V tejto prirucke sa pred niektorymi informéaciami nachadza symbol
YN Tieto informacie vam pomézu predist poskodeniu vozidla,
majetku alebo Zivotného prostredia.

Symboly A\ AT na Stitkoch na vasom vozidle upozorfiuju na potrebu
precitat si tuto uzivatelskd prirucku v zdujme spravneho a bezpecného
pouzivania vozidla.

Symbol A\ A\ podla farby signalizuje ,nebezpecenstvo” (Cervend),

Vvystrahu” (oranZova) alebo ,pozor” (ZIta).
Bezpeénostné Stitky Str. 95

Niekolko slov o bezpecnosti

Vasa bezpecnost a bezpecnost inych oséb je velmi dolezitd. Bezpecna
prevadzka tohto vozidla je dolezitd zodpovednost.

Aby ste mohli robit informované rozhodnutia v otédzkach bezpecnosti,
poskytujeme prevadzkoveé postupy a iné informacie na stitkoch aj v tejto
prirucke. Tieto informdcie vas upozorfiuju na mozné riziko zranenia seba
alebo inych osob.

Nie je samozrejme mozné upozornit vas na vietky rizikd spojené s
prevadzkou alebo Udrzbou vozidla. Musite pouZit svoj vlastny Usudok.

Tieto dolezité bezpecnostné informacie néajdete v réznych formach,
vratane nasledujucich:

@ Bezpecnostné stitky - na vozidle.

@ Bezpecnostné hlasenia — pred takymito informdaciami sa nachddza
symbol bezpecnostného varovania A a jedno z troch signalnych
slov: NEBEZPECENSTVO, VYSTRAHA alebo POZOR.

Vyznam tychto signélnych slov:

= V pripade nedodrzania pokynov HROZI
ANEBEZPECENSTVO riziko VAZNEHO ZRANENIA alebo SMRTI.
7 V pripade nedodrzania pokynov HROZI
AVYSTRAHA riziko VAZNEHO ZRANENIA alebo SMRTI.
7 V pripade nedodrzania pokynov HROZI
A A VYSTRAHA riziko VAZNEHO ZRANENIA alebo SMRTI.
V pripade nedodrzania pokynov MOZE
APOZOR hrozit riziko ZRANENIA.
@ Bezpecnostné nadpisy - napriklad DoleZité bezpecnostné
opatrenia.
@ Cast o bezpeé¢nosti - napriklad ¢ast Bezpecné jazda.
@ Pokyny - ako pouZivat toto vozidlo spravne a bezpecne.

Celd tato prirucka obsahuje mnozstvo doleZitych bezpecnostnych
informéacii — precitajte si ich pozorne.



Zariadenia na zaznam udajov udalosti

Vozidlo je vybavené viacerymi zariadeniami, ktoré sa oznacuju ako
zariadenia na zéznam Udajov udalosti. Tieto zariadenia zaznamenavaju
rozne typy aktudlnych Udajov o vozidle, napriklad aktivaciu prednych
airbagov systému SRS alebo poruchu komponentov systému SRS.
Majitelom tychto udajov je vlastnik vozidla a pristup inych 0séb k tymto
Udajom je mozny len vtedy, ked to vyZaduje legislativa alebo ak to
povoli vlastnik vozidla.

K tymto Udajom vsak mdze mat pristup aj spolo¢nost Honda, jej
autorizovani predajcovia a servisni technici, zamestnanci, zdstupcovia a
dodavatelia pre Ucely technickej diagnostiky, vyskumu a vyvoja
tykajuceho sa vozidla.

Zariadenia na zaznam servisnej diagnostiky

Vozidlo je vybavené servisnymi zariadeniami, ktoré zaznamenavaju
informacie o vykone hnacieho Ustrojenstva a jazdnych podmienkach.
Tieto udaje moézu technikom pomaoct diagnostikovat a opravit vozidlo
alebo vykonat jeho Udrzbu. Pristup inych 0sob k tymto informacidm je
mozny len vtedy, ked'to vyzaduje legislativa alebo ak to povoli viastnik
vozidla.

K tymto Udajom viak mdze mat pristup aj spolo¢nost Honda, jej
autorizovani predajcovia a servisni technici, zamestnanci, zastupcovia a
dodavatelia pre Ucely technickej diagnostiky, vyskumu a vyvoja
tykajuceho sa vozidla.



Tato uzivatelskd prirucka predstavuje trvald sucast vozidla a v pripade
dalsieho predaja vozidla sa musi odovzdat spolu s vozidlom.

V tejto uzivatelskej prirucke sa nachddzaju informdcie o vietkych
modeloch vozidla. MéZete tu néjst aj popis zariadeni a funkcif, ktorymi
nie je vas model vybaveny.

Obrézky v tejto uzivatelskej prirucke znazornuju funkcie a zariadenia,
ktorymi su vybavené niektoré modely, avsak nie vietky. V4s model
nemusi byt vybaveny niektorymi z tychto funkci.

Informécie a technické Udaje obsiahnuté v tejto publikacii boli platné v
Case schvélenia do tlace. Spolo¢nost Honda Motor Co,, Ltd. si viak
vyhradzuje pravo na zrusenie alebo zmenu technickych udajov alebo
prevedenia kedykolvek bez predchédzajiceho ozndmenia a bez
akéhokolvek suvisiaceho zavazku.

Tato prirucka obsahuje informécie o modeloch s pravostrannym aj
lavostrannym riadenim. Obrazky v prirucke vsak vacsinou znazornuju
modely s favostrannym riadenim.
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Vizualny register

I Systémové indikatory
— Ukazovatele

— Rozhranie s informéaciami pre vodi¢a

- — Tlagidlo vystraznych svetiel

= Audiosystém

._.-"‘.’-..-.. .‘\-....'\ i — ——
\ e Navigacny systém”*

= Pozrite si priru¢ku naviga¢ného systému

Vyhrievanie zadného skla
Tlacidlo vyhrievaného boé¢ného zrkadla*

@ Str. 240
Systém klimatizacie CIIFL

Tlacidlo vyhrievania prednych sedadiel*
Tla¢idlo ENGINE START/STOP*

Spinac zapalovania* Ci#iVi
Nastavenia volantu 2

I Tlacidlo [2] (vypnutia (OFF) systému VSA (asistent stability vozidla)
— Tlacidlo elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru®
— Tlacidlo systému parkovacieho snimaéa*

— Tlacidlo predchadzania vyboéeniu z vozovky

— Tla¢idlo vypnutia brzdového systému zmiernenia zrazky (CMBS)




—1 Audiosystém CENTEED)

— 1 Navigaény systém* ) Pozrite si prirucku navigaéného systému
Tlacidlo vystraznych svetiel

— Vyhrievanie zadného skla

— Tlaéidlo vyhrievaného boéného zrkadla

Systém klimatizacie

—1 Systémové indikatory
— Ukazovatele
— Rozhranie s informaciami pre vodica

expniud euuBIBRI BUINAS .

— Tlacidlo (vypnutia (OFF) systému VSA
(asistent stability vozidla)

— Tlacidlo elektricky oviadanych dveri batozinového priestoru”

— Tlacidlo systému parkovacieho snimaca*

— Tla¢idlo predchadzania vyboéeniu z vozovky

— Tlaéidlo vypnutia brzdového systému
zmiernenia zrazky (CMBS)

I Spina¢ zapalovania*
I Nastavenia volantu
I Tla¢idla vyhrievania prednych sedadiel*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 5
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Vizualny register

—1 Svetlomety/smerové svetla
— Predné hmlové svetla*
— Zadné hmlové svetlo

Tlatidlo ENTER
Tlacidla [4)(v/</p| CEUZEERY

I Radiaca packa (Podradenie)*

Tlaéidlo [%] (Zobrazit’/lnformécie)

Ovladanie jasu CFEN
Radiaca packa (Preradenie)” Cidx

Tlacidla adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
TIaC|dIo odstupu C3
TIaC|dIo systému podpory riadenia vozidla

v jazdnom pruhu (LKAS)

Tlac¢idlo MAIN

Tla¢idla nastavitelného obmedzovaca rychlosti
Tlacidla inteligentného obmedzovaca rychlosti
Klakson (Stlacte plochu okolo znacky [h=.)

Tlacidla telefénneho systému hands-free

aPStr. 441, 462
Tlacidla ovladania hlasom ™ Ci L



—1 Spinace elektricky ovladanych okien
—1 Ovladacie prvky boénych zrkadiel
— Hlavny spina¢ uzamknutia dveri CUEELD

I Tlacidla pamite*
Tlacidlo SET*

I Poistkova skrinka v interiéri

Predny airbag vodica

—1 Spinac¢ elektrickej parkovacej

brzdy
— Tlacidlo automatického

podrzania brzdy
Predny airbag spolujazdca

Odkladacia schranka v palubnej
' doske
Tlacidlo ECON
Tlacidlo vypnutia funkcie automatického
vypnutia pri volnobehu™
Radiaca paka
T—I Napajacia zasuvka
' prislu$enstva
— Porty USB
— Port HDMI™"*
— Konektor pridavného vstupu*
Rukovat uvolnenia kapoty

Rukovat uvolnenia dvierok otvoru na dopiianie paliva CtXEE 1 aja zasuvka prislusenstva
. ) N tr.
Odkladacia skrinka vodica

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Vizualny register

Tlacidlo ECON
Tlacidlo vypnutia funkcie automatického vypnutia pri volnobehu* CTEEEE

Radiaca paka CIEFENFH)

brzdy

Tla¢idlo automatického

podrzania brzdy
Predny airbag vodi¢a
Poistkova skrinka v interiéri
Tla¢idla pamite”
Tla¢idlo SET*

Spinace elektricky

ovladanych okien
Ovladacie prvky bo¢nyich zrkadiel
Hlavny spina¢ uzamknutia

dveri

Odkladacia skrinka vodica
Rukovét uvolnenia dvierok otvoru
na doplnanie paliva
Rukovit uvolnenia kapoty
Napajacia zdsuvka

L: Spina¢ elektrickej parkovacej

prislusenstva
1 Porty USB
Predny airbag spolujazdca Port HDMI™"
) ) _ Konektor pridavného vstupu*
Odkladacia schrénka v palubnej doske CSiaZD Napéjacia zasuvka prislusenstva



I Osvetlenie batozinového priestoru
I Bezpeénostny pas s odnimatelnym ukotvenim * Cta]

I Svetla na ¢itanie
—I:: Bezpecnostny pas (instalacia detského zachytného systému)

Bezpeénostny pas na zaistenie detského zachytného systému
Bo¢né hlavové airbagy
Hacéik na saty

I Bezpeénostné pasy
I Spina¢ panoramatickej strechy*

—1 Svetld na ¢itanie €S
— Drziak na sIlne¢né okuliare CSt#rD

Spatné zrkadlo

Slnec¢né clony
Zrkadla v sInec¢nej clone

;—I Schranka v stredovej konzole €3

Boc¢né airbagy CIRAED
ss=—moe 1 Predné sedadlo

Porty USB*

I Ha¢ik na saty
Drzadlo

I Sedadlo druhého radu
— Sedadlo tretieho radu*

— Dolné body ukotvenia na zaistenie
detského zachytného systému

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Vizualny register

1 Udrzba pod kapotou

I Stierace ¢elného skla

Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

Boéné smerové svetla

Ovladanie zamknutia/odomknutia dveri CItaErD
— Svetlomety

— Predné smerové svetla

— Pozi¢né/denné prevadzkové svetla
— Aktivne odbocovacie svetla*

1 Pneumatiky CISIIRED
1 Predné hmlové svetld* CSFPATE

I Dopinanie paliva CRE

Zadné osvetlenie eviden¢ného cisla
Zadna kamera s viacerymi pohladmi*
Koncové svetla
Cuavacie svetla
I Brzdové/koncové svetla

Zadné smerové svetla
1 Zadné hmlové svetlo




Systém Eco Assist

Indikator reZimu ECON

Rozsvieti sa po stlaceni tlacidla ECON.

N
Merac prostredia
@ Farba meraca prostredia sa zmeni na
zelenu, ¢o znamena, ze vozidlo je
pohénané uspornym spésobom.
@®@z8
A
o
§\\\\\\\\\\\\“ . %
J
N
Toto hlasenie sa zobrazi na niekolko sekind po
\ stlaceni tlacidla ECON.
\ y
Tlacidlo ECON CTEEY )

Pomaha znizovat spotrebu
paliva.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Funkcia automatického vypnutia pri volnobehu*

Motor sa pri podmienkach opisanych v nasledujlcej tabulke vypne a potom znova nastartuje, ¢im sa znizuje spotreba paliva. Ked je zapnuté automatické
vypnutie pri volnobehu, rozsvieti sa indikator automatického vypnutia pri volnobehu (zeleny). G g iAW

Stav Manualna prevodovka Stav motora

Spomalovanie 1. Stla¢te brzdovy pedal.
2. Uplne stla¢te pedal spojky.

Zastavenie .
e Dalej stldcajte brzdovy pedal.

e Preradte radiacu paku do polohy [N].
e Uvolnite peddl spojky.

)

Nastartovanie 1. Znova stlacte pedal spojky.
. Preradte radiacu paku do polohy [1].
. Stlacte plynovy pedal a pokracujte v jazde.

w N

Opatovné nastartovanie




Bezpecna jazda

—Airbagy

@ Vase vozidlo je vybavené airbagmi, ktoré vas a vasich spolujazdcov
chréania pri miernom az silnom néraze.

—— Bezpecnost deti

@ Deti mladsie ako 12 rokov by mali sediet na zadnom sedadle.

@ Malé deti by mali byt spravne priputané v detskej autosedacke smerujicej dopredu.

@ Babatka musia byt spravne priputané v detskej autosedacke smerujucej dozadu umiestnenej na
zadnom sedadle.

expniud euuBIBRI BUINAS .

Nebezpecenstvo vyfukovych plynov CSax

@ Vozidlo vypusta nebezpecné vyfukové plyny, ktoré obsahuju oxid uholnaty.
Motor nestartujte v uzavretych priestoroch, kde sa méze hromadit oxid
uholnaty.

Bezpecnostné pasy

@ Zapnite si bezpecnostny pas a na sedadle sedte
vzpriamene a ¢o najviac vzadu.
@ Skontrolujte, ¢i su spolujazdci spravne priputani
, . bezpecnostnymi pasmi.
Kontrolny zoznam pred jazdou
@ Pred jazdou skontrolujte, ¢i su predné sedadld, opierky hlavy,
volant a zrkadld spréavne nastavené.
Priputajte sa lonovym
pasom ¢o najnizsie.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 13
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Pristrojovy panel

Ukazovatele cSmm/Rozhranie s informaciami pre vodi¢a CSme/Projekeny displej*
CEEm/Systémové indikatory

Systémové indikatory

fe

&

Indikator poruchy

Indikétor nizkeho tlaku oleja

Indikator systému nabijania

Indikator protiblokovacieho
brzdového systému (ABS)

Indikétor systému asistenta
stability vozidla (VSA)
Indikator VSA OFF

Indikétor systému automatického
podrzania brzdy

Indikator automatického
podrzania brzdy
Indikator rezimu ECON

Indikator parkovacej brzdy a
brzdového systému (¢erveny)

Indikator parkovacej brzdy a
brzdového systému (zlty)

Indikétor systémového hldsenia

Indikator nizkeho tlaku v
pneumatikach/systému vystrahy

ﬂ}— Projekény displej*

Typ vozidla s pravostrannym riadenim Otackomer
Indikator systému imobilizéra/
Tachometer

Indikator alarm systému

Teplomer

radenia”

002300k

Indikator M (reZzim manualneho \

7-rychlostného radenia)/Indikator

Indikétor polohy radiacej paky*/
indikator systému prevodovky *

Systémové indikatory

AN
@!
B

~
Indikator smerového signalu a
vystraznych svetiel

Indikator systému elektrického
posiliiovaca riadenia (EPS)

Indikétor nizkej hladiny paliva

Typ vozidla s lavostrannym riadenim

Indikator systému
imobilizéra/Indikator alarm
systému

Palivomer

Rozhranie s informaciami pre vodica

Indikatory svetiel

=00= Indikator zapnutych svetiel

E. Indikator dialkovych svetiel

Systémové indikatory

-

M obmedzovaca rychlosti

PLIM

B e )
Indikator nastavitelného

Indikator inteligentného
obmedzovaca rychlosti

Indikator systému
automatického vypnutia pri
volnobehu (Zlty) */Indikator
automatického vypnutia pri
volnobehu (zeleny)*
Indikédtor automatického
prepinania dialkovych svetiel

Indikétor adaptivneho
tempomatu (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri
nizkych rychlostiach (LSF)*
(Zlty/zeleny)

Indikator systému
podpory riadenia
vozidlav jazdnom pruhu
(LKAS) (zlty/zeleny)

Indikator brzdového
systému zmiernenia

poklesu tlaku v pneumatikach A Indikétor pripomenutia 2rézky (CMBS)
“7*  bezpecnostného pasu io Indikétor prednych hmlovych svetiel ' o X )
g Indikator systému detekcie @2 Indikator dopinkového | Indikator predchadzania
L A% objektov v mitvom uhle (BS))* JL ~ zéchytného systému ) O$ Indikdtor zadného hmlového svetla L :@ vyboceniu z vozovky




Ovladacie prvky

Hodiny cCmm

Audiosystém prijima signaly zo satelitov GPS a
aktualizuje hodiny automaticky.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

a Stlacte a podrzte tlacidlo MENU/CLOCK.

9 Otocenim ovladaca 5 zmente hodnotu
hodin a potom stlacte tlacidlo &.

g Otocenim ovladaca 5 zmerite hodnotu
minut a potom stlacte tlacidlo & .

0 Vyberte polozku SET a stlacte tlacidlo & .

Tieto znacky zndzorriuju pohyb oto¢ného tlacidla
vyberu.

® Otocenim 3 vyberiete moznost.

® Stlacenim & potvrdite zadanie.

# Nastavenia informacii

Vyberte ikonu (HOME) a potom polozku
Nastavenia.

Vlyberte polozku Hodiny a potom polozku
Nastavenie hodin.

Pomocou tlacidiel [A]/[W] upravte hodnotu
hodin alebo minut nahor alebo nadol.

Zvolte polozku OK.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

0 Stlacenim tlacidla| < |vyberte polozku

a potom stlacte tlacidlo ENTER.

9 Stlacajte tlacidla [Al/[W], kym sa na displeji
nezobrazi polozka Clock Setup (Nastavenie
hodin).

e Stlacte tlacidlo ENTER.

e Stlacenim tlacidla ENTER vyberte polozku
Adjust Clock (Nastavit hodiny).

e Pomocou tlacidiel [A]/[W] zmerite hodiny a
potom stlacte tlacidlo ENTER.

@ Pomocou tlacidiel [A]/[W] zmefte mintty a
potom stlacte tlacidlo ENTER.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

J31 BUDNIIS .
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Tla¢idlo ENGINE START/
STOP*

Stlacenim tohto tla¢idla zmenite rezim napajania
vozidla.

Smerové signaly

Packa ovladania smerovych signalov

Doprava

Dolava

Osvetlenie

Spinace svetiel

Dialkové svetla

Stretavacie ‘

7
svetla \ .

Blikanie dialkovymi svetlami



Stierace a ostrekovace

Packa ovladania stiera¢ov/ostrekovacov

— MIST: Hmla
OFF: Vypnuté
AUTO™": Rychlost stieracov sa
nastavuje automaticky
INT*2 Pomalé prerusované
stieranie
LO: Pomalé stieranie
HI: Rychle stieranie

Potiahnutim
smerom k sebe
pouzijete
kvapalinu
ostrekovaca.

Krazok nastavenia

[—: Nizka citlivost*!

(=] 4 : Niz3ia rychlost, menej pohybov*?
[+]: Vysoka citlivost™

44: Vysia rychlost, viac pohybov™2

*1: Modely so stiera¢mi s funkciou automatického
prerusovaného stierania

*2: Modely so stiera¢mi bez funkcie automatického
prerusovaného stierania

Modely so stiera¢mi s funkciou automatického prerusovaného stierania
Pred nasledujucimi situdciami musi byt
nastavenie AUTO vzdy v polohe OFF, aby nedoslo
k zdvaznému poskodeniu systému stieracov:

o (istenie ¢elného skla

® Prejazd cez autoumyvaren
® Neprsi

Volant

@ Ak chcete nastavit volant, potiahnite packu
nastavenia smerom k sebe, nastavte volant do
pozadovanej polohy a zaistite packu naspat na
jej miesto.

Nastavenie

Odomknutie prednych

dveri zvnutra

@ Potiahnutim rukovéti jednych alebo druhych
prednych dveri naraz odomknete aj otvorite
dvere.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

J21 BUINAS .

BICIE)

expniud eu

17



J21 RUDNIIS .

pnuud pupuais

2

18

Dvere batozinového
priestoru

Modely s elektricky ovladanymi dverami batozinového priestoru

Ked méte pri sebe dialkovy ovladac¢ bezklucového
otvérania, pohybom nohy dopredu a dozadu pod
strednou c¢astou zadného naraznika otvorite alebo
zatvorite elektricky ovladané dvere batozinového
priestoru.

Modely bez systému bezkltic¢ového otvérania
@ Ked'su vsetky dvere odomknuté, stlacte
vonkajsiu rukovat dveri batozinového
priestoru a nadvihnutim dvere otvorte.

Modely so systémom bezkli¢ového otvarania
@ Ked maéte pri sebe dialkovy ovladac
bezkltucového otvarania, stlacenim vonkajsej
rukovéati odomknete a otvorite dvere
batoZinového priestoru.
@ Stlacte tlacidlo elektricky ovladanych dveri
batozinového priestoru na ovldadacom paneli

na strane vodica alebo stlacte dialkovy ovladac.

Elektricky ovladané bo¢né
zrkadla

@ Ked je spina¢ zapalovania v polohe ZAPNUTE
(11", prepnite spina¢ voli¢a do polohy L alebo
R.

@ Stlacenim prislusného okraja spinaca
nastavenia nastavite zrkadlo.

@ Stlacenim tlacidla sklopenia sklopite alebo
vysuniete bo¢né zrkadla.

Tlacidlo sklopenia

o

Spinac¢ nastavenia

Spinac volica

*1: Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania
maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE
START/STOP.



Elektricky ovladané okna

@ Ked je spina¢ zapalovania v polohe ZAPNUTE
[11]*', mézete otvarat a zatvarat elektricky
ovladané okna.

@ Ak je tlacidlo uzamknutia elektricky
ovlddanych okien vo vypnutej polohe, kazdé
okno spolujazdca mozno otvarat a zatvarat
pomocou samostatného spinaca.

@ Ak je tlac¢idlo uzamknutia elektricky
ovladanych okien v zapnutej polohe (svieti
indikator), spinace okien spolujazdcov su
vypnuté.

Indikator  Tlagidlo uzamknutia elektricky oviddanych okien

==

Spinac okien

*1: Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania
maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE
START/STOP.

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Systém klimatizacie

@ Stlacenim tlacidla AUTO aktivujete systém klimatizacie.
@ Stlacenim tlacidla zapnete alebo vypnete systém.
@ Stlacenim tlacidla ] spustite odmrazovanie celného skla.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

g
o o [ [
w VH Ve Pl
Vzduch prudi z Vzduch prudi z Vzduch pradiz  Vzduch prudiz
prieduchov na prieduchov v podlahovych podlahovych
pristrojovej doske  podlahe ana prieduchov. prieduchov a
azozadnejstrany  pristrojovej doske prieduchov
stredovej konzoly. a zo zadnej strany vyhrievania
stredovej konzoly. Celného skla.
N\

Otocny ovladac teploty

(G e——a———Otocny ovladac ventildtora

Tlacidlo AUTO I—

Tlacidlo (Zapnutie/vypnutie)

Tla¢idlo (Recirkulacia) —— ——— Tlacidlo A/C (Klimatizacia)
Tlacidlo (Cerstvy vzduch) ———— ———— Ovléadacie tlatidlo MODE

Tla¢idlo (Vyhrievanie ¢elného skla)



Modely s audiosystémom s displejom

-
- ® - ©®
, . w A

250 KLIMA 12:34 250 Vzduchprudiz  Vzduch pradiz
prieduchov na prieduchov v

A/C

pristrojovej doske  podlahe a na
azo zadnejstrany  pristrojovejdoskea
stredovej konzoly. zo zadnej strany

stredovej konzoly.

[
Yot
Vzduch prudi z
podlahovych
prieduchov.

Az ,,’
Vzduch prudi z
podlahovych
prieduchov a
prieduchov
vyhrievania
celného skla.

Ovladac teploty Tlacidla ovladania ventilatora

na strane vodica

Tlacidlo AUTO

Tlacidlo (Yapnutie/vypnutie)
Tla¢idlo (Recirkulacia)
Tlacidlo (Cerstvy vzduch)

Tlacidlo [CLIMATE]| (Klima)

Tlacidlo SYNC (Synchronizacia)

Ovladac teploty na strane
spolujazdca

Tlacidlo (Vyhrievanie ¢elného skla)

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Funkcie

Dialkové ovladanie
audiosystému

Tlacidlo [Al/[W] <€/»
T [/

Tlacidlo ENTER
@® Prepinac [+]/[—]
Stlacenim upravite Uroven hlasitosti nahor/
nadol.
® Tlacidlo [A]/[V]
Stlacenim tlac¢idla [A] alebo [W] mézete cyklicky
prepinat medzi rezimami zvuku
v nasledujicom poradi:

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

FM1/FM2/DAB1/DAB2/LW/MW/USB alebo
iPod/Bluetooth® Audio/AUX
FM/DAB/LW/MW/USB/iPod/

Bluetooth® Audio/Aplikacie/Audio aplikacie/
AUX-HDMI™

Modely s audiosystémom s displejom

@ Tlacidlo ENTER
e Pocas pocuvania radia

a Stlacenim tlacidla ENTER prepnete
zobrazenie na zoznam predvolieb ulozeny
v tlacidlach predvolieb.

9 Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte
predvolbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

e Pocas prehrdvania obsahu pamatového
zariadenia USB

0 Stlac¢enim tlacidla ENTER zobrazte zoznam
priec¢inkov.

9 Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte
priecinok.

g Stla¢enim tlacidla ENTER zobrazte zoznam
skladieb daného priecinka.

G Stla¢enim tla¢idla [A] alebo [¥] vyberte

skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

® Pri pocuvani zariadenia iPod

0 Stlacenim ovladaca ENTER zobrazte
hudobny zoznam zariadenia iPod.

9 Stla¢enim tla¢idla [A] alebo [W] vyberte
kategériu.

9 Stla¢enim ovladaca ENTER zobrazte zoznam
poloziek v danej kategérii.

Q Stla¢enim tlacidla [A] alebo [W] vyberte
polozku a potom stlacte tlacidlo ENTER.

P> Stlacte tlacidlo ENTER a potom stlacajte
tlacidlo [A] alebo W], kym sa nezobrazi
polozka, ktoru chcete prehrat.

e Pocas pocCUvania obsahu zariadenia
Bluetooth® Audio

0 Stlacenim tlacidla ENTER zobrazte zoznam
skladieb.

9 Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte
skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.



@ Tlacidlo «/p

Radio: Stlacenim zmenite predvolbu stanice.
Stlacenim a podrzanim vyberiete
nasledujucu alebo predchddzajucu
stanicu so silnou frekvenciou.

Zariadenie USB:
Stlacenim preskocite na zaciatok dalsej
skladby alebo sa vrétite na zaciatok
aktualnej skladby.
Stlacenim a podrzanim zmenite
priecinok.

Tlacidlo (Zobrazit/informacie):
Stlacenim zmenite obsah.

Rozhranie s informaciami

pre vodi¢a Q@ IAEL]

J31 BUDNIIS .
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Audiosystém CSmz
T oSt 305

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

expnuud eudUBIRSRI BUDNIYS

Tlacidlo (Deri/noc)
Tla¢idlo RADIO N112:34 ; Tlacidlo telefonovania

Tla¢idlo MEDIA - 1035, == Tlagidlo TA

preskocenie)

Tlacidlo (Spat)

Tlacidlo pp] (Vyhladavanie/preskocenie) Tlatidlé predvolby (1 - 6)

24



Modely s audiosystémom s displejom [« Str. 332

Ovladanie naviga¢ného systému o Pozrite si priru¢ku naviga¢ného systému

Navigacia I

Ikona [#f. (Domov)
Ikona [®, (Mapa)™
lkona [Z, (Audio)
lkona[§ (Tel)

Otocny ovlada¢ VOL/H] AUDIO (Hlasitost/
napajanie audiosystému)

lkona (Den/noc)

Ikona [=2] (Spat)

Obrazovka audiosystému/informacna
obrazovka

o Rozhranie s informaciami pre vodica

J31 BUDNIIS .

2nJud euduIS.

e

ZDROJ

Centrum
aplikacii

J

L lkona =) (Pristrojovy panel)

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov. 25
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Riadenie

Manualna prevodovka*®
Kontinualne variabilna prevodovka*®

@ Pri $tartovani motora preradte radiacu paku do polohy [P] a stlacte
brzdovy pedal.

Radenie
Stlacte brzdovy pedal, stlacte tlacidlo uvolnenia

a preradte radiacu paku z polohy [P].

Stlacte tlacidlo uvolnenia a presunte radiacu
paku.

"t
04

Radiaca paka P

e e 4
wnwozZzx U
LRl

Presunite radiacu paku bez stlacenia tlacidla
uvolnenia.

Parkovanie
Vypnutie alebo nastartovanie motora.
Prevodovka je zamknuta.

Cuavanie
Pouziva sa pri civani.

Neutral
Prevodovka nie je zamknuta.

Jazda
@® Normalna jazda.

Q|IZ2||=

Tla¢idlo uvolnenia

Jazda (S)
S @ Lepsia akceleracia
@ Pouziva sa na lepsie brzdenie motorom

Rezim manudlneho 7-stupriového radenia QR iArS

Umozriuje vdm manualne preradit na vyssi alebo nizsi prevodovy stupen bez

toho, aby ste zlozili ruky z volantu.

Ked je radiaca paka v polohe

@ Potiahnutim radiacej pa¢ky zmenite rezim z kontinudlne variabilnej
prevodovky na rezim manualneho 7-stupriového radenia.

@ Indikdtor radenia zobrazi indikdtor M a zvoleny rychlostny stuper.

Ked je radiaca paka v polohe [D]

@ Potiahnutim radiacej packy doc¢asne zmenite rezim z kontinualne
variabilnej prevodovky na rezim manualneho 7-stupriového radenia.
Indikator radenia zobrazi zvoleny rychlostny stupen.

Indikator M Radiaca Radiaca
f— Cislo zvoleného packa [=] packa
prevodového

stupna

T— Indikator polohy

radiacej paky

@ Docasne mozno pouzit rezim manudlneho 7-rychlostného radenia.

@ Pouziva sa pri jazde do kopca alebo z kopca
@® Mozno pouzit rezim manudlneho 7-rychlostného radenia.



Nastavitelny obmedzovac
rychlosti

@ Tento systém vam umoziuje nastavit
maximalnu rychlost, ktord vozidlo nemoze
prekrocit, ani ked dalej stlacate plynovy pedal.

@ Ak chcete pouzit nastavitelny obmedzovac
rychlosti, stlacte tlacidlo MAIN. Stlacenim
tlacidla LIM vyberte nastavitelny obmedzovac
rychlosti a po tom, ako vozidlo dosiahne
pozadovanu rychlost, stlacte tlacidlo —/SET.

@ Rychlostné obmedzenie vozidla mozno
nastavit na hodnotu od 30 km/h do 250 km/h.

Zapnutie a vypnutie
systému VSA

@ Asistencny systém stability vozidla (VSA)
pomaha stabilizovat vozidlo pocas jazdy v
zakrutach a pomaha udrzat trakciu vozidla pri
zrychlovani na nespevnenom alebo kizkom
povrchu cesty.

@ Systém VSA sa aktivuje automaticky pri
kazdom nastartovani motora.

@ Ak chcete ciastocne vypnut alebo plne obnovit
fungovanie systému VSA, stlacte a podrzte toto
tlacidlo, kym nezaznie pipnutie.

Systém vystrahy poklesu
tlaku v pneumatikach

@ Zistuje zmeny v stave pneumatiky a celkovych
rozmeroch spdsobené poklesom tlaku v
pneumatikach.

@ Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach
sa automaticky zapne pri kazdom nastartovani
motora.

@ Za urcitych podmienok je potrebné vykonat
postup inicializacie.

Zapnutie a vypnutie
systému CMBS

@ Ked'systém CMBS rozpozna neodvrétitelné
riziko zrazky, pomoze vam znizit rychlost
vozidla, a tym aj vaznost zrazky.

@ Systém CMBS sa zapne pri kazdom
nastartovani motora.

@ Ak chcete systém CMBS zapnut alebo vypnut,
stlacte a podrzte toto tlacidlo, kym nezaznie
pipnutie.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Tankovanie CS

Odporucané palivo: Benzinové/gasoholové palivo podla normy EN 228
Kvalitny bezolovnaty benzin/gasohol s hodnotou az E10 (90 % benzinu a 10 % etanolu), oktanové ¢islo
merané vyskumnou metédou minimalne 95

Objem palivovej nadrze: 57 |

0 Potiahnite rukovit uvolnenia dvierok otvoru na
doplnanie paliva.

exanuud eURURIRRI RUINIS .

9 Pomalym otocenim odstrante uzaver plnenia paliva.

9 UloZte uzaver do drziaka na dvierkach otvoru na
doplnanie paliva.

e Po doplneni paliva naskrutkujte uzaver spat, pokym
nebudete aspon raz pocut kliknutie.

28



Honda Sensing

Honda Sensing je podporny systém pre vodica,
ktory vyuziva dva Uplne rozdielne druhy snimacov
- radarovy snimag, ktory je umiestneny v predne;j
mriezke, a kameru predného snimaca, ktora je
namontovana na vnutornej strane ¢elného skla za
spatnym zrkadlom.

Kamera je
umiestnend za
spatnym zrkadlom.

Kamera T
predného 1

snimaca

Radarovy —l
snimac _

Radarovy snimac¢ sa
nachadza vnutri prednej
mriezky.

Brzdovy systém zmiernenia
zrazky (CMBS)

Tento systém vam moze pomact vtedy, ked
existuje riziko zrazky vasho vozidla s vozidlom
alebo chodcom rozpoznanym pred vami. Systém
CMBS vas upozorni na moznu zrazku a zaroven
znizi rychlost vasho vozidla v pripade, ak
vyhodnoti, Ze sa zrdzke nedd vyhnut, aby vam tak
pomohol minimalizovat zdvaznost zrazky.

Adaptivny tempomat (ACC)
s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)*
Pomaha udrziavat stalu rychlost vozidla

a nastaveny odstup za vozidlom rozpoznanym
pred vasim vozidlom, pricom v pripade zastavenia
zisteného vozidla dokaze spomalit a zastavit vase

vozidlo bez toho, aby ste museli mat nohu na
brzdovom alebo plynovom pedali.

Adaptivny tempomat
(ACO)*

Poméha udrziavat stalu rychlost vozidla a nastaveny
odstup za vozidlom pred vami bez toho, aby ste museli
mat nohu na brzdovom alebo plynovom pedali.

Systém podpory riadenia
vozidla v jazdnom pruhu
(LKAS)

Vykonava zasah do riadenia s cielom udrzania
vozidla uprostred rozpoznaného jazdného pruhu
a poskytuje hmatové a vizudlne upozornenia, ak
vozidlo opusti svoj jazdny pruh.

Systém predchadzania
vyboceniu z vozovky

Upozorni vés a poskytuje asistenciu, ked systém zisti, ze
vase vozidlo moze neimyselne prekrocit rozpoznané
znacenia jazdného pruhu alebo Uplne vybocit z vozovky.

Systém rozpoznavania
dopravnych znadiek (TSR)

Pripomina informacie o dopravnych znackach, ktoré
ste s vozidlom prave minuli, napriklad aktuélne
rychlostné obmedzenie alebo zékaz predbiehania,

a zobrazuje ich v rozhrani s informaciami pre vodica
a na projekénom displeji ™.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Udriba

Pod kapotou

@ Skontrolujte hladinu motorového oleja, chladiacej kvapaliny motora
a kvapaliny ostrekovacov ¢elného skla. V pripade potreby doplnte.

@ Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny.

@ Skontrolujte stav akumuldtora kazdy mesiac.

0 Potiahnite rukovat uvolnenia kapoty pod vonkajsim dolnym
rohom pristrojovej dosky na strane vodica.

9 Najdite packu zdpadky kapoty, zatlacte ju do strany a nadvihnite
kapotu. Po miernom nadvihnuti kapoty moézete packu uvolnit.

9 Po dokonceni zatvorte kapotu a uistite sa, Ze pevne zapadla na
svoje miesto.

Listy stieracov

@ Vymerite listy stieracov, ak zanechavaju

na ¢elnom skle Smuhy.

Pneumatiky—I

@ Pravidelne kontrolujte
pneumatiky a kolesa.

@ Pravidelne kontrolujte tlak v
pneumatikach.

@ Pri jazdeni v zime pouzivajte
zimné pneumatiky.

Osvetlenie

@ Pravidelne kontrolujte vietky
svetla.



Zvladanie neocakavanych situacii

Pneumatika s defektom Motor sa nenastartuje Prehrievanie CSmzE
@ Zastavte na bezpe¢nom mieste. Ak spod
CZED CXE
. . . ; ® Akic ak I3 bity. vkonaite & kapoty nevidite unikat paru, otvorte kapotu a
@ Zaparkujte na bezpe¢nom mieste a vymente jea umvu ator vyl ity, ’vy onajte Start ) nechajte motor vychladndit.
pneumatiku s defektom za dojazdovu rezervnu pomocou startovacich kdblov prostrednictvom

pneumatiku z batozinového priestoru. pomocnej batérie.

expniud euuBIBRI BUINAS .

Rozsvietia sa indikatory Vypalena poistka Nudzové odtahovanie
@ Ak elektrické zariadenia nepracuju,

skontrolujte, ¢i nie je vypalena poistka.
. Jevyp P @ Ak potrebujete odtiahnut vozidlo, obrétte sa

@ Identifikujte indikator a precitajte si
na profesionalnu odtahovu sluzbu.

pouZivatelskd prirucku.
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Co robit, ked’

Modely bez systému bezkli¢ového otvarania
Spinac zapalovania nemozno otocit z
polohy [0] do polohy [1]. Pre¢o?
Rezim napajania sa nezmenil z reZimu
VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE) na
rezim PRISLUSENSTVO. Pre¢o?

o

¢ Volant mo6ze byt zablokovany.

Modely bez systému bezklic¢ového otvérania

e Skuste otocit volantom doprava a
dolava a sucasne otacat klu¢om
zapalovania.

¢ Po stlaceni tlac¢idla ENGINE START/STOP otocte volant
dolava a doprava.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou a bez

systému bezkli¢ového otvérania

Spinac zapalovania nemozno otocit z
polohy [1] do polohy [0] a klu¢ nemozno
vybrat. Preco?

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou a so

systémom bezklticového otvarania

Rezim napajania sa nezmenil z rezimu
PRISLUSENSTVO na rezim VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE). Pre¢o?

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou
Radiacu paku musite zaradit do polohy

[P].




Preco pri brzdeni brzdovy pedal jemne
e pulzuje?

o

MozZe sa to stat pri aktivacii systému ABS a neznamena to
problém. Na brzdovy pedal vyvijajte staly tlak. Brzdovy
pedal nikdy nepumpuijte.

Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

Zadné dvere nie je mozné otvorit z vnutra
Q vozidla. Prec¢o?

o

Skontrolujte, ¢i detska poistka
nie je v uzamknutej polohe.
Ak dno, zadné dvere otvorte
pomocou vonkajsej rukovati
dveri.

Ak chcete tuto funkciu zrusit,
posunte packu nahor do
odomknutej polohy.

e Preco sa po odomknuti dvere zamkli?

Ak dvere neotvorite do 30 sekund, kvéli bezpecnosti sa
znova automaticky uzamknu.

Preco zaznie zvukova signalizacia, ked'
e otvorim dvere vodica?

o
o

Zvukova signalizacia zaznie v tychto situaciach:
» Vonkajsie svetla zostali svietit.
e Automatické vypnutie pri volnobehu™ je aktivne.

Modely so systémom bezklti¢ového otvarania

e Rezim napajania je v polohe PRISLUSENSTVO.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

expniud euuBIBRI BUINAS .
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Preco zaznie zvukova
signalizacia, ked'sa vozidlo
pohne?

Ked vodi¢ alebo niektory zo spolujazdcov nemd zapnuty bezpecnostny
pas, zaznie zvukova signalizcia.

Stlacenim spinaca elektrickej
parkovacej brzdy sa neuvolhi
parkovacia brzda. Pre¢o?

Stlacte spinac elektrickej parkovacej brzdy a sucasne stlacte brzdovy
pedal.

Stla¢enim plynového pedala
sa automaticky neuvolni
parkovacia brzda. Pre¢o?

e Zapnite bezpecnostny pds vodica.
« Skontrolujte, ¢i je prevodovka v polohe [P]* alebo [N]. Ak je v jednej z
tychto poldh, preradte ju do akejkolvek inej polohy.

Preco pri stlaceni brzdového
pedala pocut skripanie?

Brzdové dosticky je potrebné vymenit. Nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.

@
@
@
@
@

Vidim Zlty indikator
pneumatiky s vykri¢nikom. Co
to znamena?

o
o
o
o
o

Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach si vyzaduje vasu
pozornost. Ak ste nedavno nahustili alebo vymenili pneumatiku, musite
vykonat opdtovnu inicializaciu systému.

B Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach G g




Mézem v tomto vozidle

pouzit bezolovnaty benzin s
oktanovym ¢islom meranym
vyskumnou metédou (RON)

vvs

91 alebo vyssim?

Vozidlo je navrhnuté na prevadzku s kvalitnym bezolovnatym benzinom
s oktdnovym ¢islom meranym vyskumnou metédou 95 alebo vyssim. Ak
benzin s tymto oktanovym &islom nie je k dispozicii, do¢asne mozete
pouzit aj bezolovnaty benzin s oktanovym cislom 91 meranym
vyskumnou metédou.

PouZitie bezolovnatého benzinu s nizsim oktanovym cislom méze
sposobit kovové klepanie v motore a znizenie vykonu motora.
DlIhodobé pouzivanie bezolovnatého benzinu s nizSim oktanovym
¢islom moze sposobit poskodenie motora.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

J31 BUDNIIS .
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V tejto kapitole aj v celej prirucke najdete mnoho bezpecn

Pre bezpecnu jazdu
Dolezité bezpec¢nostné opatrenia
Dolezité prevadzkové informacie
Bezpecnostné funkcie vozidla....
Bezpecnostny kontrolny zoznam
Bezpecnostné pasy
O bezpecnostnych pasoch
Priputanie sa bezpecnostnym pasom
Kontrola bezpec¢nostnych péasov
Body ukotvenia
Airbagy
Sucasti systému airbagov
Typy airbagov

A
"\\,

Predné airbagy (SRS).

Boc¢né airbagy

Bocné hlavové airbagy

Indikdtory systému airbagov

Starostlivost o airbagy
Bezpecnost deti

Ochrana deti vo vozidle.....

Bezpecnost dojciat a malych deti

Bezpecnost vacsich deti....

Nebezpecenstvo vyfukovych plynov

Plynny oxid uholnaty
Bezpecnostné stitky
Umiestnenie Stitkov
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Pre bezpecnu jazdu

Na nasledujucich stranach su vysvetlené bezpecnostné funkcie vasho vozidla a ich
sprdvne poufZitie. Bezpe¢nostné opatrenia nizsie povaZzujeme za jedny z najdoleZitejsich.

Délezité bezpecnostné opatrenia

M Vzdy sa priputajte bezpeénostnym pasom

Bezpecnostny pas je najlepsou ochranou pri véetkych nehodach. Airbagy dopifiaju
bezpecnostné pasy, nenahradzuju ich. Aj ked je vase vozidlo vybavené airbagmi, vzdy sa
uistite, Ze ste vy aj vasi spolujazdci spravne priputanf bezpe¢nostnymi pasmi.

M Vzdy priputajte vietky deti vo vozidle

Deti mladsie ako 12 rokov musia sediet spravne priputané na zadnom sedadle, nie na
prednom. Doj¢atd a malé deti musia byt priputané v detskom zachytnom systéme. Vacsie
deti musia pouzivat sedak a lonovy/ramenny bezpecnostny pas, kym ich nebude mozné
spravne priputat bezpecnostnym pasom aj bez sedéka.

H Myslite na rizika spojené s aktivaciou airbagov

Aj ked airbagy maju schopnost zachranit Zivot, mozu tiez spdsobit vazne ¢i smrtelné
zranenia pasazierom, ktori sedia prilis blizko alebo nie su riadne priputani. Najviac
ohrozené su malé deti a osoby malého vzrastu. Dodrzujte vietky pokyny a varovania
uvedené v tejto prirucke.

H Nejazdite pod vplyvom alkoholu

Alkohol a jazdenie nejdu dohromady. Dokonca aj jeden poharik alkoholu méze znizit vasu
schopnost reagovat na zmenené podmienky a vas reakény ¢as sa zhorsuje s kazdym
dalsim pohérikom. Preto nejazdite pod vplyvom alkoholu a nedovolte ani vasim priatefom,
aby jazdili pod vplyvom alkoholu.

B3Pre bezpecni jazdu

Zakony niektorych krajin zakazuju vodicovi pocas jazdy
pouzivat mobilny telefén, ak nepouziva zariadenie typu
hands-free.



PP Pre bezpecnu jazdu P> Dolezité bezpecnostné opatrenia

M Venujte potrebnu pozornost bezpeénému riadeniu

Telefonovanie alebo iné aktivity, ktoré odputavaju vasu pozornost od diania na ceste,
inych vozidiel a chodcov, mézu viest k nehode. Nezabudnite, Ze situacie sa rychlo menia a
iba vy mozete rozhodnut, kedy je bezpecné ¢iastocne odvratit pozornost od jazdy.

M Nejazdite prilis rychlo

Prilis rychla jazda je hlavnym faktorom Urazov a smrtelnych zraneni pri nehodéch.
Vseobecne plati, ¢im vyssia rychlost, tym vacsie je riziko, ale vazne zranenia sa moézu stat aj
pri pomaldej jazde. Nikdy nejazdite rychlejsie, nez je bezpecné pre aktualne podmienky,
bez ohladu na uvedend maximalnu rychlost.

B Udrzujte svoje vozidlo v bezpe¢nom stave

Prasknutie pneumatiky alebo mechanickéd porucha mézu byt extrémne nebezpecné
situacie.

Riziko takychto problémov mézete zniZit pravidelnou kontrolou tlaku a stavu pneumatik a
absolvovanim vietkych pravidelne naplanovanych ukonov udrzby.

B Nenechavajte deti vo vozidle samotné

Deti ponechané vo vozidle bez dozoru mézu aktivovat jeden alebo viac ovlddacich prvkov
vozidla a ublizit si. Taktiez mézu uviest vozidlo do pohybu v dosledku ¢oho méze déjst

k zrdzke a ndslednému zraneniu alebo usmrteniu detf alebo inych oséb. V zavislosti od
okolitej teploty sa moze teplota interiéru zvysit na extrémnu Uroven a spdsobit poranenia
alebo smrt.

Deti nenechavajte vo vozidle samotné ani v pripade, Ze je zapnuty systém klimatizacie,
pretoze sa moéze kedykolvek vypnut.

epzel eupadzag .
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PP Pre bezpecnu jazdu P> Délezité prevadzkové informacie

Dolezité prevadzkové informacie

Toto vozidlo ma vyssiu svetlt vysku nez osobné vozidlo uréené na jazdu po vozovke.
Viyssia svetld vyska ma mnoho vyhod pri jazde v teréne. Umozniuje jazdit cez nerovnosti,
prekazky a drsnym terénom. TaktieZ ziskate dobry rozhlad, vdaka ktorému mozete vcas
predpokladat pripadné problémy.

Kazda minca ma viak dve strany. KedZe toto vozidlo je vyssie a jazdi vo vacsej vzdialenosti
od povrchu, ma vyssie poloZené tazisko a je nachylnejsie na prevrhnutie v pripade nahlych
zatoceni. Riziko prevrhnutia Uzitkovych vozidiel je vyrazne vyssie nez v pripade inych typov
vozidiel. V pripade havérie s prevrhnutim je osoba nepripttana bezpe¢nostnymi pdsmi
vystavena omnoho vyssiemu riziku smrti neZ osoba so zapnutym bezpecnostnym pasom.
VZdy dbajte na to, aby ste vy a vasi spolujazdci mali zapnuté bezpecnostné pasy.

BXDolesité prevadzkové informécie

Informacie o tom, ako zniZit riziko prevratenia vozidla,
najdete v nasledujucich castiach:
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy Str. 520
Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek
Str. 512

V pripade nespravneho pouzivania vozidla méze dojst ku
kolizii alebo prevrateniu.

V mnohych krajindch je nezékonné jazdit v teréne, napr.
v lese, mimo vyznacenych ciest atd. Skor nezZ sa pokusite
0 jazdu v teréne, oboznamte sa s miestnymi zdkonmi

a nariadeniami.



P> Pre bezpecnu jazdu P> Bezpecnostné funkcie vozidla

Bezpecnostné funkcie vozidla

BBezpecnostné funkcie vozidla

(5] Vozidlo je vybavené radom funkcii, ktoré spoloc¢ne
chrénia vas aj vasich spolujazdcov pocas nehody.

Niektoré funkcie nevyzaduju z vasej strany ziadny zasah.
Patri sem silny ocelovy ram, ktory tvori okolo priestoru
pre cestujucich bezpec¢nostnu klietku, predné a zadné
deformacné zény vozidla, stlpik riadenia, ktory sa v
pripade Celnej zrazky zastva do seba, a napinace, ktoré
pri nehode dostato¢nej intenzity pritiahnu predné
bezpecnostné pasy.

epzel eupadzag .

Whody tychto funkcif je vdak mozné Uplne vyuzit len v
pripade, ze budete vy i spolujazdci sediet v spravnej
polohe a budete vzdy priputani bezpe¢nostnymi pasmi.
Ak vak nie su niektoré bezpec¢nostné funkcie pouzité
spravne, mozu spodsobit rézne zranenia.

7Y @ Bezpecnostna klietka

@ Deformacné zony

© Sedadla a operadla

@ Opierky hlavy

© Zasuvaci stlpik riadenia

@ Bezpecnostné pasy

@ Predné airbagy

© Bocné airbagy

© Bocné hlavové airbagy
Napinace bezpecnostnych pasov/
elektronické predpinace
bezpecnostnych péasov (predné sedadld)

Nasledujuci kontrolny zoznam vdm pomoze aktivne sa podielat na ochrane seba aj
ostatnych spolujazdcov.

41



epze( eupadzag .

42

P> P> Pre bezpecnu jazdu P> Bezpecnostny kontrolny zoznam

Bezpecnostny kontrolny zoznam

Kvoli bezpecnosti vas a spolujazdcov skontrolujte tieto polozky vzdy pred jazdou.

e Nastavte si sedadlo do polohy vhodnej na riadenie. Uistite sa, Ze sedadla su nastavené
¢o najviac dozadu, aby mohol vodic ¢o najlepsie ovlddat vozidlo. Sedenie prilis blizko k
prednému airbagu moze spdsobit vézne az smrtelné zranenie pri nehode.

Nastavenie sedadiel Str. 249

¢ Nastavte opierky hlavy do spravnej polohy. Opierky hlavy st najucinnejsie vtedy, ked je
stred opierky zarovnany so stredom hlavy. Vyssie osoby by si mali nastavit opierku hlavy
do najvyssej polohy.

Nastavenie polohy prednych opierok hlavy Str. 262

e \zdy sa priputajte bezpecnostnym pasom a uistite sa, Ze ho pouZivate spravnym

sposobom. Skontrolujte, &i sU spolujazdci tieZ spravne priputant.
Priputanie sa bezpe¢nostnym pasom Str. 49

e Chrante deti pomocou bezpecnostnych pasov alebo detskych zachytnych systémov

podla veku, vysky a hmotnosti dietata.
Bezpeénost deti Str. 70

B3IBezpecnostny kontrolny zoznam

Ak sa v rozhrani s informéaciami pre vodica zobrazi
hlasenie o otvorenych dverach alebo dverach
batozinového priestoru, dvere alebo dvere batozinového
priestoru nie su Uplne zatvorené. Pevne zatvorte vietky
dvere a dvere batoZinového priestoru tak, aby hlasenie
zmizlo.

Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s

informaciami pre vodica Str. 122




Bezpecnostné pasy

O bezpecnostnych pasoch

Bezpecnostné pasy su najucinnejsim bezpecnostnym zariadenim, pretoze vas drzia v
spojeni s vozidlom, a tak modzete vyuzivat mnohé zabudované bezpecnostné funkcie.
Zabranuju aj narazom tela o vnutorné casti vozidla a o dalsich spolujazdcov, ako aj
vyvrhnutiu cestujiceho von z vozidla. Pri sprdvnom priputani udrzujd pasy pocas nehody
vase telo v spravnej polohe, takze mézete naplno vyuzivat dalsiu ochranu, ktord vam
poskytuju airbagy.

Okrem toho vés bezpecnostné pasy chrania takmer pri kazdom druhu nehody vratane:
- Celnych narazov,

- bo¢nych narazov,

- zadnych ndrazov,

- prevratenia.

POKRACOVANIE

B30 bezpetnostnyich pasoch

Ak nebudete pouzivat bezpecnostné pasy
riadnym spdsobom, zvy3ujete riziko vdzneho
zranenia ¢i smrti pocas nehody, aj ked'je vozidlo
vybavené airbagmi.

Vzdy sa uistite, Ze ste vy aj vasi spolujazdci
spravne priputani bezpecnostnymi pasmi.

AVYSTRAHA

VYSTRAHA: Bezpecnostné pasy su navrhnuté tak, aby
pri kolizii poskytovali oporu kostiam v tele. Preto by mali
obopinat prednu cast panvy alebo celt panvu, hrudnik a
ramena (v pripade ramenného pésu). Lonova cast pasu
sa nesmie nachadzat v brusnej oblasti.

VYSTRAHA: Bezpecnostné pasy by mali telo obopinat
¢o najtesnejsie, ale pohodine, aby poskytovali primeranu
ochranu. Volny pés znacne znizuje ochranu osoby, ktora
ho pouziva.

VYSTRAHA: Bezpecnostny péas by nemal byt pri
pouzivani skrateny.

VYSTRAHA: KazdU zostavu bezpe¢nostného pasu moze
pouzivat len jedna osoba. Je nebezpecné priputat
jednym pasom cestujuceho aj dieta v lone.

epzel eupadzag .
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P> P> Bezpeénostné pasy PO bezpecénostnych pasoch

M Lonové/ramenné bezpeénostné pasy

Vsetkych pét alebo sedem sedadiel vozidla je vybavenych lonovym/ramennym
bezpecnostnym pasom s navija¢mi s nidzovym blokovanim. Pri beZnej jazde vdm navijac
umozni volny pohyb, pri¢om pas udrzuje urcité napatie. Pri nehode alebo nahlom
zabrzdeni navija¢ automaticky zablokuje pas a zadrzi vés v sedadle.

Ked pouZivate detsky zachytny systém smerujuici dopredu, bezpecnostny pas musi byt
spravne zaisteny.
Instalacia detského zachytného systému pomocou lonového/ramenného
bezpeénostného pasu Str. 88

H Spravne pouzZivanie bezpeénostnych pasov

Dodrzujte tieto pokyny tykajuce sa sprdvneho pouZivania:

e \/Setci cestujuci musia sediet vzpriamene, dobre usadeni na sedadle a zostat v tejto
polohe pocas celej cesty. Hrbenie a naklananie zniZuje Ucinnost pasu a zvysuje
moznost vazneho poranenia pri nehode.

¢ Nikdy neddvajte ramennd ¢ast lonového/ramenného pasu pod rameno alebo za
chrbét. Pri nehode by ste si sposobili velmi vazne zranenia.

¢ Dvaja ludia nikdy nesmu byt priputani tym istym pasom. Pri nehode by si sposobili
velmi vaZne zranenia.

e Na bezpecnostné pasy nedéavajte Ziadne prislusenstvo. Zariadenia, ktoré st ur¢ené na
zlepsenie pohodlia alebo ktoré mézu zmenit polohu ramennej ¢asti bezpe¢nostného

pdsu, mézu zniZit ochrannu schopnost a zvysit moznost vdzneho zranenia pri nehode.

B30 bezpetnostnyich pasoch

Bezpecnostné pasy vas viak pochopitelne nemdézu
ochranit pri kazdej nehode. Vo vacsine pripadov viak
pasy mozu znizit riziko vadzneho zranenia.

Vo vacsine krajin zakony prikazuju cestujucim priputat sa
bezpecnostnymi pasmi. Vzdy sa dokladne obozndmte so
zakonnymi poziadavkami krajin, v ktorych budete vozidlo
pouzivat.

Ak vytahujete bezpecnostny pas prilis rychlo, tak sa
zablokuje na mieste. Ak nastane tato situdcia, mierne
navinte bezpec¢nostny pas a potom ho pomaly
vytiahnite.



P> Bezpelnostné pasy >0 bezpeénostnych pasoch

M Pripomenutie bezpe¢nostného pasu

M Predné sedadla

Sucastou systému bezpecnostného pésu je
indikator na pristrojovom paneli, ktory vodicovi,
spolujazdcovi vpredu alebo obom pripomina,
aby si zapli bezpecnostné pasy.

Ak otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [I1]"1, ked nie je zapnuty bezpe¢nostny
pas, indikdtor bude blikat. Po niekolkych
sekundach zostane indikator svietit, az kym
bezpecnostny pas nezapnete.

Ked' sa vozidlo pohybuje, pravidelne zaznie
zvukova signalizacia a indikator bude blikat, aZ
kym nezapnete bezpecnostny pés.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

B3 Pripomenutie bezpenostného pésu

Indikdtor sa rozsvieti aj vtedy, ak sa spolujazdec vpredu
nepriputa bezpe¢nostnym pasom do Siestich sekind po
otoceni spinaca zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]™".

Ked na sedadle spolujazdca nikto nesedi, indikétor sa
nerozsvieti a nezaznie zvukova signalizacia.

Ak sa rozsvieti indikator alebo zaznie zvukova signalizacia,

ked je sedadlo spolujazdca vpredu prazdne. Skontrolujte,

¢t

® Na sedadle spolujazdca vpredu nie je umiestneny
tazky predmet.

® Je zapnuty bezpecnostny pas vodica.

Ak sa indikator nerozsvieti, ked je sedadlo spolujazdca
obsadené a nie ja zapnuty bezpecnostny pas, nieco
pravdepodobne rusi snimac detekcie spolujazdca.
Skontrolujte, ci:

® na sedadle nie je polozeny vankus,

® spolujazdec vpredu sedi spravne.

Ak nespravne fungovanie indikdtora nesposobil ani
jeden z tychto javov, nechajte vozidlo skontrolovat u
predajcu.
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P> P> Bezpeénostné pasy PO bezpecénostnych pasoch

Modely bez sedadla tretieho radu

M Zadné sedadla

Vozidlo monitoruje pouzivanie zadnych
bezpecnostnych pasov.

Rozhranie s informéciami pre vodica vés
upozorni, ak sa pouziva niektory zo zadnych
bezpecnostnych pésov.

Toto zobrazenie sa zobrazi vtedy, ked:

e otvorite alebo zatvorite zadné dvere,

e ktorykolvek zo spolujazdcov na zadnom
sedadle si zapne alebo odopne bezpecnostny
pas.

Zvukova signalizacia sa rozozvuci vtedy, ked'si

ktorykolvek zo spolujazdcov na zadnom sedadle

pocas jazdy odopne bezpecnostny pés.

Zobrazenie:
Stlacte tlacidlo (Zobrazit/informéacie).



P> Bezpelnostné pasy >0 bezpeénostnych pasoch

M Automatické napinace bezpecnostnych pasov

Kvoli vy$sej Urovni ochrany su bezpecnostné pasy prednych sedadiel a krajnych sedadiel
druhého radu vybavené automatickymi napinacmi.

Pri miernych aZ vaznych Celnych zrdzkach napinace okamZite pritiahnu bezpecnostné
pasy prednych sedadiel a krajnych sedadiel druhého radu, niekedy aj v pripade, ked zrdzka
nie je dostato¢ne vazna na aktivaciu prednych airbagov.

POKRACOVANIE

B3 Automatické napinace bezpecnostnyich pasov

Napinace bezpecnostnych pasov su jednorazové.

Ak sa aktivuje napinac¢, rozsvieti sa indikator systému SRS.
Obrétte sa na svojho predajcu a nechajte si vymenit
napinac a dokladne preverit systém bezpecnostnych
pasov, v opacnom pripade nemusi systém v pripade
zrézky poskytnut spravnu Uroven ochrany.

V pripade mierneho az vazneho bo¢ného narazu sa
aktivuje aj napinac na prislusnej strane vozidla.

epzel eupadzag .

47



epze( eupadzag .

48

P> P> Bezpeénostné pasy PO bezpecénostnych pasoch

M Elektronické napinace bezpecnostnych pasov

SuU to motoricky pohanané predpinace, ktoré
zacnu navijat bezpecnostné pasy na prednych
sedadldch v pripade, ak za¢ne fungovat systém
CMBS, systém brzdového asistenta alebo systém
VSA. Mozu sa aktivovat aj vtedy, ked vozidlo
riadite dravym spdsobom alebo v pripade narazu
vozidla. Po navinuti sa bezpe¢nostné pasy
uvolnia do pévodnej polohy.

Z praktického hladiska elektronické predpinace
mierne navinul bezpecnostné pasy po tom, ked
zapnete zamok pasu, stlacite brzdovy pedal
agresivnejsie nez obvykle alebo ked ostro
zatocite, a Uplne sa navinu po uvolneni zdmku
pasu.

B3Elektronické napinace bezpecnostnych pasov

Ak boli aktivované iba elektronické predpinace, nie je
potrebné vymenit Ziadne sucasti.

Elektronické predpinace nemusia fungovat v

nasledujucich situaciach:

® indikdtor doplnkového zachytného systému je
zapnuty,

® systémovy indikator asistenta stability vozidla (VSA) je
zapnuty.



P> P> Bezpeénostné pasy P> Pripatanie sa bezpe¢nostnym pasom

Priputanie sa bezpe¢nostnym pasom

Najskor nastavte predné sedadlo do spravnej polohy, usadte sa do vzpriamenej polohy a
spravne sa oprite.
Nastavenie sedadiel Str. 249

1. Pomaly vytiahnite bezpecnostny pas.

Pomaly vytiahnite.

N
Spravna

poloha pri
sedeni.

. Pracka 2. Vlozte pracku do zdmku, potom potiahnite za

pds, aby ste sa presvedcili, ze zdmok je zaisteny.

P> Uistite sa, Ze pas nie je skrdteny alebo o
nieco zachyteny.

Ked vy alebo spolujazdec vpredu zasunie
pracku do zdmku, bezpecnostny péds na
prednom sedadle sa automaticky navinie.
Elektronické napinace bezpecnostnych
pasov Str. 48

POKRACOVANIE

B3Pripitanie sa bezpecnostnym pasom

Nikto by nemal sediet na sedadle s nefunkénym
bezpecnostnym pasom, pripadne ak sa zdd, ze
nefunguje spravne. Pouzivanie bezpecnostného pasu,
ktory nefunguje spravne, nemusi ochrdnit pasaziera pri
nehode. Co najskor sa obrétte na predajcu a nechajte pés
skontrolovat.

Nikdy nevkladajte do zdmku pésu alebo mechanizmu
navijaca ziadne predmety.
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3. Lonovu cast pasu umiestnite ¢o najnizsie
okolo bedier, a potom potiahnite ramennu
Cast, aby lonova ¢ast pohodIne dosadla. Tym

Lon,ovty F’tas sa prenesie pocas narazu sila na silné kosti
i panvy a znizi sa riziko vnutornych poraneni.
&o najnizsie

4. Vpripade potreby potiahnite znova za pas, aby
ste odstranili akékolvek uvolnenie, a
skontrolujte, ¢i pas prechadza stredom vasej
hrude a cez rameno. Takto sa pri naraze

rozlozia sily na najsilnejsie kosti v hornej asti
tela.

M Nastavenie ramenného ukotvenia

Predné sedadld maju nastavitelné ramenné ukotvenia, aby sa prisposobili vy3sim aj

— 1. Tahajte uvolhovaciu zadpadku smerom von
\ a posunte ukotvenie nahor alebo nadol.
\\ B 2. Nastavte ukotvenie tak, aby bezpecnostny pas
\! spocival v strednej ¢asti hrudnika a viedol cez
Potiahnite vade rameno.
’smerom '

von

B3Pripitanie sa bezpecnostnym pasom

AVYSTRAHA

Nespravne umiestnené bezpecnostné pasy
mozu spdsobit vazne alebo smrtelné zranenie
pri nehode.

Pred jazdou skontrolujte spravne umiestnenie
vietkych bezpecnostnych pasov.

Ak chcete uvolnit pas, stlacte cervené tlacidlo PRESS
a potom rukou pridfzajte pas, kym sa Uplne nenavinie.
Pri vystupovani z vozidla skontrolujte, ¢i je pas spravne
ulozeny tak, aby ste ho neprivreli do dverf.

P Nastavenie ramenného ukotvenia

Vysku ramenného ukotvenia je mozné nastavit v Styroch
Urovniach. Ak sa pas dotyka vasho krku, znizte vysku o
jednu dUroven.

Po nastaveni sa uistite, Ze poloha ramenného ukotvenia
je zaistena.
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M Bezpecnostny pas s odnimatelnym ukotvenim *

Pracka

Mala pracka

Mala pracka

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

1. Vytiahnite mald pracku bezpe¢nostného pésu
a pracku zo jednotlivych pridrziavacich
otvorov v strope.

2. Zarovnajte trojuholnikové znacky na malej

pracke a ukotveni so zdmkom. Uistite sa, Zze
bezpecnostny pas nie je skrdteny. Zasunte pas
do ukotvenia so zdmkom.

3. Vlozte pracku do zdmku pésu. Riadne upevnite

bezpecnostny pas rovnakym spdsobom, ako
upeviujete lonovy/ramenny bezpecnostny
pas.

POKRACOVANIE

BIBezpecnostny pés s odnimatelnym ukotvenim *

AVYSTRAHA

Pouzivanie bezpec¢nostného pasu s
nezamknutym odnimatelnym ukotvenim
zvysuje v pripade havarie moznost vazneho
zranenia alebo smrti.

Pred pouzitim bezpec¢nostného pasu sa uistite,
Ze odnimatelné ukotvenie je spravne
uzamknuté.

Ak chcete odnimatelné ukotvenie odopnut, vlozte
pracku do otvoru na boku ukotvenia so zamkom.

' Mala pracka
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BRady pre tehotné Zeny

M Rady pre tehotné zeny

Pri kazdej lekarskej kontrole sa informujte, ¢i mézete

Ak ste tehotnd, najlepsim sposobom, ako ochranit vas aj vase nenarodené dieta pri riadeni riadit vozidlo.
aj sedeni na mieste spolujazdca, je vzdy sa priputat bezpecnostnym pasom a jeho lonovu
Cast spustit ¢o najnizsie, aby prechadzala cez bedra. Na znizenie rizika poranenia pre vas aj vase nenarodené

dieta zapricineného aktivaciu predného airbagu:

® Pririadenf sedte vzpriamene a nastavte si sedadlo ¢o
najviac dozadu, ale tak, aby ste mohli plne ovlddat
vozidlo.

® Prisedeni na prednom sedadle spolujazdca si nastavte
sedadlo ¢o najviac dozadu.

Priputajte sa ramennym pasom
cez hrud'tak, aby nespocival na
vasom bruchu.

Ovinte lonovu cast ¢o
najnizsie okolo bedier.
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Kontrola bezpeénostnych pasov

Stav bezpecnostnych péasov kontrolujte pravidelne nasledujicim spdsobom:

e Kazdy pas Uplne vytiahnite a hladajte odreniny, rezy, popélenia a znaky opotrebovania.

e Skontrolujte, ¢i pracky a zdmky hladko funguju bez problémov a ¢i sa pasy jednoducho
navijaju.
P> TaZsie navijanie bezpecnostného pdsu mozno odstranit jeho vycistenim. PouZivajte
len jemné mydlo a tepld vodu. NepouZivajte bielidld ani rozpustadla. Pred navinutim
bezpecnostného péasu skontrolujte, ¢i je Uplne suchy.

P3s, ktory nie je v dobrom stave alebo nefunguje spravne, neposkytne spravnu Urover
ochrany a musi sa ¢o najskor vymenit.

Pas, ktory sa pri nehode opotreboval, nemusi poskytnut taku istd Urover ochrany pri dalsej
nehode. Po akejkolvek zrazke nechajte bezpecnostné pasy skontrolovat predajcovi.

B3Kontrola bezpecnostnych pasov

AVYSTRAHA

Nevykonévanie kontroly alebo udrzby
bezpecnostnych pasov méze viest k vaznemu
alebo smrtelnému zraneniu, ak pasy nefunguju
spravne vtedy, ked je to potrebné.

Pravidelne kontrolujte bezpecnostné pasy a
akykolvek problém nechajte ¢o najskor opravit.

VYSTRAHA: Nevykonavajte ziadne zmeny ani Upravy,
ktoré by mohli zariadeniam na Upravu bezpecnostnych
pasov zabranit v napinani bezpecnostnych pasov alebo
by zabranovali nastaveniu zostavy bezpec¢nostného pasu
za Ucelom napnutia pésu.

VYSTRAHA: Po vaznej kolizii vozidla je nevyhnutné
vymenit cell zostavu bezpecnostného pasu, aj ked nie je
viditelné Ziadne poskodenie zostavy.

VYSTRAHA: Vyhybajte sa znecisteniu tkaniny
bezpecnostného pasu lestidlami, olejmi alebo
chemickymi latkami, najma kyselinou batérie. Na
bezpecné ocistenie mozno pouzit jemné mydlo a vodu.
Ak sa tkanina rozstrapka, znecisti alebo poskod, je
potrebné vymenit bezpecnostny pas.
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P> P> Bezpecnostné pasy P>Body ukotvenia

Body ukotvenia

P(edné sedadlo

Pri vymene bezpecnostného pésu pouzite
kotviace body zndzornené na obrazkoch.
Predné sedadlo je vybavené trojbodovym
bezpecnostnym pasom.

Sedadlé4 druhého radu su vybavené tromi
lonovymi/ramennymi bezpecnostnymi pasmi.



PP Bezpecnostné pasy P>Body ukotvenia

Sedadlo tretieho radu”

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Sedadl4 tretieho radu” st vybavené dvomi
lonovymi/ramennymi bezpe¢nostnymi pasmi.
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Airbagy

Sucasti systému airbagov

Predné airbagy, bo¢né airbagy vpredu a bo¢né
hlavové airbagy sa aktivuju v zavislosti od
smeru a zavaznosti narazu. Casti systému
airbagov:

Dva predné airbagy so systémom SRS
(doplnkovy zachytny systém). Airbag vodica
sa nachadza v strede volantu. Airbag na
strane spolujazdca vpredu je ulozeny v
pristrojovej doske. Oba airbagy su oznacené
napisom SRS AIRBAG.

Dva bo¢né airbagy, jeden pre vodic¢a a druhy
pre spolujazdca vpredu. Tieto airbagy su
ulozené v ¢alinenfi vonkajsej strany
operadiel. Oba airbagy s oznacené
napisom SIDE AIRBAG.

Dva boc¢né hlavové airbagy umiestnené na
kazdej strane vozidla. Tieto airbagy su
uloZené v strope nad bo¢nymi oknami.
Predné a zadné stipiky st oznacené
napisom SIDE CURTAIN AIRBAG.

*1: Modely vybavené systémom bezklic¢ového
otvdrania maju namiesto spinaca zapalovania
tlacidlo ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

e FElektronickd riadiaca jednotka v ¢ase, ked'sa

spinac zapalovania nachadza v polohe
ZAPNUTE [11]", nepretrzite sleduje
informdcie o jednotlivych snimacoch
ndrazu, aktivatoroch airbagov, napinacoch
bezpecnostnych pasov, vypinaci predného
airbagu spolujazdca (ON/OFF), indikdtore
vypnutia predného airbagu spolujazdca

a dalsie informécie o vozidle. Pri ndraze
dokaze jednotka tieto informacie
zaznamenat.

Automatické napinace bezpecnostnych
pasov prednych sedadiel a krajnych sedadiel
druhého radu.

Napinace bezpec¢nostnych pasov prednych
sedadiel su vybavené aj elektronickymi
predpinacmi bezpecnostnych pasov.

Snimace nérazu, ktoré dokazu zaznamenat
mierne az silné celné alebo bo¢né narazy.

Indikétor na pristrojovom paneli, ktory vas
upozorni na mozny problém so systémom
airbagov alebo napina¢mi bezpe¢nostnych
PAsov.

Na vypnutie predného airbagu spolujazdca
vpredu vas upozorni indikator na
pristrojovej doske.

Poistny snimac”
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W Dolezité fakty o airbagoch

Airbagy predstavuju vazne nebezpecenstvo. Aby boli Uc¢inné, musia sa rozvindt zna¢nou
silou. Hoci airbagy pomahaju zachranovat zivoty, mézu spdsobit popéleniny, odreniny a
iné mensie zranenia, niekedy dokonca smrtelné, ak pasazieri nie su spravne pripttanf
bezpecnostnymi pasmi a vo vozidle nesedia spravne.

Co by ste mali robit: Pri riadeni sa vzdy spravne pripUtajte pasmi, sedte vzpriamene a ¢o
najdalej od volantu, ale tak, aby ste mohli pIne ovlddat vozidlo. Spolujazdec vpredu by si
mal posunut sedadlo ¢o najdalej od pristrojovej dosky.

Nezabudnite vsak, ze neexistuje bezpec¢nostny systém, ktory vas ochréni pre zraneniami
alebo smrtelnymi zraneniami pri vaznych nehoddch, aj ked'ste sa spravne priputali
bezpecnostnymi pasmi a airbagy sa rozvinu.

Neumiestiiujte medzi seba a predny airbag tvrdé alebo ostré predmety. Ak méte v
lone tvrdé alebo ostré predmety alebo jazdite s fajkou alebo inym ostrym predmetom v
Ustach, vystavujete sa nebezpecenstvu zranenia v pripade aktivacie predného airbagu.

Na kryty prednych airbagov nepripeviiujte ani nepokladajte ziadne predmety.
Predmety na krytoch oznacenych napisom SRS AIRBAG by mohli branit spravnemu
fungovaniu airbagov alebo moéZu byt v pripade aktivacie airbagov vymrstené do interiéru
vozidla a spdsobit zranenia 0sob.

BXIDélezité fakty o airbagoch
Nepokusajte sa deaktivovat airbagy. Airbagy a
bezpecnostné pasy poskytuju spolocne najlepsiu
ochranu.

Pri riadeni drzte ruky mimo smeru rozvinutia predného
airbagu drzanim volantu po oboch stranach.
Neprekrizujte ruku cez kryt airbagu.
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Typy airbagov

Vase vozidlo je vybavené troma typmi airbagov:

* Predné airbagy: Airbagy pred sedadlami vodica a spolujazdca vpredu.
* Bocné airbagy: Airbagy v operadlach vodic¢a a spolujazdca vpredu.

e Bocné hlavové airbagy: Airbagy nad bo¢nymi oknami.

O kazdom z nich su uvedené informécie na nasledujucich stranéch.

Predné airbagy (SRS)

Predné airbagy systému SRS sa aktivuju pri miernych az vaznych Celnych zrdZzkach, ¢im
pomdahaju ochranit hlavu a hrud vodi¢a/spolujazdca vpredu.

SRS (Supplemental Restraint System — doplnkovy zachytny systém) vyjadruje skutocnost,
Ze airbagy su navrhnuté tak, aby doplnali funkciu bezpec¢nostnych pasov, nie ju nahradzali.
Bezpecnostné pasy predstavuju primarny zachytny systém cestujucich vo vozidle.

M Umiestnenia airbagov

Predné airbagy sa nachddzaju v strede volantu pre vodica a v pristrojovej doske pre
spolujazdca vpredu. Oba airbagy su oznacené napisom SRS AIRBAG.

*1:Modely vybavené systémom bezklUicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

BTypy airbagov

Airbagy sa mozu aktivovat, ak je spinac zapalovania
v polohe ZAPNUTE [11]"".

Po nafuknutiairbagu v pripade nérazu mézete vo vozidle
zaznamenat malé mnozstvo dymu. Tento dym vznikd zo
spalovania materidlu potrebného na naftknutie a nie je
skodlivy. Osoby, ktoré trpia dychacimi problémami, mézu
pocitit doc¢asné tazkosti. V takom pripade vystupte z
vozidla ¢o najskor, pokial je to bezpecné.
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M Pouzitie
Predné airbagy sa aktivuju pri miernych az vaznych Celnych zrézkach. Ak vozidlo nahle

znizi rychlost, snimace odoslu informéciu do riadiacej jednotky, ktord vykona aktivéciu
jedného alebo obidvoch prednych airbagov.

Celnd zrazka mdze byt priamo spredu alebo pod uhlom medzi dvoma vozidlami alebo ked
vozidlo narazi do pevne stojaceho predmetu, ako je napriklad beténova stena.

M Ako funguju predné airbagy

Bezpelnostné pdasy zadrzia trup a predny airbag
pombze ochranit hlavu a hrudnik.

Po rozvinuti sa predné airbagy okamzite vyfuknu,
takze nebudu prekédzat vodicovi vo vyhlade, v
riadeni ani pri ovlddani dalsich ovladacov.

Celkovy cas potrebny pre rozvinutie a vypustenie airbagov je taky kratky, ze vd¢sina
cestujucich siich aktivaciu uvedomi az vtedy, ked'ich vidia lezat pred sebou.

POKRACOVANIE
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M Kedy by sa predné airbagy nemali rozvinut
Nezéavazné celné zrazky: Predné airbagy su ur¢ené na doplnenie funkcie
bezpecnostnych pasov a pomahaju zachranovat Zivoty. Nie su uréené na ochranu pred
lahkymi zraneniami alebo dokonca zZlomeninami kosti, ktoré sa mézu vyskytnut pri
Celnych zrazkach mensej sily.
Bo¢né narazy: Predné airbagy poskytuju ochranu, ked'sa pri ndhlom spomaleni vodi¢ aj
spolujazdec vpredu presunu smerom k prednej Casti vozidla. Bocné airbagy a bo¢né
hlavové airbagy su Specidlne uréené na zmiernenie zavaznosti zraneni, ktoré sa vyskytuju
pri miernych az vaznych boc¢nych nérazoch, ktoré mézu presunut vodica aj spolujazdca k
boku vozidla.
Zadné narazy: Opierky hlavy a bezpecnostné pasy poskytuju najlepsiu ochranu pri
zadnom ndraze. Predné airbagy nemoézu poskytnut Ziadnu vyznamnu ochranu a nie su
urc¢ené na aktivaciu pri takychto nehodéch.
Prevratenia: Bezpecnostné pasy a bo¢né hlavové airbagy poskytuju pri prevrateni
najlepsiu ochranu. Predné airbagy nemdézu poskytnut takmer Ziadnu ochranu a nie su
ur¢ené na aktivaciu pri prevrateni.
M Kedy sa mozu predné airbagy aktivovat aj pri malom alebo Ziadnom viditelnom
poskodeni vozidla
Systém airbagov reaguje na ndhle spomalenie, preto silny ndraz na konstrukciu alebo
zavesenie vozidla moéze aktivovat jeden alebo viac airbagov. MozZe to byt ndraz na
obrubnik, okraj diery alebo iny nizky pevny objekt, ktory sposobi ndhle spomalenie
podvozku vozidla. KedZe ndraz nastal pod vozidlom, poskodenie nemusi byt hned zrejmé.
H Kedy sa predné airbagy neaktivuju, aj ked'sa zda byt vonkajsie poskodenie
zavazné
KedZe pri ndraze niektoré deformovatelné casti karosérie absorbuju energiu ndrazu, rozsah
viditelného poskodenia nie vzdy indikuje spravnu prevadzku airbagu. V skuto¢nosti
niektoré nehody mozu viest k velkému poskodeniu, airbag sa viak pri nich neaktivoval,
pretoze nebol potrebny alebo by neposkytoval ochranu, aj keby sa aktivoval.
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M Vypnutie systému predného airbagu spolujazdca

Ak musfte na sedadlo spolujazdca vpredu nainstalovat detsky zachytny systém smerujuci dozadu, je
nutné manualne deaktivovat systém predného airbagu spolujazdca pomocou kltca.

H Spina¢ ON/OFF predného airbagu spolujazdca
A\ Spina¢ ON/OFF
A

Ked je spina¢ ON/OFF predného airbagu
spolujazdca v polohe:

OFF: Predny airbag spolujazdca je deaktivovany.
Predny airbag spolujazdca sa neaktivuje pri
silnom ¢elnom naraze, pri ktorom sa aktivuje
predny airbag vodica.

Tento stav pripomina rozsvieteny indikdtor
vypnutého predného airbagu spolujazdca.

ON: Predny airbag spolujazdca je aktivovany. Indikétor
zapnutého predného airbagu spolujazdca sa rozsvieti a
zostane svietit priblizne 60 sekund.

(Indikator ON/
OFF predného
airbagu
spolujazdca

/ |z |
Vystrazny Stitok

systému

M Deaktivacia systemu predného airbagu spolujazdca

1. Aktivujte parkovaciu brzdu a otocte spinac
zapalovania do polohy UZAMKNUTIE [0]*".
Viyberte klti¢ zo spinaca zapalovania.

2. Otvorte dvere spolujazdca vpredu.

3. Vlozte klu¢ do spinaca ON/OFF predného
airbagu spolujazdca.
P> Spinac sa nachadza na postrannom paneli

pristrojového panela na strane spolujazdca

Spinac ON/OFF
predného airbagu
| | spolujazdca

vpredu.
! 4. Otocte kltu¢ do polohy OFF a vyberte ho zo
spinaca.
*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

B3 Vypnutie systému predného airbagu spolujazdca

AVYSTRAHA

Systém predného airbagu spolujazdca je
potrebné vypnut, ak na sedadlo spolujazdca
vpredu musite umiestnit detsku autosedacku
smerujucu dozadu.

Ak by sa predny airbag spolujazdca aktivoval,
mohol by zasiahnut detsku autosedacku
smerujucu dozadu silou, ktord by mohla
sposobit smrt alebo velmi vazne zranenie
dojcata.

Ked'sa detska autosedacka smerujica dozadu uz
nenachadza na sedadle spolujazdca vpredu,
nezabudnite systém predného airbagu
spolujazdca znova zapnut.

V opa¢nom pripade by mohlo pocas zrazky
vozidla dojst k vaznemu zraneniu alebo smrti.

AVYSTRAHA
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M Indikator vypnutia predného airbagu spolujazdca
Ked je systém predného airbagu spolujazdca aktivovany, po niekolkych sekundach po
otocen( spinaca zapalovania do polohy ZAPNUTE [1I]*" indikétor zhasne.

Ked je systém predného airbagu spolujazdca deaktivovany, indikdtor zostane svietit alebo

na chvilu zhasne a znova sa rozsvieti.

M Stitok s informaciami o vypnuti predného airbagu spolujazdca
Stitok sa nachadza na postrannom paneli pristrojového panela na strane spolujazdca

vpredu.

i PASSENGER )
AIRBAG
(0] @ ON

FF®
\E”

S

& ’0, '0,._
(A2 | /42

Dojca v detskej autosedacke smerujucej
dozadu: Ak je to nevyhnuté, méze cestovat
vpredu

Nemoze cestovat vpredu

Predny airbag spolujazdca je: Aktivny

Neaktivny

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

B3Vypnutie systému predného airbagu spolujazdca

POZNAMKA

® Spinac zapnutia/vypnutia (ON/OFF) predného
airbagu spolujazdca otocte pomocou kltica vésho
vozidla. Ak pouZijete iny kItU¢, spinac sa méze poskodit
alebo systém predného airbagu spolujazdca nemusi
fungovat spravne.

® Ked'sa v spinaci ON/OFF predného airbagu
spolujazdca nachadza klt¢, nezatvérajte dvere ani nar
nepbdsobte nadmernou silou. Spinac alebo kluc by sa
mohli poskodit.

Dérazne odportcame, aby ste neinstalovali detsku
autosedacku smerujucu dozadu na sedadlo spolujazdca
vpredu.

Ochrana dojéiat Str. 73

Je vasou zodpovednostou zmenit nastavenie systému
predného airbagu spolujazdca do polohy OFF, ked na
sedadlo spolujazdca vpredu umiestnite detsku
autosedacku smerujlcu dozadu.

Ked detska autosedacka smerujlca dozadu uz nie je
umiestnena na sedadle spolujazdca vpredu, znova
zapnite systém.



PP Airbagy P> Bocné airbagy

Bocné airbagy

Boc¢né airbagy poméhaju chranit telo a panvu vodica alebo spolujazdca vpredu pocas B3Bocné airbagy

mierne silného az silného bocného nérazu. Dbaijte na to, aby sa spolujazdec vpredu neopieral o
dvere s hlavou v priestore rozvinutia bocného airbagu.

B Umiestnenia airbagov Pri aktivacii méze bocny airbag silne zasiahnut

spolujazdca a sposobit vazne zranenie.

Boc¢né airbagy su uloZené vo vonkajsom okraji

operadiel vodica a spolujazdca. Neukladajte rézne doplnky do blizkosti bo¢nych
airbagov alebo na ne. MéZu obmedzovat spravnu
Oba airbagy st ozna¢ené napisom SIDE AIRBAG. prevadzku airbagov alebo niekoho zranit pri ich aktivacii.
Umiestnenie
airbagu
POKRACOVANIE
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P> P> Airbagy P>Bocné airbagy

M Pouzitie

Ked snimace zaznamenaju mierny az zavazny
bocny naraz, riadiaca jednotka okamzite aktivuje
bocny airbag na prislusnej strane.

Pri
. aktivacii

M Kedy sa bo¢ny airbag aktivuje aj pri malom alebo Ziadnom viditelnom poskodeni
vozidla

Systém airbagov reaguje na ndhle zrychlenie, preto silny ndraz do bocnej konstrukcie

vozidla méze aktivovat bo¢ny airbag. V takych pripadoch méze byt poskodenie malé

alebo Ziadne, ale snimace nérazov zistili dostatocne vazny néraz na aktivéciu airbagu.

H Kedy sa bo¢ny airbag neaktivuje, aj ked'sa zda byt viditelné poskodenie zavazné
Je mozZné, Ze sa boc¢ny airbag neaktivuje pocas ndrazu, ktory moze spdsobit na pohlad
vazne poskodenie. To sa moze stat vtedy, ked' je bod nérazu smerom k prednej alebo
zadnej Casti vozidla alebo ked deformovatelné casti vozidla absorbovali vacsinu energie
nérazu. V obidvoch pripadoch by nebol bo¢ny airbag potrebny a neposkytol by ochranu v
pripade aktivacie.

BBoné airbagy

Ak chcete na operadlach prednych sedadiel pouzit
potahy alebo ich chcete vymenit, vzdy sa najskor poradte
s predajcom.

Nesprévna vymena alebo pouzitie potahov na
operadlach prednych sedadiel méze zabranit spravnej
aktivacii bo¢nych airbagov pocas bo¢ného nérazu.



P> Airbagy P>Bocné hlavové airbagy

Bocné hlavové airbagy

Bocné hlavové airbagy poméhaju chranit hlavu vodica a spolujazdcov pocas mierneho az ~ B3Bo¢né hlavové airbagy

vézneho bocného narazu. Bocné hlavové airbagy su najucinnejsie vtedy, ked je
pasazier spravne priputany bezpecnostnym pasom a
B Umiestnenia airbagov sedi vzpriamene dobre oprety v sedadle.
Modely so sedadlom tretieho radu Boc¢né hlavové airbagy sa nachadzaju v streche Na bo¢né okna alebo stre3né stipiky neinstalujte Ziadne

nad bo¢nymi oknami na oboch strandch vozidla. predmety, pretoze by mohli branit spravnemu
fungovaniu bocnych hlavovych airbagov.

Na hacik na Saty nevesajte vesiak ani iné tvrdé predmety.
V pripade aktivéacie bo¢ného hlavového airbagu by mohli
sposobit zranenie.

Uskladnenie bo¢nych hlavovych airbagov

Modely bez sedadla tretieho radu

Uskladnenie bocnych hlavovych airbagov

POKRACOVANIE
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P> P> Airbagy P> Bocné hlavové airbagy

M Pouzitie

Modely so sedadlom tretieho radu Boc¢ny hlavovy airbag je navrhnuty tak, aby sa
aktivoval pri miernych az zadvaznych boc¢nych
narazoch.

Aktivovany bocny hlavovy airbag

Modely bez sedadla tretieho radu

Aktivovany bocny hlavovy airbag

H Kedy sa bo¢né hlavové airbagy aktivuju pri ¢elnej zrazke
Jeden alebo oba bo¢né hlavové airbagy sa mézu aktivovat aj pri miernej az zavaznej celnej
zrézke.



P> P> Airbagy P> Indikatory systému airbagov

Indikatory systému airbagov

Ak sa v systéme airbagov vyskytne problém, indikator SRS sa rozsvieti a v rozhrani
s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie.

M Indikator doplnkového zachytného systému (SRS)

M Ked je spina¢ zapalovania v polohe
ZAPNUTE [11]*

Indikator sa na niekolko sekidnd rozsvieti a potom

zhasne. To znameng, Ze systém funguje spravne.

Ak sa indikator rozsvieti inokedy alebo sa vobec nerozsvieti, dajte systém skontrolovat ¢o
najskor predajcovi. Ak tak neurobite, airbagy alebo napinace bezpecnostnych pasov
nemusia fungovat spravne, ked to bude potrebné.

*1: Modely vybavené systémom bezklUcového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

B3 Indikétor doplnkového zachytného systému (SRS)

AVYSTRAHA

Ignorovanie indikatora SRS moze viest k
vaznemu zraneniu alebo smrti, ak nebudu
systémy airbagov alebo napinacov fungovat
spravne.

Ak vas indikator SRS upozorni na mozny
problém, ¢o najskor nechajte skontrolovat
vozidlo predajcovi.

Ak sa rozsvieti indikator systému SRS, okamzite
odstrante detsku autosedacku smerujuicu
dozadu zo sedadla spolujazdca vpredu.
Neignorujte indikator systému SRS, aj ked'ste
deaktivovali predny airbag spolujazdca.

Mohlo déjst k poruche systému SRS, v désledku
ktorej sa moze aktivovat predny airbag
spolujazdca a spOsobit vazne zranenie alebo
smrt.

AVYSTRAHA
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P> Airbagy P> Indikatory systému airbagov

M Indikator vypnutia predného airbagu spolujazdca

B Kedy sa rozsvieti indikator vypnutia
predného airbagu spolujazdca

Indikator zostane svietit, kym je systém predného

airbagu spolujazdca deaktivovany.

Ked sa na sedadle spolujazdca vpredu nepouZiva
detskd autosedacka smerujlca dozadu,
manualne znova zapnite systém. Indikator by mal
zhasnut.



P> P> Airbagy P> Starostlivost o airbagy

Starostlivost o airbagy

Udrzbu ani vymenu komponentov systému airbagov nemusite a ani by ste nemali
vykondvat sami. V nasledujucich situdciach by ste viak mali nechat vozidlo skontrolovat
predajcovi:

M Ked'sa airbagy rozvinuli
Ak sa airbag aktivoval, musi sa vymenit riadiaca jednotka a iné suvisiace ¢asti. Podobne sa
musf vymenit po aktivacii aj automaticky napina¢ bezpecnostnych pasov.

B Ked'bolo vozidlo u¢astnikom miernej az zavaznej zrazky
Aj ked'sa airbagy neaktivovali, nechajte predajcu skontrolovat nasledovné polozky: predné
napinace bezpecnostnych pasov a kazdy pas, ktory sa pocas zrazky pouZival.

BStarostlivost o airbagy

Je zakdzané odstranit z vozidla komponenty systému
airbagov.

V pripade poruchy alebo vypnutia systému alebo po
aktivacii airbagov/napinacov bezpecnostnych pasov sa
obrétte na kvalifikovanych $pecialistov.

Neodportcame pouzivat pouzité komponenty systému
airbagov, vratane airbagov, napinacov, snimacov alebo
riadiacej jednotky.
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Bezpecnost deti

Ochrana deti vo vozidle

Kazdorocne sa pri autonehodéch zranf alebo zahynie velky pocet deti, pretoze su zle B30chrana deti vo vozidle

pripUtané alebo nie su priputané vébec. Autonehody su v skuto¢nosti hlavnou pri¢inou
Umrtia detf do 12 rokov.

V Zdujme znizovania poctu Umrti a zraneni musia byt doj¢ata a deti pocas jazdy spravne
priputané.

AVYSTRAHA

Nepriputané alebo nespravne priputané deti sa
mozu pri nehode vazne zranit alebo zahynut.

Kazdé dieta, ktoré je prilis malé na priputanie
bezpecnostnym pasom, musi byt spravne
priputané v schvédlenom detskom zachytnom
systéme. Vacsie dieta musi byt riadne priputané
bezpecnostnym pasom, v pripade potreby s
pouzitim seddaka.

V' mnohych krajindch zdkony prikazuju na zadnom
sedadle spravne priputat deti vo veku 12 a mladsie,
ktorych vyska je mensia ako 150 cm.

V mnohych krajinach je potrebné pouzivat oficidlne
schvéleny a vhodny detsky zachytny systém na prepravu
detf na ktoromkolvek sedadle. Overte si poziadavky
miestnych zakonov.

Detsky zachytny systém musi splhat nariadenie OSN ¢&. 44
alebo ¢. 129, pripadne predpisy prislusnych krajin.
Vyber detského zachytného systému Str. 76
Odporucame pouzitie detskych zachytnych systémov
splfajuicich predpis OSN ¢ 44 alebo ¢. 129 alebo predpisy
prislusnych krajin.
Vyber detského zachytného systému Str. 76



P> P> Bezpecnost deti P>Ochrana deti vo vozidle

Deti by mali sediet spravne priputané na zadnom sedadle. Dévody su nasledovné: B0chrana deti vo vozidle
e Aktivovany predny alebo boc¢ny airbag méze
zranit alebo zabit dieta sediace na prednom

sedadle. AVYSTRAHA

e U dietata na prednom sedadle je vacsia A\ AIRBAG
pravdepodobnost, Ze bude rusit pozornost

vodica a tym obmedzovat jeho schopnost o Q E m
bezpecne riadit vozidlo. E." QE

e Statistiky dokazujy, Ze pre deti kazdej vysky a @
veku je bezpecnejsie, ked sedia spravne NIKDY nepouzivajte detsku autosedacku
priputané na zadnom sedadle. smerujucu dozadu na sedadle chrénenom

AKTIVNYM AIRBAGOM pred autosedackou,

pretoze by mohlo do6jst k USMRTENIU alebo

VAZNEMU ZRANENIU DIETATA.

Slne¢nd clona spolujazdca vpredu

POKRACOVANIE
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P> P> Bezpeénost detiP>Ochrana deti vo vozidle

o \Setky deti, ktoré su prili§ malé na priputanie bezpe¢nostnym pasom, musia byt
spravne priputané v schvalenom detskom zachytnom systéme, ktory je bezpecne
upevneny vo vozidle pomocou bezpe¢nostného pasu alebo systému ukotvenia
detského zachytného systému.

¢ Dieta nikdy nedrZte na kolenach, pretoZe v pripade zrdzky je nemozné chranit ho pred
zranenim.

¢ Nikdy nepriputajte pdsom seba a dieta. Pocas nehody by sa pas zatlacil hibsie do tela
dietata a sposobil vazne alebo smrtelné zranenia.

e Dve deti nikdy nesmu byt priputané tym istym pasom. Obe deti by si pri nehode
sposobili velmi vazne zranenia.

¢ Nedovolte detom manipulovat s dverami, oknami alebo nastaveniami sedadiel.
e Nenechévajte deti vo vozidle bez dozoru, najma v hordicom pocasi, ked sa teplota vo

vnutri méze zvysit natolko, Ze by ich mohla zabit. Mohli by aktivovat aj ovladacie prvky
vozidla a to by sa mohlo neocakdvane pohnut.

B3 0chrana deti vo vozidle

VYSTRAHA: Pourite tlacidlo uzamknutia elektricky
ovlddanych okien, ktoré dietatu zabrani otvorit okna.
Tato funkcia zabrani detom hrat sa s oknami, ¢im sa
predchédza nebezpecenstvu a rozptylovaniu vodica.
Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych
okien Str. 210

VYSTRAHA: \zdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou klu¢ zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho
ponechévate prazdne alebo v nom zostavaju dalsie
osoby.

Na sInecnej clone na strane spolujazdca sa nachadza

vystrazny stitok, ktory upozornuje na rizika stvisiace s

prednym airbagom spolujazdca a bezpecnostou detf.

Precitajte si a dodrzujte pokyny na tomto Stitku.
Bezpeénostné titky Str. 95



PP Bezpetnost deti P>Bezpecnost dojciat a malych deti

Bezpecnost dojciat a malych deti

M Ochrana dojciat

Dojca musi byt spravne priputané v skldpacom detskom zachytnom systéme smerujicom

dozadu, a to dovtedy, kym nedosiahne hmotnostny alebo vyskovy limit vyrobcu detského

zachytného systému a nema minimalne jeden rok.

H Umiestnenie detskej autosedacky
smerujucej dozadu

Detsky zachytny systém musi byt umiestneny a

zaisteny na zadnom sedadle.

P>/ takom pripade dérazne odpordic¢ame, aby
ste namontovali detsky zachytny systém
priamo za sedadlo spolujazdca vpredu,
posunuli sedadlo podla potreby dopredu
a nechali ho neobsadené.

Pripadne si mdzete zaobstarat mensiu
detskud autosedacku smerujicu dozadu.

P> Detska autosedacka a sedadlo pred riou sa
nesmu vobec dotykat.

POKRACOVANIE

B30chrana dojciat

AVYSTRAHA

Umiestnenie detskej autosedacky smerujlcej
dozadu na predné sedadlo méze spdsobit vazne
zranenie alebo smrt, ak sa aktivuje predny airbag
spolujazdca.

Detsku autosedacku smerujucu dozadu vzdy
pouzivajte na zadnom sedadle, nie na prednom.

Poziadavky predpisu OSN ¢. 94:

AVYSTRAHA
A AIRBAG

& {5

NIKDY nepouzivajte detsku autosedacku
smerujucu dozadu na sedadle chrénenom
AKTIVNYM AIRBAGOM pred autosedackou,
pretoze by mohlo dojst k USMRTENIU alebo
VAZNEMU ZRANENIU DIETATA.
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PP Bezpecnost deti P> Bezpecnost dojciat a malych deti

Detskd autosedacka smerujica dozadu méze pri spravnej instaldcii branit vodicovi alebo

spolujazdcovi vpredu posunut ich sedadlad Uplne dozadu alebo zaistit operadlo v
pozadovanej polohe.

BJ0chrana dojtiat

Mnohi odbornici odportcaju pouzivat detsky zachytny
systém smerujuci dozadu do druhého roku veku dietata,
ak vyska a vaha dietata umoznuje pouzivat takyto
zachytny systém.

Ak sa aktivuje predny airbag spolujazdca, méze velkou
silou zasiahnut detsku autosedacku smerujucu dozadu,
¢im moze sposobit uvolnenie autosedacky a nasledné
vazne zranenie dietata.

Detské autosedacky smerujice dozadu nesmu byt nikdy
nainstalované s orientdciou v smere jazdy.

Pred instaldciou si vzdy precitajte pokyny vyrobcu
detského zachytného systému.

Ak je Uplne nevyhnutné nainstalovat detsku autosedacku
smerujicu dozadu na sedadlo spolujazdca vpredu,
manualne vypnite systém predného airbagu
spolujazdca.
Vypnutie systému predného airbagu
spolujazdca Str. 61



PP Bezpetnost deti P>Bezpecnost dojciat a malych deti

B Ochrana mensich deti

Ak mé dieta minimalne jeden rok a prekrocilo hmotnostny a vyskovy limit detskej
autosedacky smerujucej dozadu, je potrebné spravne ho priputat v pevne pripevnenom
detskom zachytnom systéme smerujicom dopredu, kym nepresiahne jeho hmotnostny
a vyskovy limit.

B Umiestnenie detského zachytného
systému smerujiceho dopredu

Dérazne odport¢ame umiestnit detsky zachytny

systém smerujuci dopredu na zadné sedadlo.

Umiestnenie detského zachytného systému smerujuceho dopredu na predné sedadlo
moze byt nebezpecné. Zadné sedadlo je najbezpecnejsie miesto pre dieta.

POKRACOVANIE

B3 0chrana mensich deti

AVYSTRAHA

Umiestnenie detského zachytného systému
smerujuceho dopredu na predné sedadlo méoze
spOsobit vaZne zranenie alebo smrt, ak sa
aktivuje predny airbag.

Ak musite umiestnit detsky zachytny systém
smerujuci dopredu na predné sedadlo, posurite
sedadlo ¢o najdalej dozadu a spravne priputajte
dieta.

Precitajte si informdcie o zakonoch a nariadeniach
ohladom pouzitia detskych zachytnych systémov tam,
kde jazdite, a dodrziavajte pokyny ich vyrobcu.
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PP Bezpecnost deti P> Bezpecnost dojciat a malych deti

M Vyber detského zachytného systému

Niektoré detské zachytné systémy su kompatibilné s dolnym ukotvenim. Niektoré z nich
maju pevny a iné ohybny pripéjaci prvok. Obidva sa rovnako jednoducho pouzivaju.
Niektoré starsie detské zachytné systémy mozno nainstalovat len pomocou
bezpecnostného pasu. Pri instalacii akéhokolvek typu zachytného systému sa vzdy riadte
pokynmi na pouzivanie a Udrzbu detského zachytného systému stanovenymi vyrobcom
vratane datumov exspiracie, ako aj pokynmi v tejto prirucke. Spravna instalacia je
nevyhnutnd pre maximalnu ochranu véasho dietata.

Systémy s ohybnym pripojenim nemusia byt vo vadej krajine k dispozicii.

Na sedadlach alebo vo vozidlach bez dolnych bodov ukotvenia zvysite bezpe¢nost
systému tak, Ze nainstalujete detsky zachytny systém pomocou bezpecnostného pasu a
horného kotviaceho bodu. Dévodom je, Ze ak sa nepouziva systém dolného ukotvenia,
vietky detské zachytné systémy musia byt pripevnené pomocou bezpe¢nostného pasu.
Viyrobca detského zachytného systému moze po dosiahnuti istej hmotnosti dietata tiez
odporucat pripevnenie zachytného systému ISO FIX pomocou bezpecnostného pasu.
Pokyny na spravnu instaldciu ndjdete v uzivatelskej prirucke detského zachytného
systému.

H Délezité faktory pri vybere detského zachytného systému

Dbajte na to, aby detsky zachytny systém splfial nasledujiice poziadavky:

e Detsky zachytny systém ma spravny typ a velkost pre dieta.

e Detsky zachytny systém ma spravny typ pre polohu sedenia.

e Detsky zachytny systém spifia bezpe¢nostné normy. Odpordc¢ame pouZitie detského
zachytného systému spliajiceho nariadenie OSN ¢. 44 alebo ¢&. 129, pripadne predpisy
prislusnych krajin. V3imajte si oznacenie schvalenia systému a vyhldsenie vyrobcu o
zhode na obale produktu.

BXVyber detského zéchytného systému

Instalacia detského zachytného systému kompatibilného
s dolnym ukotvenim je jednoducha.

Detské zachytné systémy kompatibilné s dolnym
ukotvenim boli vyvinuté na zjednodusenie procesu
instaldcie a znizenie nebezpecenstva zranenf
spdsobenych nespravnou instalaciou.



P> P> Bezpecnost deti P>Bezpeénost dojéiat a malych deti

B Normy pre detské zachytné systémy

Ak detsky zachytny systém (¢i uZ typu i-Size/ISOFIX alebo systém vybaveny
bezpe¢nostnym pasom) splia prisluiné nariadenie OSN, je na fiom pripevneny stitok
schvalenia, ako je to zndzornené v tabulke vedla. Pred zakipenim alebo pouzitim
akéhokolvek detského zachytného systému skontrolujte stitok schvalenia a uistite sa, Ze je

systém kompatibilny s vasim vozidlom aj dietatom a Ze spifia prisluéné nariadenie OSN.

POKRACOVANIE

BXVyber detského zéchytného systému
Priklad stitku schvalenia nariadenia OSN ¢. 44

Hmotnostna kategoria

l_ Cislo predpisu

schvalenia
Kéd krajiny

Priklad stitku schvalenia nariadenia OSN ¢. 129

+—— Kategodria

\__ |ndikacia velkosti a
hmotnosti

o (iislo schvalenia

"\_ Cislo predpisu

I ( }y——— Kod krajiny
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M Instalac¢né body detského zachytného systému

Vozidlo s
5 sedadlami

Vhodné pre univerzalne zachytné systémy nainstalované
pomocou bezpec¢nostnych pasov vozidla.

Vhodné pre univerzalne zachytné systémy smerujice
dopredu nainstalované pomocou bezpecnostnych pasov
vozidla.

Vhodné pre detské zachytné systémy i-Size a ISOFIX.

Vhodné len pre zachytné systémy smerujlce dopredu.

Nikdy nepouzivajte zachytny systém smerujuci dozadu.

Miesto na sedenie vybavené hornymi kotviacimi bodmi
pripevriovacieho popruhu.

pred bodom ramenného ukotvenia bezpe¢nostného pasu.
*3: Ak nainstalujete detskd sedacku, nebude mozné zapnut bezpecnostny pas lavého sedadla.

*1: Priinstalacii detskej sedacky nastavte posuvac sedadla do najzadnejsej polohy a nastavte uhol operadla do najvzpriamenejsej polohy.
*2: Ak nedokazete detsky zachytny systém nainstalovat pevne, nastavte uhol operadla tak, aby bol paralelny voci operadlu detského zachytného systému, pricom sa stéle musi nachadzat
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Miestona sedenie BInstalaéné body detského zachytného systému

0 o | 9 | T Pri kiipe detského zachytného systému skontrolujte

- velkostnu triedu ISOFIX alebo upevnenie, aby ste sa
Sedadlo spolujazdca

2.rad uistili, ze sedadlo je kompatibilné s vasim vozidlom.
vpredu 3
Cislo miesta na sedenie Spinac zapnutia/ Up(ecvgf)me Opis
V.yant'a prec!nehO Vlavo | Stred | Vpravo SO/l | Detska sedacka (prenosna vanicka kocika)
airbagu spolujazdca orientované bokom smerom doprava
Zapnuty Vypnuty ISO/L1 Detské sedacka (prenosna vanicka kocika)
. . , ano™ orientovana bokom smerom dolava
M'|esto/na sedenje vhodvr)e pre Len £ . . p ISO/R1 | Detska sedacka smerujica dozadu
univerzélne sedacky vyuzivajuce smerujice ano ano ano ano e e O e T e
v Y 73 . Z y 3% y
DIpROS I Pt e/ ie) dopredu Bed smerujuce dozadu
Miesto na sedenie vhodné pre ) ) , . , Detské zachytné systémy plnej velkosti
ISO/R3 ho
sedacky i-Size (dno/nie) ne nie ano nie | ano smerujlice dozadu
Miesto na sedenie vhodné pre Ao 4no 4no Ano 416 ISO/E2X Zmenspﬁe detské zachytné systémy
odportcany detsku sedacku (&no/nie) smerujace doDreldU/ _
Miesto na sedenie vhodné pre . . . . . GofEy |MEIEEnS e e syt
. . nie nie nie nie nie smerujice dopredu
bocné upevnenie (L1/L2) Detské zachytné systémy plnej velkosti
Z Vi |
Najvacsie vhodné upevnenie : : "3 : R3 ISO/F3 smerujice d{Jpredyu RN
smerujuce dozadu (R1/R2X/R2/R3) nie nie nie
J 150/B2 Sedék so zmensenou sirkou smerujuci
Najvacsie vhodné upevnenie ) . ) dopredu
- nie nie F3 nie F3 P
smerujuce dopredu (F1/F2X/F2/F3) ISO/B3  |Sedak plnej sirky smerujici dopredu
Najvacsie vhodné upevnenie :
sedka (B2/B3) B3 B3 | B3 | nie | 83

*1: Pri instaldcii detskej sedacky nastavte posuvac sedadla do najzadnejsej polohy a
nastavte uhol operadla do najvzpriamenejsej polohy.

Detsku sedacku s podpornymi nohami mozno nainstalovat aj na miesta na sedenie, ktoré
nepodporuje sedacky i-size.

POKRACOVANIE

epzel eupadzag .
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M Instalac¢né body detského zachytného systému

Vozidlo so
7 sedadlami

Vhodné pre univerzalne zachytné systémy nainstalované
pomocou bezpecnostnych pasov vozidla.

Vhodné pre univerzalne zachytné systémy smerujice
dopredu nainstalované pomocou bezpecnostnych pasov
vozidla.

Vhodné pre detské zachytné systémy i-Size a ISOFIX.

Vhodné len pre zachytné systémy smerujice dopredu.

Nikdy nepouzivajte zachytny systém smerujuci dozadu.

Miesto na sedenie vybavené hornymi kotviacimi bodmi
pripeviovacieho popruhu.

*1: Priinstalacii detskej sedacky nastavte posuvac sedadla do najzadnejsej polohy a nastavte uhol operadla do najvzpriamenejsej polohy.
*2 1 Aknedokdzete detsky zachytny systém nainstalovat pevne, nastavte uhol operadla tak, aby bol paralelny voci operadlu detského zachytného systému, pricom sa stale musi nachddzat pred bodom ramenného ukotvenia bezpecnostného pasu.

*3: Ked sa detsky zachytny systém instaluje na sedadlo v druhom rade, posurite toto sedadlo v druhom rade do najzadnejsej polohy na posuvnych kolajniciach.
*4: Priinstalacii seddka schvaleného podla normy UN R129 upravte predno-zadnu polohu sedadla v druhom rade dopredu o pat stupriov alebo pat stupriov od najprednejsej polohy.
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Miesto na sedenie

60

Vpredu 2.rad 3.rad
Cislo miesta na sedenie Sp:‘nuat?azaf: dur:?rfo
\wp prec Vlavo | Stred | Vpravo | Vlavo | Vpravo
airbagu spolujazdca
Zapnuty | Vypnuty
Miesto na sedenie A
. N ano
vhodné pre univerzilne Len
sedacky vyuzivajuce o ano™ | ano | ano | éno ano ano
b . B smerujuce
ezpecnostny pas
- X dopredu
(dno/nie)
Miesto na sedenie
vhodné pre sedacky i-Size nie nie dno | nie ano nie nie
(dno/nie)
Miesto na sedenie
vhodné pre odportcant ano ano ano | ano | ano ano ano
detskd sedacku (dno/nie)
Miesto na sedenie vhodné
pre bo¢né upevnenie nie nie nie nie nie nie nie
(L1/L2)
Najvacsie vhodné
upevnenie smerujice nie nie R3 nie R3 nie nie
dozadu (R1/R2X/R2/R3)
Najvacsie vhodné
upevnenie smerujuce nie nie F3 nie F3 nie nie
dopredu (F1/F2X/F2/F3)
Najvacsie vhodné
upevnenie sedaka B3 B3 B3 nie B3 B3*> | B3™
(B2/B3)
POKRACOVANIE

BInstalaéné body detského zachytného systému

Pri kiipe detského zachytného systému skontrolujte
velkostnu triedu ISOFIX alebo upevnenie, aby ste sa
uistili, Ze sedadlo je kompatibilné s vasim vozidlom.

Upevnenie .

(CRF) eEE
Detské sedacka (prenosna vanicka kocika)

ISO/L2 : )
orientovana bokom smerom doprava
Detska sedacka (prenosna vanicka kocika)

ISO/L1 - . )
orientovana bokom smerom dolava

ISO/R1  |Detské sedacka smerujuca dozadu

ISO/R2 Zmen;elne detské zachytné systémy
smerujuce dozadu

ISO/R3 Detske_ ,zachyme systémy plnej velkosti
smerujuce dozadu

ISO/E2X Zmen§§ne detské zachytné systémy
smerujuce dopredu

1SO/F2 Zmen§§ne detské zachytné systémy
smerujuce dopredu

IS0/F3 Detskg ;achytne systémy plnej velkosti
smerujuce dopredu

IS0/B2 Sedék so zmensenou sirkou smerujuci
dopredu

ISO/B3  |Sedék plnej Sirky smerujuci dopredu

epzel eupadzag .
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PP Bezpecnost deti P> Bezpecnost dojciat a malych deti

*1: Pri instalécii detskej sedacky nastavte posuvac sedadla do najzadnejsej polohy a
nastavte uhol operadla do najvzpriamenejsej polohy.
*2: Priinstalacii sedéka schvéleného podla normy UN R129 upravte predno-zadnu polohu

sedadla v druhom rade dopredu o pat stupnov alebo pét stupriov od najprednejsej
polohy.

Detsku sedacku s podpornymi nohami mozno nainstalovat aj na miesta na sedenie, ktoré
nepodporuje sedacky i-size, okrem sedadla v tretom rade.
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M Eurépsky zoznam originalnych detskych zachytnych systémov

R44
Hmotnostnd kategodria Detsky zéchytny systém Kategoria
Skupina 0 . .
Do 10 kg
Skupina 0+ o .
Do 13 kg
Skupina | . .
9az18kg
Skupina I, Il Univerzélne
15az36 kg Honda KIDFIXXP SICT Polouniverzalne
R129
Rozsah pouzitia Detsky zéchytny systém Kategoria
40az83 cm Honda baby safe Modul detského vajicka
Do 13 k
(Narodenieo— 15 ?nesiacov) Honda baby safe ISOFIX Zakladna pre systém i-Size
76az 105 cm
8az22kg Honda ISOFIX i-Size, univerzalne, ISOFIX

(15 mesiacov — 4 roky)

POKRACOVANIE
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M Instalacia detského zéchytného systému kompatibilného s BInstalcia detského zachytného systému kompatibilného s dolnym
dolnym ukotvenim ukotvenim

Detsky zachytny systém kompatibilny s dolnym ukotvenim mozno nainstalovat na AVYSTRAHA

niektoré z krajnych sedadiel druhého radu. Detsky zachytny systém sa upevriuje k dolnym Nikdy nepripéjajte dva detské zachytné systémy

bodom ukotvenia pomocou pevnych alebo ohybnych pripajacich prvkov. do toho istého ukotvenia. V pripade zrazky

1. Négjdite dolné body ukotvenia, ktoré sa nemusi jedno ukotvenie dokazat zadrzat dve
nachddzaju pod znackami. upevnenia detského zéchytného systému a

moéze sazlomit a sposobit vazne poranenia alebo

smrt.

epze[ eudadzag .

Niektoré detské zachytné systémy sa dodavaju aj s
volitelnymi vodidlami, ktoré chrania povrch sedadla pred
poskodenim. Ak pouzivajte tieto vodidl3, pripevnite ich k
dolnym bodom ukotvenia tak, ako je to zndzornené na

Modely bez sedadla tretieho radu obrazku. Riadte sa pokynmi vyraleul.
2. Dolné body ukotvenia su zobrazené na Dolné body ukotvenia
obréazku. [

7

€

Vodidlo i

84
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Kryt

Dolné body
ukotvenia

Modely so sedadlom tretieho radu

2. Vytiahnite kryt ukotvenia pod znackami tak,
aby sa odkryli doIné ukotvenia.

3. Polozte detsky zachytny systém na sedadlo

a pripevnite ho k dolnym bodom ukotvenia

podla pokynov dodanych s detskym

zachytnym systémom.

P> Priinstalacii detského zachytného systému
skontrolujte, ¢i doIlné body ukotvenia nie su
blokované bezpe¢nostnym pasom ani
inymi predmetmi.

POKRACOVANIE

BInstalcia detského zachytného systému kompatibilného s dolnym
ukotvenim

Aby ste zaistili bezpecnost vasho dietata, pri pouzivani
detského zachytného systému nainstalovaného
pomocou systému dolného ukotvenia skontrolujte, ¢i je
systém vo vozidle spravne upevneny.

Nespravne upevneny detsky zachytny systém nedokaze
dieta dostatocne ochranit v pripade zrazky a moze
sposobit zranenia dietata alebo dalsich cestujucich vo
vozidle.

Systémy s ohybnym pripojenim nemusia byt vo vasej
krajine k dispozicii.

Ak budu na tretom rade sedadiel cestovat dospeli, body
ukotvenia detského zachytného systému v strope by
nemali byt nainstalované.

epzef eupadzag .

85



epze[ eudadzag .

86

PP Bezpecnost deti P> Bezpecnost dojciat a malych deti

horného
kotviaceho
bodu

Hacik pripeviiovacieho
popruhu g

=

Ukotvenie

Typ s inym pripevnenim zhora

Hacik pripeviovacieho ;
popruhu .
11 <A

T o

Ukotvenie

4. Otvorte kryt kotviaceho bodu.

Detsky zachytny systém s pripeviiovacim popruhom

5. Potiahnite opierku hlavy smerom nahor a

tlacte ju dozadu, kym sa neuzamkne, a potom
pretiahnite pripevrovaci popruh medzi
nozi¢kami opierky hlavy a zaistite hacik
pripeviovacieho popruhu do ukotvenia.

6. Dotiahnite pripeviiovaci popruh podla

pokynov vyrobcu detského zachytného
systému.

Skontrolujte, ¢i je detsky zachytny systém
pevne pripevneny, pokyvanim dopredu,
dozadu a do stran. Systém by sa mal hybat len
mierne.

. Skontrolujte, ¢i su vietky nepouzité

bezpecnostné pésy v dosahu deti zapnuté.

BInstalcia detského zachytného systému kompatibilného s dolnym
ukotvenim

VYSTRAHA: Na zaistenie nainstalovaného detského
zachytného systému nikdy nepouzivajte hacik, ktory
nemé symbol horného kotviaceho bodu.
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Detsky zachytny systém s podpornou nohou

5. Podla pokynov vyrobcu detského zachytného
systému natiahnite podpornu nohu tak, aby sa
dotykala podlahy.

P> Uistite sa, Ze je Cast podlahy, na ktorej je
polozend podporna noha, vyrovnana. Ak
tato cast nie je vyrovnana, podporna noha
nebude poskytovat dostatocnu podporu.

Modely so sedadlom tretieho radu

V takomto pripade posunte sedadlo
dopredu alebo dozadu tak, aby podporna
noha spocivala na vyrovnanej ¢asti.

Vsetky modely

P> Detska autosedacka a sedadlo pred nou sa
nesmu vobec dotykat.

Modely so sedadlom tretieho radu

P> Uistite sa, Ze podporna noha nespociva na
posuvnych kolajniciach alebo kryte.

POKRACOVANIE

epzel eupadzag .
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M Instalacia detského zachytného systému pomocou lonového/
ramenného bezpecnostného pasu

1. Polozte detsky zachytny systém na sedadlo.

2. Vedte bezpecnostny pas cez detsky zachytny

systém podla pokynov vyrobcu detského

zachytného systému a zasunte pracku do

zamku pasu.

P> Pracku vlozte do zamku Uplne, az kym
nezacvakne na miesto.

. Zatlacte prichytku smerom nadol. Previecte
ramennu ¢ast bezpecnostného pasu cez otvor
na boc¢nej strane zachytného systému.

. Uchopte ramennu ¢ast bezpecnostného pasu
pri zdmku a potiahnite ho nahor, aby ste napli
lonovu ¢ast bezpecnostného pasu.

P> Pri tejto ¢innosti svojou vahou zatlacte
detsky zachytny systém smerom do
sedadla.

. Spravne umiestnite bezpec¢nostny pas a
potlacte prichytku smerom nahor.
Skontrolujte, &i pas nie je skrdteny.

P> Pri zatlaceni prichytky nahor potiahnite
hornu ¢ast ramennej ¢asti bezpecnostného
pasu, aby sa napol.

BInstalacia detského zachytného systému pomocou lonového/ramenného
bezpecnostného pésu

Nespravne upevneny detsky zachytny systém nedokdaze
dieta dostatocne ochranit v pripade zrazky a moze
sposobit zranenia dietata alebo dalsich cestujucich vo
vozidle.
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6. Skontrolujte, ¢i je detsky zachytny systém
pevne pripevneny, pokyvanim dopredu,
dozadu a do stran. Systém by sa mal hybat len
mierne.

7. Skontrolujte, ¢i su vietky nepouzité
bezpecnostné pasy v dosahu deti zapnuté.

Ak vas detsky zachytny systém neobsahuje
mechanizmus na zaistenie bezpe¢nostného
pasu, umiestnite na bezpecnostny pas
zaistovaciu sponu.

Po vykonani postupov opisanych v krokoch 1a 2
potiahnite ramennu ¢ast bezpecnostného pasu
nahor a skontrolujte, ¢i pas nie je volny v lonovej
oblasti.

Zaistovaciaspona 3. Pevne uchopte bezpecnostny pas pri prack,e‘
Spojte obe casti pasu spolu tak, aby nepreklizli
cez pracku. Odopnite bezpecnostny pas.

4. Nainstalujte zaistovaciu sponu tak, ako je to
zndzornené na obrazku. Zaistovaciu sponu
umiestnite ¢o najblizsie k pracke.

5. VloZte pracku do zdmku pasu. Viykonajte
postupy uvedené v kroku 6 a 7.

POKRACOVANIE

epzef eupadzag .



epze[ eudadzag .

90

PP Bezpecnost deti P> Bezpecnost dojciat a malych deti

M Zvysenie bezpecnosti pomocou pripeviiovacieho popruhu

Pre krajné sedadla druhého radu su v strope

k dispozicii kotviace body pripevnovacieho
popruhu.

Ak mate detsky zachytny systém s pripeviiovacim
popruhom, no je ho mozné nainstalovat aj s
bezpecnostnym pasom, pripeviovaci popruh
mozno pouzit na dodatocné zabezpecenie.

1!

" Kotviaci bod bripevﬁovécieho
popruhu

Typ s rovnym
pripevnenim zhora
Hacik pripeviovacieho

1. Potiahnite opierku hlavy smerom nahor a
tlacte ju dozadu, kym sa neuzamkne, a potom
pretiahnite pripeviovaci popruh medzi

popruhu nozickami opierky hlavy. Uistite sa, Ze pas nie je

' skrateny.

2. Pripevnite hacik pripeviiovacieho popruhu k
bodu ukotvenia.
| 3. Dotiahnite pripeviovaci popruh podlfa
_,J/ pokynov vyrobcu detského zachytného

T

Typ s inym P
pripevnenim zhora =

Hacik pripevhova?i_eho
_popruhu

3

Ukotvenie

B3 Zvy3enie bezpetnosti pomocou pripeviiovacieho popruhu

VYSTRAHA: Kotviace body pre detsky zachytny systém
sU navrhnuté tak, aby odolali len zatazeniu, ktorym
posobi spravne nainstalovany detsky zachytny systém.
Za ziadnych okolnosti sa nesmu pouzivat na zaistenie
bezpecnostnych pasov pre dospelych, popruhov ani
inych predmetov alebo vybavenia vozidla.

Pripeviiovaci popruh vzdy pouZzivajte pre detské
zachytné systémy smerujice dopredu v pripade pouZitia
bezpecnostného pasu alebo dolnych ukotveni.

Ak budu na tretom rade sedadiel cestovat dospeli, body
ukotvenia detského zachytného systému v strope by
nemali byt nainstalované.
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Bezpecnost vacsich deti

M Ochrana vacsich deti

Nasledujuce strany uvadzaju pokyny o spravnej kontrole bezpecnostného pasu, o tom,
aky sedak pouzit, ak je potrebny, a dolezité bezpecnostné opatrenia pre dieta, ktoré musf
sediet vpredu.

M Kontrola umiestnenia bezpec¢nostného pasu

Ked je dieta prilis velké pre detsky zachytny systém, priputajte ho pomocou lonového/

ramenného pasu na zadnom sedadle. Nechajte, nech si dieta sadne vzpriamene a Uplne

dozadu, potom odpovedzte na nasledujuice otazky.

M Kontrolny zoznam

e SU kolena dietata ohnuté pohodine cez okraj
sedadla?

e Prechddza ramenny pas medzi krkom a rukou
dietata?

e Jelonova cast pasu ¢o najnizsie a dotyka sa
stehien dietata?

® Mbze dieta sediet cell cestu v tejto polohe?

Ak odpoviete ano na vietky tieto otazky, dieta mdZe byt spravne pripUtané pomocou
lonového/ramenného pasu. Ak ste na niektoru otazku odpovedali nie, dieta musi sediet na
sedaku, az kym ho nebudete moct spravne priputat bezpecnostnym pasom aj bez sedéka.

POKRACOVANIE

BBezpecnost vadich deti

AVYSTRAHA

Ak dovolite dietatu mladSiemu ako 12 rokov
sediet vpredu, pri aktivacii predného airbagu
moze dojst k jeho zraneniu alebo usmrteniu.

Ak je nevyhnutné jazdit s vacsim dietatom na
prednom sedadle, posurite sedadlo ¢o najviac
dozadu, spravne usadte dieta a spravne ho
priputajte bezpe¢nostnym pasom. V pripade
potreby pouzite seddak.

epzel eupadzag .
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M Sedaky

Ak nemozete spravne pouzit lonovy/ramenny
bezpecnostny pas, posadte dieta na sedak na
zadné sedadlo. Z hladiska bezpecnosti dietata
skontroluijte, ¢i dieta splfa odporti¢ania vyrobcu
sedaka.

Niektoré seddky sa dodavaju aj s operadlom.
Nainstalujte operadlo na seddk a pripevnite ho

k sedadlu vozidla podla pokynov vyrobcu sedédka.
Skontrolujte, &i je bezpecnostny pas spravne
prevleceny cez vodidlo v ramennej Casti operadla
a ¢i sa bezpecnostny péas nedotyka krku dietata
a neprechadza krizom cezen.

BSedaky

Pri instalacii sedaka si precitajte dodévané pokyny a
nainstalujte ho podla nich.

Sedaky mozu byt vysoké alebo nizke. Vyberte si sedak,
ktory umozruje, aby bolo dieta spravne priputané
bezpecnostnym pasom.

Odportcame pouzit seddk s operadlom, kedze
zjednodusuje nastavenie ramenného bezpecnostného
pasu.
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B Ochrana vacsich deti — zavere¢na kontrola

Vo vozidle je zadné sedadlo, kde je mozné deti spravne priputat. Ak idete so skupinou detf

a jedno dieta musi sediet vpredu:

e Uistite sa, Ze ste si precitali a plne porozumeli pokynom a bezpec¢nostnym informdcidm
v tejto prirucke.

e Posunte predné sedadlo spolujazdca ¢o najviac dozadu.

e Dohliadnite, aby si dieta sadlo na sedadle vzpriamene a dozadu.

e Skontrolujte, ¢i je bezpecnostny pas v spravnej polohe, aby bolo dieta spravne zaistené.

H Kontrola deti
Odportcame, aby ste na deti davali pozor. Niekedy aj starsie deti potrebuju pripomentt,
aby sa priputali bezpe¢nostnym pasom a spravne si sadli.
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Nebezpecenstvo vyfukovych plynov

Plynny oxid uholnaty

Viyfukové plyny z motora vozidla obsahuju oxid uholnaty, prudko jedovaty plyn bez farby
a bez zapachu. Pokial spravne udrZiavate svoje vozidlo, plynny oxid uholnaty sa nedostane
do vnutra vozidla.

M Nechajte si vyfukovy systém skontrolovat kvéli inikom vzdy, ked'
e pocujete z neho nezvycajny zvuk,

e mohlo dojst k jeho poskodeniu,

e vozidlo je zdvihnuté kvoli vymene oleja.

Ak pouZivate vozidlo s otvorenymi dverami batoZinového priestoru, prietok vzduchu
moze vtiahnut vyfukové plyny dovnutra vozidla, a vytvorit tak nebezpecné podmienky. Ak
musite pouzivat vozidlo s otvorenymi dverami batozinového priestoru, otvorte vsetky
oknd a nastavte systém klimatizacie tak, ako je to opisané nizsie.

1. Vyberte rezim Cerstvého vzduchu.

2. Vyberte rezim [yp)

3. Nastavte vysoku rychlost ventildtora.

4. Nastavte reguldciu teploty na prijemné nastavenie.

Nastavte systém klimatizacie tak, ako ked sedite v zaparkovanom vozidle s nastartovanym
motorom.

BX3Plynny oxid uholhaty

AVYSTRAHA

Oxid uholnaty je jedovaty.

Jeho vdychovanie méze sp6ésobit bezvedomie a
smrt.

Nezdrziavajte sa v priestoroch s vyskytom oxidu
uholnatého.

Uzavrety priestor, napriklad gardz, sa méze rychlo naplnit
plynnym oxidom uholnatym.

Ak su gardzové dvere zatvorené, motor nestartujte. Aj
ked su dvere gardze otvorené, hned po nastartovani
vyjdite s vozidlom von.



Bezpecnostné Stitky

Umiestnenie stitkov

Tieto Stitky sa nach&dzaju na uvedenych miestach. Upozorfiuju vas na mozné nebezpecenstva, ktoré mézu spdsobit vézne zranenie alebo smirt.
Pozorne si precitajte tieto Stitky.

Ak sa stitok odlepf alebo je necitatelny, obratte sa na predajcu kvoli vymene.

SInecna clona Slnecna clona
Bezpecnost deti/airbag systému SRS Bezpecnost deti/airbag SRS
(typ s lavostrannym riadenim) (typ s pravostrannym riadenim)

= Str. 71 Str. 71

Stitok s informaciami o vypnuti *—wmn - Stitok opierky hlavy na
predného airbagu spolujazdca 3 zadnych sedadlach
(typ s lavostrannym riadenim) Str. 263, 264
Str. 62
Stitok klimatizacie
Str. 720

Stitok s informaciami o vypnuti
predného airbagu spolujazdca
(vozidlo s pravostrannym riadenim)
Str. 62

Stitok s upozornenim na
nebezpecenstvo spojené s batériou
Str.717

Uzaver rezervnej nadrze
Stitok s upozornenim na nebezpecenstvo

K j priehradk
pri otvarani uzaveru rezervnej nadrze & r’y t prednej prie Tad. Y
5 Stitok krytu prednej priehradky
. 689 Str. 682

epzel eupadzag .
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Pristrojovy panel

Tato kapitola opisuje tlacidlg, indikdtory a ukazovatele, ktoré sa pouZzivaju pocas riadenia vozidla. '

Indikatory....
Vlystrazné a informacné hldsenia rozl
informaciami pre vodica.
Ukazovatele a rozhranie s informaciami
pre vodica
Ukazovatele
Rozhranie s inforl
Projekény displej*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov




Joued Anofouysiig .
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Indikatory

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie
e Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked” e Rozsvieti sa pocas jazdy - Skontrolujte, ¢i
otocite spinac zapalovania do polohy je parkovacia brzda uvolnena. Skontrolujte
ZAPNUTE [11]*", potom po uvolnenf hladinu brzdovej kvapaliny.
parkovacej brzdy zhasne. Co robit po rozsvieteni indikatora
e Rozsvieti sa, ked je aktivovana pocas jazdy Str. 753
Indikator parkovacia brzda, a zhasne, ked je e Rozsvieti sa spolu s indikatorom
(@) parkovacej brzdy  uvolnena. parkovacej brzdy a brzdového systému
a brzdového e Rozsvieti sa, ked je Uroven brzdovej (zlty) - OkamZite zastavte na bezpe¢nom
(¢erveny) systému kvapaliny nizka. mieste. Poziadajte predajcu o opravu.
(Cerveny) e Rozsvieti sa pri probléme s brzdovym Brzdovy peddl sa tazsie stlaca. Stlacte peddl
systémom. viac nez zvycajne.
e Ak jazdite s nie Uplne uvolnenou e Rozsvieti sa spolu s indikatorom ABS -
parkovacou brzdou, zaznie zvukovy Nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.
signaél a rozsvieti sa indikator. Ak sa rozsvieti alebo blika indikator

brzdového systému (cerveny) Str. 753

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlac¢idlo ENGINE START/STOP.

Hlasenie




P> P> Indikatory »>

Indikator Nazov

Indikator

(@) parkovacej brzdy e
a brzdového

(¢erveny) systému

(Cerveny)

Indikator systému
Bl?(/)-\I!(DE automatického
podrzania brzdy e

Indikator

(@) automatického

podrzania brzdy e

Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie

Rozsvieti sa na priblizne 15 sekind, ked e Zablika a siicasne sa rozsvieti indikator

potiahnete spinac elektrickej parkovacej brzdy a brzdového systému
parkovacej brzdy, pokial je spina¢ (ZIty). — Vyskytol sa problém so systémom
zapalovania v polohe ZAMKNUTE elektrickej parkovacej brzdy. Parkovacia

s brzda nemusf byt aktivna.
Ostane svietit na priblizne 15 sekdnd, — Nepouzivajte parkovaciu brzdu
ked otocite spinac zapalovania do a nechajte vozidlo ihned skontrolovat
polohy ZAMKNUTE [0]*", kym je predajcovi.
pouzitd elektrickd parkovacia brzda. Ak sa rozsvieti alebo blika

indikator brzdového systému
(Cerveny) a sucasne sa rozsvieti
indikator brzdového systému
(oranzovy) Str. 754

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked

otocite spinac zapalovania do polohy

ZAPNUTE [11]*", potom zhasne. Automatické podrzanie brzdy Str. 634
Rozsvieti sa, ked' je zapnuty systém

automatického podrzania brzdy.

Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked

otocite spinac zapalovania do polohy

ZAPNUTE [11]*1, potom zhasne. Automatické podrzanie brzdy Str. 634
Rozsvieti sa, ked je aktivované

automatické podrzanie brzdy.

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

|oued £nofonsid .
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov Svieti/blika

e Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked' o
otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]", potom zhasne. .

e Rozsvieti sa, ak nastane problém so
systémom, ktory suvisf s inym
komponentom ako s konvencnym
brzdovym systémom.

e Rozsvieti sa, ak nastane problém so
systémom elektrickej parkovacej brzdy
alebo systémom automatického
podrzania brzdy.

Joued Anofouysiig .

Indikator
parkovacej brzdy
a brzdového
systému (ZIty)

e Rozsvieti sa, ked su parkovacia brzda o
a brzdovy systém docasne
deaktivované po odpojenf
akumuldtora a jeho ndslednom
opatovnom pripojen.

e Rozsvieti si pri probléme s radarovym
snimacom.

e |ndikdtor sa méze docasne rozsvietit
pri prekroceni maximalnej nosnosti.

e Zaistite, aby celkové zataZenie

¢ Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

Vysvetlenie Hlasenie

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Rozsvieti sa pocas jazdy — Vyhnite sa
pouzivaniu parkovacej brzdy a nechajte
vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikdtor by mal
zhasnut. Ak indikétor (ZIty) nezhasne,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

neprekracovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 503

skontrolovat u predajcu.

*1:Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.
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P> P> Indikatory »>

Indikator Nazov

Indikator nizkeho
tlaku oleja

Indikator poruchy e

Svieti/blika

Rozsvieti sa, ked otocite spinac
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*,
a zhasne pri nastartovani motora.
Rozsvieti sa, ked'je tlak motorového
oleja nizky.

Rozsvieti sa, ked otocite spinac
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*,
a zhasne pri nastartovani motora alebo
po niekolkych sekundach, ak
nenastartujete motor.

Rozsvieti sa pri probléme so systémami
riadenia emisi.

Blikd pri rozpoznani vynechavania
zapalovania vo valcoch motora.

Vysvetlenie Hlasenie

Rozsvieti sa pocas jazdy - Okamzite
zastavte na bezpe¢nom mieste.
Ak sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku
oleja Str. 751

Rozsvieti sa pocas jazdy — Nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.
Zobrazi stav samokontroly diagnostiky
systému riadenia emisil.
Blika pocas jazdy - Zastavte na
bezpecnom mieste, kde nie su horlavé
predmety. Zastavte motor na 10 minut
alebo viac a nechajte ho vychladnut. Potom
dovezte vozidlo predajcovi.

Ak sa rozsvieti alebo blika indikator

poruchy Str. 752

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie
e Rozsvieti sa, ked otocite spinac ® Rozsvieti sa pocas jazdy - Vypnite systém
" . zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*, klimatizacie a vyhrievanie zadného okna,
Indikator systému h L . b il b .
nabijania a zhasne pri nastartovani motora. aby sa znizila spotreba energie.
e Rozsvieti sa, ked sa akumulétor Ak sa rozsvieti indikator systému
nedobija. nabijania Str. 751

e /ndazormuje aktudlnu polohu radiacej

Indikdtor polohy 4 Radenie Str. 523

radiacej paky

Joued Anofouysiig .

e Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked o Blika pocas jazdy — Vyhnite sa ndhlemu

Indikétor systému otocite spinaé* zapalovania do polohy rozbieha_miu ayzrychl'ovaniu’ a nechajtg
prevodovky” ZAPNU_TE [11]", potom zhasne. vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.
o Blika pri probléme so systémom
prevodovky.
Indikétor . Rozsvig?i sa, ked systém od,poruéav Indika:ltor preradeniaj Str. 527 '
oreradenia preradit na vyssi prevodovy stupen. Indikatory preradenia/podradenia
Str. 529
Indikétor e Rozsvieti sa, ked systém odporuca Indikatory preradenia/podradenia
podradenia” podradit na nizsi prevodovy stupen. Str. 529
Indikdtor M e Rozsvieti sa, ked pouzivate rezim 7-
(rezim stupnového manualneho radenia.
M 2 manualneho ReZim manuélneho 7-stupfiového
7-rychlostného radenia Str. 525
radenia)/Indikator
radenia”

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

102 * Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Indikatory »>

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie
e Rozsvieti sa, ak vodic nie je priputany  ® Zvukova signalizacia a indikétor sa vypnd,
bezpecnostnym pasom pri otocenti ked sa vy aj spolujazdec vpredu priputate
spinaca zapalovania do polohy bezpecnostnym pasom.
ZAPNUTE [11]", e Zostane svietit, ked'sa vy alebo
Indikdtor e Ak spolujazdec vpredu nie je priputany spolujazdec vpredu priputate pasom —
;/ pripomenutia bezpecnostnym pasom, indikator sa Pravdepodobne doslo k chybe detekcie CEREnd,
bezpecnostného rozsvieti o niekolko sekind neskor. snimaca. Nechajte vozidlo skontrolovat
pasu o Blika pocas jazdy, ak vodic alebo predajcovi.
spolujazdec vpredu nie su priputani Pripomenutie bezpeénostného pasu
bezpecnostnym pasom. Zvukova Str. 45

|oued £nofonsid .

signalizacia znie a indikator blika
v pravidelnych intervaloch.

e Rozsvieti sa, ked je nizka hladina paliva e Rozsvieti sa - Doplnte do vozidla ¢o

v palivovej nddrzi (zostava priblizne najskor palivo.
Indikator nizkej 8,0 litra). ® Blika — Nechajte vozidlo skontrolovat
hladiny paliva e Blika pri probléme s palivomerom. u predajcu.

e Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked” e Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

Indikator otocite spinac zapalovania do polohy skontrolovat u predajcu. Ak je tento
orotiblokovacieho ZAPNUTE [11]*, potom zhasne. indikator rozsvieteny, vozidlo ma stéle
() brzdovéhosystému e Ak sarozsvieti inokedy, v systéme ABS normélnu schopnost brzdenia, ale
(ABS) sa vyskytol problém. nefunguje protiblokovacia funkcia.
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)
Str. 637

*1:Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE 103



P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov

Indikator
doplnkového
zachytného
systému

Joued Anofouysiig .

Indikatory
zapnutia/
vypnutia
predného
airbagu
spolujazdca

*1:Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

104

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked
otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]", potom zhasne.
Rozsvieti sa, ked' sa zisti problém s
ktorymkolvek z nasledujucich
systémov:

- Doplnkovy zachytny systém

- Boc¢né airbagy

- Boc¢né hlavové airbagy

- Napinac bezpec¢nostnych pasov

Oba indikatory sa na niekolko sekind
rozsvietia, ked otocite spinac
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*,
a po kontrole systému zhasnu.

Ked je predny airbag spolujazdca
aktivny: Indikdtor zapnutia sa znova
rozsvieti a zostane svietit priblizne

60 sekund.

Ked je predny airbag spolujazdca nie je
aktivny: Indikator vypnutia sa znova
rozsvieti a zostane svietit. Rozsvieteny
indikdtor pripomina vodicovi, ze
predny airbag spolujazdca je
deaktivovany.

Vysvetlenie

* Nepretrzite svieti alebo sa vobec
nerozsvieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Vypnutie systému predného airbagu

spolujazdca Str. 61

Hlasenie




P> P> Indikatory »>

Indikator

=

e

Nazov

Indikator systému
asistenta stability
vozidla (VSA)

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked .
otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]", potom zhasne.

Blika, ked je aktivny systém VSA alebo
systém asistenta stability privesu.
Rozsvieti si pri probléme so systémom
VSA, brzdovym asistentom, systémom
asistenta rozjazdu do kopca,

asistentom stability privesu

a systémom brzdovych svetiel.

Rozsvieti sa, ked je systém VSA docasne e
deaktivovany po odpojenf

akumulatora a jeho naslednom
opdtovnom pripojent.

Hlasenie

Vysvetlenie

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Systém asistenta stability vozidla

(VSA) Str. 547

Asistent rozjazdu do kopca Str. 516

Asistent stability privesu Str. 508
Ked'sa v rozhranf s informéciami pre vodica
zobrazf hldsenie TSA, systém VSA sa
neaktivuje.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

*1:Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov

Indikator
vypnutia systému
asistenta stability
vozidla (VSA)

Joued Anofouysiig .

Indikator systému
elektrického
posilfiovaca
riadenia (EPS)

Svieti/blika Vysvetlenie

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked
otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]", potom zhasne.
Rozsvieti sa, ked ¢iastocne deaktivujete

Zapnutie a vypnutie systému VSA
Str. 548

systém VSA.

Rozsvieti sa, ked je systém VSA docasne e Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
deaktivovany po odpojenti vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
akumuldtora a jeho néslednom zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
opatovnom pripojent. vozidlo skontrolovat u predajcu.
Rozsvieti sa, ked otocite spinac * Nepretrzite svieti alebo sa vobec
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*, nerozsvieti — Nechajte vozidlo

a zhasne pri nastartovani motora. skontrolovat u predajcu.

Rozsvieti si pri probléme so systémom Ak sa rozsvieti indikator systému
EPS. elektrického posiliiovaca riadenia

(EPS) Str. 755

*1:Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.
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Hlasenie




P> P> Indikatory »>

Indikator Nézov Svieti/blikd Vysvetlenie
e Rozsvieti sa na niekolko sekiind, ked” e Rozsvieti sa pocas jazdy — Zastavte na
otocite spinac zapalovania do polohy bezpecnom mieste, skontrolujte tlak
ZAPNUTE [11]*1, potom zhasne. v pneumatikach a v pripade potreby ich
e Mbze sa nakratko rozsvietit, ak je spinac dohustite.
zapalovania oto¢eny v polohe e Zostane svietit po dohusteni pneumatik
ZAPNUTE [11]*" a vozidlo sa do 45 na odporucané hodnoty tlaku - Systém
sekdnd nepohne, ¢im signalizuje, Ze je potrebné inicializovat.
proces inicializacie sa eSte nedokoncil. Inicializacia systému vystrahy poklesu
e Rozsvieti sa a ostane svietit, ked: tlaku v pneumatikach Str. 551
Indikator nizkeho - Sazisti vyrazne nizky tlak v aspon
el v jednej pneumatike,
pneumatikach/ - systém nebol inicializovany.

systému vystrahy
poklesu tlaku v
pneumatikach

o Akv systéme vystrahy poklesu tlaku v e Blika a zostane svietit — Nechajte vozidlo
pneumatikach doslo k problému alebo skontrolovat u predajcu. Ak je na vozidle

ak je docasne osadend dojazdova osadend dojazdova rezervna pneumatika,
rezervna pneumatika, indikator blika beznu pneumatiku dajte opravit alebo
priblizne jednu minudtu a potom vymenit a ¢o najskor ju osadte spat na
zostane svietit. vozidlo.

® Rozsvieti sa, ked je systém vystrahy e Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
poklesu tlaku v pneumatikdch docasne vyssou ako 20 km/h. Indikator by mal
deaktivovany po odpojeni zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
akumulatora a jeho naslednom vozidlo skontrolovat u predajcu.

opatovnom pripojent.

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

Hlasenie

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie

e Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked' e Kym indikator svieti, stlacenim tlacidla
otocite spinac zapalovania do polohy (Zobrazenie/informécie) znova
ZAPNUTE [11]", potom zhasne. zobrazite hlasenie.

o Ked sa zisti problém, rozsvieti sa a o Ked sa zobrazf systémové hlasenie
zaznie zvukovy signal. V rovnakom case v rozhrani s informdaciami pre vodica,

Indllfator ) sa v rozhrani s informaciami pre vodica pozrite si informécie o indikatoroch v tejto

systémového . . : hldseni kapitole. K danému hlaseniu vwkonai

hlisenia zobrazi systémové hlasenie. apitole. K danému hldseniu vykonajte
prislusné opatrenie.

e Zobrazenie v rozhrani s informaciami pre
vodica sa neprepne na normalnu
obrazovku, kym varovanie nezrusite alebo
nestlacite tlacidlo[ % |

Indlkator' . ROZSYIGU Sa,,ked > §p|nene vsgtky Automatické prepinanie dialkovych
automatického prevadzkové podmienky funkcie . d P .
L s e T g svetiel (podporny systém dialkovych
prepinania automatického prepinania dialkovych .
. , . . svetiel) Str. 229
dialkovych svetiel svetiel.

*1:Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

Hlasenie




P> P> Indikatory »>

stlacite brzdovy pedal.

|oued £nofonsid .

Indikator ® Rozsvieti sa, ked st zapnuté dialkové
dialkovych svetiel svetld svetlometov. —

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie
o Blikd pri aktivacii packy smerovych ¢ Neblika alebo blika rychlo - Ziarovka
signalov. smerového svetla sa vypalila. Ihned
Indikator e Blikd spolu so vsetkymi smerovymi vymente Ziarovku.
smerového signalmi, ked'stlacite tlacidlo Vymena ziaroviek Str. 697
‘ » signalu a vystraznych svetiel.
vystraznych
svetiel e Blika spolu so vietkymi smerovymi
signalmi, ked' pocas rychlej jazdy Signal nudzového zastavenia Str. 639

- Indikator e Rozsvieti sa, kqd’je spipa(‘f svetiel e Ak vyberiete kluc zo spl'naéa zapalovania™
—00— g . zapnuty alebo je v reZime AUTO a a svetla su zapnuté, pri otvoreni dveri
—Y N~ zapnutych svetiel N - y . ) P
exteriérové svetla su zapnuté. vodica zaznie zvukovy signal.
Indikdtor e Rozsvieti sa, ked su zapnuté predné
éo prednych hmlové svetla. —
hmlovych svetiel®
Indikator e Rozsvieti sa, ked je zapnuté zadné
O$ zadného hmlové svetlo. —
hmlového svetla

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 109



P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie

o Blikd, ak systém imobilizéra nedokdze e Blika - Nemozete nastartovat motor.
rozpoznat spravny klUc. Otocte spinac zapalovania do polohy
UZAMKNUTIE [0]*1, vytiahnite ku¢ zo
spinaca, potom ho znova vlozte do spinaca
ﬁnova otocte spinac do polohy ZAPNUTE
*1

Pred prepnutim spinaca zapalovania do
polohy ZAPNUTE [11]* silno stla¢te a
podrzte brzdovy alebo spojkovy pedal.

Joued Anofouysiig .

Indikator systému e Opakovane blika - Systém moze byt
imobilizéra nefunkny. Nechajte vozidlo skontrolovat  |EEE R R
predajcov]. bezklucového
 Nepokusajte sa systém zmenit alebo k otvdrania

nemu pridat iné zariadenia. Mézu sa
vyskytnut problémy s elektrickym
systémom.

*1:Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.
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P> P> Indikatory »>

Indikator

Nazov

Indikator alarm
systému

Indikator rezimu
ECON

Svieti/blika

o Blikd, ked je nastaveny systém
zabezpecenia alarmom.

e Rozsvieti sa, ked je zapnuty rezim
ECON.

Vysvetlenie

Alarm systém Str. 205

Rezim ECON Str. 531

Hlasenie

POKRACOVANIE

|oued £nofonsid .
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie

® Rozsvieti sa, ked je aktivne automatické

vypnutie pri volnobehu. Motor sa & Automatické vypnutie pri volhobehu

Joued Anofouysiig .

Indikator automaticky vypne. St 532
A 3Ut%T§;'CE?hO e Blikd, ked okolité podmienky mozu o Stlacte pedal spojky. Motor sa automaticky
véFl’)nobehlz sposobovat zahmlievanie okien. Znova nastartuje.
zeleny)* o Blika, ked sa okolité podmienky mohli Automatické vypnutie pri volnobehu
y zacat odlisovat od vami zvolenych Str. 532
nastaveni systému klimatizacie.
e Blikd pri stlaceni tlacidla [%
e Rozsvieti sa na niekolko sekund, ked
otocite spinac zapalovania do polohy —
ZAPNUTE [11]*, potom zhasne.
Indikét e Rozsvieti sa, ked vypnete systém
; tl d otr_ kéh automatického vypnutia pri Zapnutie/vypnutie systému
@ au Om? ickeno volnobehu tlacidlom deaktivacie automatického vypnutia pri
vypnutia pri systému automatického vypnutia pri volnobehu Str. 533

volnobehu (ZIty)* volnobehu
o Blik3, ak doslo k problému v systéme e Blika — Nechajte vozidlo skontrolovat
automatického vypnutia pri u predajcu.
volnobehu.

*1:Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

112 * Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Indikatory »>

Indikator

Nazov

Indikator o
nastavitelného
obmedzovaca
rychlosti

Indikétor ]
adaptivneho
tempomatu o
(ACQ) a indikétor
nastavenej

rychlosti
nastavitelného
obmedzovaca
rychlosti

Indikétor o
inteligentného
obmedzovaca
rychlosti

Indikdtor o
adaptivneho
tempomatu

(ACC) a indikator
nastavenej

rychlosti .
inteligentného
obmedzovaca
rychlosti

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Svieti/blika

Rozsvieti sa, ked stlacite tlacidlo MAIN.
Ak sa rozsvieti iny indikator, stlacte
tlacidlo LIM.

Rozsvieti si pri nastaveni rychlosti
tempomatu.

Rozsvieti sa, ak ste nastavili rychlost pre
nastavitelny obmedzovac rychlosti.

Rozsvieti sa, ked stlacite tlacidlo MAIN.
Ak sa rozsvieti iny indikétor, stlacte
tlacidlo LIM.

Rozsvieti sa, ked je inteligentny
obmedzovac rychlosti nastaveny na
rychlostné obmedzenie detegované
systémom rozpoznavania dopravnych
znaciek.

Rozsvieti sa, ak ste nastavili rychlost pre
inteligentny obmedzovac rychlosti.

Hlasenie

Vysvetlenie

Nastavitelny obmedzovac rychlosti
Str. 536

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)* Str. 572

Adaptivny tempomat (ACC) * Str. 589

Nastavitelny obmedzovac rychlosti
Str. 536

Inteligentny obmedzovac rychlosti
Str. 540

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)* Str. 572

Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589

Inteligentny obmedzovac rychlosti
Str. 540

POKRACOVANIE

|oued £nofonsid .
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov
o
>
< Indikéator
< predchadzania
B vyboceniu
=}
o z vozovky

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked
otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]", potom zhasne.
Rozsvieti sa pri probléme so systémom
predchadzania vyboceniu z vozovky.

Rozsvieti sa, ked'je systém
predchadzania vyboceniu z vozovky
docasne deaktivovany po odpojenf
akumulatora a jeho naslednom
opatovnom pripojent.

Indikator sa mdze docasne rozsvietit
pri prekroceni maximalnej nosnosti.

Hlasenie

Vysvetlenie

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Zaistite, aby celkové zatazenie

neprekracovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 503

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.
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P> P> Indikatory »>

Indikator Nazov

Indikator
predchadzania
vyboceniu

Z vozovky

Svieti/blika

e Rozsvieti sa, ked'sa systém
predchdadzania vyboceniu z vozovky
vypne.

Vysvetlenie

Indikdtor sa mdze docasne zapnut pri
prechode uzavretym priestorom, ako je
napriklad tunel.
Oblast okolo radarového snimaca je
zanesena necistotou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a vycistite
okolie kamery jemnou handri¢kou.
Ak hldsenie nezmizne ani po ocisten(
radarového snimaca, nechajte svoje vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Brzdovy systém zmiernenia zrazky

(CMBS) Str. 561

Zostane svietit — Teplota vnutri kamery je
prilis vysoka.
Pouzite klimatizaciu na schladenie kamery.
Systém sa aktivuje, ked'sa teplota v kamere
znizi.

Kamera predného snimaca Str. 626

Hlasenie

POKRACOVANIE

|oued £nofonsid .
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov

Indikator
predchadzania
vyboceniu

Z vozovky

Svieti/blika

® Rozsvieti sa, ked' sa systém
predchadzania vyboceniu z vozovky

vypne.

Vysvetlenie

e Zostane svietit — Okolie kamery je
zanesené $pinou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a vycistite
okolie kamery jemnou handri¢kou.

e Aksa aj po vycistenf okolia kamery znova
rozsvieti indikator a zobrazi sprava, dajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.

Kamera predného snimaca Str. 626

Hlasenie




P> P> Indikatory »>

Indikator Nazov

Indikdtor
adaptivneho
tempomatu
(ACC) s funkciou
sledovania
vozidiel pri
nizkych
rychlostiach .
(LSF)™ (ZIty)

Indikétor o
adaptivneho
tempomatu

(ACC) s funkciou
sledovania

vozidiel pri

nizkych

rychlostiach

(LSF)™ (zeleny)

ACC

Svieti/blika

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked
otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]", potom zhasne.
Rozsvieti sa v pripade problému so
systémom ACC s funkciou LSF™.

Rozsvieti sa, ked' je systém ACC

s funkciou LSF* docasne deaktivovany
po odpojeni akumulétora a jeho
naslednom opatovnom pripojent.

Indikator sa m&Ze docasne rozsvietit
pri prekroceni maximalnej nosnosti.
Systém ACC s funkciou LSF™ bol
automaticky vypnuty.

Rozsvieti sa, ked stlacite tlacidlo MAIN.

Vysvetlenie

Rozsvieti sa pocas jazdy — Nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Zaistite, aby celkové zataZenie

neprekracovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 503

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou

sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)* Str. 572

Adaptivny tempomat (ACC) * Str. 589

*1:Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Hlasenie

POKRACOVANIE

|oued £nofonsid .
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P> P> Indikatory B>

Indikator Nazov Svieti/blikd Vysvetlenie

Indikator systému e Rozsvieti sa na niekolko sekiind, ked” o Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo
podpory riadenia otocite spinac zapalovania do polohy skontrolovat u predajcu.

[ C:\SJll \ozidlavjazdnom  ZAPNUTE [11]*!, potom zhasne.

pruhu (LKAS) e Rozsvieti sa v pripade problému so

(ZIty) systémom LKAS.

Indikator systému e Rozsvieti sa, ked stlacfte tlacidlo MAIN.

podpory riadenia

L KAS S S . Systém podpory riadenia vozidla v
orohu (Li( AS) jazdnom pruhu (LKAS) Str. 604

(zeleny)

Joued Anofouysiig .

*1:Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.
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Hlasenie




P> P> Indikatory »>

Indikator Nazov Svieti/blika

e Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked' .
otocite spinac zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]", potom zhasne.

e Rozsvieti sa, ked deaktivujete systém
CMBS. Na pét sekund sa zobrazf
hldsenie v rozhrani s informaciami pre
vodica.

e Rozsvieti sa, ak v systéme CMBS doslo k
problému.

e Rozsvieti sa, ked'je systém CMBS o
docasne deaktivovany po odpojenf
akumulatora a jeho naslednom

el eiton opatovnom pripojenti

brzdového = [ EInT:

systemu e |ndikdtor sa moze docasne rozsvietit
zmierneniazrazky by prekroceni maximalnej nosnost.
(CMBS)

e Rozsvieti sa, ked'sa systém CMBS .
vypne.

Vysvetlenie Hlasenie

Svieti, aj ked'nie je systém CMBS
vypnuty — Nechajte vozidlo skontrolovat
u predajcu.
Brzdovy systém zmiernenia zrazky
(CMBS) Str. 561

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou
vyssou ako 20 km/h. Indikétor by mal
zhasnut. Ak hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Zaistite, aby celkové zatazenie

neprekracovalo maximalnu nosnost.
Nosnost Str. 503

Nepretrzite svieti — Nechajte vozidlo

skontrolovat u predajcu.

Zostane svietit — Okolie kamery je
zanesené Spinou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a vycistite
okolie kamery jemnou handrickou.

Kamera predného snimaca Str. 626
Ak hldsenie nezmizne ani po ocistenf
kamery, nechajte svoje vozidlo skontrolovat
u predajcu.

Brzdovy systém zmiernenia zrazky

(CMBS) Str. 561

*1:Modely vybavené systémom bezklii¢ového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory B>

Indikator

Nazov Svieti/blika

e Rozsvieti sa, ked' sa systém CMBS
vypne.

Indikator
brzdového
systému
zmiernenia zrazky
(CMBS)

Vysvetlenie

Zostane svietit — Teplota vnutri kamery je
prilis vysoka. Pouzite klimatizaciu na
schladenie kamery. Systém sa aktivuje, ked
sa teplota v kamere zniZi.

Kamera predného snimaca Str. 626

Indikdtor sa mdze docasne zapnut pri
prechode uzavretym priestorom, ako je
napriklad tunel.
Oblast okolo radarového snimaca je
zanesena necistotou, blatom atd. Odstavte
vozidlo na bezpe¢nom mieste a vycistite
okolie kamery jemnou handrickou.
Ak hldsenie nezmizne ani po ocistenf
radarového snimaca, nechajte svoje vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Brzdovy systém zmiernenia zrazky

(CMBS) Str. 561

Hlasenie




P> P> Indikatory »>

Indikator Nazov

Indikator systému
detekcieobjektov e
v mftvom uhle
(BSh)*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Svieti/blikd Vysvetlenie Hlasenie

Rozsvieti sa na niekolko sekind, ked

nastavite rezim napajania do polohy

ZAPNUTE, a potom sa vypne. —
Svieti, ak je systém detekcie objektov v

mrftvom uhle (BSI) vypnuty.

Rozsvieti sa, ked'sa v blizkosti snimaca ® Rozsvieti sa pocas jazdy — Odstrarite
nahromadi blato, sneh alebo lad. prekazku v blizkosti snimaca.
Systém detekcie objektov v mitvom
uhle (BSI)* Str. 555

Rozsvieti sa pri probléme so systémom. ® Rozsvieti sa pocas jazdy — Nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

|oued £nofonsid .
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodic¢a

Nasledujlce hldsenia sa zobrazuju iba v rozhrani s informaciami pre vodica. Ak chcete znova zobrazit hldsenie, kym svieti indikdtor systémového
hlasenia, stlacte tlacidlo (Zobrazenie/informacie).

Hlasenie Stav Vysvetlenie

Zobrazi sa, ked vozidlo nie je schopné dalsej jazdy e OkamZite zastavte na bezpe¢nom mieste.
z dévodu poruchy.

Zobrazi sa, ked po zastaveni kvoli poruche hroziriziko, ze @ Ked vozidlo stoji, zatiahnite parkovaciu brzdu.
sa moze vozidlo neocakdvane pohnt. Parkovacia brzda Str. 629
¢ Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Zobrazi sa, ak nie su Uplne zatvorené niektoré dvere e Zhasne, ked'su vietky dvere aj dvere batozinového
alebo dvere batozinového priestoru. priestoru zatvorené.

Zobrazi sa, ak sa niektoré dvere alebo dvere

batoZinového priestoru otvoria pocas jazdy. Zaznie

zvukova signalizécia.



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav

® Zobrazi sa, ak v systéme parkovacich senzorov doslo k
problému.

e Ak doslo k problému s niektorym zo senzorov, vsetky
indikatory senzorov sa rozsvietia nacerveno.

e Zobrazi sa, ak sa vyskytol problém so snimacom
akumulatora.

e Zobrazi sa spolu s indikdtorom systému nabijania
akumulatora, ak sa akumulator nenabija.

*1:Rozhranie s informéaciami pre vodica
*2:0brazovka audiosystému/informacna obrazovka

Vysvetlenie

Skontrolujte, ¢i oblast okolo senzorov nie je zablokovana
blatom, ladom, snehom a podobne. Ak indikétory ostanu
svietit alebo zvukova signalizacia neprestane zniet aj po
ocistent tejto oblasti, nechajte systém skontrolovat
predajcom.

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.
Kontrola akumulatora Str. 712

Viypnite systém klimatizacie a vyhrievanie zadného okna,

aby sa znizila spotreba energie.
Ak sa rozsvieti indikator systému nabijania Str. 751

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav
Zobrazi sa, ked vonkajsia teplota klesne pod 3°C a

spinac zapalovania je v polohe ZAPNUTE [11]*'.

Zobrazi sa, ked je hladina motorového oleja nizka a
motor je nastartovany.

Zobrazi sa, ked je motor nastartovany a doslo k
systémovému problému snimaca hladiny motorového
oleja.

Zobrazi sa, ak v systéme automatického ovlddania
svetiel doslo k problému.

Zobrazi sa, ak sa vyskytol problém so svetlometmi.

Zobrazi sa, ak v systéme elektronickych predpinacov
doslo k problému

Vysvetlenie
Upozornuje, Zze povrch cesty méze byt zladovateny
a Smyklavy.

Zobrazi sa pocas jazdy - OkamZite zastavte na
bezpe¢nom mieste.
Ak sa rozsvieti symbol nizkej hladiny oleja Str. 757

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Zobrazi sa pocas jazdy — Manualne zapnite svetld
a nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Zobrazi sa pocas jazdy — Svetlomety nemusia svietit. Ked
vam podmienky dovolia bezpec¢ne jazdit, ¢o najskor
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

*1:Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav Vysvetlenie
Zobrazi sa, ak sa vyskytol problém so zaltziovou ¢ \lykon sa zniZi, preto sa vdm moze stat, ze nebudete moct
mriezkou chladic¢a a teplota chladiacej kvapaliny motora zrychlit alebo udrziavat aktudlnu rychlost. Nechajte vozidlo
je prilis vysoka. skontrolovat predajcovi.

Zobrazi sa, ked sa teplota motora blizi k hornému limitu. ® Jazdite pomaly, aby ste predisli prehriatiu.

(biele)

nps
(biele)

Modely s audiosystémom s farebnym displejom
\ e Zobrazi sa pocas prispdsobovania nastaveni a po Prisposobitelné funkcie Str. 158

e Zobrazi sa pri nadmernom zvyseni teploty chladiacej
kvapaliny motora.
Prehrievanie Str. 749

® Zobrazi sa, ked prepnete spinac zapalovania do polohy e Pred zacatim jazdy si riadne zapnite bezpecnostny pas.
ZAPNUTE [11]*" bez zapnutia bezpe¢nostného pasu
vodica.

uvolnenf parkovacej brzdy.

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hldsenie Stav Vysvetlenie

EEEIELCOTOIERCIN| © Zobrazi sa, ak sa automatické podrzanie brzdy e Okamzite stlacte brzdovy pedal.

variabilnou automaticky zrusi pocas prevadzky.
prevodovkou

Modely s manualnou
prevodovkou
e Zobrazi sa, ked je vypnuty systém automatického

podrzania brzdy. Automatické podrzanie brzdy Str. 634

e Zobrazisa, ked'stlacite tlacidlo automatického podrzania e Zapnite bezpecnostny pas vodica.
. brzdy a neméte zapnuty bezpecnostny pas vodica. Automatické podrzanie brzdy Str. 634



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Hlasenie

Modely s kontinualne
variabilnou
prevodovkou

¥

Modely s manualnou
prevodovkou

Modely s kontinualne
variabilnou
prevodovkou

Stav Vysvetlenie

e Zobrazisa, ked'stlacite tlacidlo automatického podrzania e Stlacte tlacidlo automatického podrzania brzdy spolu
brzdy bez toho, aby ste stlacili brzdovy pedal, pricom je s brzdovym pedalom.
automatické podrzanie brzdy v prevadzke. Automatické podrzanie brzdy Str. 634

e Zobrazi sa, ak sa automaticky pouzije parkovacia brzda, . ..
kym je systém v prevédzke. Automatické podrzanie brzdy Str. 634

Parkovacia brzda Str. 629

e Zobrazi sa, ked stlacite tlacidlo elektrickej parkovacej e Zobrazi sa pocas jazdy - Stlacte spinac elektrickej
brzdy bez toho, aby ste stlacili brzdovy pedal, pricom parkovacej brzdy a stcasne stlacte brzdovy pedal.
elektrickd parkovacia brzda je v prevadzke. Parkovacia brzda Str. 629
POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie Stav

e Zobrazi sa, ak vodi¢ riadi vozidlo spésobom zhodnym
- s nepozornym riadenim alebo riadenim pod vplyvom
ospanlivosti.

(biele)

(21té)

Zobrazi sa, ked je ktorykolvek z bezpe¢nostnych pasov
sedadiel druhého a tretieho radu” zapnuty alebo
odopnuty, alebo st otvorené alebo zatvorené zadné
dvere.

e Zobrazi sa, ked rychlost vozidla dosiahne nastavenu
rychlost. MéZete nastavit dve rézne rychlosti pre
aktivaciu alarmu.

e Zobrazi sa, ked doslo k problému v systéme Startéra.

Vysvetlenie

Monitorovanie pozornosti vodica Str. 152

Pripomenutie bezpecnostného pasu Str. 45

Rychlostny alarm Str. 156

e Ako docasné riesenie mbzete na 15 sekiind podrzat spinac
zapalovania v polohe START [IlI]*" za si¢asného stlacenia
brzdového pedala a spojkového pedala (iba pri manualnej
prevodovke) a manualne nastartovat motor.

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

*1:Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

*2:Modely bez sedadla tretieho radu
*3:Modely so sedadlom tretieho radu

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Modely so systémom pripomenutia servisu

Hlasenie Stav

dobe kratsej nez 30 dni.

e Zobrazi sa, ak sa vyzaduje akékolvek servisnd polozkav
dobe krat$ej nez 10 dni.

e Zobrazisa, ak uvedena servisna Udrzba nebola vykonana
ani v pripade, Ze ostavajuci ¢as dosiahol hodnotu 0.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

e Zobrazi sa, ak sa vyZaduje akdkolvek servisnd polozkav

Vysvetlenie

Zostavajuci pocet dni sa bude znizovat po jednom dni.
Systém pripomenutia servisu* Str. 662

Co najskér nechajte vykonat uvedenu servisnd tdrzbu.
Systém pripomenutia servisu” Str. 662

S vozidlom ste nevykonali v¢as poZzadovanu servisnu
udrzbu. Ihned nechajte vykonat servisnu udrzbu a vynulujte
pripomenutie servisu.

Systém pripomenutia servisu* Str. 662

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Modely so systémom monitorovania oleja
Hldsenie Stav

e /Zobrazi sa, ked sa blizi planovana tdrzba.

e /obrazi sa, ked je potrebna planovana udrzba.

e Zobrazi sa, ked uplynula doba na pldnovanut vymenu
motorového oleja.

Modely s ostrekova¢mi svetlometov

Hlasenie Stav

e Zobrazi sa, ked je nizka hladina kvapaliny do
ostrekovaca.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Vysvetlenie

Coskoro bude potrebné vymenit motorovy olej alebo
motorovy olej a filter oleja.
Systém monitorovania oleja* Str. 667

Motorovy olej alebo motorovy olej a filter oleja je potrebné
vymenit o najskor.
Systém monitorovania oleja* Str. 667

Motorovy olej alebo motorovy olej a filter oleja je potrebné
ihned vymenit.
Systém monitorovania oleja* Str. 667

Vysvetlenie

Doplnte kvapalinu do ostrekovaca.
Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien Str. 692



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Modely bez systému bezkli¢ového otvérania

Hlasenie Stav Vysvetlenie

o Zobrazi sa, ked otvorite dvere vodica a kiti¢ zapalovania e Prepnite spina¢ zapalovania do polohy UZAMKNUTIE [0] a
je v polohe PRISLUSENSTVO [ 1]. potom vytiahnite klG¢.

e Zobrazi sa, ked otvorite dvere vodica a klti¢ zapalovania @ Vyberte kli¢ zo spinaca zapalovania.
je v polohe UZAMKNUTIE [0].

® Zobrazi sa, ked'sa kli¢ zapalovania otoci do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1] z polohy ZAPNUTE [11]. (Dvere —
vodica su zatvorené)

Modely bez systému bezklticového otvérania s manudlnou prevodovkou
Hlasenie Stav Vysvetlenie

® Zobrazi sa, ked'sa spinac zapalovania otoci do polohy e Otocte spinac zapalovania spolu s plnym stlacenim pedala
START [l1] bez stlacenia spojkového pedala. Spojky.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Modely so systémom bezklic¢ového otvarania

Hldsenie Stav Vysvetlenie

e /obrazi sa, ak v systéme bezklti¢ového otvarania alebo  ® Zobrazuje sa nepretrzite — Nechajte vozidlo skontrolovat

bezklic¢ového Startovania doslo k problému. u predajcul.

e /obrazi sa, ked zatvorite dvere a rezim napajania je e Hldsenie zmizne, ked'sa dialkovy ovlddac¢ bezkltcového
zapnuty, ale dialkovy ovlddac bezklticového otvarania sa otvdrania znova nachadza vnutri vozidla a zatvorite dvere.
nenachadza vo vozidle. Pripomenutie dialkového ovlada¢a bezklu¢ového

otvarania Str. 220

e /obrazi sa, ked je batéria dialkového ovladaca ¢ Co najskér vymente batériu.
bezklicového otvarania takmer vybita. Vymena gombikovej batérie Str. 718



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Modely so systémom bezklticového otvérania

Hlasenie Stav Vysvetlenie

REEIELCHTHIEEI © Zobrazi sa, ked nastavite rezim napéjania na volbu
variabilnou PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

prevodovkou

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

e Zobrazi sa, ked odomknete a otvorite dvere vodica.

Nastartovanie motora Str. 517

|oued £nofonsid .

Zobrazi sa, ked je rezim napajania v polohe

PRISLUSENSTVO. o

Zobrazi sa, ked st otvorené dvere vodica a rezim e Zlozte nohu z brzdového pedala (automatické prevodovka)

napéjania je v polohe PRISLUSENSTVO. alebo pedala spojky (manudlna prevodovka) a dvakrat
stlacte tlacidlo ENGINE START/STOP. Rezim napajania sa
zmeni na VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

Zobrazi sa, ak je batéria dialkového ovlddaca e Nasmerujte dialkovy ovladac bezklticového otvarania pred

bezklicového otvérania prilis slaba na nastartovanie tlacidlo ENGINE START/STOP, ktorym sa ho mate dotknut.

motora alebo ak sa klti¢ nenachéadza v prevadzkovom Ak je slaba batéria dialkového ovladaca bezklu¢ového

dosahu, a teda neméze nastartovat motor. Sestkrat otvarania Str. 744

zaznie zvukova signalizacia.
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Modely so systémom bezklic¢ového otvarania

Hlasenie

®+@

Modely s kontinualne
variabilnou
prevodovkou

Modely s kontinualne
variabilnou
prevodovkou

f-m

(biele)

(biele)

Stav

Zobrazi sa, ked je uzamknuty volant.

Zobrazi sa, ked stlacite tlacidlo ENGINE START/STOP na
vypnutie motora, ale radiaca paka sa nenachadza v
polohe [P].

Zobrazi sa, ak stlacite tlacidlo ENGINE START/STOP
a nie je aktivovana parkovacia brzda alebo radiaca péka
je v polohe [N].

Zobrazi sa, ked je parkovacia brzda deaktivovang, pricom
je nastaveny rezim napajania ZAPNUTE.

Zobrazi sa, ak tlacidlo ENGINE START/STOP stlacite, ked
sa vozidlo pohybuje.

Vysvetlenie

Podrzte tlacidlo ENGINE START/STOP a otocte volant
dolava a doprava.

Preradte radiacu paku do polohy [P] a potom dvakrat
stlacte tlac¢idlo ENGINE START/STOP.

Preradte radiacu paku do polohy [P] a nastartujte motor.

Zatiahnite parkovaciu brzdu a nésledne nastartujte motor
zvycajnym postupom.

Parkovacia brzda Str. 629

Nastartovanie motora Str. 517

Nudzové vypnutie motora Str. 745



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Modely so systémom automatického vypnutia pri volnobehu

Hlasenie

Stav

Zobrazi sa, ak sa motor automaticky nenastartoval z

nasledujucich dévodov:

- je otvorena kapota,

- sa vyskytol problém so systémom, ktory deaktivuje
automatické vypnutie motora pri volnobehu.

Zobrazi sa, ked radiacu paku posuniete z polohy [N] do
akejkolvek inej polohy bez stlacenia pedala spojky, kym
je aktivna funkcia automatického vypnutia pri
volnobehu.

Rozsvieti sa nabielo, ked spinac zapalovania otocite do

polohy START [l1]*? skér, nez Uplne stlacfte pedal spojky.

Pri zobrazeni bude mat oranzovu farbu, ked'su splnené
nasledujuce podmienky pocas prevadzky systému
automatického vypnutia pri volnobehu:

- Nemate zapnuty bezpecnostny pas.

- Radiaca paka sa nachddza v lubovolnej polohe okrem

Vysvetlenie

Motor nastartujte beznym spésobom.
Nastartovanie motora Str. 514,517

Motor sa nenastartujte, ani ked' sa zniZi kapacita nabitia
akumulatora. Preradte do polohy [N], aby ste zabranili
vybitiu akumulatora.

Automatické vypnutie pri volnobehu Str. 532

Stlacte pedal spojky.

Stlacte pedal spojky. Ihned'si zapnite bezpecnostny pas a
ponechajte radiacu paku v polohe [N] pocas
nasledujliceho aktivovania systému automatického
vypnutia pri volnobehu.

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Modely so systémom automatického vypnutia pri volnobehu

Hlasenie

e /obrazi sa, ked je teplota akumulatora priblizne 5 °C

Stav Vysvetlenie

Zobrazi sa, ak sa z nejakého dévodu neaktivuje systém
automatického vypnutia pri volnobehu.

Zobrazi sa, ked sa motor automaticky znova nastartuje. L fuitetE Qe e en e dioye

nasledujucich pripadoch: Str. 534
alebo nizdia.
Zobrazi sa, ked sa systém automatického vypnutia pri

volnobehu neaktivuje, pretoze teplota chladiacej
kvapaliny motora je prilis nizka alebo vysoka.

Automatické vypnutie pri volnobehu sa neaktivuje v
nasledujucich pripadoch: Str. 534

Zobrazi sa, ked sa systém automatického vypnutia pri

volnobehu neaktivuje, pretoze sa pouziva systém Automatické vypnutie pri volnobehu sa aktivuje v
klimatizécie a je zna¢ny rozdiel medzi nastavenou nasledujucich pripadoch: Str. 534

teplotou a skuto¢nou teplotou v interiéri.

Zobrazi sa, ak sa systém automatického vypnutia pri ® Motor sa o niekolko sekiind automaticky znova nastartuje.
volnobehu aktivuje za tychto okolnosti:
- Pouziva sa systém klimatizacie a rozdiel medzi
nastavenou teplotou a skuto¢nou teplotou interiéru je
vysoky.
- VIhkost v interiéri je vysoka.



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Modely so systémom automatického vypnutia pri volnobehu

Hlasenie

Stav Vysvetlenie

Zobrazi sa, ked sa systém automatického vypnutia pri
volnobehu neaktivuje, pretoze akumulator je takmer
vybity.

Zobrazi sa, ked' ma batéria nizky vykon.

Automatické vypnutie pri volnobehu Str. 532

Zobrazi sa, ak sa systém automatického vypnutia pri ® Motor sa o niekolko sekiind automaticky znova nastartuje.
volnobehu aktivuje za tychto okolnosti:
- Kapacita akumuldtora je nizka.

Zobrazi sa, ked zapnete systém automatického vypnutia
pri volnobehu. Automatické vypnutie pri volnobehu Str. 532

Zobrazi sa, ked je otvorend kapota. e Zatvorte kapotu.

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie

Stav

Zobrazi sa, ak doslo k problému s automatickym
prepinanim dialkovych svetiel.

Zobrazi sa, ak nieco blokuje kryt radarového snimaca a
brani snimacu rozpoznat vozidlo pred vami.

Hlasenie sa méze zobrazit pri jazde v zlom pocasi (dazd,
sneh, hmla a podobne).

Zobrazi sa, ak je teplota v kamere predného snimaca
prilis vysokd a nemozno aktivovat niektoré systémy na
pomoc vodicovi.

Zobrazi sa, ked je oblast okolo kamery predného
snfmaca znecistend Spinou, blatom a pod., ¢o brani
rozpoznaniu vozidla pred vami.

Hldsenie sa moze zobrazit prijazde v zlom pocasi (dazd,
sneh, hmla a podobne).

Vysvetlenie

e Pouzite manudlny spinac svetlometov.
® Ak sa hlasenie objavi pocas jazdy s dialkovymi svetlami

svetlometov, dialkové svetld sa prepnu na stretavacie svetla.

Ak je radarovy snimac znecisteny, zastavte vozidlo na
bezpecnom mieste a utrite necistoty jemnou handri¢kou.
Ak hldsenie nezmizne ani po ocisteni krytu snimaca,
nechajte svoje vozidlo skontrolovat u predajcu.

Radarovy snimaé Str. 628

Honda Sensing Str. 558

e Pourzite klimatizaciu na schladenie kamery.
® Zmizne - Kamera sa schladila a systémy sa normalne

aktivuju.
Kamera predného snimaca Str. 626
Honda Sensing Str. 558

Ked je predné okno znecistené, zastavte vozidlo na
bezpecnom mieste a utrite necistoty pomocou jemnej
handricky.
Ak hldsenie nezmizne ani po vycistenf oblasti okolo kamery,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

Kamera predného snimaca Str. 626

Honda Sensing Str. 558



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav Vysvetlenie
e Zobrazi sa, ked systém predpokladd, Ze sa pred vas e Ked'systém predpokladd, Zze dojde k zaradeniu vozidla pred
sprava zaradi vozidlo, a zniZi rychlost vasho vozidla vas, automaticky od neho udrziava bezpecnu vzdialenost.
podla vozidla, ktoré sa zaraduje. Sposob aktivovania systému Str. 588, 603

® Zobrazi sa, ked systém predpokladd, Ze sa pred vas zlava e Ked systém predpokladd, Ze djde k zaradeniu vozidla pred

zaradi vozidlo, a zniZi rychlost vasho vozidla podla vas, automaticky od neho udrziava bezpecnu vzdialenost.
vozidla, ktoré sa zaraduje. Sposob aktivovania systému Str. 588, 603
® /obrazi sa, ked sa automaticky zrusil systém ACC. ¢ Nastavenu rychlost moZzete obnovit po zlepsenf
podmienky, ktord sposobila zrusenie systému ACC. Stlacte
tlacidlo RES/+.

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572

Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hlasenie Stav

Zobrazi sa, ked je vzdialenost medzi vasim vozidlom
a vozidlom pred vami prili$ kratka, ked'je aktivovany
systém ACC.

Zobrazi sa po stlaceni tlacidla -/SET, ked'je vzdialenost
medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami prilis kratka.

Zobrazi sa, ked nie je zapnuty bezpecnostny pas vodica,

Modely s kontinudine ked systém ACC automaticky zastavil vozidlo.

variabilnou
prevodovkou

LY Zobrazi sa po stlacent tlacidla -/SET, ked nie je zapnuty
bezpecnostny pas vodica.

(biela)

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Vysvetlenie

Systém ACC sa automaticky vypol.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589

Systém ACC nie je moZné nastavit.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Adaptivny tempomat (ACC) * Str. 589

Systém ACC sa automaticky vypol.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572

Systém ACC nie je mozné nastavit.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Hlasenie Stav Vysvetlenie
Zobrazi sa, ked je systém VSA alebo funkcia ovlddania e Systém ACC sa automaticky vypol.
trakcie v prevadzke, ked je aktivny systém ACC. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572

Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589

Modely s manualnou Zobrazi sa po stlaceni tlacidla RES/+ alebo —/SET, ked'sa e Systém ACC nie je mozné nastavit.
prevodovkou vozidlo pohybuije a stlacite brzdovy pedal. Adaptivny tempomat (ACC) " Str. 589

Modely s manualnou Zobrazi sa po stlaceni tlacidla RES/+ alebo —/SET, ked'sa e Systém ACC nie je mozné nastavit.
prevodovkou vozidlo pohybuije a stlacite spojkovy pedal. Adaptivny tempomat (ACC) " Str. 589

520 Zobrazi sa, ked je aktivovany systém ACC a spojkovy e Systém ACC sa automaticky vypol.
pedal je stlaceny prilis dlho. Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589
* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a
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Hldsenie Stav Vysvetlenie
e Zobrazi sa, ked je rychlost vozidla prilis vysokd na e /nizte rychlost a potom nastavte systém ACC.
nastavenie systému ACC. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589
e Zobrazi sa, ked sa systém ACC zrusi kvoli nadmerne e 7/nizte rychlost a potom znova nastavte systém ACC.
vysokej rychlosti vozidla. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Adaptivny tempomat (ACC) * Str. 589
Modely s manualnou prevodovkou e Zvyste rychlost a potom nastavte systém ACC.
e Zobrazi sa, ked je rychlost vozidla prilis nizka na Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589
nastavenie systému ACC.
Modely s manudlnou prevodovkou e Zvyste rychlost a potom znova nastavte systém ACC.
e Zobrazi sa, ked sa systém ACC zrusi kvoli nadmerne Adaptivny tempomat (ACC) * Str. 589

nizkej rychlosti vozidla.

EEEVAEIOIEIREN  Zobrazi sa, ked vozidlo pred vami bude pokracovat ¢ Vykonajte obnovenie stlacenim tlacidla RES/+ alebo —/SET,
variabilnou Vv jazde po automatickom zastaveni vasho vozidla pripadne stlacenim plynového pedéla.
prevodovkou systémom ACC. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou

sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*

Str. 572

142 * Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a
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Hlasenie Stav Vysvetlenie
Zobrazi sa, ked sa radiaca paka preradi do inej polohy e Systém ACC sa automaticky vypol.
ako [D] alebo [S], ked je systém ACC aktivny. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Zobrazi sa po stlaceni tlacidla —=/SET, ked je radiaca paka ® Systém ACC nie je mozné nastavit.
vinej polohe ako [D] alebo [S]. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Modely s kontinuélne Zobrazi sa po zastaveni vozidla na velmi strmom svahu, ® Systém ACC sa automaticky vypol.
variabilnou ked je aktivny systém ACC. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
prevodovkou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Zobrazi sa po stlacenf tlacidla -/SET, ked sa vozidlo e Systém ACC nie je moZné nastavit.
zastavi na velmi strmom svahu. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572

Zobrazi sa, ak sa automaticky pouzije parkovacia brzda, e Systém ACC sa automaticky vypol.

ked je aktivovany systém ACC. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou

Modely s kontinualne sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
variabilnou Str. 572

prevodovkou Parkovacia brzda Str. 629

Zobrazi sa po stlaceni tlacidla —/SET, ked je aktivovand @ Systém ACC nie je moZné nastavit.
parkovacia brzda. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572
Parkovacia brzda Str. 629

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 143
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hldsenie Stav Vysvetlenie
e /obrazi sa po stlacenf tlacidla —=/SET, ked'sa vozidlo e Systém ACC nie je mozZné nastavit.
pohybuje a stlacite brzdovy pedal. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572

e Zobrazi sa po zruseni systému ACC, kym je vase vozidlo e Okamtite stlacte brzdovy pedal.
automaticky zastavené systémom ACC.

o Blikd, ked'systém City-Brake Active zaznamena moznost e Vykonajte prislusné kroky na zabrénenie zrdzke (pouzite

zrazky s vozidlom pred vami. Zaznie zvukova brzdy, prejdite do vedlajsieho jazdného pruhu a pod.).
signalizacia. Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*
Str. 572

Adaptivny tempomat (ACC) * Str. 589
Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS) Str. 561

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> p> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informéciami pre vodic¢a

Hlasenie

(Cervené)

(biele)

Stav

Zobrazi sa, ked je pravdepodobné, Zze vozidlo vyjde
7 rozpoznaného jazdného pruhu.

Zobrazi sa, ak ma vodic len jemne opreté ruky na volante
alebo ho vobec nedrzi, pricom je pravdepodobné, ze
vozidlo vyjde z rozpoznaného jazdného pruhu. Zaznie
tiez zvukova signalizacia.

Blikd, ak ma vodic len jemne opreté ruky na volante
alebo ho vobec nedrzi. Zaznie tiez zvukové signalizcia.
Ak vodi¢ aj nadalej jazdi takymto spbsobom, pipanie sa
zmeni na suvisly tén a systém LKAS sa deaktivuje.

Zobrazi sa, ked je pravdepodobné, Ze vozidlo vyjde

z rozpoznaného jazdného pruhu.

Systém predchédzania vyboceniu z vozovky bude
okrem toho riadit vozidlo a pomahat vam udrzat ho v
jazdnom pruhu.

Vysvetlenie

Prevezmite kontrolu nad riadenim a udrziavajte vozidlo v
strede jazdného pruhu. Hldsenie po chvili zmizne.
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LKAS) Str. 604
Systém predchddzania vyboceniu z vozovky Str. 612

Prevezmite kontrolu nad riadenim a udrziavajte vozidlo v
strede jazdného pruhu. Hlasenie po chvili zmizne.
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LKAS) Str. 604

Prevezmite kontrolu nad riadenim a hlasenie zmizne.
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LKAS) Str. 604

Prevezmite kontrolu nad riadenim a udrziavajte vozidlo v
strede jazdného pruhu. Hlasenie po chvili zmizne.
Systém predchadzania vyboceniu z vozovky Str. 612

POKRACOVANIE
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P> P> Indikatory P> Vystrazné a informaéné hlasenia rozhrania s informaciami pre vodi¢a

Hldsenie Stav Vysvetlenie

e /obrazi sa, ked'je aktivovany systém LKAS alebo sa stlaci e Ak sa rozsvieti niektory zo systémovych indikatorov

tlacidlo LKAS, no vyskytol sa systémovy problém (napriklad VSA, ABS a indikéator brzdového systému),
1] suvisiaci so systémom LKAS. Systém LKAS sa vykonajte prislusné kroky.
automaticky vypne. Stcasne bude zniet zvukova Indikatory Str. 98

signalizacia, ak je vybrana v rezime prisposobenia.

Modely s elektricky ovladanymi dverami batoZinového priestoru

Hldsenie Stav Vysvetlenie

e Zobrazi sa, ak sa vyskytne problém so systémom e Manudlne otvorte alebo zatvorte elektricky ovlddané dvere
elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru. batoZinového priestoru.
e Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Modely so systémom Real Time AWD (systém pohonu vsetkych kolies v redlnom ¢ase) s funkciou inteligentného ovladania

Hlasenie Stav Vysvetlenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

e Zobrazisa, ak v systéme Real Time AWD (systém pohonu @ Motor v tomto stave pohana len predné kolesa. Nechajte
vietkych kolies v redlnom case) s funkciou vozidlo skontrolovat predajcovi.
inteligentného ovladania doslo k problému.

e Zobrazi sa v pripade prili§ vysokej teploty diferencidlu. e Zastavte na bezpe¢nom mieste, preradte do polohy [P]
a nechajte motor bezat v rezime volnobehu, kym sa
hlasenie prestane zobrazovat. Ak toto hlasenie nezmizne,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.
Systém Real Time AWD (systém pohonu vsetkych kolies
v redlnom case) s funkciou inteligentného ovladania*
Str. 550



Ukazovatele a rozhranie s informaciami pre vodica

Ukazovatele

Medzi ukazovatele patri tachometer, otd¢komer, palivomer a stvisiace indikatory. Zobrazia
sa, ked je spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE [11]*'.

M Tachometer
Zobrazuje rychlost jazdy v jednotkdch km/h alebo mph.

B Otackomer

Zobrazuje pocet otacok motora za minUtu.

M Palivomer

Zobrazuje mnozstvo zostavajuceho paliva v palivovej nadrzi.

M Teplomer

Zobrazuje teplotu chladiacej kvapaliny motora.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

B3Tachometer

Opakovane stlacajte tlacidlo (Zobrazit/informacie),
kym sa v rozhrani s informaciami pre vodi¢a nezobrazi
ikona Stlacte tlacidlo ENTER, potom ho stlac¢te znova
a podrzte. Udaje na tachometri a zobrazené Udaje sa
budu prepinat medzi jednotkami km/h a mph.

B3Palivomer

Ked'sa hladina paliva priblizi k hodnote [0], mali by ste
natankovat.

Nedostatok paliva méze zapricinit nenastartovanie
motora a tym poskodenie katalyzatora.

Skuto¢né mnozstvo zostavajuceho paliva sa méze Iisit od
Udaja palivomera.

B3 Teplomer

Jazda s rucickou teplomera v oblasti vysokej teploty
moze vazne poskodit motor. Zaparkujte bezpecne na
okraji cesty a pockajte, kym sa teplota motora vrati na
normalnu hodnotu.

Prehrievanie Str. 749
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P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodic¢a

Rozhranie s informaciami pre vodica

Rozhranie s informéciami pre vodic¢a zobrazuje pocitadlo najazdenych kilometrov, denné
pocitadlo kilometrov, indikdtor vonkajsej teploty a iné ukazovatele.
Zobrazuje tiez dolezité hldsenia, napriklad varovania a iné uzito¢né informécie.

M Prepinanie displeja

M Hlavné zobrazenia

Ak chcete zmenit zobrazenie, stlacte tlacidlo (Zobrazit/informécie) a potom tlacidlo
[ alebo p] Stlacenim tlacidla ENTER zobrazite podrobné informécie.

Tlacidlo (Zobrazit/
informacie)

— Stlactetlacidio| <p |
[Jalebo[p|

====) Stlacte tlacidlo
ENTER.

9.@%(—)@(—)@(%[:@(—)@(—)@3(—

V

Dojazd a Priemerna Navigécia® Systém rozpoz- Rychlostny Monitorovanie  Monitorovanie rozdele-
palivo rychlost a a kompas* névania dopravnych alarm pozornosti nia kritiaceho momentu
uplynuty cas znaciek (TSR vodica systému AWD™
1
é®<—><—>% <—>(ﬁ<—>@#<—>§@é
1
l
V
Vystrazné Prisposobit/ Telefén* Pripomenuti
hlasenia Nastavenia hodin™ zadného bezpec-

Jednotky rychlostia Systém pripomenutia nostného pasu

vypnutie displejaP servisu*/Systém
monitorovania oleja*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov




P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

H Denné poéitadlo kilometrov
Stla¢enim oto¢ného ovladaca (}'53\ (TRIP) zmenite zobrazenie.

e

T [ [
Pocitadlo najazdenych kilometrov Cesta A Cesta B
Okolita teplota
\

J
Otocny
ovlada¢
(TRIP)

M Pocitadlo najazdenych kilometrov
Zobrazuje celkovy pocet kilometrov alebo mil, ktoré vozidlo preslo.
POKRACOVANIE

|oued £nofonsid .

149



Joued Anofouysiig .

150

P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodic¢a

M Denné pocitadlo kilometrov
Zobrazuje celkovy pocet kilometrov alebo mil, ktoré vozidlo preslo od posledného
vynulovania. Pocitadld A a B je mozné pouzit na pocitanie dvoch samostatnych ciest.

H Vynulovanie denného po¢itadla kilometrov
Ak chcete vynulovat denné pocitadlo kilometrov, zobrazte ho na displeji a podrzte
stlaceny ovladac [@)] Denné pocitadlo kilometrov sa vynuluje na hodnotu 0.0.

M Priemerna spotreba paliva

Zobrazuje odhadovanu priemernt spotrebu paliva v rdmci kazdého denného pocitadla
kilometrov v 1/100 km alebo v mpg. Displej sa aktualizuje v nastavenych intervaloch. Ked
vynulujete denné pocitadlo kilometrov, vynuluje sa aj priemerna spotreba paliva.

M Dojazd
Zobrazuje odhadovanu vzdialenost, ktord mézete prejst so zostavajucim palivom. Tato
vzdialenost sa odhaduje na zaklade spotreby paliva pri predchédzajucich cestach.

M Uplynuty cas

Zobrazuje ¢as, ktory uplynul od posledného vynulovania denného pocitadla kilometrov A
alebo B.

M Priemerna rychlost

Zobrazuje priemernu rychlost v km/h alebo v mph od posledného vynulovania denného
pocitadla kilometrov A alebo B.

B3Denné pocitadio kilometrov

Medzi dennym pocitadlom kilometrov A a B mozete
prepinat stldcanim otoc¢ného ovladaca [@)]

BPriemerna spotreba paliva

MbZete zmenit ¢as vynulovania priemernej spotreby
paliva.
Prisposobitelné funkcie Str. 158,413

B Uplynuty cas

MbZete zmenit ¢as vynulovania uplynutého ¢asu.
Prispdsobitelné funkcie Str. 158,413

B3Priemerna rychlost

MoZete zmenit ¢as vynulovania priemernej rychlosti.
Prisposobitelné funkcie Str. 158, 413



P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

[l Ukazovatel okamzitej spotreby paliva

Zobrazuje okamzitl spotrebu paliva vo forme stlpcového diagramu v /100 km alebo
mpg.

Il Systém pripomenutia servisu*

Zobrazuje systém pripomenutia servisu.
Systém pripomenutia servisu* Str. 662

M Systém monitorovania oleja*

Zobrazf systém monitorovania oleja.
Systém monitorovania oleja* Str. 667

M Pripomenutie zadného bezpecnostného pasu

Zobrazi sa, ked'je niektory bezpecnostny pas zadného sedadla zapnuty alebo odopnuty.

M Okolita teplota

Zobrazuje vonkajsiu teplotu v stupnoch Celzia.
Ak je teplota v momente otocenia spinaca zapalovania do polohy ZAPNUTE [I1]*" nizéia
ako 3 °C, indikator vonkajsej teploty bude desat sekind blikat.

M Nastavenie zobrazenia vonkajsej teploty
Ak sa vam zd3, Ze Udaj o teplote nie je spravny, mdzete ho upravit az o £3 °C.

*1: Modely vybavené systémom bezklUcového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B3 0kolitd teplota

Snimac teploty sa nachadza v prednom narazniku.
Teplota cesty a vyfukové plyny z iného vozidla mézu
ovplyvnit Udaj o teplote, ak je rychlost vozidla nizsia ako
30 km/h.

Aktualizicia displeja po stabilizovani idaja o teplote
moze trvat niekolko minut.

Na Upravu teploty pouZite funkcie prispésobenia

rozhrania s informaciami pre vodica alebo obrazovku

audiosystému/informacnu obrazovku.
Prisposobitelné funkcie Str. 158,413
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P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodic¢a

B Monitorovanie pozornosti vodica B Monitorovanie pozornosti vodica

Systém monitorovania pozornosti vodi¢a nedokéze vzdy
Systém monitorovania pozornosti vodica analyzuje zasahy do riadenia s ciefom zistit, ¢i rozpoznat, ¢ je vodi¢ unaveny alebo nepozorny.
spdsob riadenia vozidla nevykazuje zndmky nepozorného riadenia alebo riadenia pod Bez ohladu na to, & vdm systém poskytne spatn vazbu
vplyvom ospanlivosti. Ak zisti, Ze spodsob riadenia vodic¢a vykazuje tieto zndmky, zobrazi alebo nie, ak pocitujete Unavu, zastavte na bezpecnom
stupen pozornosti vodica v rozhrani s informaciami pre vodica. mieste a oddychnite si tak dlho, ako to bude potrebné.

Rozhranie s informaciami
pre vodica

| 7 >
Tlacidlo (Zobrazit’/‘

informacie)

Pristlacenitlacidla (Zobrazit/informacie) sa
pruhy v rozhrani s informaciami pre vodica
rozsvietia nabielo, ¢im signalizuju stupen
pozornosti vodica.

Prepinanie displeja Str. 148

Uroven




P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

Ak pocet pruhov klesne na dva, systém
monitorovania pozornosti vodica zobrazi bielu
salku kdvy (bez pruhov), aby vodi¢a upozornil na
nizku Uroven jeho pozornosti.

Ak pocet pruhov klesne na jeden, zaznie zvukova
signalizacia, volant bude vibrovat a farba Salky
kavy sa zmeni na zItu. Ulohou tychto signalov je
upozornit vodica na to, Ze potrebuje prestavku,
lebo Uroven jeho pozornosti je prili$ nizka.

Ak sa 3alka kdvy rozsvieti naZlto, zastavte na
bezpe¢nom mieste a oddychnite si tak dlho, ako
to bude potrebné.

Viystraha v podobe ZItej 3alky kdvy zmizne po
stlaceni tlacidla ENTER alebo ked systém zisti, ze
vodi¢ jazdi normalnym sp6sobom.

Ak si vodi¢ neurobf prestavku a systém
monitorovania aj nadalej rozpoznéva, ze vodic je
velmi unaveny, po priblizne 15 minudtach sa $alka
kdvy opdtovne rozsvieti nazlto, zaznie pipnutie

a volant za¢ne vibrovat.

Viystrahy sa neobjavia, ked je ¢as cesty 30 minut
alebo menej.

POKRACOVANIE
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P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodic¢a

H Systém monitorovania pozornosti vodi¢a sa obnovi v nasledujtcich pripadoch:

® \/ypne sa motor.
e \odi¢ odopne bezpecnostny pas a otvori dvere, ked vozidlo stoji.

M Kedy funguje systém monitorovania pozornosti vodi¢a
¢ Vozidlo sa musi pohybovat rychlostou vy3sou ako 40 km/h.
¢ ndikdtor systému elektrického posilfiovaca riadenia (EPS) nesmie svietit.

B V zavislosti od jazdnych podmienok alebo dalsich faktorov nemusi systém
monitorovania pozornosti vodica fungovat za nasledujicich okolnosti:

¢ Funkcia podpory riadenia v rdmci systému podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu
(LKAS) je aktivna.

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS) Str. 604

e Akje cesta v zlom stave, napr. jej povrch je nespevneny alebo hrbolaty.

e Ak je veterné pocasie.

e Ak savodicov Styl jazdy v hojnej miere vyznacuje réznostou, ako napr. prechddzanim
medzi jazdnymi pruhmi alebo zrychlovanim.

M Prisposobenie

Nastavenia systému monitorovania pozornosti vodi¢a mdZete zmenit. Vyberte polozky

Tactile And Audible Alert (Hmatové a zvukové upozornenie), Tactile Alert Only (Len

hmatové upozornenie)/Tactile Alert Hmatové upozornenie) alebo OFF (VYP.).
Prisposobitelné funkcie Str. 158,413

BXIKedy funguje systém monitorovania pozornosti vodica

Pruhy v rozhrani s informdaciami pre vodi¢a zostanu
zobrazené sivou farbou, iba ak systém monitorovania
pozornosti vodica funguije.



P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

M Monitorovanie rozdelenia kratiaceho momentu systému AWD *

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Indikatory na displeji zobrazuju mnozstvo
krutiaceho momentu prenadsané na pravé
predné, lavé predné, pravé zadné a lavé zadné
koleso.
Systém Real Time AWD (systém pohonu
vsetkych kolies v realnom case) s funkciou
inteligentného ovladania™* Str. 550

POKRACOVANIE
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P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodic¢a

M Rychlostny alarm

Zapnutie rychlostného alarmu a zmena nastavenia rychlostného alarmu.

Kazdym stlacenim tlacidla[A /W] sa nastavenie rychlostného alarmu zmeni nasledovne:

1 ) Speed Alarm 1 On/Off* (Rychlostny alarm 1 Zap./Vyp.) ‘

B () Speed Alarm 2 On/Off*" (Rychlostny alarm 2 Zap./Vyp.) ‘

<<

% Ba () Speed Alarm 1 Speed Setting [50 km/h (30 mph)*'] (Nastavenie rychlosti pre rychlostny alarm 1) ‘

<<b

P () Speed Alarm 2 Speed Setting [80 km/h (50 mph)*'] (Nastavenie rychlosti pre rychlostny alarm 2) ‘

<G<pb

Exit (Ukon¢it)

*1:Predvolené nastavenie



P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

M Turn-by-Turn Directions (Podrobné pokyny) *
Zobrazia sa podrobné pokyny prepojené s vasim navigacnym systémom, ktoré vas
privedu do ciela.

Pozrite si priru¢ku naviga¢ného systému
M Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)
Zobrazuje systém rozpoznavania dopravnych znaciek.

Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) Str. 618
M Audio*
Zobrazi informdcie o aktudlnom prehravani zvuku.

Zakladna obsluha audio systému Str. 332
M Telefon™

Zobrazia sa aktudlne informacie telefénu.
Telefénny systém hands-free Str. 462

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

EXTurn-by-Turn Directions (Podrobné pokyny) *

Ked sa nepouziva navadzanie na trase, v rozhrani
s informéciami pre vodica sa zobrazuje kompas.

MbZete vybrat, ¢i chcete pocas navigécie zobrazovat
podrobné pokyny.
Prispdsobitelné funkcie Str. 158, 413
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P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodic¢a

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

M Prisposobitelné funkcie

Pomocou rozhrania s informaciami pre vodic¢a mézete prispdsobit niektoré funkcie.

H Ako prispésobit funkcie

Vyberte obrazovku [#] (Prispdsobenie nastaveni) stlacenim tlacidla| <% | kym je spina¢

zapalovania v polohe ZAPNUTE [11], vozidlo je Uplne zastavené a je zatiahnuta parkovacia
brzda. Viyberte polozku [%] a potom stlacte tla¢idlo ENTER.

N
Rozhranie s informdaciami pre vodica:
Prechod na obrazovku Prispdsobenie nastaveni. )
( )
Tlacidlo [A] Tlac¢idlo ENTER
Stlacenim sa posuniete v Stlacenim potvrdite
zobrazeni nahor. vyber.
ao— Tlacidlo| % |
Tlacidlo [W] Stlatenim prejdete na
Stla¢enim sa posuniete v obrazovku Prisp6-
\zobrazem’ nadol. sobenie nastaveni )

B3Prispésobitelné funkcie

Ak chcete prisposobit iné funkcie, stlacte tlacidlo [Al/[W] .
Zoznam prisposobitelnych moznosti Str. 162
Priklad prispdsobenia nastaveni Str. 168

Ked prisposobujete nastavenia, zatiahnite parkovaciu
brzdu.
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H Postup prisp6sobenia

Stlacte tlacidlo| < |

[ENTER

Y
v

Deflation Warning System (Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch)

i

Clock Setup (Nastavenie hodin) @

K

(Nastavenie systém

RIS

Adjust Clock (Nastavit hodiny

M

iny)
Clock Display (Zobrazenie hodin)

Preceding Vehicle Proximity Warning Distance
(Vzdialenost pre vystrahu kolizie spredu)

ACC Vehicle Ahead Detected Beep
(Pipnutie systému ACC upozortiujlice na rozpoznané vozidlo vpredu)

Driver Assist System Setu ACC Cut-in Prediction Control
uypodpory riapdenia) (Ovladanie predikcie predbiehania ACC)
: ! o )

Road Departure Mitigation Setting
(Nastavenie systému predchadzania vyboceniu z vozovky,

Lane Keep Assist Beep (Pipnutie systému

podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu)
Driver Attention Monitor (Monitorovanie pozornosti vodica)

POKRACOVANIE
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Meter Setup
(Nastavenie pocitadla)

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Language (Jazyk)
Warning Message (Vystrazné hlasenie)
Adjust Outside Temp. Display

(Nastavenie zobrazenia vonkajsej teploty)

“Trip A” Reset Timing
(Interval vynulovania ,denného pocitadla A”)

“Trip B” Reset Timing
FNM (Interval vynulovania ,denného pocitadla B¥)

A4l Alarm Volume Control (Ovladanie hlasitosti alarmu)

Fuel Efficiency Backlight

(Podsvietenie indikatora spotreby paliva)

Auto Idle Stop Display
(Zobrazenie automatického vypnutia pri volnobehu)

Speed/Distance Units
(Jednotky rychlosti/vzdialenosti)*

Tachometer (Otackomer)

Seatbelt EPretensioner Sport Setting (Sportové
nastavenie elektronického predpinaca
bezpecnostnych pasov)
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-

Interior Light Dimmer Duration (Cas stlmenia osvetlenia interiéru
Lighting Setup (Nastavenie osvetlenia) gallaMIE

)
. Headlight Auto Off Timer
(Casovac automatického vypnutia svetlometov)
Instrument lllumination Sensitivity
(Citlivost osvetlenia pristrojov)

Headlight Integration With Wipers (Integracia svetlometov so stieracmi)

Key And Remote Unlock Mode
(Rezim odomknutia klti¢om a dialkovym ovlddacom)

4 p—

>

Keyless Lock Notification

v Door Setup (Nastavenie dveri)

@ (Oznamenie o bezklti¢ovom uzamknuti)

) Security Relock Timer
(Casovac bezpecnostného opatovného uzamknutia)

<P

Maintenance Reset (Vynulovanie informacii o idrzbe) *

<P

Default All (Vsetky predvolené hodnoty)

X
.

N

ENTER
* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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M Zoznam prispésobitelnych moznosti

Skupina
nastavenia

Prisposobitelné funkcie

Opis

Nastavenia na vyber

Deflation
Warning
System (Systém
vystrahy poklesu
tlaku v pneuma-
tikach)

Clock Setup
(Nastavenie
hodin)

Adjust Clock (Nastavit
hodiny)

Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach.

Nastavenie ¢asu.
Nastavenie hodin Str. 176

Initialise/Cancel
(Inicializacia/Zrusenie)

Clock Display (Zobrazenie
hodin)

SIUzZi na nastavenie zobrazenia formatu ¢asu — 24-hodinovy,
12-hodinovy alebo OFF (Vyp.).

24h/12h™/OFF (VYP)

*1:Predvolené nastavenie
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Skupina
nastavenia

Prisposobitelné funkcie

Opis

Nastavenia na vyber

Driver Assist
System Setup
(Nastavenie
systému podpory
riadenia)

Preceding Vehicle
Proximity Warning
Distance (Vzdialenost pre
vystrahu kolizie spredu)

SIizZi na zmenu vzdialenosti pri ktorej sa aktivuje
upozornenie systému CMBS.

Far/Normal*'/Near (Daleko/
Normalny*'/Blizko)

ACC Vehicle Ahead Detected
Beep (Pipnutie systému ACC

Systém pipne, ked rozpozna vozidlo alebo ked vozidlo

*1
upozornujuce na rozpoznané prekroci rozsah systému ACC. L AF (Zafo o)
vozidlo vpredu)
ACC Cut-in Prediction - ; : : o : :
Controll(Oviddanie SlrueZIS nsig%pggge a vypnutie funkcie predikcie predbiehania ON"/OFF (Zap.\yp)
predikcie predbiehania ACC) pre sy :
Road Departure Mitigation Normal*'/Delayed/

Setting (Nastavenie systému
predchéadzania vyboceniu
7 vozovky)

SIUzi na zmenu nastavenia systému predchadzania
vyboceniu z vozovky.

Warning Only/Early
(Normalne™!/Oneskorené/
Len vystraha/Skoré

Lane Keep Assist Beep
Causes (Pipnutie systému
podpory riadenia vozidla v
jazdnom pruhu)

Systém pipne, ked sa pozastavi ¢innost systému LKAS.

ON/OFF (Zap./Vyp.)"!

Driver Attention Monitor
(Monitorovanie pozornosti
vodica)

SIGzZi na zmenu nastavenia systému monitorovania
pozornosti vodica.

Tactile And Audible Alert™'/
Tactile Alert Only/OFF
(Hmatové a zvukové
upozornenie/Len hmatové
upozornenie/VYP.)

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE
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Skupina

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
English'/French/Spanish/German/Italian/
Portuguese/Russian/Finnish/Norwegian/
- Swedish/Danish/Dutch/Polish/Turkish
o Language (Jazyk) Zmena jazyka zobrazenia. (Anglictina/Francuzstina/Spaniel¢ina/
g Nemcina/Talian¢ina/Portugalcina/Rustina/
< Fin¢ina/Néreina/Svédcina/Dancina/
S Holandcina/Polstina/Turectina)
el
QU
2 Warning Message Zapnutie alebo vypnutie zobrazenia .
- (Vystrazné hlasenie) vystraznej spravy. ON/OFF (Zap/Vyp)"
Meter Setup Adjust Outside Temp.
(Nastavenie Display (Nastavenie Upravenie Udajov o vonkajsej teplote o o op* o
o ' RS . -3°C~+0°C" ~+3°C
pocitadla) zobrazenia vonkajsej niekolko stupriov.

teploty)

“Trip A” Reset Timing
(Interval vynulovania
,denného pocitadla A")

Zmeni nastavenie sposobu vynulovania
intervalu denného pocitadla kilometrov A,
priemernej spotreby paliva A, priemernej
rychlosti A a uplynutého casu A.

When Fully Refueled/When Ignition Is
Turned Off/Manual Reset™' (Po Uplnom
dotankovani/Po vypnuti zapalovania/
Manudlne vynulovanie)

“Trip B” Reset Timing
(Interval vynulovania
,denného pocitadla B")

Zmeni nastavenie sp6sobu vynulovania
intervalu denného pocitadla kilometrov B,
priemernej spotreby paliva B, priemernej
rychlosti B a uplynutého ¢asu B.

When Fully Refueled/When Ignition Is
Turned Off/Manual Reset™' (Po Uplnom
dotankovani/Po vypnuti zapalovania/
Manudlne vynulovanie)

*1:Predvolené nastavenie
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Skqua. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia

Alarm Volume Control SIZi na zmenu hlasitosti alarmu, napriklad zvukovej Max/Mid*'/Min (Maximalna/
(Ovlédanie hlasitosti alarmu)  signalizacie, vystrah, zvuku smerového signédlu a podobne.  Stredna"'/Minimalna
Fuel Efficiency Backlight
(Podsvietenie indikatora Zapnutie alebo vypnutie funkcie meraca prostredia. ON"'/OFF (Zap./Vyp.)
spotreby paliva)
Auto Idle Stop Display - - . . :
(Zobrazenie automatického Umoznu;e \{ybrat, ¢isa 'spus:t\, a]ebo nespusti zobrazenie ON"V/OFF (Zap Nyp)

Meter Setup vypnutia pri volnobehu) automatického vypnutia pri volnobehu.

(Nastavenie

pocitadia)

Speed/Distance Units
(Jednotky rychlosti/
vzdialenosti)

Vyber jednotiek palubného pocitaca.

mph-miles”'/km/h-km
(mph = mile/km/h — kilometre)
mph-miles”'/km/h-km
(mph = mile/km/h — kilometre)

SIUZi na vyber zobrazenia otd¢komeru v rozhrani s

sy *1
Tachometr (Otackomer) informaciami pre vodica. ON"'/OFF (Zap./Vyp.)
DrivingPosition  Seatbelt EPretensioner
Setup Sport Setting (Sportové SIuzi na zapnutie alebo vypnutie nastavenia napnutia
(Nastavenie nastavenie elektronického  automatického bezpecnostného pasu pre elektronicky ON"'/OFF (Zap./Vyp.)
polohy na predpinaca predpinac bezpecnostnych pasov.
riadenie) bezpecnostnych pasov)
*1:Predvolené nastavenie
POKRACOVANIE
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Skupina
nastavenia

Prisposobitelné funkcie

Opis

Nastavenia na vyber

Lighting Setup
(Nastavenie
osvetlenia)

Joued Anofouysiig .

Interior Light Dimmer
Duration (Cas stimenia
osvetlenia interiéru)

SIuzi na zmenu dizky ¢asu, pocas ktorého ostane interiérové
svetlo svietit po zatvoreni dver.

60sec/30sec*'/15sec
(60 sekund/30 sekand™'/
15 sekdnd)

Headlight Auto Off
Timer (Casova¢
automatického vypnutia
svetlometov)

Zmenf dizku ¢asu, pocas ktorého zostanu vonkajsie svetld
svietit po zatvoreni dveri vodica.

60sec/30sec/15sec”'/0sec
(60 sekand/30 sekind/
15 sekund™'/0 sekind

Instrument lllumination
Sensitivity (Citlivost
osvetlenia pristrojov)

SIUZi na zmenu citlivosti jasu pristrojového panela, ked je
spinac svetlometov v polohe AUTO.

Max/High/Mid*'/Low/Min
(Maximalna/Vysoka/
Strednd™'/Nizka/Minimalna)

Headlight Integration
With Wipers (Integracia
svetlometov so stiera¢mi)

SIizZi na zmenu nastaveni prevadzky stieracov, ked'sa
automaticky aktivuju svetlomety, kym je spinac svetlometov
v polohe AUTO.

ON"'/OFF (Zap./\Vyp.)

*1:Predvolené nastavenie

166



P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

Skupina nastavenia

Prispdsobitelné funkcie

Opis

Nastavenia na vyber

Door Setup
(Nastavenie dverf)

Maintenance Reset

(Vynulovanie

informacii o udrzbe)*

Default All (Vsetky

predvolené hodnoty)

Key And Remote
Unlock Mode (Rezim

SIUZi na nastavenie odomknutia dvier
vodica alebo vsetkych dvier po prvom

Driver Door Only*'/All Doors (Len dvere vodica™/

odomknutia kfli¢oma  pouziti dialkového ovlddaca alebo Vsetky dvere)
diafkovym ovlddacom)  klica zapalovania.

Keyless Lock UZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE —

Notification (Ozndmenie  bliknutie exteriérovych svetiel. o

0 bezklicovom UZAMKNUTIE (2. stlacenie) — zaznie YOI (g o)
uzamknuti) pipnutie.

Security Relock Timer
(Casovac
bezpecnostného
opatovného uzamknutia)

SIUzi na zmenu ¢asu na opatovné
zamknutie dveri a nastavenie systému
zabezpecenia po odomknuti vozidla
bez otvorenia dveri.

SIAZi na zrusenie/vynulovanie
zobrazenia pripomenutia servisu”/
zobrazenia monitorovania oleja™ po
vykonani servisnej udrzby.

Zrusenie/obnovenie vietkych prisposobitelnych
nastavenf na predvolené hodnoty.

90sec/60sec/30sec (90 s/60 5/30 )™

Modely so systémom pripomenutia servisu

Cancel/All Due Items/Item A Only/Item B Only/Item 0 Only/
Item 1 Only/Item 2 Only/Item 3 Only/Item 4 Only/Item 5
Only/Item 6 Only/Item 7 Only/Item 8 Only/Item 9 Only
(Zrusit/Vsetky aktudine polozky/ Iba polozka A/ Iba polozka B/ Iba
polozka 0/ Iba polozka 1/1ba polozka 2/ Iba polozka 3/ Iba
poloZka 4/ Iba polozka 5/1ba polozka 6/Iba poloZka 7/ Iba

polozka 8/Iba polozka 9)
Modely so systémom monitorovania oleja

Cancel/Reset (Zrusit/Obnovit)

OK/Cancel (OK/Zrusit)

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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M Priklad prispésobenia nastaveni

NiZsie je uvedeny postup na zmenu nastavenia Trip A Reset Timing (Interval vynulovania
denného pocitadla A) na moznost When Fully Refueled (Po Uplnom dotankovani).
Predvolené nastavenie polozky “Trip A” Reset Timing (Interval vynulovania denného
pocitadla kilometrov A) je Manual Reset (Manuélne vynulovanie).

1. Stlacenim tlacidla[ < |vyberte polozku Fz]a

potom stlacte tlac¢idlo ENTER.

2. Stld¢ajte tlacidla [A]/[W], kym sa na displeji
nezobrazi polozka Meter Setup (Nastavenie
meraca).

3. Stlacte tlacidlo ENTER.

P> Na displeji sa najprv zobrazi polozka
Language (Jazyk).




P> P> Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P>Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

4, Stlacajte tlacidla [A]/[W] vyberte na displeji
polozku , Trip A” Reset Timing (Interval
vynulovania denného pocitadla A) a potom
stlacte tlacidlo ENTER.

P> Displej sa prepne na obrazovku
prispdsobenia nastavenia, na ktorej mozete
vybrat moznosti When Fully Refueled (Po
Uplnom dotankovani), When Ignition Is
Turned Off (Po vypnuti zapalovania),
Manual Reset (Manudlne vynulovanie)

alebo (Ukongit).

|oued £nofonsid .

5. Stlacajte tlacidla [A]/[W] a vyberte polozku

When Refueled (Po Uplnom dotankovan)

a potom stlacte tlacidlo ENTER.

P> Zobrazi sa obrazovka When Fully Refueled
Setup (Po Uplnom dotankovani) a
zobrazenie sa vrati na obrazovku ponuky
prisposobenia.

6. Stldcajte tlacidla [A]/[W], kym sa na displeji
nezobrazi polozka [«&Y], a potom stlacte
tlacidlo ENTER.

7. Opakujte krok 6, aZ kym sa nevrétite na
normalnu obrazovku.

169
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PP Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P> Projekény displej *

Projekény displej*

Zobrazuje otackomer, indikator polohy radiacej paky ", systém rozpoznavania dopravnych
znaciek (TSR) alebo aktualny rezim systému ACC s funkciou LSF* a rychlostou vozidla. Tieto
informécie sa zobrazia, ked je rezim napéjania v polohe ZAPNUTE.

Zapnutie a vypnutie projekéného displeja: Stlacte tlacidlo HUD.

Displejom mozno pohnut nahor alebo nadol tak, aby dosahoval Urover vasich oci.
Projekeny displej sa automaticky zobrazi pri nastaveni reZimu napajania na moznost
ZAPNUTE v pripade, ak bol zobrazeny, ked' ste predtym nastavili reZim napéjania na
moznost VYPNUTE.

Zdvihnutie a znizenie projekéného displeja: Stlacte a podrzte tlacidlo [A] alebo [W],
kym nedosiahnete pozadovanu polohu.

B3Projekeny displej *

Ak bol projekeny displej zobrazeny, ked'ste pri predchédzajucej
jazde nastavili rezim napajania na moznost VYPNUTE, tak sa po
nastaveni rezimu napajania na moznost ZAPNUTE automaticky
nastavi uhol projek¢ného displeja na zéklade nastavenia
ulozeného v systéme zapamadtania polohy sedadla vodica.

Nedotykajte sa obrazovky projekéného displeja, pretoze
je pokryta specifickym pripravkom.

Pri ¢isteni obrazovky najprv odftknite vietky necistoty

a prach pomocou kompresora vhodného na cistenie
objektivu fotoaparatu. Potom jemne poutierajte objektiv
Cistiacou handrickou alebo inou makkou tkaninou

s jemnym povrchom: NepouZivajte ¢istiaci prostriedok
ani saponat.

Tlacidlo [A]
Tlacidlo

|
HUD

| B

n

|
Tlacidlo [V]

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

N

N
Stlacte a podrzte tlacidlo [A], ktoré je
urcené na zdvihnutie displeja.

Stlacte a podrzte tlacidlo [W], ktoré je
urc¢ené na znizenie displeja.




PP Ukazovatele a rozhranie s informéaciami pre vodica P> Projekény displej *

Displej tiez zobrazuje nasledujlce upozornenia.
¢ Indikator systémového hlasenia: Zobrazisa,
ked'zaznamend problém.Vrovnakom ¢ase sa v
rozhrani s informaciami pre vodica zobrazi
systémové hlasenie.
. Vystrazné ainformacné hlasenia rozhrania
m s informaciami pre vodica Str. 122
¢ Upozornenie opustenia jazdného pruhu
(LDW): Upozornenie opustenia jazdného
pruhu (LDW) sa zobrazi, ked je vozidlo prilis
blizko k ¢iaram jazdného pruhu.
Systém podpory riadenia vozidla v
jazdnom pruhu (LKAS) Str. 604
¢ Vystrazné svetla projekéného displeja:
Zablikaju, ked sa zobrazi hlasenie v rozhrani
s informaciami pre vodica.
Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)
Str. 561
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)* Str. 572
Adaptivny tempomat (ACC) * Str. 589

Upozornenie na opustenie jazdného pruhu

Indikator systémového hlasenia

|oued £nofonsid .
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PP Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P> Projekény displej *

M Nastavenie jasu projekéného displeja.
Stla¢enim a niekolkosekundovym podrzanim tlacidla HUD prejdete do nastavovacieho
rezimu jasu projek¢ného displeja. Pomocou tlacidla [A] alebo [W] vykonajte nastavenie.

Tlacidlo
HUD

Tlacidlo [A]

HUD

y
|
-llllllll




PP Ukazovatele a rozhranie s informéaciami pre vodica P> Projekény displej *

B Zmena obsahu projekéného displeja

Ak chcete zmenit pocet poloZiek, ktoré sa spolu s rychlostou vozidla rozsvietia na
projek¢nom displeji, postupujte nasledovne:

Vyberte obsah projekéného displeja stidcanim tlacidiel [A] / [W], ktoré st uréené na
zmenu zobrazenia.

Projek¢ny displej

|oued £nofonsid .

@ Otackomer, indikator Podrobné pokyny, rychlost
o 7 polohy radiacej paky*, vozidla
N : = rychlost vozidla

Tlacidlo O

Stlacenim sa presuniete
na dalSie zobrazenie.

Aktudlny rezim pre systém Systém rozpoznévania Kompas, rychlost vozidla
ACC s funkciou LSF* a systém dopravnych znaciek (TSR),
LKAS, rychlost vozidla rychlost vozidla

|
Tlacidlo [V]
Stlacenim sa presuniete na predchadzajlce zobrazenie.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 173
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PP Ukazovatele a rozhranie s informéciami pre vodi¢a P> Projekény displej *

M Rychlost vozidla
Zobrazuje rychlost jazdy v jednotkdch km/h alebo mph.

B Otackomer

Zobrazuje pocet otdcok motora vo forme stlpcového diagramu.

M Indikator polohy radiacej paky *

Zobrazuje aktudlnu polohu radiacej paky.
Indikator polohy radiacej paky* Str. 102

M Systém rozpoznavania dopravnych znacdiek (TSR)

Zobrazuje systém rozpoznavania dopravnych znaciek.
Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) Str. 618

M Aktualny rezim pre systém ACC s funkciou LSF * a systém LKAS

Zobrazi aktuélny rezim pre systém ACC s funkciou LSF* a systém LKAS.
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)* Str. 572
Adaptivny tempomat (ACC)* Str. 589
Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS) Str. 604

M Podrobné pokyny

Zobrazia sa podrobné pokyny prepojené s vasim naviga¢nym systémom, ktoré vas
privedu do ciela.
Pozrite si priru¢ku navigaéného systému

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BIPodrobné pokyny

Ked'sa nepouziva navadzanie na trase, projek¢ny displej
zobrazuje kompas.

MbZete vybrat, ¢i chcete pocas navigécie zobrazovat
podrobné pokyny.
Prispdsobitelné funkcie Str. 413



Tato kapitola obsahuje opis postupu obsluhy réznych ovladacich prvkov potrebnych na riadenie.

Hodiny...

Zamknutie a odomknutie dveri
Typy klucov a funkcie
Nizka intenzita signdlu dialkového ovlddaca

bezklU¢ového otvarania* 181

Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka...182
Uzamknutie/odomknutie dverf zvnutra.... 189
Detské poistka dveri ..

Otvaranie a zatvaranie dveri batozinového

priestoru ..

Systém zabezpecenia
Systém imobilizéra
Alarm systém...
Ultrazvukové snima
Snimac naklonu ™

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Uzamknutie najvyssej Grovne ™
Otvaranie a zatvaranie okien
Panoramaticka strecha™.
Obsluha spinacov okolo volantu
Spinac zapalovania
Modely so systémom bezklticového otvarania
Tlacidlo ENGINE START/STOP....

Spinac zapalovania a porovnanie rezimov napéjania

Smerové signaly

Spinace svetie

Aktivne odbocovacie svetla™

Hmlové svetld

Automatické prepinanie dialkovych svetie
(podporny systém dialkovych svetiel).......229

Ovladacie prvky

Denné prevadzkové osvetlenie.
Stierace a ostrekovac
Ovlddanie jasu
Tlacidlo vyhrievania zadného okna/
vyhrievanych bo¢nych zrkadie
Tlacidlo vyhrievania celného skla ™
Systém zapamatania polohy sedadla vo
Nastavenie volantu
Nastavenie zrkadiel
Spatné zrkadlo
Elektricky ovlddané boc¢né zrkadld
Nastavenie sedadiel ...
Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy
interiéru ...
Systém klimatizacie




Hodiny

Nastavenie hodin
Modely bez naviga¢ného systému BINastavenie hodin

Cas v zobrazenf hodin méZete nastavit, ked je spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE [11],
Hodiny sa automaticky aktualizuju prostrednictvom
naviga¢ného systému, preto cas nie je potrebné
nastavovat.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Zobrazenie hodin mézete prispdsobit na zobrazovanie
¢asu v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom forméte.

Ayaad adepejnQ .

M Nastavenie Casu Prisposobitelné funkcie Str. 405
T
SIS T B Pouzivanie tlacidla MENU/CLOCK EPoutivanie tatidla MENU/CLOCK
1. Stlacte a podrzte tlacidlo MENU/CLOCK.
P> Polozka Nastavit hodiny je vybrana. Tieto znacky znézormiuju pohyb oto¢ného tla¢idla vyberu.
2. Otocenim ovladaca ' zmente hodnotu Oto¢enim 7 vyberiete moznost.
hodin a potom stlacte tlacidlo &. Stlacenim & potvrdite zadanie.

3. Oto¢enim ovlddaca ©* zmente hodnotu
— minut a potom stlacte tlacidlo &.

Tla¢idlo MENU/CLOCK 4. Ak chcete zadat vyber, otocte prvkom 3¢,
vyberte polozku Nastavit a potom stlacte & .

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvdrania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.
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P> »>Hodiny P> Nastavenie hodin

F R i fu o P

M Pouzivanie ponuky nastaveni
na obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte polozku Hodiny.

. Vlyberte polozku Nastavenie hodin.

. VWyber [A] alebo [W] a zmerite hodiny.

. VWber [A] alebo [W] a zmefite mindty a potom
vyberte polozku OK.

i b WN =

POKRACOVANIE

BIPouzivanie ponuky nastaveni na obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke

Modely s audiosystémom s displejom

Zobrazenie hodin mozete prispdsobit na zobrazovanie

¢asu v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formate.

Zobrazenie hodin mozno zapinat a vypinat.
Prisposobitelné funkcie Str. 413

Modely s audiosystémom s displejom

Hodiny nemozno nastavit, ked sa vozidlo pohybuje.

Aynid avepejno .
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P> P> Hodiny P> Nastavenie hodin

i
Adjust Clock

v

M Pouzivanie ponuky nastaveni v rozhrani s
informaciami pre vodica.

1. Stlacenim tlacidla vyberte polozku [%4)a
potom stlacte tlacidlo ENTER.

2. Stlacajte tlacidla [A]/[W], kym sa na displeji
nezobrazi polozka Clock Setup (Nastavenie
hodin).

3. Stlacte tlacidlo ENTER.

4. Stlacenim tlacidla ENTER vyberte polozku
Adjust Clock (Nastavit hodiny).

5. Stlacajte tlacidla [A]/[W] zmefite hodiny a
potom stlacte tlacidlo ENTER.

6. Stldcajte tlacidla [A]/[W] zmerite mindty a
potom stlacte tlacidlo ENTER.
P> Displej sa vrati na normalnu obrazovku.

B3Pouzivanie ponuky nastaveni v rozhrani s informaciami pre vodica.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Zobrazenie hodin mézete prispdsobit na zobrazovanie

¢asu v 12-hodinovom alebo 24-hodinovom formate.

Zobrazenie hodin mozno zapinat a vypinat.
Prispdsobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Hodiny na pristrojovom paneli sa tiez zmenia, ked'sa
nastavia hodiny na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke.



Zamknutie a odomknutie dveri

Typy klucov a funkcie

Toto vozidlo sa dodéva s nasledujucimi kla¢mi:

Zasuvatelné kltuce™

Dialkovy ovladac bezklticového otvarania®

Pomocou tychto klti¢ov nastartujete a vypnete motor a uzamknete alebo odomknete
vietky dvere a dvere batozinového priestoru.
Dvere a dvere batozinového priestoru mézete uzamknut alebo odomknut aj pomocou

dialkového ovladaca.

M Zabudovany kluc¢*

Zabudovany kltu¢

Tlacidlo uvolnenia

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Zabudovany klt¢ modzete pouZit na uzamknutie/
odomknutie dver, ked sa vybije batéria
dialkového ovladaca bezklicového otvarania

a elektricky ovladané uzamknutie/odomknutie
dveri nebude fungovat.

Ak chcete vybrat zabudovany k¢, posunte
uvolfovacie tlacidlo a vytiahnite klti¢. Ak chcete
zabudovany klu¢ vlozit spat, zatlacte ho do
dialkového ovladaca bezkltcového otvarania,
kym nezacvakne na miesto.

POKRACOVANIE

B3 Typy kliicov a funkcie

Vsetky klice maju systém imobilizéra. Systém imobilizéra
chrani vozidlo pred ukradnutim.
Systém imobilizéra Str. 204

Dodrziavajte pokyny nizsie, aby nedoslo k poskodeniu

klucov:

® Nenechdvajte klice vystavené priamemu slnecnému
Ziareniu alebo na miestach s vysokymi teplotami alebo
vysokou vihkostou.

® Nenechajte klice spadnut ani na ne nekladte tazké
predmety.

® KlUce uchovavajte tak, aby neprisli do kontaktu s
kvapalinami, prachom a pieskom.

® K[Uce nerozoberajte, okrem pripadov, ked vymienate
batériu.

Ak sa obvody v klticoch poskodia, motor nemusi

nastartovat a dialkovy ovladac¢ nemusi fungovat.

Ak klice nefunguju spravne, nechajte ich skontrolovat

predajcovi.

Aynid avepejno .
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P> P> Zamknutie a odomknutie dveri P Typy kltucov a funkcie

sV ok

M Zasuvatelny klu¢

KIu¢ sa zlozi do vnutra dialkového ovlddaca.

1. Stlacenim tlacidla uvolnenia uvolnite klic¢ z
ovlddaca.
P> Uistite sa, Ze sa klu¢ tplne vysunul.

2. Ak chcete zatvorit klu¢, stlacte tlacidlo
uvolnenia a zatlacte kIt¢ do vnutra ovladaca,
pokym nebudete pocut zacvaknutie.

Tlacidlo uvolnenia

Zatlatte 1

- ..".-fiw\z " '?\\I
./!h/ =
: 2

M Stitok s ¢islom kluca

Obsahuje ¢islo, ktoré budete potrebovat, ked'si
chcete zakupit ndhradny kluc.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BZas(vatelny ki *

Ak sa kli¢ Uplne nevysunie, systém imobilizéra nemusi
fungovat spravne a motor nemusf nastartovat.
Nedotykajte sa klica pri jeho vysuvani alebo zasuvani.

BXStitok s cislom kltica

Stitok s ¢islom kluca si odlozte oddelene od kli¢a na
bezpe¢nom mieste mimo vozidla.
Ak si chcete kupit dalsi klu¢, obratte sa na predajcu.

Ak stratite kli¢ a nemdZete nastartovat motor, obratte sa
na predajcu.



PP Zamknutie a odomknutie dveri P>Nizka intenzita signalu dialkového ovladaca bezkli¢ového otvarania

*

Nizka intenzita signdlu dialkového ovladaca
bezklicového otvarania*

B3INizka intenzita signélu dialkového ovlddata bezkliicového otvarania *

Vozidlo vysiela radiové viny, pomocou ktorych lokalizuje dialkovy ovlddac bezklicového
otvérania pocas uzamykania/odomykania dveri a dveri batozinového priestoru alebo
Startovania motora.

V nasledujucich pripadoch méze byt funkcia uzamykania/odomykania dveri a dverf

batozinového priestoru alebo Startovania motora obmedzend alebo nestabilna:

e Zariadenia v blizkosti vozidla vysielaju silné radiové viny.

e Dialkovy ovlddac bezklic¢ového otvarania nosite spolu s telekomunikacnymi
zariadeniami, prenosnymi pocita¢mi, mobilnymi telefénmi alebo bezdrétovymi
zariadeniami.

® Dialkovy ovlddac bezkli¢ového otvdrania sa dotyka kovového predmetu alebo ho
takyto predmet zakryva.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Komunikécia medzi dialkovym ovlada¢om bezklicového
otvérania a vozidlom vybija batériu dialkového ovlddaca
bezklticového otvarania.

Zivotnost batérie je priblizne dva roky, ale zavisi od
intenzity pouzivania.

Batéria sa vybija vzdy, ked dialkovy ovladac
bezklucového otvarania prijima silné radiové viny.
Neumiestriujte ho do blizkosti elektrickych zariadentf, ako
napriklad televizorov alebo osobnych pocitacov.

Aynid avepejno .
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Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

M Pouzivanie systému bezklu¢ového otvéarania*

Ked mate pri sebe dialkovy ovladac
bezklic¢ového otvarania, mbzete uzamknut/
odomknut dvere a otvorit dvere batozinového
priestoru.

Dvere a dvere batoZinového priestoru mozete
uzamknut/odomknut zo vzdialenosti priblizne

rukovati dveri batozinového priestoru.

B Uzamknutie dveri a dveri batoZinového
priestoru

Dotknite sa snfmaca uzamknutia dveri na

prednych dverach alebo stlacte tlacidlo

uzamknutia dverf batozinového priestoru.

P> Niektoré exteriérové svetld trikrat zablikajy,
vietky dvere a dvere batoZinového
priestoru sa uzamknu a aktivuje sa systém
zabezpecenia.

Tlacidlo
zamknutia

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

80 cm od vonkajsej rukovati dverf alebo vonkajsej

B3 Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

Ak je spinac interiérového svetla v polohe aktivacie dveri,
interiérové svetla sa rozsvietia, ked odomknete dvere
a dvere batozinového priestoru.
Ziadne dvere otvorené: Svetla pomaly zhasnd po 30
sekundach.
Opdtovné zamknutie dveri a dverf batozZinového
priestoru: Svetlo okamzite zhasne.

Interiérové svetla Str. 268

BIPouzivanie systému bezkliicového otvérania*

Ak neotvorite dvere ani dvere batozinového priestoru do
30 sekund od odomknutia vozidla systémom
bezklucového otvarania, vietky dvere a dvere
batozinového priestoru sa automaticky znova zamknu.

Dvere mézete odomknut alebo zamknut pomocou
systému bezklic¢ového otvérania len v rezime napajania
VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).



PP Zamknutie a odomknutie dveri P> Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Odomknutie dveri a dveri batozinového
priestoru
Uchopte rukovét dverf vodica:
P> Odomknu sa dvere vodica.
P> Niektoré exteriérové svetld jeden raz
zablikaju.
Uchopte rukovét dveri spolujazdca vpredu:
P> Odomknu sa vietky dvere a dvere
batoZinového priestoru.
P> Niektoré exteriérové svetld jeden raz
zablikaju.
Stlacte vonkajsiu rukovat:
P> Dvere batoZinového priestoru sa odomknu.
P> Niektoré exteriérové svetld jeden raz
zablikaju.
Pouzivanie vonkajsej rukovati Str. 202

POKRACOVANIE

BPouzivanie systému bezkliicového otvarania

Po opusteni vozidla nenechavajte dialkovy ovladac
bezkli¢ového otvarania vo vozidle. Zoberte ho so
sebou.

Dvere a dvere batozinového priestoru mozete
uzamknut/odomknut aj vtedy, ak dialkovy ovladac
bezklticového otvérania neméte pri sebe — stacf, aby sa
v dosahu nachadzala ina osoba s dialkovym
ovlddacom.

Ak sa dialkovy ovladac bezklticového otvarania
nachadza v dosahu, dvere sa mozu odomknut, ak sa na
rukovati dverf nachadza voda v désledku siiného
dazda alebo umyvania v autoumyvacke.

Ak rukou v rukavici uchopite rukovat prednych dveri
alebo sa dotknete snimaca uzamknutia dveri, snimac
dveri moéze reagovat pomaly alebo nemusi vobec
odomknut dvere.

Po zamknuti dverf mate ¢as 2 sekundy, v priebehu
ktorych moézete potiahnutim rukovati dverf overit, i su
dvere zamknuté. Ak chcete odomknut dvere ihned po
ich zamknuti, pockajte minimalne 2 sekundy pred
uchopenim rukovati, inak sa dvere neodomknu.
Dvere sa nemusia otvorit, ak rukovat potiahnete
okamzite po uchopeni. Znova uchopte rukovat a pred
potiahnutim skontrolujte, ¢i su dvere odomknuté.

Aj ked'sa nachadzate vo vzdialenosti do 80 cm, nemusi
sa vam podarit uzamknut/odomknut dvere pomocou
dialkového ovlddaca bezkli¢ového otvarania, ak sa
nachadza nad alebo pod vonkajsou rukovatou.
Dialkovy ovladac bezkli¢ového otvérania nemusi
fungovat, ak sa nachadza prilis blizko dveri alebo skla
dveri.

Aynad s1depe|AO .
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* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BPouzivanie systému bezklii¢ového otvérania*

Nastavenia rezimu odomknutia dveri mozno prispdsobit
pomocou rozhrania s informaciami pre vodica alebo
obrazovky audiosystému/informacnej obrazovky.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisp6sobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 413

Nastavenia blikania svetiel mozno prisposobit pomocou
rozhrania s informéciami pre vodica alebo obrazovky
audiosystému/informacnej obrazovky.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 413

Modely s elektricky ovlddanymi dverami batozinového priestoru

Rovnakym sposobom mézete odomknlt a otvorit
elektricky ovladané dvere batozinového priestoru
Prispdsobitelné funkcie Str. 413
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M Pouzivanie dialkového ovladaca

m—— LED

Tlacidlo ———+;
zamknutia »—— Tlacidlo

odomknutia

Tlacidlo
odomknutia

B Uzamknutie dveri a dveri batoZinového
priestoru
Stlacte tlacidlo zamknutia.

P> Niektoré exteriérové svetld trikrat zablikaju,
vietky dvere a dvere batoZinového
priestoru sa uzamknu a aktivuje sa systém
zabezpecenia.

B Odomknutie dveri a dveri batozinového
priestoru
Stlacte tlacidlo odomknutia.
Jedenkrat:
P> Niektoré exteriérové svetld jedenkrat
zablikaju a dvere vodi¢a sa odomknd.
Dvakrat:
P> Odomkn sa vietky zostavajuce dvere a
dvere batozinového priestoru.

POKRACOVANIE

BPouzivanie dialkového ovladata

Ak neotvorite dvere alebo dvere batozinového priestoru
do 30 sekind od odomknutia vozidla dialkovym
ovladdacom, vsetky dvere a dvere batozinového priestoru
sa automaticky znova zamknu. Nastavenie intervalu
opatovného uzamknutia mozno zmenit.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 413

Ak sa rozne meni dosah dialkového ovlddaca,
pravdepodobne je slabd batéria.
Ak sa pri stlaceni tlacidla nerozsvieti divda LED, batéria je
vybita.

Vymena gombikovej batérie Str. 718

Dialkovy ovlada¢ nebude fungovat v nasledujtcich

pripadoch:

® K[U¢ je v spinaci zapalovania.

® Rezim napéjania je v polohe PRISLUSENSTVO alebo
ZAPNUTE.

Aynid avepejno .
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BPouzivanie dialkového ovladata

Modely so systémom bezkltic¢ového otvarania
Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Ked'sa dialkovy ovladac bezklicového otvarania

nachéadza vo vozidle, nemozno zamknut ziadne dvere

zvonka a zaznie zvukova signalizicia. Ak chcete zamknut

niektoré dvere, ked sa dialkovy ovlddac bezklticového

otvérania nachddza vo vozidle, Styrikrat vykonajte

[ubovolny z nasledujucich postupov:

® Stlacte tlacidlo uzamknutia na dialkovom ovladaci
bezklticového otvérania.

® Otocte kli¢om v zadmku do polohy uzamknutia.

® Stlacte tlacidlo uzamknutia dveri na rukovati dverf
alebo na dverach batozinového priestoru.

Ayaad adepejnQ .

Dialkovy ovladac pouziva signaly s malym vykonom,
preto sa moéze prevadzkovy dosah lisit v zavislosti od
okolia.

Dialkovy ovlddac¢ nezamkne vozidlo, ked st dvere
otvorené.

Nastavenie rezimu odomknutia dvier je mozné
prispdsobit.
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 413
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'U¢a B3 Uzamknutie/odomknutie dveri pomocou klii¢a

M Uzamknutie/odomknutie dveri pomocou ki
.. i o o ) L Ked uzamknete dvere vodi¢a pomocou klica, uzamknu
Ak tlacidlo uzamknutia alebo odomknutia dialkového ovlddaca nefunguje, pouZite kituc. sa aj véetky ostatné dvere a dvere batozinového

= Vlozte kli¢ na doraz a otocte nim. priestoru.

Pocas odomykania sa najskor odomknu dvere vodica.
Druhé otocenie kltica v priebehu par sekiind neodomkne
ostavajlce dvere a dvere batozinového priestoru.

Uzamknutie /' N e Ao 92
Nastavenie rezimu odomknutia dvier je mozné
Odomknutie

prisposobit.
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prispésobitelné funkcie Str. 413

Odomknutie dveri pomocou kltca spusti alarm systému
zabezpecenia. Dvere vzdy odomykajte pomocou
diafkového ovlddaca.

POKRACOVANIE

Aynid avepejno .
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s v

B Uzamknutie dveri bez kltca

Ak kli¢ neméte pri sebe alebo z nejakého dévodu nemdzete dvere uzamknut pomocou
kltca, mozete dvere uzamknut bez kltca.

B Zamknutie dvier vodi¢a

Zatlacte poistny jazycek dopredu (1) alebo stlacte
hlavny spina¢ uzamknutia dveri v smere
uzamknutia (2) a potom potiahnite a podrzte
vonkajsiu rukovat dverf (3). Zatvorte dvere a
potom uvolnite rukovat.

B Zamknutie dvier spolujazdca
Potiahnite poistny jazycek smerom dopredu a
zatvorte dvere.

H Systém ochrany pred vymknutim

Modely bez systému bezklic¢ového otvarania

Dvere ani dvere batoZinového priestoru nemozno uzamknut, pokial je klt¢ v spinaci
zapalovania.

Modely so systémom bezklicového otvarania
Dvere ani dvere batozZinového priestoru nemozno uzamknut, ak sa dialkovy ovlddac
bezkli¢ového otvérania nachadza vo vozidle.

B3 Uzamknutie dveri bez klica

Ked uzamknete dvere vodica, uzamknu sa aj vietky
ostatné dvere a dvere batozinového priestoru.

Pred uzamknutim dveri sa uistite, ze kli¢ nie je vo vozidle.



P> P> Zamknutie a odomknutie dveri P> Uzamknutie/odomknutie dveri zvnutra

Uzamknutie/odomknutie dveri zvnutra

M Pouzitie poistného jazycka
M Uzamknutie dveri
Potlacte poistny jazycek dopredu.

Uzamknutie _ [=° Poistny jazycek

% / B Odomknutie dveri

Odomknutie _

Potiahnite poistny jazycek dozadu.

POKRACOVANIE

BPouitie poistného jazycka

Ak uzamknete dvere pomocou poistného jazycka na
dverach vodica, uzamknu sa aj vietky ostatné dvere a
dvere batozinového priestoru.

Ak odomknete dvere vodi¢a pomocou poistného jazycka
na dverach vodic¢a, odomknu sa iba dvere vodica.
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P> P> Zamknutie a odomknutie dveri > Uzamknutie/odomknutie dveri zvnutra

l Odomknutie pomocou vnutornej rukovati prednych dveri

Vnutorna rukovit

Ayaad adepejnQ .

7./

Uzamknutie

17

Hlavny spinac
uzamknutia dveri

190

Potiahnite vnutornu rukovat prednych dveri.
P> Dvere sa jedinym pohybom odomknu aj
otvoria.

M Pouzivanie hlavného spinaca uzamknutia dveri

Stlacenim hlavného spinaca uzamknutia dverf
podla obrazka uzamknete alebo odomknete
vietky dvere a dvere batoZinového priestoru.

B30domknutie pomocou vnitornej rukoviti prednych dveri

Vnutorné rukovati prednych dveri st navrhnuté tak, aby
umoznovali cestujucim na prednych sedadlach otvorit
dvere jedinym pohybom. Tato funkcia sa vsak neaktivuje,
ak cestujuci na prednych sedadlach potiahnu vnutornu
rukovat prednych dveri, ked je vozidlo v pohybe.

Deti by vzdy mali cestovat na zadnych sedadlach, kde su
dvere vybavené detskou poistkou.
Detska poistka dveri Str. 191

B3Pouzivanie hlavného spinaca uzamknutia dveri

Ked uzamknete/odomknete jedny z prednych dverf
pomocou hlavného spinaca uzamknutia dveri, vSetky
ostatné dvere a dvere batozinového priestoru sa taktiez
uzamknu/odomknu.



P> P> Zamknutie a odomknutie dveri P> Detska poistka dveri

Detska poistka dveri

Detskd poistka dveri zabraruje otvoreniu dveri zvnutra bez ohladu na polohu poistného
jazycka.

[l Nastavenie detskej poistky dveri

Odomknutie Posunite pééku v zadnych dverach do polohy
' zamknutia a zatvorte dvere.

M Pri otvarani dveri

Uzamknutie Dvere otvorte pomocou vonkajsej rukovati dveri.

BXIDetskd poistka dveri
Ak chcete otvorit dvere zvnltra, ked je zapnuté detska
poistka dverf, presunite poistny jazy¢ek do polohy
odomknutia, spustite zadné okno, vlozte ruku do
otvoreného okna a potiahnite vonkajsiu rukovat dveri.
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Otvaranie a zatvaranie dveri batoZinového priestoru

Bezpecnostné opatrenia pri otvarani/zatvarani dveri
batozinového priestoru

Pred otvdranim a zatvaranim dveri batoZinového priestoru vzdy skontrolujte, ¢i sa vich
drahe nenachdadzaju osoby alebo predmety.

Modely bez elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru

¢ Uplne otvorte dvere batoZinového priestoru.
P> Ak dvere batoZinového priestoru neotvorite Uplne, mohli by sa zavriet vlastnou
vahou.
e \/o veternom pocasi postupujte opatrne. Vietor by mohol zatvorit dvere batoZinového
priestoru.

VZdy jazdite so zatvorenymi dverami batozinového priestoru z nasledujucich dévodov:
P> Vlyhnete sa moznému poskodeniu vozidla.
P> Zabranite vyfukovym plynom preniknut do vozidla.
Plynny oxid uholnaty Str. 94

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BXIBezpecnostné opatrenia pri otvarani/zatvérani dveri batoZinového priestoru

AVYSTRAHA

Osoby stojace v ceste otvaranych alebo
zatvaranych dveri batozinového priestoru mozu
byt vazne zranené.

Pred otvorenim alebo zatvorenim dveri
batozinového priestoru sa uistite, ze sa vich
priestore nenachadzaju Ziadne osoby.

Dévajte si pozor, aby ste si neudreli hlavu o dvere
batozinového priestoru alebo aby ste si priich zatvarani
neprivreli ruky medzi dvere batozinového priestoru a
batoZinovy priestor.

Ked je motor nastartovany a v rezime volnobehu,
nestojte pred vyfukom pri ukladani alebo vyberani
batoziny z alebo do batozinového priestoru, pripadne pri
vyuzivani bezdotykového pristupu™ pomocou pohybu
nohy dopredu a dozadu pod strednou ¢astou zadného
naraznika. Mohli by ste sa popalit.

Nikdy nedovolte osobdm cestovat v batozinovom
priestore. Mohli by sa zranit pri prudkom brzdeni,
zrychleni alebo v pripade zrazky.



P> Otvéranie a zatvéranie dveri batozinového priestoru P>Bezpecnostné opatrenia pri otvarani/zatvarani dveri batozinového priestoru

Elektricky ovlddané dvere batoZinového priestoru je mozné obsluhovat stlacenim tlacidla
elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru na dialkovom ovladaci, stlacenim
tlacidla elektricky ovlddanych dverf batozZinového priestoru na ovlddacom paneli na strane
vodica, stlacenim vonkajsej rukovati alebo tlacidla na dverach batozinového priestoru
alebo pomocou pohybu nohy nahor a nadol pod strednou ¢astou zadného néraznika pri
bezdotykovom pristupe.

Modely s kontinudlne variabilnou prevodovkou

Elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru je mozné otvorit/zatvorit, ked je
prevodovka v polohe [P].

Modely s manuélnou prevodovkou

Elektricky ovidadané dvere batozinového priestoru je mozné otvorit/zatvorit, ked je
aktivovana parkovacia brzda.

POKRACOVANIE

BIBezpecnostné opatrenia pri otvarani/zatvérani dveri batozinového priestoru

Modely s elektricky ovladanymi dverami batoZinového priestoru

AVYSTRAHA

Pri otvarani alebo zatvarani elektricky
ovlddanych dveri batoZinového priestoru
davajte pozor, aby v ich drdhe nestéla Ziadna
osoba, inak hrozi nebezpecenstvo vazneho
zranenia.

Pred otvorenim alebo zatvorenim dveri
batozinového priestoru sa uistite, Ze sa v ich
prevadzkovom priestore nenachadzaju ziadne
osoby ani predmety.

VYSTRAHA: Vzdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou kluc zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho ponechavate
prazdne alebo v iom zostévaju dalsie osoby.

Netlacte na ani netahajte za automaticky ovlddané dvere batozinového
priestoru pri ich automatickom otvarani alebo zatvéran.

Pri ndsilnom otvarani alebo zatvarani pohybujucich sa
elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru
moze dojst k pokriveniu ramu dverd.

Ked pouzivate elektricky ovlddané dvere batozinového
priestoru, dbajte na to, aby sa okolo vozidla nachadzal
dostatoc¢ny priestor. Naraz dvier batozinového priestoru
do hlavy osoby méze dant osobu vazne zranit.
Mimoriadnu pozornost venujte detom.
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BIBezpecnostné opatrenia pri otvarani/zatvérani dveri batozinového priestoru

Modely s elektricky ovladanymi dverami batoZinového priestoru

Elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru sa

nemusia otvorit alebo zavriet v nasledujucich pripadoch:

® Motor sa nastartuje, kym sa dvere batoZinového
priestoru automaticky otvdraju alebo zatvaraju.

® \/ozidlo je zaparkované v strmom svahu.

® Na vozidlo posobi silny vietor.

® Dvere batoZinového priestoru alebo strecha su pokryté
snehom alebo ladom.

Ak zatvorite dvere batozinového priestoru a vietky
ostatné dvere su zamknuté, elektricky ovlddané dvere
batoZinového priestoru sa automaticky zamknu a
niektoré exteriérové svetld zablikaju.
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Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri
batoZinového priestoru®

M Pouzivanie bezdotykového pristupu

Ked mate pri sebe dialkovy ovlddac

bezklicového otvarania, pohybom nohy

dopredu a dozadu pod strednou ¢astou zadného

naraznika otvorite alebo zatvorite elektricky

ovlddané dvere batoZinového priestoru.

P> Skér neZ sa za¢nu dvere batoZinového

priestoru pohybovat, dvakrat zablikaju
niektoré exteriérové svetld.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BPouzivanie bezdotykového pristupu

Pocas silného dazda alebo v dalsich pripadoch, ked' je
vozidlo velmi mokré, nemusi snimac spravne rozpoznat
pohyb vasej nohy.

Pri vykonavani prace v zadnej Casti vozidla alebo blizko
nej moézete neimyselne otvorit alebo zatvorit dvere
batozinového priestoru.
Ak nechcete, aby sa nieco také stavalo, vyberte na
obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke
polozku Prisposobené funkcie a nésledne pre tuto
funkciu vyberte moznost VYPNUTE.

Prisposobitelné funkcie Str. 413

Ak podrzite nohu pod ndraznikom prili$ dlho, elektricky
ovlddané dvere batoZinového priestoru sa neotvoria
alebo nezatvoria.

Tato funkcia nebude fungovat, ak pri sebe nemate
diafkovy ovladac bezklic¢ového otvérania. Uistite sa, ze
mate dialkovy ovlddac bezkli¢ového otvérania so sebou.

Pohyb kopnutia by mal trvat priblizne jednu sekundu.
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P> P> Otvéranie a zatvaranie dveri batozinového priestoru P> Otvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru *

M Pouzivanie dialkového ovladaca

Stlacte tlacidlo elektricky ovlddanych dverf
batozinového priestoru na dlhsie ako jednu
sekundu, ked'je vozidlo v rezime napéjania
VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

| o0 SR P> Niektoré exteriérové svetla trikrat zablikaju.
Tlacidlo
e'elﬁg'ck,y e Ak pocas pohybu elektricky oviadanych dverf
OViadanyhAverl 5 tozinového priestoru znova stlacite tlacidlo,
batozinového tavi
presory zastavia sa.

Stlacte tlacidlo na dlhsie ako jednu sekundu
a elektricky ovlddané dvere batozinového
priestoru zmenia smer pohybu.

H Prisp6sobenie, kedy sa otvoria dvere batozinového priestoru

Kedykolvek: Elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru sa sic¢asne odomknu

a otvoria. Toto je predvolené nastavenie.

Po odomknuti: Dvere batozinového priestoru sa otvoria, ked st odomknuté vietky dvere.
Prispdsobitelné funkcie Str. 405

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BX0tvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru *

Ak zatvorite elektricky ovladané dvere batozinového
priestoru, kym su vietky dvere uzamknuté, elektronicky
ovladané dvere batozinového priestoru sa automaticky
uzamknu.

Ak vymenite batériu alebo poistku dveri batozinového
priestoru, kym su dvere batozinového priestoru
otvorené, elektricky ovladané dvere batozinového
priestoru mézu prestat fungovat. Cinnost elektricky
ovlddanych dveri batozinového priestoru sa obnovi, ked
manudlne zatvorite dvere batozinového priestoru.

Ak na elektricky ovladané dvere batozinového priestoru
nainstalujete diely, ktoré nie su originalnym
prislusenstvom Honda, dvere batozinového priestoru sa
nemusia dat otvorit alebo zatvorit.

Pred vyberanim a vkladanim batoziny skontrolujte, ¢i su
dvere batozinového priestoru Uplne otvorené.

Pred nastartovanim vozidla skontrolujte, ¢i su elektricky
ovlddané dvere batozinového priestoru Uplne zatvorené.

Ak sa pohnete s vozidlom, kym su elektricky ovladané
dvere batozinového priestoru otvorené alebo sa
zatvaraju, zaznie zvukova signalizacia.



P> Otvéranie a zatvaranie dveri batoZinového priestoru P> Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru

M Pouzivanie tlacidla elektricky ovladanych dveri batozinového

priestoru

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak chcete otvorit alebo zatvorit elektricky
ovladané dvere batozinového priestoru, stlacte
a priblizne jednu sekundu podrzte tlacidlo
elektricky ovladanych dveri batoZinového
priestoru.

P> Niektoré exteriérové svetla trikrat zablikaju.

Ak pocas pohybu elektricky ovladanych dverf
batozinového priestoru znova stlacite tlacidlo,
zastavia sa.

Stlacte a priblizne jednu sekundu podrzte tlacidlo
a elektricky ovlddané dvere batozinového
priestoru zmenia smer pohybu.

POKRACOVANIE

BX0tvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru *

Ak elektricky ovladané dvere batozinového priestoru
pocas otvérania alebo zatvarania narazia na odpor,
funkcia automatického otocenia chodu zmeni smer
pohybu dveri batozinového priestoru. Trikrat zaznie
zvukova signalizécia.

Snimanie funkcie automatického otocenia chodu sa
vypne, ked su dvere batozinového priestoru uz takmer
zatvorené, aby sa zaistilo ich Uplné zatvorenie.

Nedotykajte sa snimacov, ktoré sa nachadzaju na oboch
stranach dveri batozinového priestoru. Ak sa pocas
zatvdrania dverf batozinového priestoru dotknete
niektorého snimaca, elektricky ovladané dvere
batozinového priestoru sa nezatvoria.

Dévajte pozor, aby ste snimace neposkriabali ostrym
predmetom. V pripade poskriabania by sa mohli
poskodit, ¢o by spdsobilo poruchu funkcie zatvarania
elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru.
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P> P> Otvéranie a zatvaranie dveri batozinového priestoru P> Otvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru *

M Pouzivanie vonkajsej rukoviti dveri batozinového priestoru

Vonkajsia rukovat

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak stlacite vonkajsiu rukovat dverf batozinového
priestoru na ¢as kratsi ako 1 sekunda, dvere
batoZinového priestoru sa automaticky otvoria.
P> Ak chcete dvere batozinového priestoru
otvorit manudlne, stlacte tlacidlo na dlhsie
ako jednu sekundu.
Otvaranie a zatvaranie dveri batozinového
priestoru Str. 192

Ak dialkovy ovlddac bezkltcového otvdrania
nosite so sebou, dvere batozinového priestoru
pred otvorenim nemusite odomykat.

Ak chcete zatvorit dvere batozinového priestoru,
opdtovne stlacte vonkajsiu rukovat pocas
otvarania dverf batoZzinového priestoru.

Ak pocas pohybu elektricky ovladanych dverf
batozinového priestoru znova stlacite vonkajsiu
rukovét, zastavia sa.

Stlacte vonkajsiu rukovat a elektricky ovlddané
dvere batoZinového priestoru zmenia smer
pohybu.

BX0tvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batoZinového priestoru *

® Po opusteni vozidla nenechavajte kltic vo vozidle.
Zoberte ho so sebou.

® Dvere batozinového priestoru mézete odomknut aj
vtedy, ak dialkovy ovlddac bezklticového otvarania
nemdte pri sebe, ak sa ind osoba s dialkovym
ovlddacom nachddza v dosahu.

® Uistite sa, ze ste nenechali dialkovy ovlddac
bezklicového otvérania v batozinovom priestore, a
zatvorte dvere batozinového priestoru. Zaznie zvukova
signalizacia a dvere batozinového priestoru nebude
mozné zamknut.

MbZete zapnut alebo vypnut elektrické ovlddanie dverf
batozinového priestoru.
Prisposobitelné funkcie Str. 405



P> Otvéranie a zatvaranie dveri batoZinového priestoru P> Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru

M Pouzivanie vnutorného tlacidla dveri batozinového priestoru

Stlacenim tlacidla na dverach batozinového
priestoru zatvorte elektricky oviddané dvere
batozinového priestoru.

Ak pocas pohybu elektricky ovladanych dverf
batozinového priestoru znova stlacite tlacidlo,
zastavia sa.

Opatovnym stlacenim a uvolnenim tlacidla
zmenia elektricky ovldadané dvere batozinového
priestoru smer pohybu.

/

/\‘
010567

POKRACOVANIE
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P> P> Otvéranie a zatvaranie dveri batozinového priestoru P> Otvéranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru *

M Programovanie polohy dveri batozinového priestoru

Rozsah, do ktorého sa budu elektricky ovlddané
dvere batoZinového priestoru automaticky
———— l otvdrat, sa d4 naprogramovat.

b | Programovanie:
1. Otvorte dvere batozinového priestoru do
pozadovanej polohy.

P> Ak chcete elektricky ovladané dvere
batoZinového priestoru preprogramovat
tak, aby sa otvarali Uplne v celom rozsahu,
manualne ich otvorte do ich najvyssej
moznej polohy a postupujte nasledovne.

2. Stlacte a podrzte vnutorné tlacidlo dverf
batozinového priestoru, az kym nezazneju dve
kratke pipnutia nasledované jednym dihym
zvukovym signdlom.

BXIProgramovanie polohy dveri batoZinového priestoru

Ak su dvere batozinového priestoru otvorené iba mierne,
tak sa nedd programovat ich poloha, aj ked'stlacite
vnutorné tlacidlo.



P> Otvéranie a zatvaranie dveri batoZinového priestoru P> Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych dveri batozinového priestoru

M Funkcia automatického zaistenia

Ak elektricky ovladané dvere batoZinového priestoru zatvorite manudlne, zaistia sa
automaticky.

M Detekcia zatvarania elektricky ovladanych dvier batozinového
priestoru

SIAZi na automatické spustenie elektricky ovlddanych dveri batozinového priestoru v
pripade, ak existuje riziko, ze Uplne otvorené elektricky ovlddané dvere batozinového
priestoru sa mozu spustit nadol v désledku ich hmotnosti (napriklad v désledku snehu na
elektricky ovladanych dverach batoZinového priestoru). Pocas zatvérania (spustania)
elektricky ovlddanych dveri batoZinového priestoru sa rozozvuci zvukova signalizacia.

B3Funkcia automatického zaistenia

Funkcia automatického zaistenia sa neaktivuje, ak pocas
zatvarania elektricky ovlddanych dveri batozinového priestoru
stlacite vonkajsiu rukovat dveri batozinového priestoru.

Kym sa elektricky ovlddané dvere batozinového priestoru zaistujd,

nevyvijajte na dvere batozinového priestoru ziadnu silu.

Ked manualne zatvorite dvere batozinového priestoru,
pustite rukami dvere batozinového priestoru a nechajte
ich automaticky zaistit. Pocas zaistovania dveri
batozinového priestoru nezasahujte rukami do okolia
dveri batozinového priestoru. Takdto ¢innost je
nebezpecna.

B Detekcia zatvarania elektricky oviadanych dvier batozinového priestoru

Ak sa pokusite manualne zatvorit elektricky ovladané
dvere batozinového priestoru ihned po tom, ako sa
Uplne otvorili, mdze sa aktivovat rezim detekcie
zatvérania elektricky ovladanych dveri batozinového
priestoru.

Ked'sa aktivuje rezim detekcie zatvarania elektricky
ovlddanych dveri batozinového priestoru, pockajte, kym
sa elektricky ovladané dvere batozinového priestoru
Uplne nezatvoria. Pocas pohybu nezasahujte do
elektronicky ovladanych dveri batozinového priestoru.

Ak sa rezim detekcie zatvarania elektricky ovlddanych
dveri batozinového priestoru aktivuje opakovane,
obrétte sa na predajcu.
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P> P> Otvéranie a zatvéranie dveri batozinového priestoru P> Otvaranie/zatvéranie dveri batozinového priestoru

Otvaranie/zatvaranie dveri batozinového priestoru

M Pouzivanie vonkajsej rukovati

Vnutorna
rukovat

Ked su vsetky dvere odomknuté alebo ked
stlacite tlacidlo uvolnenia dveri batozZinového
priestoru na dialkovom ovladaci, dvere
batozinového priestoru sa odomknu.

Stlacte vonkajsiu rukovéat dverf batoZinového
priestoru a nadvihnutim ich otvorte.

Ak dialkovy ovladac bezkltic¢ového otvérania
nosite so sebou, dvere batozinového priestoru
pred otvorenim nemusite odomykat.

Ak chcete zatvorit dvere batoZinového priestoru,
uchopte vnutornu rukovat, potiahnite dvere
batozinového priestoru nadol a potlacenim
zvonku ich zatvorte.

Ak zatvorite dvere batozinového priestoru, kym
su dvere vodi¢a uzamknuté, dvere batoZinového
priestoru sa automaticky uzamknu.

P> Niektoré exteriérové svetld trikrat zablikaju.

B3Pouzivanie vonkajiej rukovati

Modely so systémom bezkltic¢ového otvarania

® Po opusten( vozidla nenechdvajte dialkovy ovladac
bezkli¢ového otvarania vo vozidle. Zoberte ho so
sebou.

® Dvere batozinového priestoru mézete odomknut aj
vtedy, ak dialkovy ovlddac bezklticového otvérania
nemate pri sebe, ak sa ind osoba s dialkovym
ovldda¢om nachddza v dosahu.

® Uistite sa, Ze ste nenechali dialkovy ovladac
bezklic¢ového otvérania v batoZinovom priestore, a
zatvorte dvere batoZinového priestoru. Zaznie zvukova
signalizécia a dvere batoZinového priestoru nebude
mozné zamknut.



PP Otvéranie a zatvaranie dveri batozinového priestoru P> Otvaranie/zatvéranie dveri batozinového priestoru

B Pouzivanie dialkového ovladaca*

Stlacenim tlacidla odomknutia dvier
batozinového priestoru odomknete dvere
batozinového priestoru.

Tlacidlo
odomknutia
dvier bato-
zinového
priestoru

Tlacidlo odom-
knutia dvier
batozinového
priestoru

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Pouzivanie dialkového ovladaca *

Ak odomknete a otvorite dvere batozinového priestoru
pomocou dialkového ovladaca alebo dialkového
ovlddaca bezkli¢ového otvérania®, po zatvoreni sa dvere
batozinového priestoru automaticky zamknu.
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Systém zabezpecenia

Systém imobilizéra

Systém imobilizéra zabrariuje nastartovaniu vozidla s kfi¢om, ktory nebol dopredu
zaregistrovany. Kazdy klu¢ obsahuje elektronické vysielace, ktoré pouZivaju na overenie
kluca elektronické signaly.

Pri vkladani klic¢a do spinaca zapalovania™ alebo stld¢ani tlacidla ENGINE START/STOP”

venujte pozornost nasledujucim bodom:

e V blizkosti spinaca zapalovania™ alebo tlacidla ENGINE START/STOP " nenechdvajte
predmety, ktoré vysielaju silné radiové viny.

e Uistite sa, ze klU¢ nie je prikryty alebo sa nedotyka kovového predmetu.

® Nenechavajte v blizkosti spinaca zapalovania™ ani v blizkosti tlacidla ENGINE START/
STOP” klti¢ zo systému imobilizéra iného vozidla.

Neumiestrujte klti¢ do blizkosti magnetickych predmetov. Elektronické zariadenia,
napriklad televizory a audiosystémy, emituju silné magnetické polia. Zmagnetizovat sa
moze dokonca aj klucenka.

*1:Modely vybavené systémom bezklUicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BXISystém imobilizéra

POZNAMKA

Ak nechate klu¢ vo vozidle, moze dojst ku kradezi alebo k
ndhodnému pohybu vozidla.

Ked nechévate vozidlo bez dozoru, vezmite si klic¢ so
sebou.

Nepokusajte sa systém zmenit alebo k nemu pridat iné
zariadenia.

MobZete tym poskodit systém a vozidlo nebude schopné
prevadzky.

Ak systém opakovane nerozpozna kéd vasho kltca,
obrétte sa na predajcu. Ak ste stratili kli¢ a nemozete
nastartovat motor, obratte sa na predajcu.

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Pred prvym otocenim spinaca zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]"" po odpojeni akumulatora stlacte a
podrzte brzdovy pedal.
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Alarm systém

Alarm systém sa aktivuje, ak sa dvere batoZinového priestoru, kapota alebo dvere otvoria
bez pouzitia dialkového ovlddaca alebo systému bezklticového otvérania™.

B Ked'sa aktivuje alarm systém
Klaksén bude prerusovanie trubit a vsetky exteriérové svetld zablikaju.

B Deaktivacia alarm systému

Odomknite vozidlo pomocou dialkového ovlddaca alebo systému bezklic¢ového
otvérania®, pripadne otocte spina¢ zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*". Systém, klaksén
i blikajuce svetld sa deaktivuju.

H Nastavenie alarm systému

Alarm systém sa nastavuje automaticky pri splneni nasledujucich podmienok:

e Spina¢ zapalovania je v polohe UZAMKNUTIE [0] a klt¢ bol vybraty zo spinaca
zapalovania.

® Kapota je zatvorena.

e \Setky dvere a dvere batozinového priestoru su uzamknuté pomocou kltca alebo
dialkového ovlddaca.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B Alarm systém

Nepokusajte sa systém zmenit alebo k nemu pridat iné
zariadenia.

Mozete tym poskodit systém a vozidlo nebude schopné
prevadzky.

Alarm zabezpecenia bude aktivovany priblizne 5 minut
pred deaktivaciou systému zabezpeclenia.

Systém prejde desiatimi 30-sekundovymi cyklami, pocas
ktorych bude zniet klaksén a bude blikat vystrazny
indikator.

V zavislosti od okolnosti moéze systém zabezpeclenia ostat
aktivny dalSich 5 minut.

Nenastavujte alarm systém, ked'sa vo vozidle nachadzaju
osoby alebo je otvorené okno. Systém sa moze ndhodne
aktivovat, ked:

® Odomknete dvere pomocou poistného jazycka.

® Otvorite kapotu pomocou rukovati uvolnenia kapoty.

Ak sa po nastaveni alarm systému vybije akumulator,
moze po opdtovnom nabitf alebo vymene akumuldtora
dojst k aktivacii alarmu zabezpecenia.

V takomto pripade deaktivujte alarm systém
odomknutim dveri pomocou dialkového ovlddaca alebo
systému bezklic¢ového otvérania™.

Neodomykajte dvere pomocou klica. Dojde k aktivacii
alarm systému.
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P> P> Systém zabezpecenia P> Alarm systém

Alarm systém sa nastavuje automaticky pri splnenf nasledujtcich podmienok:

e Vozidlo je v rezime napéjania VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

® Kapota je zatvorena.

e \Setky dvere a dvere batoZinového priestoru su uzamknuté zvonka pomocou kltca,
dialkového ovladaca alebo systému bezkli¢ového otvarania.

H Ked'sa nastavi alarm systém
Indikator alarm systému na pristrojovom paneli blikd. Ked'sa interval blikania zmenf po
priblizne 15 sekundach, alarm systém je nastaveny.

M Zrus3enie alarm systému

Modely bez systému bezklic¢ového otvérania

Alarm systém sa zrusi, ked vozidlo odomknete pomocou dialkového ovlddaca alebo
ototite spinac¢ zapalovania do polohy ZAPNUTE. Zaroven sa vypne aj indikator alarm
systému.

Modely so systémom bezklt¢ového otvarania

Alarm systém sa zrusi, ked vozidlo odomknete pomocou dialkového ovlddaca, systému

bezklicového otvérania alebo nastavite rezim napdjania do polohy ZAPNUTE. Zaroven sa

vypne aj indikdtor alarm systému.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Alarm systém

Modely s ultrazvukovymi snimacmi alebo snima¢om néklonu

Systém sa moze ndhodne aktivovat v nasledujicich
pripadoch:
® \/ozidlo je zaparkované v automatizovanej garazi.
® Vozidlo sa umyva vodou pod vysokym tlakom alebo v
automatizovanej autoumyvarni.
® \/ozidlo sa prepravuje vo vlaku, na trajekte alebo na
privese.
® \/ozidlo je vystavené siinému dazdu alebo burke.
® 7 vozidla sa odstranuje lad.
MbZete pouzit tlacidlo vypnutia ultrazvukového snimaca
a tlacidlo vypnutia snimaca naklonu, aby sa neimyselne
neaktivoval alarm systém.
Ultrazvukové snimace* Str. 207
Snimaé naklonu* Str. 208
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Ultrazvukové snimace*

Ultrazvukové snimace sa aktivuju len vtedy, ked je nastaveny alarm systém. Ak snimace
rozpoznaju narusitela pohybujlceho sa v interiéri alebo vstupujiceho do interiéru vozidla

cez okno, snimac aktivuje alarm.

M Nastavenie alarm systému bez aktivacie ultrazvukovych snimaéov
Alarm systém mozete nastavit bez akUvaoe ultrazvukovych snimacov.

/ Tlacidlo vypnutia
~ ultrazvukového snlmaca

Ak chcete vypnut systém ultrazvukovych
snfmacov, vytiahnite kli¢ zo spinaca zapalovania
alebo otocte spinac zapalovania do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1] alebo UZAMKNUTIE [0]*' a
stlacte tlacidlo vypnutia ultrazvukovych
snimacov.

P> Tlacidlo [2] svieti nacerveno.

Ak chcete systém znova zapnut, stlacte tlacidlo
vypnutia ultrazvukovych snimacov.

Ultrazvukové snimace sa zapnu pri kazdom
nastavenf alarm systému, a to aj vtedy, ak ste ich
naposledy vypli.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Ultrazvukové snimaée *

Aj ked su ultrazvukové snimace aktivované, systém
zabezpecenia je mozné vypnut len dialkovym
ovlddac¢om alebo systémom bezkltii¢ového otvarania®,
nie kltcom.

Je mozné zistit, ¢i sa systém zabezpecenia aktivoval bez
vasho vedomia. Ak sa systém zabezpecenia deaktivoval,
5 minut po odomknutf dverf a deaktivacii systému bude
blikat tlacidlo [52]

Ak vSak nastartujete motor, tlacidlo prestane po

5 sekundach blikat.

Ak ma ultrazvukovy snimac poruchu alebo sa vyskytol iny
problém, tlacidlo [g2]sa po odomknuti dveri a deaktivécii
systému na 5 minUt rozsvieti.

Ak viak nastartujete motor, tlacidlo zhasne.

Systém zabezpecenia mézu ultrazvukoveé snimace
neumyselne aktivovat v nasledujlcich pripadoch:
® Niekto sa nachadza vo vozidle.

® Je otvorené okno.

® Vo vozidle visi prislusenstvo alebo oblecenie.
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P> P> Systém zabezpecenia P> Snimac néklonu *

Snimac¢ naklonu*

Snimace ndklonu sa aktivuju len v pripade, Ze je nastaveny alarm systém. Ak niekto
zdvihne vozidlo na Ucely tahania vozidla, demontéze kolies a podobne, snimac aktivuje
alarm.

M Nastavenie alarm systému bez aktivacie snima¢ov naklonu
Alarm systém mozete nastavit bez aktivacie snimaca néklonu.
B Ak chcete vypnut systém snimaca ndklonu,

) Tlacidlo vypnutia si e P . .

// - vytiahnite klu¢ zo spinaca zapalovania alebo
otocte spinac zapalovania do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1] alebo UZAMKNUTIE [0]*" a
stlacte tlacidlo vypnutia snimaca naklonu.
P> Tlacidlo || svieti nacerveno.

nimaca naklonu

Ak chcete systém znova zapnut, stlacte tlacidlo
vypnutia snimaca naklonu.

Snima¢ naklonu sa zapne pri kazdom nastavenf
alarm systému, a to aj vtedy, ak ste ho naposledy

vypli.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Snimaé naklonu *

Aj ked st snimace néklonu aktivované, systém
zabezpecenia je mozné vypnut len dialkovym
ovlddac¢om alebo systémom bezkltii¢ového otvarania®,
nie klucom.

Je mozné zistit, ¢i sa systém zabezpecenia aktivoval bez
vasho vedomia. Ak sa systém zabezpecenia deaktivoval,
5 minut po odomknutf dverf a deaktivacii systému bude
blikat tlacidlo [Z]

Ak vSak nastartujete motor, tlacidlo [&] prestane po

5 sekundach blikat.

Ak mad snimac naklonu poruchu alebo sa vyskytol iny
problém, tlacidlo [&] sa po odomknuti dveri a deaktivacii
systému na 5 minUt rozsvieti.

Ak viak nastartujete motor, tlacidlo [£] zhasne.

Nenastavujte snimac néklonu, ked sa vozidlo zdviha
alebo nadvihuje na zdvihaku.



P> P> Systém zabezpeéenia P> Uzamknutie najvyssej urovne

Uzamknutie najvyssej rovne*

Funkcia uzamknutia najvyssej Urovne deaktivuje poistné jazycky na vietkych dverach.

B Aktivacia funkcie uzamknutia najvyssej urovne

e Otocte klu¢ v zamke dveri vodi¢a smerom k prednej strane vozidla dvakrat pocas
piatich sekdnd.

e Do piatich sekdnd dvakrat stlacte tlacidlo uzamknutia na dialkovom ovladaci.

Modely so systémom bezkltcového otvérania

e Dvakrat pocas piatich sekind sa dotknite snimaca uzamknutia dveri na rukovati dverf
alebo stlacte tlacidlo uzamknutia na dverach batoZinového priestoru.

B Zrusenie funkcie uzamknutia najvyssej urovne

Odomknite dvere vodic¢a pomocou dialkového ovlddaca alebo systému bezklic¢ového
otvérania”.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Uzamknutie najvy3ej drovne *

AVYSTRAHA

Ked'je nastavené uzamknutie najvyssej Urovne,
vo vozidle sa nesmu nachédzat Ziadne osoby.
Osoby uzamknuté vo vozidle by mohli vazne
ochoriet alebo zomriet nasledkom zvysenia
teploty, ak sa vozidlo nachadza na sinku.

Pred nastavenim uzamknutia najvyssej Urovne
skontrolujte, ¢i sa vo vozidle nenachadzaju
Ziadne osoby.

Neodomykajte dvere pomocou klica. Dojde k aktivacii
alarm systému.

Funkcia uzamknutia najvyssej Urovne bude aktivna aj
vtedy, ked odomknete a otvorite dvere batozinového
priestoru, a potom ich zatvorite.
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Otvaranie a zatvaranie okien

Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych okien

Elektricky ovlddané okna mézete otvorit a zatvorit pomocou spinacov na dverach, ked je
spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE [11]*'.

Spinace na strane vodic¢a mdZete pouZit na otvorenie a zatvorenie vsetkych okien. Ak
chcete otvarat a zatvérat okné aj z inych miest, ako je miesto vodica, tlacidlo uzamknutia
elektricky ovlddaného okna na strane vodic¢a musi byt vypnuté (nezatlacené, indikator
nesvieti).

Kedje tlacidlo uzamknutia elektricky oviddaného okna zapnuté (zatlacené, svieti indikétor),
moZete obsluhovat len okno vodica. Tlacidlo uzamknutia elektricky ovliddanych okien
pouzite, ked'sa vo vozidle nachadzaju deti.

B Otvaranie/zatvaranie okien s funkciou automatického otvarania/
zatvdrania

B Manualna obsluha

Otvorenie: Zatlacte spinac nadol a podrzte ho,
kym nedosiahnete pozadovanu polohu.
Zatvorenie: Potiahnite spina¢ nahor a podrzte
ho, kym nedosiahnete poZadovanu polohu.

Indikator

Spinac

oknana LA <

strane b ] M Automaticka prevadzka

vodica ‘ ‘—“ / Otvorenie: Silne zatlacte spina¢ nadol.

4 Spina¢ okna nastrane  Zatvorenie: Silne potiahnite spina¢ nahor.

I_T spolujazdca vpredu
Spinac okien
spolujazdcov vzadu

Okno sa Uplne otvori alebo zatvori. Ak chcete
okno kedykolvek zastavit, kratko zatlacte alebo
potiahnite spinac.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

BX0tvéranie/zatvranie elektricky ovladanych okien

AVYSTRAHA

Privretie ruk alebo prstov elektricky ovlddanymi
oknami moéze sposobit vazne poranenie.

Pred zatvorenim sa uistite, Ze spolujazdci su
mimo priestoru okien.

VYSTRAHA: Vzdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou kltc¢ zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho
ponechdvate prazdne alebo v nom zostavaju dalsie
osoby.

Elektricky ovlddané oknd je mozné obsluhovat
maximalne 10 minUt po otoceni spinaca zapalovania do
polohy UZAMKNUTIE [0]'.

Zatvorenie dverf vodica rusf tuto funkciu.
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M Otvéranie/zatvaranie okien a panoramatickej strechy * pomocou
dialkového ovladaca

Tlacidlo
uzamknutia

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

/O \
¥

.
J

3
no—

Tlacidlo
odom-
knutia

Otvorenie: Stlacte tlacidlo odomknutia a potom
ho v priebehu 10 sekund stlacte znova a podrzte
ho.

Zatvorenie: Stlacte tlacidlo uzamknutia a potom
ho v priebehu 10 sekund stlacte znova a podrzte

ho.

Ak sa pohyb okien a panoramatickej strechy
zastavi v polovici, tento postup zopakujte.

POKRACOVANIE

BX0tvéranie/zatvranie elektricky ovladanych okien

Automatické otocenie chodu

Ak elektrické ovladané okno zisti odpor pri
automatickom zatvarani, prestane sa zatvarat a otoci
chod opa¢nym smerom.

Ak budete nepretrzite tahat spina¢ nahor, funkcia
automatického otocenia chodu okna na strane vodica sa
vypne.

Snimac funkcie automatického otocenia chodu sa vypne,
ked je okno uz takmer zatvorené, aby sa zaistilo jeho
Uplné zatvorenie.

Zadné okna nie je mozné otvorit Uplne.
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P> P> Otvéranie a zatvaranie okien P> Otvaranie/zatvaranie elektricky ovladanych okien

s v

M Zatvaranie okien a panoramatickej strechy * pomocou kltca.

~ ——___ ———1L__ | Zatvorenie: Zamknite dvere vodica klicom. Do
10 sekund od vratenia klu¢a do stredovej polohy
— ' nim otocte v smere zamknutia a podrzte ho v

C :—: _l tejto polohe.

Zatvoren Uvolnenim kltca zastavte okna a panoramaticku
strechu v poZzadovanej polohe. Ak chcete
vykonat dalsie Upravy, zopakujte tento postup.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



Panoramaticka strecha™

Otvaranie/zatvaranie panoramatickej strechy

Panoramaticku strechu mézete pouzivat len vtedy, ked je vozidlo v reZime napdjania
ZAPNUTE. Panoramaticku strechu méZete otvdrat a zatvéarat pomocou spinaca v prednej
Casti stropu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B 0tvaranie/zatvéranie panoramatickej strechy

Privretie ruk alebo prstov pri otvarani alebo
zatvarani panoramatickej strechy méze sposobit
vazne poranenie.

Pred otvorenim alebo zatvorenim
panoramatickej strechy sa uistite, Ze ziadne
osoby nemaju v jej priestore ruky ani prsty.

AVYSTRAHA

VYSTRAHA: Vzdy, ked opustate vozidlo, zoberte si so
sebou kltc¢ zapalovania bez ohladu na to, ¢i ho
ponechévate prazdne alebo v nom zostavaju dalsie
osoby.

Otvorenie panoramatickej strechy v teplotach pod
bodom mrazu alebo ked je strecha pokrytad snehom ¢i
[adom moze poskodit panel alebo motor panoramatickej
strechy.

Elektricky ovlddanu panoramaticku strechu a sine¢nu
clonu mozno ovladat maximalne 10 mindt po zmene
rezimu napéjania na rezim VYPNUTE (UZAMKNUTIE).
Zatvorenie dveri vodica rusi tuto funkciu.
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PP Panoramaticka strecha* P> Otvaranie/zatvéranie panoramatickej strechy

B 0tvaranie/zatvranie panoramatickej strechy

Ked snimac zaznamena odpor, funkcia automatického
otocenia chodu zmeni smerovanie panoramatickej
strechy a potom ju zastavi. Snimac funkcie
automatického opacného chodu sa vypne, ked'je
panoramaticka strecha uz takmer zatvoreng, aby sa
zaistilo jej Uplné zatvorenie. Uistite sa, Zze sa v drahe
panoramatickej strechy nenachadzaju ziadne predmety
ani prsty 0séb.

Na ovladanie panoramatickej strechy mézete pouzivat
dialkovy ovlddac alebo kltc.
Otvaranie/zatvaranie okien a panoramatickej
strechy * pomocou dialkového ovladaca
Str. 211
Zatvaranie okien a panoramatickej strechy *
pomocou kluca. Str. 212
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P> P> Panoramaticka strecha* P> Otvéranie/zatvéaranie panoramatickej strechy

BIPouzivanie spinaca sinenej clony

M Pouzivanie spinaca slnec¢nej clony

M Automaticka prevadzka
Otvorenie: Silno potiahnite spina¢ dozadu.
Zatvorenie: Silno zatlac¢te spina¢ dopredu.

Slne¢na clona sa automaticky Uplne otvorf alebo
zatvori. Ak chcete slne¢nu clonu zastavit v
polovici, kratko stlacte spinac.

H Manualna obsluha

Otvorenie: Jemne potiahnite spina¢ dozadu a
podrzte ho, kym nedosiahnete pozadovanu
polohu.

Zatvorenie: Jemne zatlacte spinac¢ dopredu a
podrzte ho, kym nedosiahnete pozadovanu
polohu.

POKRACOVANIE

Slne¢nu clonu mozete otvorit a zatvorit podla toho,
kolko svetla chcete v kabine vozidla.

Ked' na otvorenie sine¢nej clony pouZivate spinac¢
sinecnej clony, panoramatickd strecha sa neda pohntt.

Slne¢na clona sa neda Uplne zatvorit, ak je otvorena
panoramaticka strecha. Ked zatvarate sinecnu clonu pri
otvorenej panoramatickej streche, slne¢na clona sa
zastavi blizko skla panoramatickej strechy. Ked opdtovne
zatlacite spinac dopredu, sine¢nd clona a panoramatickd
strecha za zatvoria spolu.
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PP Panoramaticka strecha* P> Otvaranie/zatvéranie panoramatickej strechy

anie spinac¢a panoramatickej strechy

B Automaticka prevadzka
Otvorenie: Silno potiahnite spina¢ dozadu.
Zatvorenie: Silno zatlacte spina¢ dopredu.

Panoramatickd strecha sa automaticky uplne
otvorf alebo zatvori. Ak chcete panoramaticku
strechu zastavit v polovici, kratko stlacte spinac.

B Manualna obsluha

Otvorenie: Jemne potiahnite spina¢ dozadu a
podrzte ho, kym nedosiahnete poZadovanu
polohu.

Zatvorenie: Jemne zatlacte spina¢ dopredu a
podrzte ho, kym nedosiahnete pozadovanu
polohu.

M Vyklopenie panoramatickej strechy
smerom nahor.

Sklopenie: Stlacte strednu Cast spinaca

panoramatickej strechy.

Zatvorenie: Silne zatlacte spinac¢ dopredu a

potom ho uvolnite.

Otvorenie panoramatickej strechy v teplotach
pod bodom mrazu alebo ked je strecha pokryta
snehom ¢i ladom méze poskodit panel alebo
motor panoramatickej strechy.

B3PouZivanie spinaca panoramatickej strechy

' Komfortna poloha

N/

Panoramaticka strecha sa neda Uplne otvorit jedinym
Ukonom. Panoramaticka strecha ma .komfortnd* polohu
alebo polohu redukcie Sumu vetra a v tejto polohe sa
zastavi najprv. Ak ju chcete Uplne otvorit, opatovne
potiahnite spinac¢ dozadu po tom, ako sa strecha zastavi
na tejto polohe.

Vzdy ked sa otvdra panoramaticka strecha, slnecna clona
sa posuva spolu s nou. Ked'sa vsak panoramaticka
strecha zatvara, slne¢nd clona zostava na svojom mieste.

Ked odchylenim pootvorite panoramaticku strechu,
slne¢na clona sa mierne otvori, aby umoznila pridenie
Cerstvého vzduchu dovnutra vozidla. Ked z tejto pozicie
panoramaticku strechu zatvorite, sine¢na clona sa vrati
do svojej uzatvorenej polohy.



Obsluha spinacov okolo volantu

Modely bez systému bezklic¢ového otvérania

Spinac zapalovania

[0] UZAMKNUTIE: V tejto polohe viozte a vyberte klt¢.

[ 1] PRISLUSENSTVO: V tejto polohe mozno pouzivat
audiosystém a iné prislusenstvo.

[11] ZAPNUTE: Toto je poloha pri jazde.

[I11] START: Tato poloha je na $tartovanie motora. Ked
pustite kli¢, spinac sa vrati do polohy ZAPNUTE [I1].

B3Spinat zapalovania

AVYSTRAHA

Ak vyberiete klu¢ zo spinaca zapalovania pocas
jazdy, zablokuje sa riadenie. Tym mozete stratit
kontrolu nad vozidlom.

Klu¢ vyberajte zo spinaca zapalovania len vtedy,
ked je vozidlo zaparkované.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

Kli¢ nemozno vybrat, ak sa radiaca paka nenachadza v
polohe [P].

Ak otvorite dvere vodica a k¢ je v polohe UZAMKNUTIE

[0] alebo PRISLUSENSTVO [ 1], v rozhrani s informéciami

pre vodica sa zobrazia nasledujice hlasenia:

® \/ polohe UZAMKNUTIE [0]: [~=a@] alebo symbol s
kli¢om zapalovania

® V/ polohe PRISLUSENSTVO [ 1]:[¢e#] alebo symbol
s textom Return IGN Switch To (0) Position (Vratte
spinac zapalovania do polohy (0))

Ak nedokazete otocit ki z polohy UZAMKNUTIE [0] do
polohy PRISLUSENSTVO [ 1], otocte kli¢ a sticasne otocte
volant dolava a doprava. Volant sa odblokuje a kficom
budete moct otocit.
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Tla¢idlo ENGINE START/STOP

Tlacidlo ENGINE START/STOP

BTlaidlo ENGINE START/STOP

Prevadzkovy dosah tlacidla ENGINE START/STOP
Motor mézete nastartovat, ked sa dialkovy ovlddac
bezklicového otvdrania nachadza vo vnutri vozidla.

Kontinudlne variabilna Manualna prevodovka
revodovka ” ”
2 Prevadzkovy dosah

VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE)

. Tlacidlo nesvieti.

ENGINE

Bl Volant je uzamknuty. ——>
Napdjanie vietkych elektrickych

komponentov sa vypne.

B Zmena rezimu nap4djania

ENGINE \
START |
STOP

PRISLUSENSTVO

TIac.ldIo blika (nac?rveno).w i Ak je batéria dialkového ovlddaca bezklicového

v Ejie poI’ohe EHTD [PENEELL otvérania takmer vybitd, po stlaceni tlacidla ENGINE
audiosystém a iné prislusenstvo. START/STOP motor nemusi nastartovat. Ak sa motor

nenastartuje, riadte sa informaciami v nasledujicom

1‘ @ @ prepojeni.
Ak je slaba batéria dialkového ovladaca

bezkluc¢ového otvarania Str. 744

ZAPNUTE
Tlacidlo blika (nacerveno). = Motor moze byt nastartovany, aj ked sa dialkovy ovladac
Mozete pouzivat vsetky elektronické bezkli¢ového otvdrania nachadza v blizkosti dveri alebo
Bez stla- komponenty. Bez okna, dokonca aj mimo vozidla.
¢eného brzdo- stlaceného
vého pedala pedala spojky Zapnuty rezim:
Stlacte tlacidlo, ked prevodovka Stlacte tlacidlo Ked motor bezi, tlacidlo ENGINE START/STOP svieti
' nie je v polohe [P]. :; ’ nacerveno.
‘ Stlacte tlacidlo, ked'je prevodovka Motor méZe byt nastartovany, aj ked sa dialkovy ovladac
v polohe [P/ bezkli¢ového otvérania nachadza v blizkosti dverf alebo

okna, dokonca aj mimo vozidla.



PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Tlacidlo ENGINE START/STOP

B Automatické vypnutie BTlacidlo ENGINE START/STOP

Ak sa rezim napajania nezmeni z nastavenia VOZIDLO
Ak nechate vozidlo 30 az 60 minut s prevgdovkou \Y polohe IE (kontinudlne variabilna VYPNUTE (UZAMKNUTIE) na nastavenie PRISLUSENSTVO,
prevodovka) a v rezime napajania PRISLUSENSTVO, vozidlo automaticky prejde do rezimu stla¢te tlacidlo ENGINE START/STOP a pritom
pOdObnémU rezimu VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE), aby nedoslo k Vybltlu pohybujte volantom dolava a doprava. Volant sa
akumulatora. odblokuje a rezim sa bude méct zmenit.

Po opusteni vozidla nenechavajte rezim napajania na
Ked'je vozidlo vo tomto rezime: rezime PRISLUSENSTVO alebo ZAPNUTE.

Volant sa neuzamkne.

Dvere nie je mozné uzamknut ani odomknut pomocou dialkového ovlddaca alebo
systému bezklic¢ového otvérania.

Trojitym stlacenim tlacidla ENGINE START/STOP prepnete vozidlo do rezimu VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

POKRACOVANIE
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Tla¢idlo ENGINE START/STOP

M Pripomenutie rezimu napajania

Ak otvorite dvere vodica, kym je vozidlo v rezime napéjania PRISLUSENSTVO, zaznie
vystrazna zvukova signalizacia.

Y

M Pripomenutie dialkového ovladaca bezklticového otvarania

Mbze sa aktivovat vnutornd alebo vonkajsia
vystrazna zvukova signalizacia na pripomenutie,
Ze dialkovy ovladac bezklicového otvérania je
mimo vozidla. Ak zvukova signalizécia pokracuje
aj po vrateni dialkového ovlddania do vozidla,
umiestnite ho do prevadzkového dosahu.

H Ked'je vozidlo v reZime napajania
ZAPNUTE

Ak dialkovy ovladac bezkltic¢ového otvérania

vyberiete z vozidla a dvere vodica su zatvorené,

aktivuje sa vnutorna aj vonkajsia vystrazna

zvukova signalizécia vozidla. V rozhrani

s informaciami pre vodica sa zobrazi vystrazna

sprava, ktord upozorni vodic¢a vo vozidle, ze

dialkovy ovlddac sa nachadza mimo vozidla.

M Ked je rezim napajania v polohe
PRISLUSENSTVO

Ak dialkovy ovladac bezklticového otvérania

vyberiete z vozidla a vietky dvere su zatvorené,

aktivuje sa vonkajsia vystraznd zvukova

signalizacia.

B3 Pripomenutie dialkového ovlddaca bezkl¢ového otvérania

Ked'sa dialkovy ovldadac bezkli¢ového otvarania
nachadza v prevadzkovom dosahu systému a zatvoria sa
dvere vodica, vystrazna funkcia sa zrusi.

Ak vyberiete z vozidla dialkovy ovladac bezklic¢ového
otvérania po nastartovani motora, nemozete uz zmenit
rezim tlacidla ENGINE START/STOP ani znovu
nastartovat motor. Ked pouzivate tlacidlo ENGINE
START/STOP, vzdy sa uistite, Ze sa dialkovy ovlddac
nachadza vo vozidle.

Ak dialkovy ovlddac bezklic¢ového otvérania vyloZite z
vozidla cez okno, vystrazna zvukova signalizacia sa
neaktivuje.

Dialkovy ovladac bezklicového otvarania neodkladajte
na pristrojovu dosku ani do odkladacej schranky v
palubnej doske. V opa¢nom pripade sa méze aktivovat
vystrazna zvukova signalizacia. V pripade niektorych
inych podmienok, ktoré mézu zabranit vozidlu
lokalizovat dialkovy ovladac, sa moéze aktivovat vystrazna
zvukova signalizacia aj vtedy, ked sa dialkovy ovlddac
nachadza v prevadzkovom dosahu systému.



P> P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Spina¢ zapalovania a porovnanie rezimov napajania

Spinac zapalovania a porovnanie rezimov napajania

Poloha spinaca
zapalovania

Bez systému
bezklticového
otvarania

Rezim napadjania

So systémom
bezklicového
otvarania a tlacidlom
ENGINE START/STOP

UZAMKNUTIE [0]
(s kftcom/bez
kltca)

e Motor aj napajanie su
vypnuté.

e \olant je uzamknuty.

e Nemozno pouzivat ziadne
elektrické komponenty.

VOZIDLO VYPNUTE
(UZAMKNUTIE) ‘

Tlacidlo — Zhasnuté

e Motor aj napdjanie su
Vypnuté.

e Volant je uzamknuty.

e Nemozno pouzivat Ziadne
elektrické komponenty.

PRISLUSENSTVO [ 1]

e Motor je vypnuty.

e Mozno pouzivat niektoré
elektrické komponenty,
napriklad audiosystém a
napajaciu zasuvku
prislusenstva.

PRISLUSENSTVO @

Tlacidlo - Blika

e Motor je vypnuty.

* Mozno pouzivat niektoré
elektrické komponenty,
napriklad audiosystém a
napajaciu zasuvku
prislusenstva.

ZAPNUTE [11]

e Normalna poloha klica
pocas jazdy.

e MoZete pouzivat vietky
elektronické komponenty.

ZAPNUTE

Tlacidlo: Svieti

Blika

Tlacidlo — Blika (motor je

vypnuty)

Svieti (motor je nastartovany)

e MobZete pouzivat vietky
elektronické komponenty.

START [111]

e Tuto polohu pouzite na
nastartovanie motora.

e Ked uvolnite k¢, spinac
zapalovania sa vrati do
polohy ZAPNUTE [11].

START

Tlacidlo — Svieti

e Po nastartovani motora sa
reZzim automaticky prepne
do polohy ZAPNUTE.
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PP Obsluha spinacov okolo volantu B> Smerové signély

Smerové signaly

Odbocenie doprava

Odbocenie dolava

Smerové signdly mozete pourzit vtedy, ked je
spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE [11]*.

M Kratky smerovy signal

Ked jemne zatlacite packu smerovych signélov
nahor alebo nadol a uvolnite ju, vonkajsie
smerové signaly a indikator smerovych signalov
trikrat zablikaju.

Tuto funkciu mozno pouzit, ked signalizujete
zmenu jazdného pruhu.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.



P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Spinace svetiel

Spinace svetiel

B Manualna obsluha

N
|

Svetlomety stretavacich svetiel

l— Dialkové svetla
*
7 N

Blikanie dialkovymi svetlami

Zapnutie pozi¢nych a koncowych svetiel

azadného osvetlenia eviden¢ného ¢isla

Zapnutie svetlometov, pozi¢nych
a koncovych svetiel a zadného
osvetlenia eviden¢ného ¢isla

Otocenfm spinaca svetiel zapinate a vypinate
svetld, bez ohladu na nastavenie rezimu
napdjania a polohu spinaca zapalovania.
M Dialkové svetla
Zatlacte packu dopredu, pokym nebudete pocut
kliknutie.
M Stretavacie svetla
Ked su aktivované dialkové svetld, potiahnutim
packy dozadu znova aktivujete stretdvacie svetla.
M Blikanie dialkovymi svetlami
Potiahnite packu dozadu a uvolnite ju.
M Vypnutie svetiel
Otocte packu do polohy OFF v tychto situdcidch:
* Radiaca péaka je v polohe [P] (modely

s kontinuélne variabilnou prevodovkou)
e Je zatiahnutd parkovacia brzda.

Ak chcete svetld znova zapnut, otocte packu do
polohy OFF, ¢im zrusite rezim vypnutia. Dokonca
aj vtedy, ked rezim vypnutia svetla nezrusite,
svetld sa automaticky rozsvietia v tychto
situdciach:

e Prevodovka sa preradi mimo polohy [P]
(modely s kontinualne variabilnou
prevodovkou) a uvolni sa parkovacia brzda.

e \ozidlo sa pohne.

POKRACOVANIE

B3 Spinate svetiel

Modely bez systému bezkltcového otvarania

Ak vyberiete klti¢ zo spinaca zapalovania a svetld su
zapnuté, pri otvoreni dverf vodica bude zniet zvukovy
signal.

Modely so systémom bezklticového otvarania

Ak nechéte vozidlo v rezime napdjania VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE) a svetla si zapnuté, pri otvorent
dverf vodica zaznie zvukovy signal.

Vsetky modely

Ked' su svetld zapnuté, indikdtor zapnutych svetiel bude
svietit na pristrojovom paneli.
Indikatory Str. 109

Nenechavajte svetld zapnuté, ked je motor vypnuty,
pretoze sa méze vybit akumulator.

Vozidlo je vybavené systémom automatického
nastavenia svetlometov, ktory automaticky nastavuje
vertikalny uhol stretdvacich svetiel svetlometov. Ak
spozorujete vyrazni zmenu vertikalneho uhla
svetlometov, mohlo dojst k poruche systému. Nechajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Spinace svetiel

M Automaticka prevadzka (automatické ovladanie svetiel)

Automatické ovlddanie svetiel mézete pouzit,
ked je spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE
*1

Ked otocite spinac svetiel do polohy AUTO,
svetlomety a dalSie exteriérové svetla sa
automaticky zapnu alebo vypnu v zavislosti od
jasu prostredia.

Svetlomety sa zapnu, ked odomknete dvere
v tmavych oblastiach, a spinac svetlometov je
v polohe AUTO.

P> Ked dvere uzamknete, svetlomety sa vypnu.

*1: Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

B3 Automatickd prevédzka (automatické ovladanie svetiel)

Odporucame, aby ste pri riadeni v noci, hustej hmle, v
tmavych oblastiach, ako su napriklad dihé tunely alebo
parkovacie budovy, manudlne zapli svetla.

Snimac svetiel sa nachadza na mieste zobrazenom nizsie.
Nezakryvajte tento snimac svetiel, v opa¢nom pripade
nebude automaticky systém svetiel fungovat spravne.

Modely so stiera¢mi bez funkcie
automatického prerusovaného stierania
Snimac svetiel —1 e

Modely so stiera¢mi s funkciou
automatického prerusovaného stierania




P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Spinace svetiel

M Integracia svetlometov so stiera¢mi

Svetlomety sa automaticky rozsvietia, ked'sa stierace pouziju niekolkokrat v priebehu
ur¢itého poctu intervalov so spinacom svetlometov v polohe AUTO.
Svetlomety automaticky zhasnu niekolko minut po zastaveni stieracov.

M Funkcia automatického vypnutia svetiel

Modely bez systému bezklic¢ového otvérania
15 sekund po vybrati klti¢a zo zapalovania a zatvoreni dveri vodica sa vypnu svetlomety,
vietky ostatné exteriérové svetld a osvetlenie pristrojového panela.

Ked nastavite rezim napdjania na moznost VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE), zoberiete
dialkové ovlddanie so sebou a zatvorite dvere vodica, o 15 sekidnd sa vypnu svetlomety,
vietky ostatné vonkajsie svetld a osvetlenie pristrojového panela.

Vietky modely

Ked' sa v3ak tento spina¢ nachadza v polohe 04, pozicné svetld ostant zapnuté.

Ak otocite spinac zapalovania do polohy UZAMKNUTIE [0]*" a spinac svetlometov je
zapnuty, ale neotvorite dvere, svetld sa vypnu po 10 minutach (po 3 minutach, ak je spinac¢
v polohe AUTO).

Svetld sa znova zapnu, ked odomknete alebo otvorite dvere vodi¢a. Ak odomknete dvere,
ale neotvorite ich do 15 sekdnd, svetld sa vypnu. Ak otvorite dvere vodica, zaznie zvukovy
signal na pripomenutie zapnutych svetiel.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

BIntegracia svetlometov so stieracmi

Této funkcia sa aktivuje, ked sa svetlomety vypnu v
polohe AUTO. Jas pristrojového panela sa po rozsvieteni
svetlometov nezmeni.

Pri nizkej Urovni okolitého osvetlenia zapne funkcia
automatického ovlddania svetiel svetlomety bez ohladu
na pocet pohybov stieracov.

Funkciu integracie svetlometov so stieratmi mézete
zapnUt alebo vypnut.
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prispésobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 413

B3 Automatickd prevédzka (automatické ovladanie svetiel)

Nastavenie casovaca automatického vypnutia
svetlometov mozete zmenit.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 413
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Aktivne odbocovacie svetla*

Aktivhe odbocovacie svetla*

Zvyste viditelnost pri jazde do zakrut. Ked je rezim napéjania v polohe ZAPNUTE,
svetlomety svietia a rychlost vozidla je niZsia ako 40 km/h, pri aktivacii smerového signalu,
otocen( volantu alebo posunutf radiacej paky do polohy [R] sa aktivuju odbocovacie
svetla.

M Zakruta, do ktorej zatacate, sa osvetli:

B3 Aktivne odbocovacie svetla *

Ked'aktivujete Ked otocite volant N
packu minimalne o

smerovych 85 stupnov.

signalov.

A 4
Odbocenie | Odbocenie
1T il 1111111
- [ ] Osvetlenie svetlometmi f

1 ‘-
D Osvetlenie
odbocovacimi svetlami

M Obe predné okrajové oblasti sa osvetlia:
%
/// Ked preradite radiacu paku do polohy [R].

Q

—

Osvetlenie D Osvetlenie
svetlometmi odbocovacimi
svetlami

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Aktivne odbocovacie svetld sa automaticky vypnu po
piatich minutach. Ak chcete znova rozsvietit tieto svetld,
znova vytvorte podmienky na ich aktivéciu: nastavte
packu smerovych signalov alebo volant do stredovej
polohy a znova s nimi pohnite, alebo ak je radiaca paka v
polohe [R], na chvilu ju posurite do inej polohy.

Aktivne odbocovacie svetld




PP Obsluha spinacov okolo volantu »>Hmlové svetla

Hmlové svetla

M Predné hmlové svetla”
Tieto svetld mézete pouzit, ked su zapnuté pozi¢né svetld alebo svetlomety.
Tieto svetld mozete pouZit, ked su zapnuté svetlomety.

M Zadné hmlové svetlo
Mozno ho pourzit, ked su zapnuté svetlomety alebo predné hmlové svetla.

M Predné a zadné hmlové svetla*

M Zapnutie prednych hmlovych svetiel
Otocte spinac nahor z polohy OFF do polohy 4D .
Rozsvieti sa indikator 4.

M Zapnutie prednych a zadnych hmlovych
svetiel

Otocte spinac o jednu polohu vyssie od polohy

Spinac prednych a zadnych #0 . Rozsvietia sa indikatory £#0 a Qf.

hmlovych svetiel

M Zapnutie zadného hmlového svetla

Otocte spinac z polohy ) smerom nahor a
potom ho otocte o jednu polohu nadol z polohy
#0 . Indikator QFf bude nadalej svietit.

Ak chcete vypnut zadné hmlové svetlo, otocte
spinac svetlometov do polohy OFF.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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PP Obsluha spinacov okolo volantu »>Hmlové svetla

M Zadné hmlové svetlo*

B Zapnutie zadného hmlového svetla
Otocte spinac do polohy Qf. Rozsvieti sa
indikator Q.

Spinac zadného hmlového svetla

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Obsluha spinacov okolo volantu > Automatické prepinanie dialkovych svetiel (podporny systém dialkovych svetiel)

Automatické prepinanie dialkovych svetiel (podporny systém dialkovych svetiel)

Tento systém zaznamenava zdroje svetla pred vozidlom pomocou kamery nainstalovanej
vnutri ¢elného skla. V zavislosti od zdroja svetla systém automaticky prepne svetlomety na

dialkové svetld na dosiahnutie optimalnej viditelnosti v noci.

Systém sa aktivuje v nasledujucich pripadoch:

M Spinac svetlometov je v polohe AUTO.

M Pscka je v polohe stretavacich svetiel.

M Stretavacie svetla st zapnuté a systém
rozpozna, ze jazdite v noci.

M Rychlost vozidla je vyssia ako 40 km/h.

Ako to funguje

zapnuté stretavacie svetla svetlometov.
zapnu sa dialkové svetla svetlometov.

podmienok, napriklad jasu svetiel a pocasia.

Ked kamera zaznamena svetla z vozidla vpredu alebo priblizujiceho sa vozidla, zostanu
Ked kamera nezaznamend ziadne svetla z vozidla vpredu alebo priblizujiceho sa vozidla,

Zorny uhol alebo vzdialenost, na ktord kamera dokdaze rozpoznat svetl3, sa liSi v zavislosti od

POKRACOVANIE

B Automatické prepinanie dialkovych svetiel (podporny systém dialkovych svetiel)

Automatické prepinanie dialkovych svetiel urcuje, kedy

zmenit stav svetlometov na zéklade jasu svetiel pred

vozidlom. V nasledujucich pripadoch nemusi systém na

svetld reagovat spravne:

® Jas svetiel vozidla, ktoré sa nachddza pred vami alebo
smeruje oproti vam, je velmi intenzivny alebo
nedostatocne intenzivny.

® Viditelnost je slabd v dosledku pocasia (dazd, sneh,
hmla, ndmraza na ¢elnom skle, atd’).

® Dalsie zdroje svetla, napriklad pouli¢né osvetlenie
alebo elektrické reklamy, osvetluju vozovku pred
vozidlom.

® Urover jasu vozovky pred vozidlom sa neustale ment.

® Cesta je nerovna alebo je na nej privela zakrut.

® \ozidlo vés rychlo predbehne alebo vozidlo pred vami
nesmeruje vasim smerom ani oproti vam.

® Vase vozidlo je naklonené kvoli tazkému nékladu v
zadnej casti.

Ak vam nevyhovuje automatické nacasovanie zmeny
rezimu svetlometov, mernte rezim svetlometov
manudlne.

Ak nechcete, aby sa systém aktivoval vzdy, ked je spinac
svetlometu v polohe AUTO, obratte sa na predajcu.
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Automatické prepinanie dialkovych svetiel (podporny systém dialkovych svetiel)

M Pouzivanie systému

Systém aktivujete otocenim spinaca svetlometov

do polohy AUTO a nastavenim svetlometov na

stretdvacie svetld. Indikdtor automatického

prepinania dialkovych svetiel sa rozsvieti.
Spinace svetiel Str. 223

Dialkové svetld ostanu zapnuté s vynimkou, ak:
¢ DIh3iu dobu jazdite rychlostou nizsou ako 24 km/h.

Rychlost vozidla klesne pod 10 km/h.
Stierace celného skla rychlo stieraju dihsie ako niekolko sekind.
Vstupite do dobre osvetlenej oblasti.

V pripade potreby mézete systém docasne vypnut manualne. Dialkové svetld zapnite
zatlacenim packy smerom dopredu, kym nezaznie kliknutie, alebo dialkovymi svetlami
jedenkrat zablikajte potiahnutim packy smerom k sebe. Ak chcete systém znova zapndt,
potiahnite packu k sebe a podrzte ju niekolko sekund.

BIPouzivanie systému

Podmienky spravneho fungovania automatického

prepinania dialkovych svetiel:

® Na pristrojovd dosku neumiestriujte predmety, ktoré
odrazaju svetlo.

® Udrzujte Celné sklo v okoli kamery ¢isté.

® Do oblasti v okoli kamery nepripeviujte ziadne
predmety, ndlepky ani folie.

Ak je kamera vystavend silnému nérazu, alebo ak je oblast
v okolf kamery potrebné opravit, obratte sa na predajcu.

Ak sa zobrazi hldsenie I

® Pourzite systém klimatizacie na ochladenie interiéru a
ak je to potrebné, pouzite tiez rezim odhmlievania
s prudom vzduchu nasmerovanym na kameru.

® Jazdite s vozidlom, aby sa znizila teplota ¢elného skla,
¢im sa schladi priestor v okoli kamery.

Ak sa zobrazi hlésenie [€ERy}

® Zaparkujte vozidlo na bezpe¢nom mieste a ocistite
Celné sklo. Ak hldsenie po ocisteni ¢elného skla
a kratkej jazde nezmizne, nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.



P> P> Obsluha spinacov okolo volantu > Automatické prepinanie dialkovych svetiel (podporny systém dialkovych svetiel)

M Vypnutie alebo opatovné zapnutie systému

Vypnite systém, ked je vozidlo zaparkované so
spinacom zapalovania v polohe ZAPNUTE [11]*' a
spinacom svetiel v polohe AUTO.

Vypnutie systému: Potiahnite packu spinaca
svetiel k sebe a podrzte ju aspor 40 sekdnd.
Indikator automatického prepinania dialkovych
svetiel na meraci dvakrat blikne.

Opaétovné zapnutie systému: Potiahnite packu
spinaca svetiel k sebe a podrzte ju aspon

30 sekund. Indikétor automatického prepinania
dialkovych svetiel na meraci raz blikne.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

B3Vypnutie alebo opétovné zapnutie systému

Po kazdom nastartovani motora je automatické
prepinanie dialkovych svetiel zapnuté alebo vypnuté,
v zavislosti od posledného vybraného nastavenia.
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PP Obsluha spinacov okolo volantu »>Denné prevadzkové osvetlenie

Denné prevadzkové osvetlenie

Pozi¢né svetld/denné prevadzkové osvetlenie sa rozsvietia, ked su splnené nasledujtce
podmienky:

e Spina¢ zapalovania je v polohe ZAPNUTE [ 1],

e Spinac svetlometov je v polohe AUTO alebo OFF.

Denné prevadzkové osvetlenie sa vypne po zapnuti spinaca svetlometov, alebo ked je
spinac svetlometov v polohe AUTO a vonku sa stmieva.

Po vypnuti spinaca zapalovania *' sa vypne denné prevadzkové osvetlenie.

*1: Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.



PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Stierace a ostrekovace

Stierace a ostrekovace

B Stierace a ostrekovace

M Stierace/ostrekovace celného skla

40
B T

Potiahnutim —— ¥
aktivujete

ostrekovac. \’ o
—¥%e0

KruZok nastavenia intervalu
prerusovaného stierania®

@ MIST:Hmla

e OFF: Vypnuté

© INT'?/AUTO"

0 LO: Pomalé stieranie
e HI: Rychle stieranie

Ostrekovace a stieraCe ¢elného skla mozete
pouzit vtedy, ked je spinac zapalovania v polohe
ZAPNUTE [11]*".

B MIST

Stierace stieraju rychlo, pokym neuvolnite packu.
B Spinac stiera¢a (OFF, INT"2/AUTO™3, LO, HI)
Nastavene spinaca stieracov mente podlfa
hustoty dazda.

M Nastavenie funkcie stiera¢ov

Otocenim krdzku nastavenia nastavite prevadzku
stieracov.

— ¢ Nizsia rychlost, menej pohybov

< Vyssia rychlost, viac pohybov

M Ostrekovaé

Strieka vodu pri potiahnuti packy k sebe.

Ked uvolnite packu na dlhsie ako jednu sekundu,
ostrekovanie sa zastavi a stierace prejdu po
Celnom skle este dva alebo tri razy, aby sklo
ocistili, potom sa zastavia.

*1: Modely vybavené systémom bezklti¢ového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

*2: Modely s manuéalnym ovlddanim prerusovaného stierania
*3: Modely s automatickym ovlddanim prerusovaného stierania

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

Nepouzivajte stierace, ked je celné sklo suché.
Celné sklo sa moze poskriabat alebo sa mézu poskodit
gumené listy.

V studenom pocasi mézu listy stieracov primrznut k
celnému sklu.

Ak aktivujete stierace v takychto podmienkach, mézu sa
poskodit. Pomocou vyhrievania zohrejte ¢elné sklo a
potom aktivujte stierace.

POZNAMKA

Viypnite stierace, ak z ostrekovacov nestrieka ziadna
kvapalina.
Cerpadlo sa méze poskodit.

Modely s krizkom nastavenia intervalu prerusovaného stierania

Ak pocas prerusovanej prevadzky stieracov vozidlo
zrychluje, interval stieracov sa skracuje.

Ked vozidlo zrychli, najkratsie nastavenie oneskorenia
stieracov (@ a nastavenie LO su rovnaké.

Ak stierac prestane pracovat kvoli prekazke, napriklad
vacsiemu mnozstvu snehu, zaparkujte vozidlo na
bezpecnom mieste. Otocte spinac stiera¢a do polohy
OFF a otocte spinacom zapalovania do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1] alebo UZAMKNUTIE [0]"". Potom
odstrante prekazku.
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Stierace a ostrekovace

M Automatické prerusované stieranie *

Kruzok nastavenia

Ked zatlacite packu nadol do polohy AUTO,
stierace Celného skla urobia jeden pohyb a prejdu
do automatického rezimu.

Stierace pracuju prerusovane, nizkou rychlostou
alebo vysokou rychlostou a zastavia sa v zavislosti
od mnozstva zrdzok, ktoré dazdovy snimac
zaznamena.

M Nastavenie citlivosti v rezZime AUTO
Ked je funkcia stieracov v rezime AUTO, mozete
upravit citlivost dazdového snimac¢a pomocou
krizku nastavenia, aby stierace pracovali podla
vasich poziadaviek.

Citlivost snimaca

— Nizka citlivost

Vysoka citlivost

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Stierace a ostrekovace

Motorcek stieracov sa mdze docasne zastavit, aby sa
zabranilo jeho pretazeniu. Prevadzka stieraca sa po
niekolkych minutach vréati do pévodného stavu, ked'sa
obvod znova obnovi.

B Automatické prerusované stieranie *

Poloha dazdového snimaca je zndzornena nizsie.

Dazdovy snimac R

POZNAMKA

Pred nasledujucimi situdciami musf byt nastavenie
AUTO vzdy v polohe OFF, aby nedoslo k zadvaznému
poskodeniu systému stieracov:

e Cistenie ¢elného skla

® Prejazd cez autoumyvaren

® Neprsi



PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Stierace a ostrekovace

M Zadny stiera¢/ostrekovac

Zadny stierac a ostrekova¢ mézete pouzit vtedy,
ked je spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE
*1

M Spinac stiera¢a (OFF, INT, ON)
Nastavene spinaca stieracov mente podla
hustoty dazda.

M Ostrekovat (D))
@ INT: Prerusovane Strieka, kym je spinac otoceny v tejto polohe.
Podrzanim spinaca v tejto polohe aktivujete
stierac aj ostrekovac. Po uvolneni sa po
niekolkych pohyboch stierac vypne.

@ ON: Nepretrzité stieranie
€ OFF: Vypnuté
@) Ostrekovac

M Aktivacia pri civani
Ked preradite do polohy [R] a stierace ¢elného skla st aktivované, zadny stiera¢ sa aktivuje
tak, ako je to opisané nizsie, aj ked'je spinac zadného stieraca vypnuty.

Poloha predného stieraca Funkcia zadného stieraca
INT” (Prerusovane) Prerutovane
AUTO™ (Prerusovane)
LO (Pomalé stieranie) Nepretrzity

HI (Rychle stieranie)

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Stierace a ostrekovace

B Ostrekovace svetlometov *

——
0

»

O

*1: Modely vybavené systémom bezk[ticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

Zapnite svetlomety a aktivujte ostrekovace
svetlometov stlacenim tlacidla ostrekovacov
svetlometov.

Ostrekovace svetlometov sa aktivuju aj vtedy, ked

prvykrat po otocenf spinaca zapalovania do
polohy ZAPNUTE [11]*! aktivujete ostrekovace
Celného skla.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 0strekovace svetlometov *

Ostrekovace svetlometov pouzivaju rovnaku nadrzku
kvapaliny do ostrekovacov ako ostrekovace celného skla.



P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Ovladanie jasu

Ovladanie jasu

[l Nastavenie jasu pristrojového panela

E
"lllllllllllllll“““

Ked'ste v tmavom prostredf a spinac zapalovania
je v polohe ZAPNUTE [I1]*1, na Gpravu jasu
pristrojového panela mézete pouzit otocny
ovldda¢ [@)] (TRIP).

Jasnejsie: Otocte ovlddacom doprava.
Tmavsie: Otocte ovlddacom dolava.

Niekolko sekind po nastavenf jasu sa zobrazenie
vrati na predchdadzajlicu obrazovku.

M Indikator urovne jasu
Pri nastavovani sa Uroven jasu zobrazuje na
displeji.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

B3 0vladanie jasu

Uroven jasu pristrojového panela zavisi od toho, ¢i st
zapnuté alebo vypnuté exteriérové svetld. Ked su svetla
zapnuté, jas pristrojového panela je stimeny, aby panel
neosvetloval vodica.

Ak chcete zrusit zniZenie Urovne jasu pristrojového
panela, ked st zapnuté exteriérové svetld, otacajte
ovlddac¢om doprava, kym nebude jas displeja na maxime.

Uroven jasu mozno nastavit osobitne pre zapnuté a
vypnuté exteriéroveé svetla.
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Ovladanie jasu

M Nastavenie jasu projekéného displeja*®

Projeke¢ny displej mozno obsluhovat stlacenim
a priblizne sekundovym podrzanim tlacidla HUD,
ked je vozidlo v rezime napéajania ZAPNUTE.

Tlacidlo HUD

Ked je projekeny displej zapnuty, stlacte

a podrzte tlacidlo HUD, kym sa v rozhranf

s informaciami pre vodica neobjavi indikator
drovne jasu.

Jasnejsie: Stldcajte tlacidla [A].

Tmavsie: Stlacajte tlacidla [W] .

Ayaad adepejnQ .

Rozhranie s informéciami pre vodica sa vrati do
pévodného stavu niekolko sekdnd po nastaveni
jasu.

238 * Nieje k dispozicii u vietkych modelov

BINastavenie jasu projekéného displeja *

Uroven jasu mozno nastavit osobitne pre zapnuté a
vypnuté exteriéroveé svetla.



P> P> Obsluha spinacov okolo volantuP>Ovladanie jasu

M Indikator urovne jasu
Pri nastavovani sa Uroven jasu zobrazuje
v rozhran{ s informéciami pre vodica.
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P> P> Obsluha spinacov okolo volantu > Tla¢idlo vyhrievania zadného okna/vyhrievanych boénych zrkadiel

Tlacidlo vyhrievania zadného okna/vyhrievanych
bocnych zrkadiel

Stlacenim tlacidla vyhrievania zadného okna a vyhrievanych boc¢nych zrkadiel odstranite
zahmlenie zo zadného okna a zrkad|el ked je zapalovanie v polohe ZAPNUTE [11]*.
Funkcia vyhrievania zadného okna

a vyhrievanych bocnych zrkadiel sa automaticky
vypne po 10 az 30 mindtach v zavislosti od
vonkajsej teploty. Ak je viak vonkajsia teplota 0 °C
alebo niZsia, funkcia sa nevypne automaticky.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvdrania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

BTlatidlo vyhrievania zadného okna/vyhrievanyich bocnych zrkadiel

Tento systém spotrebuva vela energie, preto ho vypnite,
ked je okno odhmlené alebo odmrazené. Systém taktiez
nepouzivajte dlht dobu, ked je motor v rezime
volnobehu. Oslabi to akumul&tor a nastartovanie motora
bude tazsie.

Ak je vonkajsia teplota nizsia ako 5 °C a otocite spinacom
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*!, automaticky sa na
10 minut aktivuje vyhrievané bocné zrkadlo.



P> P> Obsluha spinacov okolo volantu > Tlacidlo vyhrievania ¢elného skla

Tlacidlo vyhrievania ¢elného skla*

e Stlacte tlacidlo vyhrievania ¢elného skla na BXTlaidlo vyhrievania elného skla *
ﬂ odmrazenie ¢elného skla vo vychodiskovom mieste Tento systém spotrebuiva vela energie, preto ho vypnite,
L ] & stieracov a popri okraji ¢elného skla na strane vodica, ked je okno odmrazené. Systém tieZ nepouzivajte dlhsiu
‘ = ked je spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE[11]. dobu, ked je motor v rezime volnobehu. Oslabi to
‘ Whrievanie ¢elného skla sa automaticky vypne po akumulator a nastartovanie motora bude tazsie.
— ‘ 15 minutach.

[l
Aynad s1depe|AO .

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 241
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P> Systém zapamatania polohy sedadla vodi¢a*

Systém zapamatania polohy sedadla vodica*

Pamatovy systém polohy sedadla vodi¢a umoznuje ulozit dve polohy sedadla vodica
(okrem elektricky riadenej polohy bedier).

Ked odomknete a otvorite dvere vodi¢a pomocou dialkového ovladaca alebo systému
bezkltc¢ového otvarania, sedadlo sa automaticky nastavi do jednej z dvoch predvolenych
poldh.

e Dialkovy ovlddac DRIVER 1 je prepojeny s tlacidlom pamate 1.

e Dialkovy ovlddac DRIVER 2 je prepojeny s tlacidlom paméte 2.

DRIVER 1 DRIVER 2

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BXISystém zapamétania polohy sedadla vodica *

Pomocou obrazovky audiosystému/informacnej
obrazovky moézete vypnut funkciu automatického
nastavenia sedadiel.

Prisposobitelné funkcie Str. 405

Fungovanie systému

Systém nebude fungovat v nasledujucich pripadoch:

® Ak je pocas pohybu sedadla stlacené niektoré tlacidlo
polohy sedadla.

® Ak je pocas pohybu sedadla stlacené niektoré tlacidlo
pamatovych poloh.

® Rychlost vozidla je vyssia ako 3 km/h.

® Pretazenie motorceka sedadla.



P> Obsluha spinacov okolo volantu P> Systém zapamétania polohy sedadla vodi¢a ™

M Ulozenie polohy do pamate

___Tlaéidlo
lipamétﬁ 4
= ey / ]

== ﬂO— Tlacidlo

4
7 / pamate 2
Alo SET / /

1. Nastavte rezim napajania ZAPNUTE. Nastavte
sedadlo vodi¢a do pozadovanej polohy.

2. Stlacte tlacidlo SET.

P> Indikétor tlacidla pamate blikne.

3. Stla¢te a podrzte tlacidlo paméte [ 1] alebo
do piatich sekind od stlacenia tlacidla SET.
P> Ked sa poloha sedadla uloZi do paméte,

indikator na stla¢enom tlacidle zostane
svietit.

M Opatovné vyvolanie ulozenej polohy

Tlacidlo
/Eﬂamétﬂ ’
T s

v pamate 2
/ ,’/
/ /i

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou
1. Preradte prevodovku do polohy [P].

2. Stlacte tla¢idlo pamate ([1] alebo [2]).
P> Indikator za¢ne blikat.

Modely s manualnou prevodovkou
1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

2. Stlacte tla¢idlo pamate ([1] alebo [2]).
P> Indikator za¢ne blikat.

Sedadlo sa automaticky presunie do uloZenej
polohy. Ked'sa Uplne presunie, indikator zostane
svietit.

BJUlozenie polohy do paméte

Po stlaceni tlacidla SET sa ulozenie zrusi v nasledujtcich

pripadoch:

® nestlacite tlacidlo paméte do piatich sekind,

® znova nastavite polohu sedadla pred dvojitym
pipnutim,

® prepnete vozidlo do reZzimu napéjania iného ako
ZAPNUTE.

B3 0pitovné vyvolanie ulozenej polohy

Sedadlo sa prestane pohybovat, ak:

® Stlacite tlacidlo SET alebo tlacidlo pamate ( alebo
[2).

® ypravite polohu sedadla,

® Preradte prevodovku do inej polohy neZ [P]
(kontinualne variabilnd prevodovka).

® uvolnite parkovaciu brzdu (manudlna prevodovka).

Aynid avepejno .
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PP Obsluha spinacov okolo volantu P>Nastavenie volantu

Nastavenie volantu

ViySku a vzdialenost volantu od tela si mdZete nastavit tak, aby ste mohli pohodIne uchopit
volant v sprdvnej polohe riadenia.

1. Potiahnite packu nastavenia volantu dohora.

P> Pac¢ku nastavenia volantu najdete pod
stipikom riadenia.

2. Pohybujte volantom nahor alebo nadol a k
sebe alebo od seba.

P> Uistite sa, Ze vidite ukazovatele a indikatory
na pristrojovom paneli.

3. Zatlatenim péacky nastavenia volantu nadol
zaistite volant v danej polohe.

P> Po nastaveni polohy sa uistite, Ze ste
bezpecne zaistili volant v nastavenej
polohe, a to tak, ze s nim skusite pohnut
nahor, nadol, k sebe a od seba.

Nastavenie

Zamknutie

B3Nastavenie volantu

AVYSTRAHA

Nastavovanim volantu pocas jazdy mozete
stratit kontrolu nad vozidlom a vazne sa zranit
pocas nehody.

Volant nastavujte len vtedy, ked vozidlo stoji.




Nastavenie zrkadiel

Spatné zrkadlo

Nastavte uhol spatného zrkadla, ked sedite v spravnej polohe na riadenie.

B Denna a no¢na poloha spatného zrkadla*

Denna
poloha

A

M Spatné zrkadlo s automatickym timenim *

. Posunutim packy zmenite polohu.
Prichytka Y . . g .
Hore Nocnd poloha pomdha zniZzovat oslfiovanie

vodica svetlometmi vozidiel za vami pri jazde
potme.
Dole

No¢na poloha

Ked jazdite po zotmeni, spatné zrkadlo s
automatickym timenim zredukuje odraz

svetlometov za vami na zéklade vstupu zo
snimaca v zrkadle. Tato funkcia je aktivna
nepretrzite.

Snimac

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BNastavenie zrkadiel

Udrzujte vnutorné aj vonkajsie zrkadla Cisté a nastavené
na ¢o najlepsiu viditelnost.

Pred jazdou vzdy nastavte zrkadla.
Predné sedadla Str. 249

B3Spitné zrkadlo s automatickym timenim *

Funkcia automatického timenia sa zrusi, ked je
prevodovka v polohe [R].

Aynad s1depe|AO .
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P> P> Nastavenie zrkadiel > Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

nastavenia ~

*1: Modely vybavené systémom bezk[ticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

Boc¢né zrkadld mozete nastavit vtedy, ked je
spinac zapalovania v polohe ZAPNUTE [11]*.

M Nastavenie polohy zrkadla

Spinac volic¢a L/R: Viyberte lavé alebo pravé
zrkadlo. Po nastaveni zrkadla vratte spinac do
stredovej polohy.

Spina¢ nastavenia polohy zrkadla: Zrkadlo
posuniete stlacenim spinaca dolava, doprava,
nahor alebo nadol.

B Sklopenie bo¢nych zrkadiel
Stlacenim tlacidla sklopenia sklopite alebo
vysuniete boc¢né zrkadla.



P> P> Nastavenie zrkadiel P Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

M Bocné zrkadlo s naklonenim pri cavani*

Ak je tato funkcia aktivovana, bo¢né zrkadlo na
strane spolujazdca sa automaticky nakloni dole,
ked preradite prevodovku do polohy [R].
Zlepsuje sa tym viditelnost okolia na strane
spolujazdca pri cUvani. Ked prevodovku preradite
z polohy [R], zrkadlo sa automaticky vrati do
pbévodnej polohy.

Ak chcete aktivovat tuto funkciu, nastavte spinac
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*"a posurite
spinac voli¢a na stranu spolujazdca.

Aynad s1depe|AO .

*1: Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 247
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P> P> Nastavenie zrkadiel > Elektricky ovladané bo¢né zrkadla

M Funkcia automatického sklapania bo¢nych zrkadiel *

H Sklopenie boénych zrkadiel
Do 10 sekund dvakrat stlacte tlacidlo uzamknutia na dialkovom ovléddaci a podrzte ho
stlacené.

P> Ked'sa za¢nU zrkadld automaticky skldpat, mézete uvolnit tlacidlo.

Modely so systémom bezklt¢ového otvarania

Do 10 sekund dvakrat stlacte tlacidlo uzamknutia dveri na prednych dverach alebo
dverach batozinového priestoru.
P> Zrkadla sa za¢nu automaticky sklapat.

B Vysunutie zrkadiel

Odomknite vietky dvere a dvere batoZinového priestoru pomocou dialkového ovlddaca.

Otvorte dvere vodica.
P> Zrkadla sa za¢nu automaticky vysuvat.

Modely so systémom bezklic¢ového otvarania

Uchopte rukovat na jednych z prednych dveri a odomknite vietky dvere. Otvorte dvere
vodica.
P> Zrkadla sa za¢nu automaticky vysuvat.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BIFunkcia automatického skldpania boénych zrkadiel *

Ak boli sklopené pomocou tlacidla sklopenia, nie je
mozné ich vysunut automaticky.

Boc¢né zrkadla sa nesklopia automaticky pri zamknuti
vozidla zvnutra pomocou poistného jazycka alebo
hlavného spinaca uzamknutia dveri.



Nastavenie sedadiel

Predné sedadla

Nechajte dostatocny Nastavte sedadlo vodic¢a ¢o najviac dozadu, no BNastavenie sedadiel
priestor. pritom tak, aby ste mali pInd kontrolu nad -
vozidlom. Mali by ste sediet vzpriamene a ¢o AVYSTRAHA

najviac vzadu v sedadle, a tak, aby ste mohli
dostatocne stlacat pedale bez naklanania

Sedenie prilis blizko k prednému airbagu moéze
sposobit vazne az smrtelné zranenie pri jeho

dopredu a pohodine uchopit volant. Podobnym aktivécii.

spdsobom nastavte aj sedadlo spolujazdca, aby

bolo ¢o najdalej od predného airbagu v Pri riadeni vozidla vzdy sedte ¢o najdalej od
pristrojovej doske. prednych airbagov.

Posurite sa dozadu.

Okrem nastavenia sedadiel moéZzete nastavit aj volant

I Nastavenie pOIOh sedadiel smerom nadol, nahor, k sebe a od seba. Zachovajte

Aynid avepejno .

M Nastavenie predného elektricky ovladaného sedadla* minimaine 25 cm medzeru medzi stredom volantu a
hrudnikom.
_—— Sedadlo si vzdy nastavte pred jazdou.

[
Nastavenie ARy
horizontalnej ’ '
=

polohy =L
1,
Nastavenie ;
vysky* (len ! Nastavenie uhla

sedadlo vodica) operadla

-

o

«

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 249
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P> P> Nastavenie sedadiel P> Predné sedadla

M Spina¢ nastavenia bedrovej podpory*
Stlacte vrchnu cast: Zvysenie hornej ¢asti
bedrovej podpory.

Stlacte spodnu cast: Zvysenie dolnej Casti
bedrovej podpory. (Horna ¢ast bedrovej podpory
sa znizi)

Stlacte prednu cast: Zvysenie celej bedrovej
podpory.

Stlacte zadnu cast: Znizenie celej bedrovej
podpory.

Spinac¢ nastavenia
bedrovej podpory

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Nastavenie sedadiel P>Predné sedadla

M Nastavenie prednych manualnych sedadiel”

Nastavenie uhla
operadla
Potiahnutim paky
nahor zmenite uhol.

Nastavenie horizontélnej Nastavenie vysky *

polohy Potiahnutim paky nahor alebo jej
Potiahnite ty¢ nahor a posufite zatlacenim nadol nastavite sedadlo
sedadlo. Potom ty¢ uvolnite. do vy33ej alebo nizsej polohy.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BINastavenie prednych manudlnych sedadiel

Po spravnom nastaveni sedadla nim pohybte dopredu a
dozadu, aby ste skontrolovali, Ze je zaistené na mieste.

Aynad s1depe|AO .
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P> P> Nastavenie sedadiel P> Predné sedadla

Il Nastavenie operadiel

Nastavte operadlo vodi¢a do pohodinej
vzpriamenej polohy s dostato¢nym priestorom
medzi vasou hrudou a krytom airbagu v strede
volantu.

Spolujazdec na prednom sedadle by si mal tiez
operadlo nastavit do pohodinej a vzpriamenej
polohy.

Sklopenie operadla tak, Ze ramennd ¢ast pasu sa nebude dotykat hrude pasaziera, znizuje
ochrannu schopnost bezpe¢nostného pasu. Zvysuje sa aj riziko, Ze sa podsuniete pod pas
pri nehode a spdsobite si vaZzne poranenia. Cim viac sklopfte operadlo, tym vadcsie je riziko

Zranenia.

BINastavenie operadiel

AVYSTRAHA

Sklopenie operadla prilis daleko moze spbsobit
vazne alebo smrtelné zranenie pri nehode.

Nastavte operadlo do vzpriamenej polohy a
dobre sa v sedadle usadte.

Nedavajte medzi operadlo a vas$ chrbat podlozku alebo
iny predmet.

Mohlo by to blokovat spravnu prevadzku
bezpecnostného pasu alebo airbagu.

Ak si nemdzete sadnut dostatocne daleko od volantu a
pritom stale mat na dosah ovlddacie prvky, odporicame,
aby ste si zistili, ¢i vam nepomoze urcity typ pomocného
vybavenia.



P> Nastavenie sedadiel P> Sedadla druhého radu

Sedadla druhého radu

M Nastavenie pol6h sedadiel

Modely bez sedadla tretieho radu

Nastavenie uhla operadla

Potiahnutim paky nahor zmenite
uhol.

POKRACOVANIE

B3Sedadla druhého radu

Po spravnom nastaveni sedadla nim pohybte dopredu a
dozadu, aby ste skontrolovali, Ze je zaistené na mieste.
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P> Nastavenie sedadiel P> Sedadla druhého radu

Modely so sedadlom tretieho radu

Nastavenie uhla
operadla

Potiahnutim za popruh
nahor zmenite uhol.

Nastavenie horizontélnej polohy

Potiahnite packu nahor a posunte
sedadlo. Potom packu uvolnite.




P> Nastavenie sedadiel P> Sedadla druhého radu

Modely bez sedadla tretieho radu

M Sklopenie sedadiel druhého radu

Il Pracka

Ukotvenie so zamkom

Packa
uvolnenia

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

1. Najskor ulozte stredny bezpecnostny pas.
VloZte pracku do otvoru na bo¢nej strane
kotviaceho zamku.

2. Navinite bezpec¢nostny pas do drziaka v strope.

Bezpecnostny pas s odnimatelnym
ukotvenim* Str. 51

3. Posunite opierku hlavy sedadla druhého radu
do najniz3ej polohy. Sklopte opierku ruky spat
do operadla.

Zo strany sedadla druhého radu

4. Potiahnite packu uvolnenia a sklopte sedadlo.

POKRACOVANIE

B3Sklopenie sedadiel druhého radu

AVYSTRAHA

Pred zacatim jazdy dbajte na to, aby boli
operadla riadne zaistené.

Operadlé zadnych sedadiel mozno sklopit, a vytvorit tak
priestor pre vacsie predmety v batozinovom priestore.

Nikdy nejazdite so sklopenym operadlom a otvorenymi
dverami batozinového priestoru.
Nebezpecenstvo vyfukovych plynov Str. 94

Pri nastavovani operadla do p6évodnej polohy ho pevne
zatlacte spat. Skontrolujte, ¢i sa vietky ramenné pasy
nachadzaju v prednej casti operadla.

Skontrolujte zaistenie vietkych predmetov v
batozinovom priestore alebo predmetov, ktoré
presahuju na zadné sedadla cez sklopené operadio.
Pri prudkom zabrzdeni m6zu uvolnené predmety
letiet dopredu.

Aynid avepejno .
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P> P> Nastavenie sedadiel »Sedadla druhého radu

X S— | Zo strany batozinového priestoru

Packa uvolnenia |

4. Potiahnite packu uvolnenia a sklopte sedadlo.



P> Nastavenie sedadiel P> Sedadla druhého radu

Modely so sedadlom tretieho radu
M Sklopenie sedadiel druhého radu

Osobitne sklopte nadol favu a pravu polovicu sedadla druhého radu, aby sa vytvoril
priestor na batozinu.

1. Posunte stredovu opierku hlavy do najnizsej
polohy. Sklopte opierku ruky spat do operadla.

2. Potiahnite za popruh nastavenia uhla
operadla.

Popruh
Ak chcete sedadlo vrétit do pdvodnej polohy,
potiahnite operadlo nahor do vzpriamenej
polohy.

POKRACOVANIE

B3Sklopenie sedadiel druhého radu

Predné sedadla sa musia nachadzat dostatocne vpredu,
aby pocas skldpania sedadiel druhého radu nezavadzali.

Ak chcete zaistit operadlo vo vzpriamenej polohe,
zatlacte ho dozadu, pokym nezapadne na svoje miesto.

Pred jazdou skontrolujte, ¢i su operadlo, opierky hlavy a
sedacia Cast sedadla zaistené spat na svojom mieste.
TaktieZ skontrolujte, ¢i su vietky zadné ramenné
bezpecnostné pasy vedené popred operadla a ¢i je
stredny ramenny pas zasunuty spat do pridrziavacieho
otvoru.
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P> Nastavenie sedadiel P> Sedadla druhého radu

Modely so sedadlom tretieho radu

M Pristup k sedadlu tretieho radu

1. Posunte opierku hlavy sedadla druhého radu
do najnizsej polohy.

2. Potiahnite za popruh, ktory sa nachddza
v hornej ¢asti operadla, a sklopte operadlo.

|

3. Potiahnite packu a sucasne posunte celé
sedadlo dopredu.

B3Pristup k sedadlu tretieho radu

Ked nastupujete do vozidla na sedadlo tretieho radu,
ddvajte pozor, aby ste nezakopli o bezpecnostny pas
druhého radu.

Predné sedadla sa musia nachadzat dostato¢ne vpredu,
aby pocas skldpania sedadiel druhého radu nezavadzali.



P> Nastavenie sedadiel P> Sedadla druhého radu

/-

Popruh

s hacikom )|

4. Nadvihnite celé sedadlo a sucasne vytahujte
popruh na sedadle.

5. Zaveste popruh s hacikom, ktory sa nachadza
vedla sedadla, na stipik a pripevnite ho.
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P> Nastavenie sedadiel P> Sedadl4 tretieho radu*

Sedadla tretieho radu*

M Nastavenie poloh sedadiel

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

‘ Popruh
|

L

Nastavenie uhla
operadla

Potiahnutim popruhu
zmenite uhol.

B3Sedadl4 tretieho radu *

Po spravnom nastaveni sedadla nim pohybte dopredu a
dozadu, aby ste skontrolovali, Ze je zaistené na mieste.



P> P> Nastavenie sedadiel P> Sedadl4 tretieho radu *

Modely so sedadlom tretieho radu
M Sklopenie sedadla tretieho radu

Osobitne sklopte nadol favi a pravu polovicu sedadla tretieho radu, aby sa vytvoril priestor
na batozinu.

M Sklopenie sedadla

| »ﬁ”“

1. Posunte opierku hlavy sedadla tretieho radu
do najnizsej polohy.
2. Uplne vytiahnite popruh na operadle.
3. Zatlacte operadlo dopredu a sucasne tahajte
popruh.
P> Ak chcete batozinovy priestor pouzivat
v rovine, dajte podlahové veko do hornej
polohy.
Priestor na ulozenie batoziny Str. 275

Bl Vratenie sedadla do pévodnej polohy

T~ [ 1. Potiahnite operadlo nahor s vytiahnutym
popruhom.

2. Vytiahnite opierku hlavy spat nahor do
pbévodnej polohy.

B3Sklopenie sedadla tretieho radu

Skontrolujte zaistenie vSetkych predmetov

v batozinovom priestore alebo predmetov, ktoré
presahuju na sedadla tretieho radu cez sklopené
operadlo. Pri prudkom zabrzdeni m6zu uvolnené
predmety letiet dopredu.

BVratenie sedadla do povodnej polohy

Pred jazdou skontrolujte, ¢i s operadlo a opierky hlavy
zaistené spét na svojom mieste.
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P> P> Nastavenie sedadiel P> Opierky hlavy

Opierky hlavy

Vase vozidlo je vybavené opierkami hlavy na vietkych sedadlach.

M Nastavenie polohy prednych opierok hlavy

Opierky hlavy st najucinnejsie pri ochrane voci
hyperextenzii krku a inym zraneniam pri zadnych
ndrazoch, ked je stred zadnej ¢asti hlavy
cestujuceho oprety o stred opierky hlavy. Vrchné
Casti usi cestujuceho by mali byt na drovni vysky
stredu opierky.

PN
Umiestnite hlavu do stredu
opierky hlavy.

Vytiahnutie opierky hlavy: Potiahnite ju
dohora.

Spustenie opierky hlavy: Stlacte tlacidlo
uvolnenia a zatlacte ju nadol.

BINastavenie polohy prednyich opierok hlavy

AVYSTRAHA

Nespravne nastavené opierky hlavy znizuju ich
uc¢innost a zvysuju pravdepodobnost vazneho
poranenia pri nehode.

Pred jazdou skontrolujte spravne nastavenie
opierok hlavy.

Predpoklady na spravne fungovanie systému opierky

hlavy:

® Nevesajte na opierky alebo ndzky opierok ziadne
predmety.

® Neddvajte medzi operadlo a pasaziera ziadne
predmety.

® Nasadte kazdu opierku na spravne miesto.



P> P> Nastavenie sedadiel P>Opierky hlavy

Naklopenie opierky hlavy dopredu: B7mena polohy opierok hlavy sedadiel druhého radu.
Potlacte jej zadnu Cast dopredu. Ak pouzivate opierku hlavy na stredovom sedadle
Naklopenie opierky hlavy dozadu: druhého radu, vytiahnite ju do najvyssej polohy.
Tlacte ju dozadu a sUcasne drzte stlacené tlacidlo Nepouzivajte ju v Ziadnej z nizsich poloh.

uvolnenia na boc¢nej strane zachytného systému.

A I

o5

]

B Zmena polohy opierok hlavy sedadiel druhého radu.

Aynid avepejno .

Pred jazdou by mal cestujuci na sedadle druhého
radu upravit vysku svojej opierky hlavy do
vhodnej polohy.

Vytiahnutie opierky hlavy:

Potiahnite ju dohora.

Spustenie opierky hlavy:

Stlacte tlacidlo uvolnenia a zatlacte ju nadol.
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P> P> Nastavenie sedadiel P> Opierky hlavy

Modely so sedadlom tretieho radu

M Zmena polohy opierok hlavy sedadiel druhého a tretieho radu.

Sedadlo druhého radu

Pred jazdou by mal cestujuci na sedadle druhého
alebo tretieho radu upravit vysku svojej opierky
hlavy do vhodnej polohy.

Vytiahnutie opierky hlavy:

Potiahnite ju dohora.

Spustenie opierky hlavy:

Stlacte tlacidlo/tlacidla uvolnenia a sucasne ju
zatlacte nadol.

EXZmena polohy opierok hlavy sedadiel druhého a tretieho radu.

Ak pouzivate opierku hlavy na sedadle druhého
a tretieho radu, vytiahnite ju do najvyssej polohy.
Nepouzivajte ju v ziadnej z nizsich poldh.

A I
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P> P> Nastavenie sedadiel P>Opierky hlavy

M Vybratie a opdtovné zalozenie opierok hlavy
Opierky hlavy méZete vybrat, ak je potrebné ich vycistit alebo opravit.
Vybratie opierky hlavy:

Potiahnite opierku do najvyssej polohy. Potom stlacte tlacidlo uvolnenia a vytiahnite
opierku nahor a von z otvorov.

Spatna instalacia opierky hlavy:
Vlozte nozicky spat do otvorov. Stlacte tlacidlo uvolnenia a upravte opierku hlavy do

spravnej vysky. Potiahnite opierku smerom nahor, aby ste sa uistili, Ze je zaistena na mieste.

B3 Vybratie a opétovné zalozenie opierok hlavy

AVYSTRAHA

Ak opierku hlavy nezaloZite spat na miesto alebo
ju zalozite nespravne, moze v pripade nehody
dojst k vdzZnemu zraneniu.

Opierky hlavy vzdy zalozte spat pred jazdou.

Aynid avepejno .
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P> P> Nastavenie sedadiel > Udrziavanie spravnej polohy pri sedeni

Udrziavanie spravnej polohy pri sedeni

Ked'si vietci pasazieri nastavili svoje sedadld a opierky hlavy a zapli si bezpecnostné pasy,
je velmi doleZité, aby sedeli aj nadalej vzpriamene, ¢o najviac vzadu v sedadldch a s
nohami na podlahe, pokym vozidlo bezpecne nezaparkuje a motor sa nevypne.

Nespravne sedenie zvysuje riziko zranenia pri nehode. Ak sa napriklad pasazier hrbi, leZi,
otaca do stran, nesedi na celom sedadle, nakldna sa dopredu alebo do stran alebo si
vykladd nohu alebo obidve nohy dohora, pravdepodobnost zranenia pri nehode sa
znacne zvysuje.

Okrem toho, pasaZier, ktory sedi mimo spravnej polohy na prednom sedadle, sa méze
vazne az smrtelne zranit pri nehode ndrazom o vnutorné vybavenie vozidla alebo
zdsahom aktivovanym prednym airbagom.

B3 Udrziavanie spravnej polohy pri sedeni

AVYSTRAHA

Nespravne sedenie alebo sedenie mimo
spravnej polohy moéze spbsobit vazne alebo
smrtelné zranenie pri nehode.

Vzdy sedte vzpriamene, ¢o najviac vzadu v
sedadle, s nohami na podlahe.




PP Nastavenie sedadiel P> Opierka ruky

Opierka ruky

M Pouzitie opierky ruky predného sedadla

Veko konzoly mozno pouzit ako opierku ruky.
Nastavenie:

M Pouzivanie opierky ruky sedadla druhého radu

Potiahnite nadol opierku ruky v stredovom
operadle.

Posunte opierku ruky do pozadovanej polohy.

Aynad s1depe|AO .
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Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru

Interiérové svetla

M Spinace interiérovych svetiel

Vpredu / V/\ =

‘ﬁ'o'lo/ha aktivacie dverami
N 7
\%

Vyp.

zh

M Zapnuté

Interiérové svetla sa zapnu bez ohladu na to, ¢i su
dvere otvorené alebo zatvorené.

M Poloha aktivacie dverami

Interiérové svetld sa zapnu v nasledujucich
situaciach:

e Ked'su otvorené niektoré z dveri.

e Ked odomknete dvere vodica.

Modely bez systému bezklic¢ového otvérania

e Ked vyberiete klti¢ zo spinaca zapalovania.

e Ked'je vozidlo v rezime napéjania VOZIDLO
VYPNUTE (UZAMKNUTIE).

B Vypnuté

Interiérové svetla zostanu vypnuté bez ohladu na

to, ¢i su dvere otvorené alebo zatvorené.

BISpinace interiérovych svetiel

Ak je spinac v polohe aktivacie pri otvorenych dveréch,
interiérové svetld sa po zatvoreni dveri po priblizne

30 sekundach stlmia a zhasnu.

Svetld sa vypnu priblizne po 30 sekundéach v
nasledujucich pripadoch:

® Ked odomknete dvere vodica, ale neotvorite ich.

Modely bez systému bezkltcového otvarania
® Ked vyberiete kli¢ zo spinaca zapalovania, ale
neotvorite dvere.

® Ked nastavite reZim napéjania na VOZIDLO VYPNUTE
(UZAMKNUTIE), ale neotvorite dvere.

Casovy interval stimenia interiérovych svetiel méZete
zmenit.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Prisposobitelné funkcie Str. 158

Modely s audiosystémom s displejom

Prispdsobitelné funkcie Str. 413

Interiérové svetld sa okamZite vypnu v nasledujucich
pripadoch:
® Ked zamknete dvere vodica.

Modely bez systému bezklticového otvarania
® Ked zatvorite dvere vodica s kficom v spinaci
zapalovania.

Modely so systémom bezklticového otvarania

® Ked zatvorite dvere vodica v rezime prislusenstva.
® Ked nastavite rezim napajania na moznost ZAPNUTE.



P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru P> Interiérové svetla

POKRACOVANIE

BISpinace interiérovych svetiel

Ak chcete predist vybitiu akumulatora, nenechavajte
osvetlenie interiéru zapnuté dlhud dobu pri vypnutom
motore.

Ak nechéte niektoré z dveri otvorené pocas rezimu
napéjania VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE) alebo bez
kltuca v spinaci zapalovania, interiérové svetld sa vypnu
po priblizne 15 minutach.

Aynid avepejno .
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P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru P> Interiérové svetla

M Svetla na ¢itanie

M Predné sedadlo
Svetld na ¢itanie mézete zapnut a vypnut
stlacenim tlacidla (svetlo na ¢itanie).

H Sedadlo druhého radu
Svetld na Citanie mdZete zapnut a vypnut
stlacenim tlacidla [7] (svetlo na ¢itanie).

B3Svetld na citanie

Modely s panoramatickou strechou

Ked je spinac interiérového svetla v polohe aktivacie
dverami a dvere su otvorené alebo spinac interiérového
svetla je v polohe ON, zadné svetlo na citanie sa
nezhasne, ani ked' stlacite tlacidlo (svetlo na ¢itanie).



P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru P> Interiérové svetla

[l Osvetlenie batozinového priestoru

Modely bez sedadla treticho radu Svetld sa zapnu, ked otvorite dvere batoZinového
' — priestoru.

Aynad s1depe|AO .
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P> P> Interiérové svetld/prvky komfortnej vybavy interiéru B Prvky komfortnej vybavy interiéru

Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Odkladacia schranka v palubnej doske

Potiahnutim rukovati otvorite odkladaciu
schranku v palubnej doske.

B30dkladacia schrdnka v palubnej doske

AVYSTRAHA

Otvorena odkladacia schranka v palubnej doske
moze pri nehode spdsobit spolujazdcovi vazne
zranenie, aj ked bude priputany bezpe¢nostnym
pasom.

Pri jazde majte odkladaciu schranku v palubnej
doske vzdy zatvorenu.




P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Schranka v stredovej konzole

Ak ju chcete otvorit, potiahnite za ovladac.
Polohu podnosu mézete zmenit jeho postivanim
dopredu alebo dozadu.

M Vybratie podnosu
1. Posurite podnos dozadu.

2. Mierne nadvihnite okraj podnosu a nasledne
ho vytiahnite.

POKRACOVANIE
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P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

UloZenie podnosu:

Zarovnajte podnos s otvormi, ktoré sa
nachadzaju v zadnej casti schranky konzoly,
a potom ho zatlacte Uplne nadol, az kym sa
nezaisti na mieste.




P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Priestor na ulozenie batoziny

B Umiestnenie veka podlahy do spodnej
polohy

Takéto pouzitie je praktické pri prepravovani

vyssich predmetov.

1. Potiahnutim popruhu otvorite veko podlahy
batozinového priestoru.

2. Potiahnutim popruhu nahor nadvihnete veko
podlahy.

3. Potiahnite veko podlahy smerom k sebe, az
kym ho nevytiahnete z podpernych tyci.

4. Zatlacte vzdialenejsi koniec veka podlahy
nadol az na dno pod podpernu ty¢ a potom
poloZte nadol aj druhu stranu veka.

POKRACOVANIE
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P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

Modely so sedadlom tretieho radu
B Umiestnenie veka podlahy do hornej
polohy
Zatlacenie sedadla tretieho radu dopredu
a umiestnenie veka podlahy do hornej polohy
vam umozni do batozinového priestoru ulozit
vacsie predmety.
1. Sklopenie sedadla tretieho radu.
Sklopenie sedadla tretieho radu Str. 261

2. Potiahnutim popruhu otvorite veko podlahy
batozinového priestoru.

3. Potiahnite veko podlahy smerom k sebe, a7
kym ho nevytiahnete z podpernych ty¢i.

4. Vlozte veko podlahy do hornej polohy
a nasledne ho Uplne zasunte.




P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

Modely so sedadlom tretieho radu

M Podlahova ulozna schranka v batozinovom priestore

] Nadvihnite dolné veko na podlahe batozinového
\K priestoru.

v
* Podlahova tilozné schranka
~ vhatozinovom priestore

POKRACOVANIE
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P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru P>Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Drziaky na napoje

B Drziaky na napoje v prednych dverach
SuU umiestnené v konzole medzi prednymi
sedadlami.

B Drziaky na napoje na strane prednych
dveri

Nachddzaju sa na strane odkladacieho priestoru

prednych dveri.

M Drziaky na napoje pri sedadlach druhého
radu

Ak chcete pouzit drziaky na ndpoje pri sedadlach

druhého radu, sklopte opierku ruky nadol.

BIDriaky na napoje

POZNAMKA

Rozliate tekutiny mézu poskodit caliinenie, koberce a
elektrické komponenty v interiéri vozidla.

Pri manipuldcii s drziakmi na ndpoje postupujte opatrne.
Horlca tekutina vas moze oparit.



P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

Modely so sedadlom tretieho radu 7/

Drziak na napoje

M Drziaky na napoje na strane zadnych dveri
Naché&dzaju sa na strane odkladacieho priestoru
zadnych dvert.

M Drziaky na napoje pri sedadlach tretieho
radu

Ak chcete pouzivat drziak na ndpoje, vytiahnite

ho nahor.

Uhol drziaka na ndpoje si mdzete nastavit sami

v zavislosti od velkosti ndpoja.

POKRACOVANIE
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BINapéjacie zasuvky prislusenstva

M Napajacie zasuvky prislusenstva

POZNAMKA

Nevkladajte prvok automobilového cigaretového
zapalovaca. Mohol byt sposobit prehriatie napajacej
zasuvky.

Napéjacie zasuvky prislusenstva mozno pouzit, ked je spinac zapalovania v polohe
PRISLUSENSTVO [ 1] alebo ZAPNUTE [11]"".

H Panel konzoly
Otvorenim krytu ju mozete pouzivat. Napadjacia zasuvka prisludenstva je ur¢end na napajanie
prislusenstva s maximalnym jednosmernym napajanim
12 V a menovitym prikonom 180 wattov (15 ampérov).

Napajaciu zasuvku pouzivajte, len ked bezi motor, aby sa
nevybil akumuldtor.

Ayaad adepejnQ .

B Priestor konzoly
Otvorenim krytu ju mozete pouzivat.

*1: Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.
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M BatozZinovy priestor
Otvorenim krytu ju moézete pouzivat.

POKRACOVANIE

Aynad s1depe|AO .

281



Ayaad adepejnQ .

282

P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru P>Prvky komfortnej vybavy interiéru

W Hacik na saty

Héaciky na Saty sa nachadzaju na pravych a lavych
zadnych drzadlach. Ak ho chcete pouzit, sklopte
ho nadol.

Haciky na Saty sa nachadzaju aj na lavom a
pravom stipiku dverf.

BXIHacik na Saty

Haciky na Saty nie su urcend na velké a tazké predmety.



P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Kotviace prvky *

[

Kotviace

zavesenie lahkych predmetov.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Kotviace body na uchytenie nékladu na podlahe
batoZinového priestoru mozno pouzit na
pripevnenie sietky na zistenie predmetov.

Haciky na batozinu na oboch stranach

] —
|||| E-L . ; D “—— batozinového priestoru mozno pouzit na

POKRACOVANIE

BJKotviace prvky *

Pocas jazdy nikomu nedovolte manipulovat
s predmetmi v batozinovom priestore. Pri prudkom

zabrzdeni mézu uvolnené predmety sposobit zranenie.

BIHaciky na batozinu *

POZNAMKA

Na postranné haciky na batozinu nevesajte velké
predmety ani predmety, ktoré vazia viac nez 3 kg. V
pripade zavesenia tazkych alebo velkych predmetov sa
héciky mozu poskodit.
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P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

B Drziak na slne¢né okuliare

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak chcete drziak na sine¢né okuliare otvorit,
potlacte a uvolnite zérez. Ak chcete drziak zavriet,
zatlacte ho znova, kym sa nezaisti v zavretej
polohe.

V tomto drziaku mozete uschovat okuliare alebo
iné malé predmety.

B Zrkadlo na rozhovor*

Sucastou drziaka na slne¢né okuliare je aj zrkadlo.
Uplne otvorte drziak na sine¢né okuliare a potom
ho potlacte do prvej zaistenej polohy.

Pomocou tohto zrkadla mézete vidiet na zadné
sedadla.

B3Driak na sinené okuliare

Pri jazde nechajte drziak zatvoreny okrem pripadov, ked'
si chcete vybrat ulozené predmety.



P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Vyhrievany volant* BVyhrievany volant *
i ) ) . Ked'je vypnuty motor, nepouzivajte nepretrzite funkciu
Ak cheete pouzit vyhrievanie volantu, rezim vyhrievania volantu. V takejto situacii sa méoze
napdjania musi byt v polohe ZAPNUTE. akumulator vycerpat a motor péjde tazsie nastartovat.

Stlacte tlacidlo na pravej strane volantu.

Po dosiahnuti pohodinej teploty stlacte tlacidlo
znova, ¢im funkciu vypnete.

Funkcia vyhrievania volantu sa vypne po kazdom
nastartovani motora a to aj vtedy, ak ste ju zapli
pocas poslednej jazdy vozidlom.

Aynad s1depe|AO .
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P> P> Interiérové svetld/prvky komfortnej vybavy interiéru B Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Vyhrievanie prednych sedadiel *

*1:Modely vybavené systémom bezklticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak chcete pouzit vyhrievanie sedadiel, spinac
zapalovania musf byt v polohe ZAPNUTE [11]*'.

Stlacte tlacidlo vyhrievania sedadla:

Raz - nastavenie HI (svietia tri indikatory)
Dvakrat — nastavenie MID (svietia dva indikétory)
Trikrdt — nastavenie LO (svieti jeden indikétor)
Styrikrat — nastavenie OFF (nesvieti Ziadny
indikator)

Ked je spinac zapalovania vypnuty a nasledne
nastaveny do polohy ZAPNUTE [11]*, zachovéva
sa predchadzajlce nastavenie vyhrievania
sedadiel.

B3Vyhrievanie prednych sedadiel *

AVYSTRAHA

Pri pouzivani vyhrievania sedadiel sa mézete
popalit.

Osoby so znizenou schopnostou vnimat teplotu
(napr. diabetici, osoby s nervovym poskodenim
dolnych koncatin alebo s ochrnutim) alebo s
citlivou pokozkou by nemali pouzivat
vyhrievanie sedadiel.

Ked'je vypnuty motor, nepouzivajte vyhrievanie sedadiel,
ani pri nastaveni LO. V takejto situdcii sa moze
akumulator vycerpat a motor péjde tazsie nastartovat.

Po ur¢itom case sa nastavenie intenzity vyhrievania
sedadla automaticky znizi postupne vzdy o jednu
Uroven, kym sa vyhrievanie sedadla nevypne. Uplynuty
Cas sa lisi v zavislosti od vnutorného prostredia.



P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Vyhrievanie zadnych sedadiel *

Ak chcete pouzit vyhrievanie sedadiel, rezim
napdjania musf byt v polohe ZAPNUTE.

Zadné stredové sedadlo nedisponuje
vyhrievanim.

Stlacte tlacidlo vyhrievania sedadla:

Raz — nastavenie Hl (svietia tri indikatory)
Dvakrat — nastavenie MID (svietia dva indikétory)
Trikrat — nastavenie LO (svieti jeden indikator)
Styrikrat - nastavenie OFF (nesvieti ziadny
indikator)

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BJVyhrievanie zadnych sedadiel *

AVYSTRAHA

Pri pouzivani vyhrievania sedadiel sa mozete
popalit.

Osoby so znizenou schopnostou vnimat teplotu
(napr. diabetici, osoby s nervovym poskodenim
dolnych koncatin alebo s ochrnutim) alebo s
citlivou pokozkou by nemali pouzivat
vyhrievanie sedadiel.

Ked'je vypnuty motor, nepouzivajte vyhrievanie sedadiel,
ani pri nastaveni LO. V takejto situdcii sa moze
akumulator vycerpat a motor pojde tazsie nastartovat.

Po ur¢itom case sa nastavenie intenzity vyhrievania
sedadla automaticky znizi postupne vzdy o jednu
Uroven, kym sa vyhrievanie sedadla nevypne. Uplynuty
Cas sa lisi v zavislosti od vnutorného prostredia.
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P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

M Kryt batozinového priestoru*

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Kryt batozinového priestoru mézete pouzit na
zakrytie ndkladu v batozinovom priestore a
ochranu pred priamym slne¢nym svetlom.

H Vysunutie:

Jemnym nadvihnutim rukovéti v strede okraja
krytu snimete z haciku jednotlivé konce.
Nasledne kryt potiahnite dozadu a viozte
upevnovacie ty¢e do hacikov na oboch stranach
otvoru batozinového priestoru.

BXKryt batoZinového priestoru *

Pocas jazdy nikomu nedovolte manipulovat
s predmetmi v batozinovom priestore. Pri prudkom
zabrzdeni mézu uvolnené predmety sposobit zranenie.

V batozinovom priestore nekladte na seba predmety do
vysky vacsej ako vrchnd cast sedadla. Takéto predmety by
mohli blokovat vyhlad alebo byt vymrstené do vozidla v
pripade néhleho zastavenia.

Aby ste zabranili poskodeniu krytu batozinového

priestoru:

® Na kryt batozinového priestoru neukladajte Ziadne
predmety.

® Nezatazujte kryt batozinového priestoru.

Pri zatahovani krytu batozinového priestoru sa uistite, ze
sa kazda upevriovacia ty¢ vsadi do jej prislusnej drziacej
drazky. Ak sa tyCe nevsadia do svojich drazok, mézu
hrkotat pri kontakte s okolitym povrchom.



P> P> Interiérové svetla/prvky komfortnej vybavy interiéru B>Prvky komfortnej vybavy interiéru

B Zasunutie:
Viytiahnite tyce z hacikov a pomaly navijajte kryt
spat, kym nie je Uplne navinuty.

H Odstranenie:
Potlacte niektory koniec krytu dovnutra a
zdvihnite kryt zo svojho miesta.
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Systém klimatizacie

Pouzivanie automatickej klimatizacie

Systém automatickej klimatizacie udrziava v interiéri nastavenu teplotu. Systém taktiez
nastavi spravne zmiesanie ohriateho alebo chladného vzduchu, ktoré ¢o najrychlejsie zvysi
alebo zniZi teplotu v interiéri podla vasich preferencif.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Otocny ovladac Otocny ovladac
teploty™ ventildtora™

{ @
| ts8

NI
S 8orF .

(Zapnutie/
Vypnutie)*'
Tlac¢idlo A/C (Klimatizacia)*!

AUTO"
Tlacidlo =¥ (Recirkuldcia)
Tlacidlo &= (Cerstvy vzduch)

- ® - ® ° °

ﬂ %ol v W4 pd
Vzduch prudiz prie- Vzduchpridizpriedu-  Vzduch pradiz  Vzduch pridiz podla-
duchov na pristrojovej  chovvpodlaheanapris-  podlahovych hovych prieduchov a
doske azo zadnej strany  trojovejdoskeazozadnej  prieduchov. prieduchov vyhrievania
stredovej konzoly. strany stredovej konzoly. Celného skla.

*1: Znazorneny je model s lavostrannym riadenim. V modeloch s pravostrannym riadenim umiestnenie tlacidiel
zrkadlovo kopiruje umiestnenie tlacidiel v modeloch s favostrannym riadenim.

B3PouZivanie automatickej klimatizacie

Modely s audiosystémom s displejom

Stlac¢enim tlacidla CLIMATE (Klima) zobrazite na
obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke
informacie A/C (Klimatizacia), MODE (ReZim) a ovladanie
ventildtora. Vyberom ikony mézete zapnut alebo vypnut
systém klimatizacie A/C, zmenit rezim ventilatora alebo
otacky ventilatora.

Ak pocas pouzivania klimatizacie v automatickom rezime
stlacite akékolvek tlacidlo, funkcia stlaceného tlacidla
bude mat prioritu.



P> P> Systém klimatizacie P> Pouzivanie automatickej klimatizacie

Modely s audiosystémom s displejom

s N
[ J [ J [ d [
VY o ‘4 7Y
250 KLIMA 12:34 250 L . - -
Vzduch pradi z Vzduch prudi z Vzduch prudi Vzduch prudi z
A/C prieduchov na prieduchov v z podlaho- podlahovych
pristrojovej doskea  podlahe a na vych priedu- prieduchov a
20 zadnej strany pristrojovej doske  chov. prieduchov
stredovej konzoly.  a zo zadnej strany vyhrievania
L stredovej konzoly. celného skla. )
Ovladac teploty na — Tlacidla ovladdania ventildtora

strane vodica™

Tlac¢idlo CLIMATE (Klima)

Tlacidlo SYNC (Synchronizécia)™

Ovladac teploty na strane spolujazdca™

Tlacidlo AUTO™" ——
Tlacidlo (Zapnutie/Vypnutie)'—!

Tlacidlo =¥ (Recirkulacia)

Tlagidlo &=y (Cerstvy vzduch)

*1: Znazorneny je model s lavostrannym riadenim. V modeloch s pravostrannym riadenim umiestnenie
tlacidiel zrkadlovo kopiruje umiestnenie tlacidiel v modeloch s favostrannym riadenim.

POKRACOVANIE
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P> P> Systém klimatizacie P> Pouzivanie automatickej klimatizacie

Systém pouzivajte vtedy, ked motor beZ.
1. Stlacte tlacidlo AUTO.

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

2. Nastavte teplotu v interiéri pomocou oto¢ného ovlddaca teploty.

Modely s audiosystémom s displejom

2. Nastavte teplotu v interiéri pomocou ovlddaca teploty na strane vodica alebo
spolujazdca.
3. Stlacenim tlacidla (Zapnutie/vypnutie) zrusite nastavenie.

B Prepinanie medzi rezimom recirkulacie a ¢erstvého vzduchu

Stlacenim tlacidla (Recirkulacia) alebo (Cerstvy vzduch) mozete prepnut

poZadovany rezim v zavislosti od podmienok prostredia.

Rezim recirkulacie (indikator svieti): Recirkulacia vzduchu z interiéru vozidla

Vv systéme.

Rezim Cerstvého vzduchu (indiktor svieti): Udrzuje vetranie vonkajsim vzduchom. V
beznych situdciach pouzivajte rezim cerstvého vzduchu.

B3Pouzivanie automatickej klimatizacie

Indikétor rezimu AUTO zhasne, ale funkcie, ktoré
nesuvisia so stlacenym tlacidlom, budu riadené
automaticky.

Aby sa zabranilo fukaniu chladného vonkajsieho
vzduchu do interiéru, ventildtor nemusf zacat fungovat
ihned po stlacenf tlacidla AUTO.

Modely s automatickym vypnutim pri volnobehu

Pocas vypnutia pri volnobehu sa ¢innost klimatizacie
pozastavi a aktivny ostane len ventilator.

Ak nechcete ¢innost klimatizacie pozastavit, stlacenim
tlacidla vypnutia systému deaktivacie automatického
vypnutia pri volnobehu zruste vypnutie pri volnobehu.

Ak je teplota v interiéri velmi vysoka, mézete ho ochladit
rychlejsie ¢iasto¢nym otvorenim okien, prepnutim
systému do rezimu AUTO a nastavenim nizkej teploty.
Zmente rezim Cerstvého vzduchu na rezim recirkulacie
na cas, kym teplota v interiéri neklesne.

Ked nastavite teplotu na spodny alebo horny limit,
zobrazi sa hldsenie Lo (Nizka) alebo Hi (Vysoka).

Stlacenim tlacidla moZete zapnut alebo vypnut
systém klimatizacie. Ked zapnete systém klimatizacie,
nastavi sa posledny vybraty rezim.

Ked'je aktivny rezim ECON, systém klimatizacie moze mat
znizenu vykonnost chladenia.



P> Systém klimatizacie P>Pouzivanie automatickej klimatizacie

B Odmrazenie ¢elného skla a okien

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Stla¢enim tlacidla [] (Vyhrievanie ¢elného skla)
sa zapne systém klimatizacie a automaticky sa
prepne do rezimu Cerstvého vzduchu.

Opétovnym stlacenim tlacidla [ tento rezim

vypnete a systém obnovi predchddzajlce
nastavenia.

POKRACOVANIE

B30dmrazenie ¢elného skla a okien

Kvoli bezpecnosti skontrolujte pred jazdou, ¢i mate
jasny vyhlad zo vetkych okien.

Nenastavujte teplotu blizko horného ani spodného
limitu.

Ked'sa chladny vzduch dotkne ¢elného skla, vonkajsia
strana Celného skla sa méze zahmlit.

Ak sa zahmlia bo¢né okna, nastavte prieduchy tak, aby
vzduch fukal na bo¢né okna.

Modely s manuélnou prevodovkou

Ak chcete odhmlievat skla pocas automatického
vypnutia pri volnobehu, podlfa nasledujiceho postupu
nastartujte motor.

1. Skontroluijte, ¢i sa radiaca paka nachédza v polohe [N].
2. Uplne stla¢te pedal spojky.

3. Stlacte tlacidlo [F7].

Aynad s1depe|AO .
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P> Systém klimatizacie P> Pouzivanie automatickej klimatizacie

M Rychle odmrazenie okien
Modely s audiosystémom s farebnym displejom

1. Stla¢te tlacidlo [&] (indikator svieti).

2. Stlacte tlacidlo (indiktor svieti).

BXIRychle odmrazenie okien

Po odmrazeni okien nastavte rezim cerstvého vzduchu.
Ak nechdte systém v rezime recirkulacie, oknd sa mézu
kvoli vihkosti zahmlit. Tym sa zhorsuje viditelnost.



P> Systém klimatizacie P>Pouzivanie automatickej klimatizacie

M Rezim synchronizacie*

©

Ovladacteploty —w——% s Ovladac teploty

na strane
spolujazdca

na strane
vodica

Tlac¢idlo SYNC

V rezime synchronizdcie mozete naraz nastavit teplotu pre stranu vodica aj spolujazdca.
1. Stlacte tlacidlo SYNC.

P> Systém sa prepne do rezimu synchronizacie.
2. Nastavte teplotu pomocou ovlddaca teploty na strane vodica.

Stlacenim tlacidla SYNC sa vratite spat do dudlneho rezimu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BXIRezim synchronizicie *

Po stlaceni tlacidla [%] sa systém prepne do rezimu
synchronizécie.

Ked'je systém v rezime synchronizacie, teplotu na strane
vodica a na strane spolujazdca je mozné nastavit
osobitne.

Aynad s1depe|AO .

295



Ayaad adepejnQ .

296

P> Systém klimatizacie P> Snimace automatickej klimatizacie

Snimace automatickej klimatizacie

Snimaé Systém automatickej klimatizacie je vybaveny
7 = snimacmi. Nezakryvajte ich a nevylejte na ne
: Ziadnu tekutinu.




Funkcie

Tato kapitola opisuje sposob pouzivania funkcif elektronickych zari

Audiosystém Tiesriova linka (eCall)*
Informécie o vasom audiosystéme Automatické tiesnové volanie...
Porty USB... Manudlne tiesfiové volanie....
Port HDM[

Konektor pridavného vstupu ™
Ochrana audiosystému proti odcudze
Dialkové ovlddanie audiosystému.

Zakladna obsluha audio systému.

Chybové hlasenia audiosystému...

Vseobecné informacie o audiosystéme...

Prispdsobitelné funkcie 405,413

Telefénny systém hands-free..............441, 462

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Informacie o vaSom audiosystéme

Audiosystém je vybaveny AM/FM radiom. DokaZe prehrat aj obsah v pamdatovom
zariadeni USB, v zariadeniach iPod, iPhone a v zariadeniach s rozhranim Bluetooth® a
HDMI™*,

Audiosystém modZete obsluhovat pomocou tlacidiel a spinacov na paneli, dialkového
ovladania na volante alebo ikon v rozhrani dotykového displeja™

Pamatové zariadenie USB )

*1: Modely vybavené systémom bezklic¢ového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BInformacie o vasom audiosystéme

*iPod, iPhone a iTunes st ochranné zndmky spoloc¢nosti
Apple Inc.

Bezklu¢ova prevadzka*

Po otoceni spinaca zapalovania do polohy UZAMKNUTIE
[0]"" méZete audiosystém pouzivat do 30 mindt na
jeden jazdny cyklus. Dalsie pouZivanie audiosystému
vsak zavisi od stavu akumulatora. Opakované pouzivanie
tejto funkcie moze vybit akumultor.



P> P> Audiosystém P> Porty USB

Porty USB

V priestore konzoly

il Modely s

audio-
systémom s
displejom

Modely

s audio-
systémom
s farebnym
displejom

Modely s
audio-
systémom s
displejom

Pripojte konektor USB zariadenia iPod alebo
paméatové zariadenie USB do portu USB.
P> Port USB (1,0 A) sltzi na prehréavanie
zvukovych siborov v pamé&tovom zariadenf
USB, pripojenom mobilnom teleféne
a nabijanych zariadeniach.

P> Port USB (1,5 A) sluzi na nabijanie zariadeni,
prehravanie zvukovych suborov
a pripéjanie telefénov kompatibilnych
s nabfjanim smartfénov, sluzbou Apple
CarPlay alebo Android Auto.

B V zadnej ¢asti priestoru stredovej konzoly*
Porty USB (2,5 A) sliZia iba na nabijanie zariadent.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvérania maju namiesto spinaca zapalovania tlac¢idlo

ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Porty USB

® Zariadenie iPod alebo pamatové zariadenia USB
nenechavajte vo vozidle. Méze ich poskodit priame
slnecné Ziarenie alebo vysokeé teploty.

® Na pripojenie k portu USB odporuc¢ame pouzivat
predlzovaci kabel.

® Zariadenie iPod alebo pamétové zariadenie USB
nepripajajte pomocou rozbocovaca.

® Nepouzivajte zariadenia, ako su citacky kariet alebo
jednotky pevného disku, pretoze by mohlo dojst k
poskodeniu suborov.

® Odporucame, aby ste si pred pouzitim zariadenia vo
vozidle vytvorili zélohu vasich Udajov.

® Zobrazované spravy sa moézu lisit v zavislosti od
modelu zariadenia a verzie softvéru.

Ak audiosystém nerozpoznd vase zariadenie iPod, skuste
ho niekolkokrat znova pripojit alebo zariadenie
restartujte. Ak chcete restartovat zariadenie, postupujte
podla pokynov vyrobcu dodanych so zariadenim iPod
alebo navstivte lokalitu www.apple.com/ipod.

Port USB poskytuje napajanie s vykonom az 1,0 A/1,5 A/
2,5 A. Vykon 1,0 A/1,5 A/2,5 A neposkytuje, pokial si to
nevyziada zariadenie.

Podrobnosti o prudovej intenzite ndjdete v ndvode na
pouzivanie zariadenia, ktoré je potrebné nabit.

Najprv otocte spina¢ zapalovania do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1] alebo ZAPNUTE [11]"".

Port USB (2,5 A)
Tento port sltzi iba na nabijanie batérie. Neumoznuje
prehravanie hudby, ani ked' k nemu pripojite hudobny
prehravac.

Za urcitych podmienok méze zariadenie pripojené
k portu vytvérat Sum v radiu, ktoré pocuvate.

apyuny .
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PP Audiosystém P>Port HDMI™*

Port HDM|™*

1. Otvorte kryt.
2. Pripojte kdbel HDMI™ do portu HDMI™,

Konektor pridavného vstupu*

ayuNn4 .

Pomocou konektora mdzete pripojit zariadenia.

X 1. Otvorte kryt.
\ 2. Pripojte zariadenie do vstupného konektora
pomocou 3,5 mm stereofénneho
minikonektora.
P> Audiosystém sa automaticky prepne do
rezimu AUX.

300 * Nieje kdispozicii u vietkych modelov

BPort HDMI™*

® Nenechdvajte zariadenie pripojené cez konektor
HDMI™ vo vozidle. MoZe ich poskodit priame slne¢né
Ziarenie alebo vysoké teploty.

® Odportcame, aby ste si pred pouzitim zariadenia vo
vozidle vytvorili zalohu vasich udajov.

® Zobrazované spravy sa moézu lisit v zavislosti od
modelu zariadenia a verzie softvéru.

Wrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia
Interface a logo HDMI st ochranné znamky alebo
registrované ochranné znamky spolo¢nosti HDMI
Licensing LLC v Spojenych statoch americkych a inych
krajindch.

B3Konektor pridavného vstupu *

Ak chcete zmenit rezim, stlacte niektoré z tlacidiel rezimu
zvuku. Do rezimu AUX sa moZzete vrétit stlacenim tlacidla
MEDIA.

Ak vymenite audiosystém, nemozete pouzivat konektor
pridavného vstupu.



P> P> Audiosystém P>Ochrana audiosystému proti odcudzeniu

Ochrana audiosystému proti odcudzeniu

Audiosystém sa vypne pri odpojeni od zdroja napéjania, ked sa napriklad odpoji alebo
vybije akumuldtor. Za urcitych podmienok sa v systéme modZe zobrazit obrazovka na
zadanie kédu. Ak sa to stane, znova aktivujte audiosystém.

M Opitovna aktivacia audiosystému
1. Otocte spinatom zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*'.
2. Zapnite audiosystém.
3. Stlacte a podrzte vypinac audiosystému dlhsie ako dve sekundy.
P> Audiosystém sa znova aktivuje, ked sa riadiaca jednotka audiosystému pripoji k
riadiacej jednotke vozidla. Ak riadiaca jednotka nerozpoznd jednotku audiosystému,
je potrebné nechat jednotku audiosystému skontrolovat predajcom.

apyuny .

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.
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P> P> Audiosystém P> Dialkové ovladanie audiosystému

Dialkové ovladanie audiosystému

Této funkcia vém umozriuje obsluhovat audiosystém pocas jazdy. Informécie sa zobrazia v

rozhrani s informéaciami pre vodica.

Tlacidlo ENTER — Prepinac [+][—]
Tlacidlo [A] =——— ¢

—
.. Tlatidlo
W~ (Zobrazit/informacie)

Modely s audiosystémom s displejom
Tlacidlo ENTER

e Pocas poc¢uvania radia

Tlacidla [A] [W]
Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] mézete cyklicky
prepinat medzi rezimami zvuku v nasledujucom

poradf:

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

FM1SFM2—>DAB1—SDAB2SLW—SMW—
USB/iPod—>Bluetooth® Audio—>AUX

FM—=>DAB—=LW—->MW—>USB—iPod—>

Bluetooth® Audio—>Aplikdcie—>Audio aplikacie
—AUX-HDMI™

1. Na obrazovke audia rozhrania s informdaciami pre vodica stlacenim tlacidla ENTER
prepnite zobrazenie na zoznam predvolieb uloZzenych v tlacidldch predvolieb.

2. Stla¢enim tlacidla [A] alebo [W] vyberte predvolbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

e Pocas prehrdvania obsahu pamatového zariadenia USB

1. Na obrazovke audia rozhrania s informdaciami pre vodica stlacenim tlacidla ENTER

zobrazte zoznam priecinkov.

2. Stla¢enim tlacidla [A] alebo [W] vyberte prie¢inok.
3. Stlacenim tlacidla ENTER zobrazte zoznam skladieb daného priecinka.
4. Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BDialkové ovlddanie audiosystému

Niektoré rezimy sa zobrazia, len ked sa pouziva prislusné
zariadenie alebo médium.

V zdvislosti od vami pripojeného zariadenia Bluetooth®
nemusia byt niektoré funkcie k dispozicii.

Stlacenim tlacidla (Zavesit/spit) " sa vratite sa
spat na predchadzajlci prikaz alebo zrusite prikaz.

Stla¢enim tlacidla (Zobrazit/informécie) zmenite
zobrazenie.
Prepinanie displeja Str. 333



P> »> Audiosystém P> Dialkové ovlddanie audiosystému

e Pri pocuvani zariadenia iPod

1. Na obrazovke audia rozhrania s informéaciami pre vodica stlacenim tlacidla ENTER
zobrazte zoznam hudby zariadenia iPod.

2. Stla¢enim tlacidla [A] alebo [W] vyberte kategoriu.

3. Stla¢enim ovlddaca ENTER zobrazte zoznam poloZiek v danej kategdrii.

4. Stlatenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte polozku a potom stlacte tlacidlo ENTER.
P> Stlacte tlacidlo ENTER a potom stlécajte tlacidlo [A] alebo [W], kym sa nezobraz!

pozadovany rezim, ktory chcete prehrat.

e Pocas pocUvania obsahu zariadenia Bluetooth® Audio

1. Na obrazovke audia rozhrania s informdaciami pre vodica stlacenim tlacidla ENTER
zobrazte zoznam skladieb.

2. Stlacenim tlacidla [A] alebo [W] vyberte skladbu a potom stlacte tlacidlo ENTER.

Prepina¢ [+] [—] (Hlasitost)
Stlacte tlacidlo [+]: ZvyZenie hlasitosti.
Stlacte tlacidlo [—]: ZniZenie hlasitosti.

POKRACOVANIE 303
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P> Audiosystém P> Dialkové ovladanie audiosystému

Tl
L]

acidla [«
Pocas pocuvania radia
Stlaéte tlacidlo [p>]: Viyber nasledujucej predvolby rozhlasovej stanice.
Stlacte tlacidlo [«: Vyber predchadzajicej predvolby rozhlasovej stanice.
Stla¢te a podrzte tlacidlo [p>]: Viyber nasledujucej rozhlasovej stanice so silnou
frekvenciou.
Stlaéte a podrzte tlacidlo|[«): yber predchadzajdcej rozhlasovej stanice so silnou
frekvenciou.
Pocas pocuvania obsahu zariadenia iPod, paméatového zariadenia USB alebo zariadenia
Bluetooth® Audio
Stlaéte tlacidlo [p>]: Prechod na nasledujicu skladbu.
Stlaéte tlacidlo | «: Prechod na zaciatok aktualnej alebo predchadzajucej skladby.
Pocas prehravania obsahu paméatového zariadenia USB
Stla¢te a podrzte tlagidlo [p>]: Prechod na nasledujuci priecinok.
Stlaéte a podrzte tlacidlo|«: Prechod na predchadzajuci priecinok.



Z3akladna obsluha audio systému

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

BX7ékladnd obsluha audio systému
Ak chcete pouzit audiosystém, spinac zapalovania musi byt v polohe PRISLUSENSTVO [ 1]

Tieto znacky zndzornuju pohyb oto¢ného tlacidla vyberu.

alebo ZAPNUTE [11]. Otocenim % vyberiete moznost.
Tlagidlo (Den/noc) Pomocou oto¢ného tlacidla vyberu alebo tlacidla Stlatenim & potvrdite zadanie.
Tlagidlo TA MENU/CLOCK prejdete na niektoré zvukové
. Jﬁ — - funkcie. Polozky ponuky
| 2 Nastavit hodiny Str. 176
E 1 Stla¢enim tlacidla & prepnete medzi m::::z::;: L?E:g:gjg?}
a Puor:&a[lnym a rozsirenym zobrazenim niektorych Prehladavanie St 319, 321, 328
Pl | emr— ' ReZim prehravania Str. 325, 328
-~ YTY Otoéné tladidlo vyberu: Otocenim dof leb Nastavenia RDS Str. 315
Tlacidlo[=5)] (Spat) — | L Tlacidlo ocne tlacidlo vyberu: Ltocenim dolava alebo Nastavenia DAB Str. 321 -
MENU/ doprava prechddzate dostupnymi moznostami. Bluetooth Str. 329
CLOCK Stlacenim tlacidla & potvrdite vyber. _5"
Oto¢né tlacidlo vyberu Pomocou tlacidiel na volante zmenite pozadované A
nastavenie zvuku. o

Dialkové ovladanie audiosystému Str. 302
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Tlacidlo MENU/CLOCK: Stlacenim vyberte
akykolvek rezim.

K dispozicii su rezimy tapety, displeja, hodin,
nastavenia jazyka a rezimy prehravania. MozZnosti
reZzimu prehravania obsahuju rezimy
vyhladavania, ndhodného poradia, opakovania a
podobne.

Zobrazenie ponuky

[SD| Tla¢idlo spét: Stlacenim sa vratite spat na predchadzajuce zobrazenie.
Tlacidlo TA: Stlacenim aktivujete stanicu TA.

(Der/noc): Stlacenim zmenite jas obrazovky audiosystému/informacnej

obrazovky.
Stlacte tlacidlo a pomocou oto¢ného ovladaca Q' nastavte jas.

P> Kazdym stlacenim tlacidla prepinate medzi dennym rezimom, nocnym
rezimom alebo stavom vypnuté.
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Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

Zobrazuje stav audiosystému a tapetu. Z tejto obrazovky mozno prejst na rézne moznosti
nastavenia.

M Prepinanie displeja

( . 7
Audiosystém,

N1 12:34

600000/ 600000
Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka Song AAA

Album AAA
Artist AAA

1 L=
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

M Audiosystém,
Zobrazi informacie o aktuadlnom prehravani zvuku.

M Hodiny/Tapeta
Zobrazi obrazovku s hodinami alebo obrdzok, ktory nahrate.

B Zmena zobrazenia
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .
3. Otocenim prvku 3* vyberte polozku Zmena zobrazenia, potom stlacte tlacidlo & .
4. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovldda¢ &.
P> Ak sa chcete vratit na obrazovku audiosystému/informac¢nu obrazovku, vyberte
polozku Audio.



P> p> Zékladné obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informaéna obrazovka

M Nastavenie tapety

Tapetu na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke mozno menit, ulozit a odstranit,

M Nahranie pozadia

Z pamatového zariadenia USB mdZete importovat najviac tri obrazky, ktoré sa pouziju ako
pozadie. Import obrdzkov prebieha po jednom.

Prehladavat’

[I | Nastavenia
/

12:34

Zmena zobrazenia

] | Tapeta

Farebna téma

\ Vybrat
] | Import

/ Odstranit’

. Pripojte pamatové zariadenie USB k portu USB.

Porty USB Str. 299

. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
. Oto¢enim ovladaca %5° vyberte polozku

Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ &.

. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku

Tapeta a potom stlacte ovlddac¢ & .

. Otocenim prvku %3* vyberte polozku Import

a potom stlacte ovlddac¢ &.
P> Nazov obrazka sa zobrazi v zozname.

. Otocenim prvku %3* vyberte poZzadovany

obrazok a potom stlacte ovlddac &.
P> Zobrazi sa zvoleny obréazok.

. Stlacenim prvku & ulozte obrazok.
. Stlacenim prvku & vyberte OK.
. OtoCenim prvku 0" vyberte umiestnenie, kde

sa ma obrazok ulozit, a potom stlacte ovlddac

S.
P> Zobrazenie sa vrati spat na obrazovku
nastavenia tapety.

POKRACOVANIE

BINastavenie tapety

® Ked'importujete subory s pozadiami, obrazok musi byt
umiestneny v korefiovom adresari pamatového
zariadenia USB. Obrazky v priec¢inku nemozno
importovat.

® Ndzov suboru musi mat menej ako 64 znakov.

® Formét stiboru s obrazkom na importovanie musi byt
BMP (bmp) alebo JPEG (jpg).

® Obmedzenie velkosti jednotlivych suborov je 2 MB.

® Maximalna velkost obrazkov je 1 920 x 936 pixlov. Ak je
velkost obrazka mensia ako 480 x 234 pixelov, obrazok
sa zobrazf v strednej ¢asti obrazovky s ¢iernymi
okrajmi.

® \/ybrat sa da az 255 suborov.

® Ak pamétoveé zariadenie USB neobsahuje ziadne
obrézky, zobrazi sa chybové hlasenie.

® Funkcia nastavenia tapety je pocas jazdy obmedzend.

apyuny .
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

M Vyber pozadia

1.

2
3.
4

Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
. Otocenim ovlddaca %" vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.
Otocenim ovladaca % vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovlada¢ & .
. Otocenim ovlddaca ©° vyberte polozku Vybrat a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.
. Otocenim prvku 73* vyberte pozadovanu tapetu a potom stlacte ovldda¢ &.

B Zobrazenie tapety po jej nastaveni

1

2
3
4
5

. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.

. Otocenim prvku %3* vyberte polozku Zmena zobrazenia, potom stlacte tlacidlo &.
. Otocenim ovlddaca %° vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovldda¢ & .

. Stlacajte tlacidlo (Spét), az kym sa nezobrazi hlavna obrazovka.

M Odstranenie pozadia

1
2
3.
4

. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

. Otocenim ovlddaca %3° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ & .

Otocenim ovladaca 5" vyberte polozku Tapeta a potom stlacte ovldda¢ & .

. Otocenim prvku ©* vyberte polozku Vymazat a potom stlacte ovlddac¢ &.
P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.

. Otocenim ovlddaca %" vyberte tapetu, ktord chcete odstranit, a potom stlacte ovladac
3. ,

. Otocenim prvku 3° vyberte polozku Ano a stlacte tlacidlo & .

P> Zobrazenie sa vréti spat na obrazovku nastavenia tapety.

BINastavenie tapety

Ak sa chcete vrétit na predchadzajlcu obrazovky, stlacte

tlacidlo [=5)] (Spat).

Ak je subor velky, zobrazenie jeho ukazky chvilu trva.



P> p>Zakladna obsluha audio systému P> Nastavenie zvuku

Nastavenie zvuku

Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK, oto¢enim BNastavenie zvuku
ovlddaca B vyberte polozku Zvuk a potom Funkcia SVC ma &tyri rezimy: Off (Vypnutd), Low (Nizka),
o R stlacte tlacidlo & . Otacanim ovlddaca o Mid (Stredna) a High (Vysokd).
mozete prechadzat nasledujucimi moznostami: Funkcia SVC reguluje troven hlasitosti na zaklade

rychlosti vozidla. Pri rychlejsej jazde sa hlasitost zvysi. Pri
spomalenf sa hlasitost znizi.

@

|
Otocné tlacidlo vyberu

[EE2N)
&
0l
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Mozno vybrat polozku MID.

Nizke tony

Stredné

i

TRE Vysoké tény

Stimenie

(_)H

BAL Vyvdzenie

Uprava hlasitosti podfa

sve rychlosti vozidla

Otocenim ovlddaca ©° upravte nastavenie
zvuku a potom stlacte ovladac &.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Nastavenie displeja

Nastavenie displeja

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke moéZete menit jas alebo farebny B3Zmena jasu obrazovky
motiv. Rovnakym spésobom mozete zmenit nastavenia funkcif
Kontrast a Uroven ¢iernej.

M Zmena jasu obrazovky

1. Stlacte tla¢idlo MENU/CLOCK.

2. Oto¢enim ovlddaca 3" vyberte polozku
Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ &.

3. Otocenim prvku %3* vyberte polozku

Nastavenie displeja, potom stlacte tlacidlo

II| Jas : S

T - 4. Otocenim ovlddaca %" vyberte polozku Jas
a potom stlacte ovldda¢ & .

5. Oto¢enim ovladaca %" upravte nastavenia
a potom stlacte ovldada¢ &.

Kontrast

M Zmena farebného motivu obrazovky

1. Stlacte tla¢idlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku
Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ &.

3. Otocenim prvku %©° vyberte poloZku Farebny

\ [Modra motiv, potom stlacte tlacidlo &.

Ill Corvena 4. Otocenim ovladaca 3" vyberte pozadované
! - nastavenie a potom stlacte ovladac¢ & .

Oranzova
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

Prehravanie AM/FM radia

Tlacidlo RADIO

Stlacenim vyberiete
frekvenéné pasmo.

Ovladac VOL//(h|(Hlasitost/
napajanie)

Stlacenim zapnete a vypnete \l
audiosystém.

Otacanim nastavite hlasitost.

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

103.5uH: ==

N 12:34

I

1

- Tlacidlo TA

Otocné tlacidlo vyberu

Otocenim naladite rozhlasovu
frekvenciu.

Stlacenim a néslednym otocenim

Tlacidla [<«/ PP (Hladat/vynechat)
Stlacenim tlacidla [« alebo [P vyhladate
stanicu so silnym signalom smerom nahor alebo

nadol v ramci vybratého pasma.

Tlacidla predvolby (1 - 6)

Ulozenie stanice:
1. Naladte pozadovanu stanicu.

2. Stlacte niektoré tlacidlo predvolby a podrzte ho, kym nezaznie pipnutie.
Ak chcete pocuvat ulozend stanicu, vyberte prislusné frekvenéné pasmo a stlacte tlacidlo predvolby.

vyberiete polozku. Naslednym
opatovnym stlacenim uskutocnite vyber.

Tlacidlo MENU/CLOCK
Stlacenim zobrazite polozky ponuky.

Tla¢idlo (Spat)

Stlacenim tlacidla prejdete

na predchéadzajuce zobrazenie alebo
zrusite nastavovanie.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Funkcia Radio Data System (RDS)

Poskytuje praktické automatické sluzby tykajlce sa aktudlne zvolenej stanice FM s

podporou sluzby RDS.

B Vyhladanie stanice RDS v zozname stanic
1. Pocas pocuvania stanice FM stlacte ovlddac¢ & .

2. Pomocou tlacidla 5* vyberte pozadovanu stanicu a stlacte tlacidlo &.

B Aktualizacia zoznamu
Aktualizaciu zoznamu stanic mozete vykonat kedykolvek.
1. Pocas poc¢uvania stanice FM stlacte ovlddac¢ &.

2. Pomocou tlacidla 3 vyberte polozku Aktualizovat zoznam a stlacte tlacidlo &.

H Radiovy text
Zobrazuje informacie textu radia pre vybratu stanicu RDS.
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. OtoCenim ovladaca 13" vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovladac &.

3. Otocenim ovlddaca @' vyberte polozku Nastavenia RDS a potom stlacte ovldda¢ & .

4. Otocenim ovlddaca %° vyberte moznost Funkcia radio text a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku Funkcia radio text.

B3Prehravanie AM/FM radia

B3Funkcia Radio Data System (RDS)

Indikdtor ST na displeji signalizuje stereofénne vysielanie
v pasme FM.
Stereofénne prehravanie nie je k dispozicii v pdsme AM.

Do pamate priradenej k tlacidldm predvolieb mozete
ulozit 12 stanic v pasme AM a 12 stanic v pasme FM.
Pasmo AM obsahuje dva druhy frekvencii LW a MW a pre
kazdu z nich mozno ulozit Sest stanic. V rdmci moznosti
FM1 mozete ulozit Sest stanic a v rdmci moznosti FM2
dalsich Sest.

Prepinanie rezimu zvuku
Stlacte tlacidld vyberu zdroja zvuku na volante.
Dialkové ovladanie audiosystému Str. 302

apyuny .

Ked'vyberiete stanicu v pasme FM podporujicu sluzbu
RDS, sluzba RDS sa automaticky zapne a zobrazenie
frekvencie sa zmeni na zobrazenie ndzvu danej stanice.
Ked'v3ak signal danej stanice zoslabne, namiesto nazvu
stanice sa zobrazf prislusna frekvencia.

Zapnutie a vypnutie funkcie alternativnej frekvencie (AF)
zapne a vypne funkciu RDS.

Stlacenim tlacidla & zapinate alebo vypinate funkciu.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Alternativna frekvencia (AF)

Automatickd zmena frekvencie rovnakého programu pri zmene regiénu.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otoc¢enim ovlddaca ©° vyberte poloZku Nastavenia a potom stlacte ovladac¢ & .

3. Otocenim ovlddaca ©* vyberte polozku Nastavenia RDS a potom stlacte ovlddac¢ & .

4. Otocenim ovlddaca %5 vyberte polozku AF a potom stlacte ovlddac¢ &.
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku AF.

H Regionalny program (REG)

Zachovanie rovnakej frekvencie stanic v rdmci regionu, aj ked signal zoslabne.

1. Stlacte tla¢idlo MENU/CLOCK.

2. Otoc¢enim ovlddaca ©° vyberte poloZku Nastavenia a potom stlacte ovladac¢ & .

3. Otocenim ovlddaca ©* vyberte polozku Nastavenia RDS a potom stlacte ovlddac¢ & .

4. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku REG a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku REG.

B Spravodajsky program (Spravy)

Automatické naladenie spravodajského programu.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otoc¢enfm ovlddaca ©° vyberte poloZku Nastavenia a potom stlacte ovladac¢ & .

3. Otocenim ovlddaca %©° vyberte polozku Nastavenia RDS a potom stlacte ovldda¢ & .

4. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Spravy a potom stlacte ovldda¢ &.
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku Spravy.

B3Funkcia Radio Data System (RDS)

Ak systém v polozke Zoznam stanic nedokdze ndjst
Ziadnu stanicu, zobrazi sa hldsenie, ktoré vas vyzve na
aktualizaciu zoznamu. Otacanim prvku @ vyberte
polozku Ano a stlacenim tlacidla & aktualizujte zoznam.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Tla¢idlo dopravnych sprav (TA) BIFunkcia Radio Data System (RDS)
Funkcia pohotovostného rezimu TA umoziiuje systému prijimat dopravné spravy v TA
akomkolvek reZime. Posledna naladend stanica musf byt stanica s podporou dopravnych Ked'stlacite tlacidlo TA, na displeji sa zobrazf indikator TA.

sprav systému RDS.
Ak vyberiete polozku Prehladavanie, kym je zapnuta

Zapnutie funkcie: Stlacte tla¢idlo TA. Ked sa na naposledy naladenej stanici za¢nu funkcia pohotovostného rezimu TA, systém bude
vysielat dopravné spravy, systém sa automaticky prepne do rezimu FM. Na displeji sa wyhladavat len stanice TP.

zobrazf h\ésgme TA INFQ. Po silfonéem’ vysielania dopravnych sprav sa systém prepne spat Stlacenie tlacidla TA pocas dopravnych sprév nezrugi
do posledného zvoleného reZimu. funkciu pohotovostného rezimu TA.

Ak sa chcete vratit do posledného zvoleného rezimu pocas dopravnych sprav, znova
stlacte tlacidlo TA.

Zrusenie funkcie: Stlacte tlacidlo TA.

POKRACOVANIE 317
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Typ programu (PTY)/funkcia prerudenia spravami
Umoznuje systému prerusit ktorykolvek rezim spravami. Poslednd naladena stanica musi
byt stanica s kddovanim NEWS PTY.

Aktivacia funkcie: Vyberte funkciu Spravy v polozke Nastavenia RDS a pred prepnutim
na iny rezim zobrazte polozku SPRAVY PTY. Ked sa na naposledy naladenej stanici zacnu
vysielat spravy, systém sa automaticky prepne do rezimu FM.

Spravodajsky program (Spravy) Str. 316

Systém sa prepne spat na posledny zvoleny reZim, ak prepnete na iny program alebo
signél zoslabne.

M Alarm funkcie PTY

Kod ALARM funkcie PTY sa pouziva na nidzové oznamy, napriklad v pripade prirodnej
katastrofy. Ked systém prijme tento kéd, na displeji sa zobrazi hldsenie ALARM a systém
prerusf ¢cinnost zvukového zariadenia.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

Rezim AM (LW/MW)
B Zoznam stanic

Uvédza rozhlasové stanice s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.
1. Pocas pocuvania stanice FM stlacte tlacidlo & .
2. Pomocou tlacidla 5" vyberte pozadovanu stanicu a stlacte tlacidlo &.

M Aktualizacia zoznamu

Aktualizaciu zoznamu stanic mozete vykonat kedykolvek.

1. Pocas poc¢uvania stanice FM stlacte tlacidlo & .

2. Pomocou tlacidla 3 vyberte polozku Aktualizovat zoznam a stlacte tlacidlo &.

M Prehladavanie

Pusti 10 sekundovu ukézku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otoc¢enim ovlddaca %3° vyberte polozku Prehladavat a potom stlacte ovldda¢ & .

Ak chcete prehladavanie vypntt, stlacte polozku & .

B3Zoznam stanic
Ak systém v polozke Zoznam stanic nedokdze ndjst
Ziadnu stanicu, zobrazi sa hldsenie, ktoré vas vyzve na
aktualizaciu zoznamu. Otdcanim prvku @ vyberte
polozku Ano a stlacenim tlacidla & aktualizujte zoznam.
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PP Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

Tlacidlo RADIO
Stlacenim vyberiete
frekvenéné pasmo.

Ovladac VOL/(h| (Hlasitost/ ————

napajanie)

Stlacenim zapnete a vypnete
audiosystém.

Otacanim nastavite hlasitost.

Tlacidla [« /[>p]] (Hladat/vynechat)

Stlacenim tlacidla [« alebo [pp]]

naladite multiplex DAB.

Nabozenstvo

(1) AAAAA

XX XXXXX

Ked'je zvolené pasmo DAB, na
displeji sa zobrazi indikator
intenzity signdlu vysielania DAB.

Otocné tlacidlo vyberu
Otacanim naladite stanicu.
Stlacenim a naslednym otocenim
vyberiete polozku. Naslednym

Tlacidla predvolieb (1 - 6)

UlozZenie stanice:

1. Naladte pozadovand stanicu.

2. Stlacte niektoré tlacidlo predvolby a podrzte ho, kym nezaznie pipnutie.
Ak chcete pocuvat ulozend stanicu, vyberte prislusné frekvencné pasmo a
stlacte tlacidlo predvolby.

opatovnym stlacenim uskutocnite
vyber.

Tlacidlo MENU/CLOCK
Stlacenim zobrazite polozky ponuky.

Tlac¢idlo (Spat)

Stlacenim tlacidla prejdete

na predchadzajlice zobrazenie alebo
zrusite nastavovanie.



P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

B3Zoznam stanic a zoznam multiplexov

M Zoznam stanic a zoznam multiplexov
V pamati tlacidla predvolby mozno ulozit 12 stanic DAB.

B Vyhladanie stanice vysielania DAB zo zoznamu sluZieb alebo zoznamu stiborov V rdmci pasma DAB1 aj DAB2 mézete ulofit 6 stanic.
Viyhladanie stanice vysielania DAB zo zoznamu stanic:
1. Kym je zvoleny rezim vysielania DAB, stlacte tlacidlo & . Prepinanie rezimu zvuku
2. Pomocou tlacidla 5° vyberte pozadovanu stanicu a stlacte tlacidlo & . Stlacte tlacidla vyberu zdroja zvuku na volante.
P> Ak vyberiete moznost Aktualizovat zoznam, systém aktualizuje zoznam stanic. Dialkové ovladanie audiosystému Str. 302

Ak systém nedokaze najst stanicu, zobrazi sa hlasenie s
potvrdenim na aktualizaciu zoznamu. Otacanim prvku
D vyberte polozku Ano a stlacenim tlacidla &
aktualizujte zoznam.

Viyhladanie stanice vysielania DAB zo zoznamu multiplexov:
1. Kym je zvoleny rezim vysielania DAB, stlacte tlacidlo & .
2. Otocenim ovlddaca %3* vyberte polozku Zoznam multiplexov a potom stlacte tlacidlo & .
3. Otocenim ovlddaca @ vyberte multiplex a stlacte ovldda¢ & .
P> Ak vyberiete moznost Aktualizovat zoznam, systém aktualizuje zoznam
multiplexov.

apyuny .

M Prehladavanie

Pusti 10 sekundovu ukazku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.
1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca @ vyberte polozku Prehladavat a potom stlacte ovlddac¢ & .

Ak chcete prehladavanie vypnut, stlacte polozku & .

M Funkcia radio text: BJFunkcia radio text:
Zobrazuje textové informacie radia vybratej stanice DAB. Na displeji sa zobrazi indikator TEXT, ktory upozornuje, ze
1. Stlacte tlac¢idlo MENU/CLOCK. su k dispozicii textové informacie radia.

2. Otoc¢enim ovlddaca %3° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .

3. Otoc¢enim ovlddaca %5° vyberte polozku Nastavenia DAB a stlacte ovldda¢ & .

4, Otocenim ovlddaca % vyberte moznost Funkcia radio text a potom stlacte ovlada¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnuit, znova vyberte polozku Funkcia radio text.
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PP Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

M Vysielanie DAB:

Automaticky vyhlada stanicu zo siborov a prepne sa na fu.

1. Stlacte tla¢idlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .

3. Otocenim ovladaca " vyberte polozku Nastavenia DAB a potom stlacte ovldda¢ & .

4. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Vysielanie DAB a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte polozku Vysielanie DAB.

H Vysielanie FM:

Ak systém ndjde rovnaku stanicu v pdsme FM, automaticky sa prepne do uvedeného

pasma.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

2. Otocenim ovlddaca %©° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovlddac¢ & .

3. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Nastavenia DAB a stlacte ovldda¢ & .

4. Otocenim ovladaca % vyberte polozku Vysielanie FM a potom stlacte ovlddac¢ & .
P> Ak chcete funkciu vypnut, znova vyberte poloZku Vysielanie FM.

M Vyber pasma:

Mbzete vybrat $pecifické pdsma. To moze skracovat ¢as potrebny na aktualizaciu

zoznamov a vyhladévania stanic.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

. Otocenim ovlddaca %@° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .

. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku Nastavenia DAB a stlacte ovldda¢ & .

. Otocenim ovlddaca %O vyberte polozku Vyber pasma a potom stlacte ovldda¢ & .

. Otocenim ovlddaca % vyberte polozku Obe, Pasmo Il alebo Pasmo L a potom
stlacte ovldda¢ & .

2
3
4
5



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Pomocou konektora USB pripojte zariadenie iPod k portu USB a stlacte tlacidlo MEDIA.

Porty USB Str. 299

Indikator USB

Zobrazi sa, ked je pripojené zariadenie iPod.

Obrazok albumu

Tlac¢idlo MEDIA
Stlac¢enim vyberiete zariadenie
iPod (ak je pripojené).
Ovladac VOL/(h| (Hlasitost/
napajanie)

Stlacenim zapnete a vypnete
audiosystém.

Otacanim nastavite hlasitost.

Album AAA
Artist AAA

N 12:34
600000 /600000
Song AAA

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

— Otocné tlacidlo vyberu
Stla¢enim zmenite skladby.
Stlacenim a naslednym otocenim vyberiete

polozku. Naslednym opatovnym stlacenim

Tlacidla <</ [P (Hladat/vynechat)

Stlacenim tlacidla [l alebo [pp]| zmenite skladby.

Stlac¢enim a podrzanim sa mozno rychlo presivat v danej skladbe.
Tlacidlo prehravania
Stlacenim obnovite  Tlacidlo pozastavenia

prehrévanie skladby.  Stlacenim pozastavite Tlacidla rezimov prehréavania

prehrévanie skladby. Stlacenim vyberiete rezim prehrévania.

uskutocnite vyber.

Tlacidlo MENU/CLOCK
Stlacenim zobrazite polozky ponuky.

Tlacidlo (Spat)

Stlacenim tlacidla prejdete

na predchédzajlice zobrazenie alebo
zrusite nastavovanie.

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

M Ako vybrat skladbu z hudobného zoznamu v iPode pomocou BPrehrévanie obsahu prehrévata iPod
oto¢ného ovladaca Dostupné prevadzkové funkcie sa lisia podla modelov
alebo verzii. Niektoré funkcie nemusia byt dostupné v
1. Stlacenim ovldadaca & zobrazte hudobny audiosystéme vozidla.

12:34 zoznam zariadenia iPod.

600000 /600000
Song AAA

V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/

informacnej obrazovke zobrazi chybové hldsenie.
Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 398

Album AAA

Artist AAA

il =]

Vyber J’

kategorie

2. Otoc¢enim ovladaca @' vyberte kategoriu.

\ Zoznamy skladieb
\
' |Interpreti

Albumy

Vyber ‘l’

polozky

3. Stlacenim ovlddaca & zobrazte zoznam
poloZiek v danej kategorii.
= 4. Otocenim prvku %5° vyberte pozadovanu
01 VSetky N N Y.
polozku a stlacte tlacidlo &.
| 02 Artist AAA _ P> Stlacte & a opakovane otacajte ovladac
03 Artist BBB 0*, kym sa nezobrazi polozka, ktord chcete
prehrat.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

B Ako vybrat’ rezim prehrévania B3 Ako vybrat rezim prehravania
Polozky ponuky rezimu prehravania
Pri prehravani skladby moZete vybrat reZzimy opakovania a ndhodného vyberu. Albumy nahodne: Vietky dostupné albumy vo
-~ Nadtlacidlami rezimov prehravania si zobrazené vybranej kategérii (zoznamy skladieb, interpreti, aloumy,
ikony prisludnych dostupnych rezimov. skladby, Zanre, rozhlasové archivy, audioknihy alebo
Stlacte tlacidlo zodpovedajuce rezimu, ktory skladatelia) sa prehrévaju v ndhodnom poradi.
chcete zvolit. (223 ] Vsetko nahodne: Vietky dostupné skladby vo

vybranej kategorii (zoznamy skladieb, interpreti, aloumy,
skladby, Zanre, rozhlasové archivy, audioknihy alebo
skladatelia) sa prehravaju v ndhodnom poradi.
Opakovat jednu skladbu: Opakuje aktuélinu
skladbu.

Tlacidla rezimov prehravania

ReZim prehrdvania mozete vybrat aj stlacenim tlacidla

B Vypnutie reZimu prehréavania: MENU/CLOCK.

Stlacte zvolené tlacidlo Otocenim ovladaca 5 vyberte polozku Rezim
prehravania a potom stlacte ovldda¢ & . Otocenim
ovlddaca 5 vyberte rezim a potom stlacte ovldda¢ & .
Ak chcete rezim vypnut, otocenim prvku 5 vyberte
polozku Normalne prehravanie, potom stlacte tlacidlo
&
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

Prehravanie z jednotky USB flash

Audiosystém dokdaze precitat a prehrat zvukové stbory v pamétovom zariadeni USB

vo formate MP3, WMA, AAC™ alebo WAV.
Pripojte jednotku USB flash k portu USB a stlacte tlacidlo MEDIA.
Porty USB Str. 299

Indikator USB
Zobrazi sa, ked je pripojené pamatové zariadenie USB.

ayuNn4 .

Tlacidlo MEDIA
Stlacenim tohto tlacidla vyberiete
pamatové zariadenie USB (ak je pripojené).
Ovladac VOL/|(h| (Hlasitost/
Napajanie)

Stlacenim zapnete a vypnete
audiosystém.

Otacanim nastavite hlasitost.

01
Track AAA

Album AAA
Artist AAA

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

Otocné tlacidlo vyberu
Otocenim prepnete subory.
Stlacenim a néslednym otocenim
vyberiete polozku. Naslednym

Tlacidla <« /[p>p]| (Hladat/Vynechat)

Stlacenim tlacidla [«¢«q|alebo [pp>]| prepnete sibory.
Stlacenim a podrzanim sa mozno rychlo presuvat
v ramci daného stboru.

Tlacidla rezimu prehravania (1 - 6)
Stlacenim vyberiete rezim prehravania.

*1:Tato jednotka prehréva iba stbory formatu AAC nahraté pomocou programu iTunes.
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opatovnym stlacenim uskutocnite vyber.

Tlacidlo MENU/CLOCK
Stlacenim zobrazite polozky ponuky.

Tla¢idlo (Spat)
Stlacenim sa vrétite spat na
predchéddzajuce zobrazenie.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

M Ako vybrat stbor z prie¢inka pomocou otoéného tlacidla vyberu  ZPrehrivanie zjednotky USB flash
Pouzivajte odporucané pamétové zariadenia USB.

1. Stlacenim ovladaca & zobrazite zoznam Véeobecné informacie o audiosystéme Str. 400
priecinkov.
20 M0t Subory formdtu WMA chrénené spravou digitalnych prav
Track AAA (DRM) nie je mozné prehrat.
Audiosystém zobrazi hldsenie Neprehratelny subor
Album AAA a prejde na nasledujuci subor.
Artist AAA
0= o D V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/
i informacnej obrazovke zobrazi chybové hldsenie.
Vyber J, Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 398

priecinka

2. Otocenim prvku 3" vyberte priecinok.

' 01 Folder 01
| 02 Folder 02
03 Folder 03

Vyber ‘L

skladby

3. Stlacenim ovladaca & zobrazte zoznam
suborov v rdmci daného priecinka.
4. Otocenim prvku %5° vyberte subor a stlacte

A AT tacidlo &.

| 02 File BBB
03 File CCC
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

M Ako vybrat rezim prehravania

Pri prehravani siboru mézete vybrat rezimy opakovania, nédhodného poradia a
vyhladavania.

— Nad tlacidlami reZimov prehrévania st zobrazené
ikony prislusnych dostupnych reZimov.

Stlacte tlacidlo zodpovedajuce rezimu, ktory
chcete zvolit.

Tlacidla rezimov prehravania

B Vypnutie rezimu prehréavania:
Stlacte zvolené tlacidlo.

B3 Ako vybrat rezim prehravania

Polozky ponuky rezimu prehravania

Opakovanie

(mm) Opakovat jeden priecinok: Opakuje vietky
subory v aktudlnom priecinku.

Opakovat jednu skladbu: Opakuje aktudlny
subor.

Nahodne

Nahodne v priecinku: Prehrava vsetky stbory v
aktudlnom priecinku v ndhodnom poradi.

[ 224 |Nahodne vietko: Prehrava vietky stbory v
ndhodnom poradi.

Prehladavanie

Vyhladavat v prie¢inkoch: Prehra 10-sekundovu
ukazku prvého stboru v kazdom z hlavnych priecinkov.
[ >A% |Vyhladavat skladby: Prehré 10-sekundov
ukazku vietkych suborov v aktudlnom priecinku.

Rezim prehrdvania mozete vybrat aj stlacenim tlacidla
MENU/CLOCK.

Oto¢enim ovlddaca %O vyberte polozku Rezim
prehréavania a potom stlacte ovldda¢ & . Oto¢enim
ovlddaca Q" vyberte rezim a potom stlacte ovladac & .
Ak chcete rezim vypnUt, otocenim prvku O° vyberte
polozku Normalne prehravanie, potom stlacte tlacidlo

S.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie Bluetooth® Audio

Prehravanie Bluetooth® Audio

Audiosystém umoznuje pocuvat hudbu z telefénu s rozhranim Bluetooth. BPrehravanie Bluetooth® Audio
Této funkcia je k dispozicii, ked je telefén sparovany a pripojeny k telefénnemu systému So systémom nemusia byt kompatibilné vietky telefény
hands-free (HFT) vozidla. s rozhranim Bluetooth a moznostou prenasania
Nastavenie telefonu Str. 447 zvukového obsahu.
Zoznam kompatibilnych telefénov vam poskytne
Indikator Bluetooth —— — Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka predajca.

Rozsvieti sa, ked'je telefén

pripojeny k systému HFT. Otocné tlacidlo vyberu

. . So systémom HFT sa da v rovnakom case pouzit iba
Otocenim prepnete skupiny.

jeden telefén. Ak st vo vozidle viac ako dva sparované

Tlacidlo MEDIA Stlacenim a naslednym otocenim vyberiete : : N ; a g

. . . telefény, automaticky sa pripoji sparovany telefon, ktor
Stlacenim vyberiete rezim polozku. N&slednym opatovnym stlacenim . stémyné' de ako rj, FlliEe 4 y
Bluetooth Audio (ak je pripojeny). uskuto¢nite vyber. / / i

7" ) Ak je so systémom HFT sparovanych viac telefénov,
\ systém spusti prehravanie o niec¢o neskor.

Meno interpreta a ndzov albumu alebo skladby sa

‘_J niekedy nemusia zobrazit spravne.
Ovlada¢ VOL/ / | V pripade niektorych zariadeni nemusia byt dostupné
(Hlasitost/ ¢ / | niektoré funkcie.
napéjanie) d M
Stlac¢enim - (i . | ,T S
zapneteavypnete L
UL IR Tlacidlo MENU/CLOCK
Otacanim nastavite Stlacenim zobrazite
hlasitost. polozky ponuky.
Tlacidla |}/ ]| (Hladat/vynechat) L Tlacidlo (Spat)
Stlacenim tlacidla [« alebo [P Stlacenim sa vrétite
prepnete subory. spat na predchadzajuce
Tlacidlo prehravania (predvolba 1) ——— Tlacidlo pozastavenia (predvolba 2) zobrazenie.

Stlacenim obnovite prehravanie suboru. Stlacenim pozastavite prehravanie suboru.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie Bluetooth® Audio

M Prehravanie suborov Bluetooth® Audio

Tlacidlo MEDIA

|~ ]
TAJ
(=)
o I R o =

s B

L Tiacidlo pozastavenia

Tlacidlo prehravania

1. Skontrolujte, ¢i je telefon sparovany a
pripojeny k systému HFT.

2. Stlacajte tlacidlo MEDIA, kym sa nevyberie
rezim Bluetooth® Audio.

Ak systém nerozpozna telefon, moze byt uz
pripojeny iny telefon kompatibilny so systémom
HFT, ktory vsak nepodporuje funkciu Bluetooth®
Audio.

H Pozastavenie alebo obnovenie prehravania stiboru
Stlacenim tlacidla Prehrat alebo Pozastavit vyberte rezim.

B3Prehravanie siborov Bluetooth® Audio

Ak chcete prehrat zvukové subory, mozno budete
musiet vykonat niektoré kroky na teleféne. V takomto
pripade sa riadte navodom na pouzitie od vyrobcu
telefonu.

Funkcia pozastavenia nemusi byt k dispozicii na vsetkych
telefénoch.

Ak je ku konektoru pridavného vstupu alebo k portu USB
pripojené audio zariadenie, je mozné, Ze budete musiet
opakovane stlacit tlacidlo MEDIA, aby ste vybrali systém
Bluetooth® Audio.

Prepnutim do iného rezimu pozastavite prehravanie
hudby z telefénu.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie Bluetooth® Audio

B Ako vybrat’ skladbu zo zoznamu hladania hudby pomocou B Ako vybrat skladbu zo zoznamu hfadania hudby pomocou otoéného ovlddaca
V zavislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth® sa

otoc¢ného ovladaca _ TIPS ;) .
nemusia zobrazit niektoré (alebo ziadne) kategdrie.

1. Stla¢enim ovlddaca & zobrazte zoznam
hladania hudby.

600000
Song AAA

AlbumAAA
Artist AAA
PHONE#1

Vyber J’

kategorie

2. Oto¢enim ovlddaca %3 vyberte kategdriu.

apyuny .

\

\

' | 01 Interpreti
02 Albumy

Vyber ‘L

polozky

12:34 3. Stlacenim ovlddaca & zobrazte zoznam
poloZiek v danej kategdrii.
4. Otocenim prvku %5° vyberte pozadovanu
I Gl e polozku a stlacte tla¢idlo &.
| 02 Artist AAA ! P Stlacte & a opakovane otacajte ovlddac
03 Artist BBB 0", kym sa nezobrazi polozka, ktord chcete
prehrat.
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Z3akladna obsluha audio systému

Modely s audiosystémom s displejom

Ak je spina¢ zapalovania v polohe UZAMKNUTIE [0]"', audiosystém mézete pouzivat po
dobu 30 minut. Po uplynuti tejto doby sa systém automaticky vypne.

Ak ho chcete aj nadalej pouzivat, odporicame prepnut spina¢ zapalovania do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1] alebo ZAPNUTE 1],

lkona (Domov)
Ikona|®] (Mapa)™
lkona|[.Z] (Audio)

Ikona 2] (Spat)
lkona|i](Tel.)

| Ikona[#: )] (De/nod)

(Domov): Vyberom prejdete na domovsku
obrazovku.
Prepinanie displeja Str. 333

(D] (Mapa)": Vyberom prejdete na obrazovku
S mapoul.

(Audio): Vyberom prejdete na obrazovku
audiosystému.

(Tel): Vyberom prejdete na obrazovku
telefénu.

[=2] (Spat): Vyberom prejdete spét na
predchadzajucu obrazovku, ked'ikona svieti.

(Den/noc) Vyberom zmenite jas obrazovky
audiosystému/informacnej obrazovky.
Jedenkrat stlacte tlacidlo a pomocou
symbolov [=] alebo [+] vykonajte tpravu.
P> Kazdym stlacenim tlacidla prepinate
medzi dennym reZimom, no¢nym rezimom
alebo vypnutym rezimom.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BX7ékladnd obsluha audio systému

Polozky ponuky audiosystému
Zoznam stanic Str. 362, 363
Zoznam Vyhladavanie hudby Str. 368, 376
Prehladavanie Str. 363, 377
Rezim prehravania Str. 369, 377

Po odpojeni a opatovnom pripojeni batérie alebo jej
vymene moéze nasledné spustanie audiosystému trvat
niekolko minut. Chvilu pockajte, kym sa systém spusti.

Bezkltcova prevadzka*
Informécie o vaSom audiosystéme Str. 298



P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka

Zobrazuje stav audiosystému a tapetu. Z tejto obrazovky mozno prejst na rézne moznosti  BPouzivanie tladidla[ % ] (Zobrazit/informacie)

nastavenia. Obsah zobrazeny v rozhrani s informaciami pre vodica
mébZete upravovat, priddvat a odstrafiovat.
] Prepinanie displeja Prispdsobenie meraca Str. 337

M Pouzivanie tla¢idla (Zobrazit/informacie)
Stlacenim tlacidla (Zobrazit/informécie) zmenite zobrazenie.

~ Rozhranie s informéciami pre vodi¢a

Tlacidlo (Zobrazit/informéacie)
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

H Pouzivanie obrazovky audiosystému/informaénej obrazovky

Domovska obrazovka

Vs

Modely bez naviga¢ného systému

ZDROJ 12:34

Zvuk JJ ﬂ Telefon

[ #F  Nastavenia

Infe i

i)
Pripojenie ]
]

smartfonu

Centrum
aplikacii

Viyberom polozky prejdete na domovsku obrazovku.

Na vyber st polozky Telefén, Info, Zvuk, Nastavenia, Navigacia, Pripojenie smartféonu
(Apple CarPlay, Android Auto), aha, Centrum aplikacii, TA, Zoznam aplikacii alebo 7

(pristrojovy panel).
H Telefon

Zobrazuje informécie o systéme HFT.
Telefénny systém hands-free Str. 462

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Pouzivanie obrazovky audiosystému/informaénej obrazovky

Pouzivanie dotykovej obrazovky

® Ovladajte funkcie zvuku pomocou jednoduchych gest,
ako su dotyky, tahanie prstom a posuvanie.

® Niektoré polozky sa mézu pocas jazdy zobrazovat
sivou farbou na zniZzenie mozného narusenia
pozornosti.

® \lybrat ich mozete po zastaveni vozidla alebo mézete
pouzit hlasové prikazy".

® \/ dosledku pouzitia rukavic sa moze zhorsit odozva
dotykovej obrazovky, pripadne nemusf reagovat
vobec.

Nastavenie citlivosti dotykovej obrazovky mézete
zmenit.
Prispdsobitelné funkcie Str. 413



P> p> Zékladné obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informaéna obrazovka

Ml Info

Zobrazia sa polozky Palubny po¢ita¢, Hodiny/tapeta/Hodiny alebo Informacie

o systéme/zariadeni. Ak chcete zobrazit vietky dostupné moznosti, vyberte polozku
PONUKA na obrazovke Ponuka informdcii: Palubny pocita¢, Informacie o hlase’,
Hodiny/tapeta/Hodiny a Informacie o systéme/zariadeni.

Pocita¢ jazdy:

e Karta Aktualna jazda: Zobrazenie informdcif o aktudlnej ceste.

e Karta Histéria jazdy A: Zobrazenie informdcif o troch predchéddzajucich jazdach.
Informécie sa uchovaju vzdy, ked vynulujete cestu A.
Ak chcete histériu odstranit manualne, vyberte polozku Odstranit historiu na karte
Histéria jazdy A. Na obrazovke sa zobrazi potvrdzujlce hldsenie. Vyberte polozku Ano.

Informdcie o hlase": Zobrazi zoznam vietkych hlasovych prikazov.

Hodiny/tapeta/Hodiny: Zobrazenie hodin a tapety.

Informaécie o systéme/zariadeni:
¢ Informacie o systéme: Zobrazenie verzie softvéru audiosystému.
¢ Informacie o USB: Zobrazenie vyuzitia paméte zariadenia USB.

B Audiosystém
Zobrazenie informacif o aktudlne prehravanom zvuku.

M Nastavenia

Vstup na obrazovku ponuk prispdsobenia.
Prispdsobitelné funkcie Str. 413

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 335
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M Navigacia*
Zobrazuje obrazovku navigécie.
Pozrite si prirucku naviga¢ného systému

H Pripojenie smartfonu
SIiZi na pripojenie smartfonu™ a umoznuje pouzivat niektoré aplikacie smartfénu
v audiosystéme a zdroven zobrazuje sluzby Apple CarPlay alebo Android Auto.
Apple CarPlay Str. 390
Android Auto Str. 394

M aha

SIZi na zobrazenie obrazovky sluzby Aha™.
Prehravanie obsahu sluzby Aha™ Str. 374

H App Centre
Zobrazenie sluzby Honda App Centre.
Aplikécie v palubnom pocitadi Str. 382

ayuNn4 .

HTA
Zapnutie a vypnutie dopravnych informacii.

B Zoznam aplikacii
SIiZi na pridévanie aplikacii alebo miniaplikacif na domovskd obrazovku alebo ich
odstrariovanie zdomovskej obrazovky.

Domovska obrazovka Str. 343

B &) (pristrojovy panel)
Sluzi na vyber jedného z troch prisposobitelnych nastaveni rozhrania s informaciami pre vodica.

*1: K dispozicii len v ur¢itych telefénoch. Daldie podrobnosti o kompatibilnych telefénoch vam
poskytne predajca.

336 * Nieje kdispozicii u vietkych modelov
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B Zmena rozmiestnenia ikon na domovskej obrazovke

1. Vyberte ikonu [ %]

2. Vyberte a podrzte ikonu.
P> Obrazovka sa prepne na obrazovku
prispdsobenia.
3. Chytte a presurite ikonu na zelané miesto.
4. Zvolte polozku OK.
P> Zobrazenie sa vrati na domovsku
obrazovku.

& pocadie

M Prisposobenie meraca

Obsah merac¢a mozete upravovat, pridavat a odstranovat.

1' HOME

2. Nastavenia

3. Systém

4. Konfiguracia pristrojového panela

# Panel nastrojov Konfiguracia 1 12:34

Upravit' usporiadanie Pridat’

Odstranit’

Predvolené Vymenit’ konf.

POKRACOVANIE

B3Prispésobenie meraca

Ulozit mozno az tri prisposobené konfiguracie. Ak chcete
vybrat alebo prispdsobit konfiguraciu, vyberte polozku
Vymenit konfig.

Ak tlacidlo Vymenit konfig. vyberiete pocas
prispdsobovania, zmenené nastavenia sa ulozia.

Ak pocas prisposobovania vyberiete polozku [=2]
zmenené nastavenia sa neulozia a zobrazenie sa vréti na
obrazovku Pristrojovy panel
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M Uprava poradia
Ak chcete zmenit poradie ikon v rozhrani s informdciami pre vodica, najprv vyberte:
1. Upravit usporiadanie

# Panel nastrojov Konfiguracia 1

Pridat’

Predvolend Vymenit' konf.
Upravit
usporiadanie J,

&  Upravit' usporiadanie

2. Vyberte ikonu, ktord chcete presunut.
P> Po oboch stranach vybranej ikony sa
zobrazia $ipky.

3. Opakovanym stldcanim lavej alebo pravej
Sipky presunte ikonu na poZzadované miesto.
4. Zvolte poloZku OK.
P> Obrazovka sa vréti na obrazovku
Pristrojovy panel.

# Upravit' usporiadanie

(B @

Ikony Sipok OTK

B Uprava poradia

Na zmenu poradia ikon mézete pouzit alternativnu
metédu. Najprv vyberte:

1. Upravit usporiadanie

2. Vlyberte a podrzte ikonu, ktord chcete presuntt.

3. Chytte a presurite ikonu na Zelané miesto.

4. Zvolte polozku OK.

P>Obrazovka sa vrati na obrazovku Pristrojovy panel.
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M Pridavanie obsahu
Do rozhrania s informaciami pre vodi¢a moézete pridat ikony. Ak chcete pridat ikony, najprv
vyberte:

1. Pridat
# Panel nastrojov  Konfiguracia 1
Upravit' usporiadanie
Odstranit’
Predvolené Vymenit' konf.
& Pridat 2. Vlyberte ikonu, ktoru chcete pridat.

P>V pravom hornom rohu vybranej ikony sa
zobrazi znamienko plus.

3. Zvolte poloZku OK.
P> Obrazovka sa vrati na obrazovku
Pristrojovy panel.

® Pridat

POKRACOVANIE

BPridévanie obsahu
lkony zobrazené sivou farbou nie je mozné vybrat.

Ak sa v pravom hornom rohu ikony nachadza znacka
plus, znamena to, Ze ikona je uz pridana.
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H Odstrafiovanie obsahu B 0dstraiiovanie obsahu
Ak chcete odstranit obsah z rozhrania s informdciami pre vodica, najprv vyberte: Obsah mozete odstranit aj vyberom:
1. Odstranit 1. Odstranit alebo Upravit usporiadanie

# Panel nastrojov  Konfiguracia 1 I' 2. Vyberte a podrzte ikonu, ktord chcete odstranit.

3. Presunte ikonu na ikonu kosa.

4. Zvolte polozku OK.

P>Obrazovka sa vrati na obrazovku Pristrojovy panel.

Upravit' usporiadanie Pridat’

Odstranit’

Predvolené Vymenit' konf.

2. Vyberte ikonu, ktord chcete odstrénit.
P> Ikony so symbolom X v pravom hornom
rohu mozno odstranit.

Odstranit’

3. Zvolte polozku OK.
P> Obrazovka sa vréati na obrazovku
Pristrojovy panel.

Odstranit’
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M Nastavenie tapety

Tapetu na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke mozno menit, ulozit
a odstranit.

M Nahranie pozadia

Z pamatového zariadenia USB méZete importovat az pat obrazkov, ktoré sa pouZiju ako

tapeta. Import obrazkov prebieha po jednom.

1. Pripojte pamatové zariadenie USB k portu USB.
Porty USB Str. 299

2. Vyberte polozku Nastavenia.

3. Vyberte polozku Hodiny.

Cisté 4. Vyberte polozku Typ hodin/tapety a potom

Galaxi ] otvorte kartu Tapeta.

5. Vyberte polozku Pridat nové.

P> Nazov obrézka sa zobrazi v zozname.

& Typ hodin 12:34

Hodiny Tapeta

Pridat’ nove

6. Vlyberte pozadovany obrazok.
P> Ukazka sa zobrazi na lavej strane obrazovky.
7. Vyberte polozku Spustit import a ulozte
udaje.
P> Obrazovka sa vréti spat na zoznam tapiet.

# Pridanie novej tapety

Spustit' import

POKRACOVANIE

BINastavenie tapety

Tapetu nastavenu v casti Hodiny/typ tapety nie je

mozné zobrazit v rozhrani s informdaciami pre vodica.

® Kedimportujete stibory s pozadiami, obrazok musi byt
umiestneny v koreriovom adresari pamétového
zariadenia USB.

Obrazky v priec¢inku nemozno importovat.

® Nazov siboru musi mat menej ako 64 znakov.

® Formdt suboru s obrazkom na importovanie musi byt
BMP (bmp) alebo JPEG (jpg).

® Obmedzenie velkosti jednotlivych stborov je 5 MB.

® Maximalna velkost obrazka je 4 096 x 4 096 pixelov. Ak
je velkost obrazka mensia ako 800 x 480 pixelov,
obrazok sa zobrazi v strednej ¢asti obrazovky
s Ciernymi okrajmi.

® Ak pamatové zariadenie USB neobsahuje ziadne
obrazky, zobrazi sa spréva Nenasli sa ziadne subory.

Po zmene dizajnu rozhrania obrazovky mézete zmenit

tapetu nasledovne.

1. Vyberte ikonu [ f£].

2. Vyberte ikonu ¢}

3. Vyberte a podrzte prazdne miesto na domovskej
obrazovke.
Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.

4. Vyberte poloZku Zmenit tapetu.

5. Vyberte polozku Galéria, Pohyblivé tapety alebo
Tapety.
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M Vyber pozadia

1.
2.
3.

Vyberte polozku Nastavenia.
Vyberte poloZzku Hodiny.

Vyberte polozku Typ hodin/tapety a potom otvorte kartu Tapeta.

P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.

. Vyberte pozadovanu tapetu.

P> Ukézka sa zobrazi na lavej strane obrazovky.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.

. Vyberte polozku Nastavit.

P> Obrazovka sa vréti spat na zoznam tapiet.

H Zobrazenie tapety po jej nastaveni

1.
2.
3.
4.

Vyberte ikonu [££]

Vyberte polozku Info.

Stlacte ikonu MENU.

Vyberte polozku Hodiny/tapeta.

H Odstranenie pozadia)

1

. Vyberte polozku Nastavenia.
2.
3.

Vyberte poloZzku Hodiny.

Vyberte polozku Typ hodin/tapety a potom otvorte kartu Tapeta.

P> Obrazovka sa prepne spat na zoznam tapiet.

. Vyberte tapetu, ktord chcete odstranit.

P> Ukézka sa zobrazi na lavej strane obrazovky.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova ponuka.

. Zvolte polozku Odstranit.

P> Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s potvrdenim.

. Vyberom polozky Ano stbor Uplne odstranite.

P> Obrazovka sa vréti spat na zoznam tapiet.

BINastavenie tapety

Z kontextovej ponuky vyberte polozku Ukazka a
pozrite si ukazku na celej velkosti obrazovky.

% Typ hodin

Nastavit’
CCC.j| Odstranit’

S T 72z mﬂll'l

Q0% 20K ZOORKOCKL)

Ak sa chcete vratit na predchddzajucu obrazovku,
vyberte polozku OK alebo 2]

Ak je subor velky, zobrazenie jeho ukazky chvilu trva.

Ak chcete odstranit vietky pridané tapety, vyberte
polozku Vymazat vietko a potom polozku Ano.
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B Domovska obrazovka B3Domovska obrazovka
. - Domovskd obrazovka obsahuje 5 stranok (fixné
B Prepnutie na dalsiu obrazovku nastavenie). Dal3ie stranky nie je mozné pridat.

Whberom polozky |8 prejdete z ktorejkolvek stranky
priamo spat na prvu stranku domovskej obrazovky.

ZDROJ

Centrum
aplikacii A

h¢
lkona lkona Pozicia aktudlnej stranky

Vyberom polozky [(]alebo[p]alebo potiahnutim prsta po obrazovke dolava alebo doprava
prejdete na dalsiu obrazovku.

POKRACOVANIE 343



344

P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

H Pouzivanie aplikacii alebo miniaplikacii

1. Vyberte ikonu |1t

= 2. Vyberte poloZku Zoznam aplikacii.
P> Zobrazi sa obrazovka s aplikaciami.

3. Vyberte aplikdciu alebo miniaplikaciu, ktoru
chcete pouzit.

Centrum A

aplikacii ) Zoznam aplik.

Zoznam predinstalovanych aplikacif:
o [l (Prehliadac): Zobrazenie webového
Zoznam prehladdvaca pouzivaného v smartféne
~l¢ aplikacif prostrednictvom pripojenia Wi-Fi.
12:34 o Bl (Kalkulacka): Zobrazenie kalkulacky.
e ¢ [E] (Galéria): Zobrazenie obréazkov.

5 e o B3 (Prevzaté polozky): Zobrazenie dat
prevzatych z webového prehladdvaca a
ostatnych aplikacif.

e [A (Instaldtor aplikacii): Obratte sa na
lokdlneho predajcu produktov Honda a overte

aplikacie, ktoré su k dispozicii na instalaciu.
o X (Hladat): Zobrazenie roznych obrazoviek
vyhladdvania.

B3Pouzivanie aplikacii alebo miniaplikacif

Wberom a podrzanim vybranej aplikacie alebo
miniaplikacie mézete pridat odkaz na danu aplikaciu
alebo miniaplikdciu na domovsku obrazovku.

Vopred nainstalované aplikacie sa nemusia spustit normaline.
Ak k tomu dojde, je potrebné resetovat systém.
Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené hodnoty Str. 440

Ak vykondte prikaz Obnovenie dat z vyrobného
zavodu, vsetky nastavenia sa mézu obnovit na
predvolené vyrobné nastavenia.

Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené hodnoty Str. 440

Ak sa tieto aplikicie nespustia normalne ani po pouziti polozky
Obnovit vyrobcom predvolené nastavenie, obrétte sa na predajcu.

Moze sa stat, ze sa prehladavac pocas pouzivania vypne.
V takom pripade sa po spusteni prehladévaca obrazovka
vrati na predchddzajucu obrazovku.

Neinstalujte iné aplikacie, ako tie, ktoré vam schvalil predajca
produktov Honda. Instaldcia neautorizovanych aplikacif
mébze predstavovat riziko ohrozenia a poskodenia Udajov
tykajucich sa informécii o vozidle a vasho sukromia.

Pouzivatelom nainstalované aplikacie je mozné odstranit
nasledujucim spdsobom.

. Vyberte ikonu [ £¥]

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Systém.

. Vyberte kartu Iné.

. Vyberte polozku Podrobné informacie.

. Vyberte aplikaciu, ktord chcete odstranit.

. Zvolte polozku Odstranit.

NO U WwWN —

Vopred nainstalované aplikacie nie je mozné odstranit.
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M Pridavanie ikon aplikacii alebo miniaplikacii na domovsku obrazovku
lkony aplikacii alebo miniaplikacii mozno pridavat na domovsku obrazovku.

1. Vyberte ikonu [#.

2. Vyberte ikonu [¢]

3. Vyberte a podrzte prazdne miesto
e na domovskej obrazovke.

Zoznam aplik.

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
___________ ponuka.

Vyberte a podrzte.

\J

4. Vyberte polozku Pridat aplikaciu alebo
Pridat miniaplikaciu.
P> Zobrazi sa obrazovka s aplikdciami/
miniaplikdciami.
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5. Vyberte a podrzte ikonu aplikacie alebo
12:34 miniaplikacie, ktort chcete pridat.
Minizoiik P> Obrazovka sa prepne na obrazovku
: prispdsobenia.

P —— 6. Chytte a presunte ikonu na Zelané miesto.
7. Zvolte poloZku OK.
P> Zobrazenie sa vrati na domovsku
obrazovku.

OK
Presunite a pustite.
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B Prestvanie ikon na domovskej obrazovke BPrestvanie ikon na domovskej obrazovke
Na domovskej obrazovke mozno menit polohu. Rovnakym sposobom mézete presundt ikony Telefén,
1. Vyberte a podrzte ikonu. Info, Zvuk, Nastavenia, Navigacia®, Pripojenie

Zo70) P> Obrazovka sa prepne na obrazovku smartfénu, aha, Centrum aplikacii, TA, Zoznam
prispésobenia. aplikacii a &) (pristrojovy panel).

Centrum
aplikacii A

2. Chytte a presurite ikonu na zelané miesto.
— - 3. Zvolte polozku OK.

e - P> Zobrazenie sa vrati na domovsku

obrazovku.

Presunte a pustite. |

0K

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 347
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obrazovka audiosystému/informa¢na obrazovka

M Odstranenie ikon zdomovskej obrazovky

Z domovskej obrazovky mozno odstranit ikony.

1. Vyberte a podrzte ikonu.

= P> Obrazovka sa prepne na obrazovku
prispdsobenia.

Centrum 7|

aplikacii

Vyberte a podrzte.

\’

RN e e, 1 2:34 2. Presunte ikonu, ktord chcete odstranit,
o @) (¢ na ikonu kosa.
3. Zvolte poloZku OK.

P> Zobrazenie sa vrati na domovsku

Presurite na ikonu L] obrazovku.
kosa.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

P> Ikona sa odstrani z domovskej obrazovky.

B0dstrénenie ikon z domovskej obrazovky

lkony Telefén, Info, Audio, Nastavenia, Navigacia“,
Pripojenie smartfénu, aha, Centrum aplikacii, TA,
Zoznam aplikacii a (=) (pristrojovy panel) sa nedaju
odstranit.

Odstranenim ikony z domovskej obrazovky sa neodstrani
dand aplikécia ani miniaplikacia.
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B Zmena tapety domovskej obrazovky
Tapetu domovskej obrazovky mozno menit.
1. Vyberte a podrzte prazdne miesto
na domovskej obrazovke.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.
2. Vyberte polozku Zmenit tapetu.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.

3. Vyberte aplikdciu na vyber tapiet.
4. \lyberte tapetu, ktord chcete zmenit.
5. Vyberte polozku Nastavit tapetu.
P> Tapeta sa zmeni a zobrazenie sa vrati spat
na domovsku obrazovku.
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[l Stavova oblast

1. Prejdite prstom po hornej ¢asti obrazovky.
P> Objavi sa stavova oblast.

ZDROJ

XXX, X XXXXXX =

2. Vyberom polozky zobrazite podrobnosti o
danej polozke.

3. Vyberte polozku [z alebo prejdite prstom
po spodnom pruhu, ¢im danu oblast zatvorite.

Stavova oblast  Tyc
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B Zmena rozhrania obrazovky BZmena rozhrania obrazovky
Po zmene dizajnu rozhrania obrazovky mézete zmenit
Mozno zmenit dizajn rozhrania obrazovky. tapetu nasledovne,
1. Vyberte ikonu [ ] 1. Vyberte ikonu [£].
2. Vlyberte polozku Nastavenia. 2. Vyberte ikonu([¢]
3. Vyberte poloZku Systém. 3. Vyberte a podrzte prazdne miesto na domovskej
su obnovenia 4. Vlyberte kartu Iné. obrazovke.
o 5. Vyberte poloZzku Zmenit vzhlad. Na obrazovke sa zobrazi kontextovd ponuka.
6. Zvolte polozku Ano. 4. Vyberte polozku Zmenit tapetu.
5. Vyberte polozku Galéria, Pohyblivé tapety alebo
Tapety.

Ak zmenite rozhranie obrazovky, zmenia sa aj niektoré
polozky nastavent.
Prisposobitelné funkcie Str. 413

Cen
© aplikacii

Nastavaria
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M Prisposobenie ponuky

lkony ponuky je mozné zmenit na pravej strane obrazovky Zvuk, Telefén a Info.

1. Vyberte na obrazovke niektord z ikon — Zvuk/
Telefén/Info) — a nasledne vyberte a podrzte
ikonu ponuky.

P> Vyberom ikony [« alebo [ mozete na
obrazovke Ponuka prispdsobenia
prechadzat medzi polozkami Zvuk,
Telefén alebo Info.

lkony ponuky

PONUKA!

B 02 AAAAA
J 01.BBBBB
& CCccC
© DDDDD

"ot

Zmena

2. Vyberte a podrzte ikonu ponuky, ktord chcete

E zmenit, a presurite ju nadol.
!

Presurite a pustite

Predvolené OK

Pridanie J’

3. Vyberte a podrzte ikonu ponuky, ktort chcete
pridat, a presunte ju nahor.
4. Zvolte poloZku OK.

Predvolené

B3Prispésobenie ponuky

Na zmenu ikon ponuky mézete pouzit aj nasledujuci
postup:

Vyberte polozky Nastavenia—>Systém— karta
Domov—>Poloha ikony ponuky
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M Zatvorenie aplikacii B Zatvorenie aplikacii
Ak je na pozadi spustenych niekolko aplikécii a vyskytne

Konkrétne aplikacie spustené na pozadi systému je mozné zatvorit. sa problém s audiosystémom, niektoré z tychto aplikacif

1. Vyberte a podrzte polozku | nemusia fungovat spravne. Ak k tomu ddjde, zatvorte
aloh 2. Vyberte kartu Aktivne. vietky aplikicie a znova spustite aplikacie, ktoré chcete
I P> Ak vyberiete kartu Aktivne/Historia, pouzivat.
mozete zatvorit aplikacie, ktoré su aktualne
: = spustené, a zaroveri odstranit histériu Ak cheete zatvorit vietky aplikicie v systeme, vyberte
s Prehliadat aktivity aplikacil. polozku Vymazat vietko a potom polozku Ano.

3. Vyberte aplikaciu, ktord chcete zatvorit. Pl Mhe e Gamin R o mesnd ZHivei

 Spravea loh 4. Vlyberte poloZku Vymazat.
P> Obrazovka sa vrati spat na zoznam aplik4cii.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 353



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Nastavenie zvuku

Nastavenie zvuku

1. Vyberte ikonu[Z). BXNastavenie zvuku
— 2. Stlacte ikonu MENU. Funkcia SVC m4 $tyri rezimy: Vypnutd, Nizka, Stredna a
< Audio ponuka Y,

3. Vyberte poloZzku Zvuk. Vysoka.

Funkcia SVC reguluje Uroven hlasitosti na zaklade
rychlosti vozidla. Pri rychlejsej jazde sa hlasitost zvysi. Pri
Hr'adat Vyhrad, hudby spomalenf sa hlasitost znizi.

Nastavenie

Viyberte kartu z tychto moznosti:

® BAS-MID-TRE: Basy, stredné, vysky

e FAD-BAL-SUBW™: Predné/zadné, vyvézenie,
basovy reproduktor

® SVC: Kompenzacia hlasitosti podla rychlosti

1 Zvuk

BASTMID-TRE " FAD-BAL-SUBW

BASY
STREDNE

VYSKY

Predvolené

354 * Nieje k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Zakladna obsluha audio systému P>Nastavenie displeja

Nastavenie displeja

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke moézete menit jas alebo farebny BX7mena jasu obrazovky

motiv. Rovnako mozno zmenit aj nastavenia Kontrast
a Uroven ¢iernej.

M Zmena jasu obrazovky

. Vyberte ikonu [#.

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vlyberte kartu Displej.

. Vyberte poloZku Nastavenie displeja.
. Vyberte pozadované nastavenie.

. Zvolte polozku OK.

# Nastavenia displeja

Jas

Kontrast

NO U bHh WN=

Uroven ¢iernej

M Zmena farebného motivu obrazovky

. Vyberte ikonu [ £,

. Vlyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Systém.

. Vyberte kartu Disple;j.

. Vyberte polozku Farba pozadia.
. Vlyberte pozadované nastavenie.
. Zvolte polozku OK.

# Systémové nastavenia

Farba pozadia dlia

Cervena
Fialova
Modro-zelena

NOuUubhWN-=

POKRACOVANIE 355
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Nastavenie displeja

M Vyber zdroja zvuku

Vyberte ikonu zdroja.

Obrazovka vyberu zdroja

Hradat: = Ladit’ = e yhladat' s

@9 s | s Lhoer | ims W

L Ikony zoznamu zdrojov

Viyberte ikonu aktualneho zdroja a potom vyberom ikony v zozname zdroja prepnite zdroj
zvuku.

BVyber zdroja zvuku

Ked spustite predinstalované audio aplikacie, na
obrazovke sa zobrazi ikona f{.

Tieto predinstalované aplikicie zvuku nie je mozné
zobrazit na obrazovke vyberu zdroja.

Tieto audio aplikacie je mozné spustit z polozky [

Ked pouzivate obrazovku Aha™a chcete vybrat iny zdroj,
vyberte polozku ZDROJ v [avom hornom rohu
obrazovky. Zobrazi sa obrazovka vyberu zdroja. Vyberte
pozadovany zdroj.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obsluha ovladanim hlasom*!

Modely s naviga¢nym systémom

, , *1
ObSI u ha OVIada nim hIasom B30bsluha ovlddanim hlasom*"

Vase vozidlo je vybavené systémom ovladania hlasom umoznujdcim bezdotykovu Ked stlacite tlacidlo [« ], systém sa vas opyta, ¢o chcete
obsluhu. urobit. Pre ignorovanie tejto vyzvy a zadanie prikazu opét
Sucastou systému ovladdania hlasom su tlacidla [ | (Hovorit) a (Zavesit/spat) stla¢te a uvolnite tlacidlo [¢§ ]

umiestnené na volante a mikrofén nachadzajuci sa na strope pri svetle na ¢itanie.

M Rozpoznavanie hlasu B3Rozpozndvanie hlasu

Systém ovladdania hlasom je mozné pouzivat iba zo
Na dosiahnutie optimélnej Urovne rozpoznavania hlasu pri pouzivani systému ovladania sedadla vodica, pretoze mikrofén funguje tak, aby
hlasom: odstranil hluk prichddzajuci zo strany spolujazdca
e Uistite sa, Ze je otvorend spravna obrazovka, zodpovedajuca vami pouzitému vpredu.

hlasovému prikazu.
Systém dokdze rozpoznat iba urcité prikazy.
Dostupny hlasovy prikaz
Obrazovka hlasového portalu™* Str. 358

e Zatvorte vsetky oknd vozidla vratane stresného™.

e \etracie otvory na pristrojovej doske a bocné vetracie otvory nastavte tak, aby vzduch
neprudil na mikrofén v strope vozidla.

e Hovorte zrozumitelne, prirodzenym hlasom a bez prestadvok medzi jednotlivymi
slovami.

® Podla moznosti minimalizujte vietky okolité ruchy. Systém moZe vas prikaz vyhodnotit
nespravne, ak hovori naraz viac oséb.

*1: Systém ovladania hlasom dokaze rozpoznat nasledujuice jazyky: angli¢tina, nemcina, francuzstina,
$paniel¢ina a taliancina.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 357
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obsluha ovladanim hlasom*!

M Obrazovka hlasového portalu*

Ked je stlacené tla¢idlo [ | (Hovorit), zobrazia
sa na obrazovke dostupné hlasové prikazy.
Ak chcete ziskat Uplny zoznam prikazov,
vyslovte ,Hlasovd pomoc” po zazneni pipnutia
alebo vyberte moznost Voice Help (Hlasova
pomocq).

Zoznam prikazov najdete v Casti Informacie o
hlase na obrazovke Ponuka informacii.
Viyberte polozku Info (Informécie) a potom
polozku MENU (Ponuka).

Systém rozpoznava prikazy uvedené na
nasledujucich strdnkach iba na niektorych
obrazovkach.

Hlasové prikazy bez uvedenej formy sa
nerozpoznaju.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

M Phone Call (Telefénny hovor)

Tento prikaz je mozné vyuzitiba v pripade, ze je
pripojeny telefén. Ked systém rozpozna prikaz
Phone Call (Telefénny hovor), obrazovka sa
prepne na obrazovku rozpoznavania hlasu a
bude prijimat prikazy pre telefén.

e Dial by Number (Vytocit podla ¢isla)

e Call history (Histdria hovorov)

e Redial (Vytocit znova)

e Call (Zavolat) <ndzov vdsho kontaktu>

e Call (Zavolat na) <telefénne ¢islo>

Ak pouzivate sluzbu Apple CarPlay, prikazy
telefénneho hovoru nie su k dispozicii.

B Music Search (Vyhladavanie hudby)
Tento prikaz je mozné vyuzitiba v pripade, ze je
pripojeny iPod alebo zariadenie USB.

H Climate Control (Ovladanie klimatizacie)
Ked systém rozpozna prikaz Climate Control
(Oviddanie klimatizdcie), obrazovka sa prepne
na obrazovku uré¢ent na rozpoznavanie hlasu s
prikazmi ovlddania klimatizacie.

Prikazy ovladania klimatizacie Str. 360

M Audio (Zvuk)

Ked systém rozpoznd prikaz Audio (Zvuk),
obrazovka sa prepne na obrazovku
rozpoznavania hlasu a bude prijimat prikazy
pre audio.

e Audio On (Zapnut zvuk)™

Audio Off (Vypnit zvuk)™

Radio FM (Rddio FM)

Radio MW (Rddio MW)

Radio LW (Rddio LW)

iPod

UsB

Other Sources (Iné zdroje)

M Navigation (Navigacia)
Obrazovka sa prepne na obrazovku navigacie.
Pozrite si priru¢ku naviga¢ného systému

M Voice Setting (Nastavenie hlasu)
Obrazovka sa prepne na kartu Rozpoznanie
hlasu na obrazovke Nastavenia systému.

*1: Tieto prikazy prepinaju zapnuty a vypnuty stav
danej funkcie, a preto dany prikaz nemusi
zodpovedat vami pozadovanému tkonu.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obsluha ovladanim hlasom*!

M Voice Help (Hlasova pomoc)

Na obrazovke sa zobrazi zoznam dostupnych
prikazov.

e Useful Commands (Uzitocné prikazy)

Phone Commands (Prikazy pre telefén)
Audio Commands (Prikazy pre audiosystém)
On Screen Commands (Prikazy z obrazovky)
Music Search Commands (Prikazy
vyhladdvania hudby)

General Commands (Vseobecné prikazy)

® Prikazy oviddania klimatizdcie

[l Useful Commands (UzZito¢né
prikazy)

Tieto prikazy systém prijima cez hlavnu
obrazovku hlasového portélu.

e Call (Zavolat na) <telefénne ¢islo>

e Call (Zavolat) <ndzov vdsho kontaktu>

e Whattimeis it? (Kolko je hodin?)

e What is today’s date? (Aky je dnes ddtum?)

M Phone Commands (Prikazy pre
telefon)

Tieto prikazy systém prijima cez urcenu
obrazovku pre rozpoznavanie hlasu s funkciami
telefonu.

e Call by number (Zavolat podia ¢isla)

e Call by name (Zavolat podla mena)

e Call (Zavolat na) <telefénne ¢islo>

e Call (Zavolat) <ndzov vdsho kontaktu>

M Audio Commands (Prikazy pre
audiosystém)

Tieto prikazy systém prijima cez uréenu
obrazovku pre rozpoznavanie hlasu s funkciami
audiosystémul.

M Prikazy pre radio FM
e Radio tune to (Naladit rddio na) <87,5 - 108,0> FM
® Radio FM preset (Predvolba rddia FM) <1— 12>

M Prikazy pre radio LW
e Radio tune to (Naladit rddio na) <153 279> LW
® Radio LW preset (Predvolba rddia) LW <1 - 6>

M Prikazy pre radio MW
e Radio tune to (Naladit rddio na) <531 - 1602> MW
o Radio MW preset (Predvolba rddia MW) <1 - 6>

M Prikazy pre iPod

iPod play (Prehrat iPod)

® Pod play track (Prehrat skladbu z iPodu) < 1-30>
e Music Search (Vyhladdvanie hudby)

e Whatalbum is this? (Co je to za album?)

o Whatam l listening to? (Co prdve poc¢tivam?)

B Prikazy pre zariadenie USB

USB play (Prehrat z USB)

USB play track (Prehrat skladbu z USB) <1-30>
Music Search (Vyhladdvanie hudby)

What album is this? (Co je to za album?)
What am ! listening to? (Co prdve poctvam?)

B Prikazy pre vysielanie DAB
e DABpreset (Predvolba DAB) <1-12>

B Prikazy pre funkciu Bluetooth® Audio

¢ Prehravanie Bluetooth® Audio
POZNAMKA:

U niektorych telefénov alebo zariadenf s
funkciou Bluetooth® Audio nemusia byt
prikazy pre funkciu Bluetooth® Audio funkéné.

B Prikazy pre funkciu HDMI™
® HDMI Play

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Obsluha ovladanim hlasom*!

M On Screen Commands (Prikazy z
obrazovky)

Po vybere polozky Prikazy na obrazovke sa
zobrazi obrazovka s vysvetlenim.

B Music Search Commands
(Prikazy vyhladavania hudby)

Tieto prikazy systém prijima cez obrazovku
Vyhladavanie hudby.

M Pouzivanie funkcie Ovladanie skladieb
hlasom
Funkcia Ovladanie skladieb hlasom (Song By
Voice™) vam umozni vybrat si hudobnu
skladbu zo zariadenia iPod alebo USB
pomocou hlasovych prikazov. Ak chcete
aktivovat tento rezim, musite stlacit prepinac
hovorenia a vyslovit: ,Music search”
(VWyhladdvanie hudby).

M Prikazy funkcie Ovladanie skladieb
hlasom

What am I listening to? (Co prdve poctvam?)
Who am I listening to? (Koho prdve pocuvam?)
Who is this? (Kto je to?)

What's playing? (Co prdve hrd?)

Who's playing? (Aky interpret prdve hrd?)
What album is this? (Co je to za album?)

M Prikazy prehravania

e Play artist (Prehrat interpreta) <meno>

e Play track/song (Prehrat skladbu/pieser)
<ndzov>

e Play album (Prehrat album) <ndzov>

e Play genre/category (Prehrat Zdner/kategdriu)
<ndzov>

® Play playlist (Prehrat zoznam skladieb)
<ndzov>

e Play composer (Prehrat skladatela) <meno>

M Prikazy zoznamu

e [jstartist (Uviest interpreta) <meno>

e [ist album (Uviest album) <ndzov>

e [ist genre/category (Uviest Zdner/kategoriu)
<ndzov>

e [ist playlist (Uviest zoznam) <ndzov>

e [ist composer (Uviest skladatela) <meno>

M General Commands (Vseobecné
prikazy)

e Whattime s it? (Kolko je hodin?)
® What s today’s date? (Aky je dnes ddtum?)

M Prikazy ovladania klimatizacie

Climate control on (Zapnut klimatizdciu)™
Climate control off (Vypnut klimatizdciu)™
Fan speed (Rychlost ventildtora) <1 - 7>
Temperature max heat (Teplota na
max. ohrev)
e Temperature max cool (Teplota na

max. chladenie)
e Temperature <18 - 32> degrees
(Teplota <18 — 32> stupfiov)
Defrost On (Zapnut odmrazovanie)™
Defrost Off (VWypntit odmrazovanie)™
Air Conditioner On (Zapnut klimatizdciu)™
Air Conditioner Off (Vypnut klimatizaciu)™
More (Viac)
Vent (Ventildcia)
Dash and floor (Pristrojovd doska a podlaha)
Fan speed up (Zvysit rychlost ventildtora)
Fan speed down (ZniZit rychlost ventildtora)
Floor vents (Podlahové prieduchy)
Floor and Defrost (Podlaha a odmrazovanie)
Temperature up (Zvysit teplotu)
Temperature down (Znizit teplotu)

*1: Tieto prikazy prepinaju zapnuty a vypnuty stav
danej funkcie, a preto dany prikaz nemusi
zodpovedat vami pozadovanému tkonu.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

Prehravanie AM/FM radia

lkona vyhladavania

— v v !
N\\\\g;m3

: ~
» it
0.&\\\\“1

. B2 87.9wH: e—— Rozhranie s informaciami pre vodica

Obrazovka audiosystému/

Vyberom vyhladate jednotlivé
stanice so silnym signalom. G

informacna obrazovka

e PowiA = |

lkona otvorenia/zatvorenia*'

lkona [, (Audio)
Vyberom prejdete na obrazovku audiosystému.

lkona [>>] (Spat)

Zobrazi/skryje podrobné
informacie.

Vyberom sa vratite spat na
predchddzajuce zobrazenie.

T lkony vyhladavania

Vyberom ikony [P alebo [«

vyhladate vo vybranom pasme

Otocny ovladac VOL//(h] AUDIO (Hlasitost/ ——
napajanie audiosystému)

Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost.

stanicu so silnym signalom smerom
nahor alebo nadol.

lkony ladenia lkony predvolieb
Vyberom ikony alebo |  Naladenie predvolenej frekvencie rozhlasovej stanice. Vyberom a

naladite frekvenciu podrzanim ikony predvolby danu stanicu ulozite. Vyberom ikony
rozhlasovej stanice. [>>|zobrazite predvolbu 7 a nasledujlice predvolby.

*1:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.

POKRACOVANIE

361



ayuNn4 .

362

P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

M Pamét predvolieb

UloZenie stanice:
1. Naladte pozadovanu stanicu.
2. Vyberte a podrzte ¢islo predvolby pre stanicu, ktort chcete uloZit.

Predvolenu stanicu méZete uloZit aj pomocou nasledujiceho postupu.

1. Naladte pozadovanu stanicu.

2. yberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

3. Vyberte kartu Predvolba.

4. Vlyberte a podrzte ¢islo predvolby pre stanicu, ktord chcete ulozit.

B Zoznam stanic

Uvadza rozhlasové stanice s najsilnejsim signdlom vo vybratom pasme.

1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.
2. Vyberte kartu Zoznam stanic.
3. Vyberte stanicu.

B Manualna aktualizacia

Aktualizaciu zoznamu stanic moézete vykonat kedykolvek.
1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.
2. Vyberte kartu Zoznam stanic.

3. Wberte polozku Obnovit.

B3Pamit predvolieb

Indikdtor ST na obrazovke signalizuje stereofénne
vysielanie v pdsme FM.
Stereofénne prehravanie nie je k dispozicii v pdsme AM.

Prepinanie rezimu zvuku
Stlécajte tlacidla [A] alebo [W] na volante alebo vyberte
polozku ZDROJ na obrazovke.

Dialkové ovladanie audiosystému Str. 302

Do prednastavenej pamate mozete ulozit 12 stanic

v pasme AM a 12 stanic v pasme FM. Pasmo AM
obsahuje dva druhy frekvencii LW a MW a pre kazdu z
nich mozno ulozit $est stanic.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie AM/FM radia

B Prehladavanie

Pusti 10 sekundovu ukézku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.

Ak chcete vyhladavanie ukoncit, vyberte polozku Zrusit alebo [Z2]

M Funkcia Radio Data System (RDS)

Ponuka doplnkové textové informdécie o zvolenej stanici FM s podporou datovej sluzby
RDS.

B Vyhladanie stanice RDS v zozname stanic

1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazite zoznam pocas pocuvania FM radia.
2. Vlyberte kartu Zoznam stanic.

3. Vlyberte stanicu.

B Manualna aktualizacia

Aktualizaciu zoznamu stanic méozete vykonat kedykolvek.

1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazite zoznam pocas pocuvania FM radia.
2. Vlyberte kartu Zoznam stanic.

3. Vyberte polozku Obnovit.

H Radiovy text

Zobrazuje informécie textu radia pre vybratu stanicu RDS.
1. Vyberte polozku PONUKA.

2. Vlyberte polozku Zobrazit radiovy text.

M Prehladavanie

Pusti 10 sekundovu ukézku kazdej zo stanic s najsilnejsim signalom vo vybratom pasme.

Ak chcete vyhladavanie ukongit, vyberte polozku Zrusit alebo 2]

B3Funkcia Radio Data System (RDS)
Ked vyberiete stanicu v pasme FM podporujucu sluzbu
RDS, sluzba RDS sa automaticky zapne a zobrazenie
frekvencie sa zmeni na zobrazenie nazvu danej stanice.
Ked'v3ak signal danej stanice zoslabne, namiesto nazvu
stanice sa zobrazf prislusna frekvencia.

363
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PP Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

e e I L

CE
% Omm‘\\\“\\\gmm 3

BBBBB
41015].'16

A323.44m

Ikona %, (Audio)
Vyberom prejdete na obrazovku
audiosystému.

Otocny ovladac VOL//(h] AUDIO (Hlasitost/
napajanie audiosystému)

Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost.

Obrazovka audiosystému/

I8 PONUKA
“ZDROJ
I P AAAAA
™ m 1 BBBBB
cceee

Hladat = Spolocne =
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aaaaa  bbbbb |\cecce  ddddd

ws Sluzba e
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informacna obrazovka

lkona otvorenia/zatvorenia™’
Zobrazi/skryje podrobné

informacie.

;— lkony sluzby

Jednotlivé sucasti sluzby mozete upravit

pomocou poloZiek [« a PP

Ikona [=2] (Spat)

Vyberom sa vratite spat na predchadzajice zobrazenie.

lkona vyhladavania

Vyberom spustite vyhladavanie vsetkych multiplexov a sluzieb, ktoré je mozné prijimat.

lkony multiplexu

Multiplex naladite vyberom poloziek |« alebo [}
Stlacenim a podrzanim polozky [« alebo [p-]vo vybranej sluzbe zhora nadol
vyhladdvate multiplexy, az kym sa nenajde multiplex, ktory je mozné prijat.

*1:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.

lkony predvolieb

Naladenie predvolenej frekvencie. Vyberom a podrzanim ikony
predvolby danu stanicu ulozite. Vyberom ikony zobrazite
predvolbu 7 a nasledujuce predvolby.



P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

B Pamat predvolieb B3Pamit predvolieb

Prepinanie rezimu zvuku
UloZenie sluzby: Stlacajte tlacidla [A] alebo [W] na volante alebo vyberte
1. Naladte pozadovanu sluzbu. polozku ZDROJ na obrazovke.
2. Vlyberte a podrzte cislo predvolby pre sluzbu, ktord chcete ulozit. Dialkové ovladanie audiosystému Str. 302
Predvolenu sluzbu mézete uloZit aj pomocou nasledujiceho postupu. V pamati predvolieb mozno uloZit 12 stanic DAB.

1. Naladte pozadovanu sluzbu.

2. Vlyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

3. Vlyberte kartu Predvolba.

4. Vyberte a podrzte ¢islo predvolby pre sluzbu, ktord chcete ulozit.

B Zoznam suborov

Zobrazi zoznam multiplexov, ktoré je mozné prijimat v rdmci vybranej sluzby.
1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

2. Vlyberte kartu Zoznam multiplexov.

3. Vyberte multiplex.

B Manualna aktualizacia

Aktualizaciu zoznamu multiplexov mézete vykonat kedykolvek.
1. Vyberom ikony otvorenia/zatvorenia zobrazte zoznam.

2. Vlyberte kartu Zoznam multiplexov.

3. Vyberte polozku Aktualizovat zoznam.

POKRACOVANIE 365
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PP Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie vysielania DAB (Digital Audio Broadcasting)

B Prehladavanie

Prehra 10-sekundovu ukazku kazdého z multiplexov alebo sluzieb v ramci vybranej sluzby.
1. Vyberte polozku Hladat.

2. Vyberte polozku Prehladavanie stiboru alebo Prehladavanie sluzby.

Ak chcete vypnut prehladévanie, vyberte polozku Zrusit prehlad.

M Radiovy text

Zobrazuje textové informacie radia vybratej stanice DAB.
1. Vyberte polozku PONUKA.
2. Vyberte polozku Zobrazit radiovy text.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Prehravanie obsahu prehravaca iPod

Pomocou konektora USB pripojte zariadenie iPod k portu USB. Potom vyberte rezim
zariadenia iPod.
Porty USB Str. 299

T I

B
PN, 3

=
» i
Qe

o Rozhranie s informaciami
pre vodica

B 01
01 AAAAA

A323.4km

Obrazovka audiosystému/
— —— = informacna obrazovka

g

PONUKA

lkona |7, (Audio)
Vyberom prejdete na obrazovku audiosystému.

ZDROJ

AAAAA
01 AAAAA
AAAAA

o

oy

lkona 2] (Spat) — lkona otvorenia/zatvorenia™
Vyberom sa vratite spat na predchadzajtice o == Skladba »= Zobrazi/skryje podrobné informacie.
zobrazenie. Abumy || Skdadoy Opakovat

nahodne nahodne

lkony skladby

Vyberom ikony |«¢<Jalebo[p>p>]] prepnete skladbu.
Stlac¢enim a podrzanim sa mozno rychlo
presuvat v danej skladbe.

Otocny ovladac VOL//(h| AUDIO (Hlasitost/ —T
napajanie audiosystému)

Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otacanim nastavite hlasitost.

lkona prehravania/

Obrazok albumu pozastavenia

*1:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

B3Prehravanie obsahu prehrévaca iPod

M Vyber skladby zo zoznamu Hladanie hudby

368

7 Audio ponuka

Vyhlad. hudby

Nastavenie

Vyber ‘L
kategorie
7 Vyhrad. hudby

Zoznamy skladieb
Interpreti

Albumy

Skladba

Podcasty

Zanre

Vyber ‘L
polozky
7 Vyhrad. hudby

] L]

Vsetky
AAA

BBB
ccc

1. Vyberte polozku PONUKA a potom polozku
Vyhladavanie hudby.

2. V danej ponuke vyberte polozku.

Dostupné prevadzkové funkcie sa lisia podla modelov
alebo verzii. Niektoré funkcie nemusia byt dostupné v
audiosystéme vozidla.

V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazi chybové hldsenie.
Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 398

Ak v zariaden({ iPhone/iPod pracujete s hudobnou
aplikiciou a telefén je pripojeny k audiosystému,

s rovnakou aplikaciou sa nemusi dat pracovat aj

na obrazovke audiosystému/informdci.

V pripade potreby zariadenie odpojte a znova pripojte.

Ak je zariadenie iPhone pripojené prostrednictvom
sluzby Apple CarPlay, zariadenie iPod/zdroj USB nie je
k dispozicii a zvukové subory v teleféne je mozné
prehravat iba v ramci sluzby Apple CarPlay.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu prehravaca iPod

B3 Ako vybrat rezim prehravania

M Ako vybrat rezim prehravania
Polozky ponuky rezimu prehravania

Pri prehravani siboru mézete vybrat rezim nahodného vyberu a rezim opakovaného Pomiesat albumy: Vietky dostupné albumy
prehravania. vo zvolenom zozname (zoznamy skladieb, interpreti,
Vyberte rezim prehravania. albumy, skladby, podcasty, Zanre, skladatelia alebo

audioknihy) sa prehraju v ndhodnom poradi.
Pomiesat vs. skladby: Vsetky dostupné stbory

Vo zvolenom zozname (zoznamy skladieb, interpreti,
albumy, skladby, podcasty, zanre, skladatelia alebo
audioknihy) sa prehraju v ndhodnom poradi.
Opakovat: Opakované prehravanie aktuélnej skladby.

PONUKA'

e« Skladba ==

Albumy Skladby

nahodne  nahodne oeakoral

B Vypnutie reZimu prehravania:
Viyberte rezim, ktory chcete vypnut.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

Song By Voice™ (SBV)* (Ovladanie skladieb hlasom)

Funkciu Ovlddanie skladieb hlasom mézete pouzit na vyhladanie a prehravanie hudby zo
zariadenia USB alebo iPod pomocou hlasovych prikazov.

H Povolenie funkcie Ovladanie skladieb hlasom

1. Vyberte ikonu [ fF..

2. Vlyberte polozku Nastavenia.

3. Vyberte poloZku Systém.

4. Vlyberte kartu Hlas.

5. Vyberte polozku Song by Voice (Ovlddanie
skladieb hlasom).

6. Zvolte polozku On (Zapnuté) alebo Off
(Vypnuté).

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

MoZnosti nastavenia:

® On (Zapnuté) (vyrobcom predvolené nastavenie):
Prikazy funkcie Ovladanie skladieb hlasom (Song By
Voice™) su k dispozicii.

® Off (Vypnuté): Vypne tdto funkciu.



P> Z4kladna obsluha audio systémuP>Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

B Vyhladavanie hudby pomocou funkcie Ovladanie skladieb hlasom

Press B to interrupt voice prompt

Voice Portal

Phone Call
Music Search

Navigation
Voice Setting

Audio Voice Help

Climate Control

To see a list of voice commant Voice Help

You can also say: What is

ction in iPod/USB
ay.

Play Artist AAA
List Artist AAA

1. Prepnite nastavenie Song by Voice
(Ovlddania skladieb hlasom) na On (Zapnuté).

2. Stla¢te tlacidlo [§ ] (Hovorit) a vyslovte prikaz
Music Search” (Vyhladdvanie hudby) ¢im
aktivujete funkciu SBV pre pamatové
zariadenie USB a iPod.

3. Potom vyslovte dalsf prikaz.

P> 1. priklad: Viyslovte prikaz , (List) ‘Artist A”
((Zoznam) Interpret A), ¢im zobrazite zoznam
skladieb od daného interpreta. Prehravanie
spustite vyberom pozadovanej skladby.

P> 2. priklad: Vyslovte prikaz ,Play ‘Artist A"
(Prehrat Interpreta A), ¢im prehréte skladby
od daného interpreta.

4. Ak chcete zrusit rezim ovladania skladieb
hlasom, stlacte tlacidlo (Zavesit/spét)
na volante. Viybratd skladba sa bude nadalej
prehravat.

Ak chcete rezim aktivovat znova po jeho zrusen,

musite stlacit tlacidlo |¢§_| a znova vyslovit prikaz
,Music Search” (Vyhladavanie hudby).

POKRACOVANIE

B3Vyhladavanie hudby pomocou funkcie Ovladanie skladieb hlasom

Zoznam prikazov funkcie Ovladanie skladieb hlasom
(Song By Voice™)
Prikazy funkcie Ovladanie skladieb hlasom
Str. 360

POZNAMKA:

Prikazy funkcie Ovladanie skladieb hlasom (Song By
Voice™) su k dispozicii pre skladby ulozené na disku USB
alebo v zariadeni iPod.

Mézete pridat fonetické modifikacie zlozitych slov, aby
tak Ovladanie skladieb hlasom dokézalo v hlasovych
prikazoch jednoduchsie rozpoznat interpretov, skladby,
albumy a skladatelov.

Foneticka modifikacia Str. 372

Ak pouzivate sluzbu Apple CarPlay, ovlddanie skladieb
hlasom nie je k dispozicii. Pouzite namiesto toho funkciu
Siri Eyes Free.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

M Foneticka modifikacia

Pridajte fonetické modifikacie zlozitych alebo cudzojazycnych slov, aby tak Ovladanie
skladieb hlasom dokazalo v hlasovych prikazoch pri vyhladavani hudby na disku USB alebo
zariadeni iPod jednoduchsie rozpoznat interpretov, skladby, albumy a skladatelov.

#* Phonetic Modification

#* New Modification

Modifying the phonetics will ap|
artist, tracks, albums, and comp
the connected iPod or USB. Pre
to select a device.

USB

372

New Modification

1. Vyberte ikonu |

2. Vyberte polozku Nastavenia.

3. Vyberte polozku Systém.

4. lyberte kartu Hlas.

5. Vyberte poloZku Song by Voice Phonetic
Modification (Foneticka modifikacia funkcie
ovlddania skladieb hlasom).

6. Zvolte polozku New Modification (Nova
Uprava).

7. Vyberte moznost USB alebo iPod.

B3 Fonetickd modifikacia

Ked' je funkcia Song by Voice (Ovlddanie skladieb
hlasom) nastavena na moznost Off (Vypnuté), funkcia
Song by Voice Phonetic Modification (Fonetickd
modifikdcia funkcie ovladania skladieb hlasom) nie je k
dispozicii.

UloZit mozete az 2 000 poloziek fonetickej modifikacie.



P> Z4kladna obsluha audio systémuP>Song By Voice™ (SBV) * (Ovladanie skladieb hlasom)

8. Vyberte polozku, ktord chcete upravit (napr.
Artist (Interpret)).
P> Na obrazovke sa zobrazi zoznam

vybratych poloZiek.

9. Vyberte zdznam, ktory chcete upravit.

Sonas Composer P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.

P> Ak si chcete vypocut aktualnu foneticku
modifikéciu, vyberte polozku Play

Artist Album

(Prehrat).
P> Ak chcete odstranit aktualnu foneticku
#* Artist : modifikéciu, vyberte polozku Delete
AAA (Odstranit).

10. Viyberte polozku Modify (Upravit).

11. Po zobrazenf vyzvy vyberte fonetické
hlaskovanie, ktoré chcete pouzit (napr. ,Artist
A”(Interpret A)).

12. Zvolte polozku OK.

P> Interpret ,No Name" (Bez mena) sa
foneticky zmeni na ,Artist A" (Interpret A).
Ked'je aktivovany rezim ovladania skladieb
hlasom, mozete stlacit tlacidlo
(Hovorit) a pomocou hlasového prikazu
,Play ‘Artist A (Prehrat Interpreta A), prehrat
skladby od interpreta ,No Name” (Bez
mena,.

Modify

® Enter a Phonetic
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie obsahu sluzby Aha™

Prehravanie obsahu sluzby Aha™

SluZzbu Aha™ moZno zobrazit a ovlddat na obrazovke audiosystému/informacnej

obrazovke, ked je smartfén pripojeny k audiosystému prostrednictvom rozhrania Wi-Fi.

Pripojenie Wi-Fi Str. 387

Rozhranie s informaciami
pre vodica

A323.44r

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

1 ” =
i o PONUKA

lkona (audio) : Email Address
Vyberom prejdete na obrazovku g Password

Forgot password

TeL
=) +
BACK reate an accoun

audiosystému.

Otocny ovladac VOL/ —
AUDIO (Hlasitost/
napajanie audiosystému)
Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otéacanim nastavite hlasitost.

Ikona [22] (spat)
Vyberom sa vrétite spat na predchddzajuce zobrazenie.

BPrehrévanie obsahu sluzby Aha™

Aha™ od spolo¢nosti Harman je cloudova sluzba, ktord
organizuje vas oblibeny webovy obsah do Zivych
rozhlasovych stanic. MéZete vyuzivat pristup k
podcastom, internetovym radiam, sluzbam vyuzivajicim
informacie o polohe a audio aktualizacidm z lokalit
socidlnych médii.

Dostupné prevadzkové funkcie sa liSia v zavislosti od
verzie softvéru. Niektoré funkcie nemusia byt dostupné v
audiosystéme vozidla.

Polozky ponuky sa liSia v zavislosti od vybranej stanice.

Pred pouzivanim sluzby Aha™ vo vozidle je najprv
potrebné vytvorit konto v tejto sluzbe. Viac informacif
najdete na lokalite www.aharadio.com.

Ak chcete vybrat iny zdroj, vyberte polozku AUDIO
v [avej hornej ¢asti obrazovky. Zobrazf sa obrazovka
vyberu zdroja. Vyberte pozadovany zdroj.

Ak je k dispozicii aktivne pripojenie k sluzbe Apple
CarPlay alebo Android Auto, pristup k sluzbe Aha™ je
mozné ziskat, len ak je telefén pripojeny prostrednictvom
rozhrania Wi-Fi.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

Prehravanie z jednotky USB flash

Audiosystém dokéze precitat a prehrat zvukové subory a sibory videa v pamatovom
zariadeni USB vo formate MP3, WMA, AAC™" a MP4.
Pripojte paméatové zariadenie USB flash k portu USB a vyberte rezim USB.

Porty USB Str. 299

L L

A 3

P L
. i

oa——— Rozhranie s informaciami pre vodica

01 F o1

Obrazovka audiosystému/
informacna obrazovka

Ikona %] (Audio) —
Vyberom prejdete na obrazovku
audiosystému.

Otocny ovladac VOL//(h] AUDIO (Hlasitost/
napajanie audiosystému)
Stlac¢enim zapnete a vypnete audiosystém.

PONUKA

o

B

—— lkona otvorenia/zatvorenia*

L < Priecinok = == Skladba = ‘ 1 j 5
Otacanim nastavite hlasitost. @ nesng : s : .Zobraz[/s.kryje podrobné
> AL (Seleysiiaccy: (R pecanokISSkiaaad | informacie.
lkony skladby

Ikona [22] (Spat) : : c

; s i . Vyberom ikon alebo repnete stbory.
Vyberom sa vratite spat na predchddzajice zobrazenie. y L, YB ) \E!p P ) y

. Stlaenim a podrzanim sa rychlo prestvate

lkony priecinka v ramci aktualnej stopy.

Vyberom ikony [p»| prejdete na dal3i priecinok a vyberom ikony [«] prejdete na zaiatok predchadzajticeho priecinka.

*1:Tato jednotka prehrédva iba subory formatu AAC nahraté pomocou programu iTunes.
*2:Niektoré zoznamy sa nemusia zobrazit, pripadne sa nezobrazia Ziadne.

POKRACOVANIE
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

M Vyber suboru zo zoznamu Vyhladavanie hudby B2Prehrévanie 2 jecnotky USB flash
. ) Pouzivajte odporicané pamétové zariadenia USB.
S— 1. Vyberte polozku PONUKA a potom polozku Vieobecné informacie o audiosystéme Str. 400
Fitudiolponuial Vyhladavanie hudby.
Subory WMA chranené spravou digitalnych prav (DRM)
nie je mozné prehrat.
Hiadat Vahlad:hiudhy Audiosystém zobrazi spravu Neprehratelny sibor
a prejde na nasledujuci subor.
Nastavenie
V pripade problému sa na obrazovke audiosystému/
} . informacnej obrazovke zobrazi chybové hlasenie.
3 Vyhlad. hudby p:: 2. Vyberte polozku Hudba alebo Film. Zariadenie iPod/jednotka USB flash Str. 398
i
Vyber priecinka slt
£, Vyhiad, hudby 2 3. Zvolte prie¢inok.
] -
B 01 Korefiovy A
m 02 AAAAA
= 03 BBBBB
m 04 01 CCCCC
™ 05 02 DDDDD
= 06 EEEEE
Vyber skladby ~l¢
2 Vyhrad. hudby 4. Zvolte skladbu.
” .
01 01 -
02 02 -
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie z jednotky USB flash

B Ako vybrat’ rezim preh ravania B3 Ako vybrat rezim prehravania
Polozky ponuky rezimu prehravania
Pri prehravani siboru mézete vybrat rezimy prehladavania, opakovania a ndhodného Prehladavanie
vyberu. Prehlad. prie¢.: Prehrd 10-sekundovi ukazku prvého
M Prehladavanie suboru v kazdom z hlavnych priecinkov.
Fr— 1. Stlacte ikonu MENU. Vyhladavat skladby: Prehra 10-sekundovi ukézku
2. Vlyberte polozku Hladat. véetkych siborov v aktudlnom priecinku.
3. Vyberte reZim prehravania.
Nahodne/Opakovat
Hl'adat Vyhl'ad. hudby Nahodne v priecinku: Prehrava vietky subory v

aktudlnom priecinku v nédhodnom poradi.
Nahodne vietky skladby: Prehréva vsetky stbory v
nadhodnom poradi.

Opakovat priecinok: Opakuje vsetky subory v

B Nahodne/Opakovat aktualnom priecinku.
Vyberte rezim prehrévania Opakovat skladbu: Opakuje aktualny subor.

Nastavenie

PONUKA

70R0J : Pri prehrdvani suboru videa:
Prehrat/Pozastavit: Prehranie alebo pozastavenie
= prehravania suboru.

e Stop: Zastavenie prehravania suboru.
= Prie€inok = == Skladba ==

Nahodne v Nahodne Opakovat' Opakovat'
priecinku  vsetky skladby priecinok skladbu

B Vypnutie reZimu prehravania:

Ak chcete prehladévanie vypnut, vyberte polozku o] alebo Zrusit.

Ak chcete vypnut ndhodné alebo opakované prehravanie, vyberte rezim, ktory chcete
vypnut.
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PP Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie Bluetooth® Audio

Prehravanie Bluetooth® Audio

Audiosystém umoziuje pocuivat hudbu z telefénu s rozhranim Bluetooth.
Tato funkcia je k dispozicii, ked je telefén sparovany a pripojeny k telefénnemu systému
hands-free (HFT) vozidla.

Nastavenie telefénu Str. 469

- M -
e e T T e o

e
R Frigessg 7

0

£

Rozhranie s
informaciami pre
vodica

Obrazovka
audiosystému/
informacna obrazovka

obrazovku audiosystému.

Otocny ovladac VOL/
AUDIO (Hlasitost/
napajanie
audiosystému)
Stlacenim zapnete a
vypnete audiosystém.
Otédcanim nastavite
hlasitost.

lkona 2] (Spat)

Ikonal.%] (Audio) Indikator
Vyberom prejdete na Bluetooth

Rozsvieti sa, ked'je

telefon pripojeny

| k systému HFT.

17— lkona otvorenia/
pod zatvorenia™'

s Skladba ==

Zobrazi/skryje
| podrobné
informacie.

Ikony skladby

Vyberom ikony |«¢</alebo [p>p>]| prepnete skladby.
lkony skupiny
Vyberom ikony «]alebo [p| prepnete skupinu.

Vyberom sa vratite spat na
predchéadzajuce zobrazenie.

lkona prehravania lkona pozastavenia

*1:V zavislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth® sa nemusia zobrazit niektoré (alebo
Ziadne) zoznamy.

B3Prehravanie Bluetooth® Audio

Nie v3etky telefény s funkciou prenosu zvuku cez
rozhranie Bluetooth s kompatibilné. O informécie
poziadajte predajcu.

Zakon moze zakazovat pouzivanie urcitych funkcif
datovych zariadenf pocas Soférovania.

So systémom HFT sa da v rovnakom case pouzit iba
jeden telefén.

Ak st vo vozidle viac ako dva sparované telefény,
automaticky sa pripoji sparovany telefén, ktory systém
najde ako prvy.

Pripojeny telefén pre funkciu Bluetooth® Audio sa méze
|iSit.

Ak je so systémom HFT sparovany viac ako jeden telefon,
pred zacatim prehravania moéze dojst k oneskoreniu.

Meno interpreta a ndzov albumu alebo skladby sa
niekedy nemusia zobrazit spravne.

V pripade niektorych zariadeni nemusia byt dostupné
niektoré funkcie.

Ak je momentélne pripojeny telefén prostrednictvom
sluzby Apple CarPlay alebo Android Auto, funkcia
Bluetooth® Audio nie je z daného telefonu dostupna.
Druhy, predtym spéarovany telefén dokaze vysielat obsah
Bluetooth® Audio vyberom polozky Pripojit JJ na
obrazovke Zoznam zariadeni Bluetooth.



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie Bluetooth® Audio

M Prehravanie suborov Bluetooth® Audio

PONUKA

ZDROJ

t++ Skladba =

1. Skontrolujte, ¢i je telefon sparovany a
pripojeny k systému.
Nastavenie telefénu Str. 469
2. Vyberte rezim Bluetooth® Audio.

Ak systém nerozpozna telefon, moéze byt uz
pripojeny iny telefon kompatibilny so systémom
HFT, ktory vsak nepodporuje funkciu Bluetooth®
Audio.

M Pozastavenie alebo obnovenie prehravania siiboru
Vlyberte ikonu prehrdvania alebo pozastavenia.

M Vyhladéavanie hudby

7 Audio ponuka

Vyhlad. hudby

Nastavenie

1. Stlacte ikonu MENU.
2. Vyberte polozku Vyhlad. hudby.
3. Vlyberte kategdriu vyhladavania
(napr. Albumy).
4. Zvolte polozku.
P> Zacne hrat zvolena skladba.

B3Prehravanie siborov Bluetooth® Audio

Ak chcete prehrat zvukové subory, mozno budete
musiet vykonat niektoré kroky na teleféne. V takomto
pripade sa riadte navodom na pouzitie od vyrobcu
telefonu.

Prepnutim do iného rezimu pozastavite prehrévanie
hudby z telefénu.

Pripojeny telefén je mozné zmenit v nastaveniach
Bluetooth® na obrazovke Ponuka zvuku nasledujdcim
spdsobom.

1. Stlacte ikonu MENU.

2. Vyberte polozku Nastavenie.

BAVyhladdvanie hudby

V zavislosti od pripojeného zariadenia Bluetooth® sa
nemusia zobrazit niektoré (alebo Ziadne) zoznamy.
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie videa pomocou rozhrania HDMI™

Prehravanie videa pomocou rozhrania HDMI™

Vas audiosystém umozriuje prehrdvanie videi zo zariadeni kompatibilnych s rozhranim

HDMI.
Pripojte zariadenie pomocou kabla HDMI™ a potom vyberte rezim HDMI™,

Port HDMI™* Str. 300

T

A EAY i}

<
- L
0.},\“\\\1

s ———————— Rozhranie s informaciami
pre vodica

A323.4km

Obrazovka audiosystému/
J informacna obrazovka

Ikona|Z] (Audio)
Vlyberom prejdete na obrazovku audiosystému.

Otoény ovladaé VOL/(b] AUDIO (Hlasitost/ —A:.
napajanie audiosystému) ‘

Stlacenim zapnete a vypnete audiosystém.
Otéacanim nastavite hlasitost.

[=2]Ikona Spat
Vyberom sa vrétite spat na predchddzajuce zobrazenie.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Prehravanie videa pomocou rozhrania HDMI™

M Zmena pomeru stran obrazovky

<

# Nastavenie zvuku
Bluetooth Video

Zoznam zariadeni Bluetooth

Uprava zobrazenia

Uprava pomeru str:
Obal albumu
Vyskak. zvukového zdroja

Predvolené

an

Zvuk

NOuUubhWN=

. Vyberte ikonu [ %]

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vlyberte polozku Audio.

. Vyberte kartu Video.

. Vyberte polozku Uprava pomeru stran.
. Vyberte poZadované nastavenie.

. Zvolte polozku OK.

B3Prehravanie videa pomocou rozhrania HDMI™

Této funkcia je pocas jazdy obmedzend. Ak chcete
prehravat video, zastavte vozidlo a aktivujte parkovaciu
brzdu.

apyuny .
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Aplikacie v palubnom pocitaci

Sluzba Honda Connect disponuje funkciou On Board Apps, ktord méze vytvorit B3 Aplikacie v palubnom potitaci

spolo¢nost Honda alebo tretie strany. Aplikdcie mézu byt predinstalované alebo ich Aj ked zmenite nastavenie Farba pozadia na obrazovke
mozno prevziat prostrednictvom sluzby Honda Centrum aplikacii. Niektoré aplikacie Nastavenia systému, na obrazovke sluzby Honda
vyZaduju pristup na internet, ktory mozno nadviazat prostrednictvom pripojenia Wi-Fi. Centrum aplikacii sa tdto zmena neprejavi.

Pripojenie Wi-Fi Str. 387

Dalgie informdcie najdete na nasledujlicej webovej adrese:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.htm/

Centrum
aplikacii

Zoznam aplik.

lkona Centrum aplikacii

Sluzba Honda Centrum aplikacii poskytuje
pristup k roznym sluzbdm suvisiacim

s aplikaciami.

e Pouzivanie displeja audiosystému pocas jazdy mdze odvadzat vasu pozornost od cesty, ¢o mdZe mat za nasledok nehodu, pri ktorej méze dojst
k vdZnemu zraneniu alebo usmrteniu. Ovladacie prvky systému obsluhujte len vtedy, ked bezpecné ovlddanie dovoluju okolnosti. Pri ovladani
tohto zariadenia vzdy dodrziavajte zakony platné v danej oblasti.

e Aplikacie v hlavnej jednotke sa mézu kedykolvek zmenit. MdZe to znamenat, Ze nebudu k dispozicii alebo budut fungovat inak. Spolo¢nost Honda
nebude v takychto pripadoch niest voci vam zodpovednost.

¢ Aplikacie dostupné v zariadeni mézu poskytovat iné spolo¢nosti ako spolo¢nost Honda. Na takéto aplikacie sa mozu vztahovat poplatky a licencie
na softvér tretich stran.

e Pouzivanie aplikacii v zariadeni spolu s mobilnym telefénom modze mat za nasledok Uctovanie poplatkov za vyuzivanie dat a roamingu
a spolo¢nost Honda nezodpoveda za Ziadne naklady, ktoré by véam mohli vzniknut takymto pouzivanim. Spolo¢nost Honda vém odportca
vopred sa poradit s poskytovatelom mobilnej siete.

e Na preberanie aplikacii zo sluzby Honda App Centre sa vztahuju zmluvné podmienky, ktoré néjdete na adrese:
https.//ivhs.os.ixonos.com/honda/category/carApps.html. Okrem toho méze byt preberanie spoplatnené.
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Pripojenie smartfénu

Po pripojent telefonu k audiosystému mozete niektoré aplikdcie smartfénu zobrazit B3Pripojenie smartfonu
a obsluhovat na obrazovke Audio/Informécie. Telefon mozno pripojit pomocou kébla. Pred pripojenim telefénu a pocas pouzivania
Pripojenie zariadenia iPhone Str. 385 zobrazenych aplikacii zaparkujte na bezpe¢nom mieste.

Pripojenie smartfénu Str. 386
Nie vsetky telefény si kompatibilné so systémom.
Systém nezobrazuje vietky aplikdcie dostupné vo vasom
smartfone a niektoré aplikacie musia byt
predinstalované. Poziadajte predajcu o podrobné
informécie.

Ak je pripojené iné elektronické zariadenie, je potrebné
prepnut pripojenie Bluetooth® na vas smartfon.
Ak chcete zmenit aktualne sparovany telefon
Str. 470

Jednotlivé typy telefénov sa moézu liSit v nasledujicich
bodoch:

® pripojenie smartfénu k systému,

® aplikacie, ktoré mozno pouzivat na obrazovke,

® doba reakcie/aktualizacie displeja.

Audiosystém nepodporuje funkénost kazdej aplikacie.
V pripade otazok o funkcidch aplikécii sa obratte

na poskytovatela danej aplikacie.

Nedovolte, aby displej rusil vasu pozornost pocas
riadenia vozidla.

POKRACOVANIE 383
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Pripojenie smartfonu

Ak chcete pouzit pripojenie smartfénu, najskor je potrebné smartféon sparovat
s audiosystémom prostrednictvom pripojenia Bluetooth®.
Nastavenie telefénu Str. 469

Rozhranie s
informaciami pre
vodica

lkona 2] (Audio)
Vyberom
prejdete na
obrazovku
audiosystému.

Otocny ovladac VOL/ -
AUDIO (Hlasitost/
napajanie
audiosystému)
Stlacenim zapnete a

vypneteaudiosystém. |
Otacanim nastavite Sipka
hlasitost. Ikona [=2] (Spat)

Vyberom sa vrétite spat na predchadzajuice zobrazenie.




PP Zakladna obsluha audio systému P> Pripojenie smartfonu

M Pripojenie zariadenia iPhone

' l Digitalny adaptér AV

Kabel USB

B—
Kabel HOMI

(& J

. Telefon pripojte k audiosystému

prostrednictvom pripojenia Bluetooth®.
Nastavenie telefénu Str. 469

. Pripojte digitélny AV adaptér k HDMI™ portu.
. Pripojte digitélny adaptér AV k zariadeniu

iPhone.
P> Pockajte, kym sa na domovskej obrazovke
nezobrazi Sipka.

. Vyberom Sipky zobrazte dostupné aplikacie

smartfénu na displeji obrazovke

audiosystému/informacnej obrazovke.

P> MozZno bude potrebné pouzivat aplikaciu
z teleféonu.

. Na obrazovke audiosystému/informacnej

obrazovke vyberte aplikaciu, ktord chcete

pouzivat.

P> Ak sa chcete vratit na predchadzajicu
obrazovku, vyberte polozku [#]

POKRACOVANIE

BPripojenie zariadenia iPhone

Najskor do portu HDMI™ zapojte digitalny adaptér AV. Ak
to neurobite, pripojenie smartfénu nemusf spravne
fungovat.

Ak chcete telefén nabit, pripojte ho aj k portu USB.

Informacie o kipe digitdlneho adaptéra AV alebo HDMI™
vam poskytne predajca.
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M Pripojenie smartfonu

Kabel USB =

. Telefon pripojte k audiosystému

prostrednictvom pripojenia Bluetooth®.
Nastavenie telefénu Str. 469

. Pripojte telefén ku konektoru USB.

P> Mozno bude potrebné pouzivat aplikaciu
z telefénu.

P> Pockajte, kym sa na domovskej obrazovke
nezobrazi Sipka.

. Wberom sipky zobrazte dostupné aplikcie

smartfénu na displeji obrazovke
audiosystému/informacnej obrazovke.

. Na obrazovke audiosystému/informacnej

obrazovke vyberte aplikaciu, ktord chcete

pouzivat.

P> Ak sa chcete vrétit na predchadzajicu
obrazovku, vyberte polozku [ f]

BPripojenie smartfonu

Telefén je mozno nabijat, ked'je pripojeny ku konektoru
USB. Ak je vsak telefon pretazeny prilis velkym poc¢tom
operac¢nych Uloh, batéria sa moze vybijat.
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Pripojenie Wi-Fi

Audiosystém s displejom modzete pripojit na internet pomocou pripojenia Wi-Fi a

na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke prehliadat webové stranky alebo
pouzivat online sluzby. Ak vas telefon podporuje funkciu bezdrétového pristupového
bodu, systém méze s telefébnom zdielat internetové pripojenie. Na nastavenie pouzite

nasledujuci postup.

M Rezim Wi-Fi (prvé nastavenie)

# Bluetooth / Wi-Fi

Bluetooth Wi

Zoznam zariadeni Bluetooth
Upravit' parovaci kod

Stav zap./vyp. pripojenia Wi-Fi

Informacie o Wi-Fi

Predvolené

Fi

Vyp.

. b WN =

o

. Vyberte ikonu
. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte polozku Bluetooth / Wi-Fi.

. Vyberte kartu Wi-Fi.

. Vlyberte poloZzku Stav zap./vyp. pripojenia

HOME *

Wi-Fi a potom vyberte poloZku Zap.

. Zvolte polozku Ano.
. Vyberte polozku Zoznam zariad. Wi-Fi.

P> Uistite sa, Ze nastavenie Wi-Fi vasho
telefénu je v rezime pristupového bodu
(zdielania internetového pripojenia).

P> Vyberte telefén, ktory cheete pripojit
k systému.

P> Ak telefon, ktory cheete pripojit, nendjdete
v zozname, vyberte polozku Prehladavat.

POKRACOVANIE

B3Rezim Wi-Fi (prvé nastavenie)

Postup nastavenia nemozno vykonat, ked'sa vozidlo
pohybuje. Pred nastavenim pripojenia Wi-Fi zaparkujte
na bezpe¢nom mieste.

Niektori mobilni operatori Uctuju poplatky za vyuzivanie
Udajov zdielania internetového pripojenia a smartfénu.
Skontrolujte predplateny datovy balik k vaSmu telefénu.

Pozrite si prirucku telefénu a zistite, ¢i ma vas telefén
pripojenie Wi-Fi.

Na zklade ikony = na obrazovke Zoznam zariad. Wi-
Fi mozete zistit, Ci je pripojenie Wi-Fi zapnuté alebo
vypnuté. Na tejto obrazovke sa nezobrazi rychlost siete.
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8. Vyberte polozku Pridat.
P>V pripade potreby zadajte heslo telefénu
a vyberte polozku Hotovo.
P> Po Uspesnom nadviazani spojenia sa

#  Zoznam zariadeni Wi-Fi

AAAAA

Pridat’
9. Vyberom polozky [ prejdete spat
na domovsku obrazovku.

M Rezim Wi-Fi (po vykonani tivodného nastavenia)

Uistite sa, Ze nastavenie Wi-Fi vasho telefénu je v reZzime pristupového bodu (zdielania
internetového pripojenia).

v hornej ¢asti obrazovky zobrazi ikona .

B3Rezim Wi-Fi (po vykonani tivodného nastavenia)

Pouzivatelia zariadeni iPhone

Po zavedeni opera¢ného systému v teleféne moze byt
potrebné znova vykonat Uvodné nastavenie pripojenia
Wi-Fi.
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Sluzba Siri Eyes Free

S aplikéciou Siri mézete hovorit pomocou tlacidla (Hovorit) na volante, ked je vase B3Sluzba Siri Eyes Free
zariadenie iPhone spéarované s telefébnnym systémom hands-free (HFT) vozidla.
Nastavenie telefénu Str. 469

Siri je ochranna zndmka spoloc¢nosti Apple Inc.

Funkcie dostupné pre aplikdciu Siri ndjdete na webovej
stranke spolo¢nosti Apple Inc.

Pocas pouzivania vozidla odporic¢ame pouzivat len
aplikaciu Siri Eyes Free a nie iné verzie aplikacie Siri.

M Pouzivanie aplikacie Siri Eyes Free BAPouzivanie aplikicie Sii Eyes Free
Niektoré prikazy funguju len pri konkrétnych funkcidch
Tlacidlo (Zavesit/spat) alebo aplikaciach.
Stlacenim deaktivujete funkciu Siri Eyes Free.

N ] e\

Tla¢idlo & | (Hovorit)

Stlacte a podrzte toto

tlacidlo, kym sa obrazovka Pocas pouZivania aplikacie Siri Eyes
nezmeni tak, ako je to Free:

zobrazené na obrazku. Displej sa nemeni. Nezobrazuje sa
Ziadna spatna vazba ani prikazy.

Zobrazuje sa,
ked'je aplikacia
Siri aktivovana
v rezime Siri
Eyes Free
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Apple CarPlay

Ak pripojite zariadenie iPhone kompatibilné so sluzbou Apple CarPlay k systému
prostrednictvom 1,5 A portu USB, méZete na uskutocriovanie hovorov, pocUvanie hudby,
zobrazovanie map (navigdciu) a pristup k spradvam pouzivat namiesto displeja zariadenia
iPhone obrazovku audiosystému/informacnu obrazovku.

Porty USB Str. 299

M Ponuka Apple CarPlay

Domovska obrazovka

Obrazovka ponuky Apple CarPlay

Telefén Hudba Mapy

> W @ W

Prave hra Honda

:Navrat na
@ domovsku Podcasty  Audioknihy
Honda

obrazovku

@]
T— Névrat na obrazovku
ponuky Apple CarPlay

Ilkona Apple CarPlay

M Telefén
Pristup k zoznamu kontaktov, uskuto¢novanie hovorov alebo poc¢uivanie hlasovej
schranky.

M Spravy
Kontrola a odpovedanie na textové spravy alebo pocivanie ¢itanych sprav.

M Hudba
Prehrdvanie hudby uloZenej v zariaden{ iPhone.

B Apple CarPlay

So sluzbou Apple CarPlay su kompatibilné len zariadenia
iPhone 5 alebo novsie verzie s operacnym systémom iOS
8.4 alebo novsim.

Pred pripojenim zariadenia iPhone k sluzbe Apple
CarPlay a pocas spustania kompatibilnych aplikacif
zaparkujte na bezpec¢nom mieste.

Ak chcete pouzivat sluzbu Apple CarPlay, pripojte kabel
USB k1,5 A portu USB. Iné porty USB neumozriuju
pouzivat sluzbu Apple CarPlay.

Porty USB Str. 299

Ak chcete ziskat priamy pristup k funkcii telefénu sluzby
Apple CarPlay, vyberte polozku Telefén na domovskej
obrazovke. Pocas pripojenia k sluzbe Apple CarPlay sa
hovory vykonavaju len prostrednictvom sluzby Apple
CarPlay. Ak chcete uskutoc¢nit hovor pomocou
teleféonneho systému hands-free, vypnite sluzbu Apple
CarPlay alebo odpojte kibel USB od zariadenia iPhone.
Nastavenie sluzby Apple CarPlay Str. 392

Ked je vase zariadenie pripojené k sluzbe Apple CarPlay,
nie je mozZné pouzivat funkciu Bluetooth® Audio ani
telefénny systém hands-free. Predchddzajlce sparované
telefony vsak dokéazu vysielat obsah prostrednictvom
rozhrania Bluetooth®, ked je pripojena sluzba Apple
CarPlay.

Nastavenie telefénu Str. 469
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M Mapy
Zobrazenie map aplikacie Apple Maps a pouzivanie funkcie navigécie rovnako ako
v zariaden{ iPhone.

Sucasne modze navigovat len jeden navigacny systém (vopred nainstalovand navigécia
alebo sluzba Apple CarPlay). Ak pouZivate jeden systém, navigovanie do vopred
nastaveného ciela v druhom systéme sa zrusi a do ciela vés bude navigovat systém, ktory
v danej chvili pouzivate.

POKRACOVANIE

B Apple CarPlay

Podrobnosti o krajindch a oblastiach, kde je sluzba Apple
CarPlay dostupnd, ako aj informécie stvisiace s funkciou
najdete na domovskej stranke spoloc¢nosti Apple.

Prevadzkové poziadavky a obmedzenia sluzby
Apple CarPlay

Sluzba Apple CarPlay vyzaduje kompatibilné zariadenie
iPhone s aktivnym mobilnym pripojenim a datovym
planom. Uplatruju sa sadzobniky operétora.

Zmeny operacnych systémov, hardvéru, softvéru

a ostatnych technoldgif spojenych s poskytovanim
funkcif sluzby Apple CarPlay, ako aj nové alebo
revidované vladne nariadenia, mézu mat za nésledok
obmedzenie alebo ukoncenie poskytovania funkcif

a sluzieb Apple CarPlay. Spolo¢nost Honda nedokaze
poskytnut a neposkytuje Ziadnu zaruku na buduci vykon
a funkenost sluzby Apple CarPlay.

apyuny .

Je mozné pouzivat aplikdcie tretich stran, ak su
kompatibilné so sluzbou Apple CarPlay. Informécie o
kompatibilnych aplikdcidch najdete na domovskej
stranke spolo¢nosti Apple.
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M Nastavenie sluzby Apple CarPlay BiNastavenie sluzby Apple CarPlay
Na nastavenie sluzby Apple CarPlay mozete pouzit aj

Po pripojeni zariadenia iPhone k systému prostrednictvom rozhrania 1,5 A portu USB nasledujici postup:

nastavte sluzbu Apple CarPlay podla nasledujiceho postupu. Pouzivanie sluzby Apple Vyberte polozky DOMOV—3Nastavenia—SSmartfén—>

CarPlay bude mat za nésledok prenos urcitych informacii o pouzivatelovi a vozidle Apple CarPlay

(napriklad poloha, rychlost a stav vozidla) do zariadenia iPhone s ciefom zlepsit fungovanie

sluzby Apple CarPlay. Budete poZiadanf o vyjadrenie suhlasu so zdiefanim tychto Pouzivanie informacii o pouzivatelovi a vozidle

informéacii na obrazovke audiosystému s displejom. Pouzivanie a spracovanie informacif o pouzivatelovi a

vozidle prenasanych do/z vasho zariadenia iPhone

M Aktivacia sluzby Apple CarPlay prostrednictvom sluzby Apple CarPlay sa riadi

Zapnut jedenkrat: Povolit len raz. (Vyzva sa podmienkami systému Apple iOS a zdsadami ochrany

znova zobrazl) osobnych Udajov spolo¢nosti Apple.

Vzdy zapnut: Povolit kedykolvek. (Vyzva sa uz

Cheete zapnit Apple CarPlay? Apple CarPlay moze nezobrazi.)

pouzit' niektoré informacie o pouZivatel'ovi a vozidle

(poloha a rychlost) na zlepsenie sluzieb. Podlieha PATA . e
pravidlém ochrany asobnych. idajov spolonost Apple Zrusit: Tento suhlas sa neudeli.
a podmienkam pouzivania systemu iOS. Vyber mozete

neskér zmenit' v ponuke nastaveni svojho Smartfonu.

12:34

ZREE. | A |V Nastavenia sthlasu mozete zmenit v ponuke
nastaveni Smartfon.
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M Ovladanie sluzby Apple CarPlay pomocou funkcie Siri
Ak chcete aktivovat funkciu Siri, stlacte a podrzte tlacidlo |¢_| (Hovorit).

B3 0vladanie sluzby Apple CarPlay pomocou funkcie Siri

Tlacidlo [ | (Hovorit):
Stlacenim a podrzanim aktivujete funkciu Siri.
Opéatovnym stlac¢enim tlacidla deaktivujete funkciu Siri.

Stlacenim a uvolnenim aktivujete Standardny systém
rozpoznavania hlasu.

What can | help
you with?

Nizsie st uvedené otazky a prikazy pre funkciu Siri.

® What movies are playing today? (Aké filmy sa dnes
premietaju?)

® Call dad at work. (Zavolat otcovi do prdce.)

® What song is this? (Akd je to skladba?)

® How's the weather tomorrow? (Aké bude zajtra pocasie?)

® Read my latest email. (Precitat najnovsi e-mail.)

Dalsie informécie néjdete na stranke
www.apple.com/ios/siri.
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Android Auto

Ked pripojite telefon so systémom Android k audiosystému s displejom prostrednictvom
1,5 A portu USB, sluzba Android Auto sa automaticky inicializuje. Pocas pripojenia
prostrednictvom sluzby Android Auto mdzete pouzivat obrazovku audiosystému/
informacnu obrazovku na pristup k funkciam Telefén, Mapy Google (navigécia), Hudba
Google Play a Google Now. Pri prvom pouziti sluzby Android Auto sa na obrazovke zobrazi
navod.
Odporucame, aby ste si pred pouzivanim sluzby Android Auto cely navod presli v
bezpecne zaparkovanom vozidle.

Porty USB Str. 299

Pripojenie automatickym sparovanim Str. 396

POZNAMKA:
Sluzba Android Auto nemusi byt vo vasej krajine alebo oblasti dostupna. Podrobnosti o
sluzbe Android Auto néjdete na lokalite podpory spolo¢nosti Google.

B3 Android Auto

Ak chcete pouzivat sluzbu Android Auto, je potrebné
prevziat aplikdciu Android Auto z obchodu Google Play
do smartfonu.

So sluzbou Android Auto je kompatibilny len operacny
systém Android 5.0 (Lollipop) alebo novsi.

Funkciu Bluetooth A2DP nie je mozné pouzivat s
telefonom so sluzbou Android Auto.

Pred pripojenim zariadenia s operacnym systémom
Android k sluzbe Android Auto a pocas spustania
kompatibilnych aplikacii zaparkujte na bezpe¢nom
mieste.

Ak chcete pouzivat sluzbu Android Auto, pripojte kdbel
USB k 1,5 A portu USB. Iné porty USB neumozriuju
pouzivat sluzbu Android Auto.

Porty USB Str. 299

Ked je telefon s operacnym systémom Android pripojeny

k sluzbe Android Auto, nie je mozné pouzivat funkciu

Bluetooth® Audio. Predchadzajuce spéarované telefony

viak dokdzu vysielat obsah prostrednictvom rozhrania

Bluetooth®, ked je pripojena sluzba Android Auto.
Nastavenie telefénu Str. 469
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M Ponuka Android Auto

40123 Q

[#]: Navrat na

domovsku obrazovku

&

Ikona Android Auto 6

© Mapy (navigacia)
Zobrazenie map Google a pouzivanie funkcie navigacie rovnako ako v teleféne so

systémom Android. Ked' sa vozidlo pohybuje, nie je mozné zadavat hodnoty pomocou
kldvesnice. Zastavte vozidlo na bezpe¢nom mieste, ak chcete vykonat vyhladdvanie alebo
zadavat iné vstupy.

Sucasne modze navigovat len jeden navigacny systém (vopred nainstalovand navigécia
alebo sluzba Android Auto). Ak pouzivate jeden systém, navigovanie do vopred
nastaveného ciela v druhom systéme sa zrusi a do ciela vas bude navigovat systém, ktory
v danej chvili pouzivate.

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke sa zobrazuju postupné pokyny
navigdcie do vasho ciela.

9 Telefén (komunikacia)Uskutocriovanie a prijimanie telefonickych hovorov a
pocuvanie odkazovej schranky.

9 Google Now (domovska obrazovka)

Zobrazenie uzito¢nych informécif organizovanych sluzbou Android Auto do
jednoduchych kariet, ktoré sa zobrazia, ked su potrebné.

POKRACOVANIE

B3 Android Auto

Podrobnosti o krajinach a oblastiach, kde je sluzba
Android Auto dostupna, ako aj informécie sdvisiace s
funkciou najdete na domovskej stranke sluzby Android
Auto.

Prevadzkové poziadavky a obmedzenia sluzby
Android Auto

Sluzba Android Auto vyzaduje kompatibilné zariadenie
so systémom Android s aktivnym mobilnym pripojenim
a datovym pausalom. Uplatruju sa sadzobniky operatora.

Zmeny operac¢nych systémov, hardvéru, softvéru

a ostatnych technoldgif spojenych s poskytovanim
funkcif sluzby Android Auto, ako aj nové alebo
revidované vlddne nariadenia mézu mat za nasledok
obmedzenie alebo ukoncenie poskytovania funkcif

a sluzieb Android Auto. Spolo¢nost Honda nedokéze
poskytnut a neposkytuje ziadnu zaruku na buduci vykon
a funkenost sluzby Android Auto.

Je mozné pouzivat aplikacie tretich stran, ak su
kompatibilné so sluzbou Android Auto. Informéacie o
kompatibilnych aplikacidch najdete na domovskej
stranke sluzby Android Auto.

apyuny .
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P> P> Zakladna obsluha audio systému P> Android Auto

9 Hudba a audio

Prehravanie obsahu Play Google Play Music a hudobnych aplikacii kompatibilnych so
sluzbou Android Auto.

Ak chcete prepinat medzi hudobnymi aplikdciami, stlacte tuto ikonu.

9 Navrat na domovsku obrazovku.

@ Hlas

Ovlddanie sluzby Android Auto hlasom.

M Pripojenie automatickym sparovanim

Ked k jednotke pripojite telefon so systémom Android prostrednictvom 1,5 A portu USB,
sluzba Android Auto sa automaticky inicializuje.

M Aktivacia sluzby Android Auto

Zapnut jedenkrat: Povolit len raz. (Vyzva sa
znova zobrazi.)

Vzdy zapnut: Povolit kedykolvek. (Vyzva sa uz
nezobrazi.)

Zrusit: Tento suhlas sa neudeli.

or 12:34

Chcete zapnut' Android Auto pre toto zariadenie?
at

Pocas pouzivania Android Auto sa m el
niektoré anonymné informacie o vozidle
zariadenim so systémom Android aby sa vylepsil
zazitok z pouzivania aplikacie Android Auto.
Vyber mozete neskor zmenit' v ponuke nastaveni
svojho smartfonu.

Zust e [ZacnitedencatiERVZdyjzapnut Nastavenia suhlasu mdzete zmenit v ponuke

nastaveni Smartfon.

B Aktivécia sluzby Android Auto

Sluzbu Android Auto inicializujte, len ked je vozidlo
bezpecne zaparkované. Ked sluzba Android Auto
prvykrét rozpozna vas telefon, telefon bude potrebné
nastavit tak, aby bolo mozné automatické parovanie.
Pozrite si ndvod dodany s telefénom.

Na zmenu nastaveni sluzby Android Auto po vykonanf
Uvodného nastavenia mézete pouzit nasledujicu
metodu:

VWberte polozky DOMOV—Nastavenia—>Smartfon—
Android Auto

Pouzivanie informacii o pouzivatelovi a vozidle
Pouzivanie a spracovanie informécii o pouzivatelovi a
vozidle prenasanych do/z vésho telefénu
prostrednictvom sluzby Android Auto sa riadi zdsadami
ochrany osobnych Udajov spolo¢nosti Google.
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B3 0vladanie sluzby Android Auto pomocou funkcie rozpozndvania hlasu
Nizsie su uvedené priklady prikazov, ktoré mézete dat

M Ovladanie sluzby Android Auto pomocou funkcie rozpoznavania hlasu

Stlacenim a podrzanim tlacidla |§_| (Hovorit) méZete ovlddat sluzbu Android Auto hlasom. funkcii rozpoznavania hlasu:
Tlacidlo (Zavesit/spat): ® Reply to text. (Odpovedat na textovu spravu.)

® Call my wife. (Zavolat manzelke.)
® Navigate to Honda. (Navigovat k predajcovi Honda.)

TlachI?(Hov?"t:): s e s . ® Play my music. (Prehrat moju hudbu.)
Stlacenim a podrzanim moézete ovladat sluzbu Android Auto hlasom. O Sarels i Mgy i (Odeskt ooy

Stlacenim a uvolnenim aktivujete Standardny systém rozpoznévania spravu mojej manzelke)

Stlac¢enim deaktivujete funkciu rozpoznavania hlasu.

' =1

® Call flower shop. (Zavolat do kvetinarstva.)

N
Viac informécii ndjdete na domovskej stranke sluzby
Android Auto. -
Funkciu rozpoznavania hlasu mozete aktivovat aj g
v P . 3
stlacenim ikony [&] v pravom hornom rohu obrazovky. x
a.
J
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Chybové hlasenia audiosystému

Zariadenie iPod/jednotka USB flash

Ak dojde k chybe pri prehrdvani zo zariadenia iPod alebo pamétového zariadenia USB,
moZu sa zobrazit nasledujice chybové hldsenia. Ak sa vdm nedarf odstranit chybové
hlasenie, obrétte sa na predajcu.

Chybové hlasenie RieSenie

o0 3 Zobrazi sa, ak sa vyskytol problém s audiosystémom. Skontrolujte, ¢i je zariadenie
Chyba USB™'" "2 e . :
kompatibilné s audiosystémom.

Vyskytla sa chyba nabijania pripojeného

zariadenia USB.Ked'to bude bezpecné, Zobrazi sa, ked je pripojené nekompatibilné zariadenie. Zariadenie odpojte. Potom vypnite
S ICT o [T N TG T o B TP Z TG EL L EERE1 I ERl audiosystém a znova ho zapnite. Nepripéjajte znova zariadenie, ktoré sposobilo chybu.
USB a skuste to znova.™

Nepodporovana verzia™ Zobrazi sa, ked je pripojené nepodporované zariadenie iPod. Ak sa zobrazi, ked je pripojené
Nepodporovana verzia™ zariadenie iPod, aktualizujte softvér zariadenia iPod na novsiu verziu.
Opakovat pripojenie™ ™ Zobrazi sa, ked systém nerozpozna zariadenie iPod. Znova pripojte zariadenie iPod.

Zobrazi sa, ked st subory v pamatovom zariadeni USB chranené autorskymi pravami alebo su
Neprehratelny stibor™' " v nepodporovanom formate. Toto chybové hldsenie sa zobrazi na priblizne tri sekundy,
potom sa prehra dalsia skladba.

Zobrazi sa, ked je zariadenie iPod prazdne.

5. o Pamétové zariadenie USB
Ziadna skladba™

Zobrazi sa, ked je paméatové zariadenie USB prazdne alebo sa v iom nenachéddzaju ziadne
subory vo forméte MP3, WMA, ACC, WAV*2 ani MP4"2.

Zariadenie iPod a pamatové zariadenie USB

Skontrolujte, ¢i su v zariadenf uloZzené kompatibilné subory.

Ziadne udaje™

*1:Modely s audiosystémom s farebnym displejom
*2:Modely s audiosystémom s displejom

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Chybové hlasenie Riesenie

Nepodporované™ -2 Zobrazf sa, ked je pripojené nepodporované zariadenie. Ak sa objavi po pripojent

podporovaného zariadenia, odpojte ho a potom znovu pripojte.

Zobrazi sa, ked'systém nedokdaze nadviazat komunikaciu s pripojenym zariadenim. Ak sa toto

. . e
e hlasenie zobrazuje, ked je zariadenie pripojené, obratte sa na miesto nakupu tohto zariadenia.

Zobrazi sa, ked je pripojeny iba rozbocovac. Ak sa zobrazi, pripojte do rozboc¢ovaca pamatoveé

L o
Rozbocovac nie je podporovany Jariadenie USB.

*1:Modely s audiosystémom s farebnym displejom
*2:Modely s audiosystémom s displejom

Modely s audiosystémom s displejom

Android/Aplikacie

Ak déjde k chybe pri pouzivani audiosystému, mézu sa zobrazit nasledujlce chybové
hlasenia. Ak sa vam nedarf odstranit chybové hlasenie, obrétte sa na predajcu.

Chybové hlasenie™ Riesenie

Lutujeme, aplikacia ****

prestala pracovat., V aplikdcii sa vyskytla chyba. Vyberom polozky OK na obrazovke zatvorte aplikaciu.

Aplikdcia neodpoveda. 3
Ak chcete dalej ¢akat na odozvu aplikicie, vyberte moznost Cakat. Ak aplikdcia neodpoveda ani po c¢akani,

Aplikdcia **** nereaguje. , . : P . T . .
Chcete ju zatvorit? vyberom mMozZnosti OK aplikaciu zatvorte a spustite. Ak chybové hldsenie pretrvéva, vykonajte obnovu
nastaveni z vyroby.
Obnovenie vsetkych nastaveni na predvolené hodnoty Str. 440

*1:Cast **** predstavuje variabilné znaky a zmeni sa v zavislosti od toho, kde sa chyba
vyskytne.
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VSeobecné informacie o audiosystéme

Kompatibilné zariadenia iPod, iPhone a pamatové
zariadenia USB Flash

B Kompatibilita s modelmi zariadeni iPod a iPhone

iPod (5. generécia)

iPod classic 80 GB/160 GB (uvedeny na trh v 2007)

iPod classic 120 GB (uvedeny na trh v 2008)

iPod classic 160 GB (uvedeny na trh v roku 2009)

iPod nano (1.az 7. generdcia) uvedeny na trh medzi rokmi 2005 a 2012

iPod touch (1. az 5. generacia) uvedeny na trh medzi rokmi 2007 a 2012
iPhone 3G/iPhone 3GS/iPhone 4/iPhone 4S/iPhone 5/iPhone 5¢*'/iPhone 55

*1:Modely s audiosystémom s displejom

M Jednotky USB flash

e PouZivajte pamatové zariadenie USB s kapacitou najmenej 256 MB.

e Niektoré digitalne zvukové prehravace nemusia byt kompatibilné.

Niektoré paméatové zariadenia USB (napr. zariadenie s bezpe¢nostnym blokovanim)
nemusia fungovat.

Niektoré softvérové siibory neumozniuju prehravanie zvuku alebo zobrazenie
textovych dat.

Niektoré verzie formatov MP3, WMA, AAC, WAV”, alebo MP4™ nemusia byt
podporované.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Kompatibilita s modelmi zariadeni iPod a iPhone

Systém nemusi fungovat so vietkymi softvérovymi
verziami nasledujucich zariadent.

B Jednotky USB flash

Subory na pamatovom zariadeni USB sa prehravaju v
uloZzenom poradi. Toto poradie sa moze lisit od poradia
zobrazeného na vasom pocitaci alebo zariadent.
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*

W Odporucané zariadenia

Média Pamatové zariadenie USB
. . Zékladna uroven 3 (MPEG4-AVCQ), jednoducha
Profil (verzia MP4) trovert 5 (MPEG4)
Pripona suboru (verzia MP4) .mp4/.m4v
Kompatibilny zvukovy kodek AAC MP3
Kompatibilny video kodek ~ MPEG4-AVC (H264) | MPEG4 (Cg?t,/ 'ZE)C e
Bitova rychlost 10 Mb/s (MPEG4-AVC) 8 Mb/s (MPEG4)
Max. velkost obrazka 720 x 576 pixelov

apyuny .

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 401
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P> P> Vseobecné informacie o audiosystéme P> Pravne informécie tykajuice sa sluzby Apple CarPlay/Android Auto

Pravne informacie tykajuce sa sluzby Apple CarPlay/Android Auto

[ W!-ILAVSENIA TYKAJUCE SA LICENCIE NA UZIVATELSKU
PRIRUCKU/ZODPOVEDNOSTI

POUZIVANIE SLUZBY APPLE CARPLAY PODLIEHA VASMU SUHLASU SO ZMLUVYNYMI PODMIENKAMI SLUZBY CARPLAY, KTORE SU SUCASTOU
ZMLUVNYCH PODMIENOK APPLE iOS. V SKRATKE, NA ZAKLADE ZMLUVNYCH PODMIENOK SLUZBY CARPLAY SPOLOCNOST APPLE ANI JEJ
POSKYTOVATELIA SLUZIEB NENESU ZIADNU ZODPOVEDNOST, AK SLUZBY NEBUDU FUNGOVAT SPRAVNE ALEBO SA SKONCT ICH POSKYTOVANIE,
VYRAZNE SA OBMEDZUJE INA ZODPOVEDNOST SPOLOCNOSTI APPLE A JEJ POSKYTOVATELOV SLUZIEB, OPISUJU SA TYPY INFORMACII O
POUZIVATELOVI (VRATANE, NAPRIKLAD, POLOHY VOZIDLA, RYCHLOSTI VOZIDLA A STAVU VOZIDLA), KTORE ZHROMAZDUJE A UCHOVAVA
SPOLOCNOST APPLE A JEJ POSKYTOVATELIA SLUZIEB, A UVADZAJU SA URCITE MOZNE RIZIKA SPOJENE S POUZIVANIM SLUZBY CARPLAY VRATANE
MOZNEHO NARUSENIA POZORNOSTI VODICA. PODROBNOSTI TYKAJUCE SA POUZIVANIA A SPRACOVANIA UDAJOV SPOLOCNOSTOU APPLE
ODOVZDANYCH SLUZBOU CARPLAY NAJDETE V ZASADACH OCHRANY OSOBNYCH UDAJOV SPOLOCNOSTI APPLE.

POUZIVANIE SLUZBY ANDROID AUTO PODLIEHA VASMU SUHLASU SO ZMLUVNYMI PODMIENKAMI SLUZBY ANDROID AUTO, S KTORYMI MUSITE
SUHLASIT PRI PREVZATI APLIKACIE ANDROID AUTO DO TELEFONU SO SYSTEMOM ANDROID. V SKRATKE, NA ZAKLADE ZMLUVNYCH PODMIENOK
SLUZBY ANDROID AUTO SPOLOCNOST GOOGLE ANI JEJ POSKYTOVATELIA SLUZIEB NENESU ZIADNU ZODPOVEDNOST, AK SLUZBY NEBUDU
FUNGOVAT SPRAVNE ALEBO SA SKONCI ICH POSKYTOVANIE, VYRAZNE SA OBMEDZUJE INA ZODPOVEDNOST SPOLOCNOSTI GOOGLE A JEJ
POSKYTOVATELOV SLUZIEB, OPISUJU SA TYPY INFORMACI O POUZIVATELOVI (VRATANE, NAPRIKLAD, POLOHY VOZIDLA, RYCHLOSTI VOZIDLA A
STAVU VOZIDLA), KTORE ZHROMAZDUJE A UCHOVAVA SPOLOCNOST GOOGLE A JEJ POSKYTOVATELIA SLUZIEB, A UVADZAJU SA URCITE MOZNE
RIZIKA SPOJENE S POUZIVANIM SLUZBY ANDROID AUTO VRATANE MOZNEHO NARUSENIA POZORNOSTI VODICA. PODROBNOSTI TYKAJUCE SA
POUZIVANIA A SPRACOVANIA UDAJOV SPOLOCNOSTOU GOOGLE ODOVZDANYCH SLUZBOU ANDROID AUTO NAJDETE V ZASADACH OCHRANY
OSOBNYCH UDAJOV SPOLOCNOSTI GOOGLE.
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B VYHLASENIE O ZARUKACH A OBMEDZENI ZODPOVEDNOSTI

VYSLOVNE POTVRDZUJETE A SUHLASITE, ZE POUZIVANIE SLUZBY APPLE CARPLAY ALEBO ANDROID AUTO (,APLIKACIE") JE VYLUCNE NA VLASTNE
RIZIKO, A ZE VSETKY RIZIKA TYKAJUCE SA VYHOVUJUCEJ KVALITY, VYKONNOSTI, PRESNOSTI A USILIA SU V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM
PLATNYMI ZAKONMI, A ZE APLIKACIE A INFORMACIE O APLIKACIACH SA POSKYTUJU ,V DANOM STAVE" A ,SU DOSTUPNE" SO VSETKYMI CHYBAMI
BEZ AKEJKOULVEK ZARUKY, A SPOLOCNOST HONDA TYMTO ODMIETA VSETKY ZARUKY A PODMIENKY S OHADOM NA APLIKACIE A INFORMACIE O
APLIKACIACH, CI UZ VYSLOVNE, ODVODENE ALEBO VYPLYVAJUCE ZO ZAKONA VRATANE, NIE VSAK VYHRADNE, ODVODENYCH ZARUK A
PODMIENOK PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA KONKRETNY UCEL, PRESNOSTI, BEZPROBLEMOVEHO UZIVANIA A NEPORUSENIA
PRAV TRETICH STRAN. ZIADNE USTNE ANI PISOMNE VYJADRENIE POSKYTNUTE SPOLOCNOSTOU HONDA ALEBO AUTORIZOVANYM ZASTUPCOM
NEVYTVARA ZARUKU. AKO PRIKLADY, A TO BEZ AKEHOKOL'VEK OBMEDZENIA, SA SPOLOCNOST HONDA ZRIEKA AKEJKOUVEK ZARUKY SUVISIACES S
PRESNOSTOU UDAJOV POSKYTNUTYCH APLIKACIAMI, AKO JE NAPRIKLAD PRESNOST NAVIGACIE, ODHADOVANY CAS JAZDY, RYCHLOSTNE
OBMEDZENIA, PODMIENKY NA CESTE, SPRAVY, POCASIE, DOPRAVA ALEBO INY OBSAH POSKYTOVANY SPOLOCNOSTOU APPLE, GOOGLE, ICH
POBOCKAMI ALEBO EXTERNYMI POSKYTOVATELMI. SPOLOCNOST HONDA NERUCT ZA STRATY UDAJOV APLIKACI], KTORE SA MOZU KEDYKOLVEK
STRATIT. SPOLOCNOST HONDA NEZARUCUJE, ZE APLIKACIE ANI ZIADNE SLUZBY POSKYTNUTE PROSTREDNICTVOM NICH BUDU POSKYTOVANE
NEPRETRZITE, ANI ZE AKEKOLVEK ALEBO VSETKY SLUZBY BUDU K DISPOZICII V AKOMKOLVEK KONKRETNOM CASE ALEBO NA AKOMKOLVEK
KONKRETNOM MIESTE. MOZE SA NAPRIKLAD BEZ OZNAMENIA POZASTAVIT ALEBO PRERUSIT POSKYTOVANIE SLUZIEB NA UCELY OPRAVY, UDRZBY,
OPRAV ZABEZPECENIA, AKTUALIZACII A PODOBNE, SLUZBY NEMUSIA BYT K DISPOZICII VO VASEJ OBLASTI ALEBO NA VASOM MIESTE ATD. OKREM
TOHO STE SIVEDOMI TOHO, ZE KVOLI ZMENAM TECHNOLOGII TRETICH STRAN ALEBO VLADNEMU NARIADENIU SA MOZU SLUZBY A APLIKACIE STAT
ZASTARANE ALEBO NEPOUZITELNE.

V ROZSAHU POVOLENOM ZAKONOM SPOLOCNOST HONDA ANI JEJ POBOCKY V ZIADNOM PRIPADE NEPREBERAJU ZODPOVEDNOST ZA ZIADNE
ZRANENIA OSOB ANI ZIADNE NAHODNE, OSOBITE, NEPRIAME ANI NASLEDNE SKODY VRATANE, NIE VSAK VYLUCNE, SKOD V PODOBE STRATY
ZISKOV, POSKODENIA ALEBO STRATY UDAJOV, NEMOZNOSTI PRENIEST ALEBO PRIJAT AKEKOL'VEK UDAJE, PRERUSENIA OBCHODNEJ CINNOSTI A
AKYCHKOL'VEK INYCH OBCHODNYCH SKOD ALEBO STRAT VYPLYVAJUCICH Z APLIKACIT ALEBO ICH POUZIVANIA ALEBO NEMOZNOSTI POUZIVANIA
APLIKACII ALEBO INFORMACIT O APLIKACIACH ALEBO S NIMI SUVISIACICH, BEZ OHIADU NA PRICINU ICH VZNIKU, RESP. PRINCIP ZODPOVEDNOST!
(ZMLUVNA, TRESTNOPRAVNA ALEBO INA ZODPOVEDNOST) A TO DOKONCA AJV PRIPADE INFORMOVANIA SPOLOCNOSTI HONDA O MOZNOST!
VZNIKU TAKYCHTO SKOD. NIEKTORE REGIONY ALEBO JURISDIKCIE MOZU ZAKAZAT VYLUCENIE ALEBO VYMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA SKODY,
TAKZE SA TIETO OBMEDZENIA A VYLUCENIA NEMUSIA VZTAHOVAT NA VAS. UVEDENE OBMEDZENIA PLATIA, AJ KED AKEKOLVEK VYSSIE UVEDENE
NAPRAVNE OPATRENIE NEBUDE ZODPOVEDAT ZAKLADNEMU UCELU.

apyuny .
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P> P> Vseobecné informacie o audiosystéme P> Informécie o licenciach Open Source

Informdcie o licenciach Open Source

Ak chcete zobrazit informécie o licencii na otvoreny zdrojovy kod, postupujte nasledovne.

1. Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.
2. Otocenim ovlddaca %5° vyberte polozku Nastavenia a potom stlacte ovldda¢ & .
3. Otoc¢enim ovlddaca O* vyberte poloZku Licencia a potom stlacte ovlddac &.

Modely s audiosystémom s displejom
. Vyberte ikonu [ ]

. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vlyberte kartu Iné.

. Vyberte polozku Podrobné informdcie.

. Vlyberte polozku Informacie o zariadeni.

. Vyberte poloZku Pravne informacie.

. Vyberte polozku Licencie na otvoreny zdrojovy kod .

Modely s jednotkou eCall

Informécie o bezplatnom softvéri/softvéri s otvorenym zdrojovym kédom

O NOWULA, WN=

Tento produkt obsahuje bezplatny softvér/softvér s otvorenym zdrojovym kddom (FOSS).

Informdcie o licencii alebo zdrojovy kéd takéhoto softvéru FOSS ndjdete na nasledujucej
adrese URL.

https.//www.denso.com/global/en/opensource/tcu/honda/

BInformacie o licencidch Open Source

LICENCIA: Copyright © 2001 Bob Trower, Trantor
Standard Systems Inc.

Tymto sa kazdej osobe, ktord ziskala kopiu tohto softvéru
a prilozenych suborov s dokumentdciou (,Softvér”),
udeluje bezplatné povolenie na neobmedzené
nardbanie s tymto softvérom vratane prav na pouzivanie,
kopirovanie, Upravu, zlu¢ovanie, publikovanie,
distriblciu, licencovanie tretim stranam a predaj képif
Softvéruy, a tiez sa udeluje rovnaké povolenie osobam,
ktorym sa softvér poskytne, pri spinenf nasledujtcich
podmienok:

Viyssie uvedené oznamenie o autorskych pravach a toto
ozndmenie o povolenibudu za¢lenené do vietkych kopif
alebo podstatnych casti softvéru.

SOFTVER SA POSKYTUJE ,TAK, AKO JE*, BEZ AKEJKOLVEK
ZARUKY, VYSLOVNEJ ALEBO PREDPOKLADANEJ,
VRATANE ZARUKY PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA
URCITY UCEL ALEBO PRAVNEJ CISTOTY. AUTORI ANI
MAJITELIA AUTORSKYCH PRAV NEBUDU ZA ZIADNYCH
OKOLNOST( ZODPOVEDNI ZA ZIADNE NAROKY, SKODY
ANIINE ZAVAZKY, CI UZ NA ZAKLADE ZALOBY
ZALOZENEJ NA ZMLUVE, OBCIANSKOPRAVNEHO
DELIKTU ALEBO INOM, VZNIKNUTOM ZO SOFTVERU
ALEBO V SPOJENIS NiM, PRIPADNE NA ZAKLADE
POUZIVANIA SOFTVERU ALEBO INEJ MANIPULACIE SO
SOFTVEROM.



Prisposobitelné funkcie

Modely s audiosystémom s farebnym displejom B3 Prispdsobitelné funkcie
Na prisposobenie niektorych funkcii pouZite obrazovku audiosystému/informacnu Ked prispésobujete nastavenia:
obrazovku. ® Dbajte, aby bolo vozidlo Uplne zastavené.

® 7Zatiahnite parkovaciu brzdu.

M Ako prispésobit funkcie BJAko prisposobit funkcie
Ked je vozidlo Uplne zastavené a spinac zapalovania je v polohe ZAPNUTE [11]*, stlacte Tieto znacky znazorfiuji pohyb oto¢ného tlacidla vyberu.
tla¢idlo MENU/CLOCK a vyberte polozku Nastavenia. Ak chcete prisposobit nastavenia Oto¢enim 7 vyberiete moznost.
telefénu, stlacte tlacidlo (X, | a vyberte moznost Nastavenie teleféonu. Stlacenim & potvrdite zadanie.
e ) Ak chcete prisposobit dalsie funkcie, vyberte polozku
Nastavenia, otocte ovlddacom 5 a potom stlacte
Obrazovka audiosystému/ 12:34 ovlddat &.

informacn obrazovka Zoznam prispdsobitelnych moznosti Str. 409

apyuny .

Zmena zobrazenia
| [Tapeta

Farebna téma

Tlacidlo telefonovania

Otocné tlacidlo vyberu

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE 405
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H Postup prispésobenia
Stlacte tlacidlo MENU/CLOCK.

E@ Nastavit hodiny

Zvuk ® BAS
MID
Py TRE
Py FAD
S

SsvC

Nastavenia o Nastavenia RDS Radiovy text
AF

REG

Spravy

ayuNn4 .

Nastavenia DAB Radiovy text

Vysielanie FM
Viber pisma Obe |
(PASMOII |

Nastavenie Bluetooth

Pripojit audio zariadenie

Nastavenie displeja

Kontrast

Uroven ciernej

406
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Zadna kamera

Farebny motiv

Vodiaca ¢iara kamery

Kontrast

Uroven ¢iernej

diosystém

Vymazat

Modry
Cerveny
Oranzovy

Fialova

Jazyk
Format hodin
Licencia

Modrozelena

12h
24h

POKRACOVANIE 407
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P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Stlacenim tlacidla[R,]a otocenim prvku 73" vyberte polozku Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo &.

(TR Nostavenic Bluctooth MR /i, nove zariadenie

Rychla volba

Zvonenie Mobil

Pevna linka

Priorita mena

Informacie o identifikacii volajiceho

Priorita ¢isla

Vymazanie systému
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B Zoznam prispdsobitelnych moznosti

Skupina

. Prisposobitelné funkcie
nastavenia

Opis

Nastavenia na vyber

Nastavit hodiny

Nastavenie hodin.
Hodiny Str. 176

Umoznuje upravovat zvuk.

BAS/MID/TRE/FAD/BAL/

Zvuk Nastavenie zvuku Str. 311 SsvC
Radiovy text éggrazwe informacie textu radia pre vybraty stanicu ZapNyp.”
. AF Agtomatlcka zmena frekvencie rovnakého programu Zap yp.
Nastavenia pri zmene regiénu.
RDS - - - —
REG Zachovame roynakg frekvencie stanic v rdmci Zap. Nyp.
regionu, aj ked signal zoslabne.
. Zapnutie a vypnutie s ciefom automaticky naladit .
SR spravodajsky program. e[
Nastavenia Radiovy text éoAt%raZUJe textové informdcie radia vybratej stanice Zap Nyp."!
DAB-Link (Automaticka .. . : gy .
. zmena frekvencie sluzby Vybgrte, Ci systém automaticky vthada rovnaku Zap. Nyp.
DAB settings DAB) stanicu z multiplexov a prepne na fu.
(Nastavenia Viyberte, i sa systém automaticky prepne do pasma
DAB i i ' I
) Sl i Ad FM, ak v uvedenom pasme najde rovnaku stanicu. Zef. e
Viyber konkrétneho pasma na skratenie ¢asu : 5
Vyber pasma potrebného na aktualizaciu zoznamov a vyhladanie  Obe*'/PASMO IlI/PASMO L

stanice.

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE
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Skupina USRI . . . ,
P . Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Spérovanie nového telefénu so systémom HFT,
. Pridat nové zariadenie Uprava a odstrgneme spa'rovane’ho telgfonu .
Nastavenie a vytvorenie kédu pre sparovany telefon.
Bluetooth Nastavenie telefénu Str. 447
N . . . Pripojenie, odpojenie alebo sparovanie zariadenia
Aifafitetslven et Bluetooth® Audio a systému HFT.
Jas Zmena jasu obrazovky audiosystému/informacnej .
obrazovky.
Nastavenie Zmena obrazovky audiosystému/informacne;j
. . Kontrast =
displeja obrazovky.
o . Uroven éiernei Zmena Urovne ciernej obrazovky audiosystému/ .
3 Nastavenia ) informacnej obrazovky.
2} - = 7 T
) Vodiaca &iara kamery Nastavenie toho, cisana gud|9/|nformacnej Zap. Nyp.
obrazovke zobrazuju vodiace Ciary.
Jas
3 Kontrast Pozrite si Cast Nastavenie displeja na Str. 410
Zadna 0 T :
. roven ciernej

Farba

Zmena farby obrazovky audiosystému/informacnej
obrazovky.

Odtien

Zmena farebného odtieria obrazovky audiosystému/

informacnej obrazovky.

Zmena zobrazenia

Zmena typu zobrazenia.

Audio’'/Tapeta

*1:Predvolené nastavenie

410
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Skuplna. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
: Hodiny"'/Obrazok 1/
ey ATEIE P ERES Obrazok 2/0Obrazok 3
Importovanie siboru s obrazkom, ktory sa pouZije
Tapeta Import ako pozadie.
Nastavenie tapety Str. 309
Vv ] Odstrénenie suboru s obrazkom, ktory sa pouziva ako Obrazok 1/0Obrazok 2/
ymazat . z
pozadie. Obrazok 3
Nastavenia Zmena farby pozadia obrazovky audiosystému/ Modra*/Cervend/ZIta/

Farebny motiv

informacnej obrazovky.

Fialova/Modrozelena

Jazyk

Zmena jazyka displeja.

Britska anglictina™":
Dalsie nastaviteIné jazyky sa
zobrazia na obrazovke.

Format hodin

\lyber zobrazenia digitalnych hodin medzi
12-hodinovym a 24-hodinovym formatom.

12h"'/24h

Licencia

Zobrazenie pravnych informdcif.

*1:Predvolené nastavenie

POKRACOVANIE
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P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skupi e . . . .
upina Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia

i P . Spérovanie nového telefonu so systémom HFT. .

Pridat nové zariadenie Nastavenie telefonu Str. 447

Spérovanie nového telefénu alebo pripojenie

Pripojit telefon sparovaného telefonu k systému HFT. —

. Nastavenie telefénu Str. 447
Nastavenie Priooiif audio zariadenie  "iPojenie zariadenia Bluetooth® Audio o

Bluetooth poJ k systému HFT.

Odpojit vietky zariadenia SS$OJen|e sparovaného telefénu od systému o
Nastavenie Odstranit zariadenie Odstranenie sparovaného telefénu. —
telefénu Pristupovy kltu¢ VlozZenie a zmena kodu pre sparovany telefén. —

Rychla volba

Uprava, pridanie alebo odstranenie polozky
rychlej volby. —
Rychla volba Str. 455

Zvonenie

VWber vyzvanacieho ténu. Mobilny telefén™'/Pevny

Informacie o identifikacii volajuceho

Priorita mena alebo telefénneho ¢isla volajuceho

- D vign £
ako identifikacie volajuceho. Priorita mena”'/Priorita Cisla

Vymazanie systému

Zrusenie/obnovenie vietkych prispdsobenych
poloZiek v skupine nastaveni Nastavenie —
telefénu na vyrobcom predvolené nastavenia.

*1:Predvolené nastavenie



Prisposobitelné funkcie

Modely s audiosystémom s displejom B3 Prispdsobitelné funkcie

Na prisposobenie niektorych funkcii pouzite obrazovku audiosystému/informacnu Ked prispésobujete nastavenia:
obrazovku. ® Dbajte, aby bolo vozidlo Uplne zastavené.
B Ako prispésobit funkcie ® Zaradte prevodovy stuperi [P].

Ked je vozidlo Uplne zastavené a spinac zapalovania je v polohe ZAPNUTE @*1, vyberte Modely s manulnou prevodovkou
polozku [fF] Nastavenia a potom polozku nastavenia. ® Zatiahnite parkovaciu brzdu.

Ak chcete prisposobit funkcie, vyberte polozku
Nastavenie.
Zoznam prispdsobitelnych moznosti Str. 422

ZDROJ 12:34

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka Hodiny Telefon

Info Zvuk
Kamera Systém
Bluetooth / Wi-Fi Vozidlo

Pripojenie smartfonu

*1: Modely vybavené systémom bezklUcového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE 413
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H Postup prispésobenia

Vyberte polozku Nastavenia.

zoros 12:34

Hodiny Telefon

Info Zvuk
Kamera Systém
Bluetooth / Wi-Fi Vozidlo

Pripojenie smartfonu

mEg Hodiny g

g Hodiny g Typ hodin/tapety™

Nastavenie hodin
Automatické prepnutie ¢asového pasma*
Automaticky letny cas”
Format hodin
Zobrazenie hodin
Umiestnenie prekrytia hodin

L> Resetovanie hodin
> Iné Preferencie obrazovky s informaciami

BN Predvolené nastaventa
B Hodiny = Typ hodintapety”

g Automatické prepnutie casového pésma”
K Resetovaniehodin

2 Iné B Preferencie obrazovky s informaciami

!I|'\b

o4 Predvolené nastavenia

*1: Typ hodin sa zobrazuje, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Hodin
Tapeta

Hodin
Tapeta
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Camera —

Bluetooth / Wi-Fi &=

s Zadna kamera
>4 Monitorovanie vozidiel
bliziacich sa zboku™
gy Bluetooth &
B WiFi g

g Predvolené nastavenial
> IS

Textova sprava/e-mail

Pevna vodiaca Ciara

Dynamicka vodiaca ¢iara
Zobrazenie parkovacieho snimaca*
Predvolené nastavenia

Stav zap./vyp. Bluetooth
Zoznam zariadeni Bluetooth
4 Upravit kéd parov.

Stav zap./vyp. Wi-Fi
Zoznam zariadeni Wi-Fi
> Informacie o Wi-Fi

B Upravitrychl.vol. |
B Zvonenie |
ggAutomaticka synchronizicia telefonu

»d Povolit textové spravy/e-mail
> Vybrat konto

*1: Karta TEL sa zobrazuje v zavislosti od modelov.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Predvolené nastavenia

4 Upozornenie na novu textovu spravu/e-mail

POKRACOVANIE
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e Zvuk g

FM/AM Nastavenia RDS”
RDS INFO*

Spojenie DAB-DAB
pojenie DAB-FM
Rozsah pasma

| Bluetooth =% Zoznam zariadeni Bluetooth

m—z Nastavenie displeja
Uprava pomeru stran

%-B_B Obrazok albumu*
Kontext. okno zvukového zdroja

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

>4 Predvolené nastavenia
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mEg Systém __ggg  Domov ___ggg Poradie usporiadania domovskej obrazovky
B Polohaikonyponuky
gL Konfigurécia pristrojového panela |
g Nastavenieotackomeru

B Displej g Nastaveniedispleja__ggg  Jas
EKontrast
g Urover Ciernej
gg Modrozelena

Zvuk/Pipanie Hlasitost navadzania

Hlasitost textovych sprav*
Rozpoznanie hlasu Hlasitost™
Slovné upozornenie”
Hlasitost meradla - ¢itanie zoznamu
Hlasitost meradla - citanie abecedného poradia
Hlasitost pipania

*1: Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
*2: Zobrazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 417
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¥4 Rozpoznanie hlasu® Ovladanie hlasom stlacenim jedného tlacidla
Hlasovy povel

Ovladanie skladieb hlasom

Foneticka modifikacia funkcie ovladania skladieb hlasom

Foneticka modifikacia telefénneho zoznamu

Automaticka synchronizécia telefonu

g Hodiny g Typhodin/tapety™

Automatické prepnutie
c¢asového pasma*
Automatické nastavenie
letného casu”

*1: Typ hodin sa zobrazuje, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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*1: Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

R né &

Zapamatat si poslednu obrazovku'
Obnovenie pamate

Zmenit vzhlad

Obnovenie nastavenia ¢asu

Casovy limit obrazovky klimatizacie

& Predvolené nastavenia

L

Obnovit vyrobcom predvolené nastavenie

Podrobné informacie

POKRACOVANIE
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|
* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

w4 Systém vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach”

w4 Nastavenie systému podpory
riadenia

) Nastavenie pocitadla —

w4 Preceding Vehicle Proximity Warning Distance
(Vzdialenost pre vystrahu kolizie spredu)
¥ Pipnutie systému ACC upozomujlice na rozpoznané vozidlo vpredu

g Detekcia objektov v mftvom uhle” |
[gg." pnutie systému podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu ]
g Nastavenie systému predchddzania vyboceniu z vozovky |
g_Ovladanie predikcie predbiehania ACC_]
E___Monitorovanie pozornostivodica___|
g Vystraha projekéného displeja™ |

Interval vynulovania ,denného pocitadla A”
Interval vynulovania ,denného pocitadla B”

Zobrazenie automatického vypnutia pri volnobehu
g Upozorneniananovispravu®
g Jednotky rychlosti/vzdialenosti* |

w4 astavenie polohy na riadenie

= Otackomer _______|]

Prepojenie na pamatové poloh
Sportové nastavenie elektronického

predpinaca bezpecnostnych pasov
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> Nastavenie bezkltuc¢ového Rezim odomknutia dveri
otvarania Bliknutie svetiel bezklti¢ového otvérania

=) Nastavenie osvetlenia =) Cas stimenia osvetlenia interiéru
¥ Casovac automatického vypnutia svetlometov
22 Citlivost automatického osvetlenia interiéru™

2 Automaticka aktivacia svetlometov pri
zapnutych stiera¢och™

goNastavenie dveri/okien gy Rezim odomknutia klii¢om a dialkovym ovladaéom™_|
g Oznamenie o bezklii¢ovom uzamknuti
g Casovac bezpecnostného opitovného uzamknutia_ |
g Funkcia sklapania bo¢nych zrkadiel |

Nastavenie elektricky > Rezim bezdotykového pristupu

ayuNn4

ovladanych dveri ) Rezim bezklucoveho otvarania

Elektrické otvaranie pomocou vonkajsej

batozinového priestoru”

rukovati

=) Informacie o Udrzbe
> Predvolené nastavenia

m—z Apple CarPlay
Android Auto

*1: KedZe sa verzie tejto frazy obrazovky liSia v zavislosti od jednotlivych modelov, méze sa fraza pouzita v tejto prirucke odlisovat od skutocnej frazy na
obrazovke.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 421
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M Zoznam prispésobitelnych moznosti

Skupina

. Prisposobitelné funkcie
nastavenia

Opis Nastavenia na vyber

Typ hodin/tapety”'/ Hodiny
Typ hodin™ Tapeta

Nastavenie hodin

Automatické prepnutie casového
pasma”

Aol Automaticky letny ¢as”

Format hodin

Hodin
y Zobrazenie hodin

Umiestnenie prekrytia hodin

Resetovanie hodin

Preferencie obrazovky
s informaciami

Pozrite si ¢ast Info na Str. 423

Predvolené nastavenia

Zrusenie/resetovanie vietkych i
prisposobenych poloZiek v skupine Ano/Nie
nastaveni Hodiny na predvolené hodnoty.

*1:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
*2:70brazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Skupina

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Analégové/
Hodiny Zmena typu zobrazenia hodin. Digitalne"'/Malé
digitdlne/Vypnuté
Typ hodin/
tapety /Typ ® /mena typu tapety.
hodin™ . Importovahle suboru s obrazkom, ktory sa pouZije Prazdne/Galaxia'!/
Tapeta ako pozadie. Kovové
e (Odstranenie suboru s obrazkom, ktory sa pouZziva
ako pozadie.
Info Hodiny Nastavenie hodin Nastavuje hodiny. —
Automatické prepnutie Automatické nastavenie hodin pri jazde réznymi Zap IV
c¢asového pasma” ¢asovymi pasmami. P-/VYP-

Moznost Zap. vyberte, ak mé& GPS automaticky
Automaticky letny ¢as” nastavovat hodiny na letny ¢as. Vyberom moznosti Zap." Nyp.
Vyp. tuto funkciu zrusite.

Vyber zobrazenia digitalnych hodin medzi 12-

*1
hodinovym a 24-hodinovym formatom. 12h7/24h

Format hodin

*1:Predvolené nastavenie
*2:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
*3:7Z0brazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 423
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Skqua, Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Zobrazenie hodin Zapnutie/vypnutie zobrazenia hodin. Zap.""NMyp.
AT
Umiestnenie . . . Vpravo hore™'/Viavo
Hodiny prekrytia hodin Zmena umiestenia hodin. hore/Vpravo dole/,
Vlavo dole/Vypnut
Resetovanie hodin Resetovame nastaveni hodin na vyrobcom predvolené Ano/Nie
nastavenie.
Info

Preferencie
Iné obrazovky
s informaciami

SIUzi na vyber hornej ponuky pri stlacent tlacidla
(Zobrazit/informacie).
¢ Informacie na vrchu - Zobrazenie stru¢nej ponuky.

® Ponuka informacii — Zobrazenie kompletnej ponuky.

e Vyp. - Ponuka sa nezobraz.

Informacie na vrchu/
Ponuka informacii*'/

Vyp.

Predvolené nastavenia

Zrusenie/resetovanie vietkych prispdsobenych poloziek
v skupine nastaven( Info na predvolené hodnoty.

Ano/Nie

*1:Predvolené nastavenie
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Skupina

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Vyberte, ¢i sa pevné vodiace Ciary zobrazia na monitore
Pevna vodiaca ¢iara zadnej kamery. On"'/Off (Zap./Vyp.)
Zadna kamera s viacerymi pohladmi* Str. 651
Dynamicks vodiaca Vyber moznosti prispdsobenia vodiacich ¢iar pohybom .
Ginra volantu. On"'/Off (Zap./Vyp.)
Zadna Zadna kamera s viacerymi pohladmi* Str. 651
kamera Zobrazenie . .
. . : : Normalne zobrazenie/
parkovacieho Zmena pohladu zobrazenia zadnej kamery. A N
Camera snimaca” Rozdelené zobrazenie

Predvolené

Zrusenie/resetovanie vietkych prispdsobenych poloziek
v skupine nastaveni Zadna kamera na predvolené

Ano/Nie

nastavenia hodnoty.
Monitorovanie . .
vozidiel IO Zapnutie a vypnutie funkcie monitorovania vozidiel
P vozidiel bliZiacich sa o On’"'/Off (Zap./Vyp.)
bliziacich sa z b bliZiacich sa z boku.
boku” z boku

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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nzls(tliar\)/::ia Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
Stav zap./vyp. Bluetooth SIGZi na zmenu stavu pripojenia Bluetooth®. Zap./Nyp.™!
Zoznam zariadeni Spérovanie nového telefonu so systémom HFT,
Uprava alebo odstrdnenie sparovaného telefénu. —
Bluetooth Bluetooth Nastavenie telefénu Str. 469
Upravit kéd parov Uprava parovacieho kodu. Nahodny/Pevny™’
' Zmena nastavenia kédu parovania Str. 470
Bluetooth / Stav zap./vyp. Wi-Fi Zmena rezimu Wi-Fi. Zap./Vyp."!
Wi-Fi
Zoznam zariadeni Wi-Fi Pripojenie, odpojenie alebo odstrénenie zariadenia .
Wi-Fi Wi-Fi.
Informacie o Wi-Fi Zobrazenie informacif o pripojeni Wi-Fi hlavnej o
jednotky.
Zrusenie/resetovanie vietkych prispdsobenych )
Predvolené nastavenia poloziek v skupine nastaveni Bluetooth/Wi-Fina  Ano/Nie

predvolené hodnoty.

*1:Predvolené nastavenie



P> P> Prisposobitelné funkcie P>

njstl;F\)/Ier]:ia Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
Zoznam zariadeni Sparovanie nového telefénu so systémom HFT, pripojenie
Bluetooth a odpojenie sparovaného telefénu. =
Nastavenie telefénu Str. 469
A 0 Uprava, pridanie alebo odstranenie polozky rychlej volby. .
Upravityychl. vol. Rychla volba Str. 475
TEL*Z 7 qe . ,
Zvonenie Vyber vyzvanacieho ténu. Pevnfa\ I!?ka/Mobllny
telefon
Automatl.ck,a. Nastavenie automatického importovania telefénneho zoznamu o -
synchronizacia B o S . . . Zap."'/Vyp. c
. . a Udajov histdrie hovorov pri sparovani telefénu so systémom HFT. >
Telefén telefénu A
m
Povolit textové . . ) : ’ e ’ a
sprévy/e-mail SIUzi na zapnutie a vypnutie funkcie textovych/e-mailovych sprav. Zap."'/Vyp.
I::(a,ts;l? Vybrat konto SIdZi na vyber konta textovych alebo e-mailovych sprav. —
e-mail” i
Upo’zornenle, na Vyber toho, ¢i sa na obrazovke zobrazi kontextové upozornenie, ked
novu textovu < HET orii ., Y ilovl sora Zap./Vyp.
e systém prijme novu textovu/e-mailovid spravu.
Predvolené nastavenia Zrusenie/resetovanie vietkych prispdsobenych poloziek v skupine Ano/Nie

nastaveni Telefon na predvolené hodnoty.

*1:Predvolené nastavenie
*2:Karta TEL sa zobrazuje v zavislosti od modelov.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skupina

nastavenia Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
Dopravné informacie  Zapnutie a vypnutie dopravnych informdcil. Zap./Vyp."
. Zapnutie a vypnutie s ciefom automaticky »
Spravy naladit spravodajsky program. Zap/Vyp.
Nastavenia Zapnutie a vypnutie moznosti ponechania
RDS* REG naladenych rovnakych stanic v rdmci daného  Zap."'/Vyp.
FM/AM regionu, aj ked'signal zoslabne.
Zapnutie a vypnutie automatickej zmeny
AF frekvencie rovnakého programu pri zadani Zap."/Vyp.
réznych regiénov.
Zvuk
RDS INFO* Zapnutie a vypnutie informécii RDS. Zap."/Vyp.
_— ) Vyberte, ¢i systém automaticky vyhlada “
Spojenie DAB-DAB rovnaku stanicu z multiplexov a prepne na fu. Zap-/Nyp.
Vyberte, ¢i sa systém automaticky prepne do
Spojenie DAB-FM pasma FM, ak v uvedenom pésme najde Zap." ' /Vyp.
DAB rovnaku stanicu.

Rozsah pasma

Wber konkrétneho pasma na skratenie ¢asu
potrebného na aktualizaciu zoznamov a
vyhladanie stanice.

OBE"'/PASMO lIl/
PASMO L

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skuplna. Prisposobitelné funkcie Opis Nastayenla na
nastavenia vyber
) ) Sparovanie pového te/lef(')nulSO systémom HFT, Uprava
Bluetooth Zoznam zariadeni Bluetooth alebo odstranenie sparovaného telefénu. —
uetoo Nastavenie telefénu Str. 469
Jas
Video N.a sta\{en|e Displej  Kontrast Pozrite si Cast Systém na Str. 430
displeja _
Urove ciernej
Zmena farby obrazovky audiosystému/
Farba . . —
Nastavenie informacnej obrazovky.
displeia Farba
pie) Odtief Zmena farebného odtiera obrazovky .
Zvuk Video audiosystému/informacnej obrazovky.
. Whber reZimu zobrazenia s rdznym pomerom Pévodny™' (len USB)/
Uprava pomeru stran stran: Originalne (len USB), Normdlne, PIné Normalny/Na celu
a Priblizenie. obrazovku'/Priblizeny
[Pozadované médium] Zapnutie a vypnutie zobrazenia obrazka Zao N
Obrazok albumu” albumu. p-/YYP-
Iné
Kontext. okno zvukového Viyber moznosti, ¢i sa po vybere polozky Audio na domovskej “
. p Y . . Zap./Vyp.
zdroja obrazovke zobrazf zoznam volitelnych zvukovych zdrojov.
Predvolend nastavenia Zrudenie/Resetovanie vietkych prispdsobenych poloziek Ano/Nie

v skupine nastaveni Audio na predvolené hodnoty.

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 429
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P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skupina

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Pl usporladanla Zmena rozmiestnenia ikon na domovskej obrazovke. —
domovskej obrazovky
Poloha ikony ponuky™ /S-\Iua'na_?nlwefnlu pollofh ikon ponuky na obrazovke .
Do ey udio, Telefén a Info.
Konfiguracia pristrojového SIdZi na zmenu rozmiestnenia ikon na pristrojovom .
panela paneli.
Systém Nastavenie otackomeru Zapnutie a vypnutie zobrazenia ota¢komeru. Zap.""/NVyp.
Jas Zmena jasu obrazovky audiosystému/informacne;j .
obrazovky.
Displej N?stayenle Kontrast Zmena obrazovky audiosystému/informacne;j .
displeja obrazovky.

Uroven ¢iernej

Zmena Urovne ciernej obrazovky audiosystému/
informacnej obrazovky.

*1:Predvolené nastavenie

*2:70brazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.



P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skupina

. Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
L% = s
i Zmena farby pozadia obrazovky audiosystému/ el ,/Zl.ta/ .
Farba pozadia informacne obrazovk Cervend/Fialova/
Displej ) - Modrozelena
Citlivost dotykového panela Nastavenie citlivosti obrazovky dotykového panela. Vysoka/Nizka™
Zmena hlasitosti zvuku.
Hlasitost navadzania Nastavenie hlasitosti navddzania navigacného 0~6"~11
Systému. -
Hlasitost textovych sprav" SIu;l na zmenu hlasitosti ¢itania textovych/e- 1-6"-11 -
Systém mailovych sprav. S
=1
A,
il Rozpoznanie hlasu Hlasitost™  SIUZi na zmenu hlasitosti hlasovych pokynov. 1~6"~11 ®
vu
IO e R U SIZi na zmenu hlasitosti ¢itania zoznamov. 0~6""~11
zoznamu
Hlasitost meradla - ¢itanie SItZi na zmenu hlasitosti ¢itania abecedného .
; . . 0~6"'~11
abecedného poradia poradia.
Slovné upozornenie” SIizZi na zapnutie a vypnutie slovnych pripomenutf. Zap."'/Vyp.
Hlasitost pipania Zmena hlasitosti pipania. Vyp./1/27"/3

*1:Predvolené nastavenie
*2:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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P> P> Prispdsobitelné funkcie P>

Skupina
nastavenia

Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber

*1:Predvolené nastavenie

432 * Nie je k dispozicii u vsetkych modelov



P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skup|n§ Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Typ hodin/tapety”'/Typ G
e
hodin Tapeta
Nastavenie hodin
Automatické prepnutie ¢asového pasma”
Systém  Hodiny Automatické nastavenie letného ¢asu” Pozrite si ¢ast Info na Str. 423

Format hodin

Zobrazenie hodin

Umiestnenie prekrytia hodin

Resetovanie hodin

*1:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
*2:7obrazi sa, len ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 433
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Skupina

. Prispbsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Anglictina (Spojené kralovstvo)™!
Jazyk Zmena jazyka zobrazenia. Dal3ie nastavite/né jazyky sa
zobrazia na obrazovke.
Zapamatat si poslednu Viyberte, ¢i si ma zariadenie zapamatat naposledy Zap Nyo.
obrazovku™ pouzivanu obrazovku. PAYYP-
Automatické zapnutie audiosystému a obnovenie
Obnovenie pamate fragmentécie pamate, ked je nastaveny rezim Zap."/Vyp.
- napéajania VOZIDLO VYPNUTE (UZAMKNUTIE).
-
§_ ", Obnovenie nastavenia ¢asu  Nastavenie casu funkcie Obnovenie pamate. —
2 né
™ oy . o o o 4 .
Systém Zmenit vzhlad Zmena dizajnu rozhrania obrazovky. Ano/Nie
o Resetuje vietky nastavenia na vyrobcom predvolené nastavenie.
) Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené  Ano/Nie

predvolené nastavenie

hodnoty Str. 440

Casovy limit obrazovky
klimatizacie

SIiZi na zmenu dlzky ¢asu, pocas ktorého ostane
zobrazené zobrazenie ovladania klimatizacie po
stlaceni tlacidla CLIMATE.

Nikdy/5 sekind/
10 sekind’'/20 sekund

Podrobné informacie

SIUZi na zobrazenie podrobnosti o hlavnej
jednotke a operacnom systéme.

Predvolené nastavenia

Zrusenie/resetovanie vietkych prispdsobenych
poloziek v skupine nastaveni Systém.

Ano/Nie

*1:Predvolené nastavenie

*2:Nezobrazuje sa, ked zmenite usporiadanie rozhrania obrazovky.
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n?s(;F\)/?:ia Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach”  Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch.  ZrusSit*'/Inicializovat
Vzdialenost pre vystrahu SIAzi na zmenu vzdialenosti pri ktorej sa aktivuje Daleko/Normalny*'/
kolizie spredu upozornenie systému CMBS. Blizko
Pipnutie systému ACC upozoriiujice  Systém pipne, ked rozpoznd vozidlo alebo ked vozidlo Zap Nvo.
na rozpoznané vozidlo vpredu prekroci rozsah adaptivneho tempomatu. P/YYP-
Detekcia objektov v mitvom Zmena nastavenia detekcie objektov v mftvom uhle Zvukové a \‘/lﬂxalne izl
uhle* (8SI) upozornenie™'/Lenvizudlne
' upozornenie/Vypnuté
Pipnutie systému podpory Systém pipne, ked'sa pozastavi ¢innost systému Zap Nyo.
. Nastavenie riadenia vozidla v jazdnom pruhu  podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS). PIVYP-
Vozidlo <
systemu
p_odpo_ry Nastavenie systému predchadzania  SIUZi na zmenu nastavenia systému predchadzania Skore/Norn]iIne/
riadenia Oneskorené™'/Len

vyboceniu z vozovky

vyboceniu z vozovky.

vystraha
Ovladanie predikcie SIUzi na zapnutie a vypnutie funkcie predikcie Zap IV
predbiehania ACC predbiehania pre systém ACC. p-/VYP-

Hmatové a zvukové

Monitorovanie pozornosti
vodica

SIUZi na zmenu nastavenia systému monitorovania
pozornosti vodica.

upozornenie”'/Hmatové
upozornenie/Vyp.

Vystraha projekéného
displeja”

Zapina a vypina vystrahu projekéného displeja.

Zap."/Vyp.

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skqua, Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Vystrazné hlasenie Slizi na vybgr zobrgzgnlq vystraznej spravy ZapNyp."
v rozhrani s informdaciami pre vodica.
NastaYVeqle zobrazenia U'prav‘eme udavuov o vonkajsej teplote o 3°C ~ 40 °C" ~ 43 °C
vonkajsej teploty niekolko stupnov.
. SIUZi na zmenu nastavenia toho, ako obnovit Lo .
Interval vynulovania R ; : . Po doplneni paliva/Po vypnuti
. v « denné pocitadlo kilometrov A a priemernu y . . e
~denného pocitadla A . zapalovania/Manualne vynulovanie
spotrebu paliva A.
. SIUZi na zmenu nastavenia toho, ako obnovit P .
Interval vynulovania R ; : . Po doplneni paliva/Po vypnuti
d . Y « denné pocitadlo kilometrov B a priemernu y . . -
»~denného pocitadla B i zapalovania/Manualne vynulovanie
spotrebu paliva B.
Vozidl Nastavenie
ozidlo pocitadla Ovladanie hlasitosti SIUzi na zmenu hlasitosti alarmu, napriklad

alarmu

zvukovej signalizacie, vystrah, zvuku
smerového signalu a podobne.

Maximalna/Stredna”'/Minimalna

Zvuk upozornenia na

Nastavenie zvukovej signalizicie pri preradent

*1
spiato¢ku” do polohy [R]. Zap " /Vyp.
Podsvietenie Zapnutie alebo vypnutie funkcie meraca
indikatora spotreby P . P Zap."\/Vyp.

. prostredia.
paliva
Zobrazenie Umozniuje vybrat, ¢i sa spusti zobrazenie
automatického vypnutia e vyorat, P Zap." ' Vyp.

pri volnobehu”

automatického vypnutia pri volnobehu.

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skupina

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
. . MbZete zvolit, ¢i sa maju pocas navadzania na
Zobrazenie podrobnych , . . -
trase zobrazovat podrobné pokyny na meraci Zap."'/Vyp.
pokynov o T
a projek¢nom displeji .
. . SIZi na vyber toho, ¢i sa na obrazovke zobrazf
Upozornenia na novd kontextové upozornenie, ked' systém HFT prijme Zap." 'V
Nastavenie spravu” ! F/3 Jon e % pri p. /Vyp.
potitadla novu textovd/e-mailovi spravu.
Jednotky rychlosti/ o . . o s mph - mile*'/
vzdialenosti” Viyber jednotiek palubného pocitaca. km/h — km
Otackomer §|u2| na v(ybeAr zobrazggla otéckomeru v rozhrani's Zap. yp.
informéciami pre vodica.
Vozidlo Prepojenie na paméatové Zapne a vypne systém zapamadtania polohy Za0 N
polohy” sedadla vodica. p-/VYP-
Nastavenie & . . SIiZi na zapnutie alebo vypnutie nastavenia
polohy na Sportové nastavenie Iy . . 4 .
. , s automatického napnutia bezpecnostného pasu,
riadenie elektronického ktoré zabrafui iku vole b M “h Zap*
redpinaca toré zabranuje vzniku vole bezpecnostného ap.”'/Vyp.
p N . . pasu, ked je vozidlo nastartované a pocas
bezpecnostnych pasov ) ) .
$portovych manévrov.
Rezim odomknutia dveri Zmenf nastavenie toho, ktoré dvere sa odomknt,  Len dvere vodi¢a™/
Nastavenie ked uchopite rukovat dverf vodica. Vsetky dvere
bezklticového
otvarania® Bliknutie svetiel Spobsobi, ze po odomknuti/zamknuti dverf Za0 N
bezkltc¢ového otvérania niektoré exteriérové svetld zablikaju. p-/VYP-

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 437
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P> P> Prisposobitelné funkcie P>

Skupina

. Prispdsobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia

Cas stimenia osvetlenia SIuzi na zmenu dizky ¢asu, pocas ktorého ostane 60 sekind/30 sekund™!/
interiéru interiérové svetlo svietit po zatvoreni dveri. 15 sekund
Casova¢ automatického Zmeni dizku ¢asu, pocas ktorého zostanu vonkajsie 60 sekund/30 sekund/
vypnutia svetlometov svetld svietit po zatvorenf dverf vodica. 15 sekund™'/0 sekund

Nastavenie T .,

osvetlenia  Citlivost automatického SIUZi na zmenu citlivosti jasu pristrojového panela, !S\/hnlmall*r:a/leka’/

N R tredna’'/Vysoka/
osvetlenia interiéru ked je spinac svetlometov v polohe AUTO. .
Maximalna
Automaticka aktivacia SIdZi na zmenu nastavenfi prevadzky stieracov, ked'sa
svetlometov prizapnutych  automaticky aktivuju svetlomety, kym je spinac Zap."'/Vyp.
stieracoch™ svetlometov v polohe AUTO.
Vozidlo

Rezim odomknutia kld¢om  SIUZi na nastavenie toho, ¢i sa po prvom stlaceni dialkového Len dvere vodica“'/Vietky
a dialkovym ovlada¢om” ovlddaca odomknu dvere vodica alebo vietky dvere. dvere
Oznamenie UZAMKNUTIE/ODOMKNUTIE - bliknutie exteriérovych svetiel. 720 I\
o bezkli¢ovom uzamknuti  UZAMKNUTIE (2. stlacenie) — zaznie pipnutie. P-/VYPp.

gaSt':’/VT:'e Casovaé bezpeénostného SIUZi na zmenu ¢asu na opatovné zamknutie dveri a

verijokien P nastavenie systému zabezpecenia po odomknuti 905/605s/30s"

opatovného uzamknutia

vozidla bez otvorenia dveri.

Funkcia sklapaniaboénych

zrkadiel

SIdZi na zmenu spdsobu skldpania bo¢nych zrkadiel.

Automatické sklapanie s
bezklt¢ovym otvaranim™/
Len manudélne

*1:Predvolené nastavenie

*2:KedZe sa verzie tejto frazy obrazovky liSia v zavislosti od jednotlivych modelov, méZe sa fraza pouZitd v tejto prirucke odliSovat od skutocnej frazy

na obrazovke.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Skupina

apyuny .

. Prisposobitelné funkcie Opis Nastavenia na vyber
nastavenia
Resim Zmeni nastavenie otvarania elektricky ovlddanych
. dveri batozinového priestoru na moznost otvarania .
bezdotykového , Zap."'/Vyp.
; rychlym pohybom nohy dopredu a dozadu pod
pristupu g . .
zadnym ndraznikom.
Nastavenie
elektricky Rezim Zmenf nastavenie bezklicového otvérania v otdzke AL
. ; e . ! e Kedykolvek'/Po
ovladanych bezklticového toho, kedy sa otvoria elektricky ovlddané dvere .
. o Lo . odomknuti
dveri otvdrania batozinového priestoru.
batozinového
priestoru* Elektrické
Vozidlo otvaranie Zmeni nastavenie otvarania elektricky ovlddanych Vyp. (len manudlne)/
pomocou dveri batoZinového priestoru, pokial'ide o ich Zap. (elektrické/
vonkajsej otvaranie pomocou vonkajsej rukovati. manualne ovladanie)™
rukovati
SIUZi na resetovanie zobrazenia informdcif systému
Informdcie o udrzbe pripomenutia servisu*/informdcif systému —
monitorovania oleja” po vykonanf servisnej Udrzby.
Zrudenie/resetovanie vietkych prispdsobenych
Predvolené nastavenia poloziek v skupine nastaveni Vozidlo na predvolené Ano/Nie
hodnoty.
Apple CarPlay SIUzi na nastavenie pripojenia sluzby Apple CarPlay. —
Smartfén
Android Auto SIUzi na nastavenie pripojenia sluzby Android Auto. —

*1:Predvolené nastavenie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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P> P> Prisposobitelné funkcie > Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené hodnoty

Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené hodnoty

Resetovanie vietkych ponuk a prispdsobenych nastaveni na vyrobcom predvolené

nastavenie.

Tymto sa obnovia predvolené hodnoty
systémovych nastaveni, ako napr. jasu a
hlasitosti. VymaZu sa aj vietky osobné

Udaje. Dalsie podrobnosti najdete vo
vasom navode na obsluhu. Chcete
pokracovat?

Ano

Nie

u b WN =

. Vyberte ikonu [fF..

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Systém.

. Vyberte kartu Iné.

. Vyberte poloZzku Obnovenie dat

z vyrobného zavodu.
P> Na obrazovke sa zobrazi hldsenie s
potvrdenim.

. Vyberom polozky Ano resetujte nastavenia.
. Opéatovnym vyberom polozky Ano resetujete

nastavenia.

P> Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s
potvrdenim. Zvolte polozku OK.

P> Po vybere polozky OK sa systém restartuje.

B 0bnovenie vetkjch nastaveni na predvolené hodnoty

Ked vozidlo prevadzate na tretiu stranu, obnovte vsetky
pbévodné nastavenia od vyrobcu a odstrante vetky
osobné udaje.

Ak vykonate prikaz Obnovenie dat z vyrobného
zavodu, predinstalované aplikacie sa obnovia na
vyrobcom predvolené nastavenia.



Telefonny systém hands-free

Modely s audiosystémom s farebnym displejom

Telefénny systém hands-free (HFT) umoznuje uskutocriovat a prijimat telefénne hovory
pomocou audiosystému vozidla bez manipulacie s mobilnym telefénom.

Pouzivanie systému HFT

M Tlacidla systému HFT

Zvysenie hlasitosti S
Mikrofén L
Znizenie hlasitosti ~

Y 5

Tlacidlo [¢Z] (Prijatie hovoru) A

Fl John
Prijat
Ignorovat'

Otocné tlacidlo vyberu ")

[Z] Tla¢idlo prijatia hovoru: Stlacenim prejdete priamo na obrazovku telefonu alebo
prijmete prichadzajuci hovor.

[ Tlacidlo ukonéenia hovoru: Stlacenim ukonéite hovor.

[\.] Tlagidlo telefonovania: Stlacenim prejdete priamo na obrazovku telefénu.
Otocné tlacidlo vyberu: Pomocou tlacidla 3" vyberte na obrazovke poZzadovanu
polozku a stlacte tlacidlo &.

POKRACOVANIE

BTelefonny systém hands-free

Telefon umiestnite tam, kde mate dobry prijem signalu.

Na pouzivanie systému HFT budete potrebovat mobilny
telefén kompatibilny s rozhranim Bluetooth. Zoznam
kompatibilnych telefénov, postupov parovania a
Specidlnych funkcii véam poskytne predajca.

Ak pocas pouzivania audiosystému prijmete hovor,

po ukonceni hovoru systém znovu obnovi svoju ¢innost.

Je mozné ulozit az 20 poloziek rychlej volby. Ak
v systéme nie je Ziadna polozka, rychla volba je vypnuta.
Rychla volba Str. 455

Ulozit mozete az 20 hovorov v histérii hovorov. Ak
neexistuje Ziadna polozka histérie hovorov, histéria
hovorov je vypnuta.

Bezdrotova technoldgia Bluetooth®

Slovné oznacenie a loga Bluetooth® st registrované
ochranné zndmky spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc.

a akékolvek ich pouzitie spolo¢nostou Honda Motor Co.,
Ltd. je v sulade s prislusnou licenciou. Ostatné ochranné
zndmky a obchodné nazvy patria ich prislusnym
vlastnikom.

Obmedzenia systému HFT

Prichadzajuci hovor do systému HFT prerusi prehravanie
audiosystému. Po ukonceni hovoru sa prehravanie
obnovi.
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M Zobrazenie stavu systému HFT

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka
vas upozorni na prichadzajuci hovor.

—— Stav batérie

— Intenzita signalu

—— Stav roamingu
Indikator Bluetooth
Rozsvieti sa, ked'je
telefon pripojeny
k systému HFT.

Rezim HFT
Nazov kontaktu

\ [ Prijat
Ignorovat’

B Obmedzenia manualnej obsluhy

Ked sa vozidlo pohybuje, niektoré manualne funkcie si vypnuté alebo ich nemozno
pouzivat. Kym sa vozidlo nezastavi, nemdzete vybrat Ziadnu moznost, ktora sa zobrazuje
nasivo.

BXZobrazenie stavu systému HFT

Informécie zobrazené na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke sa lisia v zavislosti
od konkrétnych modelov telefénov.

Mézete zmenit jazyk systému.
Prispdsobitelné funkcie Str. 405
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Ponuky systému HFT

Ak chete pouzivat systém HFT, spinac zapalovania musf byt v polohe PRISLUSENSTVO [ 1] alebo ZAPNUTE [11].  BIPonuky systému HFT
Aby ste mohli pouzivat systém HFT, vas mobilny telefon
— kompatibilny s rozhranim Bluetooth - najprv musite
sparovat so systémom, ked je vozidlo zaparkované.

Niektoré funkcie su pocas jazdy obmedzené. Ked'sa
& vozidlo pohybuje, na obrazovke sa zobrazi hldsenie a
dana ¢innost sa zrusi.

alebo[¢Z] — & —>{Rychla volba® & —>[Pridanie novej polozky

Vyber telefénneho ¢isla z historie hovorov, ktoré sa ulozi

@ Histdria hovorov ako r)’/chla volba.
7=
o )

Vyber telefonneho cisla z telefénneho zoznamu, ktoré sa

Telefénny zoznam o :
ulozi ako rychla volba.

)
Zadanie telefénneho cisla, ktoré sa ulozi ako rychla

(Zoznam existujticich poloziek) Telefénne ¢islo volba.
Histdria hovorov™ }—@ Uskutocnené hovory | Zobrazenie poslednych 20 odchadzajucich hovorov.

°

Prijaté hovory Zobrazenie poslednych 20 prichadzajucich hovorov.

°

Zmeskané hovory | Zobrazenie poslednych 20 zmeskanych hovorov.

Telefénny zoznam'| Zobrazenie telefénneho zoznamu spéarovaného telefénu.

o

\%

(5

*1: Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému HFT pripojeny telefon.

POKRACOVANIE 443
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ayuNn4 .

444

N

()

Zadanie telefonneho ¢isla, ktoré sa vytodi.
~

°

Opitovné vytocenie posledného vytoceného ¢isla v histérii hovorov telefénu.

()

N
Nastavenie telefonu — & %Q Nastavenie Bluetooth }— &—>{Pridat nové zariadenie | Spérovanie telefonu so systémom.
~

*1: Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému HFT pripojeny telefén.

°

°

N
[Pripojit telefén | Pripojenie telefonu k systému.

>

[Pripojit audio zariadenie | Pripojenie zariadenia Bluetooth® Audio k systému.

<>

|0dpojit'v§etky zariadenia \ Odpojenie sparovaného telefénu od systému.

<0

|0dstrénit‘ zariadenie | Odstranenie sparovaného telefénu.

<0)->

|Pristupovy kla¢ \ Vytvorenie kédu pre sparovany telefén.
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Pridanie novej polozky i » o i
Rychla volba’ @%i Historia hovorov ‘ \ullyg:);;ﬁ)ler;c;r;:\:c(c;lggla z historie hovorov, ktoré sa

*1: Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému HFT pripojeny telefon.

7=

>

‘ Vyber telefénneho ¢isla z telefénneho zoznamu,

Telefonny zoznam ; o ;
| Y ktoré sa uloZi ako rychla volba.

<>

Zadanie telefénneho cisla, ktoré sa ulozi ako rychla
volba.

Ne
=
w

[Telefénne ¢islo |

Zoznam existujlcich poloziek

L—>{Zmenit rychlu volbu | Zmena uloZeného ¢isla rychlej volby.

°

[Odstranit rychlu volbu | Odstranenie ulozeného &isla rychlej volby.

POKRACOVANIE
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/[\

o

. . Umoziuje vyber zvonenia ulozeného v pripojenom
T ———CTY | mabiinom elfbne

<—0)—>

& |Pevna'\ linka | Umoziuje vybrat zvonenie ulozené v systéme HFT.
|Informa'cie o identifikacii volajuceho |—@%| Priorita mena Priorita mena volajuceho ako identifikacie volajuceho.
o
PN  — Priorita telefonneho ¢isla volajuceho ako identifikacie
®) [Priorita &isla |

Vymazanie systému

volajuceho.

Odstranenie vietkych sparovanych telefénov, poloziek telefénneho
zoznamu a bezpecnostnych kédov zo systému.
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M Nastavenie telefonu

Chcete teraz pridat’
novy telefon?

] [PHONE#1

Telefon sa nenasiel?

Porovnaijte Cislo
WXXXXXX!

s ¢islom vo svojom
zariadeni.

H Parovanie mobilného telefénu (so
systémom nie je sparovany ziaden telefon)

1. Stlacte tlacidlo X.] alebo [¢Z]

2. Oto¢enim prvku ° vyberte polozku Ano a

stlacte tlacidlo & .

3. Stlacenim prvku & vyberte OK.
4. Skontrolujte, ¢i je telefén v reZime
vyhladavania alebo v zistitelnom rezime.

P> Systém HFT za¢ne automaticky vyhladavat
zariadenia Bluetooth®.

5. Ked'sa telefén zobrazi na zozname, vyberte ho
pomocou tlacidla &.

P> Ak sa telefon nezobrazi, vyberte polozku
Telefén sa nenasiel? a vyhladajte
zariadenia Bluetooth® pomocou telefénu.
V teleféne vyberte zariadenie Honda HFT.

6. Systém na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazi parovaci kod.
P> Potvrdte, ¢i sa parovaci kod na obrazovke

a v teleféne zhoduju.
Pri jednotlivych typoch telefénov existuju
odlisnosti.

7. Ak je parovanie Uspesné, na obrazovke sa
zobrazi ozndmenie.

POKRACOVANIE

BINastavenie telefonu
Skor ako budete moct uskutocnovat a prijimat hlasité
hands-free hovory, musf byt vas telefén — kompatibilny s
rozhranim Bluetooth - sparovany so systémom HFT.

Tipy pre parovanie telefénu

® V/as telefon nemdzete parovat, ked'je vozidlo v pohybe.

® Sparovat je mozné az Sest telefénov.

® Ked je telefon sparovany s HFT, jeho batéria sa moze
rychlejsie vybit.

® Ak telefén nie je pripraveny na parovanie alebo ho
systém nedokaze ndjst do 30 sekund, po uplynuti
¢asového limitu sa systém vréti do necinného stavu.

Po sparovani telefénu sa telefén zobrazi na obrazovke
spolu s jednou alebo dvomi ikonami na pravej strane.
Vyznam tychto ikon:

[g): Telefébn mozno pouzivat so systémom HFT.

N: Telefén je kompatibilny s funkciou Bluetooth®
Audio.

apyuny .
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H Parovanie mobilného telefonu (ked'sa v systéme uz nachadza sparovany
telefon)

\
\

\

1 PHONE#1
| [2 PHONE#2

Pridat’ nové zariadenie

PHONE#2

| [PHONE#3

Telefon sa nenasiel?

Porovnaijte Cislo
WXXXXXX"

s Cislom vo svojom
zariadeni.

. Stlacte tlacidlo[X.] alebo[&Z].

. Otocenim prvku %* vyberte polozku Ano a

stlacte tlacidlo & .

. Otocenim prvku %3 vyberte polozku Pridat

nové zariadenie a stlacte tlacidlo &.

. Stlacenim prvku & vyberte OK.

P> Na displeji sa zobrazi zoznam zariadeni.

. Skontrolujte, ¢i je telefén v zistitelnom reZzime

alebo rezime vyhladavania, a stlacte tlacidlo

S.

P> Systém HFT za¢ne automaticky vyhladavat
zariadenia Bluetooth®.

. Ked'sa telefén zobrazi na zozname, vyberte ho

pomocou tlacidla &.

P> Ak sa telefén nezobrazi, vyberte polozku
Telefén sa nenasiel? a vyhladajte
zariadenia Bluetooth® pomocou telefénu.
V telefone vyberte zariadenie Honda HFT.

. Systém na obrazovke audiosystému/

informacnej obrazovke zobrazi parovaci kod.
P> Potvrdte, ¢i sa parovaci kod na obrazovke
a v teleféne zhoduju.
Pri jednotlivych typoch telefénov existuju
odlisnosti.
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B Y HONE# 12:34

i
| | Nastavenie pripojenia Bluetooth !

Rychla vol'ba

12:34

Pridat’ nové zariadenie

| [Pripoite telefon

Pripojte zvukové zariadenie

\ 1 PHONE#1
i
| |2 PHONE#2

Pridat’ nové zariadenie

M Ak chcete zmenit aktualne sparovany

telefon

. Stlacte tlacidlo[{.] alebo [Z]

. Otoenim prvku 3* vyberte poloZku

Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo &.

. Otocenim prvku %3* vyberte polozku

Nastavenie Bluetooth a stlacte tlacidlo & .

. Otocenim prvku %3° vyberte polozku Pripojte

telefén a stlacte tlacidlo & .
P> Obrazovka sa prepne na zoznam zariadeni.

. Oto¢enim ovlddaca %3 vyberte pozadované

zariadenie a potom stlacte ovldda¢ & .
P> Systém HFT odpoji pripojeny telefén a
zacne hladat iny sparovany telefon.

POKRACOVANIE
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" PHONE#1 12:34

\
\

i
| | Nastavenie pripojenia Bluetooth |

Rychla vol'ba

BT ONE# 12:34
QOdstranit’ zariadenie

| | Pristupovy kruc

!

BT @

000

!|'_2|345

B Zmena nastavenia kédu parovania

1. Stlacte tlacidlo[X,] alebo [{Z]

2. Oto¢enim prvku 3" vyberte poloZku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo &.

3. Otocenim prvku 5 vyberte polozku
Nastavenie Bluetooth a stlacte tlacidlo & .

4. Otocenim prvku “Q* vyberte polozku
Pristupovy klt¢ a stlacte tlacidlo &.

5. Zadajte novy parovaci kéd a stlacte &.
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B Y HONE# 12:34

Odpoijit’ vSetky zariadenia
rI |0dstrénit’ zariadenie |

Pristupovy kl'uc

B

. 1 PHONE#1
| [2 PHONE#2

/3 PHONE#3

B Y

Chcete odstranit’

polozku
"PHONE#2"?

H Odstranenie sparovaného telefénu

1. Stlacte tlacidlo[X.] alebo [{Z]

2. Otocenim prvku %3* vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo &.

3. Otocenim prvku ' vyberte polozku
Nastavenie Bluetooth a stlacte tlacidlo & .

4. Otocenim prvku ©* vyberte polozku
Odstranit zariadenie a stlacte tlacidlo & .
P> Obrazovka sa prepne na zoznam zariadeni.

5. Otocenim prvku 3 vyberte telefon, ktory
chcete odstranit, a stlacte tlacidlo & .

6. Na obrazovke sa zobrazf hlasenie s
potvrdenim. Otocenim prvku %3° vyberte
polozku Ano a stlacte tlacidlo & .

POKRACOVANIE

apyuny .
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M Zvonenie

Nastavenie vyzvanacieho tonu mozno zmenit.

1. Stlacte tlacidlo R, alebo [Z].

2. Otocenim prvku %3* vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .

3. Otocenim ovlddaca “G* vyberte polozku
Zvonenie a potom stlacte ovladac¢ &.

4. Otocenim ovlddaca %3 vyberte polozku

. Mobilny telefon alebo Pevny a potom stlacte

Pevny ovlddat &.

\
| [ Mobile Phone

M Informacie o identifikacii volajuceho

MaozZete vybrat, ktord informacia o identifikacii volajuceho sa zobrazi pri prichddzajicom

hovore.
1. Stlacte tlacidlo R, alebo [Z].

) 2. Otocenim prvku " vyberte polozku
fil%) HONE : Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .
3. Otocenim prvku 735" vyberte poloZku Info o ID
\ volajuceho a stlacte tlacidlo & .

4. Otocenim prvku ©* vyberte pozadovany
rezim a stlacte tlac¢idlo &.

\
1
II |Priorita mena

Priorita Cisla

B Zvonenie

Mobilny telefén: V pripade niektorych pripojenych
telefénov bude zniet zvonenie uloZzené medzi zvukmi
telefénu z reproduktorov.

Pevny: Z reproduktorov znie pevny vyzvanaci ton.

BInformacie o identifikécii volajiiceho

Priorita mena: Zobrazi sa meno volajlceho, ak je
uloZené v telefbnnom zozname.
Priorita Cisla: Zobrazi sa telefénne ¢islo volajtceho.
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M Vymazanie systému

Vsetky parovacie kddy, sparované telefény, vietky rychle volby, idaje histérie hovorov
a importované Udaje telefénneho zoznamu sa odstrania.

1. Stlacte tlacidlo [R,] alebo [Z]

gt HONE# 2. Otocenim prvku “3* vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo &.

Cheete odstranit 3. Otocenim prvku %5* vyberte polozku

vietky udaje ulozené ' Vymazanie systému a stlacte tlacidlo &.

v systéme A 4

Mo B o . Oto¢enim prvku 5" vyberte polozku Ano a
ands-rree’

stlacte tlacidlo & .

LM PH 12:34 5. Na obrazovke sa zobrazi hldsenie s
potvrdenim. Oto¢enim prvku %3 vyberte
polozku Ano a stlacte tlacidlo &.

QOdstranenie udajov systému

Odstrania sa v3etky
Udaje. Chcete
pokracovat'?

: 6. Na obrazovke sa zobrazi oznamenie. Stlacte
12:34 .
tlacidlo &.

Odstranenie udajov systému

Zo systému
Hands-Free sa
odstranili udaje.

POKRACOVANIE 453
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| Automatické importovanie telefdnneho zoznamu a histérie Aut;Ta,tri‘cke’ ilmf;?ortovanie telefénneho zoznamu a histérie hovorov z
hovorov z mobilného telefénu mobilncho telefonu

Ked vyberiete osobu v telefénnom zozname mobilného
Po spéarovani telefonu sa obsah jeho telefénneho zoznamu a histérie hovorov automaticky telefénu, modZete vidiet maximalne tri ikony kategorif.

importuje do systému HFT. Tieto ikony oznacuju, aky typ telefénnych &isel je ulozeny
pre dany kontakt.

@ Preferované
\ A 1R A Domov |a | Auto
1
| | § 2222220044 _ Mobil Iné
/' %k 333333##4t# )

Praca
@‘ Pager

Ak st ku kontaktu priradené Styri alebo viac telefénnych
¢isel, namiesto ikon kategorii sa zobrazi ikona ...

Pri niektorych telefénoch nemusi byt mozné importovat
ikony kategorif do systému HFT.

Telefénny zoznam sa aktualizuje pri kazdom pripojent.
Historia hovorov sa aktualizuje pri kazdom pripojent
alebo po kazdom hovore.
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M Rychla volba

Pre kazdy telefébn mozno ulozit maximalne 20 ¢isel rychlych volieb.

B @ PHONE#1

AAAAA
(Pridat’ nove)

(Pridat’ nové)

B @ PHONE#1

\

I|
| [ Historia hovorov

Telefonny zoznam

UloZenie ¢isla rychlej volby:

1. Stlacte tlacidlo [R,] alebo [Z]

2. Oto¢enim prvku %3* vyberte polozku Rychla
volba a stlacte tlacidlo & .

3. Otocenim prvku 3" vyberte polozku Pridat
nové a stlacte tlacidlo &.

4. Pomocou tlacidla %5° vyberte umiestnenie, z
ktorého chcete vybrat telefénne ¢islo, a stlacte
tlacidlo &.

Z0 zoznamu Histéria hovorov:

P> Vlyber ¢isla z historie hovorov.

V ponuke Telefénny zoznam:

P> \yber ¢isla z importovaného telefénneho
zoznamu pripojeného mobilného telefonu.

Z poloZky Phone number (Telefénne ¢islo):

P> Manuaélne zadanie ¢isla.

POKRACOVANIE

BJRychla volba

Po stlaceni jedného z tlacidiel predvolieb sa zobrazi
obrazovka Rychla volba.
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M Uprava rychlej volby

1. Stlacte tlacidlo[X,] alebo [{Z]

2. Oto¢enim prvku 3" vyberte poloZku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo &.

3. Otocenim prvku 3" vyberte polozku Rychla
volba a stlacte tlacidlo &.

4. Vyberte existujucu poloZzku rychlej volby.

5. Otocenim prvku %" vyberte polozku Zmenit
rychlu volbu a stlacte tlacidlo & .

6. Vlyberte nové ¢islo rychlej volby a stlacte & .

\
| |Zmenit rychlu vorbu

Qdstranit’ rychlu vol'bu

H Odstranenie ¢isla rychlej volby
1. Stlacte tlacidlo R, alebo [Z].

Tl O 12:34 2. Otocenim prvku ° vyberte polozku
Nastavenie telefonu a stlacte tlacidlo & .
\' Zmenit rychlu vol'bu 3. Otocenim prvku 93" vyberte polozku Rychla

volba a stlacte tlacidlo & .

4. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.

5. Otocenim prvku “3* vyberte poloZku
Odstranit rychlu volbu a stlacte tlacidlo &.
P> Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s

potvrdenim. Otocenim prvku %5 vyberte
polozku Ano a stlacte tlacidlo &.

|
| |Odstranit rychlu vorbu |
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M Uskutocnenie volania B Uskutoénenie volania
) Po spojeni hovoru mézete pocut hlas druhej osoby cez
Hovory mézete uskutoc¢novat zadanim telefénneho ¢isla, pomocou telefénneho reproduktory audiosystému.

zoznamu, histérie hovorov, ¢isel rychlej volby alebo funkcie vytocenia posledného ¢isla.

Rychla volba

\
| | Historia hovorov

Telefonny zoznam

POKRACOVANIE 457
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H Uskutoénenie hovoru pomocou

(3] PHONE1 : importovaného teleféonneho zoznamu

Po sparovani telefonu sa obsah jeho telefénneho

zoznamu automaticky importuje do systému

HFT.

1. Stlacte tlacidlo [k, alebo [Z].

2. Otocenim prvku 3" vyberte polozku
Telefénny zoznam a stlacte tlacidlo &.

3. Polozky telefdbnneho zoznamu sa ulozia v
abecednom poradi. Oto¢enim prvku "

" PHONE#1 : vyberte poZzadované pismeno abecedy a
stlacte tlacidlo & .

4. Otocenim prvku ©* vyberte pozadované
meno a stlacte tlacidlo &.

5. Otocenim prvku 73" vyberte pozadované ¢islo
a stlacte tlacidlo &.
P> Viytacanie sa spusti automaticky.

Jane

\ A T
1
| | 8 2222208844

M Uskutoénenie hovoru pomocou
telefénneho ¢isla

1. Stlacte tlacidlo[X,] alebo [{Z]

2. Otocenim prvku @ vyberte polozku Vytocit

012345#### a stlacte tlacidlo & .

ABC 3. Otocenim prvku %5° vyberte pozadované ¢islo

[2lsas67890%4 pac a stlacte tlacidlo &.

4. Otocenim prvku " vyberte moznost [¢Z] a
stlacte tlacidlo &.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.
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Fl John

Zavesit”

BT E 12:34

£ Uskutocnené hovory

< Prijaté hovory |

Zmeskané hovory

H Uskutoénenie hovoru pomocou funkcie

1.
2.

vytocenia posledného ¢cisla

Stlacte tlacidlo R.] alebo [Z]
Otocenim prvku %5 vyberte polozku
Zopakovat a stlacte tlacidlo & .

P> Vytacanie sa spusti automaticky.

H Uskutoénenie hovoru pomocou histérie

hovorov

Historia hovorov je rozdelend na polozky
Uskutocnené hovory, Prijaté hovory a
Zmeskané hovory.

1.
2.

Stlacte tlacidlo[X,] alebo [Z]

Otocenim prvku %5 vyberte moznost
Histdria hovorov a stlacte tlacidlo & .

. Oto¢enim prvku %5 vyberte moznost Volané

cisla, Prijaté hovory alebo Zmeskané
hovory a stlacte tlacidlo &.

. Otocenim prvku " vyberte pozadované ¢islo

a stlacte tlacidlo &.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

POKRACOVANIE

B3 Uskutocnenie hovoru pomocou funkcie vytocenia posledného cisla

Stla¢enim a podrzanim tla¢idla [¢Z] znova vytocite
naposledy volané Cislo z histérie hovorov telefénu.

B3 Uskutocnenie hovoru pomocou histdrie hovorov

Histéria hovorov sa zobrazi len vtedy, ked'sa telefén
pripoji k systému HFT, a zobrazi sa v nej poslednych 20
vytocenych, prijatych alebo zmeskanych hovorov.

apyuny .
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B Uskutocnenie hovoru pomocou polozky BUskutotnenie hovoru pomocou polozky rychlej volby
rychlej volby Po stlaceni jedného z tla¢idiel predvolieb sa zobrazi
1. Stlacte tlacidlo[X,] alebo [{Z] obrazovka Rychla volba.
2. Otocenim prvku 3" vyberte polozku Rychla
volba a stlacte tla¢idlo &. Ak chcete zobrazit zoznam rychlych volieb iného
(Pridat nové) 3. Otocenim prvku ' vyberte pozadované ¢islo sparovaného telefonu, vyberte polozku Iné.

a stlacte tlacidlo &.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

(Pridat’ nové)

M Prijatie hovoru BPrijatie hovoru
o ) Cakajuci hovor
ReZim HFT Pri prichadzajticom hovore zaznie zvuk Stlacenim tlacidla[¢Z] podrzite aktudlny hovor a prijmete
upozornenia a zobrazf sa obrazovka prichadzajdci hovor.
Prichadzajuci hovor. Opétovnym stlatenim tla¢idla [¢Z] obnovite aktudlny
Stlacenim tlacidla prijmete hovor. hovor.
Pomocou tlacidla odmietnete alebo Ak nechcete prijat prichadzajuci hovor, vyberte polozku
II'. | ~ Prijat ukon¢ite hovor. Ignorovat.

Ak chcete ukoncit aktudlny hovor, stlacte tlacidlo [

Ignorovat’

Namiesto pouzitia tlacidiel [{Z]a mozete vybrat
ikony na obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke. Otocenim ovlddaca o vyberte prislusnu
ikonu a stlacte &.

Meno volajuceho
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M Moznosti pocas hovoru

Pocas hovoru su k dispozicii nasledujice moznosti.

Prepnut hovor: Podrzi sa aktudlny hovor a prijme prichadzajuci hovor.

Stimit: Stimenie vasho hlasu.

Presmerovat hovor: Presmerovanie hovoru zo systému HFT do telefénu.

Tény vytacania: Odosielanie ¢isel pocas hovoru. Je to uzitocné, ked volate telefénne

systémy riadené pomocou ponuky.

1. Ak chcete zobrazit dostupné moznosti, stlacte

BTN O ONES tlacidlo [X.}

2. Otocenim prvku ' vyberte prislusnu

El John moznost a stlacte tlacidlo &.

: = P> Toto policko je zaciarknuté, ked je vybrata

| | = Zavesit . funkcia Stlmit. Ak chcete funkciu vypnt,
& Stimit znova vyberte polozku Stimit.

B O PHONE#1

Fl John
| [& stimit
Presmerovat’ hovor

BIMoznosti pocas hovoru

Toény vytacania: Dostupné na niektorych telefénoch.

apyuny .
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Telefonny systém hands-free

Modely s audiosystémom s displejom
Telefénny systém hands-free (HFT) umoznuje uskutocriovat a prijimat telefénne hovory
pomocou audiosystému vozidla bez manipulécie s mobilnym telefénom.

Pouzivanie systému HFT

M Tlacidla systému HFT

Tlacidla [A] (W]
Tlacidlo ENTER
Zv;’léenie hlasitosti

Znizenie hlasitosti
.

/l/

,—"\‘ 9 \ \
%Tlaadlo- | (Hovorit)
Tlacidlo & ) (Zavesnt/spat)

Tlacidlo |« (Prijatie hovoru)

BTelefonny systém hands-free

Telefon umiestnite tam, kde mate dobry prijem signalu.

Na pouzivanie systému HFT budete potrebovat mobilny
telefén kompatibilny s rozhranim Bluetooth. Zoznam
kompatibilnych telefénov, postupov parovania a
Specidlnych funkcii vdam poskytne predajca.

Ak chcete systém pouzivat, polozka Zap./vyp.
Bluetooth musi byt nastavend na moznost Zapnuté. Ak
je k dispozicii aktivne pripojenie k sluzbe Apple CarPlay
alebo Android Auto, systém HFT nie je k dispozicii.

Ako prispdsobit funkcie Str. 413

Tipy na ovladanie hlasom

® Prieduchy nasmerujte smerom od stropu a zatvorte oknd,
pretoze ich hluk by mohol rusit fungovanie mikrofénu.

® Stlacte a uvolnite tlacidlo [§ | ked' chcete uskutocnit
hovor na ulozené ¢islo pomocou hlasovej znacky.
Pockajte na pipnutie a potom hovorte jasne a
prirodzene.

® Ak mikrofon okrem vasho hlasu zachyti aj iné hlasy, moze
dojst k nespradvnemu vyhodnoteniu daného prikazu.

® Ak chcete zmenit Uroven hlasitosti, pouzite tlacidlo
VOL (Hlasitost) audiosystému alebo pouzite dialkové
ovladanie zvuku na volante.

Zobrazit mozno az tri polozky rychlej volby z celkovych
20, ktoré mozno zadat.
Rychla volba Str. 475

Z celkového poctu 20 poloziek predchadzajucich
hovorov, ktoré je mozné zadat, sa daju zobrazit
maximalne tri. Ak neexistuje ziadna polozka historie
hovorov, histéria hovorov je vypnuta.
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[Z] Tlaidlo prijatia hovoru: Stlacenim prejdete priamo na ponuku telefénu v rozhrani's
informdciami pre vodica alebo prijmete prichddzajuci hovor.

Tla¢idlo (Zavesit/spat): Stlatenim ukoncite hovor, prejdete na predchadzajuci
povel alebo zrusite povel.

Tlacidlo | _| (Hovorit): Stla¢im ziskate pristup k hlasovému portalu.

[A] [W]: Stlacenim vyberiete polozku zobrazenu v ponuke telefénu v rozhrani s
informéciami pre vodica.

Tlacidlo ENTER: Stlacenim zatelefonujete na ¢islo uvedené vo vybranej polozke v ponuke
telefénu v rozhrani s informaciami pre vodica.

Tladidlo (Zobrazit/informacie): Vyberte polozku a stlacenim tlacidla ENTER
zobrazte Rychlu volbu, Histériu hovorov alebo Telefénny zoznam v ponuke telefonu
v rozhrani s informéciami pre vodica.

Ak chcete prejst na obrazovku Menu telefénu:

1. Vyberom polozky | § | sa zobrazenie prepne na obrazovku telefonu.
2. Stlacte ikonu MENU.

POKRACOVANIE

BTelefonny systém hands-free
Bezdrotova technolégia Bluetooth®
Slovné oznacenie a logd Bluetooth® su registrované
ochranné znamky spolo¢nosti Bluetooth SIG, Inc.
a akékolvek ich pouzitie spolo¢nostou Honda Motor Co,,
Ltd. je v sulade s prislusnou licenciou. Ostatné ochranné
znamky a obchodné nazvy patria ich prislusnym
vlastnikom.

Obmedzenia systému HFT

Prichddzajuci hovor do systému HFT prerusi prehravanie
audiosystému. Po ukonceni hovoru sa prehravanie
obnovi.
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M Zobrazenie stavu systému HFT

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka vas upozorni na prichadzajuci hovor.

Indikator Bluetooth

Stav batérie Rozsvieti sa, ked je telefon
pripojeny k systému HFT.

Rezim HFT Intenzita signélu

Prichadzajaci hovor = @74l 12:34
12

Meno volajiceho ——————mse SUVIN
01234567890

Cislo volajuceho
= Prijat Ignorovat’

Na predoslu obr.

B Obmedzenia manualnej obsluhy

Ked'sa vozidlo pohybuje, niektoré manudlne funkcie s vypnuté alebo ich nemozno

pouzivat. Kym sa vozidlo nezastavi, nemdzete vybrat Ziadnu moznost, ktoré sa zobrazuje

nasivo.

Ked je vozidlo v pohybe, pomocou hlasovych prikazov mozno volat len vopred ulozené

polozky rychlej volby s hlasovou znackou, mena z telefénneho zoznamu alebo ¢isla.
Rychla volba Str. 475

BXZobrazenie stavu systému HFT

Informécie zobrazené na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke sa lisia v zavislosti
od konkrétnych modelov telefénov.

MbZete zmenit jazyk systému.
Ako prispdsobit funkcie Str. 413
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Ponuky systému HFT
Ak chcete pouzit systém, spinac zapalovania musi byt v polohe PRISLUSENSTVO [ 1] alebo ZAPNUTE [11]*". B3Ponuky systému HFT
Aby ste mohli pouzivat systém HFT, vas mobilny telefon
M Obrazovka Nastavenia telefonu — kompatibilny s rozhranim Bluetooth - najprv musite
1. Vyberte ikonu [ sparovat so systémom, ked je vozidlo zaparkované.

2. Vyberte polozku Nastavenia.

3. Viyberte polozku Telefén Niektoré funkcie su pocas jazdy obmedzené.

S TEL?

—{ Zoznam zariadeni Bluetooth |——>{ (Zoznam existujucich poloziek) | Pripojit JJ [§] Pripojte sparovany telefén k systému.
Pripojit| g
Pripojit[J]
Odpojit | Odpojenie sparovaného telefénu od
systému.
Vymazat | Odstranenie sparovaného telefénu.

>/ Pridat zariad. Bluetooth | Sparovanie nového telefénu so systémom.

*1: Modely vybavené systémom bezklUcového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.
*2: Karta TEL sa zobrazuje v zavislosti od modelov.
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— Upravitrychluvolbu | —>{(Zoznam existujlicich poloziek) -] Upravit | Uprava ulozeného ¢&isla rychlej volby.
® Zmerite meno.

® Zmente Cislo.

® \iytvorte alebo odstrante hlasovi znacku.

Ly Vymazat | Odstrénenie ulozeného ¢isla rychlej
volby.
) Novy zdznam F—| Manualne zadavanie | Zadanie telefonneho ¢&isla, ktoré sa

ulozi ako rychla volba.

>{ Import z histérie hovorov | Vyber telefénneho ¢isla z historie
hovorov, ktoré sa ulozf ako rychla
volba.

L3/ Import ztelefonneho zoznamu | Vyber telefénneho ¢isla z telefénneho
zoznamu, ktoré sa ulozi ako rychla

volba.
> Vymazatvietko | Odstranenie vietkych predtym ulozenych &isel rychlej volby.
— Zvonenie | Vyberte polozku Pevn linka alebo Mobilny telefon.
> Automaticka Nastavenie automatického importu telefdnneho zoznamu a udajov histérie hovorov pri sparovani
synchronizacia telefénu | telefony so systérmom HFT.
———>{ Textova sprava/e-mail” { Povolit textové spravy/e-mail | SIUZi na zapnutie a vypnutie funkcie textovych/e-mailovych sprav.
Vybrat konto | Vyber konta pre e-maily alebo textové spravy.

Upozornenie nanovu | Vyber toho, ¢i sa na obrazovke zobrazi kontextové upozornenie, ked
textovi spravu/e-mail | gy stém HFT prijme novi textovi/e-mailovi spravu.

L3 Predvolené nastavenia | Zruienie/resetovanie vietkych prispdsobenych poloziek v skupine Nastavenia telefénu na predvolené hodnoty.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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M Obrazovka Menu telefénu

1. Vyberte ikonu [ § .
2. Stlacte ikonu MENU.

Rychla volba | (Zoznam existujlicich poloZiek) | Vytocenie vybratého Eisla v zozname rychlych volieb.
Novy zdznam | Manualne zadavanie | Zadanie telefénneho isla, ktoré sa ulozi ako

| rychla volba.
Import z histérie hovorov | Vyber telefénneho ¢isla z historie hovorov, ktoré
sa ulozi ako rychla volba.
Import ztel. zoznamu | Vyber telefénneho ¢isla z telefénneho zoznamu,
ktoré sa ulozi ako rychla volba.

Upravit rychlu volbu ‘B (Zoznam existujucich poloziek) | Vytocenie vybratého ¢isla v zozname rychlych volieb.

| Novy zaznam Ruény vstup | Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa ulozi ako
rychla volba.
Import z histérie hovorov | Vyber telefénneho &isla z histérie hovorov, ktoré
sa uloZf ako rychla volba.
Importztel.zoznamu | Vyber telefénneho ¢&isla z telefénneho zoznamy,
ktoré sa ulozi ako rychla volba.

POKRACOVANIE
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Telefénny zoznam | Zobrazenie telefénneho zoznamu spéarovaného telefénu.
Opatovné vytocenie naposledy volaného ¢isla.
Vytoéit Zadanie telefénneho ¢isla, ktoré sa vytoci.

| Vybrat konto

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

——>{ Histéria hovorov ———— Vietko | Zobrazia sa posledné odchédzajuce, prichadzajuce a zmeskané hovory.
—> Volané | Zobrazenie poslednych odchadzajucich hovorov.
> Prijaté | Zobrazenie poslednych prichadzajdcich hovorov.
— Zmeskané | Zobrazenie poslednych zmeskanych hovorov.
—>| (Zoznam existujcich sprav) ] Citat/Zastavit” | Systém nahlas precita vybranu spravu alebo
zastavi Citanie spravy.
> « | Zobrazenie predchéadzajicej spravy.
) > | Zobrazenie nasledujucej sprévy.
=) Odpovedat | Odpovedanie na prijatt spravu pouzitim jednej
zo Siestich predvolenych fraz.
N Vytotit | Zavolanie odosielatelovi.

Viyber konta pre e-maily alebo textové spravy.
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M Nastavenie telefonu

PONUKA|| ZDROJ

Alin iq ne

So systémom nie je sparovany
Ziadny telefon. Chcete teraz
pridat’ telefon?

Ano Nie

12:34

# Pridat zariadenie Bluetooth

Obnovit'
AAAAA
BBBBB

Telefon sa nenasiel

© Pridat zariadenie Bluetooth 12:34

Porovnaijte nasledujuce Cislo s
Cislom zobrazenym vo vaSom
telefone: "XXXXXX"

Prebieha parovanie telefonu,
Cakajte prosim

VAT §

H Parovanie mobilného teleféonu (ked'sa v
systéme nenachdadza ziaden sparovany
telefon)

1. Vyberte ikonu [ §_.

2. Zvolte polozku Ano.

3. Skontrolujte, ¢i je telefén v rezime
vyhladavania alebo v zistitelnom rezime,

a vyberte polozku Pokracovat.
P> Systém HFT za¢ne automaticky vyhladavat
zariadenia Bluetooth®.

4. Telefon vyberte, ked sa objavi v zozname.

P> Ak sa telefén neobjavi, mozete vybrat
polozku Obnovit a znova ho vyhladat.
P> Ak sa telefén napriek tomu nezobrazi,
vyberte polozku Telefén sa nenasiel
a vyhladajte zariadenia Bluetooth®
pomocou telefénu.
V teleféne hladajte polozku Honda HFT.

5. Systém na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke zobrazi parovaci kod.
P> Potvrdte, ¢i sa parovaci kéd na obrazovke

a v teleféne zhoduju.
Pri jednotlivych typoch telefénov existuju
odlisnosti.

POKRACOVANIE

BNastavenie telefonu

Ak chcete uskutocnovat a prijimat hovory
prostrednictvom telefénneho systému hands-free,
telefon kompatibilny s rozhranim Bluetooth musite
sparovat so systémom.

Tipy pre parovanie telefénu

® V/as telefén nemdzete parovat, ked je vozidlo v pohybe.

® Sparovat je mozné az Sest telefonov.

® Ked je telefén sparovany so systémom, jeho batéria
sa moze rychlejsie vybit.

® Ak telefén nie je pripraveny na parovanie alebo ho
systém nedokéze néjst do troch minut, po uplynuti
¢asového limitu sa systém vréti do nec¢inného stavu.

Po sparovani telefénu sa telefon zobrazi na obrazovke
spolu s jednou alebo dvomi ikonami na pravej strane.
Vyznam tychto ikon:

@ : Telefén moZno pouZivat so systémom HFT.

JJ: Telefon je kompatibilny s funkciou Bluetooth®
Audio.

Ak existuje aktivne pripojenie k sluzbe Apple CarPlay,
pérovanie dalsich zariadeni kompatibilnych s rozhranim
Bluetooth nie je dostupné a moznost Pridanie
zariadenia Bluetooth sa bude na obrazovke Zoznam
zariadeni Bluetooth zobrazovat sivou farbou.
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# Nastavenia telefonu

Zoznam zariadeni Bluetooth
Upravit’ rychlu vol'bu

Zvonenie Mobilny tel.

Automaticka synch. telefonu Zap.

Predvolené

Bluetooth / Wi-Fi
Bietooth Wi-Fi
p. pripojenia Bluetooth Zap.
Zoznam zariadeni Bluetooth
Upravit’ parovaci kod
Stav zap./vyp. pripojenia Wi-Fi

Default

® Upravit parovaci kod

Nahodne

M Ak chcete zmenit aktualne sparovany
telefén

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.

Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465
2. Vyberte polozku Zoznam zariadeni
Bluetooth.
3. Zvolte telefén, ktory chcete pripojit.
P> Systém HFT odpoji pripojeny telefon a
zac¢ne hladat iny sparovany telefon.
4. Vlyberte polozku Pripojit JJ | g | Pripojit g
alebo Pripojit JJ.

B Zmena nastavenia kédu parovania
1. Vyberte ikonu [ fF..

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte poloZku Bluetooth / Wi-Fi.

. Vyberte kartu Bluetooth.

. Vyberte polozku Upravit parovaci kod

u b WN

6. Vlyberte polozky Nahodne alebo Pevna.

BXIAk cheete zmenit aktudlne sparovany telefén

Ak sa pri pokuse o prepnutie na iny telefén nenajdu
alebo nesparuju Ziadne iné telefény, systém HFT vam
oznami, ze bol opat pripojeny povodny telefén.

Ak chcete sparovat iné telefony, vyberte polozku Pridat
zariadenia Bluetooth na obrazovke Zoznam zariadeni
Bluetooth.

B37mena nastavenia kdu parovania

Predvoleny kéd parovania je 0000 a tento kéd bude
platit dovtedy, kym toto nastavenie nezmenite.

Ak chcete vytvorit vlastny kod, vyberte polozku Pevna a
zadajte novy kod.

Ak chcete pri kazdom parovanf telefénu vygenerovat
nahodny kod péarovania, vyberte polozku Nahodne.
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H Odstranenie sparovaného telefénu

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465

Zoznam zariadeni Bluetooth 2. Vyberte poloZzku Zoznam zariadeni

Upravit’ rychlu vol'bu Bluetooth.

Zvonenie Mobilny tel. ; ; L
Automaticka synch. telefonu  Zap. 3. Vyberte telefén, ktory chcete odstranit.

# Nastavenia telefonu

Predvolené

@i il e 12:34 4. Zvolte polozku Odstranit.
E— 5. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s

AAAAA ;
potvrdenim. Zvolte polozku Ano.

apyuny .

Qdpojit’
Odstranit’

POKRACOVANIE 471



P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

M Nastavenie moznosti textovych/e-mailovych sprav*

& Nastavenia telefonu

Povalit' text/e-mail

& Nastavenia telefonu

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Zapnutie alebo vypnutie funkcie
textovych/e-mailovych sprav
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465
2. Vyberte kartu Text/E-mail a potom moznost
Povolit text/e-mail.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.
3. Zvolte polozku Zap. alebo Vyp.

B Zapnutie alebo vypnutie oznamenia
o textovej/e-mailovej sprave.
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefonu Str. 465
2. Vyberte kartu Text/E-mail a potom moznost
Upozornenie na novu text. spr./e-mail.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.
3. Zvolte polozku Zap. alebo Vyp.

BINastavenie moznosti textovyich/e-mailovych sprév *

Ak chcete pouzivat funkciu textovych/e-mailovych sprav,
moZe byt potrebné nastavit vas telefon.

Niektoré funkcie textovych/e-mailovych sprav nemusia
byt na niektorych mobilnych telefénoch k dispozicii.

B3Zapnutie alebo vypnutie oznamenia o textovej/e-mailovej sprave.

Zapnuté: Pri kazdom prijati novej spravy sa zobrazf
kontextové ozndmenie.

Vypnuté: Prijatd sprava sa ulozi do systému bez
oznamenia.



P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

M Zvonenie

Nastavenie vyzvénacieho tonu mozno zmenit.

# Nastavenia telefonu

Zvonenie

Pevna

Mobilny tel.

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465

2. Vlyberte poloZku Tén zvonenia.
3. Vyberte poloZku Pevny alebo Mobilny tel.

POKRACOVANIE

BJZvonenie
Pevny: Z reproduktorov znie pevny vyzvanaci ton.
Mobilny telefon: V pripade niektorych pripojenych
telefénov bude zniet zvonenie ulozené medzi zvukmi
telefénu z reproduktorov.
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P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

M Automatické importovanie telefonneho zoznamu a histérie
hovorov z mobilného telefonu

# Telefonny zoznam

£ /TTRBC

Aaa
Abc

Hradat'

# Nastavenia telefonu

Zoznam zariadeni Bluetooth

Upravit’ rychlu vol'bu
Zvonenie
Automaticka synch. telefonu Zap.

Mobilny tel.

Predvolené

Automatic Phone Sync

Automaticka synch.

telefonu

Zap.: telefonny Zap.

zoznam a historia

hovorov sa importuja
POrtuit vy,

Vyp.: telefonny

y Zoznama historia

H Ked'je polozka Automaticka synch.

telefénu nastavena na moznost Zapnuté:
Po spérovani telefénu sa obsah jeho telefénneho
zoznamu a histérie hovorov automaticky
importuje do systému.

B Zmena nastavenia Automaticka synch.
telefénu
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465
2. Vyberte polozku Automaticka synch.
telefénu.

3. Zvolte polozku Zap. alebo Vyp.

B3 Automatické importovanie telefénneho zoznamu a histérie hovorov z

mobilného telefonu

Ked vyberiete meno v telefénnom zozname mobilného
telefonu, mozete vidiet az tri ikony kategorif. Tieto ikony
oznacujy, aky typ telefonnych ¢isel je ulozeny pre dany
kontakt.

Mobil
Praca
Pager

Pri niektorych telefénoch nemusi byt mozné importovat
ikony kategdrii do systému.

m Hlas

Telefénny zoznam sa aktualizuje pri kazdom pripojent.
Histéria hovorov sa aktualizuje pri kazdom pripojent
alebo po kazdom hovore.



P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

M Rychla volba IRjchla volba
Ak je ulozend hlasova znacka, stlacte tlacidlo

Pre kazdy telefén mozno ulozit maximalne 20 ¢isel rychlych volieb. a zavolajte na ¢islo pomocou hlasovej znacky. Povedzte

UloZenie ¢isla rychlej volby: nézov hlasovej znacky.

# Rychla vorba : 1. Prejdite na obrazovku Menu telefénu.

<Nova polozka> Obrazovka Menu telefénu Str. 467

<Nova polozka> 2. Vyberte polozku Rychla volba.

<Nova polozka> ) v . >

e 3. Zvolte Vpolozku Nova ‘pollo.zka.

<Nova polozka> Z polozky Import z histérie hovorov:

<m°V? P°:°?ta> P> Vyber ¢isla z historie hovorov.

— Z polozky Ruény vstup:

P> Manudlne zadanie ¢isla.
Z polozky Import z tel. zoznamu:
P> VWyber ¢&isla z importovaného telefonneho
zoznamu pripojeného mobilného telefénu.
4. Ked'je rychla volba Uspesne ulozend, systém
i T oPnd s ver vas poziada o vytvorenie hlasovej znacky pre
Import  histerie S ulozené ¢islo. Vyberte moznost Ano alebo Nie.

hovorov

# Nova polozka

PR T — 12:34 5. Vyberte polozku Nahrat alebo pouzite tlacidlo
: a dokoncite hlasovt znacku podla
Ak chcete ulozZit’ hlasova znacku, vyberte pOkynOV-

Nahrat' alebo stlacte B a
vyslovte hlasovu znacku, ktora chcete
ulozit.

Nahrat’
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P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

@ Upravit rychlu vol'bu

1 AAAAA

Upravit'

Odstranit’

& Upravit' rychlu vol'bu

Nahrat’
Hlasova znacka

® Upravit' rychlu volbu

Prehrat

Nahrat’
Vymazat’

Hlasova znacka

M Pridanie hlasovej zna¢ky k ulozenému éislu
rychlej volby
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465
2. Vyberte polozku Upravit rychlu volbu.
3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.
P> Z kontextovej ponuky vyberte polozku
Upravit.
4. Zvolte polozku Hlasova znacka.
P> Z kontextovej ponuky vyberte polozku
Nahrat.
5. Vlyberte polozku Nahrat alebo pouzite tlacidlo
a dokoncite hlasovi znacku podla
pokynov.

B Odstranenie hlasovej znacky
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465
2. Vlyberte polozku Upravit rychlu volbu.
3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.
P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku
Upravit.
4. Zvolte polozku Hlasova znacka.
P> Z kontextovej ponuky vyberte polozku
Vymazat.
5. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s
potvrdenim. Zvolte polozku Ano.

BJRychla volba

Nepouzivajte duplicitné hlasové znacky.
NepouZivajte ,domov" ako hlasovu znacku.
Systém [ahsie rozozna dlhsie mena. Pouzite napr. ,John

Smith" namiesto ,John".



P> P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

@ Upravit rychlu volbu

1 AAA

Upravit’

Odstranit’

M Uprava rychlej volby

1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465

2. Vyberte polozku Upravit rychlu volbu.

3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.

P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku

Upravit.

4. Vyberte pozadované nastavenie.

M Odstranenie rychlej volby
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefonu.
Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465
2. Vyberte polozku Upravit rychlu volbu.
3. Vyberte existujucu polozku rychlej volby.
P> 7 kontextovej ponuky vyberte polozku
Odstranit.
4. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s
potvrdenim. Zvolte polozku Ano.

POKRACOVANIE
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P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

M Foneticka modifikacia telefonneho zoznamu *

Pridajte k menu telefénneho kontaktu novu hlasovi znacku, aby dokazal telefonny systém

hands-free jednoduchsie rozpoznavat hlasové prikazy.

M Pridanie novej hlasovej zna¢ky
1. Vyberte ikonu |
2. Vyberte polozku Nastavenia.

] : 3. Vyberte polozku Systém.

Ml 5 4. Viyberte kartu Hlas.

5. Vyberte poloZzku Phonebook Phonetic
Modification (Fonetickd modifikécia tel.
zOznamu).

6. Vyberte telefon, ku ktorému chcete pridat
fonetickd modifikaciu.

#* Phonetic Modification

Phone AAA

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Foneticka modifikacia telefonneho zoznamu *

Ulozit mozete az 20 poloziek fonetickej modifikacie.



P> P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

7. Zvolte polozku New Voice Tag (Nova
hlasova znacka).
8. Vyberte meno kontaktu, ku ktorému chcete
znacku pridat.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.
9. Vyberte polozku Modify (Upravit).

10. Pomocou tlacidla Record (Nahrat) alebo
postupujte podla pokynov na dokoncenie
hlasovej znacky.

11. Na obrazovke sa zobrazf hldsenie s
potvrdenim. Potom vyberte polozku OK.

[New Voice Tag]

Contact Name

e Select a Contact Name

Modify

POKRACOVANIE 479
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P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

®  Phonetic Modification

AAA
BBB
ccC

©® Selecta Contact Name

[New Voice Tag]
Aaa
Abc

B Select a Contact Name

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Bl Uprava hlasovej zna¢ky

1. Vyberte ikonu | .

2. Vyberte poloZku Nastavenia.

3. Vyberte polozku Systém.

4. Vyberte kartu Hlas.

5. Vyberte polozku Phonebook Phonetic
Modification (Fonetickd modifikécia tel.
zoznamu).

6. \lyberte telefdén, pre ktory chcete upravit
fonetickd modifikaciu.

7. Vyberte meno kontaktu, ktoré chcete upravit.

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextové
ponuka.

8. Vyberte polozku Modify (Upravit).

9. Pomocou tlacidla Record (Nahrat) alebo
postupujte podla pokynov na dokoncenie
hlasovej znacky.

10. Na obrazovke sa zobrazi hldsenie s
potvrdenim. Potom vyberte polozku OK.

B3Foneticka modifikacia telefonneho zoznamu *

Mené kontaktov mézete upravovat a odstranovat iba pre
aktudlne pripojeny telefén.



P> P> Telefénny systém hands-free »>Ponuky systému HFT

M Odstranenie upravenej hlasovej zna¢ky

®  Phonetic Modification 1. \/yberte ikonu .-

. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vyberte kartu Hlas.

. Vlyberte polozku Phonebook Phonetic
Modification (Fonetickd modifikacia tel.
zoznamu).

6. Vyberte telefon, pre ktory chcete odstranit

fonetickd modifikaciu.

7. Vyberte meno kontaktu, ktoré chcete

® Select a Contact Name odstranit.

P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.

8. Zvolte polozku Delete (Odstranit).

P> Zvolené meno kontaktu bolo vybraté.

9. Zvolte polozku OK.

AAA
BBB
cce

b WN

apyuny .

B Select a Contact Name

POKRACOVANIE 481
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P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

®  Phonetic Modification

AAA
BBB
ccC

® Select a Contact Name

[New Vaoice Tag]
Aaa
Abc

B Uskutoénenie volania

# Ponuka telefonu ot 12:34

(> Rychlavolba  ¢% UPrauit richly

(:.\ Zopakovat’

a Telefonny
zoznam

Vytocit’ 03 Historia hovorov

Nastavenie

M Odstranenie vietkych upravenych
hlasovych znaciek

. Vyberte ikonu | .

. Vyberte polozku Nastavenia.

. Vyberte polozku Systém.

. Vlyberte kartu Hlas.

. Vyberte poloZku Phonebook Phonetic
Modification (Fonetickd modifikacia tel.
zoznamu).

6. Vlyberte telefén, pre ktory chcete odstranit

fonetickd modifikaciu.
P> Zobrazi sa zoznam mien kontaktov.

u b WN =

7. Vyberte polozku Delete All (Odstranit vietko).

8. Na obrazovke sa zobrazi hlasenie s
potvrdenim. Potom vyberte polozku Yes
(Ano).

Hovory mézete uskutocnovat zadanim
telefébnneho ¢isla, pomocou telefénneho
zoznamu, histérie hovorov, Cisel rychlej volby
alebo funkcie vytocenia posledného ¢isla.

B Uskutoénenie volania

Polozky rychlej volby s priradenou hlasovou znackou
moZete vytocit pomocou hlasového povelu z vacsiny
obrazoviek.

Stlacte tlacidlo [ | a vyslovte hlasovi znacku.

Po spojeni hovoru mézete pocut hlas druhej osoby cez
reproduktory audiosystému.

Ked je aktivne pripojenie k sluzbe Apple CarPlay,
telefonické hovory je mozné uskutocnovat len
prostrednictvom sluzby Apple CarPlay.



P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

M Uskutoénenie hovoru pomocou B3 Uskutocnenie hovoru pomocou importovaného telefénneho zoznamu
ow 12:34 importovaného telefénneho zoznamu Na obrazovke Menu telefénumozete vybrat aj polozku
ool 1. Vyberte ikonu [ § . Telefonny zoznam.
2. Vyberte polozku Teleféonny zoznam.
Rychla vol'ba Historia hovorov . 3. Zvolte meno.
7 AAAAA 01234567890 P> Mozete vyhladavat aj podla pismen.
shovélnglozka Vyberte polozku Vyhladat

<Nova poloZka>

P> Pourite klavesnicu na dotykovej obrazovke
na zadanie mena, ak existuje viacero cisel,
vyberte ¢islo.

T P> Zoznamom kontaktov v abecednom pozadi
elefonny zoznam

p— moZete tiez prechddzat postivanim na
volante nahor alebo nadol.
AAA Dialkové ovladanie audiosystému
A Str.302
4. Zvolte Cislo.
Hradat P> Viytacanie sa spusti automaticky.

# Hradat
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P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

M Uskutoénenie hovoru pomocou B3 Uskutocnenie hovoru pomocou histdrie hovorov
it telefénneho disla V histérii hovorov sa zobrazuje poslednych 20 vsetkych,
: 1. Prejdite na obrazovku Menu telefénu. volanych, prijatych alebo zmeskanych hovorov.
Obrazovka Menu telefénu Str. 467 (Zobrazi sa len vtedy, ak je k systému pripojeny telefén.)

2. Vyberte polozku Vytocit.
3. Zvolte ¢islo.
P> Na zadavanie ¢isel pouzite klavesnicu
na dotykovej obrazovke.
4. Vyberte ikonu [{Z].
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

M Uskutoénenie hovoru pomocou funkcie
vytocenia posledného ¢isla
1. Prejdite na obrazovku Menu telefénu.
Obrazovka Menu telefénu Str. 467
2. Vyberte polozku Zopakovat.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.

# Ponuka telefonu ot 12:34

(:\ Rychla vol'ba > “"'av“éﬁ'-éfh'”
gk Telefonny (%. Zopakovat

zoznam

Vytocit’ -3 Historia hovorov

LERETIEY

M Uskutoénenie hovoru pomocou histérie

e ; hovorov

Historia hovorov 12:34 C . v -
: . Historia hovorov sa ukladé pre Vietky, Volané,
Vsetky Volane Prijaté Zmeskané .. L, ) " L,

e i Prijaté aj Zmeskané hovory.

¢ Aaa 8oz 52 1. Prejdite na obrazovku Menu telefénu.

ﬁiaY - Z"f: :z Obrazovka Menu telefénu Str. 467

6. 3 " . P

2 YYYY w617 B2 2. Vlyberte polozku Histéria hovorov.

¥ YYYY w7 80 3. Vyberte polozku VSetky, Volané, Prijaté alebo

Zmeskané.

4. Zvolte cislo.
P> Vytacanie sa spusti automaticky.
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P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

@ Rychla volba

i Aaa 0123456789
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>
<Nova polozka>

M Prijatie hovoru

Prichadzajaci hovor

ARAAA
01234567890

o= Prijat’

Ignorovat’

Na predosla obr.

M Uskutoénenie hovoru pomocou polozky
rychlej volby
1. Prejdite na obrazovku Menu telefénu.
Obrazovka Menu telefénu Str. 467
2. Vyberte polozku Rychla volba.
3. Zvolte ¢islo.
P> Viytacanie sa spusti automaticky.

Pri prichadzajicom hovore zaznie zvuk
upozornenia (ak je funkcia aktivovana) a zobrazi
sa obrazovka Prichadzajuci hovor.

Stlacenim tlacidla prijmete hovor.
Pomocou tlacidla odmietnete alebo
ukoncite hovor.

POKRACOVANIE

B Uskutocnenie hovoru pomacou polozky rychlej volby
Ak je ulozend hlasova znacka, stlacte tlacidlo
a zavolajte na ¢islo pomocou hlasovej znacky.
Rychla volba Str. 475

Polozky rychlej volby s priradenou hlasovou znackou
mozete vytocit pomocou hlasového povelu z
ktorejkolvek obrazovky.

Stlacte tlacidlo [ | a postupujte podla pokynov.

B3Prijatie hovoru
Cakajuci hovor
Stlacenim tlacidla podrzite aktudlny hovor a prijmete
prichadzajuci hovor.
Opdtovnym stlacenim tlacidla [¢Z] obnovite aktudiny
hovor.
Ak nechcete prijat prichadzajuci hovor, vyberte polozku
Ignorovat.
Ak chcete ukoncit aktuédlny hovor, stlacte tlacidlo

=
Namiesto pouzitia tlacidiel [{Z]a mozete vybrat

ikony na obrazovke audiosystému/informacnej
obrazovke.
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P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

M Moznosti pocas hovoru

Pocas hovoru su k dispozicii nasledujice moznosti.

Stimit: Stimenie vasho hlasu.

Presmerov.: Presmerovanie hovoru zo systému do telefénu.
Dotykové tony: Odosielanie ¢isel pocas hovoru. Je to uzitocné, ked voldte telefénne

systémy riadené pomocou ponuky.

Ikona stiSenia

Pocas hovoru

AAAAA
01234567890

Presmerov. Dotykové tony

4 Stimit’ Zavesit’

Na predosla obr.

Dostupné moznosti sa zobrazuju v spodnej
polovici obrazovky.

Vyberte poZadovand mozZnost.
P> lkona stimenia sa zobrazi, ked je zvolena
moznost Stimit. Ak chcete funkciu vypnlt,
znova vyberte polozku Stimit.

BIMoznosti pocas hovoru

Dotykové tony: Dostupné na niektorych telefénoch.

Mozete vybrat ikony na obrazovke audiosystému/
informacnej obrazovke.



P> p>Telefénny systém hands-free P>Ponuky systému HFT

M Prijatie textovej/e-mailovej spravy * ™!

Systém HFT dokaze zobrazit novo prijaté textové alebo e-mailové spréavy, ako aj 20

najnovsich prijatych sprav v pripojenom mobilnom teleféne. Kazdu prijatd spravu mozno

nechat nahlas precitat a odpovedat na fu pouzitim predvolenej beznej frazy.

1. Na novu textovu spravu alebo e-mail vas
upozorni zobrazené kontextové okno.

2. Vyberom polozky Citat si spravu vypocujete.
P> Textova alebo e-mailova sprava sa zobraz.

Systém zacne spravu automaticky ¢itat.

3. Ak chcete ¢itanie spravy prerusit, vyberte

polozku Zastavit.

PONUKA | ZDROJ

Mate novy e-mail.
Chcete ho zobrazit’ teraz?

F1 0123456789

Citat Ignorovat’

# Textové Spravy
-

% Maj 12 3:31 AM
Il 0123456789

AAAAA

Odpovedat’ Vytocit'

*1:V zavislosti na jazyku nemusia byt spravy ¢itané nahlas.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B3Prijatie textovej/e-mailovej spravy * *1

Pocas jazdy sa v systéme nezobrazuju Ziadne prijaté
spravy. MéZete siich len nechat nahlas precitat.

Systém dokaze prijimat len spravy odoslané ako textové
(SMS) spravy. V zozname sa nezobrazia spravy odoslané
prostrednictvom datovych sluzieb.

V niektorych telefénoch mozno zobrazit az 20
poslednych textovych a e-mailovych sprav.

Statne alebo miestne zékony mozu obmedzovat
pouzivanie funkcie textovych/e-mailovych spravy
systému HFT. Funkciu textovych/e-mailovych sprav
pouzivajte, len ked je to bezpecné.

Po prijati prvej textovej alebo e-mailovej spravy od
sparovania telefonu so systémom HFT sa zobrazi vyzva
na nastavenie polozky Upozornenie na novu text. spr./
e-mail na moznost Zapnuté.
Zapnutie alebo vypnutie ozndmenia
o textovej/e-mailovej sprave. Str. 472

mnLANC A

Chcete dostavat' upozornenie
novych prijatych sprav
na tomto telefone?

Ano

<Nova polozka>

apyuny .
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M Vyber e-mailového konta* BAVyber e-mailového konta™
E-mailové konto mézete vybrat aj na obrazovke so
Ak sU v spdrovanom teleféne konta pre textové spravy alebo e-mailové kontd, mozete z0znamom priecinkov alebo obrazovke so zoznamom
vybrat jedno z nich ako aktivne a prijimat ozndmenia. Sprav.
1. Prejdite na obrazovku Nastavenia telefénu.
# Nastavenia telefonu Obrazovka Nastavenia telefénu Str. 465
Teleton /TTETETATT 2. Vyberte kartu Text/E-mail a potom moznost S T 1oV IS RIEN svl 12:34
Zvoner)ie v Mobilny tel. [ Vybrat’ konto. QAB\QBABA m: :z
TRl ey P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova il wa T

Vybrat konto ponuka. DDDDD Maj 7
Upozornenie na novd srévu Zap. 3. Vyberte polozku Textové spravy alebo daddz AprTs

R v . . . . FFFFF Mar 26
Fredvolene pozadované konto pre e-mailové spravy. :
Vybrat' konto

#* Vybrat konto # Vybrat' konto

Textové Spravy

Prijimat mozno len ozndmenia z jedného konta pre
textové spravy alebo e-mailového konta sucasne.

488 * Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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M Zobrazovanie sprav* ™ S Zobrazovanie sprav *: *"
Vedla neprecitanej spravy sa zobrazi ikona [

Zoznam sprav M Zobrazovanie textovych sprav

T 1. Prejdite na obrazovku Menu telefénu. Ak spravu odstranite z telefénu, odstrani sa aj zo systému.
B Obrazovka Menu telefénu Str. 467 Ak odoslete spravu zo systému, sprava sa ulozi do
BBBBB 2. Vlyberte polozku Text/E-mail. priecinka odoslanych sprav v telefone.
Eecce P> V pripade potreby vyberte konto.
DDDDD prip . P yvy Ak chcete zobrazit predchadzajucu alebo nasledujicu
EEEEE 3. Vyberte spravu.

spravu, na obrazovke sprav vyberte polozku [«

Frer . L . .
P> Zobrazi sa textova sprava. Systém zacne (predchéadzajica) alebo ] (nasledujica)

Vybrat korto spravu automaticky nahlas ¢itat.

2

Textova sprava

B Textové Spravy

-

& Aug 19 10:43 AM
Il AAAAA

AAAAA

Odpovedat’ Vytogit

*1:V zavislosti na jazyku nemusia byt spravy ¢itané nahlas.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 489



P> P> Telefénny systém hands-free >Ponuky systému HFT

Zoznam priecinkov B Zobrazovanie e-mailovych sprav
& SMS/MMS om . 12:34 1. Prejdite na obrazovku Menu telefénu.
Obrazovka Menu telefénu Str. 467
= Dorucené spravy 2. Vyberte polozku Text/E-mail.
g;asft'rann, P>V pripade potreby vyberte polozku Vybrat
na odoslanie konto.
odoslané 3. Zvolte prie¢inok.
Vybrat konto 4. lyberte spravu.

P> Zobrazi sa e-mailova sprava. Systém zacne

) J, sprdvu automaticky nahlas ¢itat.
Zoznam sprav

8 Doruéené spravy o 12:34

AAAAA Ziad. predm.  Aug 19 |
BBBBB Ziad. predm.  Aug 19 [
ECCEC Ziad. predm.  Aug 19 ‘

DDDDD Ziad. predm.  Aug 19 |
EEEEE Ziad. predm.  Aug 5
FFFFF Ziad. predm.  Jal 14

Vybrat’ konto

E-mailova J'

sprava

B Textové Spravy
-

i Aug 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

Odpovedat’ Vytogit
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B Textové Spravy

-

i Aug 19 10:43 AM
1l AAAAA

AAAAA

Odpovedat’ Vytocit

B Textové Spravy
-

i Aug 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

Qdpovedat’ Vytocit

# Odpovedat’

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Odoslat

M Citanie alebo zastavenie ¢itania spravy
1. Prejdite na obrazovku textovej alebo
e-mailovej spravy.
P> Systém zacne spravu automaticky nahlas
¢itat.
Zobrazovanie sprav* *' Str. 489
2. Ak chcete ¢itanie zastavit, vyberte moznost
Zastavit.
Ak chcete spustit ¢itanie spravy od zaciatku,
znova vyberte moznost Citat.

H Odpovedanie na spravu
1. Prejdite na obrazovku textovej alebo
e-mailovej spravy.
P> Systém zac¢ne spravu automaticky nahlas
¢itat.
Zobrazovanie sprav* *1 Str. 489
2. Vlyberte polozku Odpovedat.
3. Vyberte spravu odpovede.
P> Na obrazovke sa zobrazi kontextova
ponuka.
4. \lyberom polozky Odoslat spravu odoslite.
P> Po Uspesnom odoslani spravy odpovede sa
na obrazovke sa zobrazi hldsenie Sprava
odoslana.

POKRACOVANIE

B3 0dpovedanie na sprévu

K dispozicii su nasledujuce predvolené spravy odpovedi:

® Ozvem sa neskor, prave Soférujem.

® UZ som na ceste.

® Meskam.

* OK

* Ano

® Nie

Spravy odpovedi nie je mozné pridat, upravit ani

odstranit.

Iba urcité telefény prijimaju a odosielaju spravy, ked'su
sparované a pripojené. Zoznam kompatibilnych
telefénov véam poskytne predajca.
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M Zavolanie odosielatelovi
1. Prejdite na obrazovku textovej spravy.
2. Vyberte polozku Vytocit.

B Textové Spravy

-

& Aug 19 10:43 AM
1 AAAAA

AAAAA

Odpovedat' Vytocit
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Tiesnova linka (eCall)*

Automatické tiesnové volanie

V pripade nehody sa jednotka SRS vo vozidle BTiestiova linka (eCall)*
pokusi spojit s operatorom strediska tiesfového Vase vozidlo je vybavené systémom sluzby eCall, ktora
volania (PSAP, z angl. Public Safety Answering vyuziva tieshovt linku 112,
Point). Po nadviazani spojenia sa operatorovi
PSAP odoslu rézne udaje o vozidle a s tymto Sluzba eCall vyuzivajica tiesfiovd linku 112 je verejna
operatorom budete moct hovorit. Medzi tieto sluzba vseobecného zaujmu, ktord je dostupna

! informécie patria nasledujlce Udaje: bezplatne.

= Systém eCall vo vozidle na volanie ¢isla 112 sa aktivuje pri
Indikator systému eCall

e ¥ 4 aktivacii zapalovania. V pripade kolizie systém urci stupen
|dentifikacné ¢islo vozidla (VIN) nérazu na zaklade informacif ziskanych zo snimacov vo
Typ vozidla (osobné vozidlo alebo lahké Uzitkové vozidlo) vozidle a v zavislosti od zavaznosti zrazky aktivuje
Typ pohonu vozidla (benzinovy/motorové nafta/CNG/LPG/elektricky/vodikovy) nudzové volanie.

Tri posledné polohy vozidla

Palubny systém eCall vyuzivajuci tiesnovd linku 112 je v
pripade potreby mozné spustit aj manudlne.
Manualne tiesriové volanie Str. 495

Smer jazdy
ReZim aktivacie (automaticky alebo manualny)
Casové znacka

apyuny .

Akékolvek spractvanie osobnych tdajov

Po inicializcii tiesnového hovoru sa vypnu reproduktory vozidla, aby ste mohli pocut prostrednictvom palubného systému eCall

operatora. vyuzivajlceho tiestiovi linku 112 splia pravidla ochrany
osobnych Udajov stanovené v smerniciach 95/46/ES

Ked je zapnuté zapalovanie. Indikator systému eCall sa rozsvieti nazeleno na 1 sekundu a (nahradenej smernicou 2016/679/ES) a 2002/58/ES, a

potom nacerveno na 1 sekundu. najma vychadza z potreby ochrany Zivotne délezitych

zaujmov jednotlivca v sulade s ¢lankom 7 pism. d)
smernice 95/46/ES (nahradenej smernicou 2016/679/ES).

Spracuvanie takychto Udajov je urcené vylucne na Ucely

spracovania tiesnového volania eCall na jednotné
eurdpske ¢islo tiesnového volania 112.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 493



PP Tiestova linka (eCall) P> Automatické tiesfové volanie

Ak systém eCall funguje spravne, indikator sa rozsvieti nazeleno. MTiestiova linka (eCall) *

* Zelena: Systém eCall je pripraveny. Prijemcami Udajov spractvanych prostrednictvom

e Blikd nazeleno: Systém eCall je pripojeny a uskutochuje tieshové volanie na Ucely palubného systému eCall vyuzivajliceho tiesiiovt linku
kontaktovania operatora PSAP. 112 su prislusné strediska tiesnového volania uréené

¢ Opakovany vzor blikania ¢erveného svetla: Systému eCall sa nepodarilo nadviazat zodpovednymi verejnymi organmi Statu, na dzemi
spojenie s operétorom. Indikator systému eCall bude tento vzor postupu opakovat ktorého sa nachadzaju, ktoré ako prvé prijimajii volania

na jednotné eurdpske ¢islo tiesrového volania 112. Toto

pocas 30 sekudnd a nésledne sa rozsvieti nazeleno. a Jednot wecl : Vo
¢islo je vyhradne urcené pre tieto strediska.

Ak dojde k vyradeniu systému eCall z ¢innosti z dévodu kritickej poruchy systému, Ve verdl o N EBUBE sdhemme ek soajeie

pasaZierov vozidla upozorni nasledujlca vystraha: s operatorom PSAP, ak:

e Svieti nacerveno alebo nesvieti: Vyskytol sa problém so systémom eCall. Ak indikétor aj ® je napétie oboch akumulétorov (12 V akumulatora
po opatovnom nastartovani motora svieti nacerveno alebo nesvieti, nechajte systém a zalozného akumulatora) prilis nizke,
skontrolovat predajcovi. ® sa vozidlo nachadza v oblasti bez dostato¢ného

e Blika nacerveno: Uroven napétia zalozného akumultora je prilis nizka. Ked je rezim pokrytia mobilnym signalom,
napéjania v polohe ZAPNUTE, zalozny akumulator sa nabija. Ked sa akumulator nabije ® savyskytol problém so samotnym systémom eCall

ayuNn4 .

alebo s jeho periférnymi zariadeniam, ako su

na urcity Uroven, indikator systému eCall sa rozsvieti nazeleno. hed
reproduktory alebo mikrofén.

Zalozny akumulator je navrhnuty tak, aby fungoval
najmenej 3 roky. Po uplynuti 3 rokov ho méze byt
potrebné vymenit.

Zalozny akumulator sa neda ziskat priamym nakupom.

Ak je potrebnd jeho vymena, obratte sa na svojho
predajcu.

494 * Nie je k dispozicii u vietkych modelov



PP Tiesnova linka (eCall) “P>Manuélne tieshové volanie

Manualne tiesnové volanie

Ak potrebujete uskuto¢nit tiesnovy hovor,
moZete spojenie nadviazat manualne: Stlacte
a podrzte tlacidlo SOS dlhsie ako 0,5 sekundy.

Tlacidlo zrusenia
signalu SOS

Mikroff;r;i\’

QL

A\
T

Ak chcete hovor zrusit, stlacte a podrzte tlacidlo
zrudenia signdlu SOS na dlhsie ako 0,5 sekundy
skér, nez uplynie 5 sekind od stlacenia tlacidla
SOS.

{

Tlacidlo
SOS

Tlacidlo SOS sa nachaddza za krytom. Ak sa k nim chcete dostat, otvorte kryt.

Po inicializacii tiesnového hovoru sa vypnu reproduktory vozidla, aby ste mohli poc¢ut
operatora.

POKRACOVANIE

B Manudlne tiesiiové volanie
NESTLACAJTE tla¢idlo pocas jazdy. Ak sa potrebujete
spojit s operatorom, najprv zaparkujte vozidlo na
bezpec¢nom mieste a az potom uskutocnite hovor.

Ak sa systému eCall nepodari na prvy pokus nadviazat
spojenie s operatorom PSAP, bude to opakovane skusat,
az kym nenadviaze spojenie. Systém sa vsak po uplynuti
2 minut od vykonania prvého pokusu prestane dalej
pokusat o nadviazanie spojenia.

Akondhle sa systém spoji s operatorom, tlacidlo zrusenia
signalu SOS hovor nezrusi.
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* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

P Tiesriova linka (eCall) *

Ochrana udajov

Palubny systém eCall vyuzivajlci tiesriovu linku 112 je

navrhnuty tak, aby sa zabezpecilo, Ze:

® (idaje obsiahnuté v systémovej pamati nebudu
dostupné mimo systému pred vytvorenim volania
eCall,

® v beznom stave prevadzky nebude sledovatelny ani
nijakym sposobom nepretrzite sledovany,

® (idaje vo vnutornej pamati systému sa budu
automaticky a nepretrzite odstranovat.

Lokaliza¢né Udaje vozidla sa vo vnutornej pamati
systému neustale prepisuju tak, aby sa vzdy uchovavali tri
posledné aktudlne polohy vozidla potrebné pre riadne
fungovanie systému.

Zaznamy Udajov o cinnosti palubného systému eCall
vyuzivajuceho tiesiovu linku 112 sa neuchovavaju
dlhsie, neZ je nevyhnutné na Ucely spracovania
tieshovych volani eCall, a v kazdom pripade nie dihsie
nez 13 hodin od okamihu, ked'sa tiesnové volanie eCall
uskutocnilo.



PP Tiesnova linka (eCall) “P>Manuélne tieshové volanie

P Tiesriova linka (eCall) *
Prava vlastnika vozidla

Dotknutd osoba (vlastnik vozidla) ma pravo na pristup k
Udajom a v pripade potreby méze poziadat o opravu,
vymazanie alebo zablokovanie Udajov, ktoré sa jej tykaju
a ktorych spracovanie nie je v stlade s ustanoveniami
smernice 95/46/ES (nahradenej smernicou 2016/679/ES).

Vsetkym tretim strandm, ktorym sa tieto Udaje ozndmili,
sa musi nahldsit akakolvek Uprava, vymazanie alebo
zablokovanie Udajov vykonané v sulade s touto
smernicou, pokial je to mozné a ak si to nevyzaduje
neprimerané Usilie.

Dotknutd osoba méa pravo podat staznost prislusnému
organu na ochranu Udajov, ak sa domnieva, Ze jej prava
boli porusené nasledkom spracovania jej osobnych
Udajov.

apyuny .

Informécie o sluzbe Honda eCall:

Ak mate akékolvek otazky o sluzbe eCall, obratte sa na
pobocku v krajine vasho trvalého pobytu. Zoznam
pobociek najdete v brozure o servise.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 497
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Pred jazdou..
Tahanie privesu

Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek...512

Pocas jazdy
Nastartovanie motora

Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy .

Kontinuélne variabilna prevodovka*
Radenie

Rezim ECON

Automatické vypnutie pri volnobeh
Nastavitelny obmedzovac rychlosti.
Inteligentny obmedzovac rychlosti..
Systém asistenta stability vozidla (VSA
Asistencia agilnej jazdy....

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Systém Real Time AWD (systém pohonu

véetkych kolies v redlnom case) s funkciou
inteligentného ovladania *
Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikich
Nastavenie svetlomet
Systém detekcie objektov v mitvom uhle (BSI)*

Honda Sensing...

Brzdowvy systém zmiernenia zrazky (CMBS

Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach

Adaptivny tempomat (ACC)

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)..604
612 Spotreba paliva a emisie CO,

Systém predchédzania vyboceniu z vozovky

Systém rozpoznévania dopravnych znaciek (TSR)....618

Riadenie

V tejto kapitole je opisan jazda{a tankovanie.

«

Kamera predného snimaca
Radarovy snimac
Brzdenie
Brzdovy systém......
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS).......
Systém brzdového asistenta
Signal nidzového zastavenia
Parkovanie vozidla
Po zastaveni....
Systém parkovacieho snimaca*
Monitorovanie vozidiel bliZiacich sa
Zadna kamera s viacerymi pohladmi™...
Tankovanie

Vozidla s turbomotormi...




aluspery .
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Pred jazdou

Priprava na jazdu

Pred jazdou skontrolujte nasledujice polozky.

M Kontrola exteriéru

e Skontrolujte, ¢i oknd, bo¢né zrkadld, exteriérové svetld ani iné casti vozidla ni¢
neblokuje.
P> Odstrarite namrazu, sneh alebo lad.
P> Odstrarite zo strechy sneh, pretoze sa méze zosunut a obmedzovat vas vyhlad pri
riadeni. Ak je lad Uplne zmrznuty, odstrante ho, ked zmékne.
P> Ked odstrarujete lad z oblasti kolies, davajte pozor, aby ste neposkodili kolesa alebo
ich komponenty.
e Skontrolujte, ¢i je kapota bezpecne zatvorena.
P> Ak sa kapota otvori pocas jazdy, vyhlad dopredu nebude mozny.
e Skontrolujte, &i si pneumatiky v dobrom stave.
P> Skontrolujte tlak v pneumatikach, poskodenie pneumatik alebo nadmerné
opotrebovanie.
Kontrola a udrzba pneumatik Str. 707
e Uistite sa, Ze za vozidlom alebo v jeho okoli sa nenachadzaju Ziadne osoby ani
predmety.
P> Zvnutra vozidla neméate dokonaly vyhlad na celé okolie.

BKontrola exteriéru

POZNAMKA

Ked'su dvere primrznuté, roztopte lad okolo okrajov dverf
pomocou teplej vody. Neotvarajte ich nasilu, pretoze
mozete poskodit gumené oblozenie okolo dveri. Po
dokoncent vytrite vodu dosucha, aby ste predisli
dalSiemu zamrznutiu.

Nelejte teplt vodu do zdmku kluca.
Ak v otvore zamrzne voda, nebudete moct viozit klUc.

Teplo z motora a vyfuku méze zapalit horfavé materialy
ponechané pod kapotou a spésobit poziar. Ak bolo
vozidlo dIhsi cas zaparkované, skontrolujte, ¢i sa vo
vozidle nenahromadili necistoty, napriklad sucha trava a
listy. Tieto necistoty mohli do vozidla spadnut alebo ich
mohol priniest maly Zivocich na vytvorenie hniezda.
Vsetky takéto necistoty odstrante. Tiez skontrolujte, ¢i
nezostali pod kapotou Ziadne horlavé materialy po tom,
ako ste vy alebo niekto iny vykonali tdrzbu vozidla.



PP Pred jazdou P> Priprava na jazdu

BKontrola interiéru

M Kontrola interiéru
Uhol svetlometov je nastaveny vo vyrobe a zvycajne sa

* Spravne uloZte alebo zaistite veci voAvozidIe. A o nemusi upravovat. Ak viak pravidelne prevézate v
P> Preprava velkého mnozstva batoziny alebo jej nespravne uloZenie ovplyviiuje jazdné batozinovom priestore tazké predmety alebo tahate za
vlastnosti, stabilitu, brzdnu vzdialenost a stav pneumatik vozidla a znizuje vozidlom prives, obrétte sa na predajcu alebo
bezpecnost jazdy. kvalifikovaného technika kvoli nastaveniu uhla
Nosnost Str. 503 svetlometov.

e Prevadzané predmety nesmu presahovat vysku sedadla.
P> Takéto predmety by blokovali véas vyhlad a pri nahlom zabrzdeni by mohli byt
hodené dopredu.
® Neukladajte ni¢ do priestoru pre nohy prednych sedadiel. Skontrolujte, ¢i sa podlahova
rohoz nehybe”.
P> Predmet alebo nezaistena rohoz mézu blokovat brzdovy a plynovy pedal pocas
jazdy.
e Ak vo vozidle prevézate zvierata, nedovolte im pohybovat sa v interiéri.
P> Mohli by prekazat pri riadeni vozidla a sposobit nehodu.
e Bezpecne zatvorte vietky dvere aj dvere batozinového priestoru.
e Nastavte si spravne sedadlo.
P> Nastavte aj opierku hlavy.
Nastavenie sedadiel Str. 249
Nastavenie polohy prednych opierok hlavy Str. 262
e Nastavte si spravne zrkadld a volant.
P> Nastavte ich az vtedy, ked sedite v spravnej polohe na riadenie.
Nastavenie zrkadiel Str. 245
Nastavenie volantu Str. 244

Vozidlo je vybavené systémom automatického
nastavenia svetlometov, ktory automaticky nastavuje
vertikalny uhol stretdvacich svetiel svetlometov.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

aluapery .
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aluspery .
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e Uistite sa, Ze veci umiestnené za prednymi sedadlami sa nemézu presunut pod sedadla.
P> Mohli by prekazat vodic¢ovi pri obsluhe pedalov alebo nastavovani sedadiel.

e Kazdy vo vozidle musf byt pripttany bezpe¢nostnym pasom.

Priputanie sa bezpe¢nostnym pasom Str. 49

e Skontrolujte, ¢i sa indikdtory na pristrojovej doske pri nastartovani vozidla zapnu a o
chvilu vypnu.
P>V pripade signalizacie problému vzdy nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

Indikatory Str. 98



P> Pred jazdou P> Nosnost

Nosnost

Pri nakladanf batoziny myslite na to, Ze celkovd hmotnost vozidla, vetkych cestujucicha ~ ENosnost

batoZiny nesmie prekrocit maximalnu povolend hmotnost. -
Technické udaje Str. 770 AVYSTRAHA

Pretazenie alebo nerovnomerné zatazenie

ZataZenie prednej a zadnej ndpravy tieZ nesmie prekrocit maximalne povolené zataZenie vozidla méze ovplyvnit jeho ovladatelnost a
jednotlivych naprav. stabilitu a spdsobit nehodu a nasledné zranenie
Technické udaje Str. 770 alebo smrt

Dodrzujte vsetky limity nosnosti a iné pokyny
tykajuce sa zatazenia vozidla uvedené v tejto
prirucke.
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Tahanie privesu

Priprava na tahanie

M Limity nosnosti pri tahani

Vase vozidlo je schopné tahat prives, ak dokladne dodrZujete limity nosnosti, pouzivate
spravne vybavenie a dodrziavate pokyny pre tahanie privesu. Pred jazdou vzdy

skontrolujte prislusné limity nosnosti.

Celkové zatazenie

H Celkova hmotnost privesu
Neprekracujte maximalnu hmotnost tahania
privesu a taznej tyce (s brzdami/bez brzd),
batoZiny a vietkych predmetov na privese.

Tahanie nakladov presahujucich maximalnu
hmotnost tahania méze zésadnym spbsobom
narusit ovladdatelnost a vykon vozidla a sposobit
poskodenie motora a hnacieho Ustrojenstva.

B3 Limity nosnosti pri tahani

AVYSTRAHA

Prekrocenie limitov nosnosti alebo nespravne
zataZenie vozidla a privesu méze viest k nehode
s nasledkom poranenia alebo smrti.

Pred jazdou dékladne skontrolujte zataz vozidla
a privesu.

Na vahe skontrolujte, ¢i su vietky zétaze v ramci limitov.
Ak neméte k dispozicii vahu, pripocitajte odhadovanu
hmotnost batoziny k hmotnosti privesu (stanovenej
vyrobcom) a potom vhodnou vahou alebo jazyckovou
vahou zmerajte zatazenie tazného zariadenia alebo ho
odhadnite na zaklad rozmiestnenia batoziny.

Dalsie informécie najdete v pouzivatelskej prirucke
privesu.

Obdobie zabehu
Netahajte prives pocas prvych 1 000 km prevadzky
vozidla.

Ak tahate prives v hornatej oblasti, nezabudnite od
maximalnej hmotnosti tahania odpocitat 10 %
kombinovanej hmotnosti vozidla a privesu na kazdych
1 000 metrov nadmorskej vysky.

Nikdy neprekracujte maximalnu hmotnost tahania
a stanoveny limit zataZenia.
Technické udaje Str. 770
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H Zatazenie tazného zariadenia privesom

Zatazenie tazného zariadenia privesom by nikdy
nemalo prekrocit 100 kg. Tento Udaj predstavuje
s me hmotnost, ktorou plne nalozeny prives pdsobi na

taznu tyc. Podla vseobecného pravidla by pri
hmotnosti privesu nizsej ako 1 000 kg malo
zatazenie tazného zariadenia privesom
predstavovat 10 percent celkovej hmotnosti

o N zostavy privesu.
Zatazenie tazného zariadenia privesom

* Nadmerné zataZenie taZzného zariadenia privesom znizuje trakciu prednych pneumatik
a tym aj ucinnost riadenia. Prilis nizke zataZenie tazného zariadenia privesom méze
spodsobit nestabilitu privesu a pohyb privesu do stran.

¢ Aby ste dosiahli spravnu hodnotu zatazenia tazného zariadenia privesom, najskor
naloZte 60 % nakladu do prednej ¢asti privesu a 40 % do zadnej Casti. V pripade potreby
upravte rozlozZenie nékladu.

POKRACOVANIE
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PP Tahanie privesu P> Priprava na tahanie

M Tazné vybavenie a prislusenstvo

Tazné vybavenie sa lisi podla velkosti privesu, hmotnosti tahanej zataze a vzdialenosti,
ktoru prejdete tahanim.

M Tazné tyce
Tazna ty¢ musi byt schvélend prislusnymi Gradmi a spravne upevnena k spodnej ¢asti
vozidla.

M Bezpeénostné retaze
Pri tahani privesu pouZzivajte vzdy bezpecnostné retaze. Nechajte dostatok miesta na to,
aby sa prives mohol v zékrutach lahko otacat, ale nedovolte, aby sa retaze tahali po zemi.

M Brzdy privesu

Ak rozmyslate nad kipou privesu s brzdami, uistite sa, Ze su aktivované elektronicky.
Nepokusajte sa pripojit k hydraulickému systému vasho vozidla. Napriek zdanlivému
Uspechu takejto Upravy pokus o pripojenie brzd privesu k hydraulickému systému vozidla
spdsobi znizenie Ucinnosti bizd a vytvéra potencidlne nebezpelenstvo.

H Pridavné tazné vybavenie

Niektoré zdkony moézu prikazovat pouzivanie Specidlnych vonkajsich zrkadiel pocas
tahania privesu. Aj ked sa vo vasom okolf takéto zrkadld nevyzaduju, mali by ste si
nainstalovat Specidlne zrkadld, ak je viditelnost akymkolvek spésobom obmedzena.

BXTazné vybavenie a prislusenstvo

Skontrolujte, ¢i je vietko vybavenie spravne
nainstalované a v dobrom stave a ¢&i splia vietky
predpisy krajiny, v ktorej budete vozidlo pouzivat.

Informécie o spravnej instalacii a nastaveni vybavenia
vam poskytne vyrobca privesu.

Nespravna instaldcia a nastavenie méze ovplyvnit
manévrovatelnost, stabilitu a brzdny ucinok vozidla.

Obratte sa na predajcu alebo pozi¢ovnu privesov a
overte, ¢i sU potrebné alebo odpordcané dalsie veci pre
vasu situdciu s tahanim privesu.
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M Svetla privesu

Svetld a vybavenie privesu musia spiiiat nariadenia platné v krajine, kde vozidlo pouZivate.

Obratte sa na lokdlneho predajcu alebo poZicoviu privesov a overte poZiadavky platné v
oblasti, v ktorej chcete prives tahat.

Clvacie svetld ——— +——— Osvetlenie
(svetlo zelené) N\ (sivé)
Zadné hmlové

Prives +B (biela farba) svetlo (ZIté)

Odporucame, aby ste si u predajcu nechali vykonat montaz kadblového zvazku
a konvertora Honda. Tieto diely su presne navrhnuté pre vase vozidlo.

BXTazné vybavenie a prislusenstvo

Osvetlenie a kabeldz privesov sa Ii$i podla typu a znacky.
Ak sa vyzaduje konektor, mal by ho instalovat iba
kvalifikovany technik.
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P> P> Tahanie privesu P> Asistent stability privesu

Asistent stability privesu

Pomaha stabilizovat vozidlo aj prives, ak sa prives vyrazne rozkyva.

H Spdsob fungovania asistenta stability privesu

Ak st vozidlo a prives pocas jazdy nestabilné, asistent stability privesu zisti pricinu. Ak je
pricinou oscildcia privesu, pricom sa jeho kyvanie do stran zvacsuje, systém pouzije brzdy
alebo reguldciu vykonu motora na zniZenie rychlosti vozidla.

Ak zabrzdite, aby ste zniZili rychlosti vozidla, automaticky sa rozsvietia brzdové svetla

vozidla aj privesu.

B3 Asistent stability privesu

Asistent stability privesu nie je funkcia, ktora zabrani
rozkyvaniu vozidla a privesu do stran. Ak chcete zabrénit
rozkyvaniu privesu do stran, nejazdite vysokou
rychlostou, nevykonavajte prudké pohyby volantom,
dbajte na spravne nalozenie nakladu na prives a vyhnite
sa prudkému brzdeniu. Ak sa prives prilis rozkyve do
stran, systém bude nelcinny a mozete stratit kontrolu
nad vozidlom, pricom méze dojst k prevrateniu a
poskodeniu privesu.

Bezpecna jazda s privesom Str. 509

Rozkyvanie privesu do stran sposobuje:
® bocny vietor,

® nespravne zatazenie taznej tyce,

® nadmerna rychlost.

Indikator systému VSA pocas fungovania asistenta
stability privesu blika.
Prevadzka systému VSA Str. 547
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Bezpecna jazda s privesom

M Veci, ktoré potrebujete vediet pred tahanim privesu

Prives nechajte riadne prehliadnut v servise a udrzujte ho v dobrom stave.
Skontrolujte, ¢i je celé zatazenie a hmotnost vozidla a privesu v rdmci limitov.

Limity nosnosti pri tahani Str. 504
Bezpecne pripojte taznu ty¢, bezpecnostné retaze a dalSie nevyhnutné casti k privesu.
Bezpelne uloZte vietky predmety do privesu alebo na prives tak, aby sa pri jazde
nemohli posuvat.
Skontrolujte, ¢i spravne funguju svetld a brzdy privesu.
Skontrolujte tlak v pneumatikdch privesu, vratane ndhradnej pneumatiky.
Overte si nariadenia tykajuce sa maximalnej rychlosti alebo obmedzenf riadenia vozidiel
s privesom. Ak prechadzate viacerymi krajinami, pred odjazdom skontrolujte nariadenia
platné vo vietkych krajinach, pretoze sa v jednotlivych krajindch mozu lisit.

Modely s automatickym vypnutim pri volnobehu

e \ypnite systém automatického vypnutia pri volnobehu pomocou tlacidla deaktivacie

systému automatického vypnutia pri volnobehu. Hmotnost privesu moéze ovplyvnit
ucinnost brzd vozidla, ak sa automatické vypnutie pri volnobehu aktivuje na svahu
pocas tahania privesu.

POKRACOVANIE

B3Bezpecnd jazda s privesom

Pocas tahania privesu nesmie prevadzkova rychlost
prekrocit 100 km/h.

Parkovanie
Okrem beznych preventivnych opatreni umiestnite kliny
za kazdé koleso privesu.

Odportcame, aby ste nejazdili do strmsich svahov nez
12 %. Dodrziavajte odporucania organizacii v oblasti
jazdy s privesmi, ktoré sa tykaju vhodnych ciest.

Vietor, ktory vznika predbiehanim velkym vozidiel, méze
rozkyvat prives. Dodrziavajte konstantnu rychlost a
jazdite priamo vpred.

Pri ctvani vzdy jazdite pomaly a poZiadajte dalsiu osobu,
aby vas usmernovala.
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PP Tahanie privesu P>Bezpeénd jazda s privesom

M Rychlosti a prevodové stupne pri tahani

e Jazdite pomalsie nez zvycajne.
¢ Dodrziavajte rychlostné obmedzenia pre vozidld s privesmi.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

e Pri tahanf privesu na rovnej ceste pouZite polohu [D].

Modely s manudalnou prevodovkou

Rozsvieti sa indikdtor preradenia alebo podradenia, ktory signalizuje, ze v zdujme znizenia
spotreby paliva nastal najvhodnejsi moment na zmenu prevodového stupna.

BRychlosti a prevodové stupne pri tahani

Indikdtor podradenia nezobrazi podradenie do 1.
prevodového stupna. Vhodnost preradenia do 1.
prevodového stupna na zvysenie Gcinnosti brzdenia
motorom musite zvézit vy. Vyhybajte sa prudkému
brzdeniu motorom.

Podmienky vozovky a stav premavky mézu vyzadovat
radenie v inom case, ako je uvadzané na indikdtoroch.
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B Odbocovanie a brzdenie

e (Odbocujte pomalsie v Sirsom obluku neZz normalne.
e Pri brzdeni ratajte s dlhsou dobou a vzdialenostou.
¢ Nevykonavajte ndhle brzdenie alebo odbocenie.

M Jazda v kopcovitom teréne

e Sledujte ukazovatel teploty. Ak sa ukazovatel bliZi k bielej znacke (vysoka teplota),
vypnite systém klimatizacie a znizte rychlost. Zaparkujte bezpecne na okraji cesty a v
pripade potreby nechajte motor vychladnut.

Modely s kontinudlne variabilnou prevodovkou

Ak automaticka prevodovka ¢asto preraduje, preradte radiacu paku do polohy [S].
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Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek

Vseobecné informacie

Vozidlo je primdrne navrhnuté na jazdu po spevnenych vozovkach. Vdaka véacsej svetlej
vyske viak umozniuje aj obcasnu jazdu po nespevnenych cestach. Nie je uréené na jazdu
vo volnom teréne ani na iné naro¢né terénne ¢innosti.

Ak sa rozhodnete jazdit na nespevnenych vozovkach, pravdepodobne zistite, Ze na tuto
¢innost su potrebné trochu iné jazdecké zru¢nosti a Ze sa vase vozidlo sprava inak ako na
vozovke. Venujte pozornost bezpecnostnym opatreniam a radam v tejto Casti a dokladne
sa so svojim vozidlom zozndmte, skor nez opustite spevnent vozovku.

Dolezité bezpecnostné opatrenia

Precitajte si vSetky bezpecnostné opatrenia a dodrziavajte ich, aby ste sa vyhli strate

kontroly nad vozidlom alebo prevrateniu:

e Batozinu spravne ulozte a neprekracujte limity pre maximdlnu hmotnost batoziny.

Nosnost Str. 503

e Pocas jazdy vzdy pouZivajte bezpecnostny pas a skontrolujte, ¢i ho pouZivaju aj
spolujazdci.

e Jazdite nizkou rychlostou a nikdy nejazdite rychlejsie, nez dovolujd podmienky.

¢ Priebezne vyhodnocujte situdciu a jazdite v sulade s aktudlnymi podmienkami.

BX3Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek

AVYSTRAHA

Nespravne pouzivanie vozidla na vozovke alebo
mimo nej moze sposobit nehodu alebo
prevratenie, pri ktorych sa mézete vy a vasi
spolujazdci vazne zranit alebo méze dojst k
usmrteniu.

¢ Dodrziavajte vietky pokyny uvedené v tejto
uzivatelskej prirucke.

¢ Jazdite pomaly a nejazdite rychlejsie, nez vam
dovoluju podmienky.

V pripade nespravneho pouzivania vozidla méze dojst ku
kolizii alebo prevrateniu.
Dolezité prevadzkové informacie Str. 40
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy Str. 520
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Ako sa vyhnut problémom

Skontrolujte vozidlo, skor ako opustite spevnent vozovku. Uistite sa, ze boli vykonané
vietky naplanované Ukony Udrzby. Mimoriadnu pozornost venujte stavu pneumatik a
skontrolujte tlak v pneumatikach.

Nezabudnite, Ze existuju limity tykajuce sa cesty, ktoru ste si zvolili (mdze byt prilis
strma alebo hrbolatd), vasich zru¢nosti (technika jazdy a pohodlie), ako aj vésho vozidla
(trakcia, stabilita a vykon). Ak nerozpoznate tieto limity, mdZete seba a svojich
spolujazdcov vystavit nebezpecenstvu.

Zrychlovanie a spomalovanie by sa malo vykonavat pomaly a postupne. Snaha o
prili$ prudké zrychlenie alebo zastavenie méze spdsobit stratu trakcie a kontroly nad
vozidlom.

Vyhybajte sa prekazkam a necistotdm na ceste. ZniZite tym nebezpecenstvo
prevratenia alebo poskodenia systému zavesenia alebo inych casti.

Jazda na svahoch zvysuje nebezpecenstvo prevratenia, hlavne pri jazde napriec po
prili$ strmych svahoch. Najbezpecnejsia je vacsinou jazda po rovine alebo jazda zo
svahu. Ak jasne nevidite vietky podmienky alebo prekazky na svahu, pred prejazdom
zamyslanu trasu skontrolujte pesi. Ak mate pochybnosti, ¢i dokazete danym miestom
bezpecne prejst, neskusajte to. Najdite ind trasu. Ak uviaznete pri jazde do svahu,
nepokusajte sa otocit. Pomaly cuvajte po trase, ktorou ste prisli.

Prejazd cez vodny tok — Nejazdite cez prilis hlboku vodu. Ak na vasej ceste narazite na
vodu (napriklad maly tok alebo velkd mlaku), pred dalSou jazdou ju pozorne
preskdmajte. Skontrolujte, ¢i je voda plytka, ¢i tecie pomaly a ¢i sa pod fou nachddza
pevny podklad. Ak méte pochybnosti o hibke alebo podklade, oto¢te sa a najdite inu
trasu. Pri jazde cez hlboku vodu sa vozidlo méze poskodit. Voda méze preniknut do
prevodovky a diferencidlu, rozpustit mazivo a nakoniec spoésobit poruchu. Tiez moze
zmyt mazivo z lozisk kolies.

Ak uviaznete, opatrne sa pohnite smerom, ktorym by ste sa mohli zdaného miesta
najpravdepodobnejsie dostat. Nepretacajte kolesa. Situdciu tym len zhorsite a mézete
poskodit prevodovku. Ak vozidlo nedokédzete uvolnit, bude ho potrebné vytiahnut. Na
tento Ucel je vozidlo vybavené vlecnymi hdkmi v prednej a zadnej asti.
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Pocas jazdy

Modely bez systému bezklic¢ového otvarania

Nastartovanie motora

Spinac elektrickej
parkovacej brzdy
W A\

Brzdovy pedal

Brzdovy pedal

1. Uistite sa, Ze je parkovacia brzda zatiahnutd.
P> Ked potiahnete spinac elektrickej
parkovacej brzdy, na 15 sekiind sa rozsvieti
indikator parkovacej brzdy a brzdového
systému (Cerveny).
P> Ak chcete nastartovat motor, musite
aktivovat parkovaciu brzdu.

2. Skontrolujte, ¢i sa radiaca péaka nachadza v
polohe [P], a stla¢te brzdovy pedal.
P> Hoci je moZné nastartovat vozidlo v polohe
[N] s aktivovanou parkovacou brzdou, je
bezpecnejiie nastartovat v polohe [P].

2. Skontrolujte, ¢i sa radiaca paka nachadza
v polohe [N]. Potom pravou nohou stla¢te
brzdovy pedal a l[avou nohou pedal spojky.
P> Na nastartovanie motora musi byt pedal
spojky Uplne stlaceny.

B3 Nastartovanie motora

Pri Startovani motora drzte nohu pevne na brzdovom
pedali.

Motor Startuje tazsie v chladnom pocasi a redsom
vzduchu v nadmorskej vyske nad 2 400 metrov.

Pri Startovani motora v chladnom pocasi vypnite vsetko
elektrické prislusenstvo, ako su svetld, systém klimatizacie
a vyhrievanie zadného okna, aby sa znizil odber z
akumuldtora.

Ak vyfukovy systém vydava nezvycajné zvuky alebo vo
vozidle citite vyfukové plyny, nechajte vozidlo
skontrolovat predajcovi. MéZze byt problém s motorom
alebo vyfukovym systémom.

Modely s manudalnou prevodovkou

Ak na svahu zhasne motor vozidla, méze sa automaticky
aktivovat elektrickd parkovacia brzda. Ak sa neaktivuje,
aktivujte ju manualne a potom znova nastartujte motor.
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Vsetky modely B3Nastartovanie motora

3. Otocte spinac zapalovania do polohy START Nedrzte kla¢ v polohe START [ii] dihsie nez 10 sekind.
[l bez stlacenia plynového pedala. ® Ak sa motor hned nenastartuje, pred dalsim pokusom
pockajte minimélne 30 sekund.
® Ak motor nastartuje, ale ihned sa zastavi, pockajte
minimalne 30 sekund, zopakujte krok 3 a zaroven
jemne stlacajte plynovy pedal. Po nastartovani motora
uvolnite plynovy pedal.

Systém imobilizéra chrani vozidlo pred ukradnutim. Ak sa
pouzije nespravne kédované zariadenie, vypne sa
palivovy systém motora.

Systém imobilizéra Str. 204

POKRACOVANIE
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P> P> Pocas jazdy P> Nastartovanie motora

M Pohnutie sa z miesta B3Pohnutie sa z miesta
e
S e Ak motor zhasne, do troch sekund Uplne stlacte pedal

1. S pravou nohou pevne na brzdovom pedali zaradte radiacu paku do polohy [D]. Pri spojky. V niektorych pripadoch sa motor méze
clvani zaradte [R]. automaticky spustit. V opacnom pripade vykonajte
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, uvolnite brzdovy peddl a jemne stlacte plynovy pedal. standardny postup.
P> Uistite sa, Ze indikator parkovacej brzdy a brzdového systému (Cerveny) zhasol. Nastartovanie motora Str. 514

Parkovacia brzda Str. 629
MbZete tiez uvolnit parkovaciu brzdu tym, ze stlacite

spinac elektrickej parkovacej brzdy a sucasne stlacite
brzdovy peddl. Ak je vozidlo otocené smerom z kopca,
mozete sa pomaly rozbehnut tak, ze manualne stlacite
spinac elektrickej parkovacej brzdy a potom stlacite

plynovy pedal.
M Asistent rozjazdu do kopca B Asistent rozjazdu do kopca
Asistent rozjazdu do kopca pomaha predchddzat pohybu vozidla vzad, ked na naklonenej Asistent rozjazdu do kopca nemusf zabranit pohybu
vozovke uvolnite nohu z brzdového pedala, aby ste stlacili plynovy pedal, tym, Ze na chvilu vozidla, ak sa nachadza na velmi strmom alebo kizkom
ponecha aktivovanu brzdu. povrchu. Systém sa neaktivuje pri nizkom sklone.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou Asistent rozjazdu do kopca nepredstavuje ndhradu

Zaradte radiacu paku do polohy [D] alebo [S], ak vozidlo stojf do kopca, alebo do polohy rucnej brzdy.

[R], ak vozidlo stoji z kopca. Potom uvolnite brzdovy pedal. Asistent rozjazdu do kopca sa zapne, aj ked je systém VSA
wpnuty.

Stlacte peddl spojky a zaradte jeden z prevodovych stupriov pre jazdu dopredu, ak vozidlo

stojf do kopca, alebo prevod [R], ak vozidlo stoji z kopca. Potom uvolnite brzdovy pedal.
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Nastartovanie motora

1. Uistite sa, Ze je parkovacia brzda zatiahnuta.
P> Ked potiahnete spinac elektrickej

parkovacej brzdy, na 15 sekiind sa rozsvieti
indikator parkovacej brzdy a brzdového

L systému (Cerveny).

WA P> Ak chcete nastartovat motor, musite

' \ \ aktivovat parkovaciu brzdu.

Spinac elektrickej

parko_vgcgj brzdy

2. Skontrolujte, &i sa prevodovka nachadza v
polohe [P], a stlacte brzdovy pedal.
P> Hoci je moZné nastartovat vozidlo v polohe
[N] s aktivovanou parkovacou brzdou, je
bezpecnejiie nastartovat v polohe [P].

Brzdovy pedal

2. Skontrolujte, ¢i sa radiaca paka nachadza
v polohe [N]. Potom pravou nohou stla¢te
brzdovy pedal a lavou nohou pedal spojky.
P> Na nastartovanie motora musi byt pedal
spojky Uplne stlaceny.

Brzdovy pedal

POKRACOVANIE

B3Nastartovanie motora

Pri Startovani motora drzte nohu pevne na brzdovom
pedali.

Motor $tartuje tazsie v chladnom pocasi a redsom
vzduchu v nadmorskej vyske nad 2 400 metrov.

Pri Startovani motora v chladnom pocasi vypnite vietko
elektrické prislusenstvo, ako su svetld, systém klimatizacie
a vyhrievanie zadného okna, aby sa zniZil odber z
akumulatora.

Ak vyfukovy systém vydava nezvycajné zvuky alebo vo
vozidle citite vyfukové plyny, nechajte vozidlo
skontrolovat predajcovi. MoZe byt problém s motorom
alebo vyfukovym systémom.

Ak je batéria v dialkovom ovlddaci bezklticového
otvérania takmer vybitd, premiestnite ho blizsie k tlacidlu
ENGINE START/STOP.
Ak je slaba batéria dialkového ovladaca
bezklti¢ového otvarania Str. 744

Motor nemusi nastartovat, ak na dialkovy ovladac
bezklicového otvdrania posobia silné radiové viny.

Modely s manuélnou prevodovkou

Ak na svahu zhasne motor vozidla, méze sa automaticky
aktivovat elektricka parkovacia brzda. Ak sa neaktivuje,
aktivujte ju manuélne a potom znova nastartujte motor.

aluapery .
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3. Stlacte tlacidlo ENGINE START/STOP bez
stlacenia plynového pedala.

B Zastavenie motora

Motor méZete vypnut, ked je vozidlo Uplne zastavené.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

1. Preradte prevodovku do polohy [P].
2. Stlacte tlacidlo ENGINE START/STOP.

* Ak je radiaca péka v polohe [N], stlacte tlac¢idlo ENGINE START/STOP.
e Akje radiaca péka v inej polohe nez v polohe [N], stla¢te peddl spojky a stlacte tlacidlo
ENGINE START/STOP.

B3 Nastartovanie motora

Na nastartovanie motora nedrzte tlacidlo ENGINE
START/STOP stlacené.

Ak sa motor nenastartuje, pred dalsim pokusom pockajte
minimélne 30 sekund.

Systém imobilizéra chrani vozidlo pred ukradnutim. Ak sa
pouZije nespravne kédované zariadenie, vypne sa
palivovy systém motora.

Systém imobilizéra Str. 204
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B Pohnutie sa z miesta

1. S pravou nohou pevne na brzdovom pedali zaradte radiacu paku do polohy [D]. Pri
clvani zaradte [R].
2. Zatiahnite parkovaciu brzdu, uvolnite brzdovy pedal a jemne stlacte plynovy pedal.
P> Uistite sa, ze indikator parkovacej brzdy a brzdového systému (Cerveny) zhasol.
Parkovacia brzda Str. 629

M Asistent rozjazdu do kopca

Asistent rozjazdu do kopca pomaha predchadzat pohybu vozidla vzad, ked na naklonenej
vozovke uvolnfte nohu z brzdového pedala, aby ste stlacili plynovy pedal, tym, Ze na chvilu
ponecha aktivovanu brzdu.

Zaradte radiacu paku do polohy [D] alebo [S], ak vozidlo stoji do kopca, alebo do polohy
[R], ak vozidlo stojf z kopca. Potom uvolnite brzdovy pedal.

Modely s manudlnou prevodovkou

Stlacte pedél spojky a zaradte jeden z prevodovych stupriov pre jazdu dopredu, ak vozidlo
stojf do kopca, alebo prevod [R], ak vozidlo stoji z kopca. Potom uvolnite brzdovy pedal.

B3Pohnutie saz miesta

Modely s manualnou prevodovkou

Ak motor zhasne, do troch sekdnd Uplne stlacte pedal
spojky. V niektorych pripadoch sa motor méze
automaticky spustit. V opacnom pripade vykonajte
Standardny postup.

Nastartovanie motora Str. 517

MbZete tiez uvolnit parkovaciu brzdu tym, ze stlacite
spinac elektrickej parkovacej brzdy a sucasne stlacite
brzdovy pedal. Ak je vozidlo otocené smerom z kopca,
mozete sa pomaly rozbehnut tak, ze manualne stlacite
spinac elektrickej parkovacej brzdy a potom stlacite
plynovy pedal.

B Asistent rozjazdu do kopca

Asistent rozjazdu do kopca nemusi zabranit pohybu
vozidla, ak sa nachadza na velmi strmom alebo kizkom
povrchu. Systém sa neaktivuje pri nizkom sklone.

Asistent rozjazdu do kopca nepredstavuje ndhradu
ru¢nej brzdy.

Asistent rozjazdu do kopca sa zapne, aj ked je systém VSA
vypnuty.

aluapery .
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Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy

M Pokyny k jazde uzitkovym vozidlom

Riziko prevrhnutia Uzitkovych vozidiel je vyrazne vyssie neZ v pripade inych typov vozidiel.

Predchéddzanie prevrhnutiu vozidla a strate kontroly nad vozidlom:

e \/ zékrutdch jazdite pomalsie nez v pripade osobného vozidla.

* \lyhybajte sa prudkému zatd¢aniu alebo nahlym manévrom vzdy, ked je to mozné.
e Neupravujte vozidlo spdsobom, ktory by spdsobil zdvihnutie jeho taZiska.

e Nenoste na streche tazky néklad.

M Jazda v hmle

V hmlistom pocasi sa znizuje viditelnost. Pocas jazdy zapnite stretdvacie svetld, aj ked
jazdite cez den. Spomalte a na navaddzanie pocas jazdy pouZivajte ¢iaru, zvodidld a zadné
svetld vozidla pred vami.

M Jazda vo vetre

Ak pocas jazdy naréza do vozidla silny boc¢ny vietor, pevne drzte volant. Pomaly
spomalujte vozidlo a udrziavajte ho v strede vozovky. Davajte si pozor na poryvy vetra,
najma pri vyjazde z tunela, jazde po moste alebo brehu rieky a pri jazde na otvorenom
priestranstve, napriklad v lome, aj v pripade, ked vas mina velké nakladné vozidlo.

BBezpecnostné opatrenia pocas jazdy

POZOR: Nejazdite na vozovke, na ktorej sa nachadza
hlboka voda. Jazda cez hlboku vodu poskodi motor a
elektrické zariadenia a vozidlo sa pokazi.

Radiacu paku nepreradujte, pokym stlacate plynovy
pedal. Mohli by ste poskodit prevodovku.

POZNAMKA

Ak opakovane otacate volantom pri jazde mimoriadne
nizkou rychlostou alebo ked podrzite volant v polohe
Uplného otocenia dolava alebo doprava, systém EPS
(elektricky posiliovac riadenia) sa za¢ne zahrievat.
Systém prechadza do ochranného rezimu a obmedzuje
vykon. Ovladanie volantu je ¢oraz tazsie. Ked' systém
vychladne, funkcia systému EPS sa obnovi.

Opakované pouzivanie za tychto podmienok moze viest
k poskodeniu systému.

Ak pocas jazdy otocite spina¢ zapalovania do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1]*1, motor sa vypne, vietky funkcie
posilnovaca riadenia a bfzd prestanu fungovat a vozidlo
sa stane tazko ovladatelné.

Pocas jazdy nepreraduijte radiacu paku do polohy [N], v
opacnom pripade nebude mozné brzdenie motorom ani
zrychlovanie.

*1: Modely vybavené systémom bezklti¢ového otvarania maju
namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE START/STOP.
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BV dazdi

Ked prsi, vozovka je Smyklavd. Pocas jazdy sa vyhnite prudkému brzdeniu, zrychlovaniu a
riadeniu, a budte opatrnejsi. Vyskyt akvaplaningu je pravdepodobny, ak jazdite po
zbradzdenej vozovke s mldkami. Nejazdite v hlbokej vode a na zaplavenych cestach. Méze
sa poskodit motor alebo hnacie Ustrojenstvo, alebo modZe dojst k poruche elektrickych
komponentov.

M Iné bezpecnostné opatrenia

Ak ste citili silny ndraz nie¢oho pod vozidlom, zastavte na bezpe¢nom mieste. Skontrolujte,

¢inie je poskodeny podvozok a ¢i nedochadza k uniku kvapalin.

BBezpecnostné opatrenia pocas jazdy

Pocas prvych 1000 km prevadzky vozidla sa vyhybajte
prudkému zrychlovaniu alebo jazde na plny plyn, aby ste
neposkodili motor ani hnacie Ustrojenstvo.

Prvych 300 km prevadzky vozidla sa vyhybajte prudkému
brzdeniu.

Tuto zdsadu dodrzujte aj po vymene brzdovych
dosticiek.

BX3Pokyny k jazde wzitkovym vozidiom

V pripade nespravneho pouzivania vozidla méze dojst ku
kolizii alebo prevrateniu.
Dolezité prevadzkové informécie Str. 40
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy Str. 520

B3V dazdi

Ked'sa vyskytne akvaplaning, budte opatrni. Ak jazdite po
ceste pokrytej vodou vysokou rychlostou, medzi
pneumatikou a povrchom cesty sa nahromadf vrstva
vody. Ak k tomu dojde, vozidlo nebude reagovat na
ovladanie, napriklad riadenie a brzdenie.

Pri podradovani pomaly spomalte. Ak je vozovka
smyklava, nahle zabrzdenie motorom méze spbsobit, ze
sa budu pneumatiky Smykat.
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Kontinualne variabilna prevodovka *

M Plaziva rychlost
Motor bezi pri vyssich otdckach volnobehu a plaziva rychlost sa zvysi.
Ked'vozidlo stoji, pevne stlacte brzdovy pedal.

evvs

M Podradenie na nizsi prevodovy stupen

Ak pri jazde do kopca rychlo stlacite plynovy pedal, prevodovka moze néhle podradit na
nizsi prevodovy stupen a tym sa necakane zvysi rychlost vozidla. Opatrne stlacajte plynovy
pedal, najma na kizkych cestach a v zakrutach.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Modely s kontinudlne variabilnou prevodovkou

Radenie

Zmente prevodovy stuperi podla aktudlinej potreby pri jazde.

Bl Polohy radiacej paky

Tlacidlo uvolnenia

Parkovanie
Pouziva sa na parkovanie alebo Startovanie
motora

Cuvanie
Pouziva sa pri cavani

Neutral
Prevodovka nie je zamknutd

Jazda

Pouzitie:

® Pri beznej jazde

® Pri docasnej jazde v rezime manuélneho
7-stupriového radenia

Jazda (S)

Pouzitie:

® Na lepsiu akceleréciu

® | epsie brzdenie motorom

® Jazda do kopca alebo z kopca

® Pri jazde v rezime manualneho 7-stupriového
radenia

POKRACOVANIE

B3Radenie

Kym sa radiaca paka nenachadza v polohe [P], nie je
mozné otocit spinac zapalovania do polohy
UZAMKNUTIE [0]"" a vybrat klu¢.

Ked je motor studeny, vozidlo sa méze velmi mierne
pohybovat, aj ked je radiaca paka v polohe [N].
Pevne stlacte brzdovy pedal a v pripade potreby
zatiahnite parkovaciu brzdu.

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvarania
maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE
START/STOP.
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M Pouzivanie radiacej paky

o) = mp

- -

& Cervend zéna otackomera

Indikator radenia

Indikator M (rezim 7-stupnového
manualneho radenia)

Indikator polohy radiacej paky
(indikator systému prevodovky)

Stlacte brzdovy pedal a stlacenim tlacidla uvolnenia
radiacej paky preradte prevodovy stupen.
Preradte bez stlacenia tlacidla uvolnenia
radiacej paky.

Stlacte tlacidlo uvolnenia radiacej paky a
preradte prevodovy stupen.

B3Pouzivanie radiacej paky

CPOZNAMKA]
Ak preradujete radiacu paku z polohy [D] do polohy [R] a
naopak, Uplne zastavte a drzte stlaceny brzdovy pedal.
Preradovanie radiacej paky, skor nez vozidlo Uplne
zastane, moze poskodit prevodovku.

Pred zastavenim skontrolujte polohu radiacej paky
pomocou indikdtora polohy radiacej paky.

Blikajuci indikétor systému prevodovky indikuje problém
s prevodovkou bez ohladu na to, v ktorej polohe je
radiaca paka pocas jazdy.

VWhybajte sa prudkému zrychlovaniu a ¢o najskor
nechajte prevodovku skontrolovat predajcovi.

Pocas jazdy pri otackach v Cervenej oblasti otdckomera
(limit otacok motora) sa méze zastavit privod paliva. Ak sa
to stane, mozete pocitit jemné trhnutie.

Ked je stlacené tlacidlo uvolnenia radiacej paky a stlacite
brzdovy pedal, nemusi byt mozné pouZivat radiacu paku.
Najprv stlacte brzdovy pedal.
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M Rezim manualneho 7-stuprfiového radenia

Pomocou radiacich pac¢ok mézete preradovat medzi 1. az 7. stupriom bez toho, aby ste
pustili ruky z volantu. Ak pocas jazdy potiahnete radiacu packu, prevodovka sa prepne do
rezimu manuélneho 7-stuprfiového radenia. Tento rezim je uzitocny v pripade, Ze sa
vyzaduje brzdenie motorom.

M Ked je radiaca paka v polohe [D]:

ReZim radenia sa docasne prepne do rezZimu manualneho 7-stupriového radenia

a v indikatore radenia sa zobrazf prislusné ¢islo.

Pri jazde konstantnou rychlostou sa rezim manuélneho 7-rychlostného radenia
automaticky zrusi a ¢islo na indikdtore radenia zhasne.

Tento rezim mozete zrusit potiahnutim radiacej packy na niekolko sekund.
ReZim manudlneho 7-stupriového radenia je uzito¢ny najma pri do¢asnom znizenf
rychlosti vozidla pred odbocenim.

M Ked'je radiaca paka v polohe [S]:

ReZim radenia sa prepne do reZimu manualneho 7-stupriového radenia. Indikator radenia
zobrazi indikdtor M a rychlostny stupen. Pri znizovani rychlosti vozidla prevodovka podla
potreby automaticky preraduje na nizsi rychlostny stupen. Ked vozidlo zastane,
prevodovka automaticky preradi na 1. stupen.

Tento reZim mébZete zrusit potiahnutim radiacej packy na niekolko sekudnd.

Ked sa rychlost vozidla zvysi a otdcky motora sa pribliZia k ervenej oblasti otd¢komera,
prevodovka automaticky preradi na vy33i rychlostny stupern.

Pohnut sa mézete iba na 1. rychlostnom stupni.
Ked rusite reZim manuélneho 7-stuprfiového radenia, preradte radiacu paku z polohy
do polohy [D]. Ked sa reZim 7-rychlostného manuélneho radenia zrug, indikator M

a indikator radenia sa vypnu.

POKRACOVANIE

B3Rezim manudlneho 7-stupiiového radenia

Na zniZenie spotreby paliva méze prevodovka za urcitych
okolnosti preradit na vyssi nez siedmy prevodovy stupen.
V takom pripade bude indikator radenia nadalej ukazovat
Cislo 7.

V rezime manuélneho 7-stupriového radenia mozno
menit prevodové stupne pomocou prislusnej radiacej
packy pri splneni nasledujucich podmienok:

Preradenie na vyssi prevodovy stupen: Otacky motora
stuper.

Preradenie na nizsf prevodovy stupen: Otacky motora
dosiahnu najvyssiu hranicu potrebnu pre nizsi rychlostny
stuper.

Ked'sa otacky motora priblizia k ¢ervenej oblasti
otackomera, prevodovka automaticky preradi na vyssi
rychlostny stupen.

Ked'sa otacky motora priblizia k spodnej hranici
zvoleného rychlostného stupna, prevodovka
automaticky preradi na nizsi rychlostny stuper.

Pouzivanie radiacich pacok na kizkych povrchoch méze
sposobit uzamknutie pneumatik. V takom pripade sa
rezim manualneho 7-rychlostného radenia zrusi

a radenie sa opat prepne do normalneho rezimu jazdy

D]
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M Pouzivanie rezimu manualneho 7-stupnového radenia

Radiaca packa [—|
(podradenie)

.

Radiaca packa
(preradenie)

J

Podradenie pri potiahnuti
radiacej packy [—]
(podradenie na nizsi
prevodovy stuper)

Preradenie pri potiahnuti
radiacej packy
(preradenie na vyssi
prevodovy stuperi)

B3Pouzivanie reZimu manuélneho 7-stupfiového radenia

Kazdé pouzitie radiacej packy zmeni prevod o jeden
rychlostny stupen.

Ak chcete radit plynule, uvolnite radiacu packu, skor ako
ju znova potiahnete na preradenie na dalsi stupen.

Ak nie je mozné preradit na vyssi alebo nizsi stupen,
indikator radenia blikd. Znamend to, Ze rychlost vozidla
nie je v rozsahu povolenom na preradenie.

Pokym indikator blikd, mierne zrychlite na preradenie
alebo znfzte rychlost na podradenie.
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M Indikator preradenia Bindikdtor preradenia

Aktivuje sa, ked je vozidlo v rezime AVYSTRAHA

7-rychlostného manuélneho radenia, a indikuje, Indikétor radenia predstavuje len pomécku na
kedy je vhodné zmenit prevodovy stupen na dosiahnutie nizéej spotreby paliva.

dosiahnutie optimalnej spotreby paliva. Nikdy sa neriadte indikatormi radenia, ak
nezodpovedaju podmienkam vozovky alebo
stavu preméavky alebo ak by mohli odvédzat vasu
pozornost.

Indikdtor preradenia: Rozsvieti sa, ked systém
odporuca preradit na vyssi prevodovy stuper.

Tento indikator vdm nenavrhne podradenie za Gc¢elom
brzdenia motorom. Podradenie na nizsi prevodovy
stupen na zvysenie Ucinnosti brzdenia motorom je na
Vas.

Vzdy podradujte na nizsf prevodovy stupen, ked je
rychlost vozidla primerana.

aluapery .

Ak nepreradite prevodovy stuper nahor alebo nadol, ked
sa rozsvieti indikator radenia, moze sa zmenit farba
meraca prostredia. Mdze to spdsobit zmenu spotreby
paliva.

Podmienky vozovky a stav premavky mézu vyzadovat
radenie v inom case, ako je uvadzané na indikatoroch.
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Modely s manualnou prevodovkou
Radenie

M Pouzivanie radiacej paky

Preradovat rychlosti radiacou pakou méZete po Uplnom stlaceni pedalu spojky. Po
preradeni pedal pomaly uvolnite.

Stlacte peddl spojky a pred preradenim radiacej paky do polohy [R] pockajte niekolko
sekund alebo na chvilu zaradte niektory prevodovy stupen pre jazdu dopredu. Tento
postup zastavi ozubené koles, takze do seba nebudu ,nardzat”.

Ked nepreradujete, nekladte nohu na pedal
spojky. Sposobuje to rychlejsie opotrebovanie
spojky.

E3Radenie

Nepreradujte do polohy [R], skér nez vozidlo tplne
nezastavi.

Preradenie do polohy [R] pred zastavenim vozidla moze
poskodit prevodovku.

Pred podradenim overte, ¢i otacky motora neprejdu do
Cervenej oblasti otackomera. V opa¢nom pripade méze
dojst k vaznemu poskodeniu motora.

Na radiacej pake sa nachadza kovova cast. Ak vozidlo
nechate pocas horliceho dna zaparkované dlhsiu dobu
vonku, davajte si pri preradovani radiacej paky pozor.
Radiaca paka moze byt extrémne horuca. Ak je vonkajsia
teplota nizka, radiaca paka moéze byt na dotyk studena.

Ak prekrocite maximalnu rychlost pre zaradeny
prevodovy stuper, otacky motora prejdu do Cervenej
oblasti otdckomera. Ak sa to stane, mozete pocitit jemné
trhnutie.
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M Indikatory preradenia/podradenia Blindikétory preradenia/podradenia

Zobrazi sa, aby vas upozornil na odpordcanu AVYSTRAHA

zmenu prevodového stupria kvoli zachovaniu Indikétor radenia predstavuje pomécku na
Uspornej jazdy alebo aby zabranil zhasnutiu dosiahnutie nizsej spotreby paliva.

motora. Nikdy sa neriadte indikatormi radenia, ak
nezodpovedaju podmienkam vozovky alebo
stavu premavky alebo ak by mohli odvadzat
vasu pozornost.

Indikdtor preradenia: Rozsvieti sa, ked systém
odporuca preradit na vyssi prevodovy stuper.

Indikdtor podradenia: Rozsvieti sa, ked systém
odporuca podradit na nizsi prevodovy stuper.

Tento indikator vdm nenavrhne podradenie za Gc¢elom
brzdenia motorom. Podradenie na nizsi prevodovy
stupen na zvysenie Ucinnosti brzdenia motorom je na
Vas.

Vzdy podradujte na nizsf prevodovy stupen, ked je
rychlost vozidla primerana.

aluapery .

Indikator podradenia sa nezobrazf pri podradovani z

polohy [2] do polohy [1].

Ak nezmenite prevodovy stupen, ked sa rozsvieti
indikator radenia, mdZe sa zmenit farba meraca
prostredia. M6Ze to sposobit zmenu spotreby paliva.

Podmienky vozovky a stav premavky mézu vyzadovat
radenie v inom case, ako je uvadzané na indikatoroch.
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M Blokovanie cuvania

Manualna prevodovka je vybavena blokovacim mechanizmom, ktory zabranuje
nahodnému preradeniu radiacej paky do polohy [R] z prevodového stupfia na jazdu
dopredu, ked sa vozidlo pohybuje istou rychlostou.

Ak nemézete preradit do polohy [R], ked vozidlo stoji, postupuijte nasledovne:

1. Stlacte pedal spojky, posunte radiacu paku
Uplne dofava a preradte do polohy [R].

2. Ak stale nemdzete preradit radiacu paku do
polohy [R], aktivujte parkovaciu brzdu a
otocte spinac zapalovania do polohy
PRISLUSENSTVO [ 1] alebo UZAMKNUTIE [0]*'.

3. Stlacte pedal spojky a preradte radiacu paku
do polohy [R].

4. Drzte stlaceny peddl spojky a nastartujte
motor.

Ak sa tento problém bude opakovat, nechajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.

*1:Modely vybavené systémom bezklUicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.



P> P> Pocas jazdy P>Rezim ECON

Rezim ECON

BIRezim ECON
p
V rezime ECON dochddza k vyraznejsim vykyvom teploty
systému klimatizacie.
\_

Tlacidlo ECON zapina a vypina rezim ECON.
ReZim ECON pomaha zniZit spotrebu paliva tym, Ze upravi vykon motora, prevodovky a

systému klimatizacie.

a1uapery .
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P> P> Pocas jazdy P> Automatické vypnutie pri volnobehu

Automatické vypnutie pri volnobehu

S cieflom minimalizovat spotrebu paliva sa motor automaticky vypne, ked sa vozidlo
zastavf (v zavislosti od podmienok okolia a prevadzkovych podmienok motora). Indikator
(zeleny) sa teraz rozsvieti. Motor sa nastartuje, ked sa znova chystate pohnut s vozidlom
alebo v zavislosti od podmienok tykajucich sa prostredia a vozidla, a indikator (zeleny)
zhasne.

Motor sa automaticky nastartuje, ked: Str. 535

Ak sa otvoria dvere vodica, kym svieti indikédtor
(zeleny), zaznie zvukovy signal a upozorni vas, ze
je aktivna funkcia automatického vypnutia pri
volnobehu.

V rozhrani' s informéaciami pre vodica sa zobrazf
hlasenie suvisiace so systémom automatického
vypnutia pri volnobehu.

Indikatory Str. 98

Prispdsobitelné funkcie Str. 158,413

f' g
Indikétor automatického
vypnutia pri volnobehu (zeleny) | ~_

B3 Automatické vypnutie pri volnobehu

12-voltovy akumuldtor namontovany v tomto vozidle je
$pecidlne navrhnuty pre model s funkciou
automatického vypnutia pri volnobehu.
Pouzivanie iného nez ur¢eného typu 12-voltového
akumulatora moéze skratit Zivotnost 12-voltového
akumulatora a zabranit aktivacii funkcie automatického
vypnutia pri volnobehu. Ak potrebujete vymenit
12-voltovy akumuldtor, vyberte spravny typ. PozZiadajte
predajcu o dalsie podrobnosti.

Technické udaje Str. 770

Trvanie automatického vypnutia pri volnobehu:
® Predlzuje sa v rezime ECON v porovnani s vypnutym
rezimom ECON a zapnutou klimatizaciou.



P> P> Pocas jazdy P> Automatické vypnutie pri volnobehu

B Zapnutie/vypnutie systému automatického vypnutia pri volnobehu

Ak chcete vypnut systém automatického
vypnutia pri volnobehu, stlacte toto tlacidlo.
Systém automatického vypnutia privolnobehu sa
vypne.
P> Systém automatického vypnutia pri
volnobehu sa vypne a indikator (oranzovy)

sa rozsvieti.
iy e — N
Indikétor automatického vypnutia ¢ Systém automatického vypnutia pri volnobehu sa
pri volnobehu (oranZovy) «O=  zapne vzdy, ked nastartujete motor, aj ked ste ho

pri poslednej jazde vypli.

POKRACOVANIE

B Zapnutie/vypnutie systému automatického vypnutia pri volnobehu

Stlacenim tlacidla deaktivacie automatického vypnutia
pri volnobehu sa motor znova nastartuje, ak bolo aktivne
automatické vypnutie pri volnobehu.

a1uapery .
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P> P> Pocas jazdy P> Automatické vypnutie pri volnobehu

B3 Automatické vypnutie pri volnobehu sa aktivuje v nasledujicich pripadoch:

M Automatické vypnutie pri volnobehu sa aktivuje v nasledujtcich

pripadoch:
Ked'vozidlo po jazde dopredu zastavi pomocou bizd, peral spojky je Uplne stlaceny
aradiaca péka je v polohe [N] a nasledne sa pedal spojky uvolni.

P> Ak chcete automaticky nastartovat motor, stlacte spojkovy pedal.

H Automatické vypnutie pri volnobehu sa neaktivuje v nasledujtcich pripadoch:

Stla¢ite tlacidlo deaktivéacie automatického vypnutia pri volnobehu.

Nie je zapnuty bezpec¢nostny pds vodica.

Nizka alebo vysoka teplota chladiacej kvapaliny motora.

Vozidlo po nastartovani motora nedosiahne rychlost 3 km/h a znova zastavi.
Radiaca paka sa nachadza v lubovolnej polohe okrem [N].

Motor je nastartovany pri otvorenej kapote.

P> Vlypnite motor. Zatvorte kapotu a potom znovu nastartujte motor, ¢im aktivujete

automatické vypnutie pri volnobehu.
e Kapacita akumulatora je nizka.
¢ Internd teplota akumuldtora je 5 °C alebo mene;j.

e Systém klimatizacie je zapnuty a okolitéd teplota je niZsia ako —20 °C alebo vy33ia ako

40°C.
e Systém klimatizacie je zapnuty a teplota je nastavena na hodnotu Hi alebo Lo.
e Funkcia[F]je zapnuta (indikator svieti).

H Automatické vypnutie pri volnobehu sa nemusi aktivovat v nasledujucich
pripadoch:

® Pouzijete volant.

e Rychlost ventilatora je vysoka.

e Systém klimatizacie je zapnuty a rozdiel medzi nastavenou teplotou a aktualnou
teplotou v interiéri je prilis velky.

e Systém klimatizacie je zapnuty a vo vozidle je vysoka vihkost.

Pocas automatického vypnutia motora pri volnobehu

neotvarajte kapotu. Ak otvorite kapotu, motor sa

automaticky znova nenastartuje.

V takom pripade nastartujte motor pomocou spinaca

zapalovania alebo tlacidla ENGINE START/STOP.
Nastartovanie motora Str. 514,517

Modely so systémom bezkltic¢ového otvarania

Stlacenim tlacidla ENGINE START/STOP sa rezim
napéajania zmeni na rezim PRISLUSENSTVO, aj ked je
aktivovany systém automatického vypnutia pri
volnobehu. V polohe PRISLUSENSTVO motor uz nebude
automaticky znova Startovat. Motor nastartujte
Standardnym sposobom.

Nastartovanie motora Str. 517

Modely bez systému bezklticového otvarania

Ked'je aktivovana funkcia automatického vypnutia pri
volnobehu, motor sa nenastartuje ani po prepnuti
spinaca zapalovania do polohy START [l1].



P> P> Pocas jazdy P> Automatické vypnutie pri volnobehu

M Motor sa automaticky nastartuje, ked"

e Stlacite spojkovy pedal.

B Motor sa automaticky znova nastartuje, aj ked'pri prevodovke v polohe [N] nie je
stla¢eny pedal spojky, a to v nasledujucich pripadoch:

Stla¢ite tlacidlo deaktivacie automatického vypnutia pri volnobehu.

Pouzijete volant.

Vozidlo sa pohne.

Pocas zastavenia jemne uvolnite brzdovy pedal.

Znizi sa kapacita akumulatora.

M Ked'pocas automatického vypnutia pri volnobehu blika indikator
(zeleny)

Uplne stlacte pedal spojky.
P> Motor sa automaticky znova nastartuje.

BIMotor sa automaticky nastartuje, ked:

Ak pocas automatického vypnutia pri volnobehu
pouzivate elektronické zariadenie, toto zariadenie sa
moze pri opatovnom nastartovani motora docasne
vypnut.

Motor sa automaticky znova nenastartuje, ak sa vyskytol
problém so systémom. Motor nastartujte beznym
sposobom.

Nastartovanie motora Str. 514,517

Pocas automatického vypnutia pri volnobehu sa motor
automaticky opatovne nenastartuje v nasledujucich
pripadoch:
® Odopnete bezpecnostny pas vodica. Ak chcete, aby
funkcia automatického vypnutia pri volnobehu ostala
nadalej aktivna, ihned zapnite bezpecnostny pas.
® Prevodovka je zaradend v inej polohe ako [N]. Zaradte
prevodovku do polohy [N].
Vystrazné ainformacné hlaseniarozhranias
informaciami pre vodica Str. 122

Ked'systém prestane fungovat, nastartujte motor

beznym spdsobom.
Nastartovanie motora Str. 514,517

B3Ked pocas automatického vypnutia pri volnobehu blik indikator (zeleny)

Indikdtor automatického vypnutia pri volnobehu za¢ne

rychlo blikat v nasledujtcich situaciach:

® Dodlo k stlaceniu tlacidla [%7]

® Pouziva sa systém klimatizacie a v interiéri sa zvysi
Uroven vihkosti.

® Pouziva sa systém klimatizacie a rozdiel medzi
nastavenou teplotou a skuto¢nou teplotou vo vozidle
je vysoky.

aluapery .
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Nastavitelny obmedzovac rychlosti

Tento systém vam umozriuje nastavit maximalnu rychlost, ktord vozidlo nemoze BINastavitelny obmedzovat rychlosti

prekrocit, ani ked dalej stldcate plynovy pedal. -

Rychlostné obmedzenie vozidla mozno nastavit na hodnotu od priblizne 30 km/h do AVYSTRAHA

priblizne 250 km/h. Nastavitelny obmedzova¢ rychlosti mé

evidyaton o nastavit ychiost
N o Je vzdy vasou zodpovednostou nastavit rychlost
;anleﬂ :\:i:tai pristrojovom vozidla tak, aby bolo dodrzané rychlostné
Nastavitelny obmedzova¢ obmedzenie a aby sa dalo vozidlo bezpec¢ne
rychlosti je pripraveny na ovladat.

pouzitie.

M stlacte tlacidlo MAIN na
volante.

AVYSTRAHA

Nestlacajte plynovy pedal viac, nez je nutné.
Udrzujte vhodnu polohu plynového pedaéla v
zavislosti od rychlosti vozidla.

Nastavitelny obmedzovac rychlosti nemusi byt schopny
udrzat rychlostné obmedzenie pri jazde z kopca. V
takomto pripade spomalte stlacenim brzdového peddla.

aluspery .

Ked nepouzivate nastavitelny obmedzovac rychlosti:
Vypnite nastavitelny obmedzovac rychlosti pomocou
tlacidla MAIN.

Ak sa rozsvieti iny indikator, stlacenim
tlacidla LIM prepnite na nastavitelny
obmedzovac rychlosti.

Nastavitelny obmedzovac rychlosti a adaptivny
tempomat (ACC) “/adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
LSF* alebo inteligentny obmedzovac rychlosti nie je
mozné pouzivat sucasne.

Modely s manuélnou prevodovkou

Ked otacky motora klesnu, skiste podradit.

536 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov
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B Nastavenie r)’(chlostného obmedzenia BINastavenie rychlostného obmedzenia
Ak nastavite rychlostné obmedzenie pocas jazdy nizsou

Svieti, ked je nastaveny rychlostou ako 30 km/h, rychlostné obmedzenie sa
nastavitelny obmedzova¢ nastavi na hodnotu 30 km/h.
rychlosti

Ak pri strmom klesani vozidlo prekroci rychlostné
obmedzenie o viac ako 3 km/h, zaznie zvukova
signalizacia a zobrazené rychlostné obmedzenie zacne
blikat.

Nastavitelny obmedzovac rychlosti sa nastavi na
aktualnu rychlost, ak je vyssia ako predchadzajuce
nastavené rychlostné obmedzenie, ked' stacite tlacidlo
RES/+.

 Tlacidlo \Tlaudlo
RES/+ —/SET

T~
@D\
;2

Nastavenu rychlost zobrazent v rozhrani s informaciami

pre vodica mozete prepinat medzi jednotkami km/h
a mph.

Tachometer Str. 147

Prisposobitelné funkcie Str. 158,413

Stlacte al uvolmte

aluapery .

e Ked dosiahnete pozadovanu rychlost, zlozte nohu z plynového pedala a stlacte tlacidlo
—/SET.
Po uvolneni tla¢idla —/SET bude rychlostné obmedzenie stale a spusti sa nastavitelny
obmedzovac rychlosti. Zobrazf sa rychlostné obmedzenie.

e Predchadzajlce nastavené rychlostné obmedzenie mozete nastavit stlacenim tlacidla
RES/+.

POKRACOVANIE 537
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P> P> Pocas jazdy P> Nastavitelny obmedzovac rychlosti

M Uprava rychlostného obmedzenia

Pomocou tlacidla RES/+ alebo -/SET na volante zvyste alebo znizte hodnotu
rychlostného obmedzenia.

Zvysenie rychlosti

Znizenie rychlosti

® Po kazdom stlaceni tlacidla sa rychlostné obmedzenie zvysi alebo zniZi priblizne o
1 km/h.

e Ak tlacidlo podrzite stlacené, rychlostné obmedzenie sa bude zvysSovat alebo znizovat
v prirastkoch po 10 km/h kazdych 0,5 sekundy, kym sa nedosiahne limit systému.

e Vozidlo mdze zrychlovat alebo spomalovat, kym sa nedosiahne nastavena rychlost.

B Doéasné prekroéenie r)'/chlostného obmedzenia BXDocasné prekrocenie rychlostného obmedzenia

Zvukova signalizicia zaznie, ked'sa rychlost vozidla zvysi
Rychlostné obmedzenie moZete prekrocit, ak Uplne stlacite plynovy pedal. nad nastavené rychlostné obmedzenie po Gplnom
P> Zobrazené rychlostné obmedzenie za¢ne blikat. stlaceni plynového pedala.

P> Po prekroceni rychlostného obmedzenia raz zaznie zvukova signalizacia.
Ked'rychlost vozidla znova klesne pod nastavené

rychlostné obmedzenie, prevadzka nastavitelného
obmedzovaca rychlosti sa obnovi.
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M Zrusenie

Ak chcete zrusit nastavitelny obmedzovac

e Stlacte tlacidlo CANCEL.
e Stlacte tlacidlo MAIN.
e Stlacte tlacidlo LIM.

Tlacidlo MAIN =<

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

rychlosti, urobte jednu z nasledujucich ¢innosti:

B 7rusenie

Nastavitelny obmedzovac rychlosti sa zmeni na
adaptivny tempomat (ACC) “/adaptivny tempomat (ACC)
s funkciou LSF " alebo inteligentny obmedzovac rychlosti,
ked'stlacite tlacidlo LIM.

Ak pocas pouZivania nastavitelného obmedzovaca
rychlosti dojde k chybe systému, zaznie zvukova
signalizacia a rozsvieti sa indikator OFF. Nastavite/ny
obmedzovac rychlosti sa vypne.

aluapery .
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P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovac rychlosti

Inteligentny obmedzovac rychlosti

Automaticky nastavi rychlostné obmedzenie podla detekcie systému rozpoznavania

dopravnych znaciek. Rychlostné obmedzenie sa neda prekrocit, ani ked stlacate plynovy

pedal. Ak stlacite plynovy pedal na doraz, mdzete prekrocit rychlostné obmedzenie.
Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) Str. 618

BInteligentny obmedzovat rychlosti

AVYSTRAHA

Inteligentny obmedzovac rychlosti ma
obmedzenia. Inteligentny obmedzovac rychlosti
sa mbze sam nastavit na vyssiu alebo nizsiu
povolenu rychlost alebo nemusi fungovat,
najma ked' systém rozpoznavania dopravnych
znaciek nepracuje spravne alebo sa na ceste
nenachddza znacka rychlostného obmedzenia.
Je vzdy vasou zodpovednostou upravit rychlost
tak, aby bolo dodrzané rychlostné obmedzenie
a aby sa dalo vozidlo bezpecne ovladat.

V zavislosti od toho, ako silno stlacite plynovy pedal,
vozidlo zrychli, az kym nedosiahne rychlost, ktord
rozpoznal systém rozpoznéavania dopravnych znaciek.



P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovac rychlosti

[~ Ako pouit |

Indikator na pristrojovom
paneli svieti.

Inteligentny obmedzovac
rychlosti je pripraveny na
pouzitie.

M Stlacte tlacidlo MAIN na
volante.

Ak sa rozsvieti iny indikator, stlacenim
tlacidla LIM ho prepnite na inteligentny
obmedzovac rychlosti.

POKRACOVANIE

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BInteligentny obmedzovat rychlosti

Systém je navrhnuty tak, aby rozpoznaval dopravné
znacky zodpovedajice normam Viedenského dohovoru.
Nie vsetky znacky musia byt detegované, avsak ziadne
znacky umiestnené po okrajoch ciest sa nesmu
ignorovat. Systém nefunguije pri ur¢enych dopravnych
znaceniach v ziadnej z krajin, v ktorych jazdite, ani
v Ziadnej zo situdcil.

Systém rozpoznévania dopravnych

znadiek (TSR) Str. 618

Ak je inteligentny obmedzovac rychlosti nastaveny na zlé
rychlostné obmedzenie, pokuste sa vykonat jedno

z nasledovného:

Zrusenie

® Stlacte tlacidlo CANCEL.

® Stlacte tlacidlo MAIN.

® Stlacte tlacidlo LIM.

Docasné prekrocenie rychlostného obmedzenia

e Uplne stlacte plynovy pedal.

Inteligentny obmedzovac rychlosti nemusi byt schopny
udrzat rychlostné obmedzenie pri jazde z kopca. V
takomto pripade spomalte stlacenim brzdového peddla.

Ked nepouzivate inteligentny obmedzovac rychlosti,
vypnite ho stlacenim tlacidla MAIN.

Inteligentny obmedzovac rychlosti a adaptivny
tempomat (ACC) */adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
LSF* alebo nastavitelny obmedzovac rychlosti nie je
mozné pouzivat sucasne.

aluapery .
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P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovac rychlosti

M Nastavenie rychlostného obmedzenia

Zapnuté, ked'je inteligentny
obmedzovac rychlosti nastaveny na
rychlostné obmedzenie detegované
systémom rozpoznavania
dopravnych znaciek.

Tlacidlo RES/+
|

Stlacte a uvolhite

Tlacidlo —/SET

¢ Po uvolneni tlacidla -/SET alebo tlacidla RES/+ sa inteligentny obmedzovac rychlosti
nastavi na rychlostné obmedzenie detegované systémom rozpozndvania dopravnych
znaciek. Zobrazi sa rychlostné obmedzenie.

BInteligentny obmedzovat rychlosti

Modely s manualnou prevodovkou

Ked otacky motora klesny, skuste podradit.

NepouZivajte inteligentny obmedzovac rychlosti v
oblastiach s odlisSnymi jednotkami nez je zobrazena
jednotka inteligentného obmedzovaca rychlosti.
Zmeni zobrazenu mernu jednotku nastavenej rychlosti
vozidla na rovnakeé jednotky, aké sa pouzivaju na mieste
jazdy.

Tachometer Str. 147

Prisposobitelné funkcie Str. 158,413

BINastavenie rychlostného obmedzenia

Ak nastavite inteligentny obmedzovac rychlosti, ked je
rychlostné obmedzenie detegované systémom
rozpoznavania dopravnych znaciek mensie nez 30 km/h,
moze dojst k pozastaveniu funkcie obmedzenia rychlosti
a vystraznej funkcie.

Ak je rychlost vozidla vyssia nez rychlostné obmedzenie
detegované systémom rozpoznavania dopravnych
znaciek, vozidlo postupne spomali na rychlostné
obmedzenie alebo menej. Ak je to potrebné, spomalte
stlacenim brzdového pedala.

Ak vozidlo prekro¢i rychlostné obmedzenie o 3 km/h
alebo viac, zaznie zvukova signalizacia a zobrazené
rychlostné obmedzenie za¢ne blikat.
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M Ked systém rozpoznavania dopravnych znaciek deteguje novi znaéku
rychlostného obmedzenia

Inteligentny obmedzovac rychlosti je nastaveny na nové rychlostné obmedzenie

detegované systémom rozpozndvania dopravnych znaciek.

B Méze dojst k pozastaveniu funkcie obmedzenia rychlosti a vystraznej funkcie, ak
sa na obrazovke systému rozpozndavania dopravnych znaciek nezobrazuje
ziadna znacka v tychto pripadoch:

e Zisti sa koniec rychlostného obmedzenia alebo iného ur¢eného obmedzenia.

¢ Vozidlo vyjde na dialnicu/zide z dialnice.

e Zabocite na krizovatke, pricom zapnete smerovku.

7LIM

POKRACOVANIE

BINastavenie rychlostného obmedzenia

Inteligentny obmedzovac rychlosti sa tiez méze
pozastavit, ked systém rozpozndvania dopravnych
znaciek deteguje iba doplnkové znacky rychlostného
obmedzenia.
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P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovac rychlosti

M Ked'systém rozpoznavania dopravnych znaciek deteguje zna¢ku rychlostného
obmedzenia pri pozastavenom inteligentnom obmedzovaci rychlosti.
Funkcia obmedzenia rychlosti a vystrazna funkcia sa automaticky obnovia.

M Ked'systém rozpoznavania dopravnych znaéiek po ur¢iti dobu nedeteguje
znacku rychlostného obmedzenia pri pozastavenom inteligentnom
obmedzovacdi rychlosti.

Pocas jazdy, ked systém rozpoznavania dopravnych znaciek nedeteguje znacku

rychlostného obmedzenia, nemusi systém rozpoznavania dopravnych znaciek zobrazit

Ziadne rychlostné obmedzenie.

Funkcie inteligentného obmedzovaca rychlosti viak pracuju aj nadalej.
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BUprava rychlostného obmedzenia

L . . Negativna alebo pozitivna odchylka od rychlostného
Pomocou tlacidla RES/+ alebo -/SET na volante zvyste alebo znizte hodnotu obmedzenia bude automaticky vynulovana, ked systém
rychlostného obmedzenia. rozpozndvania dopravnych znaciek (TSR) deteguje novu
znacku rychlostného obmedzenia.

M Uprava rychlostného obmedzenia

Zvysenie rychlosti Rychlostné obmedzenie nemoézete znizit pod 30 km/h.

Znizenie rychlosti

¢ Po kazdom stlaceni tlacidla sa rychlostné obmedzenie zniZi alebo zvysi priblizne
o 1 km/h.
¢ Rychlostné obmedzenie mozete zvysit az o +10 km/h v porovnan( s rychlostnym
obmedzenim detekovanym systémom rozpoznavania dopravnych znaciek.
¢ Rychlostné obmedzenie modzete znizit az 0 +10 km/h v porovnani's rychlostnym
obmedzenim detekovanym systémom rozpozndvania dopravnych znaciek.
* MoZete zrychlovat, az kym sa nedosiahne nastavend rychlost. Ak je rychlost vozidla
vy&sia nez rychlostné obmedzenie zistené systémom rozpoznévania dopravnych BDocasné prekrocenie richlostného obmedzenia

znaciek, vozidlo postupne spomali na rychlostné obmedzenie. Zvukova signalizacia zaznie, ked'sa rychlost vozidla zvysi
nad nastavené rychlostné obmedzenie po Gplnom

stlacenf plynového pedala.

aluapery .

M Docasné prekrocenie rychlostného obmedzenia
Ked rychlost vozidla znova klesne pod nastavené
rychlostné obmedzenie, prevadzka inteligentného
obmedzovaca rychlosti sa obnovi.

Rychlostné obmedzenie mézete prekrocit, ak Uplne stlacite plynovy pedal.
P> Zobrazené rychlostné obmedzenie blika.
Po prekrocenf rychlostného obmedzenia raz zaznie zvukova signalizacia.
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P> P> Pocas jazdy P> Inteligentny obmedzovac rychlosti

B Zrusenie

Tlacidlo LIM ... Tlacidlo MAIN
p— -

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak chcete zrusit inteligentny obmedzovac

rychlosti, urobte jednu z nasledujucich ¢innostf:

e Stlacte tlacidlo CANCEL.
e Stlacte tlacidlo MAIN.
e Stlacte tlacidlo LIM.

B 7rusenie

Inteligentny obmedzovac rychlosti sa zmeni na
adaptivny tempomat (ACC) */adaptivny tempomat (ACC)
s funkciou LSF " alebo nastavitelny obmedzovac rychlosti,
ked'stlacite tlacidlo LIM.

Ak pocas pouzivania inteligentného obmedzovaca
rychlosti dojde k chybe systému alebo systému
rozpoznavania dopravnych znaciek, zaznie zvukova
signalizacia a rozsvieti sa indikator vypnutia. Inteligentny
obmedzovac rychlosti sa vypne.
Systém rozpoznavania dopravnych
znaciek (TSR) Str. 618



P> P> Pocas jazdy P> Systém asistenta stability vozidla (VSA)

Systém asistenta stability vozidla (VSA)

Systém VSA pomaha stabilizovat vozidlo pocas zatacania v pripade, ak vozidlo zatodi viac
alebo menej, nez chcete. Tato funkcia taktiez pomaha zachovat trakciu v pripade
Smyklavého povrchu. Vykondva sa to regulaciou vykonu motora a selektivnym pouzitim

bizd.

M Prevadzka systému VSA

Indikétor
systému VSA

Ked'sa systém VSA aktivuje, mozete si viimnut, ze
motor nereaguje na plynovy pedal. Taktiez si
moZete viimnut hluk vychadzajuci z
hydraulického systému. Vsimnete si aj to, ze
indikdtor zacne blikat.

*1: Modely vybavené systémom bezklUcového otvéarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

B3ISystém asistenta stability vozidla (VSA)

Systém VSA nemusi fungovat spravne, ak st zmiesané
rézne typy a velkosti pneumatik. Pouzivajte rovnaku
velkost a typ pneumatik a predpisany tlak vzduchu.

Ked'sa indikdtor VSA pocas jazdy rozsvieti a ostane svietit,
pravdepodobne sa vyskytol problém s tymto systémom.
Nemusi to prekézat pri beznej jazde, ale nechajte hned
vozidlo skontrolovat predajcovi.

Systém VSA nedokaze zlepsit stabilitu vo vsetkych
jazdnych situdcidch a neovlada cely brzdovy systém. Je
potrebné, aby ste jazdili a zatacali vhodnou rychlostou
vzhlfadom na podmienky jazdy a vzdy zachovavali
potrebnu bezpecnostnu rezervu.

Hlavna funkcia systému VSA je vo vieobecnosti znama
pod nazvom Elektronické regulécia stability (ESC). Systém
disponuije aj funkciou ovlddania trakcie.

Po opétovnom pripojenfakumuldtora a prepnuti spinaca
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*' sa mé2u nazlto
rozsvietit indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC) ",
adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*, systému
predchéadzania vyboceniu z vozovky, asistencného
systému stability vozidla (VSA), vypnutia asistencného
systému stability vozidla (VSA), nizkeho tlaku

v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach (DWS), brzdového systému zmiernenia
zrazky (CMBS), parkovacej brzdy a brzdového systému —
spolu s hlasenim v rozhrani s informéciami pre vodica.
Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako

20 km/h. Vsetky indikdtory by mali zhasnut. Ak niektory
z nich nezhasne, nechajte vozidlo skontrolovat u
predajcu.

aluapery .
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P> P> Pocas jazdy P> Systém asistenta stability vozidla (VSA)

M Zapnutie a vypnutie systému VSA

Indikator vypnutia systému VSA

Toto tlacidlo sa nachadza na ovlddacom panelina
strane vodica. Ak chcete ¢iastocne vypnut
fungovanie/funkcie systému VSA, stlacte a
podrzte toto tlacidlo, kym nezaznie pipnutie.

Vozidlo dokdze normalne brzdit a zatacat, no
funkcia ovlddania trakcie je menej ucinna.

Ak chcete znova zapnut fungovanie/funkcie
systému VSA, drzte tlacidlo [£] kym nezaznie
pipnutie.

Systém VSA sa zapne vzdy, ked nadtartujete
motor, aj ked'ste ho vypli pri poslednej jazde.

B3ISystém asistenta stability vozidla (VSA)

Za urcitych, nie beznych podmienok, ked vozidlo
zapadne v plytkom bahne alebo ¢erstvom snehu, bude
jednoduchsie ho uvolnit, ked docasne vypnete systém
VSA.

Ked je stlacené tlacidlo [&] funkcia ovladania trakcie je
menej Ucinnd. To umoznuje kolesam volnejsie sa
pretacat pri nizkej rychlosti. Svoje vozidlo uvolnite s
vypnutym systémom VSA len vtedy, ked to nie je mozné
SO zapnutym systémom VSA.

Hned po uvolneni vozidla opat zapnite systém VSA.
Neodportcame riadit vozidlo s vypnutym systémom
VSA.

Z motorového priestoru mozete pocut zvuk elektrického
motora, ked' sa vykondvaju systémové kontroly hned po
nastartovani motora alebo pocas jazdy. Je to normélne.



PP Pocas jazdy P> Asistencia agilnej jazdy

Asistencia agilnej jazdy

Pri otdcani volantom zlfahka pribrzdi predné aj zadné kolesé podla potreby, ¢im poméha BJAsistencia agilnej jazdy

pocas zataCania udrzovat stabilitu a vykon vozidla. Systém asistencie agilnej jazdy nedokaze zlepsit stabilitu
vo vsetkych jazdnych situdcidch. Je potrebné, aby ste
jazdili a zatacali vhodnou rychlostou vzhladom na
podmienky jazdy a vzdy zachovavali potrebnu
bezpecnostnu rezervu.

Ked'sa rozsvieti indikator systému VSA a pocas jazdy
zostane rozsvieteny, systém asistencie agilnej jazdy
sa neaktivuje.

Pri aktivovani systému asistencie agilnej jazdy mézete
pocut zvuk vychddzajlci z priestoru motora. Je to
normalne.
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P> P> Pocas jazdy P> Systém Real Time AWD (systém pohonu vietkych kolies v realnom ¢ase) s funkciou inteligentného ovladania*

Systém Real Time AWD (systém pohonu vsetkych kolies
v realnom case) s funkciou inteligentného ovladania*

Vozidlo je vybavené systémom AWD. Ked systém zaznamend pokles trakcie prednych
kolies, automaticky prevedie ¢ast vykonu na zadné kolesa. To vém umozni vyuzit vietku
dostupnu trakciu a moéze zvysit mobilitu vozidla.

Pri zrychlovani, zatadcani a brzdent je viak potrebné postupovat rovnako opatrne ako v
pripade vozidla s pohonom dvoch kolies.

Ak budete nadmerne pretacat vietky styri kolesa a prehrejete systém AWD, vykon bude

presmerovany len na predné kolesd. Zastavte vozidlo a pockajte, kym systém
nevychladne.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Systém Real Time AWD (systém pohonu vetkych kolies v realnom ¢ase) s
funkciou inteligentného ovladania *

POZNAMKA

Nepretacajte predné kolesé vozidla. DIhsie pretacanie
prednych kolies moze spdsobit poskodenie prevodovky
alebo zadného diferenciélu.

Systém AWD nemusi fungovat spravne, ak st zmiesané

rozne typy a velkosti pneumatik. Pouzivajte rovnaku

velkost a typ pneumatik a predpisany tlak vzduchu.
Vymena pneumatiky a kolesa Str. 709



P> P> Pocas jazdy P> Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Namiesto priameho merania tlaku v kazdej z pneumatik systém vystrahy poklesu tlaku B3ISystém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéch

v pneumatikdch monitoruje a porovndva pocas jazdy valivy polomer a vlastnosti otd¢ania Systém pneumatiky nemonitoruje pocas jazdy nizkou rychlostou.

kazdého kolesa aj pneumatiky a zistuje, ¢i su niektoré pneumatiky vyrazne podhustené. » ) o N

Vtedy sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku pneumatiky/systému vystrahy poklesu tlaku Uit et siy o rapilleinza ez igplome dmaie
iy . P - N nadmorskej vysky, priamo ovplyviuju tlak v pneumatikdch a mézu

v pneumatikdch a v rozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi hlasenie. byt pricinou aktivcie indikétora nizkeho taku v pneumatikichy

systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach.
M Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach Ak ste tlak pneumatiky kontrolovali a dohustovali
® v teplom pocasi, v chladnom pocasi mézu byt
pneumatiky nedostato¢ne nahustené;
® v chladnom pocasf, v teplom pocasi mézu byt

Inicializaciu systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch musite vykonat vzdy, ked:
e upravite tlak niektorej pneumatiky,

* navzajom vystriedate pneumatiky, pneumatiky prilis nahustené.

® vymenite niektord pneumatiku za novu. Indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach sa nerozsvieti

Pred inicializaciou systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach: v pripade vysokeho tlaku v pneumatikach (nadhustenia).

¢ Nastavte tlak vo véetkyc,h Styroch pneumatikach za studena. Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach nemusi

Kontrola pneumatik Str. 707 fungovat spravne, ak st zmiesané typy a velkosti

pneumatik.

Dodrzujte nasledujlce opatrenia: Dbajte na pouzivanie pneumatik rovnakej velkosti a typu.

« Vozidio je v tplnom pokoji. Kontrola a tdrzba pneumatik Str. 707

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou Po opdtovnom pripojeni akumuldtora a prepnuti spinaca
e Prevodovka je v polohe @ zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*' sa mozu nazlto rozsvietit
) indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)", adaptivneho

Modely s manudlnou prevodovkou tempomatu (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych

e Radiaca paka je v polohe |E| rychlostiach (LSF)", systému predchadzania vyboceniu

, zvozovky, asistencného systému stability vozidla (VSA),
. vypnutia asisten¢ného systému stability vozidla (VSA), nizkeho
* Spina¢ zapalovania je v polohe ZAPNUTE [11]*". tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach (DWS), brzdového systému zmierenia zrazky

(CMBS), parkovacej brzdy a brzdového systému - spolu

s hlasenim v rozhrani s informaciami pre vodica. Prejdite kratku

vzdialenost rychlostou vyssou ako 20 km/h. Vsetky indikatory
*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo by mali zhasnut. Ak niektory z nich nezhasne, nechajte vozidlo
ENGINE START/STOP. skontrolovat u predajcu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> P> Pocas jazdy P> Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

n Warning 5

Systém mozete inicializovat prostrednictvom
prispdsobenych funkcif v rozhranf s informaciami
pre vodica.

1.

Stlacte tlacidlo[ % | nésledne [A]/[V]

a vyberte polozku % (Prispésobenie

nastaveni). Nasledne stlacte tla¢idlo ENTER

(ZADAT).

P> Na displeji sa zobrazi hlasenie Deflation
Warning System (Systém vystrahy poklesu
tlaku v pneumatikach).

. Stlacte tlac¢idlo ENTER.

P> Displej sa prepne na obrazovku vlastnych
nastaveni, kde moZzete zvolit moznosti
Cancel (Zrusit) alebo Initialise (Spustit).

. Stlacajte tlacidla [A]/[W] vyberte polozku

Initialise (Inicializovat), potom stlacte tlacidlo

ENTER.

P> Zobrazi sa obrazovka Completed
(Dokon¢ené) a zobrazenie na displeji sa vrati
na obrazovku ponuky prispdsobenia.

Ked sa zobrazi hldsenie Failed (Zlyhanie)
zopakujte kroky 2 - 3.
Proces inicializacie sa dokonci automaticky.

BXISystém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému

vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach sa v

nasledujucich pripadoch méze rozsvietit s Casovym

oneskorenim alebo sa nemusfi rozsvietit vobec:

® Intenzivne zrychlenie, spomalenie alebo otocenie
volantom.

® Jazda na zasnezenych alebo Smyklavych cestach.

® Pouzivanie snehovych retazi.

Indikétor nizkeho tlaku v pneumatikach/systému vystrahy

poklesu tlaku v pneumatikach sa moéze rozsvietit za

nasledujucich podmienok:

® Pouziva sa dojazdova rezervna pneumatika.

® \/y$sia a nerovnomerna zataz pneumatik (napriklad
tahanie privesu) nez pri inicializacii.

® Pouzivanie snehovych retazi.

BInicializécia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

® Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach
nemozno inicializovat, ak je osadena dojazdova
rezervna pneumatika.

Proces inicializacie vyzaduje priblizne 30-minutovu
kumulativnu jazdu rychlostou v rozmedz{ 40 — 100 km/h.
Akje pocas tohto ¢asového Useku zapnuté zapalovanie a vozidlo
sa nepohne do 45 sekind, na chvilu sa méze rozsvietit indikator
nizkeho tlaku v pneumatikach. Ide o bezny jav, ktory signalizuje,

Ze proces inicializacie sa este neskoncil.

Ak su nasadené snehové retaze*, pred inicializaciou
systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach ich
odstrante.

Ak sa indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému vystrahy
poklesu tlaku v pneumatikdch rozsvieti aj v pripade, ak st
namontované spravne nahustené predpisané bezné
pneumatiky, nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

Odporucame, aby ste pri vymene pouZili pneumatiky
rovnakej znacky, modelu a velkosti, ako boli pévodné
pneumatiky. Poziadajte predajcu o podrobné informacie.



P> P> Pocas jazdy P> Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach

Hodiny Telefon

Info Zvuk
Kamera System
Bluetooth / Wi-Fi Vozidlo

Pripojenie smartfonu

# Nastavenie vozidla Vodic2

Kalibracia TPMS

Nastavenie asistencného systému vodica
Nastavenie pocitadla

Nastavenie polohy na riadenie
Nastavenie bezkI'aCového pristupu
Nastavenie osvetlenia

Predvolene

# Nastavenie vozidla

Zrusit
Kalibrovat’

Systém modzete inicializovat prostrednictvom

prispdsobenej funkcie na audio/informacnej

obrazovke.

1. Nastavte rezim napéjania ZAPNUTE.

2. Vyberte ikonu [f£]

3. Vyberte poloZku Nastavenia.

. Vyberte polozku Vozidlo.

5. Vyberte polozku Systém vystrahy poklesu
tlaku v pneumatikach.

6. Vlyberte polozku Zrusit alebo Inicializovat.

»

e Ked'sa zobrazi hldsenie ,Zlyhanie”, zopakujte
kroky 4 - 5.
¢ Proces inicializacie sa dokonci automaticky.

aluapery .

553



P> P> Pocas jazdy P>Nastavenie svetlometu

Nastavenie svetlometu

Jazda s vozidlom s pravostrannym riadenim v prostredi s jazdou vpravo alebo s vozidlom
s lavostrannym riadenim v prostredf s jazdou vlavo vedie k oslneniu vodicov protiidicich
vozidiel. Svetelny ¢ zo svetlometov je potrebné upravit pomocou maskovacej pasky.

1. Pripravte si dva kusy maskovacej pasky (40 mm Siroké a 40 mm dlhé).
P> Pouzite maskovaciu pasku, ktord dokaze timit svetlo (napriklad tesniacu vinylovu

vodotesnu pasku).
2. Na vonkajsiu ¢ast svetlometov nalepte pasku podla zndzornenia na obrazku.

aluspery .
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BNastavenie svetliometu

Dbajte na to, aby ste pasku neprilepili na nespravne
miesto. Ak svetlo zo svetlometov nesvieti spravnym
spdsobom, hrozf riziko porusenia pravnych predpisov v
danej krajine. Poziadajte predajcu o podrobné
informacie.



P> Pocas jazdy P> Systém detekcie objektov v mitvom uhle (BSI)*

Systém detekcie objektov v mftvom uhle (BSI) *

Tento systém je ureny na zistovanie vozidiel v uré¢enych zénach upozornenia vedla vasho
vozidla, najma v taZsie viditelnych priestoroch zndmych pod ndzvom ,mftvy uhol”. Ked
systém rozpozna vozidlg, ktoré sa priblizuju zozadu vo vedlajsich jazdnych pruhoch, na
niekolko sekund sa rozsvieti prislusny indikator poskytujuci asistenciu pri zmene jazdného
pruhu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

Systém detekdie objektov v mitvom uhle (BSI) *

AVYSTRAHA

Ak si vizudlne vopred neoverite, ¢i je bezpecné
prejst do iného jazdného pruhu, moze to viest
k nehode a vdZnemu zraneniu alebo usmrteniu.

Pri zmene jazdného pruhu sa nespoliehajte len
na systém detekcie objektov v mftvom uhle
(TSR).

Pred zmenou jazdného pruhu sa vzdy pozrite do
zrkadiel, na obe strany vozidla a za seba, ¢i sa tam
nenachadzaju iné vozidla.

Dolezita bezpecnostna informacia

Ako vietky asistencné systémy, aj systém Detekcia
objektov v mitvom uhle (BSI) ma urcité obmedzenia. Ak
sa budete na systém detekcie objektov v mftvom uhle
(BSI) prilis spoliehat, méze dojst k zrazke.

Tento systém sluzi len ako doplnok komfortu vodica.

Aj ked sa v zéne upozornenia bude nachadzat nejaky

objekt, mézu nastat nasledovné situdcie.

® |ndikdtor upozornenia systému detekcie objektov v
mrtvom uhle (BSI) sa nemusf rozsvietit kvoli prekazke
(striekajuce tekutiny a pod.) a v rozhrani's informéciami
pre vodica sa zobrazf hldsenie [ %]

® |ndikdtor upozornenia systému detekcie objektov v
mrtvom uhle (BSI) sa m&ze rozsvietit, aj ked sa
v rozhrani s informéciami pre vodica zobrazuje

hlésenie | %]
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P> P> Pocas jazdy P> Systém detekcie objektov v mitvom uhle (BSI)*

H Spésob fungovania systému

® Radarové snimace
rozpoznavaju vozidla v zéne
upozornenia, ked'sa vase
vozidlo pohybuje vpred
rychlostou aspor 20 km/h.

Rozsah zény upozornenia
A: Pribl.0,5m

B: Pribl. 3 m

C: Pribl.3m

Radarové snimace:
pod rohmi zadného

naraznika

A

TN

Z6na upozornenia

—
C

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Systém detekdie objektov v mitvom uhle (BSI)*

Nastavenie systému detekcie objektov v mftvom uhle
(BSI) mdzete zmenit.
Prisposobitelné funkcie Str. 413

Systém vypnite, ked tahate prives.

Systém nemusi fungovat spravne z nasledujcich

dévodov:

® \/y$sia hmotnost vozidlo nakloni a zmeni pokrytie
radaru.

® Radarové snimace mézu snimat samotny prives, ¢o
bude sposobovat spustanie indikatorov upozornenia
systému Detekcia objektov v mitvom uhle (BSI).

Indikator upozornenia Detekcia objektov v mitvom uhle

(BSI) sa nemusi spustit za nasledujucich podmienok:

® \ozidlo nezostane v zéne upozornenia viac ako dve
sekundy.

® Vozidlo je zaparkované v bo¢nom jazdnom pruhu.

® Rychlostny rozdiel medzi vasim vozidlom a vozidlom,
ktoré predchadzate, je vacsinez 10 km/h.

® Kvasmu vozidlu sa priblizuje alebo ho predbieha
objekt, ktory radarové snimace nezachytia.

® \/ozidlo v susednom jazdnom pruhu je motocykel
alebo malé vozidlo.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

Systém nefunguije, ked je radiaca paka v polohe [R].
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M Ked systém rozpozna vozidlo

Rozsvieti sa

Indikator upozornenia systému Detekcia
objektov v mftvom uhle (BSI):

Nachédza sa na oboch vonkajsich spatnych
zrkadlach.

Rozsvieti sa v nasledujlcich pripadoch:

¢ Do z6ny upozornenia sa zozadu dostane
vozidlo, ktoré vas predbieha s rychlostnym
rozdielom maximalne 50 km/h v porovnani
s vasim vozidlom.

¢ Predbiehate vozidlo s rychlostnym rozdielom
maximalne 20 km/h.

Blika a znie zvukova signalizacia

v nasledujucich pripadoch:

Posuniete packu smerového signélu v smere
rozpoznaného vozidla. Trikrdt zaznie zvukova
signalizacia.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Systém detekdie objektov v mitvom uhle (BSI) *

Na systém Detekcia objektov v mfitvom uhle (BSI) mézu

mat nepriaznivy vplyv nasledujlce okolnosti:

® Systém deteguije objekty (zvodidl3, stlpy, stromy a
pod.).

® \/ zéne upozornenia sa bude nachadzat objekt, ktory
dobre neodraza radiové viny, napriklad motocykel.

® Jazdite na ceste so zakrutami.

® Vozidlo sa presuva zo vzdialeného jazdného pruhu do
vedlajsieho jazdného pruhu.

® Systém zachyti vonkajsie elektrické rusenie.

® Zadny néraznik alebo snimace su nevhodne opravené
alebo zadny naraznik je zdeformovany.

® Zmenila sa orientécia snimacov.

® Zanepriaznivého pocasia (dazd, sneh a hmla).

® Pri jazde po vozovke s hrbolmi.

® Prijazde do ostrej zékruty, pri ktorej sa vozidlo naklon.

Pokyny na zaistenie spravneho fungovania systému
Detekcia objektov v mftvom uhle (BSI):

® \/zdy udrzujte rohovu ¢ast zadného naraznika v cistote.

® Rohovu cast zadného naraznika nezakryvajte ziadnymi
Stitkami ani nalepkami.

® Ak potrebujete opravit rohovu ¢ast zadného naraznika
alebo radarové snimace alebo ak rohovu ¢ast zadného
naraznika zasiahol silny ndraz, dopravte vozidlo k
predajcovi.
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Honda Sensing

Honda Sensing je podporny systém pre vodica, ktory vyuziva dva Uplne rozdielne druhy
snimacov: radarovy snimac, ktory je umiestneny vnutri prednej mriezky, a kameru
predného snimaca, ktoré je namontovana na vnutornej strane ¢elného skla za spatnym
zrkadlom.

Honda Sensing ma nasledujuce funkcie.

H Funkcie, ktoré nevyzaduju na aktivaciu pouzitie spina¢ov
e Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS) B2 Str. 561

e Systém predchadzania vyboceniu z vozovky E2Str.612

e Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR) B3 Str.618

B Funkcie, ktoré vyZaduju na aktivaciu pouzitie spinaéov

e Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach
(LSF)" BStr.572

e Adaptivny tempomat (ACC) " B3 Str. 589

e Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS) B2 Str. 604

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



PP Honda Sensing P

M Prevadzkové spinace pre systém ACC*/ACC s funkciou LSF */LKAS

Tlagidlo CANCEL
-
“ —~—=Tla¢idlo RES/+
I

Tlagidlo MAIN -|— Tlacidlo LKAS
-
Tlac¢idlo —/SET

M Tla¢idlo MAIN

Stlacenim aktivujete pohotovostny rezim
systému ACC™, ACC s funkciou LSF* a LKAS.
Pripadne stlacenim zrusite tieto systémy.

M Tlacidlo LKAS
Stlacenim aktivujete alebo zrusite systém LKAS.

M Tlacidlo RES/+ a —/SET

Stlacenim tlacidla RES/+ obnovite systém ACC*/
ACC s funkciou LSF* alebo zvysite rychlost
vozidla.

Stla¢enim tlacidla —/SET nastavite systém ACC"/
ACC s funkciou LSF* alebo zniZite rychlost vozidla.

M Tla¢idlo odstupu
Stla¢enim tlacidla|E] (odstup) zmenite nastaveny
odstup systému ACC*/ACC s funkciou LSF".

M Tla¢idlo CANCEL
Stlacenim zrusite systém ACC"/ACC s funkciou
LSF™.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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PP Honda Sensing >

M Obsah rozhrania s informaciami pre vodica
MbZete zobrazit aktuélny stav systému ACC*, ACC
s funkciou LSF™ a LKAS.

@ Signalizuje, Ze je systém LKAS aktivovany, a
indikuje, ¢i boli rozpoznané jazdné pruhy.

© Signalizuje, ¢i je rozpoznané vozidlo vpredu.
@ Zobrazuje nastavenu rychlost vozidla.

© Zobrazuje nastaveny odstup vozidla.
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B30bsah rozhrania s informaciami pre vodica

Projek¢ny displej” mozete nastavit tak, aby zobrazoval
aktudlny stav kazdej funkcie.
Projekény displej* Str. 170
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Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Tento systém vam méze pomoct vtedy, ked existuje riziko zrdzky vasho vozidla s vozidlom
alebo chodcom rozpoznanym pred vami. Systém CMBS vas upozorni na moznu zrazku a

zaroven zniZi rychlost vésho vozidla v pripade, ak vyhodnoti, Ze sa zrazke neda vyhnut, aby
vam tak pomohol minimalizovat zdvaznost zrazky.

POKRACOVANIE

B3Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Dolezita bezpecnostna informacia

Systém CMBS je urceny na obmedzenie zadvaznosti
zrazky, ktorej nemozno zabranit. Tento systém
nezabranuje zrdzkam ani automaticky nezastavi vozidlo.
Ako vodi¢ nesiete zodpovednost za spravne pouzivanie
brzdového pedala a volantu vzhladom na jazdné
podmienky.

Modely s manuélnou prevodovkou

Ked'sa aktivuje systém CMBS, motor sa moze

automaticky zastavit.

Ak motor zastavi, nastartujte ho beznym spdsobom.
Nastartovanie motora Str. 514,517

Za urcitych podmienok sa funkcia CMBS nemusi
aktivovat alebo nemusi rozpoznat vozidlo, ktoré sa
nachédza pred vasim vozidlom:
Podmienky a obmedzenia systému CMBS
Str. 566

Precitajte si informéacie o manipulacii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 626

Pokyny tykajuce sa spradvnej manipuldcie s radarovym
snfmacom najdete na nasledujlcej strane.
Radarovy snimac¢ Str. 628
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P> P> Honda Sensing P> Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

H Spésob fungovania systému

Kedy pouzit

Kamera je
umiestnena za
spatnym zrkadlom.

Radarovy snimac sa
nachadza vnutri
prednej mriezky.

Systém zac¢ne monitorovat cestu pred vozidlom, ked dosiahne rychlost priblizne 5 km/h a pred
vami sa nachéadza iné vozidlo.

Systém CMBS sa aktivuje, ked:

® Rozdiel rychlosti medzi vasim vozidlom a zaznamenanym vozidlom alebo chodcom pred
vami dosiahne priblizne 5 km/h alebo viac, pricom hrozi zrazka.

® Vase vozidlo dosahuje rychlost priblizne 100 km/h alebo menej a systém urci, ze hrozi
zrazkas:

- vozidlami rozpoznanymi pred vami, ktoré stoja, priblizujui sa v protiidicom smere alebo sa

pohybujui rovnakym smerom,

- chodcom rozpoznanym pred vami.

® Vase vozidlo dosahuje rychlost vyssiu ako 100 km/h a systém urci, ze hrozi zrézka
s rozpoznanym vozidlom pred vami pohybujicim sa rovnakym smerom.

BXISpésob fungovania systému

Ked'sa aktivuje systém CMBS, méze automaticky pouzit
brzdu. Zrusi sa, ked vase vozidlo zastavi alebo sa
nevyhodnoti mozna zrazka.
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M Ked'sa systém aktivuje

Systém poskytuje vizudlne aj zvukové upozornenia na moznu zrazku a deaktivuje sa, ak k

zrazke nedojde.
P> Vykonajte prislusné kroky na zabranenie zrazke (pouzite brzdy, prejdite do vedlajsieho

jazdného pruhu a pod.).
Vizualne upozornenia

=) -
‘ Klakson

Zvukova signalizacia

Vystrazné svetla
projekéného displeja*

Vzdialenost medzi vozidlami, pri ktorej sa spusti signalizacia systému v prvej faze
upozornenia na zrézku (Far/Normal/Near (Daleko/Normalna/Blizko)), mozete zmenit
prostrednictvom moznosti nastavenia rozhrania s informaciami pre vodica alebo
obrazovky audiosystému/informacnej obrazovky.

Prispdsobitelné funkcie Str. 158,413

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BXISpésob fungovania systému

Kamera funkcie CMBS zaroven slUzi na rozpoznavanie
chodcov.
Tato funkcia na rozpoznévanie chodcov sa vsak
v ur¢itych podmienkach nemusi aktivovat alebo nemusi
byt schopna rozpoznat chodca pred vozidlom.
Pozrite si zoznam podmienok, pri ktorych sa znizuje
schopnost rozpoznania chodcov.

Podmienky a obmedzenia systému CMBS

Str. 566

Vystraha projekéného displeja”™ pouziva objektiv, ktory sa
nachéadza na celnej hrane pristrojovej dosky.

Objektiv nezakryvajte a nevylejte na neho ziadnu
tekutinu.
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P> P> Honda Sensing P> Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

M Fazy upozornenia na zrazku

Systém disponuje troma fazami upozornenia na moznu zrazku. V zavislosti od okolnosti vsak systém CMBS nemusi prejst vsetkymi fazami pred

iniciovanim poslednej fazy.

Vzdialenost medzi vozidlami

Normalna Vozidlo
Prva Daleko} Blizko pred vami

fira @ED——C_)

Vase vozidlo

, Vase Vozidlo
Druha vozidlo pred vami

faze GD—C

3 Vase Vozidlo
Tretia vozidlo  pred vami

faze G-

Snimace
zaznamenaju
vozidlo

Riziko
zrazky s
vozidlom
pred vami.

Zvysené
riziko
zrazky, cas
na reakciu
sa skratil.

Systém
CMBS
vyhodnotf,
zezrazke sa
neda
vyhnut.

Elektronicky predpinac
bezpecnostnych pasov

Niekolkondsobné jemné
pritiahnutie bezpe¢nostného
pésu (fyzickd vystraha).

aamnp

Pevné dosiahnutie
bezpecnostnych pasov vodica
a spolujazdca vpredu.

e,

CMBS
Zvukové a vizudlne VYSTRAHY Brzdenie

Ked je systém nastaveny na moznost Daleko, vizualne a

zvukové upozornenia sa aktivuju pri vacsej vzdialenosti od

vozidla pred vami ako v pripade nastavenia Normalna. Ak —
je nastavena moznost Blizko vzdialenost je kratsia ako v

pripade nastavenia Normalna.

Jemné
brzdenie

Vizualne a zvukové upozornenia.

Maximélne
brzdenie
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M Zapnutie a vypnutie systému CMBS

Drzte tlacidlo, kym nezaznie zvukova signalizacia
signalizujuca zapnutie alebo vypnutie systému.

Ked je systém CMBS vypnuty:

e |ndikdtor CMBS na pristrojovom paneli sa
rozsvieti.

e Hlasenie v rozhrani s informéaciami pre vodica
Vas upozorni na to, ze je tento systém vypnuty.

Systém CMBS sa zapne vzdy, ked nastartujete
motor, aj ked' ste ho pri poslednej jazde vypli.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B3Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Systém CMBS sa moze za urcitych podmienok
automaticky vypnut, pricom indikator CMBS moze zostat
svietit:
Podmienky a obmedzenia systému CMBS
Str. 566

Ked je aktivovany systém CMBS, ostane v prevadzke aj
vtedy, ked je plynovy pedal Ciastocne stlaceny. Ak viak
pride k Uplnému stlaceniu plynového pedala, zrusf sa.

Po opatovnom pripojeni akumulatora a prepnuti spinaca
zapalovania do polohy ZAPNUTE [I1]*' sa mé2u nazlto
rozsvietit indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)*,
adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*, systému
predchadzania vyboceniu z vozovky, asisten¢ného
systému stability vozidla (VSA), vypnutia asistencného
systému stability vozidla (VSA), nizkeho tlaku

v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach (DWS), brzdového systému zmiernenia
zrazky (CMBS), parkovacej brzdy a brzdového systému —
spolu s hlasenim v rozhrani s informéaciami pre vodica.
Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako

20 km/h. Vsetky indikatory by mali zhasnut. Ak niektory
z nich nezhasne, nechajte vozidlo skontrolovat u
predajcu.

*1:Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvarania
maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE
START/STOP.

aluapery .

565



aluspery .

566

P> P> Honda Sensing P> Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

M Podmienky a obmedzenia systému CMBS

Systém sa modze za urcitych podmienok automaticky vypnut, pri¢om sa rozsvieti indikator
systému CMBS. Niekolko pripadov tychto podmienok je uvedenych nizsie. Iné podmienky
mozu spodsobit znizenie Ucinnosti niektorych funkcif systému CMBS.

Kamera predného snimaca Str. 626

B Podmienky prostredia

Jazda v nepriaznivom pocasi (ddzd, hmla, sneh a pod.).

Nahle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.
Medzi objektmi a pozadim je maly kontrast.

Jazda do oslabeného sine¢ného svetla (napr. vychod alebo zépad sInka).

Na vozovke sa odrdza silné svetlo.

Jazda v tiefioch stromov, budov atd.

Predmety alebo konstrukcie na ceste mdzu byt nespravne povazované za vozidla
a chodcov.

Odrazy na vnutornej strane ¢elného skla.

e Jazda potme alebo v tmavych miestach, ako su tunely.

B Podmienky vozovky

e Jazda na zasnezenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy
po vozidlach, odrazené svetld, rozprasovand voda po vozovke, vysoky kontrast).

e Jazdenie po tocitych, klukatych alebo zvinenych cestach.

e (Cesta je kopcovitd alebo vozidlo prichadza k hrebenu kopca.

BIPodmienky a obmedzenia systému (MBS

Ak ste zistili akékolvek nestandardné fungovanie systému
(napr. sa vystrazné hlasenie zobrazuje prilis casto),
nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.
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B Podmienky vozidla

Skla svetlometov su znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.
Vonkajsia ¢ast ¢elného skla je znecistend $pinou, blatom, listami, mokrym snehom a
pod.

VnUtorné strana ¢elného skla je zahmlena.

Nestandardny stav pneumatik alebo kolies (nesprévna velkost, rézne velkosti alebo
konstrukcie, nespradvne nahustena pneumatika atd.).

pri nasadenych snehovych retaziach.

Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nékladu alebo Upravdam odpruzenia.

Teplota kamery je prilis vysoka.

Jazda s aktivovanou parkovacou brzdou.

Ked je znecisteny radarovy snimac na prednej mriezke.

Vozidlo taha prives.

POKRACOVANIE
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M Zhor3ené podmienky zaznamenavania

¢ |né vozidlo alebo chodec vdm nahle skriZi cestu.

e V/zdialenost medzi vasim vozidlom a vozidlom alebo chodcom pred vami je prilis krétka.

e Iné vozidlo sa nizkou rychlostou nadhle zaradi pred vas a nahle zabrzdi.

e Ked intenzivne zrychlite a vysokou rychlostou sa blizite k vozidlu alebo chodcovi pred

vami.

Vozidlo pred vami je motocykel, bicykel, skiter alebo iné mensie vozidlo.

e Ked'sa pred vozidlom nachddzaju zvierata.

e Ked'jazdite na klukatej alebo zvinenej ceste, na ktorej je pre snimac problematické
spravne rozpoznat vozidlo pred vami.

e Rychlostny rozdiel medzi vasim vozidlom a vozidlom alebo chodcom pred vami je

mimoriadne velky.

Vozidlo prichadzajlce zo smeru oproti nahle prejde pred vés.

Druhé vozidlo sa nahle zaradi pred vas na krizovatke atd.

Vase vozidlo nahle vojde do cesty vozidlu iducemu oproti.

Pri jazde po Uzkom kovovom moste.

Ak vozidlo vpredu ndhle spomalf.

aluspery .

568



P> P> Honda Sensing P> Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

Obmedzenia tykajuce sa len detekcie chodcov

Ak pred vozidlom kraca skupina oséb vedla seba.

Okolité podmienky alebo predmety, ktoré chodec nesie, menia jeho tvar natolko, Zze
systém nedokdaze rozpoznat, ze je dand osoba chodcom.

Ak je chodec nizsi ako priblizne 1 meter alebo vyssi ako priblizne 2 metre.

Ked chodec splyva s pozadim.

Ak je chodec zhrbeny, ak ¢upi, mé zdvihnuté ruky alebo ak bezi.

Ak pred vami kraca viacero chodcov v skupine.

Ak kamera nevie spravne identifikovat pritomnost chodca kvoli nezvycajnému tvaru
(drzi batozinu, poloha tela, velkost).

M Automatické vypnutie
Systém CMBS sa mdze automaticky vypnut, pricom indikdtor CMBS sa rozsvieti a ostane
svietit vtedy, ked:

Teplota vnutri systému je vysoka.

Dlhodobo jazdite v teréne, na horskych cestach, v zékrutach ¢i na klukatych cestach.
Zistil sa abnormalny stav pneumatik (nespravna velkost pneumatik, pneumatika s
defektom atd).

Kamera za spatnym zrkadlom alebo oblast okolo kamery, vratane ¢elného skla, je
znecistena.

Po zlepdeni alebo odstrédnent stavu, ktory viedol k vypnutiu systému CMBS (napr. po
ocistenf), sa systém znova spusti.

POKRACOVANIE
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P> P> Honda Sensing P> Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS)

B Malé riziko zrazky

Systém CMBS sa moze aktivovat aj vtedy, ked viete o vozidle pred vami alebo ked sa pred
vami nenachadza ziadne vozidlo. Priklady uvedenych situdci:

M Predbiehanie
S vozidlom dostihnete dalsie vozidlo pred vami a prejdete do druhého pruhu, aby ste ho

predbehli.

M Na krizovatke
Vozidlo sa pribliZi alebo predbehne iné vozidlo, ktoré zataca dolava alebo doprava.
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B V zékrute
Pri jazde v zakrutach sa vozidlo dostéva do polohy, ked sa protiidice vozidlo nachddza

priamo pred vami.

@D ) T))\
|

M Jazda pod nizkym mostom vysokou rychlostou
Vozidlom prejdete pod nizkym alebo Uizkym mostom vysokou rychlostou.

B Spomalovace, miesta vykonu prace na vozovke, Zelezni¢né kolajnice, objekty na

kraji vozovky a pod.
Jazdite cez spomalovace, ocelové cestné platne a pod. alebo sa priblizujete k Zelezni¢nym
kolajniciam ¢i objektom na okraji vozovky (napriklad dopravné znacky a zvodidld)
v zakrute, pripadne pri parkovani, odstavenych vozidlach a muroch.

_ )

-
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Ad a ptlvny tem pomat (ACC) S fu n kCIOU B3 Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych

sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)* rychlostiach (LSF)*

Pomaha udrziavat stalu rychlost vozidla a nastaveny odstup za vozidlom rozpoznanym AVYSTRAHA

pred vasim vozidlom, pri¢om v pripade zastavenia zisteného vozidla dokaze spomalit ; - ; )

a zastavit vase vozidlo bez toho, aby ste museli mat nohu na brzdovom alebo plynovom Nesprayng pouzitie systému ACC s funkciou LSF
pedali. moze viest k zrazke.

Ak vozidlo spomaluje systém ACC s funkciou LSF tym, Ze pouziva brzdy, rozsvietia sa
brzdové svetla vozidla.

Systém ACC s funkciou LSF pouzivajte len pri
jazde po dialnici a v dobrych poveternostnych

podmienkach.

Kamera je

umiestnend za \/

spatnym AVYSTRAHA
zrkadlom. Systém ACC s funkciou LSF disponuje

obmedzenou schopnostou brzdenia a vozidlo
nemusi zastavit v¢as, aby sa vyhlo zrazke
s vozidlom, ktoré pred vami ndhle zastavi.

aluspery .

Vzdy budte pripraveni stlacit brzdovy pedal, ak si
to budu podmienky vyzadovat.

Radarovy snimac sa nachadza
~ | vnutri prednej mriezky. Délezité pripomenutie
Systém ACC s funkciou LSF méd, rovnako ako iné systémy,
svoje obmedzenia. Vzdy, ked'je to potrebné, pouzivajte
B Rychlost vozidla pre systém ACC s funkciou LSF: Vozidlo zistené pred vami sa nachadza v dosahu brzdovy pedal a vzdy dodrzujte bezpe¢nt vzdialenost
systému ACC s funkciou LSF systém ACC s funkciou LSF funguije pri rychlostiach do 180 km/h. medzi vagim vozidiom a ostatnymi vozidlami.
V dosahu systému ACC s funkciou nie je zistené Ziadne vozidlo systém ACC s funkciou LSF funguje pri
rychlosti 30 km/h alebo vys3ej.
M Zaradena poloha pre systém ACC s funkciou LSF: Poloha [D] alebo

572 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov
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M Sposob aktivacie systému

[Ako pouzit_|

Na pristrojovom paneli sa

rozsvieti indikator ACC (zeleny).
Systém ACC s funkciou LSF je
pripraveny na pouzitie.

M Stlacte tlacidlo MAIN na volante

Tlacidlo LIM \’

WO— Tlacidlo

t_f MAIN

Ak sa zobrazuje iny pristrojovy panel, stla¢enim tlacidla LIM
zmerite zobrazenie na zobrazenie systému ACC s funkciou LSF.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych

rychlostiach (LSF)*

Po stlaceni tlacidla MAIN sa zapne alebo vypne systém
ACC s funkciou LSF aj systém podpory riadenia vozidla
v jazdnom pruhu (LKAS).

Systém ACC s funkciou LSF nemusf v urcitych
podmienkach spravne fungovat.
Podmienky a obmedzenia systému ACC
s funkciou LSF Str. 579

Ak systém ACC s funkciou LSF nepouzivate: Adaptivny
tempomat vypnete stlacenim tlacidla MAIN. Tym sa
zaroven vypne systém podpory riadenia vozidla

Vv jazdnom pruhu (LKAS).

Nepouzivajte systém ACC s funkciou LSF za

nasledujucich podmienok:

® Na cestach s velkou preméavkou alebo pocas jazdy
Vv neustale sa zastavujlcej premavke.

® Na cestach s prudkymi zakrutami.

® Na cestach s prudkymi ¢astami smerujdcim nadol,
pretoze vozidlo méze na volnobehu prekrocit
nastavenu rychlost. V takych pripadoch systém ACC
s funkciou LSF nepouzije brzdy na zachovanie
nastavenej rychlosti.

® Na cestach so zariadeniami na vyber myta alebo inymi
objektmi medzi dopravnymi pruhmi alebo
v oblastiach, kde sa parkuje alebo zariadeniami
s prejazdom.

aluapery .
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M Nastavenie rychlosti vozidla

B Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)*

Svieti, ked'sa spusti systém
ACC s funkciou LSF

Tlacidlo —/SET \'

|

Stlacte a uvolhite
— ~

Ked'jazdite rychlostou priblizne 30 km/h alebo vyssou: Ked dosiahnete pozadovanu
rychlost, zlozte nohu z pedala a stlacte tlacidlo —/SET. Po uvolnent tlacidla sa nastavena
rychlost stane stalou rychlostou a spusti sa systém ACC s funkciou LSF.

Pri jazde rychlostou nizSou ako 30 km/h: Ak sa vozidlo pohybuje a brzdovy pedal
nestlacite, stlacenim tlacidla sa nastavena rychlost zafixuje na priblizne 30 km/h bez
ohladu na aktudlnu rychlost vozidla.

Ak vozidlo stoji, rychlost vozidla méZete nastavit aj so stlacenym brzdovym pedélom.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvdrania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Po opétovnom pripojeniakumuldtora a prepnuti spinaca
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]"! sa mézu
naoranzovo rozsvietit indikdtory — adaptivneho
tempomatu (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri
nizkych rychlostiach (LSF), systému predchadzania
vyboceniu z vozovky, asistencného systému stability
vozidla (VSA), vypnutia asistencného systému stability
vozidla (VSA), nizkeho tlaku v pneumatikach/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéch, brzdového
systému zmiernenia zrazky (CMBS), parkovacej brzdy a
brzdového systému — spolu s hldsenim v rozhrani

s informéciami pre vodica. Prejdite kratku vzdialenost
rychlostou vyssou ako 20 km/h. Vsetky indikatory by mali
zhasnut. Ak niektory z nich nezhasne, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

BINastavenie rychlosti vozidla

Zobrazenu nastavenu rychlost mozete v rozhrani s
informaciami pre vodica alebo na obrazovke
audiosystému/informacnej obrazovke prepinat medzi
jednotkami km/h a mph.

Tachometer Str. 147

Prisposobitelné funkcie Str. 158, 413
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Nastavena vzdialenost vozidla

Nastavena rychlost vozidla

Ked sa systém ACC s funkciou LSF spustf,

v rozhrani' s informéciami pre vodica sa zobrazi
ikona vozidla, pruhy odstupu a nastavena
rychlost.

Ked pouZfvate adaptivny tempomat (ACC)

s funkciou LSF, je aktivovany asistent priamej
jazdy (funkcia systému elektrického posilfiovaca
riadenia).

Povolenim systému riadenia na automatické
vyrovnavanie beznych posunov riadenia systém
priamej jazdy zjednodusuje udrzanie priameho
smeru vozidla.

POKRACOVANIE
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M Kedy sa aktivuje

H Pred vami sa nachadza vozidlo

Systém ACC s funkciou LSF monitoruje, ¢i vozidlo pred vami vstupuje do oblasti dosahu
systému ACC s funkciou LSF. Ak sa zaznamend vstupujlce vozidlo, systém ACC s funkciou
LSF zachova alebo znfZi rychlost vasho vozidla tak, aby udrzal nastaveny odstup vozidla od

vozidla pred nim.
Nastavenie alebo zmena nastaveného odstupu Str. 583

BIKedy sa aktivuje

Dosah systému ACC s funkciou LSF: 120 m

aluspery .

Ked'sa pred vami zaznamend vozidlo s rychlostou
nizsou, nez je vasa nastavend rychlost, vase
vozidlo za¢ne spomalovat.

Vrozhranis informéciami pre vodica
sa zobrazi ikona vozidla.

576 * Nieje k dispozicii u vsetkych modelov

Ak vozidlo pred vami ndhle spomali alebo ak sa iné
vozidlo ndhle zaradf pred vase vozidlo, zaznie zvukova
signalizacia, v rozhrani s informaciami pre vodica sa
zobrazi hlésenie a zablikaju vystrazné svetla projekéného
displeja”.

GD o))

Stlacte brzdovy peddl a udrziavajte vhodnu vzdialenost
od vozidla pred vami.

Vystrazné

svetld
projekéného

displeja*
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M Pred vami sa nenachadza Ziadne vozidlo BKedy sa aktivuje
Vase vozidlo si zachova nastavenu rychlost bez Aj ked je zaznamenana vzdialenost medzi vagim
toho, aby ste museli mat nohu na brzdovom vozidlom a vozidlom pred vami kratka, v nasledujucich
pedali alebo plynovom pedali. pripadoch méze systém ACC s funkciou LSF zacat
Ak sa predtym pred vami zistilo vozidlo, ktoré zvySovat rychlost vozidla:
vasmu VOZidlU bréni|o vjazde nastavenou ® \/ozidlo pred vami ma takmer rovnaku alebo vyééiu
rychlostou, systém ACC s funkciou LSF zrychli rychlost nez vase vozidlo.
vage vozidlo na nastavend rychlost a bude ju Vozidlo, ktoré sa nahle zaradi pred vas, ma vyssiu

V rozhrani s informaciami pre vodica drsiavat rychlost neZ vase vozidlo a postupne sa vzdialenost
sa zobrazi ikona vozidla s obrysom udrziavat. medzi vozidlami zvacsuje.
z bodkovanej ciary.

Zaroven je mozné nastavit zvukovu signalizaciu, ked
M Ked'stlatite plynovy pedal vozidlo zaznamenané pred vami vstupi alebvo vystupi
Docasne mézete zvysit rychlost vozidla. V takomto pripade nebude k dispozicii ziadna Z o 0 Sy UL 5 UTReB LA Zmeite
zvukova ani vizualna signalizacia, a to ani v pripade, ak sa bude v dosahu systému ACC MESTENEIE (H P S FBISTT A ES e T EaE
s funkciou LSF nachadzat iné vozidlo. r°Z°zn.an? VOI:_'dII? Y';re(:(u'_
Systém ACC s funkciou LSF ostane zapnuty, kym ho nevypnete. Po uvolneni plynového Prisposobitelné funkcie Str. 158, 413
pedala systém obnovi vhodnu rychlost na udrziavanie nastaveného odstupu, kym je Obmedzenia
vozidlo pred vami v dosahu systému ACC s funkciou LSF. Pocas pouzivania systému ACC s funkciou LSF méZe byt
na udrzanie bezpecnej vzdialenosti potrebné pouzit
brzdu. Systém ACC s funkciou LSF okrem toho nemusi
v urcitych podmienkach fungovat.
Podmienky a obmedzenia systému ACC
s funkciou LSF Str. 579

aluapery .
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M Vozidlo zistené pred vami je v dosahu systému ACC s funkciou LSF a spomali az

do zastavenia

Vase vozidlo automaticky zastavi. V rozhrani s
informaciami pre vodica sa zobrazi hldsenie

Ked vozidlo pred vami znova nastartuje, ikona
vozidla v rozhrani s informaciami pre vodica
zacne blikat. Ak stlacite tlacidlo RES/+ alebo
—/SET, pripadne stlacite plynovy pedal, systém
ACC s funkciou LSF sa znova aktivuje s predoslou
nastavenou rychlostou.

Ak sa pred vami nenachadza Ziadne vozidlo a
vase vozidlo este nepokracuje v jazde, stlacte
plynovy pedél a systém ACC s funkciou LSF sa
znova aktivuje s predoslou nastavenou
rychlostou.

BVozidlo zistené pred vami je v dosahu systému ACC s funkciou LSF a spomali

az do zastavenia

AVYSTRAHA

Vystupenie z vozidla, ktoré zastavilo pocas
fungovania systému ACC s funkciou LSF, m6ze
mat za nasledok, Ze sa vozidlo pohne bez zésahu
Soféra.

Vozidlo, ktoré sa pohybuje bez zdsahu Soféra,
méze sposobit nehodu s ndsledkom vaznych
alebo smrtelnych zraneni.

Nikdy nevystupujte z vozidla, ked ho zastavil
systém ACC s funkciou LSF.
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M Podmienky a obmedzenia systému ACC s funkciou LSF

Systém sa moéze v urcitych podmienkach automaticky vypnut, pricom sa zobrazi indikétor
ACC. Niekolko pripadov tychto podmienok je uvedenych nizsie. Iné podmienky mézu
spdsobit znizenie Uc¢innosti niektorych funkcif systému ACC.

Kamera predného snimaca Str. 626

B Podmienky prostredia
Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

B Podmienky vozovky
Jazda na zasnezenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy po
vozidlach, odrazené svetld, rozprasovana voda po vozovke, vysoky kontrast).

B Podmienky vozidla

e \onkajsia Cast ¢elného skla je znecistena Spinou, blatom, listami, mokrym snehom a
pod.

e Abnormalny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rozdielna velkost alebo

konstrukcia, nevhodné nahustenie, dojazdova rezervna pneumatika atd’).

Teplota kamery je prili$ vysoka.

Je zatiahnuté parkovacia brzda.

Ked je znecistend prednd mriezka.

Vozidlo je naklonené kvéli tazkému nékladu alebo dpravém odpruzenia.

Pri nasadenych snehovych retaziach.

POKRACOVANIE

BX3Podmienky a obmedzenia systému ACC s funkciou LSF

Pokyny tykajuce sa spravnej manipuldcie s radarovym
snimacom ndjdete na nasledujicej strane.
Radarovy snima¢ Str. 628

Precitajte si informdcie o manipuldcii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 626

Ak je radarovy snimac potrebné opravit, odmontovat
alebo ak utrpel prudky néraz, systém vypnite stlacenim
tlacidla MAIN a vozidlo vezmite k predajcovi.

Ak ste zistili akékolvek nestandardné fungovanie systému
(napr. sa vystrazné hlasenie zobrazuije prilis ¢asto),
nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

aluapery .
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M Zhor3ené podmienky zaznamenavania

Iné vozidlo vdm néhle skrizi cestu.

Vzdialenost medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami je prilis kratka.

Iné vozidlo sa nizkou rychlostou nahle zaradi pred vas a nahle zabrzdi.

Ked intenzivne zrychlite a vysokou rychlostou sa bliZite k vozidlu pred vami.
Vozidlo pred vami je motocykel, bicykel, skiter alebo iné mensie vozidlo.
Ked sa pred vozidlom nachadzaju zvierata.

Ked jazdite na tocitej, kfukatej alebo zvinenej ceste, na ktorej je pre snimac
problematické spravne rozpoznat vozidlo pred vami.

\\‘@
/é
G

e Rychlostny rozdiel medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami je mimoriadne velky.
e \ozidlo prichddzajlce zo smeru oproti nahle prejde pred vas.
¢ Vase vozidlo nahle vojde do cesty vozidlu iducemu oproti.
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® Prijazde po Uzkom kovovom moste.

e Ak vozidlo pred vami ndhle zabrzdi.
e Ak md vozidlo pred vami nestandardny tvar.

Radar rozpoznava hornu ¢ast D.Otd avka,’
prazdneho nékladného vozidla. cIstemnove
vozidlo atd.

e Ak vase vozidlo alebo vozidlo pred vami jazdi na niektorom okraji pruhu.

POKRACOVANIE
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M Nastavenie rychlosti vozidla

Pomocou tla¢idla RES/+ alebo -/SET na volante zvyste alebo znizte rychlost vozidla.

Zvysenie rychlosti

Znizenie rychlosti

e Po kazdom stlacenf tlacidla RES/+ alebo —/SET sa rychlost vozidla zvysi alebo zniZi

priblizne o 1 km/h.
e Ak stlacite a podrzite tlacidlo RES/+ alebo —/SET, rychlost vozidla sa zvysi alebo zniZi o

priblizne 10 km/h.

BINastavenie rychlosti vozidla

Ak je rychlost zaznamenaného vozidla pred vami nizsia
nez vyssia nastavend rychlost vasho vozidla, systém ACC
s funkciou LSF nemusi zvysit rychlost vasho vozidla.
Cielom je zachovat nastaveny odstup medzi vasim
vozidlom a vozidlom pred vami.

Ked'stlacite plynovy pedal a ndsledne stlacite a uvolnite
tlacidlo —/SET, nastavi sa aktuélna rychlost vozidla.
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M Nastavenie alebo zmena nastaveného odstupu

\V

Tlacidlo odstupu

Stlacenim tlacidla|E| (odstup) zmenfte nastaveny
odstup systému ACC s funkciou LSF.

Po kazdom stlaceni tlacidla sa nastavenie
odstupu (vzdialenosti za vozidlom zistenym pred
vami) prepina medzi kratkym, strednym, dlhym a
velmi dlhym odstupom.

Vyberte najvhodnejsie nastavenie odstupu podla
konkrétnych jazdnych podmienok. Dodrzujte
pritom vietky poziadavky na odstup vozidiel
stanovené miestnymi predpismi.

POKRACOVANIE
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Cim vy3siu nastavenu rychlost vozidla vyberiete, tym dlhsia bude hodnota kratkeho,
stredného, dlhého alebo velmi dlhého odstupu. Pozrite si nasledujuce priklady.

Ked'je nastavena rychlost:

Nastaveny odstup
80 km/h 104 km/h
. 24,7 metra 31,5 metra
ey s s
, 34,2 metra 43,4 metra
Stredny E 155 155
, 'E 46,8 metra 60,8 metra
Bl 21 21
Extra 63,5 metra 83,4 metra
dihy 29s 29s

Ked vase vozidlo automaticky zastavi, pretoze zistilo, ze vozidlo pred vami zastavilo,
vzdialenost medzi oboma vozidlami sa bude liSit v zavislosti od nastavenia odstupu
systému ACC s funkciou LSF.

BJINastavenie alebo zmena nastaveného odstupu

Vodi¢ musi za kazdych okolnosti udrziavat dostato¢nu
brzdnu vzdialenost od vozidla iddceho pred nim.
Upozornujeme, Ze minimélne vzdialenosti alebo ¢asy
odstupov medzi vozidlami mézu byt predpisané
vyhlaskou o cestnej premévke platnou v danej krajine a je
povinnostou vodica dodrziavat takéto zékonné predpisy.
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M Zrusenie

Ak chcete zrusit systém ACC s funkciou LSF,
vykonajte jednu z tychto ¢innost:
e Stlacte tlacidlo CANCEL.
e Stlacte tlacidlo MAIN.
P> Indikator systému ACC s funkciou LSF
(zeleny) zhasne.
e Stlacte tlacidlo LIM.
e Stlacte brzdovy pedal.
P> Ked vozidlo zastavila funkcia LSF, systém
ACC s funkciou LSF nie je mozné zrusit
stlacenim brzdového pedéla.

Tlacidlo

CANCEL

POKRACOVANIE

B7rugenie

Obnovenie predchéadzajucej nastavenej rychlosti: Po
zrudeni systému ACC s funkciou LSF mézete obnovit
predchddzajucu nastavenu rychlost, kym sa zobrazuje.
Stlacte tlacidlo RES/+.

Nastavenu rychlost nie je mozné nastavit ani obnovit, ak
bol systém ACC s funkciou LSF vypnuty tlacidlom MAIN.
Stlacenim tlacidla MAIN aktivujte systém a potom
nastavte pozadovanu rychlost.

aluapery .

585



aluspery .

586

PP Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*

B Automatické zrusenie

Ked sa systém ACC s funkciou LSF automaticky zrusi, zaznie zvukovd signalizacia

a vrozhrani s informdaciami pre vodica sa zobrazi hldsenie. Automatické zrusenie systému
ACC s funkciou LSF méze spdsobit ktordkolvek z nasledujucich podmienok:

Nepriaznivé pocasie (dazd, hmla, sneh a pod.)

Ked je znecisteny radarovy snimac na prednej mriezke.

Vozidlo pred vami nie je mozné rozpoznat.

Zisti sa abnormalny stav pneumatik alebo sa pneumatiky za¢nt Smykat.

Jazda na horskych cestach alebo dlhodoba jazda v teréne.

Nahly pohyb volantu.

Ked'sa aktivuje funkcia ABS, VSA alebo CMBS.

Ked'sa rozsvieti indikédtor systému ABS alebo VSA.

Ked vozidlo zastavi na velmi prudkom svahu.

Ked manuélne zatiahnete parkovaciu brzdu.

Ak je vozidlo zaznamenané v dosahu systému ACC s funkciou LSF prilis blizko k vasmu
vozidlu.

Kamera za spatnym zrkadlom alebo oblast okolo kamery, vratane celného skia, je
znedistena.

Ked prekrocite maximalnu nosnost.

Ked budete prechadzat uzavretym priestorom, ako je napriklad tunel.

Automatické zrusenie systému ACC s funkciou LSF mozu spdsobit aj nasledujuce priciny.
V takychto pripadoch sa automaticky aktivuje parkovacia brzda.

Odopne sa bezpecnostny pas vodica, ked vozidlo stoji.
Vozidlo stoji dlhsie ako 10 minut.
Vypne sa motor.

B3 Automatické zrusenie

Aj ked sa systém ACC s funkciou LSF zrusil automaticky,
napriek tomu mozete obnovit predchadzajicu
nastavenu rychlost. Pockajte, kym sa odstrani stav, ktory
sposobil zrusenie systému ACC s funkciou LSF, a potom
stlacte tlacidlo —/SET.
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M Funkcia inteligentného adaptivheho tempomatu

Poskytuje v¢asnu predpoved'v pripade situécif, kedy sa pred vas zaradi druhé vozidlo. Ked
je aktivovany systém ACC s funkciou LSF, systém zisti, Ze vozidlo jazdiace v prilahlom
pomalsom pruhu sa chce zaradit pred vas a vopred upravi rychlost vasho vozidla.

H Spo6sob fungovania systému

— Pomalé
vozidlo

Il Vozidlo
zaradujuce
sa pred vas

Vase
vozidlo

Radarovy snimac umiestneny v prednej mriezke
snima vozidla pred vami vratane tych, ktoré jazdia v
prilahlom pruhu, a kamera za spatnym zrkadlom
snima oznacenia v jazdnom pruhu.

Tento systém vylepsuje sledovanie systému ACC

s funkciou LSF; vcas prispdsobi rychlost vasho
vozidla pomocou predbezného predvidania
situacie, v ktorej vozidlo jazdiace v prilahlom
pomalSom jazdnom pruhu dobehne pomalsie
vozidlo pred nim a prejde do druhého pruhu, aby sa
zaradilo pred vas.

Ak systém predpoveda takuto situaciu, kedy sa pred
vas zaradi druhé vozidlo, vase vozidlo mierne
spomali. Pri zisteni takéhoto vozidla sa vasa rychlost
bude znizovat podla vozidla, ktoré sa zaraduje pred
vas.

Ked'systém upravuje vasu rychlost, v rozhrani s
informaciami pre vodica sa zobrazi ikona vozidla,
ktoré sa zaraduje pred vas, o znamena, Ze systém
je aktivny.

Viyobrazeny je typ s [avostrannym riadenim.

POKRACOVANIE
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M Spésob aktivovania systému

Ak md vozidlo zaradujuce sa pred vds vyssiu rychlost ako vozidlo pred nim a vase vozidlo
ma vy3siu rychlost ako vozidlo, ktoré sa zaraduje pred vas (t. . ked musite spomalit), systém
ACC s funkciou LSF bude predvidat toto obiehajlce vozidlo a upravi rychlost vasho
vozidla.

Systém sa aktivuje, ak su splnené vietky nasledujice podmienky:

Ked je aktivovany systém ACC s funkciou LSF.

Ked jazdite po ceste s viacerymi jazdnymi pruhmi.

Ked'je rychlost vasho vozidla medzi 80 km/h a pribliZzne 180 km/h.
Vozidlo sa pohybuje po rovnej ceste alebo ceste s miernymi zakrutami.
Smerové signaly su vypnuté.

Nie je stlaceny brzdovy pedal.

Ak sa vozidlo zaradi z pomalsieho jazdného pruhu.

H Zapnutie a vypnutie inteligentného adaptivneho tempomatu
Systém mobzete zapinat a vypinat pomocou rozhrania s informéciami pre vodica.
Prispdsobitelné funkcie Str. 158,413

B3Funkda inteligentného adaptivneho tempomatu

Ak sa premdvka zmeni z pravostranného na lavostranné
riadenie, jazdou po ceste s priblizujucou sa premavkou
v urcitej vzdialenosti sa automaticky prepne zistovanie
jazdného pruhu z pravej na favu stranu.

Inteligentny adaptivny tempomat sa nemusi aktivovat

v nasledujucich podmienkach:

® Ak je rychlostny rozdiel medzi zaradujicim sa
vozidlom a vozidlom pred nim v prifahlom jazdnom
pruhu maly

® Ak je rychlostny rozdiel medzi zaradujicim sa
vozidlom a vasim vozidlom maly (t. j. Gprava rychlosti
nie je potrebnd)

® Aksa vozidlo jednoducho zaradf pred vase vozidlo bez
toho, aby sa pred nim v prifahlom jazdnom pruhu
nachdadzalo nejaké vozidlo

® Ak sa vozidlo zaradi z rychlejSieho jazdného pruhu
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Adaptivny tempomat (ACC) "

Poméha udrziavat stédlu rychlost vozidla a nastaveny odstup za vozidlom pred vami bez
toho, aby ste museli mat nohu na brzdovom alebo plynovom pedali.

Ak vozidlo spomaluje systém ACC tym, Ze pouziva brzdy, rozsvietia sa brzdové svetld
vozidla.

Kedy pouzit
Kamera je
umiestnena za
spatnym
zrkadlom.

Radarovy snimac sa nachadza
vnutri prednej mriezky.

W Rychlost vozidla pre adaptivny tempomat: Pozadovana rychlost v rozsahu priblizne
nad 30 km/h
M Zaradena poloha pre systém ACC: V polohe [ 2] alebo vyssej

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B3 Adaptivny tempomat (ACC) *

AVYSTRAHA

Nespravne pouzitie systému ACC méze viest k
zrazke.

Systém ACC pouzivajte len pri jazde po dialnici a
v dobrych poveternostnych podmienkach.

AVYSTRAHA

Systém ACC ma obmedzené moznosti brzdenia.
Ked'rychlost vozidla klesne pod 25 km/h, systém
ACC sa automaticky vypne a prestane vozidlo
brzdit.

Vzdy budte pripraveni stlacit brzdovy pedal, ak si
to budu podmienky vyzadovat.

Dolezité pripomenutie

Systém ACC m4, rovnako ako iné systémy, svoje
obmedzenia. Vzdy, ked je to potrebné, pouzivajte
brzdovy peddl a vzdy dodrzujte bezpecnu vzdialenost
medzi vasim vozidlom a ostatnymi vozidlami.

Ked otacky motora klesnu, skiste podradit.

Ked otdcky motora stipnu, skuste preradit na vyssi
stupen.

Nastavenu rychlost mozno udrzat, ak zmenite prevodovy
stupen do piatich sekdnd.
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M Spésob aktivacie systému

[ Ako pousit

Na pristrojovom paneli
sa rozsvieti indikator
ACC (zeleny).

Systém ACC je pripraveny na
pouzitie.

M stlacte tlacidlo MAIN na
volante

TIacndIo LIM \’
CRe—— Tlacidlo

‘.__, MAIN

Ak sa zobrazuje iny pristrojovy panel, stlacenim
tlacidla LIM zmerite zobrazenie na ACC.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Adaptivny tempomat (ACC) *

Systém ACC nemusi v urcitych podmienkach fungovat
spravne.
Podmienky a obmedzenia systému ACC
Str. 594

Ked systém ACC nepouzivate: Adaptivny tempomat
vypnete stlacenim tlacidla MAIN. Tym sa zaroven vypne
systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu
(LKAS).

Po stlaceni tlacidla MAIN sa zapne alebo vypne systém
ACC aj systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu
(LKAS).

Systém ACC nepouZzivajte za nasledujicich podmienok:
® Na cestach s velkou premévkou alebo pocas jazdy
Vv neustale sa zastavujucej premavke.
® Na cestach s prudkymi zkrutami.
® Na cestach s prudkymi ¢astami smerujicim nadol,
pretoze vozidlo méze na volnobehu prekrocit
nastaven rychlost. V takych pripadoch systém ACC
nepouzije brzdy na zachovanie nastavenej rychlosti.
® Na cestach so zariadeniami na vyber myta alebo inymi
objektmi medzi dopravnymi pruhmi alebo
v oblastiach, kde sa parkuje alebo zariadeniami
s prejazdom.
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M Nastavenie rychlosti vozidla

Svieti, ked'sa spusti
adaptivny tempomat

\ ‘
N\
Stlacte a uvolnite [

Ked dosiahnete pozadovanu rychlost, zloZte nohu z pedala a stlacte tlacidlo -/SET.
Po uvolneni tlacidla —/SET bude nastavena
rychlost stalou rychlostou a spusti sa systém ACC.

Nastavena vzdialenost vozidla

Ked sa systém ACC spustf, v rozhrani
s informdaciami pre vodica sa zobrazf ikona
vozidla, pruhy odstupu a nastavena rychlost.

Ked pouZivate adaptivny tempomat (ACC), je
aktivovany asistent priamej jazdy (funkcia
systému elektrického posilfovaca riadenia).
Povolenim systému riadenia na automatické
vyrovnavanie beznych posunov riadenia systém
priamej jazdy zjednodusuje udrzanie priameho
smeru vozidla.

Nastavena rychlost vozidla

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B3 Adaptivny tempomat (ACC) *

Zrychlenie moéze v rezime ECON trvat dlhsi cas.

Systém ACC a nastavitelny obmedzovac rychlosti alebo
inteligentny obmedzovac rychlosti nemozno pouZivat
naraz.

Po opatovnom pripojeni akumulatora a prepnuti spinaca
zapalovania do polohy ZAPNUTE[11]"' sa m6zu
naoranzovo rozsvietit indikatory — adaptivneho
tempomatu (ACC), systému predchadzania vyboceniu

z vozovky, asistencného systému stability vozidla (VSA),
vypnutia asisten¢ného systému stability vozidla (VSA),
nizkeho tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu
tlaku v pneumatikach, brzdového systému zmiernenia
zrazky (CMBS), parkovacej brzdy a brzdového systému —
spolu s hlasenim v rozhrani s informéciami pre vodica.
Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako

20 km/h. Vsetky indikatory by mali zhasnut. Ak niektory
z nich nezhasne, nechajte vozidlo skontrolovat u
predajcu.

BINastavenie rychlosti vozidla

Zobrazenu nastavenu rychlost moézete v rozhrani s
informaciami pre vodica alebo na obrazovke
audiosystému/informacnej obrazovke prepinat medzi
jednotkami km/h a mph.

Tachometer Str. 147

Prisposobitelné funkcie Str. 158,413

*1: Modely vybavené systémom bezkli¢ového otvarania
maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE
START/STOP.

aluapery .

591



aluspery .

592

PP Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC)*

M Kedy sa aktivuje

H Pred vami sa nachadza vozidlo
Systém ACC monitoruje, ¢i vozidlo pred vami vstupuje do dosahu funkcie ACC. Ak sa
zaznamena vstupujlce vozidlo, systém ACC zachové alebo zniZi rychlost vasho vozidla tak,
aby udrzal nastaveny odstup vozidla od vozidla pred nim.

Nastavenie alebo zmena nastaveného odstupu Str. 598

BIKedy sa aktivuje

Dosah funkcie ACC: 120 m

Ked'sa pred vami zaznamena vozidlo s rychlostou
nizSou, nez je vasa nastavena rychlost, vase
vozidlo za¢ne spomalovat.

V rozhrani s informaciami pre vodica
sa zobrazi ikona vozidla.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Ak vozidlo pred vami ndhle spomali alebo ak sa iné
vozidlo ndhle zaradf pred vase vozidlo, zaznie zvukova
signalizacia, v rozhrani s informaciami pre vodica sa
zobrazi hlésenie a zablikaju vystrazné svetla projekéného
displeja*.

Stlacte brzdovy peddl a udrziavajte vhodnu vzdialenost
od vozidla pred vami.

Vystrazné

svetla
projekéného
displeja*
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B Pred vami sa nenachadza Ziadne vozidlo

Vase vozidlo si zachova nastavent rychlost bez
toho, aby ste museli mat nohu na brzdovom
pedali alebo plynovom pedali.

Ak sa predtym pred vami zistilo vozidlo, ktoré
vasmu vozidlu brénilo v jazde nastavenou
rychlostou, systém ACC zrychli vase vozidlo na
nastavenu rychlost a bude ju udrziavat.

V rozhrani s informaciami pre vodica
sa zobrazi ikona vozidla s obrysom
z bodkovanej Ciary.

Bl Ked'stlaéite plynovy pedal

Docasne mozete zvysit rychlost vozidla. V takomto pripade nebude k dispozicii Ziadna
zvukovd ani vizualna signalizacia, a to ani v pripade, ak sa bude v dosahu systému ACC
nachédzat iné vozidlo.

Funkcia ACC ostane zapnuta dovtedy, kym ju nevypnete. Po uvolnenf plynového pedala
systém obnovi vhodnu rychlost na udrzZiavanie nastaveného odstupu, kym je vozidlo pred
vami v dosahu systému ACC.

POKRACOVANIE

BIKedy sa aktivuje

Aj vtedy, ked je zaznamenana vzdialenost medzi vasim

vozidlom a vozidlom pred vami krétka, v nasledujucich

pripadoch moze funkcia ACC zacat zvy3ovat rychlost

vozidla:

® \ozidlo pred vami ma takmer rovnaku alebo vyssiu
rychlost nez vase vozidlo.

® \/ozidlo, ktoré sa ndhle zaradi pred vés, ma vyssiu
rychlost neZ vase vozidlo a postupne sa vzdialenost
medzi vozidlami zvacsuje.

Zaroven je mozné nastavit zvukovu signalizaciu, ked
vozidlo zaznamenané pred vami vstupi alebo vystipi
z dosahu systému ACC. Zmente nastavenie Pipnutie
systému ACC upozornujtice na rozpoznané vozidlo
vpredu.

Prisposobitelné funkcie Str. 158, 413

Obmedzenia
Pocas pouzivania systému ACC moze byt na udrzanie
bezpecnej vzdialenosti potrebné pouzit brzdu. Systém
ACC navyse nemusi v urcitych podmienkach fungovat.
Podmienky a obmedzenia systému ACC
Str. 594
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PP Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC)*

M Podmienky a obmedzenia systému ACC

Systém sa mbze v urcitych podmienkach automaticky vypnut, pricom sa zobrazi indikator
ACC. Niekolko pripadov tychto podmienok je uvedenych nizsie. Iné podmienky mézu
sposobit znizenie Ucinnosti niektorych funkcif systému ACC.

Kamera predného snimaca Str. 626

B Podmienky prostredia
Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

H Podmienky vozovky
Jazda na zasneZenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy po
vozidlach, odrazené svetld, rozprasovana voda po vozovke, vysoky kontrast).

H Podmienky vozidla

e \/onkajsia cast Celného skla je znecistend Spinou, blatom, listami, mokrym snehom a
pod.

e Abnormalny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rozdielna velkost alebo

konstrukcia, nevhodné nahustenie, dojazdova rezervna pneumatika atd’).

Teplota kamery je prilis vysoka.

Je zatiahnuté parkovacia brzda.

Ked je znecistend prednd mriezka.

Vozidlo je naklonené kvéli tazkému nékladu alebo Upravam odpruzenia.

pri nasadenych snehovych retaziach.

EXIPodmienky a obmedzenia systému ACC

Pokyny tykajuce sa spravnej manipuldcie s radarovym
snimacom najdete na nasledujlcej strane.
Radarovy snimac Str. 628

Precitajte si informacie o manipulécii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 626

Ak je radarovy snimac potrebné opravit, odmontovat
alebo ak utrpel prudky néraz, systém vypnite stlacenim
tlacidla MAIN a vozidlo vezmite k predajcovi.
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M Zhoriené podmienky zaznamenavania

Iné vozidlo vdm néhle skrizi cestu.

Vzdialenost medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami je prilis kratka.

Iné vozidlo sa nizkou rychlostou nahle zaradi pred vds a nahle zabrzdi.

Ked intenzivne zrychlite a vysokou rychlostou sa bliZite k vozidlu pred vami.
Vozidlo pred vami je motocykel, bicykel, skiter alebo iné mensie vozidlo.
Ked'sa pred vozidlom nachadzaju zvierata.

Ked'jazdite na tocitej, klukatej alebo zvinenej ceste, na ktorej je pre snimac
problematické spravne rozpoznat vozidlo pred vami.

e Rychlostny rozdiel medzi vasim vozidlom a vozidlom pred vami je mimoriadne velky.
e \ozidlo prichddzajlce zo smeru oproti nahle prejde pred vas.
e Vasde vozidlo ndhle vojde do cesty vozidlu iddcemu oproti.

POKRACOVANIE
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e Prijazde po Uzkom kovovom moste.

e Ak vozidlo pred vami nahle zabrzdi.
e Ak md vozidlo pred vami nestandardny tvar.

Radar rozpoznava hornu ¢ast D.otdavka,'
prazdneho nékladného vozidla. cisternove ,
vozidlo atd.

-

e Ak vase vozidlo alebo vozidlo pred vami jazdi na niektorom okraji pruhu.
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M Nastavenie rychlosti vozidla

Pomocou tlacidla RES/+ alebo -/SET na volante zvyste alebo znizte rychlost vozidla.

Zvysenie rychlosti

e —

Znizenie rychlosti

e Po kazdom stlacenf tlacidla RES/+ alebo —/SET sa rychlost vozidla zvysi alebo zniZi
priblizne o 1 km/h.

e Ak podrzite stlacené tlacidlo RES/+ alebo —/SET, rychlost vozidla sa zvysi alebo znizi o
priblizne 10 km/h.

POKRACOVANIE

BINastavenie rychlosti vozidla

Ak je rychlost zaznamenaného vozidla pred vami nizsia
nez vyssia nastavena rychlost vasho vozidla, funkcia ACC
nemusf zvysit rychlost vasho vozidla. Cielom je zachovat
nastaveny odstup medzi vasim vozidlom a vozidlom
pred vami.

Ked' stlacite plynovy pedal a nasledne stlacite a uvolnite
tlacidlo —/SET, nastavi sa aktuélna rychlost vozidla.
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M Nastavenie alebo zmena nastaveného odstupu

Tlacidlo odstupu

Stlacenim tlacidla|Z| (odstup) zmenite nastaveny
odstup systému ACC.

Po kazdom stlaceni tlacidla sa nastavenie
odstupu (vzdialenosti za vozidlom zistenym pred
vami) prepina medzi kratkym, strednym, dlhym a
velmi dlhym odstupom.

Vyberte najvhodnejsie nastavenie odstupu podla
konkrétnych jazdnych podmienok. Dodrzujte
pritom vsetky poziadavky na odstup vozidiel
stanovené miestnymi predpismi.
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Cim vy33iu nastavenu rychlost vozidla vyberiete, tym dlhsia bude hodnota kratkeho,
stredného, dlhého alebo velmi dlhého odstupu. Pozrite si nasledujice priklady.

Nastaveny odstup

Kratky

Stredny

Dihy

Extra
dihy

Ked'je nastavena rychlost:

80 km/h

254 metra
115

33,4 metra
155

46,9 metra
2,15

65,1 metra
295

104 km/h

30,6 metra
1,15

41,9 metra
155

60,9 metra
2,15

86,2 metra
29s

POKRACOVANIE

BJINastavenie alebo zmena nastaveného odstupu

Vodi¢ musi za kazdych okolnosti udrziavat dostato¢nu
brzdnu vzdialenost od vozidla iddceho pred nim.
Upozornujeme, Ze minimélne vzdialenosti alebo ¢asy
odstupov medzi vozidlami mézu byt predpisané
vyhlaskou o cestnej premévke platnou v danej krajine a je
povinnostou vodica dodrziavat takéto zékonné predpisy.
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B Zrusenie

Tlaém Ak chcete zrusit funkciu ACC, urobte jednu
CANCEL z nasledujucich ¢innosti:

e Stlacte tlacidlo CANCEL.

e Stlacte tlacidlo MAIN.

P> Indikator ACC (zeleny) zhasne.
Stlacte tlacidlo LIM.

Stlacte brzdovy pedal.

TIaC|dIo/\\j
LIM \,

TIaC|dIo

/MAIN

Podrzte pedal spojky minimalne pat sekund.

B7ruenie

Obnovenie predchéadzajlcej nastavenej rychlosti: Po
zrudeni systému ACC mézete obnovit predchddzajicu
nastavenu rychlost, kym sa zobrazuje. Stlacte tlacidlo
RES/+ pri jazde rychlostou najmenej 30 km/h alebo
vys3ou.

Nastavenu rychlost nie je mozné nastavit ani obnovit, ak
bol systém ACC vypnuty tlacidlom MAIN. Stlacenim
tlacidla MAIN aktivujte systém a potom nastavte
pozadovanu rychlost.
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B Automatické zrusenie

Ked sa systém ACC automaticky zrusi, zaznie zvukova signalizacia a v rozhrani

s informaciami pre vodica sa zobrazi hldsenie. Automatické zrusenie systému ACC moze
sposobit ktordkolvek z nasledujtcich podmienok:

Nepriaznivé pocasie (dazd, hmla, sneh a pod.)

Ked je znecisteny radarovy snimac na prednej mriezke.

Vozidlo pred vami nie je mozné rozpoznat.

Zist{ sa abnormalny stav pneumatik alebo sa pneumatiky za¢nd Smykat.

Jazda na horskych cestach alebo dlhodoba jazda v teréne.

Nahly pohyb volantu.

Ked sa aktivuje funkcia ABS, VSA alebo CMBS.

Ked sa rozsvieti indikator systému ABS alebo VSA.

Ked manudlne zatiahnete parkovaciu brzdu.

Ked je vozidlo zaznamenané v dosahu systému ACC prilis blizko k véasmu vozidlu.
Kamera za spatnym zrkadlom alebo oblast okolo kamery, vratane celného skla, je
znecistena.

Ked prekrocite maximalnu nosnost.

Ked budete prechadzat uzavretym priestorom, ako je napriklad tunel.
Ignorovanie indikécie potreby zaradenia nizsieho prevodového stupna, ktord sa
zobrazuje pod otackomerom, vedie k zruseniu funkcie ACC (priblizne o 10 sekund).
Otacky motora dosiahnu hodnoty v cervenom pasme otackomera.

Otacky motora sa znizia pod 1 000 ot./min.

Pocas radenia vyssieho alebo nizsieho prevodového stupria docasne preradite na
neutral.

POKRACOVANIE

B3 Automatické zrusenie

Aj ked sa funkcia ACC zrusila automaticky, mézete
napriek tomu obnovit predchaddzajicu nastavenu
rychlost. Pockajte, kym sa odstrani stav, ktory sposobil
zrusenie funkcie ACC, a potom stlacte tlacidlo —/SET.
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PP Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC)*

M Funkcia inteligentného adaptivheho tempomatu

Poskytuje v¢asnu predpoved v pripade situécii, kedy sa pred vas zaradi druhé vozidlo. Ked
je aktivovany systém ACC, systém zisti, Ze vozidlo jazdiace v prilahlom pomalsom pruhu sa
chce zaradit pred vés a vopred upravi rychlost vasho vozidla.

H Spésob fungovania systému

vozidlo

Vase — o

— Pomalé
vozidlo

| Vozidlo
zaradujuce
sa pred vas

Radarovy snimac umiestneny v prednej mriezke
snima vozidla pred vami vratane tych, ktoré jazdia v
prilahlom pruhu, a kamera za spatnym zrkadlom
snima oznacenia v jazdnom pruhu.

Tento systém vylepsuje sledovanie ACC/sledovacie
zariadenie; vcas prisposobi rychlost vasho vozidla
pomocou predbezného predvidania situacie, v ktorej
vozidlo jazdiace v prilahlom pomalSom jazdnom
pruhu dobehne pomalsie vozidlo pred nim a prejde do
druhého pruhu, aby sa zaradilo pred vas.

Ak systém predpoveda takuto situaciu, kedy sa pred
vas zaradi druhé vozidlo, vase vozidlo mierne spomali.
Pri zisteni takéhoto vozidla sa vasa rychlost bude
znizovat podla vozidla, ktoré sa zaraduje pred vas.

Ked'systém upravuje vasu rychlost, v rozhrani s
informaciami pre vodica sa zobrazi ikona vozidla,
ktoré sa zaraduje pred vas, o znamena, ze systém
je aktivny.

Viyobrazeny je typ s [avostrannym riadenim.



P> P> Honda Sensing P> Adaptivny tempomat (ACC)*

M Sposob aktivovania systému

Ak méd vozidlo zaradujuce sa pred vés vyssiu rychlost ako vozidlo pred nim a vase vozidlo
ma vy3siu rychlost ako vozidlo, ktoré sa zaraduje pred vas (t. . ked musite spomalit), systém
ACC bude predvidat toto obiehajuce vozidlo a upravi rychlost vasho vozidla.

Systém sa aktivuje, ak su splnené vietky nasledujice podmienky:

Ked je aktivovany systém ACC.

Ked jazdite po ceste s viacerymi jazdnymi pruhmi.

Ked je rychlost vasho vozidla medzi 80 km/h a priblizne 180 km/h.
Vozidlo sa pohybuje po rovnej ceste alebo ceste s miernymi zakrutami.
Smerové signaly su vypnuté.

Nie je stlaceny brzdovy pedal.

Ak sa vozidlo zaradi z pomalsieho jazdného pruhu.

B Zapnutie a vypnutie inteligentného adaptivheho tempomatu
Systém mozete zapinat a vypinat pomocou rozhrania s informéaciami pre vodica.
Prispdsobitelné funkcie Str. 158,413

B3Funkda inteligentného adaptivneho tempomatu

Ak sa premdvka zmeni z pravostranného na lavostranné
riadenie, jazdou po ceste s priblizujucou sa premavkou
v urcitej vzdialenosti sa automaticky prepne zistovanie
jazdného pruhu z pravej na favu stranu.

Inteligentny adaptivny tempomat sa nemusi aktivovat

v nasledujucich podmienkach:

® Ak je rychlostny rozdiel medzi zaradujicim sa
vozidlom a vozidlom pred nim v prifahlom jazdnom
pruhu maly

® Ak je rychlostny rozdiel medzi zaradujicim sa
vozidlom a vasim vozidlom maly (t. j. Gprava rychlosti
nie je potrebnad)

® Aksa vozidlo jednoducho zaradi pred vase vozidlo bez
toho, aby sa pred nim v prifahlom jazdnom pruhu
nachadzalo nejaké vozidlo

® Ak sa vozidlo zaradi z rychlejsieho jazdného pruhu
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PP Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

Vlykondva zdsah do riadenia s cielom udrzat vozidlo uprostred rozpoznaného jazdného B3ISystém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

pruhu a poskytuje hmatové, zvukové a vizudlne upozornenie v pripade, ak vozidlo opustf
svoj jazdny pruh.

Dolezité bezpecnostné informacie
Systém LKAS sluzi len ako doplnok na zvysenie komfortu

Il Asistent zasahu do riadenia

Systém aplikuje krdtiaci moment na riadenie na udrzanie vozidla medzi lavou a pravou
ciarou jazdného pruhu. Ked'sa vozidlo zac¢ne priblizovat k niektorej z ¢iar jazdného pruhu,
aplikovany kruatiaci moment sa zosilni.

B Kamera M Hmatové, zvukové a vizualne upozornenia
predného Rychle vibrovanie volantu, zvukova vystraha
snimaca a vystrazné zobrazenie na displeji upozornia

Monitoruje ciary vodica, ze vozidlo opusta rozpoznany jazdny
jazdného pruhu pruh.

[

Ked'na zmenu jazdnych pruhov pouZzijete smerové signaly, ¢innost systému sa pozastavi a
obnovi sa po vypnuti smerovych signalov.

Ak zmenite jazdny pruh bez pouzitia smerovych signalov, upozornenia systému LKAS sa
aktivuju a na riadenie bude vyvinuty kratiaci moment.

vodica. Nie je to nahrada za riadenie vozidla. Tento
systém nebude fungovat, ak zloZite ruky z volantu alebo
ak budete riadit vozidlo nespravnym spésobom.
Vystrazné a informacné hlasenia rozhrania s
informaciami pre vodica Str. 122

Neumiestriujte ziadne predmety na pristrojovy panel.
Predmety sa m6zu odrézat na celnom skle a branit tak
snimaniu jazdnych pruhov.

Systém LKAS vés upozorni iba v pripade, ked zisti, ze
vozidlo opUsta jazdny pruh bez pouZitia smerového
signalu. Systém LKAS nemusf rozpoznat vietky oznacenia
alebo opustenia jazdného pruhu. Presnost sa lisi v
zavislosti od pocasia, rychlosti a stavu oznacenia
jazdného pruhu.

Je vzdy vasou zodpovednostou viest vozidlo bezpecne
a predchéadzat zrazkam.

Systém LKAS je vhodny na pouzivanie na dialniciach
alebo na cestach so stredovym deliacim pasom.

Systém LKAS nemusf spravne fungovat alebo méze
fungovat nespravne v urcitych situaciach:
Podmienky a obmedzenia systému LKAS
Str. 609

Precitajte si informécie o manipuldcii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 626



P> Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

M Funkcia asistenta zachovania jazdného pruhu

Poskytuje asistenciu pri udrzani vozidla v strede jazdného pruhu. Ked'sa vozidlo priblizi k
bielej alebo Zltej ¢iare, odpor elektrického posilihovaca riadenia sa zvysi.

M Funkcia upozornenia opustenia jazdného pruhu (LDW)

Ak vozidlo vstupi do varovnej zény, systém LKAS vas upozorni jemnou vibraciou volantu,
zvukovou vystrahou a vystraznym zobrazenim.

Varovna zéna

Varovna zéna

POKRACOVANIE

BXISystém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

Systém LKAS nemusi fungovat podla urcenia, ak sa
pouziva v ¢asto prerusovanej premavke alebo na cestach
s prudkymi zakrutami.

Ak zlyhd rozpoznavanie jazdnych pruhov, systém bude
docasne nefunkeny. Ked'sa rozpozné jazdny pruh,
systém sa automaticky obnovi.
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PP Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

M Kedy je mozné tento systém pouzivat

Systém je mozné pouzivat po splneni nasledujucich podmienok.

e Jazdny pruh, v ktorom jazdite, ma rozpoznatelné oznacenia na oboch stranach a
vozidlo sa nachddza v strede jazdného pruhu.

Rychlost vozidla je v rozmedzi od 72 do 185 km/h.

Jazdite na rovnej ceste alebo ceste s miernymi zakrutami.

Smerové signaly su vypnuté.

Nie je stlaceny brzdovy pedal.

Stierace nie su v reZime vysokej rychlosti.

H Sposob aktivacie systému

1. Stlacte tlacidlo MAIN.
P> Systém LKAS sa nachadza v rozhrani's
informéaciami pre vodica.
Systém je pripraveny na pouzivanie.

Tlacidlo
MAIN

2. Stlacte tlacidlo LKAS.
P>V rozhrani s informaciami pre vodica sa
zobrazia Ciary jazdného pruhu.
Systém sa aktivuje.

Tlacidlo
LKAS

BXIKedy je moiné tento systém pouzivat

Ak sa vozidlo presunie k lavej alebo pravej ciare jazdného
pruhu v désledku aplikécie krdtiaceho momentu
systémom, vypnite systém LKAS a poziadajte predajcu

o kontrolu vozidla.



P> Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

3. Pocas jazdy sa snazte udrziavat vozidlo v
blizkosti stredu jazdného pruhu.

P> Ked systém zacne po rozpoznani lavého a
pravého oznacenia jazdného pruhu znova
fungovat, prerusované vonkajsie Ciary sa
zmenia na suvislé.

M Zrusenie

Zrudenie systému LKAS:
Stlacte tlacidlo MAIN alebo tlacidlo LKAS.

2=
o % , , ,
[/ Tlatidlo LKAS Systém LKAS sa vypne po kazdom vypnuti
Tla¢idloMAIN /& \ motora a to aj vtedy, ak ste ho zapli pocas
| l (\) Nl poslednej jazdy vozidlom.

o EY
& =N

POKRACOVANIE

B 7rusenie

Modely so systémom ACC s funkciou LSF

Stlacenim tlacidla MAIN zapnete a vypnete aj systém
ACC s funkciou LSF.

Modely so systémom ACC

Stlacenim tlacidla MAIN tiez zapnete a vypnete ACC.
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PP Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

L]
Ked' pozastavite fungovanie

systému LKAS, ¢iary jazdného
pruhu v rozhrani s informaciami
pre vodica sa zmenia na Ciary
obrysu a zaznie zvukova

Fungovanie systému sa pozastavi v

nasledujucich pripadoch:

Nastavte stierace do polohy HI.

P> Po vypnuti stieracov alebo nastaveni do
polohy LO sa obnovi ¢innost systému LKAS.

Modely so stieracmi s funkciou automatického prerusovaného stierania

Prepnite spinac stieracov do polohy AUTO

a stierace budu fungovat pri vysokej rychlosti.

P> Systém LKAS sa obnovi, ked sa stierace
zastavia alebo budu fungovat pri nizkej
rychlosti.

signalizacia (ak je aktivovana). Vetky modely

Znizte rychlost vozidla na 64 km/h alebo

nizsiu.

P> Zvysenim rychlosti vozidla na 72 km/h
alebo viac sa obnovi ¢innost systému LKAS.

Stlacte brzdovy pedal.

P> Cinnost systému LKAS sa obnovi a systém
znova zacne detegovat Ciary jazdného
pruhu po uvolneni brzdového pedala.

H Fungovanie systému LKAS sa méze automaticky pozastavit v nasledujuicich

pripadoch:

Systému sa nepodari detegovat Ciary ja
Rychlo otocite volantom.

Vozidlo riadite nespravnym spdsobom.
Pri jazde ostrymi zékrutami.

zdného pruhu.

Pri jazde vy33ou rychlostou, priblizne 185 km/h.
Systém predchdadzania vyboceniu z vozovky je aktivovany.

Ked uvedené situdcie pomind, systém LKAS automaticky obnovf svoju ¢innost.
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M Systém LKAS sa méze automaticky vypnut v nasledujucich pripadoch:

Teplota kamery je extrémne vysoka alebo nizka.

Kamera za spatnym zrkadlom alebo oblast okolo kamery, vratane ¢elného skla, je
znedistena.

Aktivuje sa systém ABS alebo VSA.

Ak sa systém LKAS automaticky vypne, zaznie zvukova signalizacia.

M Podmienky a obmedzenia systému LKAS

Systém nemusf v urc¢itych podmienkach zaznamenat oznacenie pruhov a nemusf byt
schopny udrzat vozidlo v strede pruhu. Medzi tieto podmienky patria:

M Podmienky prostredia

Jazda v nepriaznivom pocasi (ddzd, hmla, sneh a pod.).

Nahle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.
Maly kontrast medzi ¢iarami jazdnych pruhov a povrchom vozovky.

Jazda do oslabeného sine¢ného svetla (napr. vychod alebo zdpad sinka).

Na vozovke sa odrdZa silné svetlo.

Jazda v tiefioch stromov, budov atd.

Tiene prilahlych objektov, ktoré su rovnobezné s oznaceniami jazdnych pruhov.
Objekty alebo Struktury na vozovke, ktoré sa daju nespravne interpretovat ako
oznacenia jazdnych pruhov.

Odrazy na vnutornej strane Celného skla.

Jazda potme alebo v tmavych miestach, ako su tunely.

POKRACOVANIE
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P> P> Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

M Podmienky vozovky

e Jazda na zasnezenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy
po vozidlach, odrazené svetl, rozprasovand voda po vozovke, vysoky kontrast).

e Jazda na ceste s do¢asnymi oznaceniami jazdnych pruhov.

e Nevyrazné, viacnasobné alebo rézne oznacenia jazdnych pruhov viditelné na vozovke
z dévodu oprav cesty, pripadne staré oznacenia jazdnych pruhov.

Vyblednuté ciary Duplicitné ciary Stopy pneumatik

e \ozovka ma zbiehajuce sa, rozdelujlce sa alebo krizujuce sa jazdné pruhy (napr. na
krizovatke alebo prechode pre chodcov).
e Oznacenia jazdnych pruhov st mimoriadne Uzke, Siroké alebo sa menia.

Velmi Siroky alebo tizky cestny pruh

e Vozidlo pred vami sa pohybuje v blizkosti oznaceni jazdnych pruhov.

e (Cesta je kopcovitd alebo vozidlo prichadza k hreberu kopca.
e Jazda po nerovnych alebo nedldzdenych cestach alebo po hrbolatych povrchoch.




P> Honda Sensing P> Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom pruhu (LKAS)

Ked su objekty na ceste (obrubnik, zvodidla, pylény atd’) sa javia ako biele ciary (alebo
ZIté ciary).
Pri jazde na cestach s dvojitymi jazdnymi pruhmi.

Jazdny pruh bez ¢iar na krizovatke

\<

B Podmienky vozidla

o Skla svetlometov st znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.

e \onkajsia cast Celného skla je postriekana alebo znecistena Spinou, blatom, listami,
mokrym snehom a pod.

e \/nUtorné strana ¢elného skla je zahmlena.

e Teplota kamery je prilis vysoka.

e Abnormalny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rozdielna velkost alebo
konstrukcia, nevhodné nahustenie, dojazdova rezervna pneumatika atd’).

e Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nékladu alebo Upravdm odpruzenia.

e \ozidlo taha prives.
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P> P> Honda Sensing P> Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

Upozorni vés a poskytne asistenciu, ked systém zisti, ze vase vozidlo méze neumyselne
prekrocit rozpoznané znacenia jazdného pruhu alebo okraj chodnika alebo Uplne vybocit
z vozovky.

M Sposob fungovania systému

Prednd kamera za spatnym zrkadlom monitoruje
[avé a pravé znacenie jazdného pruhu (biele
alebo ZIté) a vonkajsi okraj chodnika (lemovany
trédvou alebo strkom). Ak sa vase vozidlo prilis
priblizuje k rozpoznanému znaceniu jazdného
pruhu alebo vonkajsiemu okraju chodnika
(lemovanému travou alebo strkom) bez
aktivovaného smerového signélu, okrem
vizualneho upozornenia aplikuje na riadenie
kratiaci moment a upozorni vas rychlymi
vibraciami na volante, ¢im vdm pomdze, aby ste
ostali v rozpoznanom jazdnom pruhu.
Ak systém urci, Ze vozidlo prejde za okraj
chodnika, upozorni vodica zvukovou vystrahou
namiesto vibrécie volantu.

Prispdsobitelné funkcie Str. 158,413

V rozhrani' s informéciami pre vodica sa ako
vizuélne upozorenie zobrazf hlasenie [

BXISystém predchadzania vybogeniu z vozovky

Dolezita bezpec¢nostna informacia

Tak, ako v3etky asistencné systémy, aj systém
predchddzania vyboceniu z vozovky ma urcité
obmedzenia.

Ak sa budete na systém predchddzania vyboceniu z
vozovky spoliehat prilis, moze dojst k zrazke. Je vzdy
vasou zodpovednostou udrzat vozidlo v rdmci vasho
jazdného pruhu.

Systém predchéddzania vyboceniu z vozovky vés
upozorni len v pripade, Zze opustite jazdny pruh bez
smerového signdlu. Systém predchadzania vyboceniu z
vozovky nemusf rozpoznat vietky vodorovné znacenia
ani vsetky vybocenia z jazdného pruhu alebo dialnice.
Jeho presnost zavisi od pocasia, rychlosti a stavu
vodorovného znacenia na vozovke. Je vzdy vasou
zodpovednostou viest vozidlo bezpecne a predchadzat
zrazkam.

Precitajte si informacie o manipulécii s kamerou
tvoriacou sucast tohto systému.
Kamera predného snimaca Str. 626

Systém predchéadzania vyboceniu z vozovky nemusi
fungovat spravne alebo méze fungovat nespravne v
urcitych situdcidch:
Podmienky a obmedzenia systému
predchadzania vyboceniu z vozovky Str. 616

V niektorych situacidch nemusite spozorovat fungovanie
systému predchadzania vyboceniu z vozovky, pretoze
obsluhujete vozidlo alebo v désledku povrchu cesty.



PP Honda Sensing P> Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

Ak systém urci, Ze jeho zasah do riadenia je nedostato¢ny na udrzanie vozidla na ceste,
moze pouzit brzdy.
P> Brzdenie sa pouzije len v pripade, ak je pruh oznaceny neprerusovanymi ¢iarami.

Systém zrusi asistencné tkony, ked otocite volantom, aby ste neprekrocili rozpoznané
znacenia jazdného pruhu.

Ak systém niekolkokrat zasiahne bez detekcie
reakcie vodica, pipnutim vas upozorni. Potom sa
zobrazf vystraha zndzornena vlavo a systém
predchddzania vyboceniu z vozovky sa Ciastocne
deaktivuje.

Po niekolkych minutach sa zobrazi hldsenie
uvedené vlavo a systém predchadzania
vyboceniu z vozovky sa plne obnovi.

POKRACOVANIE

BXISystém predchadzania vybogeniu z vozovky

Ak je systém LKAS vypnuty a pomocou rozhrania s
informéciami pre vodica alebo obrazovky audiosystému/
informacnej obrazovky ste vybrali prisposobent
moznost Normalne alebo Skoré, hlasenie niZsie sa
zobrazi, ak systém urci, Ze je mozné, Ze vase vozidlo
prejde cez rozpoznané znacenie jazdného pruhu alebo
vonkajsi okraj chodnika (na trdvnaté alebo strkové
ohranicenie). Ak ste vsak vybrali moZnost Oneskorené,
toto hldsenie sa zobrazi len v pripade, Ze vozidlu hrozi
prekrocenie vonkajsieho okraja chodnika.
Prisposobitelné funkcie Str. 158,413
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P> P> Honda Sensing P> Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

M Sposob aktivovania systému

Systém je pripraveny zacat vyhladavat jazdny pruh, ked su splnené vietky tieto
podmienky:

¢ Vozidlo sa pohybuje rychlostou v rozmedzi priblizne 72 az 180 km/h.
Vozidlo sa pohybuje po rovnej ceste alebo ceste s miernymi zakrutami.
Smerové signaly su vypnuté.

Nie je stlaceny brzdovy pedal.

Stierace nie sU v reZime nepretrzitej prevadzky.

Vozidlo nezrychluje ani nebrzdf a volant sa neotaca.

Systém zistil, Ze vodic aktivne nezrychluje, nebrzdi ani neotaca volantom.

BXISpasob aktivovania systému

Systém predchéddzania vyboceniu z vozovky sa moze
automaticky vypnut, pricom indikator [{&] sa rozsvieti
a ostane svietit.

Indikatory Str. 114

Fungovanie systému predchadzania vyboceniu z

vozovky moze byt ovplyvnené, ak vozidlo:

® nejazdi v jazdnom pruhu,

® prechadza vnutornym okrajom zékruty alebo po
vonkajsej strane jazdného pruhu,

® jazdi v Uzkom jazdnom pruhu.
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B Zapnutie a vypnutie systému predchadzania vybocenia z vozovky

Tlacidlo predchadzania
Indikator vyboceniu z vozovky

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Stlacenim tlacidla systému predchadzania
vyboceniu z vozovky systém zapnete alebo
vypnete.

P> Indikétor v tlacidle sa rozsvieti a po zapnuti
systému sa v rozhrani s informéciami pre

vodica zobrazi hlasenie.

POKRACOVANIE

BX7apnutie a vypnutie systému predchddzania vyboenia z vozovky

Ak ste z prispdsobenych moznosti prostrednictvom
rozhrania s informéciami pre vodica alebo obrazovky
audiosystému/informacnej obrazovky vybrali moznost
Len vystraha, systém neovldda volant ani brzdenie.

Po opatovnom pripojeni akumulatora a prepnuti spinaca
zapalovania do polohy ZAPNUTE [I1]*' sa mé2u nazlto
rozsvietit indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)
adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*, systému
predchadzania vyboceniu z vozovky, asisten¢ného
systému stability vozidla (VSA), vypnutia asistencného
systému stability vozidla (VSA), nizkeho tlaku

v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach (DWS), brzdového systému zmiernenia
zrazky (CMBS), parkovacej brzdy a brzdového systému —
spolu s hlasenim v rozhrani s informéciami pre vodica.
Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako

20 km/h. Vsetky indikatory by mali zhasnut. Ak niektory
z nich nezhasne, nechajte vozidlo skontrolovat u
predajcu.

*
’

*1: Modely vybavené systémom bezkltic¢ového otvarania
maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo ENGINE
START/STOP.
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P> P> Honda Sensing P> Systém predchadzania vyboceniu z vozovky

M Podmienky a obmedzenia systému predchadzania vyboceniu z

vozovky

V urcitych podmienkach systém nemusi spravne detegovat oznacenia jazdného pruhu a
polohu vozidla. Niekolko pripadov tychto podmienok je uvedenych nizsie.

H Podmienky prostredia

Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

Néhle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.
Maly kontrast medzi ¢iarami jazdnych pruhov a povrchom vozovky.

Jazda do oslabeného slne¢ného svetla (napr. vychod alebo zépad sInka).

Na vozovke sa odrdza silné svetlo.

Jazda v tierloch stromov, budov atd.

Tiene prilahlych objektov, ktoré su rovnobezné s oznaceniami jazdnych pruhov.
Objekty alebo Struktury na vozovke, ktoré sa daju nespravne interpretovat ako
oznacenia jazdnych pruhov.

Odrazy na vnutornej strane ¢elného skla.

Jazda potme alebo v tmavych miestach, ako su tunely.

Vonkajsi okraj chodnika je ohranic¢eny predmetmi alebo materidlmi inymi nez tréva
alebo strk.
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M Podmienky vozovky

Jazda na zasneZenej alebo mokrej vozovke (zakryté oznacenie jazdnych pruhov, stopy
po vozidlach, odrazené svetla, rozprasovana voda po vozovke, vysoky kontrast).

Jazda na ceste s do¢asnymi oznaceniami jazdnych pruhov.

Nevyrazné, viacndsobné alebo rozne oznacenia jazdnych pruhov viditelné na vozovke
z dévodu oprav cesty, pripadne staré oznacenia jazdnych pruhov.

Vozovka ma zbiehajlice sa, rozdelujlce sa alebo krizujuce sa jazdné pruhy (napr. na
krizovatke alebo prechode pre chodcov).

Oznacenia jazdnych pruhov st mimoriadne Uzke, Siroké alebo sa menia.

Vozidlo pred vami sa pohybuje v blizkosti oznaceni jazdnych pruhov.

Cesta je kopcovita alebo vozidlo prichddza k hrebenu kopca.

Jazda po nerovnych alebo nedldzdenych cestach alebo po hrbolatych povrchoch.
Ked su objekty na ceste (obrubnik, zvodidla, pylény atd’) sa javia ako biele ciary (alebo
ZIté ciary).

Pri jazde na cestach s dvojitymi jazdnymi pruhmi.

B Podmienky vozidla

Skla svetlometov su znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.
Vonkajsia ¢ast celného skla je postriekana alebo znecistena Spinou, blatom, listami,
mokrym snehom a pod.

VnUtorné strana celného skla je zahmlena.

Teplota kamery je prilis vysoka.

Abnormalny stav pneumatik alebo kolies (nesprévna velkost, rozdielna velkost alebo
konstrukcia, nevhodné nahustenie, dojazdova rezervna pneumatika atd’).

Vozidlo je naklonené kvoli tazkému nékladu alebo Upravdam odpruzenia.

pri nasadenych snehovych retaziach.

Vozidlo taha prives.
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PP Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

Pripominainformacie o dopravnych znackach, ktoré ste s vozidlom prave minuli, napriklad ~ B3Systém rozpoznvania dopravnych znaciek (TSR)

aktudlne rychlostné obmedzenie alebo zakaz predbiehania, a zobrazuje ich v rozhrani Systém je navrhnuty tak, aby rozpoznaval dopravné

s informéciami pre vodica a na projekénom displeji*. znacky zodpovedajlice normam Viedenského dohovoru.
Nemusia sa zobrazit vietky znacky, ale napriek tomu

] Spésob fungovania systému nesmiete ignorovat ziadne dopravné znacenie
umiestnené pri ceste. Systém nefunguje pri ur¢enych

Ked kamera umiestnend za spatnym zrkadlom zachyti pocas jazdy dopravnu znacky, dopravnych znaceniach v Ziadnej z krajin, v ktorych

systém zobrazi tie dopravné znacky, ktoré rozpozné ako dopravné znacky urcené pre vase jazdite, ani v Ziadnej zo situdcii.

vozidlo. Kym neuplynie stanoveny ¢as alebo vozidlo neprejde stanovenu vzdialenost, Nespoliehajte sa vylu¢ne na tento systém. Vzdy jazdite

zobrazuje sa ikona dopravnej znacky. rychlostou, ktord je primerana podmienkam vozovky.

Nikdy nenanasajte film ani nepripajajte ziadne predmety

k celnému sklu, ktoré by mohli blokovat zorné pole
kamery a sposobit abnormalne fungovanie systému.
Skrabance, praskliny a iné poskodenia ¢elného skla v
ramci zorného pola kamery mézu spdsobit abnormélne
fungovanie systému. Ak déjde k takejto situdcii,
odporucame, aby ste vymenili ¢elné sklo za originalne
néhradné celné sklo od spolo¢nosti Honda. Abnormalne
fungovanie systému mozu spdsobit aj mensie opravy v
ramci zorného pola kamery alebo instaldcia nahradného

lkona znacky sa moze prepnut na inu alebo zmiznut v nasledujucich situdciach: Celného skla, ktoré nepochadza od spolo¢nosti Honda.
Po vymene celného skla poZiadajte predajcu o opatovnu

e Zisti sa koniec rychlostného obmedzenia alebo iného ur¢eného obmedzenia. kalibraciu kamery.

¢ Vorzidlo prejde na dialnicu alebo rychlostnu cestu alebo z nich zide. Na spravne fungovanie systému sa vyzaduje spravna

e Zabocdite na krizovatke, pricom zapnete smerovku. kalibracia kamery.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Ak systém pocas jazdy nezaznamend Ziadnu dopravnu znacku, méze sa zobrazit

nasledujuci obrazok.

BXISystém rozpoznavania dopravnyich znaciek (TSR)

Rozhranie s informaciami pre vodi¢a

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Projekény displej*

Na parkovanie si najdite tienisté miesto alebo prednu
Cast vozidla nasmerujte mimo dosah slne¢nych Itcov,
aby ste zniZili pravdepodobnost vypnutia kamerového
snimacieho systému nasledkom vysokej teploty v
interiéri. Ak pouzivate reflexnu sine¢nu clonu,
nezakryvajte fou kryt kamery.

Zakrytie kamery moze na nej koncentrovat teplo.

Ak sa zobrazi indikator systém rozpozndvania
dopravnych znaciek nefunguije a zobrazf sa indikator [&).
® Pouzite systém klimatizacie na ochladenie interiéru
a ak je to potrebné, pouzite tiez rezim vyhrievania skla
s prudom vzduchu nasmerovanym na kameru.
® Jazdite s vozidlom, aby sa znizila teplota ¢elného skla,
¢im sa schladf priestor v okoli kamery.

Ak sa zobrazi [¢E®y], systém rozpozndvania dopravnych

znaciek nefunguje a zobrazi sa [,

® Zaparkujte vozidlo na bezpe¢nom mieste a ocistite
celné sklo. Ak hlasenie po ocisteni celného skla
a kratkej jazde nezmizne, nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.
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PP Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

BXISystém rozpozndvania dopravnyich znaciek (TSR)

Ak vase vozidlo prekro¢i rychlostné obmedzenie, na
displeji bude blikat ikona predstavujica znacku
rychlostného obmedzenia pre aktudlinu oblast.

Schopnost systému presne upozornit vodica na
rychlostné obmedzenie zavisi od urcitych podmienok,
ako napriklad jednotky uvedené na dopravnej znacke
alebo rychlost a smer jazdy vozidla. V niektorych
pripadoch moze systém zobrazit falosné vystrahy alebo
iné nepresné informacie.

Podmienky a obmedzenia systému

rozpoznavania dopravnych znaciek Str. 621

Jednotka rychlostnych obmedzeni (mph alebo km/h) sa
v jednotlivych krajindch Iisi. Ak vstupite do krajiny, v ktorej
sa tato jednotka I8 od jednotky pouZivanej v krajine, z
ktorej ste prisli, zmente tuto jednotku pomocou
pristrojového panela, v opacnom pripade nebude
systém fungovat spravne.

Tachometer Str. 147

Prisposobitelné funkcie Str. 158,413
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M Podmienky a obmedzenia systému rozpoznavania dopravnych

S

znaciek

ystém rozpoznavania dopravnych znaciek nemusi rozpoznat dopravnu znacku

v nasledujucich pripadoch.

B Podmienky vozidla

Skla svetlometov su znecistené alebo su nespravne nastavené svetlomety.
Vonkajsia cast Celného skla je znecistend Spinou, blatom, listami, mokrym snehom a
pod.

Vnutorna strana ¢elného skla je zahmlena.

Je potrebné zotriet zvy3né Castice.

Abnormalny stav pneumatik alebo kolies (nespravna velkost, rozdielna velkost alebo
konstrukcia, nevhodné nahustenie, dojazdovd rezervnd pneumatika atd').

Vozidlo je naklonené kvéli tazkému nékladu alebo Upravam odpruzenia.

B Podmienky prostredia

Jazda do oslabeného slne¢ného svetla (napr. vychod alebo zdpad sinka).

Na vozovke sa odrdZa silné svetlo.

Nahle zmeny medzi svetlom a tmou, napriklad vjazd do tunela alebo vyjazd z neho.
Pri jazde v tieni stromov, budov atd.

Jazda potme, v tmavych miestach, ako su dIhé tunely.

Jazda v nepriaznivom pocasi (dazd, hmla, sneh a pod.).

Vozidlo pred vami na vas strieka vodu alebo sneh.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

E3Podmienky a obmedzenia systému rozpoznévania dopravnych znatiek

Ked' systém rozpoznavania dopravnych znaciek
nefunguje spravne, v rozhrani s informéciami pre vodica
sa zobrazi [§)]. Ak toto hldsenie nezmizne, nechajte
vozidlo skontrolovat u predajcu.

Rozhranie s informaciami pre vodica

Projekény displej*
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PP Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

M Poloha alebo stav dopravnej zna¢ky

Znacka sa da tazko najst, pretoze ide zlozitu oblast.

Znacka sa nachadza daleko od vasho vozidla.

Znacka sa nachadza na mieste, kde svetlo svetlometu tazko dosiahne.
Znacka je na rohu alebo v zakrute cesty.

Vyblednuté alebo ohnuté znacky.

Otocené alebo poskodené znacky.

Znacka je zakrytd blatom, snehom alebo ndmrazou.

Cast znacky zakryvaju stromy alebo je znacka samotna zakryta vozidlom alebo
podobne.

Od znacky sa odraza svetlo (pouli¢né svetlo) alebo tien.

Znacka je prilis jasna alebo prilis tmava (elektricka znacka).

Znacka ma malu velkost.

M Dalsie podmienky

Ked jazdite vysokou rychlostou.
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Systém rozpozndvania dopravnych znaciek nemusi fungovat spravne, napriklad bude
zobrazovat znacku, ktord nie je v stlade so skuto¢nymi predpismi pre vozovku alebo ktora
vObec neexistuje, v tychto pripadoch.
P> Znacka rychlostného obmedzenia sa mbdze zobrazit pri vysiej alebo nizsej rychlosti,
nez je aktudlne rychlostné obmedzenie.
e Na ceste sa nachadza doplnkové znacka s dalsimi informéaciami, napriklad o pocasf,
Case, type vozidla atd.

e Text naznacke je tazko citatelny (elektrické znacenia, ¢isla na znacke st rozmazané atd.).
e 7nacka je v blizkosti jazdného pruhu, ktorym prechéddzate, hoci pre tento jazdny pruh
neplati (znacka rychlostného obmedzenia nachddzajuca sa na krizovatke vedlajsej a

hlavnej cesty atd.).

e Na ceste su objekty, ktoré maju podobn farbu alebo tvar ako rozliSovany objekt
(podobné znacka, elektrickd znacka, ukazovatel smeru, Struktira atd.).

e Pred vami sa pohybuje nakladné auto alebo iné velké vozidlo so stitkom znacky
rychlostného obmedzenia vzadu.

POKRACOVANIE
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PP Honda Sensing P> Systém rozpoznavania dopravnych znaciek (TSR)

M Znacky zobrazované v rozhrani s informaciami pre vodica a na
projekénom displeji *
Na displeji sa mézu vedla seba naraz zobrazit dve zistené znacky.
V pravej polovici obrazovky sa zobrazuje ikona rychlostnej znacky. Nalavo sa zobrazuje ikona znacky zdkazu predbiehania. Akdkolvek dalsia znacka,
ktord urcuje rychlostné obmedzenie na zéklade pocasia (sneh atd’) alebo konkrétneho ¢asu, sa médze zobrazit na lubovolnej strane.

M Ked je zvoleny hlavny rezim

Rozhranie s informaciami pre vodica Projekény displej*

Znacka zakazu Znacka Doplnujuca znacka Znacka Znatkaizakazu  Znacka D,OplhujOFa AR Z’naéka .
predbiehania”  rychlostného rychlostného rychlostného predbiehania™  rychlostného rychlostného rychlostného
obmedzenia obmedzenia na obmedzenia obmedzenia GlETin B i elelsd el

zaklade urcitych

zaklade urcitych podmienok*?

podmienok*
B Ked nie je zvoleny hlavny rezim

Rozhranie s informaciami pre vodica Projekény displej ™

Znacka rychlostného obmedzenia

Znacka zakazu predbiehania™

Znacka zakazu predbiehania™

V zavislosti od konkrétnej situdcie moze byt znacka *1 nahradena znackou *2 alebo sa znacka *2 méze zobrazit na pravej strane.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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M Aktivovanie zobrazovania dopravnych znaciek, ked je vypnuty hlavny rezim
Malé ikony dopravnych znaciek sa mdzu zobrazovat v rozhrani s informéciami pre vodica
a na projek¢nom displeji”, aj ked nie je vybrany hlavny rezim.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Kamera predného snimaca

Kamera, ktord vyuZzivaju systémy, ako napriklad systém podpory riadenia vozidla

v jazdnom pruhu (LKAS), systém predchadzania vyboceniu z vozovky, adaptivny
tempomat (ACC) s funkciou sledovania vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*, adaptivny
tempomat (ACC)", systém rozpoznavania dopravnych znaciek a brzdovy systém
zmiernenia zrazky (CMBS), je ur¢end na rozpozndvanie objektov, ktoré spustaju tieto
systémy a ovladaju ich funkcie.

M Umiestnenie kamery a pokyny na manipulaciu

Kamera predného
snimaca

Na parkovanie si najdite tienisté miesto alebo
prednu cast vozidla nasmerujte mimo dosah
sinecnych lucov, aby ste zniZili pravdepodobnost
vypnutia kamerového snimacieho systému
nasledkom vysokej teploty v interiéri. Ak
pouzivate reflexnt slne¢nu clonu, nezakryvajte
fou kryt kamery. Zakrytie kamery méze na nej
koncentrovat teplo.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Téato kamera je umiestnena za spatnym zrkadlom.

B3Kamera predného snimaca

Nikdy nenanasajte féliu ani nelepte na ¢elné sklo, kapotu
ani prednu mriezku predmety, ktoré by mohli prekazat
v zornom poli kamery a sposobit tym nestandardné
fungovanie systému.

Skrabance, praskliny a iné poskodenia ¢elného skla v
ramci zorného pola kamery mézu sposobit abnormalne
fungovanie systému. Ak dojde k takejto situdcii,
odpordcame, aby ste vymenili ¢elné sklo za originalne
nahradné celné sklo od spolo¢nosti Honda. Abnormalne
fungovanie systému mozu spdsobit aj mensie opravy v
ramci zorného pola kamery alebo instaldcia nahradného
Celného skla, ktoré nepochddza od spolo¢nosti Honda.
Po vymene ¢elného skla poziadajte predajcu o opatovnu
kalibraciu kamery. Na spravne fungovanie systému sa
vyzaduje spravna kalibracia kamery.

Neumiestriujte Ziadne predmety na hornu cast
pristrojového panela. Predmety sa mézu odrazat na
Celné sklo a mozu zabranit spravnej detekcii Ciar
jazdného pruhu systémom.
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B3Kamera predného snimaca

Ak sa zobrazi hlasenie [ @1k |

® Pouzite systém klimatizacie na ochladenie interiéru
a ak je to potrebné, pouzite tiez rezim vyhrievania skla
s pridom vzduchu nasmerovanym na kameru.

® Jazdite s vozidlom, aby sa zniZila teplota celného skla,
¢im sa schladi priestor v okoli kamery.

Ak sa zobrazi hlasenie =¥y}

® Zaparkujte vozidlo na bezpe¢nom mieste a ocistite
Celné sklo. Ak hldsenie po ocisteni ¢elného skla
a kratkej jazde nezmizne, nechajte vozidlo skontrolovat

predajcovi.
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P> P> Honda Sensing P> Radarovy snimac

Radarovy snimac¢

Radarovy snimac sa nachddza vnutri predne;j
mriezky.

Radarovy

snimac
Radarovy snimac sa nachadza
vnUtri prednej mriezky.

EIRadarovy snimat

Zabrénte silnym ndrazom na kryt radarového snimaca.

Predpoklady na spravne fungovanie systému CMBS:

® Kryt radarového snimaca musf byt vzdy Cisty.

® Na cistenie krytu snimaca nikdy nepouzivajte
chemické rozpustadla ani Cistiace prasky. Cistite
pomocou vody alebo jemného cistiaceho prostriedku.

® Na kryt radarového snimaca neumiestnujte nalepky a
kryt radarového snimaca nevymienajte.

Ak je radarovy snimac potrebné opravit alebo
odmontovat, pripadne bol jeho kryt vystaveny
prudkému nérazu, systém vypnite stlatenim tlacidla
vypnutia systému CMBS a vozidlo vezmite k predajcovi.
Zapnutie a vypnutie systému CMBS Str. 565

Ak sa vozidlo vyskytne v ktorejkolvek z nasledujucich

situacif, radarovy snimac¢ nemusf fungovat spravne.

Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi:

® \/ozidlo utrpelo ¢elnu zrézku.

® \/ozidlo preslo cez hlboku vodu alebo bolo ponorené
do hlbokej vody.

® \/ozidlo silno narazilo na hrbol, obrubnik, zardzku alebo
nasyp, pricom sa mohol otriast radarovy snimac.



Brzdenie

Brzdovy systém

M Parkovacia brzda

Parkovaciu brzdu pouzivajte na zastavenie vozidla pri parkovani. Ked' je aktivovana
parkovacia brzda, mézete ju deaktivovat manuélne alebo automaticky.

\ A
Spinac elektrickej
parkovacej brzdy

[\
Spinac elektrickej
parkovacej brzdy

M Zatiahnutie

Elektrickd parkovaciu brzdu mozno aktivovat
vzdy, ked je k dispozicii akumulator vozidla, bez
ohladu na polohu spinaca zapalovania™.

Jemne a bezpecne potiahnite spinac elektrickej
parkovacej brzdy nahor.
P> Rozsvieti sa indikétor parkovacej brzdy a
brzdového systému (Cerveny).

M Uvolnenie

Spina¢ zapalovania musf byt v polohe ZAPNUTE

[11]*", aby sa dala uvolnit elektricka parkovacia

brzda.

1. Stlacte brzdovy pedal.

2. Stlacte spinac elektrickej parkovacej brzdy.
P> Indikator parkovacej brzdy a brzdového

systému (Cerveny) zhasne.

Manualnym uvolnenim parkovacej brzdy
pomocou spinaca sa mozete pomaly a jemne
rozbehnut, ak s vozidlom stojite smerom dole zo
strmého svahu.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

B3Brzdovy systém

Ked' stlacite brzdovy peddl, z priestoru motora mozete
pocut zvuk otdc¢avého pohybu. Tento zvuk vyplyva z
prevadzky brzdového systému a je normalnym javom.

B3Parkovacia brzda

Pri aktivovani alebo uvolfiovani parkovacej brzdy mozete
z priestoru zadnych kolies pocut prevadzku motora
systému elektrickej parkovacej brzdy. Je to normalne.

Ked zatahujete alebo uvolfiujete parkovaciu brzdu,
brzdovy pedal sa moze v désledku prevadzky systému
elektrickej parkovacej brzdy mierne pohybovat. Je to
normalne.

Ak sa akumulator Uplne vybije, nie je mozné pouzit ani
uvolnit parkovaciu brzdu.
Startovanie pomocou $tartovacich kablov
Str. 746

Ak spinac elektrickej parkovacej brzdy potiahnete
nahor a podrzite pocas jazdy, systém VSA aktivuje
brzdy na vsetkych styroch kolesach, kym sa vozidlo
nezastavi. Nasledne sa aktivuje elektricka
parkovacia brzda a spinac je potrebné uvolnit.

Modely s manuélnou prevodovkou

Motor nenastartuje, ak nie je aktivovana elektrickd
parkovacia brzda. Ak na svahu zhasne motor vozidla,
moze sa automaticky aktivovat elektrickd parkovacia
brzda. Ak sa neaktivuje, aktivujte ju manualne a potom
znova nastartujte motor.
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P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

M Fungovanie funkcie automatickej parkovacej brzdy.
Ak je aktivovana automaticka parkovacia brzda:
e Parkovacia brzda sa aktivuje automaticky, ked prepnete spina¢ zapalovania do polohy
UZAMKNUTIE [0]".
e Ak sa chcete uistit, ¢i je aktivovand parkovacia brzda, skontroluijte, ¢i svieti indikator
parkovacej brzdy a brzdového systému.
Aktivacia a deaktivacia funkcie automatickej parkovacej brzdy. Str. 632

B Automatické uvolnenie
Pri rozbehu vozidla do kopca alebo v dopravnej zdpche uvolnite parkovaciu brzdu
stlatenim plynového pedala.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

Stlacenim plynového pedala sa uvolni parkovacia brzda.

Modely s manualnou prevodovkou

Stlacenim plynového pedala a sic¢asnym uvolnenim pedala spojky sa uvolni parkovacia
brzda.

*1:Modely vybavené systémom bezklticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

B3Parkovacia brzda

Parkovacia brzda sa pouzije automaticky v nasledujtcich

pripadoch.

® Ked je aktivovany systém automatického podrzania
brzdy a vozidlo zastavi na viac ako 10 minut.

® Po odopnuti bezpecnostného pasu vodica v
zastavenom vozidle s aktivovanym systémom
podrzania brzdy.

® Ked je aktivovany systém podrzania brzdy a vypne sa
motor.

® Ak sa vyskytol problém so systémom podrzania brzdy,
ked je aktivovany systém podrzania brzdy.

® Ak sa vyskytne problém so spinacom elektrickej
parkovacej brzdy po prepnuti spinaca zapalovania do
polohy UZAMKNUTIE [0]'.

® Ked je aktivovany systém ACC s funkciou LSF a vozidlo
zastavi na dlhsie ako 10 minut.

® Po odopnuti bezpecnostného péasu vodica vo vozidle
automaticky zastavenom systémom ACC s funkciou
LSF.

® Ked je aktivovany systém ACC s funkciou LSF a vypne
sa motor.



P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

Jemne stlacte plynovy pedal.
Ked je vozidlo na kopci, na uvolnenie méze byt
potrebné silnejsie stlacenie plynového pedala.
P> Indikator parkovacej brzdy a brzdového
systému (Cerveny) zhasne.

Plynovy pedal

Modely s manualnou prevodovkou

Pedal spojk
poJiy Jemne stlacte plynovy pedal a uvolnite pedal
‘ spojky.

P> Indikator parkovacej brzdy a brzdového
systému (Cerveny) zhasne.

Plynovy pedal
Parkovacia brzda sa po stlaceni plynového pedala automaticky uvolni v nasledujucich
pripadoch:
e Je zapnuty bezpecnostny pés vodica.
® Bezi motor.

Modely s kontinudlne variabilnou prevodovkou

e Nie je zaradeny prevod [P] alebo [N].

Modely s manuélnou prevodovkou

* Nie je zaradeny prevod [N].

POKRACOVANIE

B3Parkovacia brzda

Ak parkovaciu brzdu nie je mozné uvolnit automaticky,
uvolnite ju manuélne.

Ak vozidlom jazdite do kopca, plynovy pedal moze byt
potrebné stlacit viac, aby sa elektricka parkovacia brzda
uvolnila.

Parkovaciu brzdu nemozno uvolnit automaticky, ak
svietia nasledujuce indikatory:

® |ndikator poruchy

® |ndikator systému prevodovky

Parkovaciu brzdu pravdepodobne nebude mozné
uvolnit automaticky, ak svietia nasledujtce indikatory:
® |ndikator brzdového systému

® |ndikator systému VSA

® |ndikator ABS

® ndikator doplnkového zachytného systému

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

Pocas pohybu vozidla sa parkovacia brzda pouzije
potiahnutim spinaca elektrickej parkovacej brzdy.
Pedal spojky je Uplne stlateny pred miernym stlacenim
plynového pedala a uvolnenim pedala spojky.
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P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

M Aktivacia a deaktivacia funkcie automatickej parkovacej brzdy.
Ak chcete aktivovat alebo deaktivovat funkciu automatickej parkovacej brzdy, vykonajte
nasleduijuci postup, ked je spina¢ zapalovania v polohe ZAPNUTE [11]*'.
1. Preradte radiacu paku do polohy [P].
2. Bez stlaceného brzdového pedéla vytiahnite spinac elektrickej brzdy a podrzte ho na
mieste.
P> Skontrolujte, ¢i sa rozsvietil indikator parkovacej brzdy a brzdového systému.
3. Vytiahnite a podrzte spinac parkovacej brzdy. Ked'sa ozve pipnutie, uvolnite spinaca do
3 sekiind znova vytiahnite a podrzte spinac.
4. Ked sa ozve zvuk signalizujuci Uspesné dokoncenie postupu, uvolnite spinac.
P> Dve pipnutia signalizuju, Ze funkcia sa aktivovala.
P> Jedno pipnutie signalizuje, ze funkcia sa deaktivovala.
P> Po dokonceni aktivacie funkcie zostane parkovacia brzda aktivovana po kazdom
vypnuti motora.
P> Ak sa chcete uistit, ¢i je aktivovana parkovacia brzda, skontroluijte, ¢i svieti indikator
parkovacej brzdy a brzdového systému.

Ak potrebujete docasne deaktivovat tuto funkciu, ked umiestrujete vozidlo do umyvacej
linky s dopravnikovym pasom alebo chcete vozidlo vliect, méZete postupovat podla
postupu, ktory je vysvetleny nizsie.
1. Stlacte brzdovy pedal a zastavte vozidlo.
2. Otocte spinacom zapalovania do polohy UZAMKNUTIE [0]*' a nésledne do 2 sekund
stlacte spinac elektrickej parkovacej brzdy.
P> Nastavenia aktivacie a deaktivacie funkcie tym nie je su nijako ovplyvnené.
P> Pred docasnou deaktivaciu funkcie nezabudnite najprv vypnut systém ACC
s funkciou LSF a systém automatického podrzania brzdy.
P> Ak sa chcete uistit, ¢i je aktivovana parkovacia brzda, skontrolujte, ¢i svieti indikator
parkovacej brzdy a brzdového systému.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvdrania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

B3 Aktivacia a deaktivécia funkcie automatickej parkovacej brzdy.

V chladnych klimatickych podmienkach moze
parkovacia brzda po zatiahnuti zamrznut na mieste.

Ked parkujete vozidlo, pouZite zardzky kolies a uistite sa,
7e je deaktivovana funkcia automatickej parkovacej
brzdy.

Rovnako je potrebné deaktivovat funkciu parkovacej
brzdy a ponechat parkovaciu brzdu uvolnent pri
umiestnenf vozidla do umyvacej linky s dopravnikovym
pasom alebo pri vieceni vozidla.



P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

M Nozna brzda

Vase vozidlo je vybavené kotdcovymi brzdami na vsetkych Styroch kolesach. Systém
brzdového asistenta zvysuje brzdnu silu pri prudkom stlacenf brzdového pedéla
v nudzovej situdcii. Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) pomdaha udrziavat kontrolu nad

riadenim pri velmi prudkom brzdeni.
Systém brzdového asistenta Str. 638
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) Str. 637

POKRACOVANIE

B3Nozna brzda

Skontrolujte brzdy po prechode cez hibokud vodu alebo
ak je na povrchu cesty nahromadena voda. V pripade
potreby vysuste brzdy jemnym niekolkonasobnym
stlacenim pedalu.

Ak pocujete plynulé kovové trenie pri brzdeni, brzdové
dosticky sa musia vymenit. Nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.

Pri neustdlom pouzivani brzdového pedalu pri jazdeni
dole dlhym kopcom sa hromadi teplo, ktoré znizuje
ucinnost brzd. PouZite brzdenie motorom tak, Ze zloZite
nohu z plynového pedalu a podradite na nizsi
prevodovy/rychlostny stupen. Primanualnej prevodovke
pouzite na Ucinnejsie brzdenie motorom nizsi prevodovy
stuper.

Nenechavajte nohu na brzdovom pedali pocas jazdy,
pretoze brzdy mozu jemne zaberat, a tak mézu po Case
stratit Uc¢innost a znizuje sa aj zivotnost dosticiek. MoZe to
aj zmiast vodicov za vami.

Pri kazdej aktivacii bfzd brzdovym systémom zmiernenia
zrazky (CMBS) alebo inym systémom, ktory automaticky
ovlada brzdy, sa brzdovy pedal stla¢i a uvolni v sulade s

funkciou brzdenia.
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P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

M Automatické podrzanie brzdy

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

Systém po uvolneni brzdového pedala drzi brzdu stlacend, az kym nestlacite plynovy
pedal. Tento systém moZete pouzit pri docasnom zastaven( vozidla, napriklad ked
zastavite na semaforoch alebo v hustej premévke.

BJAutomatické podrzanie brzdy

M Zapnutie systému

Tlac¢idlo automatického
podrzania brzdy

Zapnite si bezpecnostny pas

a potom nastartujte motor.

Stlacte tlacidlo

automatického podrzania

brzdy.

® Rozsvieti sa indikator
systému automatického
podrzania brzdy. Systém
je zapnuty.

M Aktivacia systému

Q

Brzdovy pedal

Stlacte brzdovy pedal, aby

vozidlo Uplne zastavilo.

Radiaca paka nesmie byt

v polohe [P] alebo [R].

® Rozsvieti sa indikator
automatického podrzania
brzdy. Brzdenie sa podrzi
maximalne 10 minut.

® Po rozsvieteni indikatora
automatického podrzania
brzdy uvolnite brzdovy
pedal.

M Deaktivacia systému

Plynovy pedal

Stlacte plynovy pedal

s radiacou pakou v inej

polohe nez [P] alebo [N].

Systém sa zrusi a vozidlo sa

zacne pohybovat.

® |ndikator automatického
podrzania brzdy zhasne.
Systém je nadalej
zapnuty.

AVYSTRAHA

Na strmom svahu alebo klzkej ceste sa po zlozeni
nohy z brzdového pedéla moze vozidlo pohnut
aj napriek tomu, Ze je aktivovany systém
automatického podrzania brzdy.

Ak sa vozidlo necakane pohne, méze dojst
k zrazke, ktord moze skoncit vaznym zranenim
alebo smrtou.

Nikdy neaktivujte a nespoliehajte sa na systém
automatického podrzania brzdy, ak chcete
zabranit pohybu vozidla na strmom svahu alebo
kizkej ceste.

AVYSTRAHA

Pri pouziti systému automatického podrzania
brzdy na parkovanie vozidla méze dojst
k neocakdvanému pohybu vozidla.

Ak sa vozidlo necakane pohne, méze dojst
k zrazke, ktord moze skoncit vaznym zranenim
alebo smrtou.

Nikdy neopustajte vozidlo, ked je docasne
zabrzdené systémom automatického podrzania
brzdy. Pri parkovani vozidla vzdy zaradte
prevodovku do polohy [P] a zatiahnite
parkovaciu brzdu.




P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

Po uvolneni brzdového pedala bude brzda aktivovand, az kym nezaradite ind polohu nez
[N], a v nasledujlicich pripadoch:
e neuvolnite pedal spojky (na sikmej ceste alebo pri smerovani dole kopcom),

¢ neuvolnite pedal spojky a nestlacite plynovy pedal (pri smerovani hore kopcom).
Tento systém mozete pouzit pri do¢asnom zastaveni vozidla, napriklad ked zastavite na
semaforoch alebo v hustej premavke.

M Zapnutie systému

Tlacidlo automatického
podrzania brzdy

Zapnite si bezpecnostny

pas a potom nastartujte

motor. Stlacte tlacidlo

automatického podrzania

brzdy.

® Rozsvieti sa indikator
systému automatického
podrzania brzdy. Systém
je zapnuty.

M Aktivacia systému

Zap.

@)=
)

Brzdovy pedal

Stlacte brzdovy pedal, aby

vozidlo Uplne zastavilo.

® Rozsvieti sa indikator
automatického podrzania
brzdy. Brzdenie sa podrzi
maximalne 10 minut.

® Po rozsvieteni indikatora
automatického podrzania
brzdy uvolnite brzdovy
pedal.

M Deaktivécia systému
Pedal spojky

Plynovy pedal

Zaradte prevodovku do

polohy inej nez [N] a:

® neuvolnite pedal spojky
(na Sikmej ceste alebo pri
smerovani dole kopcom),

® neuvolnite pedal spojky
a nestlacite plynovy pedal
(pri smerovani hore
kopcom).

Systém sa deaktivuje

a vozidlo sa pohne.

® |ndikator automatického
podrzania brzdy zhasne.
Systém je nadalej
zapnuty.

POKRACOVANIE
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P> P> Brzdenie P> Brzdovy systém

M Systém sa automaticky zrusi, ked:
e Pouzijete parkovaciu brzdu.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

e Stla¢fte brzdovy pedal a radiacu péku preradite do polohy [P] alebo [R].

H Systém sa automaticky zrusi a parkovacia brzda sa aktivuje v nasledujtcich
pripadoch:

¢ Brzdenie sa podrzi dlhsie ako 10 minut.

e Odopnete bezpec¢nostny pas vodica.

* \/ypne sa motor.

e \lyskytne sa problém so systémom automatického podrzania brzdy.

Modely s manudalnou prevodovkou

e Zhasne motor.

H Vypnutie systému automatického podrzania brzdy
Ked je systém zapnuty, znova stlacte tlacidlo
automatického podrzania brzdy,
P> Indikator systému automatického
podrzania brzdy zhasne.

kym je systém v prevadzke, stlacte tlacidlo

Tlacidlo automatického

B stlaceny brzdovy pedal.

BJAutomatické podrzanie brzdy

Ak chcete vypnut automatické podrzanie brzdy,

automatického podrzania brzdy a sucasne drzte

Ked je systém aktivovany, mozete vypnut motor alebo
zaparkovat vozidlo rovnakym sposobom ako zvycajne.
Po zastaveni Str. 640

Ci uz je systém zapnuty, alebo prave aktivovany,
automatické podrzanie brzdy sa po kazdom vypnuti
motora vypne.

Modely s manuélnou prevodovkou

Ak je aktivovany alebo zapnuty systém automatického
podrzania brzdy, systém sa vypne, ked zhasne motor.

Pred vstupom do autoumyvarne nezabudnite vypnut
systém automatického podrzania brzdy.

Ak je systém automatického podrzania brzdy
v prevadzke a vozidlo je v pohybe, mézete pocut
prevadzkovy hluk.
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Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)

M ABS

Zabranuje blokovaniu kolies a poméha udrzat kontrolu nad riadenim rychlym
pumpovanim brzd, ktoré vykondva omnoho rychlejsie nez vy.

Systém elektronického rozdelenia brzdnych sil (EBD), ktory je sticastou systému ABS, tieZ
vyrovnava rozdelenie brzdnych sil spredu dozadu podla zatazenia vozidla.

Brzdovy peddl nikdy nepumpujte. Systém ABS bude fungovat najlepsie vtedy, ked budete
vzdy vyvijat pevny tlak na brzdovy pedal. Niekedy sa tento postup oznacuje ako
,Zosliapnut a ovladdat smer”.

B Prevadzka systému ABS

Ked sa systém ABS aktivuje, brzdovy pedal méze mierne pulzovat. Drzte pedal pevne
stlaceny. Na suchom povrchu musite na brzdovy pedal zatlacit velmi prudko, aby sa
systém ABS aktivoval. Ak sa vSak pokusate zastavit na snehu alebo lade, pocitite, ze sa
systém ABS aktivoval okamZite.

Systém ABS sa moze aktivovat, ked' stlacite brzdovy pedal pri jazde na:

e Mokrych alebo snehom pokrytych cestach.

e (Cestach dlazdenych kameriom.

e (Cestach s nerovnym povrchom, napriklad s vytlkmi, prasklinami, poklopmi atd.

Ked'sa rychlost vozidla znizi pod 10 km/h, systém ABS sa vypne.

BProtiblokovaci brzdovy systém (ABS)

POZNAMKA

Systém ABS nemusi fungovat spravne, ak pouzivate
nespravny typ alebo velkost pneumatik.

Ak sa indikator ABS pocas jazdy rozsvieti a ostane svietit,
pravdepodobne sa vyskytol problém s tymto systémom.
Zatial ¢o normalne brzdenie tym nie je ovplyvnené, je
mozné, Ze systém ABS nebude funkeny. Nechajte vozidlo
ihned skontrolovat predajcovi.

Systém ABS nie je navrhnuty na znizovanie ¢asu ani
vzdialenosti potrebnej na zabrzdenie vozidla: Je
navrhnuty tak, aby branil blokovaniu brzdnou silou a
predchddzal tak Smyku a strate ovladatelnosti.

V nasledujucich pripadoch bude vase vozidlo potrebovat

Vacsiu brzdnu dréhu nez vozidlo bez systému ABS:

® Prijazde na nekvalitnych alebo nerovnych povrchoch,
ako je napriklad $trk alebo sneh.

® Ak su na pneumatikdch nasadené snehové retaze.

Pri systéme ABS mozno pozorovat nasledovné:

® Pri brzdenti, zrychlovani vozidla alebo ked sa
vykonavaju systémoveé kontroly po nastartovani
motora, mozete pocut z motorového priestoru zvuk
motora.

® Vibracie brzdového pedala alebo karosérie vozidla pri
aktivacii systému ABS.

Tieto vibracie a zvuky st normalnym javom pri systéme

ABS a nie su dbvodom k znepokojeniu.
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P> P> Brzdenie P> Systém brzdového asistenta

Systém brzdového asistenta

Je ur¢eny na pomoc vodicovi prostrednictvom generovania vacsej brzdnej sily pri
prudkom stlacenf brzdového pedala v nddzovych situdcidch.

H Pouzivanie systému brzdového asistenta
Stlacte brzdovy pedal pevne, aby ste dosiahli vacsiu brzdnu silu.

Ked je systém brzdového asistenta v ¢innosti, mdZe sa pedal mierne zatriast a mozete
pocut prevadzkovy hluk. Je to normalne. Drzte brzdovy pedaél pevne stlaceny.



P> P> Brzdenie P> Signél nidzového zastavenia

Signdl nudzového zastavenia

Aktivuje sa v pripade, ked pocas jazdy rychlostou 60 km/h alebo vy3sou za¢nete prudko
brzdit s cielom upozornit vodi¢ov za vami na toto nahle brzdenie (za¢nt rychlo blikat
vystrazné svetld). To mdze pomdct upozornit vodi¢ov za vami na existujucu situaciu a

vodic¢i budd moct prijat prislusné opatrenia na to, aby nedoslo k zrazke s vasim vozidlom.

B Ked'sa systém aktivuje:

@ Prudké brzdenie

D

@ Brzdové svetla sa rozsvietia

@ Vystrazné svetla zadna blikat

@ Indikatory vystraznych svetiel zatnu blikat

Viystrazné svetla prestanu blikat vtedy, ked:

e Uvolnite brzdovy pedal.

e Systém ABS sa deaktivuje.

e Rychlost spomalenia vozidla sa zmeni na strednu.
o Stlacite tlacidlo vystraznych svetiel.

B3Signal nidzového zastavenia

Signal nudzového zastavenia nie je systém, ktory dokaze
zabranit moznému narazu do zadnej Casti vozidla
spdsobenému prudkym brzdenim. Tento systém rozblika
vystrazné svetld v ¢ase prudkého brzdenia. Odportcame,
aby ste nikdy nebrzdili prudko, ak to nie je nevyhnutné.

Signal nidzového zastavenia sa neaktivuje, ak stlacite
tlacidlo vystraznych svetiel.

Ak pocas brzdenia prestane na chvilu fungovat systém
ABS, signdl nidzového zastavenia sa nemusi vébec
aktivovat.

aluapery .
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Parkovanie vozidla

Po zastaveni

1. Pevne stlacte brzdovy pedal. B3Po zastaveni
2. Drzte brzdovy peddl stlaceny a stcasne pomaly vytiahnite spinac elektrickej parkovacej Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

brzdy na doraz. AVYSTRAHA

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou

3. Preradte radiacu paku do polohy [P]. Ak vozidlo ponechéte bez dozoru a neuistite sa, ze je
zaradena parkovacia poloha, méze sa svojvolne posunut.
3. Preradte radiacu paku do polohy [R] alebo [1]. Vozidlo, ktoré sa svojvolne posunie, méze
sposobit nehodu s nasledkom véznych alebo
4. Vypnite motor. smrtelnych zraneni.

P> Indikator parkovacej brzdy a brzdového systému (Cerveny) zhasne po priblizne ; . o

15 sekundach. Kym sa neuistite, Ze sa na indikatore polohy
radiacej paky zobrazuje symbol [P], neustéle

Vzdy sa uistite, ¢ je aktivovana elektricka parkovacia brzda, najmé ak vozidlo zaparkujete drzte nohu na brzdovom pedali.

na svahu.

Neparkuijte vozidlo v blizkosti horlavych predmetov, ako
je sucha trava, olej alebo drevo.
Teplo z vyfuku moze spdsobit poziar.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou
POZNAMKA

V nasledovnych situacidch sa méze poskodit

prevodovka:

¢ Stlacenim plynového a brzdového pedalu naraz.

® Udrziavanim vozidla na mieste smerom do kopca
pomocou stlacania plynového pedala.

® Preradenim radiacej paky do polohy [P] pred tplnym
zastavenim vozidla.

aluspery .

V pripade extrémne nizkej teploty moZze parkovacia brzda po
zatiahnuti zamrznUt. Ak ocakdvate takéto teploty, nezatahujte
parkovaciu brzdu, ale v pripade parkovania v svahu otocte predné
kolesa tak, aby sa v pripade pohnutia vozidla dole svahom opreli
o0 obrubnik, alebo zablokujte kolesd, aby sa vozidlo nemohlo
pohnt. V pripade nevykonania Ziadneho z tychto opatreni sa
vozidlo moze neocakavane pohnut a sposobit nehodu.
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P> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca*

Systém parkovacieho snimaca*

Rohové a stredové snimace monitoruju prekazky v blizkosti vozidla a zvukova signalizécia
a obrazovka audiosystému/informacna obrazovka vas informuju o pribliznej vzdialenosti
medzi vozidlom a prekazkou.

M Umiestnenie a dosah snimacov

Zadné stredové snimace
Predné stredové snimace

Predné rohové snimace
Zadné rohové snimace

Vpredu: Priblizne 60 cm alebo menej
Vzadu: Priblizne 70 cm alebo menej

Vpredu: Priblizne 100 cm alebo menej
Vzadu: Priblizne 110 cm alebo menej

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B3ISystém parkovacieho snimaca *

Aj napriek tomu, Ze tento systém je zapnuty, nikdy
nezabudnite skontrolovat, ¢i sa v blizkosti vozidla pocas
parkovania nenachadza ziadna prekazka.

Systém nemusi fungovat spravne v nasledujtcich

pripadoch:

® Snimace su pokryté snehom, ladom, blatom alebo
necistotami.

® Vozidlo sa nachadza na nerovnom povrchu (napriklad
na trave, nerovnostiach alebo vo svahu).

® \/ozidlo sa nachadzalo vonku v hordcom alebo
studenom pocas.

® Tento systém moézu ovplyviovat zariadenia, ktoré
generuju ultrazvukové viny.

® Jazda v nepriaznivom pocasi.

Systém nemusi snimat:

® Tenké alebo nizke predmety.

® Materialy, ktoré absorbuju zvukové viny, ako napriklad
sneh, bavinu alebo materidl Spongie.

® Predmety priamo pod naraznikom.

Neumiestrujte Ziadne prislusenstvo na snimace ani do
ich okolia.

aluapery .
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P> P> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca ™

M Zapnutie a vypnutie systému parkovacieho snimaéa

So spina¢om zapalovania v polohe ZAPNUTE
[11]"" stlacte tlacidlo systému parkovacieho
snimaca, ¢im zapnete alebo vypnete tento
systém. Ked' je systém zapnuty, indikator na
tlacidle svieti.

Predné rohové, zadné rohové a zadné stredové
snimace za¢nu snimat prekézky, ked' je
prevodovka v polohe [R] a rychlost vozidla je
nizsia ako 8 km/h.

Predny stredovy snimac a predny rohovy snimac
za¢nu snimat prekazky, ked prevodovka nie je v
polohe [P] alebo [R] a rychlost vozidla
neprekracuje 8 km/h.

Modely s manualnou prevodovkou

TaktieZ je potrebné uvolnit parkovaciu brzdu.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.



*

P> P> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca

M Obsluha obrazovky
Normadlne zobrazenie Prichytka
Dotknite sa \
Dotknite sa
N = 7
T = Skontrolujte okolie 3
Zobrazenie

kamery
Rozdelené zobrazenie

| W——_
Dotknite sa otknite sa

Skontrolujte okolie

Zobrazenie mozete prepnut na normélny alebo
rozdeleny rezim dotykom na postrannu prichytku

alebo zobrazenie kamery.

POKRACOVANIE

B30bsluha obrazovky

Ak je systém parkovacieho snimaca vypnuty alebo sa v
systéme vyskytla porucha, prichytka zmizne a rozdelené
zobrazenie sa vrati do rezimu normalneho zobrazenia.

Zobrazenie tiez mézete prepnut na normalny alebo
rozdeleny rezim pomocou obrazovky audiosystému/
informacnej obrazovky.

Prisposobitelné funkcie Str. 413

aluapery .
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P> P> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca ™

M Ked sa skrati vzdialenost medzi vasim vozidlom a prekazkou za nim

aluspery .
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Interval
prerusovaného
pipania
Stredne dlhy

Kratky

Velmi kratky

Nepretrzity

Vzdialenost medzi ndraznikom a prekazkou

Rohové snimace Stredové snimace

. Vpredu: Priblizne 100 — 60 cm

Vzadu: Priblizne 110 — 60 cm

Vpredu: Priblizne 60 — 45 cm g
Vzadu: Priblizne 70 — 45 cm Piiblizne 60 =50.cm

Priblizne 45 - 35 cm Priblizne 50 — 40 cm

Priblizne 35 cm alebo menej  Priblizne 40 cm alebo menej

*1:V tejto faze snimaju prekazky iba stredové senzory.

Rozhranie s informéciami pre
vodi¢a/obrazovka audiosystému/

Indikator
informacna obrazovka

Blikd nazlto™

Blikd naoranzovo

Rozsvietenie indikétorov na
mieste, kde snimac zisti prekazku.

Blika nacerveno

Rozsvietenie indikdtorov na
mieste, kde snimac zisti prekazku.

i
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P> P> Parkovanie vozidla P> Systém parkovacieho snimaca

M Vypnutie vietkych zadnych snimacov

1. Overte, ¢i systém parkovacieho snimaca nie je aktivovany. Otocte spinatom
zapalovania do polohy UZAMKNUTIE [0]*'.

2. Stlacte a podrzte tlacidlo systému parkovacieho snimaca a rezim napéjania nastavte do
polohy ZAPNUTE.

3. Podrzte toto tlacidlo stlacené na 10 sekind. Ked indikator v tlacidle za¢ne blikat,
uvolnite tlacidlo.

4. Znova stlacte toto tlacidlo. Indikétor v tlacidle zhasne.
P> Zvukova signalizacia dvakrat pipne. Zadné snimace sa vypnu.

Ak chcete znova zapnut zadné snimace, postupujte podla vyssie uvedeného postupu. Ked

znova zapnete zadné snimace, zvukova signalizacia trikrat pipne.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

B3Vypnutie vetkych zadnych snimacov

Ked preradite radiacu paku do polohy [R], indikator v
tlacidle systému parkovacieho snimaca bude blikat, ¢im
vas upozorni na vypnutie zadnych snimacov.

aluapery .
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P> Parkovanie vozidla P> Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku

Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku *

Pri ctivani monitoruje priestory zadnych rohov pomocou radarovych snimacov a upozorni
vas, ak zisti, Ze sa od zadného rohu priblizuje vozidlo.

Tento systém je prakticky najma vtedy, ked clvate z parkovacieho miesta.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B Monitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku *

AVYSTRAHA

Systém monitorovania vozidiel bliziacich sa z
boku nedokaZze rozpoznat vietky priblizujuce sa
vozidl4 a priblizujuce sa vozidlo nemusi
rozpoznat vobec.

Ak pohladom vopred neoverite, ¢i je bezpecné
s vozidlom cuvat, moze to viest k zrazke.

Pri clvani sa nespoliehajte len na tento systém,
vzdy pouzivajte zrkadla a pred zacatim clivania
sa rozhliadnite do priestoru za vozidlom a po
jeho stranach.

VWstrazna zvukova signalizacia systému parkovacieho
snimaca ma prednost pred zvukovou signalizaciou
monitora vozidiel bliziacich sa z boku, ked snimace
rozpoznaju prekazky v tesnej vzdialenosti.



PP Parkovanie vozidla»>Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku*

M Sposob fungovania systému

-«

Radarové snimace:
Pod rohmi zadného naraznika

Systém sa aktivuje v nasledujucich pripadoch:
e Otocte spinacom zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]*,
e Monitor vozidiel bliZiacich sa z boku je
zapnuty.
Zapnutie a vypnutie monitora vozidiel
bliziacich sa z boku Str. 650
Prispdsobitelné funkcie Str. 413
* Prevodovka je v polohe [R].
e Vase vozidlo sa pohybuje rychlostou 5 km/h
alebo nizsou.

Ked sa zisti vozidlo priblizujice sa od zadného rohu, systém monitorovania vozidiel
bliZiacich sa z boku vés upozorni zvukovym signdlom a zobrazenim upozornenia.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

B Monitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku *

Monitor vozidiel bliziacich sa zboku nemusi lokalizovat

bliziace sa vozidlo, méze oneskorene lokalizovat bliZiace

sa vozidlo alebo méZe upozornovat na lokalizéciu bez

bliziaceho sa vozidla v nasledujucich pripadoch:

® Radarovy snimac blokuje prekazka, napriklad iné
vozidlo alebo stena v blizkosti zadného naraznika
vasho vozidla.

® Vase vozidlo sa pohybuje rychlostou priblizne 5 km/h
alebo vyssou.

® \/ozidlo sa priblizuje inou rychlostou nez priblizne od
10 km/h do 25 km/h.

® Systém zachyti vonkajsie rusenie, napriklad iné
radarové snimace z iného vozidla alebo silné radiové
viny vysielané z blizkeho zariadenia.

® Niektory roh zadného naraznika je zakryty snehom,
[adom, blatom alebo necistotami.

® Je nepriaznivé pocasie.

® Vase vozidlo je na svahu.

® \/ozidlo je naklonené kvoli tazkému nakladu v zadnej
casti.

® Vozidlo cliva smerom k stene, stipu, vozidlu
a podobne.

® Zadny néraznik alebo snimace su nevhodne opravené
alebo zadny néraznik je zdeformovany.

P>Nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi.

aluapery .
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P> Parkovanie vozidla P> Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku

Systém nerozpozna vozidlo priblizujlce sa priamo za vasim vozidlom a neupozorni vas na
rozpoznané vozidlo, ked sa vozidlo pohybuje priamo za vasim vozidlom.

Systém nerozpozna a neupozorni vas na vozidlo pohybujuce sa smerom od vésho vozidla
a mbze rozpoznat a upozornit vas na chodcov, cyklistov alebo stojace objekty.

aluspery .

648 * Nieje kdispozicii u vietkych modelov

B Monitorovanie vozidiel bliZiacich sa z boku *

Aby systém spravne fungoval, vzdy udrzujte oblast

v rohoch zadného ndraznika cistu.
Rohovu cast zadného naraznika nezakryvajte Ziadnymi

stitkami ani nalepkami.



PP Parkovanie vozidla»>Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku*

M Ked'systém rozpozna vozidlo

Ikona Sipky

= | \ D &

Sirokouhlé zobrazenie Normalne zobrazenie

Zobrazenie zhora nadol

lkona sipky sa zobrazi na okraji displeja audiosystému/informacného displeja, ak sa k vam

blizi vozidlo.

POKRACOVANIE

B3IKed systém rozpozné vozidlo

Ak sa indikator [ 8] v pravom dolnom rohu zmenf na Zlty
indikator , ked je prevodovka v polohe @ v blizkosti
snimaca sa pravdepodobne nahromadilo blato, sneh, lad
a iné necistoty. Systém je docasne zruseny. Skontrolujte
pritomnost prekazok v rohoch nédraznika a v pripade
potreby danu oblast dokladne ocistite.

Ak sa indikator [ 81] rozsvieti, kym je prevodovka v polohe
[R], pravdepodobne doslo k problému s monitorom
krizujucej premavky. NepouZivajte systém a nechajte
vozidlo skontrolovat predajcovi.

Ak sa zobrazenie nezmeni, ked je prevodovka v polohe
[R], mohol sa vyskytnut problém so systémom zadnej
kamery a so systémom monitorovania vozidiel bliZziacich
sa z boku.

Nepouzivajte systém a nechajte vozidlo skontrolovat
predajcovi.
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P> Parkovanie vozidla P> Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku

sy

M Zapnutie a vypnutie monitora vozidiel bliziacich sa z boku

Tuknutim zapnete a vypnete systém. Indikator

(zeleny) sa rozsvieti spolu so zapnutym

systémom.

Systém mdZzete zapnut alebo vypnut aj pomocou

obrazovky audiosystému/informacnej obrazovky.
Prispdsobitelné funkcie Str. 413




Zadna kamera s viacerymi pohladmi”

Informacie o zadnej kamere s r6znymi rezimami
ZObrazen ia BInformacie o zadnej kamere s roznymi rezimami zobrazenia

Zobrazenie cuvacej kamery je obmedzené. Nie je mozné
sledovat rohové ¢asti naraznika ani to, ¢o sa nachadza
pod néraznikom. Specificky objektiv kamery taktiez
spdsobuje, ze objekty sa zdaju byt blizsie alebo dalej ako
v skutocnosti.

Obrazovka audiosystému/informacna obrazovka dokéZe zobrazit obraz ctivacej kamery.
Po preradeni prevodovky do polohy [R] sa zobrazenie automaticky zmeni na zobrazenie
cuvacej kamery.

W Zobrazovana oblast zadnej kamera v réznych rezimoch

zobrazenia Skor ako za¢nete clvat, pohladom overte, i je clvanie
bezpecné. Niektoré podmienky (napriklad pocasie,
osvetlenie a vysoké teploty) mézu taktiez obmedzit
Rezim Sirokouhlého zobrazenia rozhlad dozadu. Nespoliehajte sa na zobrazenie clvacej
kamery, ktord neposkytuje vsetky informacie o stave za

. A
Pribl.2m ——10 M/W@q u zadnou castou vozidla.

— Pribl.3m

Pribl.1m » n Ak sa na objektive kamery nachadzaju necistoty alebo
ﬂ[ __________ vihkost, ocistite ho makkou navih¢enou handri¢kou.
4 >
\\—/ Rezim normalneho zobrazenia

¥
L Néraznik
Vodiace ciary

——————————————— o— Rozsah otvorenia dveri batoZinového priestoru

—— Kamera
Rezim zobrazenia zhora nadol
* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE
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P> P> Zadna kamera s viacerymi pohladmi* P> Informéacie o zadnej kamere s réznymi rezimami zobrazenia

Na obrazovke audiosystému/informacnej obrazovke je mozné sledovat tri rozne rezimy Bnformécie o zadnej kamere s roznymi rezimami zobrazenia

kamery. Nastavenia Pevna vodiaca ¢iara a Dynam. vodiaca
ciara je mozné zmenit.

Rezim prepnete stlacenim prislusnej ikony. Prispdsobitelné funkcie Str. 413

[<EL | Rezim sirokouhlého zobrazenia

[ &} Rezim normélneho zobrazenia Pevna vodiaca Ciara

Zapnuté: Po preradeni prevodovky do polohy [R] sa
zobrazia vodiace Ciary.

Vypnuté: Hlavné linie sa nezobrazia.

Dynamicka vodiaca ciara

[ & | Rezim zobrazenia zhora nadol

* Ak je posledny rezim zobrazenia Sirokouhly alebo Normalny, rovnaky rezim sa vyberie,

ked najblizsie preradllte prevodgvku do polohy @ viis s . Zapnuté: Hlavné linie sa pohybuju podfa smeru
e Ak bol pred poslednym vypnutim motora naposledy pouzity rezim zobrazenia zhora otodenia volantu
nadol, pri daléom nastavenf rezimu napajania na moznost ZAPNUTE [11]*' a preraden Vypnuté: Hiavné linie sa nepohybujd.

prevodovky polohy [R] sa vyberie $irokouhly rezim.

e Ak sa rezim zobrazenia Zhora nadol naposledy pouzival dlhsie ako 10 sekind po
preradenf do polohy [R], pri daléom preradeni do polohy [R] sa vyberie girokouhly
rezim.

*1:Modely vybavené systémom bezklUicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.



Tankovanie

Informdcie o palive

H Odporuéané palivo

Binformacie o palive

Benzinové/gasoholové palivo podla normy EN 228
Kvalitny bezolovnaty benzin/gasohol s hodnotou az E10 (90 % benzinu a 10 %
etanolu), oktanové ¢islo merané vyskumnou metédou minimalne 95

Vozidlo je navrhnuté na prevéadzku s kvalitnym bezolovnatym benzinom s oktanovym
¢islom meranym vyskumnou metédou 95 alebo vyssim.

Ak benzin s tymto oktdanovym cislom nie je k dispozicii, do¢asne moZete pouZit aj
bezolovnaty benzin s oktdnovym ¢islom 91 meranym vyskumnou metédou.

PoufZitie bezolovnatého benzinu s nizsim oktanovym ¢islom moze spdsobit kovové
klepanie v motore a znizenie vykonu motora. Dlhodobé pouZivanie bezolovnatého
benzinu s nizsim oktanovym ¢islom moéze sposobit poskodenie motora.

M Objem palivovej nadrze: 57 |

POZNAMKA

Pouzivanie benzinu s obsahom olova predstavuje
nasledujuce rizika:

® Poskodenie vyfukového systému vratane katalyzatora
® Poskodenie motora a palivového systému

® Skodlivé vplyvy na motor a iné systémy

Okyslicené palivd

Okyslicené paliva su zmesou s benzinom a etanolom
alebo inymi latkami. Vase vozidlo moze taktiez pouzivat
okyslicené paliva s maximalnym obsahom 10 % objemu

etanolu a max. 22 % objemu ETBE (podla normy EN 228).

Dalsie informécie ziskate od predajcu.
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» P> Tankovanie P> Dopliianie paliva

Dopinanie paliva

1. Zastavte s vozidlom tak, aby stojan Cerpacej BDoplhianie paliva
stanice bol na lavej strane vozidla v zadnej -
Casti. AVYSTRAHA
2 \/ypnlte_motor, e Benzin je velmi horlavy a vybusny. Pri
3. Potiahnite rukovét uvolnenia dvierok otvoru manipulacii s palivom sa mézete popélit alebo

na doplfianie paliva pod dolnym vonkajiim
okrajom pristrojovej dosky na strane vodica.

vazne zranit.

P> Dvierka otvoru na doplianie paliva sa * Vypnite motor a dbajte, aby sa v blizkosti
otvoria. nenachédzali zdroje tepla, iskier a ohna.
) . ) e S palivom manipulujte len vonku.
4. Pomaly vyberte uzaver plnenia paliva. Ak « Rozliate latky okamsite utrite.

pocujete unikajuci vzduchu, pockajte, kym
zvuk prestane, a pomalym otoc¢enim otvorte
uzaver plnenia paliva.

Nepokracujte v doplfiani paliva, ked sa tankovacia pistol
automaticky zastavila. Dalsie palivo moze prekrocit
kapacitu palivovej nadrze.

Tankovacia pistol sa automaticky vypne, aby nechala v
palivovej nadrzi priestor, aby palivo nepretieklo pri
zmenach teploty vzduchu.

sluspery .

5. Vlozte uzaver plnenia paliva do drZiaka.

6. Tankovaciu pistol zasunte na doraz.

P> Ked je nadrz pIna, tankovacia pistol sa
automaticky vypne. Tym zostane v palivovej
nadrzi priestor pre pripad, Ze sa objem
paliva zvacsi pri zmene teploty.

7. Po doplnenf paliva zalozte uzéver a dotiahnite
ho, pokym nebudete pocut, Zze aspon raz
zaskocil.

P> Zatvorte dvierka otvoru na dopl®anie paliva
rukou.
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Spotreba paliva a emisie CO,

Zlepsenie spotreby paliva a znizenie emisii CO,

Zlepsenie spotreby paliva a znizenie emisif CO, zavisi od viacerych faktorov vratane
jazdnych podmienok, zataZenia, Casu straveného vo volnobehu, jazdnych ndvykov a stavu
vozidla. V zavislosti od tychto a dalsich faktorov sa méze stat, Ze nedosiahnete menovitu

spotrebu paliva tohto vozidla.

M Udrzba a spotreba paliva

Spotrebu paliva mézete optimalizovat prostrednictvom spravnej udrzby vozidla.
Dodrziavajte plédn udrzby a v pripade potreby si preStudujte zaru¢nu knizku.
V pripade vozidiel bez systému pripomenutia servisu dodrziavajte plan udrzby.

Plan dadrzby* Str. 672

e PouZivajte motorovy olej s odporicanou viskozitou.

Odporucany motorovy olej Str. 683
¢ Dodrziavajte predpisany tlak pneumatik.

e Nezatazujte vozidlo nadmernym nakladom (batoZinou).
e Udrziavajte vozidlo ¢isté. Nanosy snehu alebo blata na podvozku vozidla zvy3uju

hmotnost vozidla a zvysuju odpor vzduchu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B37lep3enie spotreby paliva a znizenie emisii C0,

Odporucanym spésobom urcenia skutocnej spotreby
paliva pocas jazdy je priamy vypocet.

Mnozstvo ° Pocet prejazde- |
| 100 | x palivavlitroch | o~ | nychkilometrov | === /100 km
Pocet prejaz- ° Mnoistvopaliva | __ - .
denychmit | o vgalénoch — | Milnagalon

aluapery .

655



aluspery .

656

Vozidla s turbomotormi

Opatrenia pri manipulacii

Turboduchadlo je velmi presné zariadenie na dosahovanie vyssich konskych sil
dodévanim velkého objemu stlaceného vzduchu do motora pomocou turbiny pohédnanej
tlakom vyfukovych plynov motora.

¢ Ak je motor po nastartovani studeny, nevytacajte ho do vysokych otdcok a nezrychlujte
prudko.

¢ Motorovy olej a filter motorového oleja vzdy vymienajte podla planu udrzby. Turbina sa
otaca velmi vysokymi rychlostami viac nez 100 000 ot./min. a jej teplota presahuje
700 C.Premazdva a chladi ho motorovy olej. Ak motorovy olej a filter nevymenite po
najazdeni pldnovanej vzdialenosti alebo v pldnovanom intervale, motorovy olej so
zhorsenou kvalitou méze spdsobit poruchu, napriklad zachytévanie alebo abnormélny
hluk loziska turbiny.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Vozidl4 s turbomotormi

Intervaly pldnovanej tdrzby na vymenu motorového
oleja afiltra st uvedené v rozhranf s informéciami pre
vodica. Dodrziavajte informécie o case ich vymeny.
Systém pripomenutia servisu* Str. 662
Systém monitorovania oleja* Str. 667
Plan udrzby* Str. 672
Odporucany motorovy olej Str. 683

Teplomer ukazuje na hornu Uroven po opdtovnom
nastartovani motora po jazde pri vysokej zatazi, napr. pri
jazde vysokou rychlostou alebo po kopcovitom teréne.
Je to normélne. Ukazovatel teplomera klesne nadol, ak
nechéte motor priblizne jednu minutu bezat na
volnobehu alebo nim jazdite.



Udrzba

Tato kapitola sa zaobera zakladnou udrzboul.

Pred vykonanim udrz Doplianie motorového olej Otéacanie pneumatik
Kontrola a udrzb. . Chladiaca kvapalina motora. Vybava na jazdu po snehu..
Bezpecnost udrzb . Kvapalina prevodovky ... Akumuléto
Sucasti a kvapaliny pouzité Z . Brzdové/spojkova ™ kvapalina.. Starostlivost o dialkovy vysiela¢
Informécie o udrzbe . Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien Vymena gombikovej batérie

Systém pripomenutia servisu . Palivovy filter lgdriba systému klimatizacie ...

Systém monitorovania oleja* Vymena ziaroviek . Cistenie

Plan Gdrzby* Kontrola a udrzba list stieracov.. Starostlivost o interiér..

Udrzba pod kapotou Kontrola a udrzba pneumatik Starostlivost o vonkajsie Casti
Polozky udrzby pod kapotou . Kontrola pneumatik Prisludenstvo a upravy
Otvorenie kapot: . Indikdtory opotrebovania.

Odporucany motorovy olej . Prevadzkova Zivotnost pneumatiky ...
Kontrola oleja . Vymena pneumatiky a kolesa

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Pred vykonanim udrzby

Kontrola a udrzba

Z hladiska zachovanie vlastnej bezpec¢nosti vykonajte vietky uvedené kontroly a udrzbu,
aby ste udrzali dobry prevadzkovy stav vozidla. Ak si viimnete akykolvek nezvycajny stav
(hluk, zapach, nedostatocné mnozstvo brzdovej kvapaliny, zvysky oleja na zemi a pod.),
nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi. Podrobné informécie o Udrzbe a kontrolach
najdete servisnej knizke * doddvanej spolu s vozidlom/plane udrzby v tejto uZivatelskej
prirucke.

Plan udrzby* Str. 672

M Typy kontroly a udrzby

H Denné kontroly
Vykondvajte kontroly pred dlhymi cestami, pri umyvani vozidla alebo pri tankovant.

H Pravidelné kontroly
e Kazdy mesiac skontrolujte hladinu brzdovej/spojkovej kvapaliny”.
Brzdova/spojkova * kvapalina Str. 691
e Kazdy mesiac skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikdch. Skontrolujte dezén pneumatik
S0 zameranim na opotrebovanie a vyskyt cudzich predmetov.
Kontrola a udrzba pneumatik Str. 707
e Kazdy mesiac skontrolujte funkenost exteriérovych svetiel.
Vymena Ziaroviek Str. 694
e Kazdych Sest mesiacov skontrolujte stav stieracich Iit stieracov.
Kontrola a udrzba list stieracov Str. 702

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Pred vykonanim udrzby P>Bezpecnost udrzby

Bezpecnost udrzby

Uvadzame niekolko velmi délezitych bezpecnostnych opatren.

Nie je viak mozné vas varovat pred kazdym moznym rizikom, ktoré méze vzniknut pri
udrzbe. Iba vy méZete rozhodnut, &i by ste mali alebo nemali vykonat urcitd dlohu.

M Bezpecnost udrzby

® Aby ste zniZili pravdepodobnost poZiaru alebo explézie, zabezpeclte, aby sa cigarety,
iskry a zdroje ohna nedostali do blizkosti akumuldtora a vietkych &asti sUvisiacich s
palivom.

¢ Pod kapotou nikdy nenechdvajte handry, uterdky ani iné horlavé predmety.
P> Teplo z motora a vyfuku ich méze zapalit a sposobit poZiar.

e Na Cistenie sucasti pouZivajte bezne dostupné odmastovadlo alebo Cisti¢ suciastok, nie
benzin.

e Pripraci s akumuldtorom alebo stlatenym vzduchom si nasadte ochranné okuliare a
ochranné oblecenie.

e Vyfukové plyny z motora obsahuju oxid uholnaty, ktory je jedovaty a méze sposobit
smrt.
P> Motor prevadzkujte iba vtedy, ked je okolo dostatocné vetranie.

POKRACOVANIE

BBezpecnost udrzby

AVYSTRAHA

Nespravna udrzba vozidla alebo neodstranenie
problému pred jazdou méze spdsobit nehodu,
pri ktorej mozete utrpiet vazne alebo smrtelné
zranenia.

Vzdy dodrziavajte odporucania tykajuce sa
kontroly a Gdrzby, ako aj plany uvedené v tejto
pouzivatelskej priru¢ke/servisnej knizke.

AVYSTRAHA

Zanedbanie spravnych postupov udrzby a
opatreni moze viest k vaznemu zraneniu alebo
smrti.

Vzdy sa riadte postupmi a preventivnymi
opatreniami uvedenymi v tejto pouzivatelskej

prirucke.
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P> P> Pred vykonanim udrzby B> Sucasti a kvapaliny pouzité pri idrzbe

M Bezpecnost vozidla

e Vozidlo musf stat.
P> Uistite sa, Ze vozidlo stoji na rovnom povrchu, parkovacia brzda je zatiahnuta a motor
vypnuty.
e Horuce Casti vas mézu popalit.
P> Skér ako sa dotknete sucasti vozidla, nechajte motor a vyfukovy systém dékladne
vychladnut.
e Pohyblivé ¢asti vas modzu zranit.
P> Nestartujte motor, pokial to nie je uvedené v pokynoch, a davajte pozor, aby ruky a
koncatiny neboli v blizkosti pohyblivych asti.
P> Neotvarajte kapotu, ked je aktivovana funkcia automatického vypnutia pri
volnobehu.

Sucasti a kvapaliny pouzité pri udrzbe

Pri UdrZbe a servise vozidla odpori¢ame pouzivat origindlne diely a kvapaliny od
spolo¢nosti Honda. Originalne diely znacky Honda su vyrobené podla rovnakych
vysokokvalitnych noriem pouzivanych pri vyrobe vozidiel Honda.




P> P> Pred vykonanim udrzby P> Informacie o ddrzbe

Informacie o udrzbe

Ak vozidlo disponuje systémom pripomenutia servisu, informdcie o nadchadzajucej
UdrZbe vozidla sa zobrazuju v rozhrani s informéciami pre vodica. Precitajte si servisnd
knizku doddvanu spolu s vozidlom, v ktorej ndjdete vysvetlenie kddov servisnych poloZiek,
ktoré sa zobrazuju na displeji.

Systém pripomenutia servisu* Str. 662

Ak systém pripomenutia servisu nie je k dispozicii, dodrziavajte plany Udrzby v servisnej
knizke dodanej spolu s vozidlom.

Ak k vozidlu nie je k dispozicii servisna knizka, dodrziavajte plan udrzby v tejto

pouzivatelskej prirucke.
Plan udrzby* Str. 672

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BlInformécie o ddrzbe
Ak planujete jazdit vozidlom mimo krajin, v ktorych sa
pouziva systém pripomenutia servisu, poziadajte
predajcu o informdcie o tom, ako zaznamenat informécie
tykajuce sa pripomenutia servisu, a naplanujte si udrzbu
v ramci podmienok danej krajiny.
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Systém pripomenutia servisu®

Poskytuje informdcie o servisnych polozkach, ktoré je potrebné vykonat. Servisné polozky — B3Systém pripomenutia servisu*

sU vyjadrené kddom a ikonou. Systém vés bude informovat o tom, kedy je potrebné

Mézete si vybrat moznost zobrazenia prislusného
dopravit vozidlo k predajcovi, na zéklade zostavajiceho poctu dni.

vystrazného hldsenia spolu s vystraznou ikonou

v rozhrani s informaciami pre vodica.
Ked'sa blizi, nastava alebo uplynul ¢as dalSej servisnej tdrzby, vystraznd ikona sa zobrazf aj

v rozhrani s informdciami pre vodi¢a po kazdom prepnuti spinaca zapalovania do polohy
ZAPNUTE [11]".

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



P> P> Systém pripomenutia servisu* P>

M Zobrazenie informdacii pripomenutia servisu

1. Otocte spinatom zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]'.

2. Niekolkokrat stlacte tlacidlo (Zobrazit/informdacie), kym sa zobrazi moznost .

3. Stlacenim tlacidla ENTER prejdite na obrazovku s informdaciami o pripomenuti servisu.
V rozhrani s informéciami pre vodica sa zobrazia polozky udrzby.

Tlacidlo ENTER

Kédy poloziek
udrzby

|
Tlacidlo[ < |(Zobrazit/informécie)

Indikator systémového hldsenia (D) sa rozsvieti spolu s informaciami pripomenutia
servisu.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

BZobrazenie informaci pripomenutia servisu

Na zaklade prevadzkového stavu motora a stavu
motorového oleja systém vypocita pocet dni
zostavajucich do najblizsieho servisného tkonu.

Zostavajuce dni

lkona dna
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P> P> Systém pripomenutia servisu* P>

M Vystrazné ikony a informacie o pripomenuti servisu v rozhrani
s informaciami pre vodica

Informacie o pripomenuti

Vys dikona . Vysvetlenie Informécie
servisu
Blizi sa termin servisu Jedna alebo viacero servisnych poloZiek Zostavajlci pocet dni sa bude znizovat
sa vyzaduje v dobe kratSej nez 30 dni.  po jednom dni.

Zostavajuci pocet dni sa odhadne na
zaklade jazdnych podmienok.

Je nutné vykonat servis Jedna alebo viacero servisnych poloziek Co najskér nechajte vykonat uvedenu
sa vyzaduje v dobe kratSej nez 10 dnf.  servisnu udrzbu.

Zostavajuci pocet dnf sa odhadne na

zaklade jazdnych podmienok.

Zmeskany termin servisu Uvedend servisna udrzba nebola S vozidlom ste nevykonali v¢as
vykonana, ani ked zostavajuci cas pozadovanu servisnu Udrzbu. lhned
12:%% dosiahol hodnotu 0. nechajte vykonat servisnu udrzbu a

vynulujte systém pripomenutia servisu.
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P> P> Systém pripomenutia servisu* P>

M Polozky pripomenutia servisu

Servisné polozky zobrazené v rozhrani s informaciami pre vodi¢a maju podobu kédu a
ikony.

Vysvetlenie kédov a ikon pripomenutia servisu ndjdete v servisnej knizke, ktord sa doddva
spolu s vozidlom.

M Dostupnost systému pripomenutia servisu

Aj napriek tomu, Ze sa informacie o pripomenuti servisu zobrazia v rozhrani s informaciami
pre vodica po stlacenf tlacidla (Zobrazit/informacie), tento systém nie je k dispozicii
v niektorych krajinach. Precitajte si servisnu knizku doddvanu spolu s vozidlom alebo sa
spytajte predajcu, ¢i mdzete pouzivat systém pripomenutia servisu.

POKRACOVANIE

B3 Dostupnost systému pripomenutia servisu

Ak planujete jazdit vozidlom mimo krajin, v ktorych sa
pouziva systém pripomenutia servisu, poziadajte
predajcu o informacie o tom, ako zaznamenat informéacie
tykajuce sa pripomenutia servisu, a naplanujte si udrzbu
v ramci podmienok danej krajiny.
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P> P> Systém pripomenutia servisu* P>

M Vynulovanie displeja

Po vykonani servisnej udrzby vynulujte zobrazenie informacif o pripomenuti servisu.

N
Tlacidlo ENTER
V
Tlagidlo [A]/[V] Tiaéidlo[ % |
(Zobrazit/informacie)
J

. Otocte spinac¢om zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*'.

. Niekofkokrat stla¢te tlacidlo (Zobrazit/informécie), kym sa zobrazi moznost [
. Stlacte tlacidlo ENTER.

. Stlacenim a podrZanim tlacidla ENTER na 10 sekind prejdete do reZzimu vynulovania.
. Stlacenim tlacidla [A]/[W] vyberte polozku tdrzby, ktorti chcete resetovat, alebo

polozku All Due Items (Vsetky potrebné polozky). MéZete tiez vybrat polozku Cancel
(Zrusit) a proces tak ukoncit.

. Stld¢anim tlacidla ENTER vynulujte vybranu polozku.
. Zopakuijte krok 4 pre ostatné polozky, ktoré chcete vynulovat.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvdrania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

B3Vynulovanie displeja

Ak nevynulujete informdcie o pripomenuti servisu po
servisnej udrzbe, systém bude uvadzat nespravne
intervaly Udrzby, ¢o moze viest k zavaznym
mechanickym problémom.

Modely s audiosystémom s displejom

Zobrazenie informdcif systému pripomenutia servisu je
taktiez mozné vynulovat prostrednictvom audio/
informacnej obrazovky.

Prisposobitelné funkcie Str. 413

Po dokonceni pozadovanej servisnej idrzby predajca
vynuluje zobrazenie informdcif o pripomenuti servisu. Ak
servisnu Udrzbu vykondva ind osoba nez predajca,
vynulujte informdcie o pripomenutf servisu sami.



Systém monitorovania oleja”

Modely bez systému pripomenutia servisu
Systémovy indikdtor monitorovania oleja vas upozorni na to, kedy mate vymenit
motorovy olej alebo zobrat vozidlo k predajcovi na servisnd udrzbu.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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P> P> Systém monitorovania oleja P> Zobrazenie informécii o systéme monitorovania oleja

Zobrazenie informdcii o systéme monitorovania oleja

V rozhrani' s informéciami pre vodica sa zobrazuju niektoré polozky udrzby, ktoré bude
nutné coskoro vykonat, spolo¢ne s odhadovanou zostavajlcou Zivotnostou oleja.
Taktiez ich mozete kedykolvek zobrazit na informacnej obrazovke systému monitorovania
oleja.

Polozka servisnej
Udrzby

Tlacidlo ENTER

|
Zostavajlca vzdialenost do
nasledujiceho terminu
udrzby motorového oleja

Tlacidlo (Zobrazit/informacie)

1. Otocte spinatom zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*!.

2. Niekolkokrat stlacte tlacidlo (Zobrazit/informécie), kym sa zobrazi moznost &

3. Stlacenim tlacidla ENTER prejdite na informacnu obrazovku systému monitorovania
oleja. V rozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazia polozky servisnej udrzby spolu
s odhadovanou zostavajucou vzdialenostou, ako aj polozky udrzby s bliziacim sa
terminom.

Po dosiahnuti terminu na vykonanie Udrzby zostane na pristrojovom paneli svietit
indikator systémového hlasenia (). Bezodkladne poziadajte predajcu o vykonanie
uvedenej servisnej udrzby.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

BXZobrazenie informacii o systéme monitorovania oleja

Na zéklade prevédzkovych podmienok motora
a motorového oleja sa vypocitava a zobrazuje
zostavajuca vzdialenost do nasledujucej servisnej udrzby.

V zavislosti od podmienok jazdy méze byt skutocna
prejdend vzdialenost kratsia nez zobrazend vzdialenost.

Existuju nasledujuce typy poloziek servisnej udrzby
s prislusSnym obsahom:

A.Vymena motorového oleja

B. Vymena motorového oleja a filtra oleja

Bez ohladu na informdcie zo systému monitorovania
oleja vykonajte servisnd udrzbu po uplynuti 1 roka od
poslednej vymeny oleja.



P> P> Systém monitorovania oleja*P>Zobrazenie informacii o systéme monitorovania oleja

M Informacie systému monitorovania oleja v rozhrani
s informaciami pre vodica

Vystrazné hlasenie Zobrazenie zivotnosti oleja Informécie

NORMALNY STAV Ked po vymene oleja vynulujete zostavajlcu
vzdialenost, v zobrazeni Zivotnosti oleja sa zobrazi séria
bodov. Tieto body zostanu zobrazené az dovtedy, kym
systém na zéklade jazdnych podmienok urci zostavajucu
vzdialenost do nasledujtcej vymeny oleja alebo do
nasledujucej vymeny oleja a filtra.

Ked vyberiete informacnu obrazovku systému
monitorovania oleja, zobrazi sa zostavajlca zivotnost
motorového oleja alebo hladina zostavajuceho

2000 kn motorového oleja a zivotnost olejového filtra.

POKRACOVANIE
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P> P> Systém monitorovania oleja P> Zobrazenie informécii o systéme monitorovania oleja

Vystrazné hlasenie Zobrazenie zivotnosti oleja Informacie

BLIZI SA TERMIN SERVISU BliZi sa koniec prevadzkovej Zivotnosti motorového oleja
alebo olejového filtra a motorového oleja.

AKTUALNY TERMIN SERVISU Motorovy olej alebo motorovy olej a olejovy filter takmer
dosiahli koniec prevadzkovej Zivotnosti, pricom je tieto
polozky servisnej idrzby nutné co najskér skontrolovat
a vykonat ich servis.

ZMESKANY TERMIN SERVISU Motorovy olej/motorovy olej a olejovy filter prekrocil/
prekrocili svoju prevadzkovu Zivotnost. Je nutné ihned
skontrolovat a vykonat servis prislusnej polozky/
prislusnych poloZiek servisnej udrzby.
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P> P> Systém monitorovania oleja*P>Zobrazenie informacii o systéme monitorovania oleja

| Vynulovanie displeja B3Vynulovanie displeja
Ak po servisnej Udrzbe nevynulujete Zivotnost
motorového oleja, systém bude uvadzat nespravne
- N intervaly Udrzby, ¢co moze viest k zavaznym
Tlacidlo |A /|
AlY] mechanickym problémom.

Modely s audiosystémom s displejom

MbZete vynulovat aj zobrazenie inform3cif systému
monitorovania oleja pomocou obrazovky audiosystému/
informacnej obrazovky.

Prispésobitelné funkcie Str. 413

Po vykonani servisnej udrzby vynulujte zobrazenie informacif systému monitorovania
motorového oleja.

Tlacidlo ENTER

Po dokonceni pozadovanej servisnej udrzby predajca
vynuluje zobrazenie Zivotnosti motorového oleja. Ak
servisnu Udrzbu vykondava ind osoba nez predajca,
vynulujte zobrazenie Zivotnosti motorového oleja sami.

Tlacidlo (Zobrazit/informacie)

1. Otocte spinatom zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*'.
2. Niekolkokrat stlacte tlacidlo (Zobrazit/informécie), kym sa zobrazi moznost |,
3. Stlacenim tlacidla ENTER prejdite na informacnu obrazovku systému monitorovania
oleja.
4. Stlacenim a podrzanim tlacidla ENTER na 10 sekind prejdete do rezimu vynulovania.
5. Stlacenim tlacidla [A}/[W] Vyberte poloZku Reset.
(MozZete tiez vybrat polozku Cancel (Zrusit) a proces tak ukondit.
6. Stlacanim tlacidla ENTER vynulujte vybranu polozku.

N

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.
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Plan udrzby*

Ak sa vase vozidlo dodava spolu so servisnou knizkou, plan udrzby vozidla je uvedeny v
tejto knizke. V pripade vozidiel bez servisnej knizky postupujte podla nasledujucich planov
udrzby.

Plan udrzby urcuje minimalnu pozadovanu Udrzbu, ktort je potrebné vykondvat na
zabezpecenie bezproblémovej prevadzky vozidla. Vzhladom na regionalne a klimatické
rozdiely moze byt potrebnd dodatocna udrzba. Podrobnejsi opis ndjdete v zaru¢nej
brozure.

Udrzbové prace musia vykonavat riadne kvalifikovani a vybaveni technici. Va3
autorizovany predajca splna vietky tieto poziadavky.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



»>p>Plan udrzby* P>

Okrem modelov urcenych pre eurépske krajiny a Ukrajinu

Po rozsvietenf indikatora alebo kazdy 1 rok

Vymena motorového oleja™
Po rozsvietenf indikatora alebo kazdé 2 roky

Vymena filtra motorového oleja™

Ifr|daq|e or|g|na|nevho*£)rostr|edku na Kazdych 10 000 km alebo 1 rok
Cistenie vstrekovacov

Vymena vlozky vzduchového filtra
Kontrola vole ventilov

Kazdych 30 000 km
Kazdych 120 000 km*3

Vymena palivového filtra™ Normélna Kazdych 180 000 km
E o Kazdych 110 000 km**

Kazdych 100 000 km
el [e] [e] [-] |-
Pri 200 000 km alebo 10 rokoch,
potom kazdych 100 000 km alebo 5 rokov

Vymena zapalovacich sviecok
Kontrola hnacich remeriov | |
Viymena chladiacej kvapaliny motora

*1:V niektorych krajindch sa vyzaduje len plan pre naro¢nu prevadzku: Pozrite si miestnu zaru¢nd brozdru.

*2:V zavislosti od kvality pouzivaného paliva moze byt u modelov ur¢enych pre nasledujice krajiny potrebné pravidelné pouzivanie aditiv na
Cistenie vstrekovacov. Podrobnosti vém poskytne predajca: Réunion, Melilla, Ceuta, Kandrske ostrovy

*3:Zmyslovd metdda
Upravte ventily pocas servisu kazdych 120 000 km, ak su hlu¢né.

*4:\lymena palivového filtra sa odporuca v pripade, ak sa pouZiva palivo, ktoré je znecistené prachom a pod., pretoze tym dochéddza ku skorsiemu
zaneseniu filtra.

*5:Na strane 693 néjdete informécie o vymene v pripade réznych jazdnych podmienok.

POKRACOVANIE 673
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»>P>Plan udrzby * P>

Vymena kvapaliny prevodovky MP Normalna Kazdych 120 000 km alebo 6 rokov

Narocna

prevadzka * * *

CVT . . . . .

Vymena kvapaliny v zadnom diferencidli AWD . . .
Kontrola brzd vpredu a vzadu Kazdych 10 000 km alebo 6 mesiacov
Vymena brzdovej kvapaliny Kazdé 3 roky
Vymena prachového a pelového filtra | o [ o [ o[ o] o[ o] o] o[ o] «

Otocenie usporiadania pneumatik (nahustenie a stav pneumatik

: s . Kazdych 10 000 km
kontrolujte minimalne raz mesacne)

Vizualne skontrolujte nasledujice polozky:

Hlavice spojovacej tyce riadenia, mechanizmus riadenia a puzdra

Komponenty zavesenia Kazdych 10 000 km alebo 6 mesiacov
Puzdra hnacieho hriadela

Brzdové hadice a vedenia (vratane systému
ABS)

Hladiny vsetkych kvapalin a ich stav o . . . . o . . . .
Vyfukovy systém
Palivové vedenia a pripojenia




»>p>Plan udrzby* P>

Modely pre Ukrajinu

Vymena motorového oleja Po rozsvieteni indikatora alebo kazdy 1 rok

Po rozsvieten( indikdtora alebo kazdé 2 roky

Vymena filtra motorového oleja

Vymena vlozky vzduchového filtra Kazdych 30 000 km

Kontrola vole ventilov™! Kazdych 120 000 km

Vymena palivového filtra* Normalna Kazdych 180 000 km
NG Kazdych 105 000 km"2

prevadzka

Kazdych 120 000 km (Kontrola: 15 000 km)
oo ofoflofollofofololofolc

Po 200 000 km alebo 10 rokoch, potom kazdych 100 000 km alebo 5 rokov

Vymena zapalovacich sviecok
Kontrola hnacich remeriov
Viymena chladiacej kvapaliny motora

*1:Zmyslové metdda
Upravte ventily pocas servisu kazdych 120 000 km, ak su hlu¢né.
*2:Vymena palivového filtra sa odporica v pripade, ak sa pouziva palivo, ktoré je znecistené prachom a pod., pretoze tym dochéddza ku skorsiemu

zaneseniu filtra.
*3:Na strane 693 ndjdete informécie o vymene v pripade réznych jazdnych podmienok.

POKRACOVANIE
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»>P>Plan udrzby * P>

Vymena kvapaliny prevodovky MP o o
VT o ]

Vymena kvapaliny v zadnom diferencidli AWD o o

Kontrola brzd vpredu a vzadu . o . o . o . o

Vymena brzdovej kvapaliny

Kazdé 3 roky

Vymena prachového a pelového filtra . o . o . o . o
Kontrola nastavenia svetiel . . . . . . . .
Testovacia jazda (hluk, stabilita, ¢cinnost . . . . . . . .

pristrojovej dosky)

Otocenie usporiadania pneumatik (nahustenie
a stav pneumatik kontrolujte minimalne raz
mesacne)

Kazdych 15 000 km

Vizualne skontrolu

te nasledujtce polozky:

Hlavice spojovacej tyce riadenia, mechanizmus
riadenia a puzdra

Komponenty zavesenia
Puzdrd hnacieho hriadela

Brzdové hadice a vedenia (vratane systému
ABS)

Hladiny vietkych kvapalin a ich stav
Vyfukovy systém
Palivové vedenia a pripojenia




»>p>Plan udrzby* P>

Ak jazdite s vozidlom v ndro¢nych podmienkach, nasledujice polozky je potrebné BPlan idrzby *
vykonat podla planu udrzby s ozna¢enim Naro¢na prevadzka. Za ndro¢nu prevadzku sa povazuje stav, ked jazdite:

A. Jednotlivé jazdy kratsie ako 8 km alebo pri teplotach
pod bodom mrazu kratsie ako 16 km.

B. Pri mimoriadne vysokych teplotach nad 35 °C.

C. S dlhou dobou prevadzky na volnobeh alebo ¢astym
zastavovanim a rozbiehanim.

D. S tahanim privesu nalozenym stresnym nosi¢om alebo
v horskom prostredi.

E. Na cestach pokrytych blatom, prachom alebo na
cestach so zimnym posypom.

Motorovy olej a filter ABCDatE
Kvapalina prevodovky BaD

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov 677



PP Plan udrzby *P>Zaznam o udrzbe (pri vozidlach bez servisnej knizky)

Zaznam o udrzbe (pri vozidlach bez servisnej knizky)

Poziadajte predajcu vykonavajuceho udrzbu o zaznamenanie vsetkych pozadovanych postupov Udrzby uvedenych nizsie. Odlozte si potvrdenia o
véetkych pracach vykonanych na vozidle.

Okrem modelov uréenych pre eurépske krajiny a Ukrajinu

km alebo mesiace Datum Podpis alebo peciatka

20 000 km
(alebo 12 mesiacov)

40 000 km
(alebo 24 mesiacov)

60 000 km
(alebo 36 mesiacov)

80 000 km
(alebo 48 mesiacov)

100 000 km
(alebo 60 mesiacov)

120 000 km
(alebo 72 mesiacov)

140 000 km
(alebo 84 mesiacov)

160 000 km
(alebo 96 mesiacov)

180 000 km
(alebo 108 mesiacov)

200 000 km
(alebo 120 mesiacov)
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P> Plan udrzby*P>Zaznam o udrzbe (pri vozidlach bez servisnej knizky)

Modely pre Ukrajinu

15 000 km (alebo 12 mesiacov)

45 000 km (alebo 36 mesiacov)

75 000 km (alebo 60 mesiacov)

105 000 km (alebo 84 mesiacov)

135 000 km (alebo 108 mesiacov)

eqzipn .

165 000 km (alebo 132 mesiacov)

195 000 km (alebo 156 mesiacov)
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Udrzba pod kapotou

Polozky udrzby pod kapotou

Typ vozidla s pravostrannym riadenim Typ vozidla s lavostrannym riadenim

Brzdové/spojkové™* kvapalina

Brzdové/spojkové*
kvapalina (Cierny uzéver)

Uzéver plniaceho hrdla

J (Cierny uzéver)

motorového oleja

Kvapalina do ostrekovaca
(modry uzaver)

Rezervna nadrz chladiacej kvapaliny motora

Akumulator

Uzaver rezervnej nadrze

Mierka hladiny motorového
oleja (oranzova)

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



PP Udrzba pod kapotou P>Otvorenie kapoty

Otvorenie kapoty

!m 1. Zaparkujte vozidlo na rovnom povrchu a
= Rukovat uvolnenia kapoty zatiahnite parkovaciu brzdu.
|,

2. Potiahnite rukovat uvolnenia kapoty pod
vonkajsim dolnym rohom pristrojovej dosky na
strane vodica.

P> Kapota sa mierne pootvorf.

3. Zatlacte packu zépadky kapoty (nachddza sa
pod prednym okrajom kapoty v strede) do
strany a zdvihnite kapotu. Po miernom
nadvihnuti kapoty moézete packu uvolnit.

4. Odpojte podpernt ty¢ zo svorky pomocou
drzadla. Upevnite podpernu ty¢ v kapote.

Pri zatvérani odpojte podpernu ty¢ a zasurite ju
do svorky. Potom opatrne spustite kapotu. Vo
vyske priblizne 30 cm vytiahnite ruku a nechajte
kapotu zavriet.

POKRACOVANIE

BJ0tvorenie kapoty

AVYSTRAHA

Podpernd ty¢ kapoty sa moze velmi zahriat od
tepla motora.

Nemanipulujte s kovovou castou tyce, aby ste si
nespdsobili popaleniny.
Namiesto toho pouzite penovy tchyt.

Neotvérajte kapotu, ak su zdvihnuté stierace. Kapota
narazi do stieracov, co moze mat za nasledok poskodenie
kapoty a/alebo stieracov.

Pri zatvarani kapoty skontrolujte, ¢i je kapota bezpecne
zaistena.

Ak sa packa zapadky kapoty tazko pohybuje alebo ak
mozete otvorit kapotu bez nadvihnutia packy, zaistovaci
mechanizmus by ste mali vycistit a namazat.

Modely s automatickym vypnutim pri volnobehu

Neotvérajte kapotu, ked je aktivovana funkcia
automatického vypnutia pri volnobehu.
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»-»>Udrzba pod kapotou P> Otvorenie kapoty

B0tvorenie kapoty

B[ LD

® Uchopte penovy kryt.
® Podpernd ty¢ moze byt velmi horuca.
® Pozrite si pouzivatelsku prirucku.



»-p>Udrzba pod kapotou P>Odportany motorovy olej

Odporucany motorovy olej

Pouzivajte origindlny motorovy olej alebo iny komer¢ne dostupny olej vhodného typu a
viskozity pre teplotu okolia uvedent na nasledujicom obrazku.

Olej je vyznamnym faktorom vykonu a Zivotnosti motora. Ak jazdite vozidlom
s nedostato¢nou hladinou oleja alebo s olejom s nedostato¢nou kvalitou, motor sa méze
pokazit alebo poskodit.

Modely urcené pre eurépske krajiny a Ukrajinu
Originalny motorovy olej Komercny motorovy olej

¢ QOrigindlny motorovy olej znacky Honda, ¢ ACEA C2/C3
typ 2.0

Genuine Engine Oil Type 2.0"'

L Il Il Il Il Il Il I Il Il Il I
30 20 -10 0 10 20 30 40(C) 30 20 -10 0 10 20 30 40(C)
Okolité teplota Okolita teplota

*1:Vyvinuty na zlep3enie spotreby paliva

POKRACOVANIE

B30dporiicany motorovy olej

Aditiva motorového oleja
Nie je mozné pourzit aditiva motorového oleja.
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PP Udrzba pod kapotou P>Odport&any motorovy olej

Okrem modelov urcenych pre eurépske krajiny a Ukrajinu

Originalny motorovy olej Komercny motorovy olej
¢ Origindlny motorovy olej znacky e ACEA C2/C3
Honda™

Genuine Motor Oil OW-20""

L Il Il Il Il Il Il I L Il Il Il Il Il Il I
30 -20 -10 0 10 20 30 40(C) 30 -20 -10 0 10 20 30 40(C)
Okolita teplota Okolité teplota

*1:Vyvinuty na zlep3enie spotreby paliva



P »> Udrzba pod kapotou P>Kontrola oleja

Kontrola oleja

Odporucame, aby ste kontrolovali hladinu motorového oleja pri kazdom tankovani.
Zaparkujte vozidlo na rovnom povrchu.
Po vypnuti motora pockaJte pr|bl|zne tri mindty a potom skontrolujte olej.
; & = 1. Vyberte mierku (oranZova).
2. Utrite mierku cistou handrickou alebo
papierovou utierkou.

4. Vyberte znova mierku a skontrolujte hladinu.
Hladina by mala byt medzi znackou
minimalnej a maximéalnej hladiny. Podla
potreby doplrite olej.

I Znacka maximalnej
—— hladiny

—=— 7nacka minimainej
hladiny

3. Vlozte mierku spat do otvoru Uplne na doraz.

BJKontrola oleja

Ak sa hladina oleja nachadza v blizkosti znacky
minimélnej hladiny oleja alebo pod fou, pomaly doplrite
olej a dbajte na to, aby ste olej nepreplnili.

Mnozstvo spotrebovaného oleja zavisi od spdsobu jazdy
vozidlom a klimatickych podmienok a podmienok v
premavke. Mnozstvo spotrebovaného oleja moéze byt az
1 liter na 1 000 km.

Spotreba je obvykle vyssia vtedy, ked je motor novy.
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» P> Udrzba pod kapotou P> Doplfanie motorového oleja

Dopinanie motorového oleja

1. Odskrutkujte a odpojte uzaver plniaceho hrdla
motorového oleja.

2. Pomaly doplnte olej.

3. Nainstalujte uzaver plniaceho hrdla
motorového oleja a riadne ho dotiahnite.

4. Pockajte tri minuty a znova skontrolujte
hladinu oleja pomocou mierky.

S 4
Uzéver plniaceho hrdla
motorového oleja v

> -

IS VR

T

686

BDopliianie motorového oleja

POZNAMKA

Nedopliajte motorovy olej nad znacku maximalnej
hladiny. Preplnenie motorového oleja méze viest k
Unikom a poskodeniu motora.

Ak olej rozlejete, ihned ho utrite. Rozliaty olej moze
poskodit komponenty priestoru motora.



PP Udrzba pod kapotou P>Chladiaca kvapalina motora

Chladiaca kvapalina motora

Urcena chladiaca kvapalina: Celoro¢na nemrznuca/chladiaca kvapalina znacky
Honda, typ 2

Tato chladiaca kvapalina je namiesana v pomere 50 % nemrznucej kvapaliny a 50 % vody.
Nepridavajte dalsiu nemrznuicu kvapalinu ani vodu.

Odporucame, aby ste skontrolovali hladinu chladiacej kvapaliny motora pri kaZdom
tankovani. Skontrolujte rezervnu n&drz. Podla toho pridajte chladiacu kvapalinu.

M Kontrola chladiacej kvapaliny

—

A
N \ ’

1. Skontrolujte, ¢i st motor a chladi¢ chladné.
2. Skontrolujte mnozstvo chladiacej kvapaliny v
rezervnej nadrzi.

P> Ak sa hladina chladiacej kvapaliny nachadza
pod znac¢kou MIN, doplfiajte ur¢end
chladiacu kvapalinu dovtedy, kym hladina
nedosiahne znacku MAX.

3. Skontrolujte, &iz chladiaceho systému neunika
kvapalina.

~—— Rezervna

POKRACOVANIE

P33 Chladiaca kvapalina motora

AVYSTRAHA

Ak odmontujete uzaver rezervnej nadrzky a
motor je hortci, m6ze vystreknut chladiaca
kvapalina, ktora vas méze vazne oparit.

Pred odmontovanim uzaveru rezervnej nadrzky
nechajte vzdy motor a chladi¢ vychladnut.

Ak sa ocakdvaju nepretrzité teploty pod -30 °C, chladiaca
zmes sa musi vymenit za zmes vyssej koncentracie.
Podrobnosti o vhodnej chladiacej zmesi vam poskytne
predajca produktov spolocnosti Honda.

Ak neméte k dispozicii nemrznucu/chladiacu kvapalinu
znacky Honda, mézete ako docasnu ndhradu pouzit ind
znackovu chladiacu kvapalinu bez obsahu silikatov.
Overte, i ide vysokokvalitnt chladiacu kvapalinu
odporucant pre hlinikové motory. Ak budete trvalo
pouzivat chladiacu kvapalinu od inej znacky ako Honda,
moze dojst ku kordzii, ktord zapricini poruchu alebo
zlyhanie chladiaceho systému. Co najskér nechajte
preplachnut a naplnit chladiaci systém nemrznutcou/
chladiacou kvapalinou znacky Honda.

Do chladiaceho systému vozidla nepridavajte Ziadne
prostriedky na ochranu proti hrdzaveniu ani iné prisady.
Nemusia byt kompatibilné s chladiacou kvapalinou alebo
inymi komponentmi motora.
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»-»>-Udrzba pod kapotou P> Chladiaca kvapalina motora

M Dopinanie chladiacej kvapa

liny

1. Skontrolujte, ¢i s motor a chladi¢ chladné.
2. Otocte uzéver rezervnej nadrze o 1/8 otacky

proti smeru hodinovych ruciciek a uvolnite
vietok tlak v chladiacom systéme.

3. Zatlacenim a otocCenim uzaveru rezervnej

nadrze proti smeru hodinovych ruciciek
odmontujete uzaver.

4. Dolievajte chladiacu kvapalinu do rezervnej

nadrze dovtedy, kym hladina nedosiahne
znacku MAX.

5. Nasadte uzaver rezervnej nadrzky a riadne ho

dotiahnite.

BDopliianie chladiacej kvapaliny

Nalievajte kvapalinu pomaly a opatrne, aby ste ni¢
nevyliali. Ak sa nieco vyleje, okamZite to utrite. Rozliata
kvapalina méze poskodit komponenty v motorovom
priestore.



PP Udrzba pod kapotou P>Chladiaca kvapalina motora

M Uzaver rezervnej nadrze chladiacej kvapaliny motora

¢ Nikdy neotvarajte za hordceho stavu.

e Horuca chladiaca kvapalina vés obari.

e Pretlakovy ventil sa za¢ne otvdrat pri tlaku
108 kPa.
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P> Udrzba pod kapotou P>Kvapalina prevodovky

Kvapalina prevodovky

M Kvapalina kontinualne variabilnej prevodovky

| Urcena kvapalina: Kvapalina prevodovky Honda HCF-2 |

Hladinu kvapaliny prevodovky si nechajte skontrolovat u predajcu, ktory vdm ju v pripade
potreby vymeni.
Pri vymene kvapaliny kontinualne variabilnej prevodovky dodrZiavajte intervaly servisnej
udrzby platné pre vase vozidlo.

Plan udrzby* Str. 672

Nepokusajte sa kontrolovat ani menit kvapalinu kontinudlne variabilnej prevodovky sami.

M Kvapalina manualnej prevodovky

| Urcena kvapalina: Kvapalina manualnej prevodovky Honda (MTF) |

Hladinu kvapaliny prevodovky si nechajte skontrolovat u predajcu, ktory vam ju v pripade
potreby vyment.
Dodrziavajte intervaly servisnej udrzby pre vase vozidlo tykajlce sa ¢asu vymeny kvapaliny
manualnej prevodovky.

Plan udrzby* Str. 672

Nepokusajte sa kontrolovat ani menit kvapalinu manudlnej prevodovky sami.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

BJKvapalina kontinualne variabilnej prevodovky

POZNAMKA

Nemiesajte kvapalinu prevodovky Honda HCF-2

s inymi kvapalinami prevodovky.

Pouzitie inej kvapaliny prevodovky nez prevodového
oleja nez Honda HCF-2 méze neziaducim spésobom
ovplyviovat prevadzku a Zivotnost prevodovky vozidla
a viest k poskodeniu prevodovky.

Obmedzend zéruka spolo¢nosti Honda na nové vozidlo
sa nevztahuje na Ziadne poskodenia spésobené
pouzivanim inej kvapaliny prevodovky nez Honda HCF-2.

BKvapalina manuélnej prevodovky

Ak nemdte k dispozicii kvapalinu Honda MTF, m&zete
docasne pouzit motorovy olej s viskozitou SAE OW-20
alebo 5W-20 s certifikaciou API.

Tudto napln ¢o najskor nahradte kvapalinou MTF.
Motorovy olej neobsahuje spravne aditiva do
prevodovky a jeho trvalé pouzivanie méze viest k
zhorSeniu radenia a k poskodeniu prevodovky.



»-»> Udrzba pod kapotou P> Brzdové/spojkova * kvapalina

Brzdové/spojkova* kvapalina

| Urcena kvapalina: Brzdova kvapalina s ozna¢enim DOT 3 alebo DOT 4

Pre brzdy aj spojku pouZivajte rovnaku kvapalinu™.

M Kontrola brzdovej kvapaliny

Typ vozidla s favostrannym riadenim

Hladina kvapaliny by sa mala nachadzat medzi
znackami MIN a MAX na bocnej strane rezervnej
nadrzky.

Rezervna nadrzka brzdovej kvapaliny sa pouziva
aj na spojkovu kvapalinu vozidla. Ak budete
hladinu brzdovej kvapaliny udrziavat podlfa
pokynov vyssie, nie je potrebné kontrolovat
hladinu spojkovej kvapaliny.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Brzdova/spojkova * kvapalina

Brzdova kvapalina s oznacenim DOT 5 nie je
kompatibilna s brzdovym systémom vozidla a méze
sposobit znacné poskodenie.

Odporuc¢ame pouzivat origindlny produkt.

Ak sa hladina brzdovej kvapaliny nachddza na drovni
znacky MIN alebo pod fou, ¢o najskér poziadajte
predajcu o kontrolu netesnosti vo vozidle alebo
opotrebovanych brzdovych dosticiek.
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PP Udrzba pod kapotou P>Doplnenie kvapaliny ostrekovaéa okien

Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien

Modely s ukazovatelom hladiny B3 Doplnenie kvapaliny ostrekovaca okien

Skontrolujte mnozstvo kvapaliny ostrekovaca
okien pomocou ukazovatela hladiny kvapaliny Do nadrzky ostrekovaca ¢elného skla nenalievajte
ostrekovaca na uzavere. nemrznucu kvapalinu motora ani roztok octu/vody.
Nemrzntca kvapalina moéze poskodit lak vozidla. Roztok
Ak je hladina nizka, doplrite nadrzku ostrekovaca. octu/vody moze poskodit cerpadlo ostrekovaca celného
skla.
Pouzivajte iba bezne dostupné kvapaliny ostrekovaca
¢elného skla.

VWhnite sa dlhodobému pouzivaniu tvrdej vody, aby
nedoslo k usadzovaniu vodného kamena.

Ak je hladina kvapaliny ostrekovacov nizka, v
rozhranf{ s informéciami pre vodica sa zobrazi
symbol.

Vsetky modely

Opatrne dolejte kvapalinu ostrekovaca. Neprepliajte nadrzku.
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P »-Udrzba pod kapotou P> Palivovy filter

Palivovy filter

Palivovy filter vymienajte v sulade s odporucaniami uvedenymi v pldne udrzby na zklade
¢asu a vzdialenosti.

O vymenu palivového filtra poZiadajte kvalifikovaného technika. V pripade nespravnej
manipuldcie so vietkymi pripojeniami palivového vedenia méze palivo zo systému
vystreknut von, ¢o moZe byt nebezpelné.

B3Palivovy filter

Modely so systémom pripomenutia servisu
Palivovy filter je potrebné vymienat podla signalizacie
pripomenutia servisu.
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Vymena ziaroviek

Svetlomety

Svetlomety su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poZiadajte autorizovaného BSvetlomety

predajcu znacky Honda. Uhol svetlometov je nastaveny vo vyrobe a zvycajne sa

nemusi upravovat. Ak vsak pravidelne prevazate v
batozinovom priestore tazké predmety alebo tahate za
vozidlom prives, obratte sa na predajcu alebo
kvalifikovaného technika kvoli nastaveniu uhla
svetlometov.



PP Viymena Ziaroviek P> Ziarovky prednych hmlovych svetiel *

Ziarovky prednych hmlovych svetiel *

Pri vymene pouZivajte nasledovné Ziarovky.

BXZiarovky prednych hmlovych svetiel *

Predné hmlové svetlo: 35 W (H8 pre typ s halogénovou Ziarovkou)*
Predné hmlové svetlo: Typ LED*

Modely s halogénovymi prednymi hmlovymi svetlami

1. Pomocou krizového skrutkovaca odskrutkujte
skrutky a pomocou plochého skrutkovaca
odstrante upevnovacie svorky.

2. Potiahnite spodny kryt nadol.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE

Halogénové Ziarovky sa velmi rozpalia, ked'su
rozsvietené. Olej, mastnota alebo Skrabance na skle
mozu sposobit prehriatie a prasknutie Ziarovky.

Privymene halogénovej Ziarovky ju drzte za plastovu cast
a chrénte sklo, aby sa nedotklo vasej pokozky ani inych
tvrdych predmetov. Ak sa dotknete skla, vycistte ho
denaturovanym alkoholom a ¢istou handrickou.

Modely s prednymi hmlovymi svetlami LED

Predné hmlové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu
zostavy svetla poziadajte autorizovaného predajcu
znacky Honda.
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PP Vlymena Ziaroviek P> Ziarovky prednych hmlovych svetiel *

3. Zatlacte na prichytku a vyberte spojku.

4. Odpojte staru ziarovku oto¢enim doprava.

5. Zasunte novu Ziarovku do zostavy hmlového
svetla a otocte riou dolava.

6. Vlozte spojku do konektora Ziarovky.

4. Odpojte staru ziarovku oto¢enim dolava.

5. Zasunte novu Ziarovku do zostavy hmlového
svetla a otocte nou doprava.

6. Vlozte spojku do konektora Ziarovky.

696 * Nieje k dispozicii u vietkych modelov

BXZiarovky prednych hmlovych svetiel *

Modely s halogénovymi prednymi hmlovymi svetlami
Zasunutim plochého skrutkovaca, nadvihnutim a
odpojenim stredového ¢apu odpojte svorku.

Tt 1t
%@

Zasunte svorku s vytiahnutym stredovym ¢apom a
zatlacte narj, kym nebude plochy.

Zatlacte, kym
nebude ¢ cap plochy.
=

@




P> P> Viymena Ziaroviek P> Pozi¢né/denné prevadzkové svetla

Pozi¢né/denné prevadzkové svetla

Pozi¢né/denné prevadzkové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poziadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

Aktivne odbocéovacie svetla*

Aktivne odbocovacie svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poziadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.

Predné smerové svetla

Predné smerové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poziadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.

Bocné smerové svetla/vystrazné svetla

Ziarovky na bo¢nych zrkadlach su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poziadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

Brzdové/koncové a zadné smerové svetla

Brzdové/koncové a zadné smerové svetld su typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poziadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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PP \lymena Ziaroviek P> Ziarovky koncového a cuvacieho svetla

Ziarovky koncového a ctivacieho svetla

Pri vymene pouZivajte nasledovné Ziarovky.

Koncové svetla: LED
Cuavacie svetlo: 16 W

e 1. Demontujte kryt vypacenim jeho okraja

pomocou plochého skrutkovaca.

P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
handrickou, aby ste neposkriabali kryt.

2. Otocte objimku dolava a vyberte ju. Vyberte
staru ziarovku.
3. Vlozte novu Ziarovku.

BXZiarovky koncového a civacieho svetla

Koncové svetld st typu LED. O kontrolu a vymenu
zostavy svetla poziadajte autorizovaného predajcu
znacky Honda.



P> P> Vymena ziaroviek P> Zadné osvetlenie eviden¢ného ¢isla

Zadné osvetlenie eviden¢ného ¢cisla

Zadné osvetlenie eviden¢ného ¢isla je typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla
poziadajte autorizovaného predajcu znacky Honda.

Tretie brzdové svetlo

Tretie brzdové svetlo je typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poziadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.

Zadné hmlové svetlo

Zadné hmlové svetlo je typu LED. O kontrolu a vymenu zostavy svetla poZiadajte
autorizovaného predajcu znacky Honda.
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PP Viymena Ziaroviek P Dal3ie Ziarovky

Dalsie ziarovky

M Ziarovky osvetlenia zrkadla v
slne¢nej clone*

Pri vymene pouZivajte nasledovné Ziarovky.

M Ziarovka/ziarovky osvetlenia
batozinového priestoru

Pri vymene pouzite nasledovnu Ziarovku.

| Osvetlenie zrkadla v sine¢nej clone: 2,0 W |

| Osvetlenie batozinového priestoru: 5 W |

1. Pomocou plochého skrutkovaca vypacte
okraj krytu a odmontujte kryt.

P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
handric¢kou, aby ste neposkriabali kryt.

2. Vyberte staru Ziarovku a nainstalujte novu
Ziarovku.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Modely so sedadlom tretieho radu

1. Pomocou plochého skrutkovaca vypacte
okraj krytu a odmontujte kryt.
P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
handri¢kou, aby ste neposkriabali kryt.

Ziarovka

2. Vlyberte start Ziarovku a nainstalujte novu
Ziarovku.



P> Vymena Ziaroviek P> Dal3ie Ziarovky

M Ziarovka osvetlenia odkladacej
schranky v palubnej doske *

Pri vymene pouzite nasledovnu Ziarovku.

Osvetlenie odkladacej schranky v
palubnej doske: 3,4 W

1. Otvorte odkladaciu schranku v palubnej
doske.

2. Vlyberte stard Ziarovku a nainstalujte novu
Ziarovku.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Kontrola a udrzba list stieracov

Kontrola list stieracov

Ak je guma lidty stiera¢a opotrebovand, bude zanechavat pruhy a tvrdy povrch listy méze — E2Vjmena qumy listy predného stieraca

poskrabat sklo okna.
Dbajte na to, aby vam rameno stieraca nespadlo na ¢elné
- sy 4 . 4 sklo, pretoze by sa rameno stieraca a ¢elné sklo mohli
Vymena gumy listy predného stieraca oSkt

1. Otocte spinacom zapalovania do polohy
UZAMKNUTIE [0]*.
2. Drzte spinac stieraca v polohe MIST, otocte
spinac zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]*!
a potom do polohy UZAMKNUTIE [0]'.
P> Obe ramend stieracov sa nastavia do
polohy Udrzby, ako je to zndzornené na
obrazku.

3. Nadvihnite obe ramena stieracov.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

702



P> P> Kontrola a tdrzba list stieratov P> Vymena gumy listy predného stieraca

. —
“
» -

Prichytka —*T',

/

Koncovy kryt v —=;
spodnej Casti

Lista

Lista

Drziak

4. Stlacte a podrzte prichytku, potom vysurite
drziak z ramena stieraca.

5. Tahajte koniec listy stieraca v smere 3ipky
zndzornenej na obrazku, kym sa nevysunie z
koncového krytu drziaka.

6. Tahajte listu stieraca opacnym smerom, aby
sa vysunula z drziaka.

POKRACOVANIE 703
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P> P> Kontrola a tdrzba list stieratov P> Vymena gumy listy predného stieraca

Drziak

7.

Zasurite plochu stranu novej listy stieraca do
spodnej ¢asti drziaka. Zasunte ¢epel na doraz.

. Nainstalujte koniec listy stieraca na kryt.
. Zasuvajte drziak na rameno stieraca, kym sa

nezaisti.

. Spustite obe ramena stieracov.
. Otocte spinac zapalovania do polohy

ZAPNUTE [11]*" a drzte spinac stieracov v
polohe MIST, kym sa obe ramena stieracov
nevratia do Standardnej polohy.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvdrania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.



P> P> Kontrola a tdrzba lidt stieratov P>Vymena gumy listy zadného stieraca

Vymena gumy liSty zadného stieraca

1. Zdvihnite rameno stieraca. B3Vymena gumy listy zadného stieraca

2. Naklonte spodnu cagt ||stvy stieraca tak, aby sa POZNAMKA
vysunula z ramena stieraca.

Dbajte na to, aby vam rameno stieraca nespadlo — mohlo
by sa poskodit zadné okno.

3. Vysurite listu zo stieraca.

4. Vyberte pridrzovace z listy stieraca a
namontujte ich na novd gumend listu.

POKRACOVANIE
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P> P> Kontrola a tdrzba list stieratov P> Vymena gumy listy zadného stieraca

Drziak

5. Nasunte novu listu stieraca na drziak.
P> Skontrolujte, ¢i spravne zapadla na svoje
miesto, a nainstalujte zostavu listy stieraca
na rameno stieraca.



Kontrola a udrzba pneumatik

Kontrola pneumatik

S cielom bezpecne pouzivat vozidlo je potrebné, aby boli pouzivané pneumatiky spravneho typu a
velkosti, v dobrom stave, so zodpovedajucim dezénom a spravne nahustené.

B Pokyny na hustenie

Spravne nahustené pneumatiky poskytuju tu najlepsiu kombindaciu jazdnych vlastnosti,
Zivotnosti dezénu a komfortu. Precitajte si $titok na stipiku dverf na strane vodica, na
ktorom su uvedené informacie o predpisanom tlaku.

Nedostatocne nahustené pneumatiky sa nerovnomerne opotrebuvajt, neziaducim sposobom ovplyvriujd
jazdné vlastnosti a spotrebu paliva, a zvysuje sa pravdepodobnost ich zlyhania v désledku prehrievania.

Nadmerne nahustené pneumatiky vedu k menej komfortnému ovladaniu vozidla, su

nachylné na poskodenie v désledku prekazok na ceste a nerovnomerne sa opotrebuvaju.

Kazdy der pred zacatim jazdy pohladom skontrolujte vietky pneumatiky. Ak niektord z
nich vyzerd menej nahustena nez ostatné, skontrolujte tlak pomocou tlakomera.

Najmenej raz mesacne alebo pred dlhsou jazdou skontrolujte pomocou tlakomera tlak vo
vietkych pneumatikach vratane rezervnej pneumatiky. Aj v pneumatikdch v dobrom stave
moZe mesacne klesnut tlak nahustenia od 10 do 20 kPa (0,1 az 0,2 bar).

M Pokyny na kontrolu

Pocas kazdej kontroly nahustenia preskiimajte aj celé pneumatiky a drieky ventilov.

Zamerajte sa na nasledujuce oblasti:

* Nerovnosti alebo vydutia na bo¢nej strane pneumatiky alebo v dezéne. V pripade, ze
zistite natrhnutie, praskliny alebo iné poskodenie na boc¢nej strane pneumatiky,
vymente pneumatiku. V pripade, Ze uvidite tkaninu alebo kord, vymerite pneumatiku.

e (Odstrante vietky cudzie predmety a overte, ¢i z pneumatik neunikd vzduch.

¢ Nerovnomerné opotrebovanie dezénu. Poziadajte predajcu o kontrolu geometrie kolies.

e Nadmerné opotrebovanie dezénu.

Indikatory opotrebovania Str. 708
e Praskliny alebo iné poskodenie v okoli drieku ventilu.

B3Kontrola pneumatik

AVYSTRAHA

Jazda na pneumatikach, ktoré su prilis
opotrebované alebo nespravne nahustené,
moze sposobit nehodu, pri ktorej mézete utrpiet
véazne alebo smrtelné zranenia.

Dodrziavajte vsetky pokyny tykajtce sa hustenia
a udrzby pneumatik v tejto uzivatelskej prirucke.

Tlak vzduchu merajte vtedy, ked su pneumatiky studené.
Znamena to, ze vozidlo je odstavené minimalne tri
hodiny alebo preslo vzdialenost kratsiu nez 1,6 km. V
pripade potreby pridajte alebo vypustite vzduch, aby ste
dosiahli urceny tlak.

V pripade kontroly hortcich pneumatik méze byt tlak
pneumatiky az 0 30 — 40 kPa (0,3 — 0,4 bar) vy3si nez v
pripade kontroly studenych pneumatik.

Po kazdej Uprave tlaku v pneumatikach je potrebné
inicializovat systém vystrahy poklesu tlaku v
pneumatikach.
Systém vystrahy poklesu tlaku v
pneumatikach Str. 551

707



708

PP Kontrola a udrzba pneumatik P> Indikatory opotrebovania

Indikatory opotrebovania

Dréazka, kde je umiestneny indikétor

Priklad znacky indikatora opotrebovania, je o 1,6 mm plytkejsia nez iné
opotrebovania miesta na pneumatike. Ak je dezén opotrebovany
tak, ze sa indikator odkryl, vymente pneumatiku.
Opotrebované pneumatiky maju

/ / / / nedostatoény zaber na mokrych cestach.

(111

Prevadzkova zZivotnost pneumatiky

Zivotnost pneumatik zavisi od mnohych faktorov, vrdtane navykov pri jazden, stavu ciest,
zatazenia vozidla, tlaku pneumatik, histérie idrzby, rychlosti a podmienok okolia (aj ked'sa
pneumatiky nepouzivaju).

Okrem pravidelnych kontrol a idrzby tlaku v pneumatikéch sa odporicaju pravidelné
rocné kontroly, ked pneumatiky dosiahnu vek pat rokov. Vietky pneumatiky vratane
rezervnej pneumatiky sa musia stiahnut z prevadzky po 10 rokoch od ddtumu vyroby, a to
bez ohladu na ich stav a opotrebovanie.

B3Kontrola pneumatik

Ak pocas jazdy pocitujete trvalé vibracie, poziadajte
predajcu o kontrolu pneumatik. Nové pneumatiky a
odstranené/nainstalované pneumatiky je potrebné
spravne vyvazit.



P> Kontrola a udrzba pneumatik »>Vymena pneumatiky a kolesa

Vymena pneumatiky a kolesa

Vymienajte pneumatiky za radidlne pneumatiky rovnakej velkosti, rozsahu zatazenia,
rychlostnej triedy a maximalnej menovitej hodnoty tlaku studenych pneumatik (ako je
uvedené na boc¢nej stene pneumatiky). PouZivanie pneumatik odlisnej velkosti alebo
konstrukcie méze sposobit nespravne fungovanie niektorych systémov vozidla, ako su
ABS a VSA (asistent stability vozidla).

Najvhodnejsie je vzdy vymienat vietky Styri pneumatiky naraz. Ak to nie je mozné,
vymienajte predné alebo zadné pneumatiky v paroch.

Dbajte na to, aby sa Specifikacie kolesa zhodovali so Specifikdciami originalnych kolies.

B3Vymena pneumatiky a kolesa

AVYSTRAHA

Nasadenie nespravnych pneumatik na vozidlo
moze ovplyvnit jeho ovladatelnost a stabilitu.
Méze to spdsobit nehodu, pri ktorej mozete
utrpiet vazne alebo smrtelné zranenia.

Vzdy pouzivajte odporucanu velkost a typ
pneumatik (tieto informacie su uvedené na
stitku s informdaciami o pneumatikach vo
vozidle).
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PP Kontrola a udrzba pneumatik P> Otacanie pneumatik

Otacanie pneumatik

Vzdjomnd vymena pneumatik v stlade s pldnom udrzby vedie k rovnomernejsiemu
opotrebovaniu pneumatik a k prediZeniu ich Zivotnosti.

B Pneumatiky bez zna¢iek smeru otacania
Otocte kolesa tak, ako je tu zndzornené.

=—

Vpredu
(= -
== ==

B Pneumatiky so zna¢kami smeru otacania

= Otocte kolesa tak, ako je tu zndzornené.

= =
Vpredu f

s
v
= 2 E=
L 4

B3 0tacanie pneumatik

Pneumatiky so smerovymi vzormi dezénov by sa mali
otacat iba spredu dozadu (nie zo strany na stranu).
Pneumatiky so smerovym dezénom by sa mali
namontovat so znackou indikacie otd¢ania smerom
dopredu, ako je zobrazené nizsie.

Vpredu
« @

Po otoceni pneumatik overte tlak nahustenia vo vietkych
pneumatikach.

&=ROTATION =

Znacka otacania

Po kazdej zmene usporiadania pneumatik je potrebné
inicializovat systém vystrahy poklesu tlaku v
pneumatikach.
Systém vystrahy poklesu tlaku v
pneumatikach Str. 551



PP Kontrola a udrzba pneumatik P> Vybava na jazdu po snehu

Vybava na jazdu po snehu

Ak jazdite na zasnezenych alebo zamrznutych cestach, nainstalujte zimné pneumatiky
alebo snehové retaze, znizte rychlost a udrZujte pri jazde dostato¢nu vzdialenost od
vozidiel.

Obzvlast opatrne ovlddajte volant a brzdy, aby ste predisli Smyku.

PouZivajte snehové retaze, zimné pneumatiky alebo univerzalne pneumatiky, ked je to
potrebné alebo v pripade, Ze to vyzaduju zakonné predpisy.

Pri montaZi si pozrite nasledujlce body.

Zimné pneumatiky:

¢ \lyberte velkost a rozsahy zatazenia, ktoré sa zhoduju s origindlnymi pneumatikami.

e Namontujte pneumatiky na v3etky Styri kolesa.

Snehové retaze:

e Pred zakUpenim akéhokolvek typu retazi pre vase vozidlo sa poradte s predajcom.

e Namontujte ich iba na predné pneumatiky.

e KedZe toto vozidlo ma obmedzeny priestor medzi podvozkom a pneumatikami,
dorazne odportcame pouzivat nizsie uvedené snehové retaze:

Velkost origindlnej pneumatiky™'
235/65R17 104H
235/60R18 103H
235/55R19 101Y

Typ retaze
RUD-matic classic 4716134
RUD-matic classic 4716134
RUD-matic classic V 19642

*1:Velkost origindlnych pneumatik je uvedena na Stitku s informaciami o pneumatikach
na stlpiku dverf na strane vodica.

e Pri montdzi dodrziavajte pokyny vyrobcu retazi. Namontujte ich ¢o najpevnejsie.

e Skontrolujte, ¢i sa retaze nedotykaju brzdovych vedenf alebo zavesenia.

e Jazdite pomaly.

B3Vybava na jazdu po snehu

AVYSTRAHA

Pouzivanie nespravnych retazi alebo nesprévne nainstalovanych
retazi moze poskodit brzdové vedenia a spdsobit nehodu, pri
ktorej mozete utrpiet vazne alebo smrtelné zranenia.

Dodrziavajte vietky pokyny tykajlice sa vyberu a pouzivania
snehovych retazi, ktoré st uvedené v tejto uzivatelskej prirucke.

Pomacky na zlepsenie zaberu, ktoré maju nespravnu velkost alebo
sU nespravne nainstalované, moézu poskodit brzdové vedenia,
zavesenie, karosériu a kolesa vozidla. Zastavte v pripade, ze nardzaju
do akejkolvek Casti vozidla.

Ak sa podfa smernice EHS tykajucej sa pneumatik pouzivaju
zimné pneumatiky, je nevyhnutné upevnit stitok s maximalnou
povolenou rychlostou zimnych pneumatik do zomého pola
vodica, ak povolend maximalna konstrukend rychlost vozidla je
vyssia ako povolend maximalna rychlost zimnych pneumatfk.
Tento Stitok ziskate od predajcu pneumatik. V pripade
akychkolvek otézok sa obratte na predajcu.

Ked namontujete snehové retaze, dodrzujte pokyny vyrobcu retazi
ohladom prevéadzkovych obmedzeni vozidla.

Snehové retaze pouzivajte vylu¢ne v pripade nidze
alebo vtedy, ked zékonné predpisy vyzaduju ich pouzitie
pocas prejazdu urcitou oblastou.

Pocasjazdy so snehovymi retazami na snehu alebo lade jazdlite opatmeSie. S
nasadenymi snehovymi retazami méze byt vozidio tazsie oviddatelné nezv
pripade pouzitia kvaliych zimnych pneumatik bez snehowyich retazi

Ak je vade vozidlo vybavené letnymi pneumatikami, majte
na pamédti, Ze tieto pneumatiky nie s ur¢ené na jazdu v
zime. Viac informacii vdm poskytne predajca.
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Akumulator

Kontrola akumulatora

Stav akumuldtora monitoruje snima¢ umiestneny
na zapornej svorke akumuldtora. Ak sa vyskytne
problém s tymto snimacom, v rozhrani s
informdaciami pre vodica sa zobrazi vystrazné
hlasenie. Ak k tomu déjde, nechajte vozidlo
skontrolovat u predajcu.

Mesacne kontrolujte svorky akumuldtora, ¢i sa na
nich nevyskytla korézia.

Ak sa akumulator vozidla odpojil alebo vyhbil:
e Audiosystém je vypnuty.
Opétovna aktivacia audiosystému Str. 301
® Hodiny st vynulované.
Hodiny Str. 176
e Systém imobilizéra je potrebné resetovat.
Indikator systému imobilizéra Str. 110

B3 Akumuldtor

AVYSTRAHA

Pocas normalnej prevadzky z akumulétora unika
vybusny vodikovy plyn.

Iskra alebo otvoreny plamen mézu spdsobit
vybuch akumulatora, dostatocne silny na to, aby
sposobil smrt alebo vazne zranenie.

Vsetky zdroje iskier, plamene a dymiace
materidly musia byt v bezpec¢nej vzdialenosti od
akumulatora.

Pouzivajte ochranny odev a tit na tvar alebo
zverte Udrzbu akumulatora skiisenému
mechanikovi.

AVYSTRAHA

Akumulator obsahuje kyselinu sirovu (elektrolyt),
ktora je mimoriadne korozivna a jedovata.

Vniknutie elektrolytu do o¢i alebo na pokozku
moze spOsobit zdvazné popaleniny. Pocas prace
s akumulatorom alebo v jeho blizkosti pouzivajte
ochranny odev a ochranu o¢i.

Pozitie elektrolytu bez okamzitej naslednej
zachrannej akcie méze viest k smrtelnej otrave.

UCHOVAVAJTE MIMO DOSAHU DETIi




P> Akumulator P> Kontrola akumulatora

B3 Akumuldtor

Nudzové postupy

Oci: Vyplachujte zasiahnuté miesto vodou z pohéra alebo
inej nadoby po dobu najmenej 15 minut. (Voda pod
tlakom moze spdsobit zranenie oci.) Okamzite sa spojte s
lekdrom.

Pokozka: Vyzlecte si znecisteny odev. Oplachujte
zasiahnuté miesto velkym mnozstvom vody. Okamzite sa
spojte s lekdrom.

Pozitie: Vypite vodu alebo mlieko. OkamZite sa spojte s
lekarom.

Ak najdete koréziu, vycistte svorky akumulatora
pomocou roztoku vody a prasku na pecenie. Vycistite
svorky vihkou handri¢kou. Vysuste akumulator handrou/
uterakom. Natrite svorky mazivom, aby sa predislo vzniku
korézie v buducnosti.

Pri vymene akumulatora musi mat néhradny akumulator
rovnaké parametre.
Dalsie informécie ziskate od predajcu.

713



714

PP Akumulator P>Nabijanie akumulatora

Nabijanie akumulatora

Odpojte obidva kdble akumuldtora, aby ste zabranili poskodeniu elektrického systému
vozidla. VZdy najprv odpojte zaporny kabel (-) a pripojte ho znova ako posledny.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3 Akumuldtor

Modely s automatickym vypnutim pri volnobehu

Akumulator nainstalovany v tomto vozidle je Specidlne
navrhnuty pre model s funkciou Automatické vypnutie
pri volnobehu.

PouZivanie iného nez uréeného typu moze skratit
Zivotnost akumulatora a zabranit aktivacii funkcie
Automatické vypnutie pri volnobehu. Ak potrebujete
vymenit akumuldtor, vyberte spravny typ. PoZiadajte
predajcu o dalsie podrobnosti.

Po opatovnom pripojeni akumulatora a prepnuti spinaca
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]"" sa mozu rozsvietit
indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)*,
adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*, systému
predchadzania vyboceniu z vozovky, asisten¢ného
systému stability vozidla (VSA), vypnutia asistencného
systému stability vozidla, brzdového systému zmiernenia
zrazky (CMBS), nizkeho tlaku v pneumatikdch/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach a parkovacej
brzdy a brzdového systému (oranzovd) — spolu

s hldsenim v rozhrani s informdaciami pre vodica.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vysSou ako

20 km/h. Indikator by mal zhasnut. Ak hlasenie nezmizne,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.



P> P> Akumulator »>Vymena akumulatora

Vymena akumulatora

Ked odpojite a vymenite akumulator, pocas kontroly akumuldtora vzdy dodrziavajte

pokyny o bezpec¢nosti Udrzby a vystrahy, aby ste obmedzili mozné rizika.
Bezpeénost udrzby Str. 659
Kontrola akumulatora Str. 712

. Prepnite spinac zapalovania do polohy

UZAMKNUTIE [0]"". Otvorte kapotu.

. Povolte maticu na zapornom kabli

akumulétora a potom odpojte kabel od
zapornej svorky (-).

. Otvorte kryt kladnej svorky akumulatora.

Povolte maticu na kladnom kabli akumulatora
a potom odpojte kdbel od kladnej svorky (+).

. Pomocou klti¢a povolte maticu na kazdej

strane konzoly akumulatora.

. Vytiahnite dolny koniec kazdej podpery

akumuldtora von z otvoru podstavca
akumuldtora a demontujte konzolu
akumuldtora a podpery.

. Demontujte kryt akumulatora.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo

ENGINE START/STOP.

POKRACOVANIE

B3Vymena akumultora

POZNAMKA

Nespravne zlikvidovany akumuldtor méze byt skodlivy
pre Zivotné prostredie a ludské zdravie. VZdy si overte
miestne predpisy pre likvidaciu akumulatora.

Tento symbol na akumuldtore znamend, Ze tento
produkt sa nesmie likvidovat ako domovy odpad.

Ak chcete nainstalovat novy akumuldtor, postupujte
podla vyssie uvedeného postupu v obratenom poradi.

Vzdy najprv odpojte zaporny kabel () a pripojte ho
znova ako posledny.
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P> P> Akumulator »>Vymena akumulatora

7. Opatrne vytiahnite akumulator.
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Stitok na akumulatore

Priklad

(1]

P335titok na akumulétore

NEBEZPECENSTVO

® Plamen a iskry musia byt v bezpecnej vzdialenosti od
akumuldatora. V akumulatore sa vytvara vybusny plyn,
ktory moze sposobit vybuch.

® Pocas manipuldcie s akumuldtorom pouZivajte
ochranu o¢i a gumové rukavice, aby ste predisli riziku
popélenia alebo straty zraku v dosledku zésahu
elektrolytom akumulatora.

® Za ziadnych okolnosti nedovolte detom manipulovat
s akumuldtorom. Zabezpecte, aby vsetky osoby, ktoré
manipuluju s akumuldtorom, vedeli o pripadnych
rizikdch a pri manipuldcii postupovali spravne.

® S elektrolytom akumuldtora manipulujte mimoriadne
opatrne, pretoZe obsahuje roztok kyseliny sfrovej.
Kontakt elektrolytu s o¢ami alebo pokozkou moze
sposobit stratu zraku alebo popaleniny.

® Pred zacatim manipuldcie s akumuldtorom si dékladne
precitajte tUto prirucku a snazte sa jej porozumiet.
V opa¢nom pripade moéze déjst k zraneniu 0sob
a poskodeniu vozidla.

® Akumulator nepouzivajte, ak je hladina elektrolytu
v akumuldtore na znacke minimalnej Urovne alebo
pod riou. Pouzivanie akumuldtora s nizkou hladinou
elektrolytu méze sposobit vybuch a nasledné vazne
zranenia.
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Starostlivost o dialkovy vysielac

Vymena gombikovej batérie

Ak sa po stlacenf tlacidla nerozsvieti indikator, vymenite batériu.

M Zasuvatelny kluc¢*

| Typ batérie: CR2032

1. Odpojte hornu polovicu krytu opatrnym
vypacenim okraja pomocou mince.
P> Obalte mincu do handricky, aby ste
neposkriabali zastvatelny kluc.

2. Pomocou malého plochého skrutkovaca
vyberte gombikovu batériu.
3. Vlozte batériu so spravnou polaritou.

Batéria ‘l

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

B3Vymena gombikovej batérie

A AVYSTRAHA

NEBEZPECENSTVO CHEMICKEHO POPALENIA
Batéria, ktora zabezpecuje energiu dialkového
ovladaca, moze v pripade prehltnutia spdsobit
vdazne vnutorné popaleniny alebo dokonca smrt.
Vzdy uchovavajte nové a pouzité batérie mimo
dosahu deti.

Ak mate podozrenie, ze dieta prehltlo batériu,
okamzite vyhladajte lekarsku pomoc.

Vedla tlacidla akumulatora sa nachadza vystrazna
znacka”.

Nespravne zlikvidovana batéria moze poskodit zivotné
prostredie. Vzdy si overte miestne predpisy pre likvidaciu
akumulatora.

Tento symbol na akumuldtore znamen4, ze tento
produkt sa nesmie likvidovat ako domovy odpad.

Néhradné batérie su k dispozicii v obchodoch alebo u
predajcu.
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M Dialkovy ovladac bezkltc¢ového otvarania*
| Typ batérie: CR2032

1. Odpojte zabudovany kluc.

2. Odpojte hornt polovicu opatrnym vypacenim

ﬁ‘h okraja pomocou mince.
) P> Kryt odpédjajte opatrne aby ste nestratili

e tlacidla.

. Batéria P> Obalte mincu do handri¢ky, aby ste

=, neposkriabali dialkovy ovlddac
bezkltc¢ového otvarania.

3. Vlozte batériu so spravnou polaritou.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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ba systému klimatizacie

Klimatizacia
Na to, aby systém klimatizacie fungoval spravne a bezpecne, idrzbu systému chladiva by~ B0drzba systému klimatizacie
mal vykondvat iba kvalifikovany technik.
Vyparujuce sa chladivo méze poskodzovat zivotné

Viyparnik klimatizécie (chladiacu $pirdlu) nikdy neopravujte ani ho nikdy nevymienajte za

) . . . ) . X . prostredie.
vyparnik z ojazdeného vozidla alebo z vozidla rozobratého na stciastky.

S ciefom predist vyparovaniu chladiva nikdy
nevymienajte vyparnik vo vozidle za vyparnik

z ojazdeného vozidla alebo z vozidla rozobratého na
suciastky.

Chladivo v systéme klimatizacie vasho vozidla je horlavé
a ak sa nedodrziavaju predpisané postupy pocas Udrzby,
moze sa vznietit.

Stitok klimatizacie sa nachadza pod kapotou:

D & @ DT

& :Horlavé chladivo
¥ R-1234yf | ©
® s g .
K. : Vyzaduje si servis
registrovaného technika

f;{ : Systém klimatizacie

Bezpeénostné titky Str. 95
Technické udaje Str. 770
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Prachovy a pelovy filter

M Kedy je potrebné vymenit prachovy a pelovy filter

Prachovy a pelovy filter vymienajte podla planu udrzby odportcaného pre toto vozidlo. V
pripade jazd s vozidlom v prasnom prostredi odporicame menit tento filter Castejsie.
Plan udrzby* Str. 672

[l Sp6sob vymeny prachového a pelového filtra

T 1. Otvorte odkladaciu schranku v palubnej doske.

2. Uvolnite dve prichytky zatla¢enim na obe
strany panela a zatlacte nadol na zardzku.

3. Uplne vyklopte odkladaciu schranku v
palubnej doske.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

B3Prachovy a pelovy filter
Ak sa prietok vzduchu zo systému klimatizacie vyrazne
obmedzi a okna sa lahko zahmlievaju, moze byt
potrebné vymenit filter.

Prachovy a pelovy filter zachytava pel, prach a dalsie
necistoty vo vzduchu.

Ak neviete vymenit prachovy a pelovy filter, poZiadajte o
vymenu predajcu.
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PP Udrzba systému klimatizacie P> Prachovy a pelovy filter

\ 4. Zatlacte na prichytky na rohoch krytu puzdra
\ filtra a odpojte ho.

Prichytka

5. Vytiahnite filter z puzdra.
6. Nainstalujte novy filter do puzdra.

VPrachovy a pelovy - \
P> Stranu oznacenu $ipkou AIR FLOW otocte

nadol.




Cistenie

Starostlivost o interiér

Skoér ako pouzijete handru, povysévajte prach vysavacom.

Na odstranenie Spiny pouZzite vihkd handri¢cku namocenu v teplej vode s malym
mnozstvom cistiaceho prostriedku. Zvysky Cistiaceho prostriedku odstrarite ¢istou
handrickou.

M Cistenie bezpeénostnych pasov

Na cistenie bezpecnostnych pasov pouzite jemnu kefu namocenu v teplej vode s malym
mnozstvom Cistiaceho prostriedku. Nechajte pasy vyschnut na vzduchu. Pomocou cistej

handricky utrite ukotvenia bezpecnostnych pasov.
—

POKRACOVANIE

B3 Starostlivost o interiér

Nerozlejte vo vozidle tekutiny. Ak sa dostane tekutina do
kontaktu s elektrickymi zariadeniami a systémami, hrozi
riziko ich poruchy.

Na elektrické zariadenia, ako su zvukové zariadenia a
spinace, nepouzivajte silikdnové spreje. V opa¢nom
pripade hrozi riziko poruchy uvedenych zariadenf alebo
vzniku poziaru vnutri vozidla.

Ak neimyselne pouzijete silikénovy sprej na elektrické
zariadenia, poZiadajte predajcu o radu.

V zavislosti od zloZzenia mézu chemické latky a tekuté
aromatické zliceniny spdsobit stratu farby, zahyby a
trhliny na Zivicovych stcastiach a textilidch.
Nepouzivajte zésadité alebo organické rozpustadld, ako
s benzén alebo benzin.

Po pouziti chemickych latok ich jemne utrite suchou
handrickou.

Neukladajte pouzité handri¢ky na zivicové sucasti alebo
textilie na dlhsiu dobu bez umytia.

Dbajte na to, aby ste nerozliali tekuty osviezovac
vzduchu.
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»>p> Cistenie P> Starostlivost o interiér

B Cistenie okna B(istenie okna
) o Dréty su vedené vo vnutri zadného okna. Utrite suchou
Utrite pomocou Cistica skla. handri¢kou v rovnakom smere, ako smeruju dréty, aby

ste ich neposkodili.

Dévajte pozor, aby ste nerozliali tekutiny, napriklad vodu
alebo cistiaci prostriedok na sklo, na kryt kamery
predného snimaca*, na dazdovy/svetelny snimac ™ ani

v ich okolf.

M Udrzba pravej koze * B2Udrba pravej kote

) . ) . Necistoty a prach je dolezité ¢o najskor vycistit alebo
Spravne Cistenie koze: zotriet. Rozliata tekutina méZze vsiaknut do koze a vytvorit
1. Najprv odstrante necistoty alebo prach pomocou vysavaca alebo jemnej suchej Skvrny. Necistoty a prach mozu sposobit odieranie koze.

handricky. Okrem toho pamétajte na to, ze niektoré odevy tmavych
2. Kozu cistite jemnou handri¢kou navih¢enou v roztoku pozostavajiceho z 90 % vody a farieb sa mozu vtierat do koZenych sedadiel a zmenit tym

10 % neutrdlneho mydla. ich farbu alebo vytvorit skvrny.

3. Cistou vihkou handri¢kou utrite vietky zvysky mydla.
4. Zotrite zvy$nu vodu a nechajte kozu vyschnut na vzduchu v tieni.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



»- P> Cistenie P> Starostlivost o vonkajsie ¢asti

Starostlivost o vonkajsie Casti

Po jazde opréste karosériu vozidla. Pravidelne kontrolujte vyskyt Skrabancov na lakovanych
povrchoch vozidla. Skrabanec na lakovanom povrchu méze spdsobit kordziu karosérie. Ak
ndjdete Skrabanec, hned ho opravte.

B Umyvanie vozidla

Vozidlo pravidelne umyvajte. Vozidlo umyvajte ¢astejsie, ak ho pouzivate v nasledujicich

podmienkach:

¢ Ak jazdite na cestach, ktoré sa solili.

e Ak jazdite pri pobrezi mora.

e Ak ndjdete na lakovanych povrchoch asfalt, sadze, vtaci trus, hmyz alebo miazgu
stromu.

M Pouzivanie automatizovanej umyvacky vozidiel

¢ Dodrziavajte pokyny uvedené na automatizovanej umyvacke vozidiel.
e Sklopte spatné zrkadla.
¢ \iypnite funkciu automatického prerusovaného stierania™.

M Pouzivanie vysokotlakovych cistiacich zariadeni

¢ Dodrzujte dostato¢nu vzdialenost medzi ¢istiacimi dyzami a karosériou vozidla.

e Pozornost venujte najma oblastiam okolo okien. Stétie prilis blizko mdze spdsobit
vniknutie vodu do vnutra vozidla.

® Nestriekajte vodu pod vysokym tlakom do priestoru motora. Namiesto toho pouzite
slaby prud vody a jemny Cistiaci prostriedok.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE

BUmyvanie vozidla

Nestriekajte vodu do sacich vzduchovych otvorov. Méze
to spdsobit poruchu.

Sacie vzduchové otvory

Ak potrebujete nadvihnut ramena stieracov od ¢elného
skla, najprv ich nastavte do polohy udrzby.
Vymena gumy listy predného stieraca Str. 702
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P> Cistenie P> Starostlivost o vonkajsie ¢asti

M Pouzitie vosku

Kvalitna vrstva vosku na automobilové karosérie chrani lak vozidla pred poveternostnymi
vplyvmi. Vosk sa po Case strati a lak vozidla bude znova vystaveny posobeniu
poveternostnych vplyvov, preto v pripade potreby zopakujte voskovanie.

M Udrzba naraznikov a inych stéasti pokrytych Zivicou

Ak sa dostane na zivicové sucasti benzin, olej, chladiaca kvapalina alebo kvapalina
akumuldtora, mézu zostat na povrchu skvrny alebo sa nater bude IUpat. Zasiahnuté casti
ihned utrite makkou handrou a ¢istou vodou.

M Cistenie okna

Utrite pomocou Cistica skla.

BPouitie vosku

POZNAMKA

Chemické rozpustad|a a silné cistice mézu poskodit lak a
kovové a plastové casti vozidla. Rozliate latky okamzite
utrite.

M Udrzba néraznikov a inych siicasti pokrytych Zivicou

Ak chcete opravit lakovany povrch Zivicovych stcasti,
obratte sa na predajcu, ktory vdm poradi spravny material
na vykonanie povrchového osetrenia.
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M Udrzba hlinikovych kolies

Hlinik je nachylny na opotrebovanie spdsobené solou a inymi znecistujicimi latkami na
ceste. V pripade potreby ¢o najskor zotrite tieto latky Spongiou a jemnym cistiacim
prostriedkom. Nepouzivajte tvrdu kefu ani agresivne chemikalie (vratane niektorych bezne
dostupnych cistiacich prostriedkov na ¢istenie kolies). Tie méZu poskodit ochrannu vrstvu
hlinikovych kolies a spdsobit kordziu. V zavislosti od typu povrchovej Upravy mdzu kolesa
okrem toho stratit lesk alebo mozu vyzerat ako obrisené. Kolesa utrite do sucha handrou,
kym su eSte mokré, aby na nich neostali skvrny po vode.

M Zahmlené So3ovky exteriérovych svetiel

Vnutorna ¢ast skiel vonkajsich svetiel (svetlomety, brzdové svetld a pod.) sa mdZe po jazde
v dazdi alebo po umyti vozidla do¢asne zahmlit. Orosenie sa m&ze vytvorit aj vnutri
sosoviek, ak je rozdiel medzi teplotou prostredia a teplotou vnutri Sosovky velmi vysoky
(podobne ako sa zahmlia okna vozidla pocas dazda). Ide o bezné javy, ktoré nepredstavuju
chyby vo vyhotoveni exteriérovych svetiel.

V dosledku konstrukenych viastnosti sosoviek sa méze na povrchu ich radmov hromadit
vlhkost. Ani v tomto pripade nejde o poruchu.

Ak si viak vdimnete nahromadenie velkého mnozstva vody alebo velké kvapky vnutri skiel,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.
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PrisluSenstvo a Upravy

Prislusenstvo

Pri indtaldcii prislusenstva skontrolujte nasledovné skutocnosti:
e Neinstalujte prislusenstvo na celné sklo. M6Ze obmedzovat vyhlad a spomalit vasu

reakciu na jazdné podmienky.
Na miesta oznacené napisom SRS Airbag, na boc¢né a zadné strany prednych sedadiel,
na bo¢né a predné stipiky ani v blizkosti bo¢nych okien neinstalujte Ziadne
prislusenstvo.
Prislusenstvo nainstalované na tychto miestach moéze rusit prevadzku airbagov vozidla
alebo méze pri nafuknuti airbagov vrazit do vés alebo vasich spolujazdcov.
Elektronické prislusenstvo nesmie pretazit elektrické obvody alebo obmedzovat
spravnu prevadzku vozidla.

Poistky Str. 758
Pred instaldciou elektronického prislusenstva nechajte instalatéra, aby poziadal o
pomoc predajcu. Ak je to mozné, nechajte predajcu skontrolovat hotovt instalaciu.

BPrislusenstvo a dpravy

AVYSTRAHA

Nespravne prislusenstvo alebo Upravy
ovplyviuju jazdné vlastnosti vozidla, jeho
stabilitu a vykon a mozu viest k nehodam s
vaznymi alebo smrtelnymi zraneniami.

Dodrzujte vietky pokyny ohladom prislusenstva
a Uprav, ktoré su uvedené v tejto pouzivatelskej
prirucke.

Spravne nainstalované mobilné telefény, alarmy,
vysielacky, radiové antény a audiosystémy s malym
vykonom by nemali nartsat pocitacom riadené systémy
vozidla (napriklad airbagy a protiblokovaci brzdovy
systém).

Na zaistenie spravnej prevadzky vozidla odporicame
pouzivat origindlne prislusenstvo od spolo¢nosti Honda.



PP Prislugenstvo a dpravy P> Upravy

Upravy

Neupravujte vozidlo spdsobom, ktory méze ovplyvnit jeho riadenie, stabilitu alebo
spolahlivost, ani neinstalujte diely a prislusenstvo, ktoré nie st od spolo¢nosti Honda a
mohli by mat podobné ucinky.

Aj drobné Upravy systémov vozidla mézu mat vplyv na celkovy vykon vozidla.

Vzdy dbajte na to, aby bolo vybavenie spravne nainstalované a udrziavané, a
nevykonavajte Ziadne Upravy vozidla a jeho systémov, ktoré by mohli spdsobit nestlad
vasho vozidla s predpismi vasej krajiny alebo miestnymi predpismi.

Palubny diagnosticky port (konektor OBD-II/J2534), nainstalovany v tomto vozidle, je
uréeny na pouzivanie so zariadeniami na diagnostiku systému automobilu alebo inymi
zariadeniami schvalenymi spolo¢nostou Honda. PouZivanie inych typov zariadeni moze
nepriaznivo ovplyvnit elektronické systémy vozidla alebo ovplyvnit ich fungovanie, ¢o
moze mat za nasledok poruchu systému, vybitie akumulétora alebo iné neoc¢akavané
problémy.

Neupravujte ani sa nepokusajte opravit elektrické komponenty.

729



730



Nastroje

Typy nastrojov
Ak dostanete defekt

Vymena pneumatiky s defektom..............
Motor nenastartuje

Kontrola motora

Modely so systémom bezklticového otvérania

Ak je slabd batéria dialkového ovlddaca
bezkli¢ového otvdrania... 744
Nudzové vypnutie motora
Startovanie pomocou $tartovacich kablov.... 746
Radiaca paka sa neda pohnut

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Zvladanie neocakavanych situacii

Tato kapitola opisuje ako zvladat neocakavané problémy.

Prehrievanie
Ako zvladnut prehrievanie
Indikator, rozsvieti sa/blika
Ak sa rozsvieti indikétor nizkeho tlaku oleja.... 751
Ak sa rozsvieti indikator systému nabijani
Ak sa rozsvieti alebo blikd indikdtor poruchy ...
Ak sa rozsvieti alebo bliké indikator
brzdového systému (Cerven
Ak sa rozsvieti alebo blika indikator
systému (Cerveny) a sucasne sa rozsvieti
indiktor brzdového systému (oranzovy)
Ak sa rozsvieti indikator systému
elektrického posilfovaca riadenia (EPS)

tlaku v pneumatikach/systému vystrahy
tlaku v pneumatikach..
Ak sa rozsvieti symbol nizkej hladiny oleja
Poistky
Umiestnenie poistiek
Kontrola a vymena poistiek.
Nudzové odtahovanie
Ked'nemozete otvorit dvere batozinového
priestoru




Typy nastrojov
[Vodely bez sedadla tretiehoradu | BTypy néstrjov
Néstroje su ulozené v batoZzinovom priestore.
Zdvihak

KIi¢ na kolesové matice/
rukovat zdvihaka

il

Tyc¢ rukovati zdvihaka

=—I _
Drzadlo Skrutkovac
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P> P> Néstroje P> Typy nastrojov

Modely so sedadlom tretieho radu

s —

Zdvihék

KI¢ na kolesové matice/
rukovat zdvihaka

\&-

Ty¢ rukovati zdvihaka

e=—1 —_—
Drzadlo Skrutkovac
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Ak dostanete defekt

Vymena pneumatiky s defektom

Ak dostanete defekt pocas jazdy, uchopte pevne volant a postupnym brzdenim znizte
rychlost. Potom zastavte na bezpe¢nom mieste. Vymerite pneumatiku s defektom za
dojazdovui rezervnu pneumatiku. Co najskér poziadajte predajcu o opravu alebo vymenu
plnohodnotnej pneumatiky.

1. Zaparkujte s vozidlom na pevnom a rovnom povrchu, ktory sa neSmyka, a zatiahnite
parkovaciu brzdu.

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou
2. Preradte radiacu paku do polohy [P].

Modely s manualnou prevodovkou
2. Preradte radiacu paku do polohy [R].

3. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
4. Zapnite vystrazné svetld a otocte spinac zapalovania do polohy UZAMKNUTIE [0]*.

*1: Modely vybavené systémom bezklticového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

B3Vymena pneumatiky s defektom

Dodrziavajte preventivne opatrenia vztahujice sa na
dojazdovu rezervnu pneumatiku:

Pravidelne kontrolujte tlak v dojazdovej rezervnej
pneumatike. Mal by byt nastaveny na urceny tlak.
Urceny tlak: 420 kPa (4,2 bar)

Kedjazdite s dojazdovou rezervnou pneumatikou, nejazdite
vyssou rychlostou ako 80 km/h. Co najskor vymente tuto
pneumatiku za plnohodnotnd pneumatiku.

Dojazdova rezervna pneumatika a koleso vo vozidle su
Specificky ur¢ené pre tento model. Nepouzivajte ich na
inom vozidle. Nepouzivajte na vozidle iny typ dojazdovej
rezervnej pneumatiky alebo kolesa.

Na dojazdovu rezervni pneumatiku nemontujte
snehové retaze.

Ak dostanete defekt na prednt pneumatiku so
snehovymi retazami, odmontujte jednu plnohodnotnu
zadnu pneumatiku a na jej miesto namontujte
dojazdovu rezervnu pneumatiku. Odmontujte prednu
pneumatiku s defektom a vymerite ju za demontovanu
plnohodnotnu zadnd pneumatiku.

Na prednud pneumatiku namontujte snehové retaze.

Pri pouziti dojazdovej rezervnej pneumatiky je jazda
menej komfortna a na niektorych povrchoch ciest méze
doéjst k znizenému zaberu. Jazdite opatrnejsie.

Nepouzivajte naraz viac nez jednu dojazdovd rezervnti pneumatiku.

Dojazdova rezervna pneumatika je mensia nez normalna
pneumatika. Po instalacii dojazdovej rezervnej pneumatiky
sa znizi svetla vyska vozidla. Jazda cez necistoty a nerovnosti
na ceste moze poskodit podvozok vozidla.



P> p> Ak dostanete defekt P>Vymena pneumatiky s defektom

M Priprava na vymenu pneumatiky s defektom

E— |

| 1. Posunte opierku hlavy sedadla tretieho radu
do najnizsej polohy.
Potiahnutim za popruh odblokujte operadlo.
Potlacte operadlo dopredu.

2. Vyberte veko podlahy.

3. Demontujte veko podlahy v batoZinovom
priestore.

4. Potiahnutim za popruh (ZIty) odblokujte
sedaciu cast sedadla.
Zatlacte sedaciu ¢ast sedadla dopredu a
potom zaveste popruh (Cierny) na opierku
hlavy.

c \" T g
Serdacia cast sedadla
\ [ Popruh (zity) —

POKRACOVANIE

B3Vymena pneumatiky s defektom

Skontrolujte zaistenie vsetkych predmetov

v batoZinovom priestore alebo predmetov, ktoré
presahuju na sedadla tretieho radu cez sklopené
operadlo. Pri prudkom zabrzdeni mézu uvolnené
predmety letiet dopredu.

VYSTRAHA: Zdvihk sa moze pouzivat iba na pomoc pri
nudzovej poruche vozidla, nie pri vymene beznych
sezénnych pneumatik ani ziadnej inej beznej Udrzbe i
oprave.

POZNAMKA
Nepouzivajte nespravne fungujuci zdvihak. Obratte sa na
predajcu alebo profesiondlnu odtahovd sluzbu.

NepouZivajte dojazdovu rezervnu pneumatiku, ak tahate
prives.
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P> P> Ak dostanete defekt P> Vymena pneumatiky s defektom

Modely bez sedadla tretieho radu
5. Otvorte veko na podlahe batozinového
priestoru.

6. Vyberte obal na néradie z batozinového
priestoru.
Z obalu na néradie vyberte klt¢ na kolesové
matice a ty¢ rukovati zdvihaka.

Modely so sedadlom tretieho radu

Rezervna pneumatika

E
e~ &

\
Kridlova skrutka a kuzel

vymedzovacej viozky Obal na naradie

Modely bez sedadla tretieho radu
6. Vyberte obal na naradie z batoZinového
priestoru. Vyberte kIt¢ na kolesové matice a

S kridlova skrutka a kusel ty¢ rukovati zdvihaka z obalu na naradie.

ymedzovacej vlozky

el

Yo— Taska s naradim

_#

BXPriprava na vjmenu pneumatiky s defektom

Dévajte pozor, aby ste sa pri vyberani a odkladani
rezervnej pneumatiky neporanili.



P> p> Ak dostanete defekt P>Vymena pneumatiky s defektom

Kolesové
kliny
Pneumatika, ktord je potrebné vymenit.

7. Vlyberte zdvihdk z priestoru na rezervnu
pneumatiku.

8. Odskrutkujte kridlovu skrutku a vyberte kuzel
vymedzovacej vlozky. Potom vyberte rezervnu
pneumatiku.

9. Pred koleso, ktoré je diagonélne vzhladom na
pneumatiku s defektom, a zari umiestnite
kolesovy klin alebo skalu.

10.Polozte dojazdovu rezervnd pneumatiku
(kolesom smerom dohora) pod karosériu
vozidla, blizko pneumatiky, ktord sa ma
vymenit.

POKRACOVANIE
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P> P> Ak dostanete defekt P> Vymena pneumatiky s defektom

|
Zdvihacie body

11.Uvolnite vietky kolesové matice o jednu
otac¢ku pomocou kltc¢a na kolesové matice.

1. PodloZte zdvihdk pod miesto urcené pre
zdvihak ¢o najblizsie k pneumatike, ktord sama
vymenit.

B3 Ako nastavit zdvihak

AVYSTRAHA

Vozidlo sa méze lahko zoSmyknut zo zdvihaka a
vazne poranit kohokolvek pod nim.

Désledne dodrziavajte pokyny na vymenu
pneumatiky. Pod vozidlo, ktoré je podoprené
zdvihdkom, nesmu byt zasunuté Ziadne casti
tela.

VYSTRAHA: Zdvihak umiestnite na rovny a stabilny
povrch na rovnakej Urovni, ako je zaparkované vozidlo.

Zdvihdk dodévany spolu s tymto vozidlom je oznaceny
nasledujucim stitkom.

2. 3.

N
m |~ K

1. Precitajte si pouzivatelsku prirucku.

2. Nevstupujte/nelihajte si pod vozidlo zdvihnuté
zdvihdkom.

3. Zdvihdk vloZte pod vystuzenu cast.




P> P> Ak dostanete defekt P> Vymena pneumatiky s defektom

Zdvihaci bod

rukovati
zdvihdka

S ,1%/
<7 KIa¢ na kolesové
matice ako rukovét zdvihaka

2. Otocte koncovou konzolou v smere chodu
hodinovych ruciciek (ako je zobrazené na
obrézku), pokym sa horna ¢ast zdvihdka
nedotkne miesta ur¢eného na zdvihanie.

P> Uistite sa, Ze prichytka miesta ur¢eného pre
zdvihdk lezi v drazke zdvihaku.

3. Zdvihajte vozidlo pomocou tyce rukovati
zdvihdka a rukovati zdvihdka dovtedy, kym sa
pneumatika nezdvihne zo zeme.

POKRACOVANIE

B3 Ako nastavit zdvihak

Nepouzivajte zdvihak, ak st vo vozidle [udia alebo
batozina.

Pouzite zdvihdk, ktory je vo vybave vozidla.

Iné zdvihaky nemusia mat pozadovanu nosnost
(povolené zatazenie) alebo nemusia pasovat do otvoru
na zdvihanie.

S cielom bezpecného pouZzivania zdvihdka sa musia
dodrziavat nasledujuce pokyny.

® Nepouzivajte zdvihak, ked motor bezi.

® Pouzivajte ho iba na pevnom a rovnom povrchu.
® Pouzivajte ho iba v bodoch urcenych pre zdvihak.
® Nenastupujte do vozidla pri pouzivani zdvihéka.
® Nedavajte ni¢ na zdvihdk ani pod neho.
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P> P> Ak dostanete defekt P> Vymena pneumatiky s defektom

M Vymena pneumatiky s defektom

1. Demontujte kolesové matice a pneumatiku s
defektom.

2. Utrite nasadzovacie povrchy kolesa Cistou
handrickou.

3. Namontujte dojazdovu rezervnd pneumatiku.

4. Zaskrutkujte kolesové matice, az kym sa
nedotknu okrajov okolo montdznych otvorov
a prestanu sa otacat.

5. Spustite vozidlo a odstrante zdvihak.
Dotiahnite kolesové matice v poradi
zobrazenom na obrazku. Prejdite dookola,
dotiahnite matice dva az trikrat v tomto poradi.
Kratiaci moment kolesovych matic:

108 Nm (11 kgfm)

B3Vymena pneumatiky s defektom

Nedotahujte nadmerne kolesové matice vyuzitim
dodatoc¢ného kritiaceho momentu pomocou nohy
alebo rary.



P> »> Ak dostanete defekt P>Vymena pneumatiky s defektom

M Ulozenie pneumatiky s defektom

Stredovy uzaver

Kridlova skrutka

Kuzel vy- l

medzova-

cej vlozky
L

Pre dojazdovi Pre

rezervnli
pneumatiku

pinohodnotnd
pneumatiku

1.

2.

3.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Odpojte stredovy uzaver.

Polozte pneumatiku s defektom naplocho do
priestoru na rezervnu pneumatiku.

Odoberte kuzel vymedzovacej viozky z
kridlovej skrutky, prevratte ho a vloZte ho spat
na skrutku. Zaistite pneumatiku s defektom
kridlovou skrutkou.

. Bezpelne ulozte k¢ na kolesové matice a ty¢

rukovati zdvihdka do tasky na naradie™ alebo
do obalu na naradie”. UloZte obal na naradie
do batozinového priestoru.

. UloZte zdvihak do drziaka. Oto¢enim koncovej

konzoly zdvihaka zaistite zdvihdk na mieste.

POKRACOVANIE

BJUlozenie pneumatiky s defektom

AVYSTRAHA

Uvolnené predmety sa m6zu vo vnutri vozidla
pocas nehody nekontrolovane pohybovat a
mozu sposobit pasazierom vazne zranenie.
Pred jazdou bezpecne ulozte koleso, zdvihdk a
nastroje.

. 119eNIS Y2AURARY 03U SlUBPR|AZ

741



. J1PENYIS YdAUeAEXE09U BlUBpR(AZ

742

P> P> Ak dostanete defekt P> Vymena pneumatiky s defektom

M Systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach a rezervna
pneumatika

Ak vymenfte pneumatiku s defektom za rezervni pneumatiku, indikétor |(1)| bude pocas
jazdy svietit. Po niekolkych kilometroch za¢ne indikdtor chvilu blikat a potom ostane
svietit. V rozhrani s informéciami pre vodica sa zobrazi [(L)), ¢o je viak normélny stav.

Po vymene rezervnej pneumatiky za ur¢enud pinohodnotnd pneumatiku je potrebné
systém vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach inicializovat.
Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach Str. 551



Motor nenastartuje

Kontrola motora

Ak sa motor nenastartuje, skontrolujte Startér. BJKontrola motora
Ak musite ihned nastartovat vozidlo, pouzite pomocné vozidlo
alebo pomocnt batériu na Start pomocou Startovacich kdblov.
Startovanie pomocou 3tartovacich kablov

Str. 746
Stav Startéra Kontrolny zoznam
Startér sa neotéaéa alebo sa otacéa
pomaly. Skontrolujte, ¢i sa v rozhrani s informaciami pre vodica zobrazuje hlasenie.
Akumulator moze byt vybity. e Ak sa zobrazi symbol B
Skontrolujte kazdu polozku napravo a Ak je slaba batéria dialkového ovladaéa bezkliéového otvarania Str. 744

reagujte zodpovedajucim spésobom.  p-Uistite sa, Ze sa dialkovy ovldda¢ bezklicového otvarania nachadza v prevadzkovom dosahu.
Prevédzkovy dosah tlacidla ENGINE START/STOP Str. 218
Skontrolujte jas interiérovych svetiel.
Zapnite interiérové svetld a skontrolujte jas.
e Ak su interiérové svetla timené alebo sa vobec nezapnu B3 Akumulator Str. 712
e Ak sa interiérové svetld normalne zapnu B Poistky Str. 758

Startér sa otaca normalne, ale Overte postup Startovania motora.

motor nenastartuje. Postupujte podla pokynov a skuste nastartovat motor znova. B Nastartovanie motora Str. 514, 517
Moze byt problém s poistkou. Skontrolujte indikator systému imobilizéra.

Skontrolujte kazdu polozku napravo a - Ked indikator systému imobilizéra blika, motor nenastartuje.

reagujte zodpovedajucim spbsobom. Systém imobilizéra Str. 204

. 119eNIS Y2AURARY 03U SlUBPR|AZ

Skontrolujte hladinu paliva.

V nddrzi by mal byt dostatok paliva. BIPalivomer Str. 147

Skontrolujte poistku.

Skontrolujte vietky poistky alebo nechajte vozidlo skontrolovat predajcovi. B Kontrola a vymena poistiek Str. 764

Ak problém pretrvava:
Nudzové odtahovanie Str. 765
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PP Motor nenastartuje P> Ak je slaba batéria dialkového ovladaca bezklu¢ového otvarania

Ak je slaba batéria dialkového ovladaca bezklu¢ového

otvarania

Ak zaznie zvukova signalizicia, v rozhrani s informaciami pre vodica sa zobrazi , blika
tlacidlo ENGINE START/STOP a motor sa nenastartuje, nastartujte motor podla
nasledujucich pokynov:

1. Dotknite sa stredu tlacidla ENGINE START/
STOP s logom H na dialkovom ovladaci
bezklic¢ového otvarania, ked bliké tlacidlo
ENGINE START/STOP. Tlacidla na dialkovom
ovladdaci bezkltucového otvdarania by mali
smerovat k vam.

P> Tlacidlo ENGINE START/STOP bude blikat
priblizne 30 sekund.

2. Stlacte brzdovy peddl a stlacte tlacidlo

ENGINE START/STOP do 10 sekund po tom,

ako zaznie zvukova signalizécia a indikator

tlacidla ENGINE START/STOP prestane blikat

a ostane svietit,

P> Ak nestlacite uvedeny pedal, rezim sa zmeni
na PRISLUSENSTVO.



PP Motor nenastartuje »>Nudzové vypnutie motora

Nudzové vypnutie motora

B3IN(dzové vypnutie motora

Tlacidlo ENGINE START/STOP mozno pourzit na zastavenie motora v pripade nidzovej Nestlacajte toto tlacidlo pocas jazdy (ak nie je absolttne
situdcie — dokonca aj pocas jazdy. Ak musite zastavit motor, pouZite jeden z nasledujucich nevyhnutné vypnut motor).
postupov:

e Stlacte a priblizne dve sekundy podrzte stlacené tlacidlo ENGINE START/STOP.
o Trikrat silno stlacte tlacidlo ENGINE START/STOP.

Volant sa nezamkne.

Modely s kontinudlne variabilnou prevodovkou

Ked sa motor zastavi, rezim napéajania sa repne na PRISLUSENSTVO.

Ak chcete zmenit rezim na VOZIDLO VYPNUTE, po Uplnom zastaveni vozidla posunte
radiacu paku do polohy [P]. Potom stlacte tlacidlo ENGINE START/STOP dvakrat bez
stlacenia brzdového pedala.

Modely s manuélnou prevodovkou

ReZim napéjania sa zmeni na VOZIDLO VYPNUTE.
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vanie pomocou Startovacich kablov

M Postup Startovania pomocou 3tartovacich kablov B3Startovanie pomocou Startovacich kiblov

Vypnite napéjanie elektrickych zariadentf, napriklad audiosystému a svetiel. Vypnite motor
a potom otvorte kapotu.
s

1. Otvorte kryt kladnej @ svorky akumulatora
vozidla.

2. Pripojte prvy startovaci kébel k svorke @
akumulatora vésho vozidla.

3. Pripojte druhy koniec prvého startovacieho
kabla k svorke @ pomocného akumulatora.
P> Pouzivajte iba 12-voltovi pomocnt batériu.
P> Ak na nabitie 12-voltovej batérie pouzivate

nabfjacku autobatérii, vyberte nizsie
nabifjacie napétie ako 15 voltov. Informacie
o sprdvnom nastaveni njdete v ndvode na
pouzivanie nabfjacky.

4. Pripojte druhy startovaci kabel k svorke ©
pomocnej batérie.

AVYSTRAHA

V pripade nedodrzania spravneho postupu
méze akumulator vybuchnut a védzne zranit
okolostojace osoby.

Vsetky zdroje iskier, plamene a dymiace
materidly musia byt v bezpecnej vzdialenosti od
akumulatora.

Ak je akumuldtor vystaveny extrémnemu chladu,
elektrolyt vo vnutri méze zamrznut. Pokus o Startovanie
pomocou startovacich kadblov so zamrznutym
akumulatorom méze spdsobit prasknutie akumulatora.

Bezpecne pripojte svorky Startovacich kablov, aby sa
nezo$mykli pri vibracidch motora. Davajte aj pozor, aby sa
Startovacie kdble nezamotali a konce kéblov sa vzajomne
nedotkli pri pripdjani alebo odpéjani.

Wkon akumulatora sa znizuje v chladnych podmienkach
a moéze zabranit nastartovaniu motora.



P> Startovanie pomocou 3tartovacich kablov P>

5. Pripojte druhy koniec $tartovacieho kabla k
upevnovacej skrutke motora (pozrite obrazok).
Nepripdjajte tento Startovaci kabel k Ziadnej
inej Casti vozidla.

6. Ak je vozidlo pripojené k inému vozidlu,
nastartujte motor pomocného vozidla ajemne
zvyste jeho otacky.

7. Pokuste sa nastartovat motor vozidla. Ak su
jeho otacky pomalé, skontrolujte, ¢i maju
Startovacie kable dobry kontakt medzi
kovovymi ¢astami.

M Co robit po nastartovani motora

Ked sa motor vozidla nastartuje, odpojte startovacie kable v nasledujicom poradi.
1. Odpoijte Startovaci kdbel od uzemnenia vozidla.

2. Odpojte druhy koniec $tartovacieho kabla od svorky @ pomocnej batérie.

3. Odpojte startovaci kdbel od svorky @ akumulatora vasho vozidla.
4, Odpojte druhy koniec startovacieho kabla od svorky @ pomocného akumulatora.

Nechajte vozidlo skontrolovat v najblizsom servise alebo predajcovi.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

3o robit po nastartovani motora

Po opétovnom pripojeni akumuldtora a prepnuti spinaca
zapalovania do polohy ZAPNUTE [11]"" sa mozu rozsvietit
indikatory — adaptivneho tempomatu (ACC)*/
adaptivneho tempomatu (ACC) s funkciou sledovania
vozidiel pri nizkych rychlostiach (LSF)*, systému
predchadzania vyboceniu z vozovky, asisten¢ného
systému stability vozidla (VSA), vypnutia asistencného
systému stability vozidla, brzdového systému zmiernenia
zrazky (CMBS), nizkeho tlaku v pneumatikach/systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch”, a parkovacej
brzdy a brzdového systému (ZIty) — spolu s hlasenim

v rozhrani s informéaciami pre vodica.

Prejdite kratku vzdialenost rychlostou vyssou ako

20 km/h. Indikdtor by mal zhasnut. Ak hldsenie nezmizne,
nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.
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Radiaca paka sa neda pohnut*

Ak nemézete posuntit radiacu paku z polohy [P], postupuijte podta pokynov uvedenych
nizdie.

B Uvolnenie zamku

— 1. Zatiahnite parkovaciu brzdu.

Modely bez systému bezklic¢ového otvérania

2. Vyberte kli¢ zo spinaca zapalovania.

Modely so systémom bezkltcového otvarania
2. Vytiahnite zabudovany kluc z dialkového
ovlddaca bezklic¢ového otvdrania.

3. Obalte hrot malého skrutkovaca s plochou
hlavou handri¢kou. Zasurnte ho do otvoru
uvolnenia zdmku radenia (pozrite obrazok)
a odpojte kryt.

4. Vlozte do otvoru uvolnenia zdmku radenia

—Otvor
——

e — w /lﬂ
- Otvor uvolnenia zamku radenia / o
W'/\_y krac.
o . Zatlacte na kItu¢ smerom nadol, sicasne

stldcajte tlacidlo uvolnenia radiacej paky a

preradte radiacu paku do polohy [N].

P> Zamok je uvolneny. Nechajte radiacu paku
¢o najskor skontrolovat predajcovi.

(9]

Tlac¢idlo uvolnenia
AN

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov



Prehrievanie

Ako zvladnut prehrievanie

Symptomy prehrievania st nasledovné: BXAko zvladnut prehrievanie

AVYSTRAHA

e Rucicka teplomera je na hornej Urovni alebo motor nahle strati vykon.
® 7 priestoru motora unika para alebo jemné kvapocky.

.. 3 . 3 Para a spfska kvapiek z prehriateho motora véas
M Co je potrebné urobit ako prvé mé32u vazne oparit.

1. OkamZite zastavte vozidlo na bezpe¢nom mieste.

2. Vlypnite vietko prislusenstvo a zapnite vystrazné svetla. Neotvarajte kapotu, ak spod nej vychadza para.
P> Ak neunika para ani jemné kvap6¢ky:
Nechajte motor bezat a otvorte kapotu.

P> Ak unika para alebo jemné kvapécky:

) e . . Ak budet kracovat v jazd Cickou tepl
Vypnite motor a pockajte, kym jav nezmizne. Potom otvorte kapotu. udete pokracovat vjazde s fuclckou teplomera na

hornej Urovni, méZe sa poskodit motor.
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P> P> Prehrievanie P> Ako zvladnut prehrievanie

HCoje potrebne urobit dalej

S, 1. Skontrolujte, ¢i je spusteny ventildtor
#Rezervna nadrz

chladenia, a ked rucicka teplomera klesne,
vypnite motor.
P> Ak ventilator chladenia nepracuje, okamzite
vypnite motor.
2. Ked motor vychladne, skontrolujte hladinu

chladiaceho systému neunikd kvapalina.

P> Ak je hladina chladiacej kvapaliny v
rezervnej nadrzi prilis nizka alebo v nadrzi
nie je Ziadna chladiaca kvapalina,
skontrolujte, ¢i je chladi¢ chladny. Zakryte
uzaver rezervnej nadrzky hrubou tkaninou a
otvorte ho. Dolievajte chladiacu kvapalinu,
kym hladina nedosiahne znacku MAX a
zalozte uzaver spét.

M Co je potrebné urobit nakoniec

Ked motor dostatoc¢ne vychladne, znova ho nastartujte a skontrolujte teplomer.

Ak rucicka teplomera klesla, pokracujte v jazde. Ak rucicka neklesla, poziadajte predajcu o
opravu.

chladiacej kvapaliny a skontrolujte, ¢i zo sucastf

B3 Ako zvladnut prehrievanie

AVYSTRAHA

Ak odmontujete uzaver rezervnej nadrzky a
motor je horuci, méze vystreknut chladiaca
kvapalina, ktora vas méze vazne oparit.

Pred odmontovanim uzaveru rezervnej nadrzky
nechajte vzdy motor a chladi¢ vychladnut.

Ak vytekd chladiaca kvapalina, obratte sa na predajcu
kvoli oprave.

Ako ntdzovy/docasny prostriedok pouzite vylu¢ne vodu.
Nechajte predajcu preplachnut systém ¢o najskor
vhodnou nemrznucou kvapalinou.



Indikator, rozsvieti sa/blika

Ak sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku oleja

g

M Dé6vody rozsvietenia indikatora
Rozsvieti sa, ked'je tlak motorového oleja nizky.
M Co robit hned'po rozsvieteni indikatora

1. OkamZite s vozidlom zaparkujte na rovnej ploche na bezpe¢nom mieste.

2. V pripade potreby zapnite vystrazné svetla.
M Co robit po zaparkovani vozidla
1. Vypnite motor a nechajte ho tak priblizne tri minuty.
2. Otvorte kapotu a skontrolujte hladinu oleja.
Kontrola oleja Str. 685
3. Nastartujte motor a skontrolujte indikator nizkeho tlaku oleja.
P> Indikdtor zhasne: MoZete znova jazdit.
P> Indikator nezhasne do 10 sekind: Okamzite vypnite motor, obréatte sa
na predajcu a poziadajte ho o opravu.

Ak sa rozsvieti indikator systému nabijania

H Dé6vody rozsvietenia indikatora

Rozsvieti sa, ked sa akumuldtor nedobija.

H Co robit po rozsvieteni indikatora

Vypnite systém klimatizacie, vyhrievanie zadného okna a dalie elektrické
systémy. Bezodkladne sa obrétte sa na predajcu kvoli oprave.

B3 Ak sa rozsvieti indikator nizkeho tlaku oleja

POZNAMKA

Spustenie motora s nizkym tlakom oleja moze takmer

okamZite sp6sobit jeho vazne mechanické poskodenie.

B3 Ak sa rozsvieti indikdtor systému nabijania

Ak potrebujete na chvilu zastavit, nevypinajte motor.
Opadtovné nastartovanie motora méze rychlo vybit
akumulator.
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P> P> Indikator, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo blika indikator poruchy

Ak sa rozsvieti alebo blika indikator poruchy

-

M Dévody rozsvietenia alebo blikania indikatora

e Rozsvieti sa v pripade, ak nastal problém so systémom riadenia emisif
motora.

e Blikd, ked'sa zisti chybné zapalovanie motora.

M Co robit po rozsvieteni indikatora

Nejazdite vysokou rychlostou a bezodkladne nechajte vozidlo skontrolovat u

predajcu.

M Co robit, ked'indikator blika

Zaparkujte vozidlo na bezpe¢nom mieste bez horlavych Iatok a pockajte s

vypnutym motorom minimdlne 10 minut alebo viac, kym motor vychladne.

B3 Ak sa rozsvieti alebo blika indikator poruchy

POZNAMKA

Ak jazdite s rozsvietenym indikatorom poruchy, systém
riadenia emisii a motor sa mézu poskodit.

Ak po nastartovani motora zacne znova blikat indikator
poruchy, dopravte vozidlo k najblizSiemu predajcovi
maximalnou rychlostou 50 km/h. Nechajte vozidlo
skontrolovat.



P> P> Indikétor, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo bliké indikator brzdového systému (¢erveny)

Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému

(Cerveny)

(0)

(Cerveny)

M Dé6vody rozsvietenia indikatora

¢ Hladina brzdovej kvapaliny je nizka.

e Brzdovy systém ma poruchu.

M Co robit po rozsvieteni indikatora pocas jazdy

Stlacte jemne brzdovy pedal, aby ste skontrolovali jeho tlak.

¢ Ak je normélny, skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny, ked najblizsie
zastavite.

e Ak nie je normalny, ihned konajte. V pripade potreby podradte
prevodovku, aby ste spomalili vozidlo brzdenim motorom.

H Dévody blikania indikatora

e \lyskytol sa problém so systémom elektrickej parkovacej brzdy.

M Co robit, ked'indikator blika

e — Nepouzivajte parkovaciu brzdu a nechajte vozidlo ihned skontrolovat
predajcovi.

B3 Ak sa rozsvieti alebo blikd indikator brzdového systému (¢erveny)

Nechajte vozidlo okamZite opravit.

Je nebezpecné jazdit s nizkou hladinou brzdovej
kvapaliny. Ak necitite odpor brzdového pedalu, okamzite
zastavte na bezpecnom mieste. V pripade potreby
podradte na nizsi prevodovy stupen.

Ak sa sUcasne rozsvieti indikator brzdového systému a
indikdtor systému ABS, nefunguje elektronicky systém
rozdelenia brzdovej sily. Pri ndhlom brzdeni méze déjst k
nestabilite vozidla.

Nechajte vozidlo ihned skontrolovat predajcovi.

Ak blikd indikator brzdového systému (Cerveny) a
zaroven sa rozsvieti indikdtor brzdového systému
(oranzovy), parkovacia brzda nemusi fungovat.

- Nepouzivajte parkovaciu brzdu a nechajte vozidlo
ihned skontrolovat predajcovi.

Ak sarozsvieti alebo blika indikator brzdového
systému (¢erveny) a sucasne sa rozsvieti
indikator brzdového systému (oranzovy)

Str. 754
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P> P> Indikator, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo bliké indikator brzdového systému (¢erveny) a sii¢asne sa rozsvieti indikator brzdového systému (oranzovy)

Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému
(€erveny) a sucasne sa rozsvieti indikator brzdového
systému (oranzovy)

(@) M Ak sa rozsvieti alebo blika indikator brzdového systému (éerveny) a
zéaroven sa rozsvieti indikator brzdového systému (oranzovy),
(Cerveny) manualne alebo automaticky uvolnite parkovaciu brzdu.
Parkovacia brzda Str. 629

(@) e Ak indikdtor brzdového systému (Cerveny) nepretrzite svieti alebo blik3,
(oranzovy) ked sa rozsvieti indikator brzdového systému (oranZovy), zastavte vozidlo
na bezpecnom mieste a ihned ho nechajte skontrolovat u predajcu.
P> Zaistenie vozidla proti pohybu

Modely s kontinualne variabilnou prevodovkou
Preradte radiacu paku do polohy [P].

Modely s manuélnou prevodovkou
Preradte radiacu paku do polohy [1] alebo [R].

e Ak zhasne len indikator brzdového systému (Cerveny), nepouZivajte
parkovaciu brzdu a ihned nechajte vozidlo skontrolovat u predajcu.

B Ak sa rozsvieti alebo blik indikator brzdového systému (Cerveny) a sticasne
sa rozsvieti indikétor brzdového systému (oranzovy)

Ak aktivujte parkovaciu brzdu, nebude sa musiet dat
uvolnit.

Ak sa sucasne rozsvieti indikator brzdového systému
(Cerveny) a indikédtor brzdového systému (Zlty),
parkovacia brzda funguje

Ak blikd indikator brzdového systému (Cerveny) a
zaroven sa rozsvieti indikdtor brzdového systému (ZIty),
parkovacia brzda nemusi fungovat, pretoze kontroluje
systém.



P> P> Indikétor, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti indikator systému elektrického posilfiovaca riadenia (EPS)

Ak sa rozsvieti indikator systému
elektrického posilnovaca riadenia (EPS)

@' M Dé6vody rozsvietenia indikatora
H e Rozsvieti si pri probléme so systémom EPS.
® Ak opakovane stlacate plynovy pedal s cieflom zvysit otdcky motora na
volnobeh, indikdtor sa rozsvieti a niekedy sa mdZe stat, Ze otécanie
volantom bude tazsie.

M Co robit po rozsvieteni indikatora

Odstavte vozidlo na bezpe¢nom mieste a vypnite a znova nastartujte motor.
Ak sa indikator rozsvieti a zostane svietit, vozidlo nechajte okamzite
skontrolovat predajcovi.
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P> P> Indikator, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti alebo za¢ne blikat indikator nizkeho tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéch

Ak sa rozsvieti alebo za¢ne blikat indikator nizkeho
tlaku v pneumatikach/systému vystrahy poklesu
tlaku v pneumatikach

10}

M Dévody rozsvietenia alebo blikania indikatora
Tlak v pneumatikdch je vyrazne nizsi alebo nebol inicializovany systém
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach. Ak sa vyskytol problém so systémom
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikdch, indikator bude blikat priblizne jednu
mindtu a potom ostane svietit.
Po namontovani dojazdovej rezervnej pneumatiky sa indikator zapne alebo
bude najskér jednu minutu blikat a potom ostane svietit.
M Co robit po rozsvieteni indikatora
Jazdite opatrne a vyhybajte sa nahlemu zatacaniu a brzdeniu.
Odstavte vozidlo na bezpe¢nom mieste. Skontrolujte tlak v pneumatikach
a upravte ho na pozadovanu Uroven. Pozadovany tlak v pneumatikach je
uvedeny na $titku, ktory sa nachadza na stipiku dverf vodica.

P> Po Uprave tlaku pneumatiky inicializujte systém vystrahy poklesu tlaku v

pneumatikach.
Inicializacia systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach Str. 551

Ak dojazdova rezervna pneumatika spdsobuje blikanie indikatora, vymente ju
za plnohodnotnu pneumatiku. Indikator zhasne po inicializacii systému
vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéach.
M Co robit, ked' indikator blika a potom zostane svietit
Co najskér nechajte skontrolovat pneumatiku predajcom. Ak dojazdové
rezervna pneumatika* sposobuje, Ze indikator najskor blikd a potom zostane
svietit, vymente ju za plnohodnotnud pneumatiku. Indikator zhasne po
inicializacii systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikach.

B3 Ak sa rozsvieti alebo zacne blikat indikétor nizkeho tlaku v pneumatikach/
systému vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéch

Jazda s mimoriadne podhustenymi pneumatikami méze
spdsobovat ich prehriatie. Prehriata pneumatika moze
zlyhat. Vzdy nahustite pneumatiky na predpisany tlak.



P> Indikétor, rozsvieti sa/blika P> Ak sa rozsvieti symbol nizkej hladiny oleja

Ak sa rozsvieti symbol nizkej hladiny oleja

H Dé6vody zobrazenia symbolu
Rozsvieti sa, ked'je nizka hladina motorového oleja.
M Co robit hned po zobrazeni symbolu
1. OkamZite s vozidlom zaparkujte na rovnej ploche na bezpe¢nom mieste.
2. V pripade potreby zapnite vystrazné svetla.
M Co robit po zaparkovani vozidla
1. Vypnite motor a nechajte ho tak priblizne tri minuty.
2. Otvorte kapotu a skontrolujte hladinu oleja.
Kontrola oleja Str. 685

B3 Ak sa rozsvieti symbol nizkej hladiny oleja

POZNAMKA

Spustenie motora s nizkou hladinou oleja moze takmer
okamzite sposobit jeho vazne mechanické poskodenie.

Tento systém sa aktivuje po zahriati motora. Ak je teplota
okolia mimoriadne nizka, systém mdze zacat snimat
hladinu motorového oleja az po dlhsej jazde.

Ak sa symbol znova rozsvieti, okamzite vypnite motor
a obrétte sa na predajcu kvoli oprave.
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Umiestnenie poistiek

Ak niektoré elektrické zariadenie nefunguje, prepnite spinac zapalovania do polohy
UZAMKNUTIE [0]"" a overte, ¢i nie je vypalend prislu$na poistka.

M Poistkova skrinka v priestore motora

Nachddza sa v blizkosti akumulatora. Zatlacenim na zardzky otvorite skrinku.
Umiestnenie poistiek je zndzornené na obrazku niZsie.
Najdite pozadovanu poistku podla ¢isla poistky na obrézku a v tabulke.

Pn’chytké

Poistkova skrinka

*1:Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.



P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

. 119eNIS Y2AURARY 03U SlUBPR|AZ

B Chraneny obvod a menovita hodnota poistiek ] ] Hodnota *1:Modely so systémom bezklic¢ového
- Chraneny obvod vampéroch otvérania / o
Chréaneny obvod vampéroch c OSTREKOVAE 15 A Z.Q/Itsgrealxigez systému bezklucového
DCDC1* 30 A 7 IGP 15A
EBB 40 A 8 FI SUB 15 A
HL. VENTILATOR 30 A 9 BRZDOVE SVETLA 10A
1 R/MOD1 30 A 10 VSTREKOVAC 20 A
HLAVNE ZAPALOVANIE 2* 30A 1 IGPS (LAF) 75A
R/MOD2 30 A 12 CUVACIE SVETLO (FI ECU) 10 A
HLAVNA POISTKA 125 A 13 ROZMRAZOVAC PR. SKLA* 15 A
EPS 70 A 14 VYSTRAHA 10 A
] , 30 A" 15 CIEVKA ZAPAL. 15 A
HLAVNE ZAPALOVANIE 50 A% 16 U 15 A
2 MOZNOST POISTKOVEJ SKRINKY 40 A 17 OSTREKOVAC SVETLOMETU*  30A
POISTKOVA SKRINKA, HLAVNA 60 A 18 CUVACIE SVETLO 10A
STIERAC 30A 19 AUDIO™ 15 A
POMOCNY VENTILATOR 30A 20 AWD” 20A
VYHRIEVANIE ZADNEHO SKLA 40 A 21 VYHRIEVANIE ZAD. SEDADIEL* 20 A
MOTOR STARTERA 30A 22 PR. HMLOVE SVETLA* 15A
POISTKOVA SKRINKA 2, HLAYNA 40 A 23 VMP 10 A
MOTOR ABS/VSA 40 A 24 KLAKSON 10 A
ABS/VSA FSR 40 A 25 POMOCNE IGP2 75A
MOTOR VENTILATORA 40 A 26 - -
OP BLOK 1~ 40 A 27 ZALOHA 2" 30A
4 OP BLOK 2 40 A 28 MOTOR STARTERA* 75A
DCDC2” 30A 29 MOTOR STARTERA* =
EL. OVL. DVERE BAT. PRIESTORU™ 40 A 30 MOTOR STARTERA* -
5 VB ACT 7,5A

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 759
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P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

B Poistkova skrinka v interiéri

Nachédza sa pod pristrojovou doskou.
Umiestnenie poistiek je zndzornené na obrazku nizsie.
Néjdite pozadovanu poistku podla ¢isla poistky na obrazku a v tabulke.

Typ vozidla s lavostrannym riadenim

]
.
)

Poistkova skrinka ‘

0B6o
0060

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

S




P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

M Chraneny obvod a menovita hodnota

poistiek
Chraneny obvod Hodn’ota
vampéroch
1 PRISLUSENSTVO 10 A
2 ACC (UZAMKNUTIE KLUCA) 5A
3 MOZNOST IG1 3 10 A
4 MOZNOST IG1 2" 5A
IG1 TCU™ "3 T0A
5 MOZNOST IG1 10 A
6 IG1 SRS 2 10A
7 POCITADLO IGT 10 A
8 PALIVOVE CERPADLO IG1 15A
9 IG2 A/C 10 A
10 ZASUVKA PRISLUSENSTVA 0A
CTR
11 MONITOR IG1 5A
ZAMKNUTIE DVERI NA PRAVEJ
12 STRANE 10A
13 ODOMKNUTIE DVERI NA 10A
LAVEJ STRANE
14 P/W RR L 20 A
15 P/W AS 20 A
16 ZAMOK DVERI 20 A
IG1 TCU™ "3 10 A
]7 _*1,*4 —
MOZNOST IG1 22 5A
18 EL. OVL. BEDROVA OPIERKA 10A

VODICA*

Chraneny obvod Hodn,ota Chraneny obvod Hodnlota
vampeéroch vampéroch
PANORAMATICKA SKLENENA ZAMKNUTIE DVERI NA LAVEJ
19 STRECHA" B ® STRANE 10A
20 STARTERIG1 10 A 39 ODOMKNUTIE DVERIVODICA 10 A
21 ALTERNATORIG1 10 A a PTG” 20A
22 DENNE SVETLA1G2 10 A b ZOSILNOVAC ZVUKU* 20A
23 ZADNE HMLOVE SVETLO 10 A UZAMKNUTIE NAJVYSSEJ
. . C . . 15A
24 MOZNOST +B 5A UROVNE
25  ZAMOK DVERI VODICA 10A d SLNECNA CLONA* 20A
% ODOMKNUTIE DVERI NA 10A € - -
PRAVEJ STRANE f EPT L (EPT VLAVO) 20A
27 P/WRRR 20A g EPT R (EPT VPRAVO) 20A
28 P/W DR 20A h ZASUVKA E’RI’SLUﬁENSTVA 0A
g  ZASUVKAPRISLUSENSTVA (BATOZ. PRIESTOR)
VPREDU ) T
. *1:Modely so systémom bezklicového
SMART"! 10 A P
30 T2 5 A otvarania
*2:Modely bez systému bezkli¢ového
DR P/SEAT RECLINE otvarania
31 (SKLAPANlEVSEQADLA 20A *3:Modely s kontinuélne variabilnou
VOD';A) prevodovkou
3 VYHRIEVANE SEDADLO 0A *4:Modely s manuélnou prevodovkou
VPREDU*
DR P/SEAT SLIDE (POSUVANIE
& SEDADLA VODICA) * A0
34 IG1 ABS/VSA 10A
35 IG1 SRS 10 A
36 MOZNOST HAC 20A
37 PRIVES +B 15A

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

Nachédza sa pod pristrojovou doskou.
Umiestnenie poistiek je zndzornené na obrazku niZsie.
Néjdite pozadovanu poistku podfa ¢isla poistky na obrazku a v tabulke.

Typ vozidla s favostrannym riadenim i Typ vozidla s pravostrannym riadenim

W”' ‘ Poistkova skrinka
Poistkova skrinka

|t




P> P> Poistky P> Umiestnenie poistiek

M Chraneny obvod a menovita hodnota poistiek

Chraneny obvod Hodn,ota
v ampéroch
1 VST ACC1 5A
2 ZALOHA 2, HLAVNA 15A
3 EOP 75A
4 VSA 5A
5 VSAT 75A
6 POCITADLO VST 5A
7 VSA2 75A
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P> P> Poistky P> Kontrola a vymena poistiek

Kontrola a vymena poistiek

1. Prepnite spinac zapalovania do polohy
UZAMKNUTIE [0]"". Vypnite svetlomety

Vypélend
p}c’fstka a vsetko prislusenstvo.
2. Demontujte kryt poistkovej skrine.
3. Skontrolujte velku poistku v priestore motora.
[)( ﬂ m P> Ak je poistka vypalena, vyskrutkujte skrutku
T~ P& rf krizovym skrutkovacom a vymente poistku
za novu.

Kombinovana | g
poistka

4. Skontrolujte malé poistky v priestore motora a
vnutri vozidla.
P> Ak je poistka vypélend, vyberte ju a vymenite
za novu.

*1: Modely vybavené systémom bezklicového otvarania maju namiesto spinaca zapalovania tlacidlo
ENGINE START/STOP.

BJKontrola a vjmena poistiek

POZNAMKA
Wmena poistky za silnejsiu vyrazne zvysuje riziko
poskodenia elektrického systému.

Poistku vymerite za poistku s rovnakou uréenou
prudovou intenzitou.
Pomocou tabuliek vyhladajte predmetnt poistku a
overte hodnotu pridovej intenzity.

Umiestnenie poistiek Str. 758, 760



Nudzové odtahovanie

Ak potrebujete odtiahnut vozidlo, obrétte sa na profesionédlnu odtahovu sluzbu.

H Plosinové vybavenie
Operator nalozi vozidlo na zadnu ¢ast nékladného vozidla.
Toto je najlepsi spdsob prepravy vozidla.

B Zdvihacie zariadenie kolies

Odtahovacie vozidlo pouziva dve oto¢né ramend, ktoré idu pod predné pneumatiky a
nadvihnu ich zo zeme. Zadné kolesa zostanu na zemi. Toto je prijatelny spésob
odtiahnutia vozidla.

B3Ntidzové odtahovanie

POZNAMKA

Pri pokuse nadvihnut alebo odtiahnut vozidlo za
narazniky moéze dojst k vaznemu poskodeniu. Narazniky
nie su urcené ako nosné ¢asti hmotnosti vozidla.

Nespravne tahanie, napriklad tahanie za obytnym
vozidlom alebo inym motorovym vozidlom, mo6ze
poskodit prevodovku.

Nikdy netahajte vozidlo iba s lanom alebo retazou.
Jetonebezpecné, pretoze lana a retaze sa mézu posuvat
Z0 strany na stranu alebo sa pretrhnut.

Typ vozidla s pravostrannym riadenim

Pred tahanim vozidla deaktivujte snimac naklonu
systému zabezpecenia, ak je potrebné systém nastavit.
Alarm systém Str. 205
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Ked nemozete otvorit dvere batozinového priestoru

M Co je potrebné urobit, ked'nemézete otvorit dvere batozinového
priestoru

Ak nemozete otvorit dvere batozinového
priestoru, pouZite nasledujuci postup.
1. Pomocou plochého skrutkovaca demontujte
kryt vnutri dverf batoZinového priestoru.
P> Obalte hrot plochého skrutkovaca
handrickou, aby ste neposkriabali kryt.

3o je potrebné urobit, ked neméZete otvorit dvere batozinového priestoru

Nasledujuci postup:
Po vykonani tychto krokov sa obrétte na predajcu, aby
skontroloval vozidlo.

Ked otvarate dvere batoZinového priestoru zvnutra,
dbajte na to, aby ste mali dostatok priestoru okolo dveri
batoZinového priestoru a aby ste nimi do nikoho alebo
ni¢oho nenarazili.



P> P> Ked nemézete otvorit dvere batoZinového priestoru P>

Modely s elektricky ovladanymi dverami batozinového priestoru

Typ vozidla s lavostrannym riadenim

2. Ak chcete otvorit dvere batozinového
priestoru, potlacte packu doprava a zaroven
potlacte dvere batozinového priestoru.
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P> P> Ked nemézete otvorit dvere batozinového priestoru P>




Informacie

Této kapitola obsahuje technické Udaje o vozidle, informacie o umiestneni identifikacnych cisel a dalsie

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

zékonom vyzadoyané informécie.

Technické tdaje
Identifikacné ¢isla
Identifikacné cislo vozidla (VIN), ¢islo
motora a ¢islo prevodovky
Zariadenia emitujuce radiové vin
Vyhlésenie o zhode ES - prehlad obsahu*
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Technické udaje

B Technické udaje o vozidle M Palivo M Ziarovky
Model QR-V Benzinové/gasoholové palivo podfa normy EN 228 Svetlomety (dialkové/stretdvacie svetld) LED
1501-1523kg" 1 Kvalitny bezolovnaty benzin/gasohol s hodnotou i R LED*
Pohotovostnd hmotnost 1598 — 1705 kg'>"* » a2 £10 (90 % benzinu a 10 % etanolu), oktanové Predné hmlove svetla 35W (H8)"
1573-1680kg" Cislo merané vyskumnou metddou minimalne 95 e LED
Preitajte i informacie na certifikatnom titku na Objem palivovej nadrze 571 Denné prevédzkové osvetlenie/poziéné svetla LED
Mammalqa ol stlp!!(uq VGTI-VOdICa, . N Aktivne odbocovacie svetld " LED
hmotnost Precitajte si informécie na certifikacnom Stitku na . o o
stipiku dveri spolujazdca™® B Akumulator Botné smerové svetla LD
Precitajte i informécie na certifikaénom ititku na Objem 48 AH (5)/60 AH (20) (na b°c"‘y‘h zr’kadlach)
Maximalne povolené  stlpiku dveri vodica™ o Koncové svetla LED
zatazenie napravy Precitajte i informécie na certifikaénom 3titku na XiD”UUl?tP” Vol ‘njiblthZ o e e foecis Brzdové/koncové svetld LED
Stl’ iku dveri s, olu'azd(a"’ umulator nainstalovany v omto vozidle Je specialne . i <
v P - po) navrhnuty pre model s funkciou Automatické vypnutie pri ZaldngsmeroYe svetld D
.1&* Modely s pohonom dvoch kolies volnobehu. Ak potrebujete vymenit akumuldtor, vyberte Ciivacie svetld 16W
*5' moge:y AIWD o . spravny typ (LN2). PoZiadajte predajcu o daldie podrobnosti. Zadné hmlové svetlo LED
© Modelys p § 3
*4: Modely s manualnou prevodovkou i . Tretie brzdové svetlo LED
*5: Typ vozidla s lavostrannym riadenim M Kvapa lina ostrekovaca Zadné osvetlenie evidencného ¢isla LED
*6: Typvozidla s pravostrannym riadenim - . 250 Interiérové svetld
Objem nédrze “ i e
. 451 Predné svetlo na Citanie LED
M Technické udaje o motore *1: Typvozidla s pravostrannym riadenim Zadné svetlo na Gitanie LED
Typ 4V/DOHC/TURBO *2: Typvoridlas avostrannym riadenim Osvetlenie batoZinového priestoru  5W
Vitanie valcov X zdvih 73 % 89,5 mm Osvetlenie zrkadla v sinecnej clone™ 2,0 W
Objem valcov 1498 am? Osvetlenie odkladacej schranky v~ 3,4W
Kompresny pomer 103:1 palubnej doske *
Zapalovacie sviecky NGK ILZKAR88SY Osvetlenie priestoru konzoly LED
Spodné svetlo/svetld LED
Svetld vitornej rukovatidveri”  LED

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov




PP Technické udaje P>

M Brzdova/spojkova * kvapalina M Chladiaca kvapalina motora M Brzdy
Predpisand Brzdova kvapalina s oznacenim DOT 3 alebo DOT 4 Predpisand Celorocnd nemrzntica/chladiaca kvapalina Honda, typ 2 Typ S posiliiovacom
Pomer miesania 50/50 s destilovanou vodou Vpredu Odvetravany disk
M Kvapalina kontinualne variabilnej G2 '1 . izl Piny disk
prevod kay * s gllg :,4’ Parkovanie Elektrickd parkovacia brzda
jem ¥
Predpisand Kvapalina prevodovky Honda HCF-2 (zmena vrétane zostavajticeho objemu 0,75 | v rezervnej
Objem Vymena 431 nddrzi) M Klimatizacia
*10 Typvoridiask ym riadenim s kontinuaine variabilnou prevodovk Typ chladiva HFO-1234yf (R-1234yf)
. ; . *2: Typvozidlasp ym riadenim s | variabilnou Plni ot 435485
M Kvapalina manualnej prevodovky * prevodovkou niace mnozstvo —%0°9
Predpisand Kvapalina manuélnej prevodovky Honda (MTF) *j %E :g;:g:gzr ”, "?i:fizlr:?nis {0 rw . .
' . 1917 B Rozmery vozidla
Objem Vymena 2‘2 P R
" - - M Pneumatika vizka (He00mm
1. Modely s pohonom dvoch kolies Sirka 1855 mm
*2: Modely AWD 235/55R19.101Y 1657 mm""
Velkost™! 235/60R18 103H Vyika v ""“kz
. . a 235/65R17 104H mm
B Motorovy olej Noméne e 2663mm"
Tiak Precitajte si informdcie na Stitku Razvor X
Modely urcené pre eurdpske krajiny a Ukrajinu na stipiku dveri na strane vodica. 2662 mm"
Origindlny motorovy olej znacky Honda, typ 2.0 ) . . Velkost T155/90D17 112M Wil 1602 mm:1
ACEA C2/C3 OW-30, SW-30, 10W-30 Dojazdovd rezervnd Prect 1601 mm2
. pneumatika 420 (4,2) Rozchod T630mm”
Odpordcany Okrem modelov uréenych pre kPa (bar) ) Vzadu .
eurdpske krajiny a Ukrajinu ) 17x71/27 1629 mm
_— — Normdlne 18x71/2)° *1: Modely s pohonom dvoch kolies
Origindlny motorovy olej znacky Honda OW-20 Velkost kolesa 19x71/20" *2: Modely AWD
ACEA C2/C3 0W-30, 5W-30, 10W-30 e D
X Vymena 321 pneumatika
Objem Vymena vrétane filtra 351 *1

M Kvapalina zadného diferencialu*
Predpisand Honda DPSF Il
Objem Vymena 121

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

: Velkost origindlnych pneumatik je uvedena na stitku s informéciami o
pneumatikéch na stipiku dveri na strane vodica.

*2: Modely s pneumatikami 235/65R17

*3: Modely s pneumatikami 235/60R18

*4: Modely s pneumatikami 235/55R19

POKRACOVANIE
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PP Technické udaje P>

M Bod upevnenia/zadny presah tazného
zariadenia

POZNAMKA:

1. Symbol O oznacuje body upevnenia taznej
tyce.

2. Symbol & oznacuje bod pripojenia taznej
tyce.

. apeWIO|
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(1)

Rozmery
958 mm
963 mm
1042 mm
1116 mm

925 mm”
926 mm™
876 mm"!
877 mm™
813mm™
814mm™
807 mm"
808 mm™
784mm”
785 mm’
785 mm™
786 mm™
677 mm"!
678 mm™
547 mm"!
548 mm™

*1: Modely s pohonom dvoch kolies
*2: Modely AWD

B Max. hmotnost tahania

Brzdeny prives

Nebrzdeny prives

zariadenie

2000kg”!
1800 kg™

variabilnou prevodovkou

1500kg

600kg

variabilnou prevodovkou
Maximdlne povolené zvislé zatazenie na tazné

600kg

100kg

*1: Modely bez sedadla tretieho radu
*2: Modely so sedadlom tretieho radu



Identifika¢né cisla

Identifika¢né cislo vozidla (VIN), ¢islo motora a ¢islo

preVOdOka Bldentifikaéné ¢islo vozidla (VIN), ¢islo motora a islo prevodovky
Vage vozidlo md 17-miestne identifikacné &fslo (VIN), ktoré sa pouziva na registraciu vozidla V”é‘tfmé identifikacné Cislo vozidia (VIN) sa nachadza
pod krytom.

na Ucely zaruky, na registraciu a poistenie vozidla.
Cislo VIN, ¢islo motora a ¢islo prevodovky sa vo vasom vozidle nachadzaju na
nasledujucich miestach.

Cislo motora Identifika¢né ¢islo vozidla

Cislo kontinuélne

. apewloyu|

variabilnej Certifikacny Stitok/

prevodovky identifikacné Cislo vozidla
Cislo manudinej Identifika¢né ¢islo vozidla
prevodovky
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Zariadenia emitujuce radiové viny

Nasledujlce produkty a systémy vo vozidle emituju pocas prevadzky radiové viny.




P> Zariadenia emitujlce radiové viny B>

Moldavské modely

ERC/REC 70-03 Annex 1
Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu raza mica de actiune

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

POKRACOVANIE
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P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

. apeWIO|

776

Moldavské modely

ERC/REC 70-03 Annex 9
Parametrii tehnici de emisie ai dispozitivelor cu raza mica de actiune

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov




P> Zariadenia emitujlce radiové viny B>

Eurépska smernica REC 70-03
Gost 30786-2001

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Declaratie de conformitate

Noi, Continental i GmbH, 12, 93055 Qemmy
declariim pe propria nnmrl rinpundnrc «cii produsul:

marca Continental

denumire comerciald —

tip sau model Vax

la care se referd aceastii declaratie este in conlomihu cu cerinfele esentiale si celelalte prevederi

aplicabile ale nice terminale de

i recunoasterea conformititii acestora”, aprobati prln Hotlﬁre: Guvernului nr. 2 din

09.01.2014 .

Produsul este in si/sau

Protectia sanatafii [pet.7 lit. .)] EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
EN 62369:2009

Siguranta utilizatorului [pet.7 lit.a)] EN 60950-1 2006 +A11:2009 + A1:2010

Compatibilitatea electromagnetica [pc1 7 l|l b)] EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
Spectrul radio [pet.8] EN 300 220-1 V2.3.1 (2010-02)
EN 300220-2 V2.4.1 (2010-02)

Declarafia de conformitate estz emisa in baza
Certificat de conformitate, 11 aprilie 2013

Organismul de evaluare a conformitatii antrenat SNACP MD 1025

Dosarul tehnic al echipamentului este disponibil la_Continental Automotive GmbH.

Locul si data emiterii declaraiei Regensburg, 12.07.16

‘Numele (complet) al producitorului sau al persoanei autorizate Continental Automotive GmbH
Functia (titlul) producitorului sau a persoanei autorizate Thomas Heselberger

Semnitura

producitorului saua persoanci autorizate T Wad—

POKRACOVANIE
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P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

Moldavské modely

Eurépska smernica REC 70-03
Gost 30786-2001

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Declaratie de conformitate

Noi, Continental Automotive GmbH, Siemensstrasse 12, 93055 Regensburg, Germany
e Ve O, 5 ,

declarim pe propria noastra riispundere ci produsul:

marca Continental

denumire comerciald —
tip sau model 40737300

a care se referd aceasti declaraic este fin eon(armih(e cu ceringele esenfiale 5 celelalte preveder

lplbnhlle ale i tehnice
i recunoasterea conformititii acestora”, aprobati prh Hoﬁlh‘el Guvernului nr. 2 din
09.01.2014 .
Produsul este in ji/sau
Protectia sanététii [pet.7 Ill.n)] EN 60950-1:2005 (2nd Edmon),
‘Am 1:2009 + Am 2:2013
Siguranta utilizatorului [pet7 lit.a)] EN 60950-1:2005 (2nd Edition);
1:2009 + Am 2:2013
Compatibilitatea electromagnetica [pot.7 lith)]  EN 301 489-1 V1.9 (2011-09)
EN 301 489-3 V1.6.1 (2013-08)
Spectrul radio [pet.8] EN 300 330-1 V1.7.1 (2010-02)
EN 300 330-2 V1.5.1 (2010-02)

Declaraia de conformitate este emisé in baza
Certificat de conformitate, 18 August 2015

Orgmlsmul de e\m\\m’e a eonformlwpl antrenat MD OC TIO 024
disponibil la_Continental ive GmbH.
Locul si data emlwm declaratiei Regensburg, 12.07.16
Numele (complet) al producitorului sau al persoanei autorizate Continental Automotive GmbH
Funcia (titlul) producétorului sau a persoanei autorizate Thomas Heselberger
Semnitura producitorului sau a persoanei autorizate T w




P> Zariadenia emitujlce radiové viny B>

Moldavské modely

024
Toto zariadenie je navrhnuté na pouZivanie v Moldavskej republike
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&L

it
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Moldavské modely

024
Toto zariadenie je navrhnuté na pouZivanie v Moldavskej republike

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
L5\ Sndelnregsia - MD OC TIP 024 A6013-18

Edata emiferil: 06 wouarie 2018 Vilibil pilrsi Jac 16 fanusrie 2021
RN N 1 CTTCARE. Bl 08
il e it A Es TIF).
MD-2071, . D Vilor 282, soun, Chigionig ek 437 7 TR, fin: 4373 22 TEIWM

PHI PREZENTLL DOCUMEN TS5 CORFINMA FAPTUL ©k BRODUS ELE IDENTLFCATE AS T
DEUMIHEA | ESCRIFREA

. Deseriere: Siutem Mlhlmu.pullw autove hicube cu mdul
3 Tt tarh istezrt

Marea comereiil:  HONDA

Ml AVHARRTI

] Fihiml: o serie

I A CHRIN
SM SR 24 300 128 VI T mnm SMWWQOIE RT‘chquann
aproba pro HG el 274 din 2311.2007; RT Parametri teshnici de emie
- depantivelar e el mich de actioee”, sprobal pria Ordiool MTIC e 16 ﬁ!l.ﬂ? 20{-!
| PMOBLCATOR
Phaneer Crirpomtion Car Flecmynies s Groop,
25 Az Mishimachi, Yemads Kmlh.mkﬂll F50-B555, Japary
| SOLICITANT
Pieneer Carpartion,
288, Honkomageme 2-chome, Bunkye-ke, Tokyo 1130021, Japan
CEITTHCATUR 55 TE BLBIERAT IN HAZA
= Rapartuii de incercin i, 3782 din 02 e 2018, L] CEM - porsditn CHA BM TMOLDACT,
wnima( o, L5045 din 2 | asirties 2005;

lor de ineerctin i, HI3638-A sine 11933163958 din 5, (2200 7 or, 119331675
dmﬂl 12 201? eﬁwm de L ernn]m Japan, acredint & AR Japan - o, RTLO26H),
L« etk i - (S0 001 200K v 20002350 GMOE

dl| 13 um w15, (ﬁzﬂ de UL DOS I.lr_"LFS!\ acredint de ANAD,
ACEIT025 din (4 decershrie 2017,

Rapmln e evalumee Snali, 236717 43 12 binsicls 2018,

INFORAMAT IES LPLIVENTARA:

o ke 10 W

Schema de catiflaare: Medulaf Ft

o5 Cnnduca:nrul oefaismulul s i
de certificas 7 Anatelie GUZLN

W Seriw A N

114156
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SM EN301 091-1V1.3.3

SMEN301 091-2V1.3.2

SM EN301 489-1V1.9.2

SM EN301 489-3 V1.6.1

SM EN55022:2014 p.5

SM SR EN 60950-1:2010

Tymto spoloc¢nost ROBERT BOSCH GmbH vyhlasuje, ze vzorka
MMRevo14F odovzdana na identifikdciu a laboratdrne testy je
reprezentativnou vzorkou sériovo vyrdbanych produktov.
Okrem toho potvrdzujeme, Ze nasledne bude dovazana do Moldavska,
kde bude uvedena na trh.

LICII HDLDU“
Introprindores de Stat :Em'm.h_ uqmml PENTRL FRECVENTE RADID"

CERTIFICAT DE CONFORMITATE
(e Nedeinegistare MD OC TIP 024 AS958-17

Valabil ping T; 18 acrombrie 2020

Data emniteriiz 18 octombrie 2017

i) o mwmrmcmc.\u OCps- 124
¢ o crtlficare 4 prod

icaii, Iefrmaticd 5l Pogtd (OC TP

[ MD-2021, sir. n.mnnvnur'zm o Chiskdius tel +173 22 T334, fix 4373 22 733041
FREY PHEZENTUL DO CUMENT 5.1 cnwmmn FAPTUL CA PRODUSELE INENTICATE AS TREL:
IVEN UMIBEA | DS CIREIEA

Semmor radio de detecfic 2 misiii
i BOSCH :

MRRevaldlF

IMERN :

. SN EN 301 091-1' V1,33, 5M EN 301 091-2 V;1.3.2, SM EN 301 4851 V142,

SM EN I01 4893 V16,1, SM EN 350232014 5.5, SM SR EN 805301 2010 RT Ech'p-munlu
radla,

aprokat pris HG nr. 1274 dia 23112007, et i
dispiitivelor cu razk mich de nofiune, aprohath phomnm MTIC 1 16 din 21022014
FRODUCATOR

1. Robert Boseh GmbH, Mukwicsersmsso 46, 72770 Reilingen, Germany
1. Robert Hosch Elektrorda KE, )toberl&mhm 3000 v, Huegry
| SOLICITANT.

Robert Bosch GuubH,

', Daimlératek, Gebinde 18701, 71229 lanmh:rg‘Gem-n}'

CERTINCATUL ESTE RLIBERAT I Az

< Rapertulil de focercirt hr, 2753 din 10 upuMiOJtMtde LEcEM -

-aeredias GNA RM MOLDACY, centificat ne-Li -5 din 21 mhartie 2016
Rapcarieir de incercirt i, 1-803R4301-03-4 *! JTO22004 o, 1650811301 12
“glne 1-693&"3'0H7§’|ﬁ\ 0912201 3; alberat do L TETECOM CT Services GenbH', Germany,
noreditnt DAKKS, Germany ne. =P 1507611 05

! ~Cariileat de conformitaie IBCEE CB SCHEME nr. DE 201737 din 20.01.2014 slierst de

"TLAV Rheinkind LGA Products GmbH. "Cgm i Rizportulul de’ cerchr ar. 21208975 001 (CE.TI.CUM
16381 3-01-4015) i 25.11.2013, ffeaie de LI CETECOM ICT Servies GmbH ! Germany.

; - 0682,
- mafiapemeal ol calti ISCNTS 16949200 or. m 64T/ 1815 (BATE 234597)
din 13 martie 2016, zlBermt de Tureau Vertns Cert@ication”, France gi nr. 170070 TS09 (LATF e 02731 10)
dn O709.2017, elkerite mmsm.w
hrafi i 26 febevirie 2014,
3 i'hnlal' L8317 iy T Toetowbeie 2017,
B

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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KUALITEY ¢ | KUALITEY
Ancinnarsio dnate 73 ispithvanis kvl “KVALITET" Mg Ancionarshn dnastve 73 ispitvangs kaflot "KVALITET® Mg
ARJAHAPCED ADYLITRO 30 MFMTUBN TBanaTeTa WEATATET" Huw o ARJAHAPCED ADYLITRO 30 MFMTUBN TBanaTeTa WEATATET" Huw
i ok company fa qualty testing KVALITET" e B i ok company fa qualty testing KVALITET" e
Mo 17 |
POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo er P1617162800 POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo er P1617162800
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE
DELTA 0.0, DELTA 0.0,
Apphcast: 11070 NOVI BEDGRAD Apphcast: 11070 NOVI BEDGRAD
OMLADINSHIH BRIGADA 334 OMLADINSHIH BRIGADA 334
Vists opreme:  KLIUG 24 DALINGHI PRISTUR VOZILU Vists opreme:  KLIUG 24 DALINGHI PRISTUR VOZILU
caagRn Exquaprnl categary:
Ouraka tipafmodels:  HLIKO-3T Ouraka tipafmodels:  HLIKO-3T
Eguipmund hpaimodal Eguipmund hpaimodal
Robna marka:  Honda Lock Robna marka:  Honda Lock
Ecutpment aviemar: Ecutpment aviemar:
Prodrvodjal:  Honde Lock I, Co., Lid. Protrvodjal: - Hende Lock Mig. Co., Lid.
Manulsckrer  Jnpan Monufacierer inpan
Evakaiod FS—
Laboraionfel  BastednostSatty: UL Japan, Ine. Heass Cffica EMC L. Laboraiorfal  BactednostSafty: UL Japan, Inc. Hess Cffic EMC Lab:
inpltnl Lovedaj: mosmd 010720134 inaitni tovokai: mosmd I
Laborstory  1000B2MS.T, 24082003, . Labaratoryy Eux&m. -C, 24.00.2013. | .
. 2 UL dapan, inc. SHONAN EMG Lab.: . mmmw«m MG Lab:
ot 10C0RTIAS-B, 31 OB I0TI. | ot B30T ¢
RITTSHATTE: LL Jogan, e BHOMAN EMC Lab RﬂamTrE L pan, e GHONAN EMC Lab
100023654, 31 083013, 00082305 A, 31 D203
aprorm tdavoiires 2aneve Pravinka o mdo aprorm tdavoiires 2aneve Pravinka o mdo
prom | Balshomunikacionol lormingingl cpram (51, clasn RS, Ilmlﬂ proms | Rslshamunkacionol emingingl cpram! (1. glasnk RS, n-’mlﬂ
Rudeonsk Rdetnok mr
5, 112088 5, 112088
i, tput i, bpumadeks, L 4
%muu:;m;&:mwuwhmwerﬂmn %MWL'WWIBWW‘WKﬂHG
Jriteh 10 Ensried 1 Kol S0004 P Fuapbick. Shat 10 Erisartiod 10 Kmliet
Prvo izravarje Fobrde m navedens opioem 06.11 Prvo izravarje Fobrde m navedens opioem 06.11
Musto | catum davanja:  Vali doc Musto | catum davanja:  Vali doc
Finoe and date: Vasd uni. Finoe and date: Vasd uni.
N, €2.11.2017. 01112020, e N, €2.11.2017. 01112020, iadinir Vikigeede, dipnk.
Bt funiog Caea Kovatansina £2.80, N 18003, Siofa, Tat (018]230-106, $80-624, Fax: (018)480-635, 550068 Bt funiog Caea Kovatansina £2.80, N 18003, Siofa, Tat (018]230-106, $80-624, Fax: (018)480-635, 550068
wmai ofice Cam.  itpi kualtet oo wmai ofice Cam.  itpi kualtet oo

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov POKRACOVANIE 783
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s s s o e ATET A e v e e KBA A

urera w

Joint-stock company for quality testing *KVALITET" Ni§ AA nt-oﬂmpcmwwnwmw “mm‘mm%? E:M WIET Ly
rren o AA B |

S 35 | o o

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo ij
CONFIRMATION OF CONFORMITY - R&TTE P1614053800 POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo Bnu P1615096100
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RETTE

Podnosilac zahteva: RTTE CONSULTING DOO
Apy

picant: 11000 BEOGRAD Podnasiac zahieva:  KTTE CON 0oo
MARICKA 28/29 Applcant: 1100%1 BEMG
MARICKA 26029
Vrsta opreme:  KLJUC ZA DALJINSKI PRISTUP VOZILU
Equipment category: Vrsta opreme:  ALIDIC LIREDIA ZA ALTOMOBIL
Equipment calegary:
Oznaka tipa/modela:  V2x/Vdx

Equipment type/model: Oencika tipaimodela:  NR-0UD
o
Equipman! fypainader

namarka: Continental

(Equipment trademark:
Proizvodjag: ~ Continental Automotive GmbH Rabna marka: - MITSUBISHI
Manufacturer:  Germany Egupmant irndemark:

Profrvodjad:  Misubishi Electric Corporation Sanda Works.
Marufacfurmr.  JAPAN

Evaluated
Laborat M
winiy SRS TEE Euuane
#:?f:;‘;’,{/ EMK/EMC: M Dudde Hochfrequenz-Technik IL"‘ mal ;h: lb: . ?,:, "“w”r"”' b ‘I“" e L
" 12008044, 02.11.2012./ v
RITTo/R&TTE: M.Dudde Hochirequenz-Technik.: Labomiony  EMIEMC: UL Jupu! l..c Ine EMC Lob
12008042, 02.11.2012./ Tost roporr.  10TUADRAH-G, 24.06 3015, |

RITTORATTE: UL Japan, inc. e EMC Lo -
OTOBMH-C. 24, 06.2015. (
0TOGHMHE, 24.06.2015. 1

12008043, 02.11.2012.

a‘ {BRSRARA 20 B1R C
o O7GI24H-, 24.06.2015. 1
= l:\?ﬂ@?ﬂh—(’ 200820151
3 DTOBIMHE, 24.06 2015, |
QO
o, Na osnovu gore navedene dokumentacije utvrdjeno je da gore navedena oprema zadovoljava zahteve ‘Pravilnika o radio
) opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi’ (SI. glasnik RS, 11/2012).
i Rulebook on
( to R, 11/2012) i o sidovo i zalive Pravilois o ko
Nastale promene u specifikaciji, tipu/modelu, lektri i ji utiéu na w-v«-lum—unk-:wmm-nq opem” (51 nlnna:as 1|rzu1z.| )
sa navedenim Pravilnikom moraju se prijaviti "Kvalitel’-u a.d. menfaned squioms Fudebosk oo
s occur in the specifcat RS, 12012,

aboy tion Rulebook, shal be forvarded to “Kvalitet" P/ 2
ve mention Rulebook, shal be forwiardd to "Kval V3 S i S s
s eneralni disektor R mdvgabarim Fraviliehom oS e il *Kuadiel"- 8 N,
Mesto i datum izdavanja: ~ Vazi do: 1= p fypasncdal n
Place and date: Valid unit: %, & 1t st e Husetcs, sbal b fuewro 1 anidat
Nis, 16.05.2014. 16.05.2017. . ;

Bul. Svetog Cava Knnslanlma 82-86, 18000 Srbija, Tel (015)550766 551) 520 Fax (018)550635 550-068
s malt office@kvaitetcors. - htp v kvateLcors b, 11082018 " oﬂ_mw_

Meato i datumn izdavanjs. vahde'
Piace and dats:

a.i Mwhmmueﬂ M. i 18000, Srbia, Tot (D18)550-788, sm-au Fae: {11 E)550-638, 550-068
bzt oo,  hifp:iwwe kvl cc

784 * Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Akznarsks crulive 22 ispitvane kvaltetn KVALITET™ N
ApYRG 3 pCEATHESGE MmATHTET HEARET” Hi
Jainf-altek commany for gually iesting MVALITET Mg

POTVRDA O USAGLASENOSTI - RiTTo ij
CONFIRMATION OF CONFORMITY - RATTE PAB17182700

Podnosilac zahtewn: RTTE CONSULTING DOO
Appicant 11080 BEQGRAD-RAKOVICA
KAEZA VISESLAVA 8307

Vrsla oprema:  AUDIO UREDAJ ZA AUTOMCBIL
Enaiament catapon:

Otk lpatoodela: - AYHA968214
Eauspmane el

Robns marka:  HONDA

Equipment rademark:
Protzvodjel  PIONEER CORPORATION
Matuficnier  JAPAN

Laborstorgal - BuztsaustSaduty. LL dapan, Inc
o ek 1167 D412 017
Labornyr  EMCEMC: L Lagin, nc. SHONAN EMC Lab
Tastrepon |1OVIRISD 09 i)
RITTORATTE: LL Jagan, o EHONAN EMC Lab
RSB G i T

seram| omkacons) tamindin o’ (55 Slianis A, 113013)
o

1208

hmnlmulnmunjl Vot da:
Vil
m 18 122017 18.12.2020

ja.
B et Cara Morsbietin 8338, Nt 1RO05, Srsfa, Tl (110840706, 550-624, Fasc (0101530636, B30-06E
-mal offcefbhualietonrs, s Duwi Kvablet £e.1s

tSﬂ—) BitER I

Fipaj: 1-01-34540-31 71173
Dirryse: 270420017,

Beorpas
NOTBPIA O ¥CATIAMEHOCTH
Cersificate of conformin
Bpoj: 34580-317/17-3
Na:
lloamocnaan saxtera: FIN-LEKS d.o.0. Brograd
Applicon: 11000 Boorpan, Misnetriescxa 5129
JETeRTOp peTAmS 18 TEIEMENE Y APy MCKOM TRANCHORTY
?Pm::'“" W TEAEHATHIN Y €3
P Sl por Maeion Detastar for RITT appltcarian
Drbian PR T MotERa: BOSCH / MRReva14F
Equipment bridtypv madsd derignation
Tipomspolas enpove: ROBT'RI' BOSCH GmbIl
Eguipmont nsiy . 71229 Leonbery, Germaay
|T'|Mhn.w AnsyeeTALE a2
Cranzapa Tecrnm wmnewrray, Gpoj = aerya:
Stamcdarcds: L]
A24T9:2011

SRPS EN 60950 1: 2010 ~ 21208925 007 (1-69381
ALL20ED + AL20ID4+ ATZZ0L (22012004,

‘izrvn.es{:mb.H\

ECOM ICT Serviees GmbH |

| CETECOM 1CT Services Grobll |
TR —— )'rl'phﬂm ) ]e )urnnrlc-nﬂ rope
waneIeme ompese ea fenee Wi wasmn ompes W
TeneReMyRIKEIRONG] VepanRaTne) onpesn {0 l)'-ﬂm rascmr PC=, npej mm TpaRRIED
YHY DAFOROQHGET 5 R AR ey e
A MOTITA B4 TP FOLAMNE O3 TR VLSRR, s
Herving conskdered the above memsioned ssboiited docssentation, & bas been determined that the confornmty of the
albove mentioned equtpmeen il the ervential segudremnes soferred 0 & Art 4 of Rades on Reaeliu: Egulpownt i
Telecismusiaications Teramieal Eqwipwent Official Gaseee af B5 wee JVI3 bond fovrr ity preved. The full
respomsibility for i ahove mewoned rubmitied decamientation shall be aivmed by the applicant. The cerifisat
shal e vallel e e from she date af isumee.

Epaj npuaor -
Apparndee mumber;

Buam ane 30.04, 2017,
Falia o

Backw o 30,04.2020.
Vil aniril;

A
YHHKAIIHIE

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Modely pre srbsky t

AAA tfﬂ—, SR i

noi1 13
Tento produkt je v sulade s technickymi nariadeniami platnymi v Srbsku F;:';,,'r?,:.‘:?;i;’“‘-‘"”
bearpest
TETRPIA O YU AL RAINEHEOTH
Uleridfiecis of comirrusiey
Epoj: 3d3d0-7 FoS 152
An:
oo i, wan (e RTTT Cansulting if .00 Beoprid
Appiuane N 490 Ge. pas, Sl 280
FRCEs nipene: P g e s s
gt o 21O v ant Radur 2900
AR T B L Autadly /23470
Lipetpresl rusdfmipehandet e sigoofun
menﬂumu aule 4% Tne,

Wl 5 Awncrican Leive. Soulhi Bd WE 44 b

P ————
i

Cmm-wl.
Elmi

ares W ki Ihe
LM KL 3sovices

0 e
AT &AL AL "El CambH
SRR 5 A0 AT VG on _l-1‘11311'_-'-(!l-l'1 14 T |G L Seeices
anll
[E e LT RN RN amplincee Weddwaes

nr,

PN I cOnesE, TOPC SARCSOHE | NRY RTINS, FTRAREIG 8 a0 j¢ SMTRADRGNET Tope
WADETENE WEpME @ fioenew e wo o owems & Tponmomoxa o gaase oepeswn n
AT AR UESE0] TEpOn L] s L0 ey mess PO= dnei T01E wipusann
s T L NOEERCE B8 VO DRI OCTART T T M AR Wm0 N
YR A KA W PR TR,

Tiemed Equgman

[T
e —

. apeWIO|

Tkt iaz TG L
Pl soosst
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Fronturns Cotinie
PATER

Bpoi: 1-01-34340-1292/17-3

farysi: 17.01 2018
Bearpax
NOTBPIA O YCATJTAUEHOCTH
Certificare of conformily
Bpoj: 34540-1292/17-3
Ne:
Toanociean wxrena: SINISA SKRBIC PR, INZENJERSKE DELATNOSTI
Applican: I TEHNICKO SAVETOVANIE IN TECH, BORCA
11211 Bopua. Beorpax. [yt sa Osay 44
Bpera oupewe: GSM HNTCSIE00 UMTS 90072 INGPS ypehaj 1a
i category: yuyhEBALE SHTHNY HOTHRS ¥ BOINTY
GEM 900DCSIRINY UMTS 900 00T Uit desy Ecail
rina/s DENSO { OGEYI2
e
Tiponasahan onpesee: Demso Corporation
Egulpment wamgfincnrer: 1-1 Showa-cha, Kariya-ahi, Achi-ken, 448-8661 Japan
JlocTanmena oxyweRTannja:
‘Cramanpa: “Tecrnm miscnrmaj, Gpoj m surym: Hivsm subaparopmje:
Stuihareis: Test Repors o and dite:
SEPS EN 6231 1:H09 RF expesare caleul: Drensa Comp
| " OGEY2, 13.12.2017.
SRPS EN 60930-1:2000 + A10:2010 | 11926040H-A, 07.10.2017, UL Japan, Inc. bse EMC Lab.

+AL2010 + ALZ2011 + AZ: 2014
SRES EN 301 4851 7
Drafi EN 301 489-19 V2,10
(2017-03)
Drafi EN 301 4859-52 VI 1.0

11826139H-C, 29,11.2007.

UL, Japan, Inc, Ise EMC Lah,

(2016-11)
SKPS EN 301 511 V9.0.2-2012

SRPS EN 301 908-1 V11:1.1:2017

SRPS EN 300 908-2V11.1.1:2017

EN 303 413 V111 (2017-06)

ODF MIP. KYOCE_1703 02,
13062017,

RE1TO303C 144, 09062017,
ODE MIP_KYOCE_1702_03,

16.06:2017,
V19261 39H-8, 14.11.3017.

T layers GimbH

Bureau Veritas Consumer
Product Services (H.K ) Lid.,
Branch

7 layers GmbH

UL Japan, Ine. Ise EMC Lab.
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Tiperaeiom J0CTABLERE, FOPE AARCIENE ToyMETIINje, prhﬂl( Je aa je yearammenoct rope

wamegene oupewe ©n Gurmw ancremom w wmnn J. Dpascwnss o pams onpesss
TEROMYIUERMINONG] Tepunnaaia] onpesm (CCayabenn rasenws PO, Gips) 1012} npasnane
usciami. [lyny aaroBopsocy s Tope HABEICHY pey M

anxTess. (s NOTRR BEA TP TOAINE 01 A0S NATRMLL.
Hirving considereid she above menlioned submitted socomentitiom, f fas bee determinead shit the confarmity of the
ahave mentianed equipment with the essertial requiremernts referrid to i Art, 4 of Rules on Radt Equipment and
Telecommurications Termina! Equipnient (fficial Gezette of RS, no. 11420 hod been duty proved The il
cesponsibiliny fie the above meneimed subuitted dacumentation sl fe asswned by the applican, The cersifica
ahall e valih e yviars fream e dbate of s

Baokm on: 170012018,
Vol fram:

Bm;lrr 17002021,
i

. apeWIO|
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JEKJIAPALLA ITPO BIANOBIOHICTE

Jlexsapaise wiara 008 VEFHACTOTHALIRL,

nsmer e s s deetn £ s Yotuiun, 1t iixsemians, . odiain 79, e, K, qwrfm-m.. B3 ko e, () 228530,

[ gy repindeary _peccmpayiiingd weigep 08 - 1A TE

n ocofi Jupescrops Tany Kacaxapy ot i 4Ry WP, I aaia s A TRy Ap e OO

AN, gl

nlarRepmEye, e puioofAANERI CHETENI A0CTYITY B0 ANTOMOHLTE TOProBeLIGT StEpK | )

Honda Lock noneai HLIKE-3T (Keylexs transmitter) Otiniwonnt ey &% (0 T8 E5L S0 0% pamotaby {0 0 deif
e _ e =

e u -

Trerves 5 s vems v ),

e i bt bt 13 k) ;
d huss 4 Kepisii OO0 YEPUACTOTHAFAA | f &1 Mucewsn
s s oS, B ez 4 s SO TR LTSI, A BIPBIE anpoftes 123 rcaas 1 CAPICH] -
L]
i miproras Te P . i
KilieBoTe i a TaKON ¥
AENX € MOEEIOM i mpmery MO Taxni pernasenty (v

— > Seieri. Slecupaiil npe nlanositicns ewsn nepeipami w Bau pamwx oprmmg 3 ouiNes
nanEI 1 o i

T a:.zu-z i :I:y:umm-m Hmn:’m[ Hm}%"':‘\‘ wipendamocti, uen povsiseis i heap o sor gov
npmeTin" e —
Texitiunore
perameiy -

Tilzmywar | mynery @ | JICTV 1EC 600653000, FFL T [RTEIE
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P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

Modely pre Ukraj
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P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

Izraelské modely
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* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Marocké modely

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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P> Zariadenia emitujuce radiové viny B>

Marocké modely

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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P> Zariadenia emitujlce radiové viny B>

Marocké modely

AGREE PAR L'ANRT MAROC AGREE PAR 'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 10385 ANRT 2015 Numéro d'agrément: MR 9126 ANRT 2014
Date d'agrément: 14/05/2015 Date d'agrément: 2014/3/26

AGREE PAR L'ANRT MAROC AGREE PAR 'ANRT MAROC
Numéro d’'agrément: MR 10932 ANRT 2015 Numéro d’'agrément: MR 15382 ANRT 2017
Date d'agrément: 2015/10/8 Date d'agrément: 13/12/2017

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov
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Vyhlasenie o zhode ES - prehlad obsahu*

EC Declaration of Conformity c €

1. The undersigned, Mr. Ryzichl Hirakl, representing the manufaciurers, herewith declares
that the machinery described below fulfils all the relevant provisions of:
* Tha EC-directive 2006/42/EC on machinery

2. Description of the machineny

&) Generic denaminaticn: Pantograph jack
b} Function: lifting motar vehicie
&) Model d} Type
SNE Honda Type-A
SJ0 Honda Type-B
B Honda Type-C
AH Honda Type-0
PE Hondsa Type-!
SA Honda Type-
T2y Honda Type-J
WY Honda Typa-K

3, Manufacturer (1) : Honda Type-A/B/C/G/LK
RIKENKAKI CO., LTD.
5-6-12 Chiyeda Sakado-shi,
Saitama 3500214
JAPAN

4 Warufacturer (2) | Honda Type-0/J
CHANGZHOU RIKEMSEIKO MACHINERY CO., LTD.
No. 5 Xinlin foad, Zhongou Changzhou,
Jiangsu CHINA

5. Legal person authorised lo comgile the lechnical file
Honda Motor Europa Lid Belgian Branch
pa Honda Mofor Europe Lid = Aalst Office
Wiingaardveld 1 (Noord V)
B-9300 Aalst {Belgiurn)

6. References lo harmonized standards 1 7 Other standards of specificalions |
EN1494:2000+AT-2008 1- ]

B. Done at Saitama, Japan
9, Date: 1 December, 2009

_Mw‘

Ryoichi Hiraki

Prasident of RIKENKAK) CO_LTD.

President of CHANGZHOU RIKENSEIKO
MACHINERY CO.LTD.

NoteThis declaration becomes iwalid, if technical or i are
without the manufacturers consent.

Deutsch (German)
EG-Konformitatserkirung

1. Der Unterzeichner, Herr Ryoichi Hiraki,
Wertreter der Hersteller, erkian hiermit, das

Frangais {French)

Déclaration de conformité CE

1. Le soussigné, M. Ryoichi Hiraki,
représentant kes fabricants, déclare parla

die unten beschri h nen den
relevanten Bestimmungen von folgendar
Richilinie entsprechen:

*EG-Richtiinie 2006/42/EC fir Maschinen
2. Beschreibung der Masching

a) Allgemeine Bezeichnung :

que les machines décrites ci-
dessous satisfont toutes les dispositions
pertinentes de:

+La Directive CE 2006/42/EC concernant
les machines

2. Description des machines

* Nie je k dispozicii u vietkych modelov

Seherenwagenheber a) Dénomination générique :
) Funktion : Anhet des Kraftfahrzeug: Cricy
ch Modell dj Typ Ib) Fonction : levage de wéhicule & moteur
3. Hersteller {1) c) Modéle d) Type
4. Hersteller {2) 3. Fabricant {1}
5. Juristische Perscn, die bevoliméachtig ist, | 4. F i {2)
die technische Datei zu erstellen 5.F merale ilitee & piler le
6. Bezug auf Standardubereinstimmungsn | fichier technique
7. Andere Standards oder S ikationen 6. Références aux normes i
8. Ausgestelll in 4. Datum 7. Autres normes ou spécifications

8. Faita 9. Date

Mederland (Dutch) Dansk (Danish)

EG-conformiteitsverklaring
1. De ondergetekende, dhr. Ryoichi Hiraki,
die de fabrik digt,

EF-overensstemmelseserklaring
1. Undertegnede, hr, Ryoichi Hiraki, som

|
verklaart hierbij dat de hieronder
beschreven machine voldoet aan alle
relevante voorzieningen van:

=De EG-richiiijn 2006/42/EG voor machines
2. Beschrijving van de machine

he:'med, al de rl\—erurmer beskrevne
ki rholder afle de rel

bestemmelser i;
*Maskindirektivet, EU-direktiv 2006/42/EF
2. Beskrivelse af maskineme

a) ieke b ¥ frik a) Gener : Saksedonkraft

b) Funetie : Maotorvoertuig opheffen ) Funktion : Til at lofte motorkorte]

c) Model d) Type c) Madel d) Type

3. Fabrikant (1) 3. Producent {1)

4. Fabrikant (2) 4. Producent {2)

5. Rechispersoon geautoriseerd voor de 5. Juridisk person med bemyndigelse til at
lling van het techni dossier udarbejde den tekniske fil

6. Referentie geharmaniseerde normen
7. Andere normen of specificaties
8. Plaats 4. Datum

6, Henvisninger til harmeniserede
standarder

7. Andre standarder eller specifikationer
8. Sted 9. Dato




PP Vyhlasenie o zhode ES - prehlad obsahu* P>

Italiano (ltalian)
Dichisrazione CE di Confarmita
1. Il settoscritto, Sig. Ryoichi Hiraki,
rappresentante delle fabbriche, dichiara
che il veicolo sotto riportato & conforme
alle disposizioni pertinenti alla:
+Direttiva 2006/42(CE relative agli
autovaicoll
2. Descrizione della vettura
a) Denominazione generica :
Martinetto a pantografo
b} Funzione :
sollevamento veicolo a motore
c) Modelic d) Tipo
3. Fabbrica (1)
4, Fabbrica (2)
5. Legale autorizzato a costituire il
fascicolo tecnico
6, Riferimento norme standard
7. Altre norme e specifiche
8. Eseqguito a 9 Data

EAhnviké (Greek)
Arjhworn Zuppdpguong EK

1. O umoyeypapuévos, K. Ryoichi Hiraki,
WG ERTTPOTWITTOE TUW KOTAOKELITTIN,
SnAvel Bla Tou TTapdvIng o 1o pixdvnun
TIou T pAPETal Tapaxdtw Thnpol oheg
Tig OxETIKEG SiaTdEeig TRG:

*Koivonkrng Obnyiog 2006/42/EK oyenkd
ME pnxavripaTa

2. Nepiypagr Tou unyavijuarog

a} Zuvriéng ovapaoia : FpuAog autokviTou
) Asrmoupyia ; Avipuan pnxoevorivTuy
OYUATWY

) Movtého

3. KaraokeuaoTig (1)
4. KorookeuaoTis (2}
5, Nopikd mpoowTTo eoumoBboTnuévo yio
™ oﬂwuﬁr; TOU TEXVIKGD wxém

6. Avagopis aTa evapy

7. Ahha -rrpéwrm f npoéluvpu@tq

8. ZuvtdyBnke arn 4. Hpepopnvia

&) Tomog

Suomi / Suomen kieli (Finnish)

EY L

1. Allekirjoittanut, Mr. Ryoichi Hiraki,
valmistajan edustaja, vakuuttaa titen, etta
alla kuvattu |aite tayttas kaikki mraawssa

Ceétina (Czech)

ES - Prohla3eni o shodé

1. NiZe podepsany Ryoichi Hiraki jako
zastupce vyrobee, timio prohlaguje, ke
uvedené strojni zafizen| splfiuje pfisiusné

ksissa annetut
velvoitteet
~Koneita koskeva EY-direktivi 2006/42/EC
2. Laitteen kuvaus
a) Yleisnimike : Saksinosturi
b) Kaytittarkaitus |
moottoriajoneuven nostaminen
o) Malli d) Tyyppl
3. Valmistaja (1)
4. Valmistaja (2)
5. Teknisen tiedoston kekoamiseen
valtuutettu oikeushenkilt
6. Yhdenmukaistetiujen standardien
viitetiedot
7. Muut standardit tal iedot
8. Paikka 9. Paiviys

Zadaviky Smérnice pské komise
2006."-12.I'EC pro strojni zafizenl.
2. Popis strojniho zafizenl
a) Obecny nazev : niZkovy zvedak
b} Funkce : zvedani motorovich vozidel
c) Model d) Typ
3. Viyrobee (1)
4. Vyrobee (2)
5. Pravnicka osoba opravnénd k
prediofeni technické dokumetace
6. Odkazy na harmonizovane normy
7. Jiné normy nebao specifikace
8. Misto 8. Datum

Portugués (Portuguese)

Declaragio de Conformidade CE

1. O abaixo-assinado, Ryoichi Hiraki,
representando os fabricantes através
desta, declara que a maqumana descrita
abaixo cumpre todas as disposict

Sunska {Swedish)

EG-fo om

1. Undertecknad representant fir
tillverkaren, Mr. Ryolchi Hiraki, férsakrar
hatmsd att den nedan beskrivna

referentes a:
=Directiva 2006/42/CE, sobre maguinas.
2, Descrigao da maquinana
a) Denominagao genérica
Macaco de tesoura
b) Fungao | Elevagiio de veiculo motor
¢} Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4, Fabricante (2)
5. Pessoa juridica autorizada a compilar o
processo técnico

ingen uppfyller alla
tillampliga bestdmmelser i:
«EU s maskindirektiv 2006/42/EG
2. Baskrivning av i gen
a) Generi benamni
b) Funktion - Lyft av mutnrfcadurl
¢} Madell d) Typ
3. Tillverkare (1)
4. Tillverkare (2)
5. Juridisk person behérig att
zammanslalla den tekniska
dokumentationen

6. Referéncias &s normas h
T. CQutras normas cu especificagbes
8. Elaborado em 9. Data

6. Hanvi till har i le narmer
7. Ovriga normer eller specifikationer
8. Utfardad i 8. Datum

Palski (Polish)
Deklaracja zgodnodc WE
1. Nizej poi_:ipisany, Pan Ryoichi Hiraki,

P P \ ySZy
ofwiadcza, Ze opisane ponilef urzadzenie
jest zgodne z wszystkimi stosownymi
postanowieniami:

Dy
Eumps;sknq 2008/42WE

2. Opis urzadzenia

a) Nazwa ogédina : podnosnik no

b} Przeznaczenie | podnoszenie pojazdow
silnikowych

) Model d) Typ

3. Producent (1)

4. Producent (2)

5. Dscba prawna upowainiona do
kompllac;l dokuman'racju mchm::zns]

6. Odr do wych norm
7. Inne normy lub specyfikacje
8. Sporzadzono w 9, Data

Slovencina (Slovak)

ES vyhlasenie o zhode

1. Podpisany Ryoichi Hiraki, zéstupca
wyrobcov, tymio vyhlasuje, e nizsie
opisané strojové zariadenie splfa vietky
prisludné ustancvenia fejio smernice:
*Smermica 2006/ 2/ES o strojovych
zariadeniach

2. Opis strojového zanadenia

a) Generické uréenie - pantograficky
zdvihdk

b) Funkcia : zdvihanie motorovych vozidiel
c} Model d) Typ

3. Vyrobea (1)

4. Vyroboa (2)

5. Autorizovany zastupca schopny
predloZit technick( dokumentaciu

6. Odkazy na harmonizované narmy

7. In& normy alebo podiadaviy

8 Miesto 9. Datum

. apewloyu|

POKRACOVANIE 807



. apeWIO|

808

PP Vyhlasenie o zhode ES - prehlad obsahu* P>

Magyar (Hungarian)

EK megfeleldsagi nyilatkozat

1. Aluliratt, Mr, Ryoichi Hiraki, a gyanok
kepviseletében ezennel kijelenti, hogy az
alabb megnevezelt gép teljesiti:

+a gepekre vonatkozd 2006/42/EK iranyely
asszes vonatkoza eldirasat:

2. A gépleirasa

a) Altalanos megnevezés | ollds emels

Eesti (Estonian)

EU vastavusdeklaratsioon

1. Tootjate esindaja hr. Ryoichi Hiraki
kinnitab kaesolevaga. et allpool kireldatud

kBigile asjakohastele satetele:
+E0 masinadirektiiv 2006/42/E0
2. Seadmete kifjeldus

a) Uldnlmatus kaanungraud

b} Rendelteiés - gépkocsiemeld b)f

) Madell d} Tipus ) Mudel d) Tiip

3. Gyanta (1) 3. Tootja (1)

4. Gyartd (2) 4. Tootja (2)

5. A miiszaki dok. Acit 5. Jurlidiline isik, kes on
msgha[almazon 1og| szaméb; tehnilist toimikut ;
Gk ivatkozasok &. Viited harmoneeritud standarditele

7. Egyéb szabvanyok vagy miiszaki

7. Muud standardid ja spetsifikatsioonid

Bwnrapckm (Bulgarian)

EC petnapauns 3a CkOTESTCTENE

1. DenynoandcaHuaT r-H Proki Xupaiu,

NPECTARNABSL NPOVIBEDANTENNTE,

AEKNapupam C HACTOALLATE, Y& MallWHaTa

ORNCAHE NO-JOMNY HEMLIHC HIMLIHAB

BCHHKM CHOTBETHH paanopeatu Ha:

~Esponefickata qupexTieaTa 2006/42/EC

58 MAWWHOCTPOSHETO

2. DNWcanue HA MalLMHaTa

a} MeHepuHO HaUMeHoBaHWE ©
ManTorpadies kpuk

b} SYHELMA | NOBWTEHE HA MOTOPHW

NPEE0IHW CPEACTEE

¢) Mogen dj Tun

3. NposasoauTen {1}

4. MNpowasoguTen (2)

5. KIpnawyecko Muue YTENHOMOWeHa 4a

CHCTEEM TEXHUYECHUA dain

&, MNpenpaTiiK KoM XBPMoHUINpaHY

cTaHaapTH

7. Opyre cTanpapmT vnu cneyndukalme

8. MaroTeeno 8 9. Nara

Roman (Romanian)

Declarzstie de conformitate CE

1. Subsemnatul Ryoichi Hiraki,
reprezentant al producatorior, declar prin
prezenta ca ufilajul desms rnal ]05

toste 0 ale:
+Directivei CE ZCNJG\I'HJCE referitoare la
magini
2, Descrierea u'tilaiului
a) b 1 Cnc tip p
b) Functie © ridicarea vehiculetor cu motar
) Model d) Tip
3. Producator (1)
4. Producator (2)

5. Persoana juridica autorizats sa
redacteze figierul tehnic

6. Trimiteri la standardele armonizate
7. Alte standarde sau specificatji

8. Intocmita in 9. Data

jellemzek 8, Koht 9. Kuupéey
B. Kiallitas helye 9. Kiallitas datuma
Latviesu (Latvian) Slovenscéina (Slovenian)

EK pazinojums par atbilsfibu
1. Zemak parakstijies Ryoichi Hiraki, kas
péarstiv raZotijus, ar o pazluo ka zemak

Izjava o skladnosti ES
1. Podpizani g. Ryoichi Hiraki, ki zastopa
proizvajalce, s tem izjavija, da naprava, ki

apraksiltd masina atbilst plemé
&Ts direktivas prasTbam:

*EK Masinu direkiiva 2006/42/EK
2 MasTnas apraksts

e opi spodaj, izpolnjuje vee
relevanine dologbe:

«Dirgktive o napravah 2006/42/ES
2. Opis naprave

a) G iéno ime ; Pantografski dvigalnik
b) Funkeija : dvigovanje motomega vozila
c) Mode! d) Tip

a) Vi j : Vitnes ¢

b) Funkcua Spelu'alu celfana

) Madelis d) Tips

3. RaZotajs (1) 3. Proizvajalec (1)
4. RaZotajs (2) 4. Proizvajalec {2)

5. Juridiskd persena, kas pilnvarota
apkopot tehnisko failu

6. Atsauces uz harmonizétajiem
standartiem

7. Citi standarti vai specifikicijas

8. Vieta 9. Laiks

5. Pravna oseba, ki je upravitena do
sestave tehnitnega dokumenta

6. Ref glede harm
standardov

7 Drugi standardi ali specifikacije

&. Ustvarjeno vina 9, Datum

Tiirk (Turkish)

AT Uygunluk Beyan

1. Agafda imzasi bulunan Sn, Ryaichi
Hiraki, imalatgilan temsilen, tarf edilen
makinelerin azafida adi gegen
yanatmeligin ilgili hitklmlerine uygun
oldugunu beyan eder;

*AT makine direktifi 2006/42/EC

2. Makinelerin tanimi

a) Jenerik adi : Pantagraf krike

b) Islevi : motorlu tagitian kaldirma

c) Model d) Tor

3, imalatg (1)

4. imalate (2)

5. Teknik dosyay dizenlemeye yetkili tizel
kisi

&. Uyurmniastinlmig standartlara atiflar
7. Dier standarilar ya da sartnameler
8, Diizenlendigi yer 8. Tarin

Islenska (lcelandic)
EE-samraamisyfirysing

1. Undirritadur, herra Ryoichi Hirak, fulltral
framleidanda, lysir yfir ad vélbanadinum,
sem lyst er hér ad nedan, uppfyllic &l
videigandi akvesdi:

*EB-tilskipunarinnar 2006/42/EC um
vélbinad

2. Lysing & vélbanadinum

a) Almennt heitl : Tviarma fakkur

b) Hiutverk - ad lyfta vélknanum Skutaekjum
c) Gerd d) Tegund

3. Framieidandi (1)

4. Framisidandi (2)

5, Ligadili sem hefur heimild a8 taka
saman taekniskjal

6. Tilvisanir [ samhasfda stadla

7. Adrir stadlar eda taeknilysingar

8, Stadur 9. Dagsetning
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Espariol (Spanish)
Declaracion de Conformidad CE
1. El abajo firmante, Sr. Ryoichi Hiraki, en
ion de los. i por la

presente declara que la maguinaria
descrita a continuacion cumple con las
disposiciones aplicables de:
+La diractiva 2006/42/CE relativa a
maguinarias
2. Descripcién de la maguinaria
a) Denominacion genérica :

Gato pantogréfico
b) Funcidn :

E ion de
c) Modelo d) Tipo
3. Fabricante (1)
4, Fabricante (2)
5. Persona juridica autorizada para
recapilar el archivo técnico
6. Referencias de normas armonizadas
7. Otras normas o especificacionss
8 FElaborada en 9. Fecha

Norsk (Norwegian)
EF-samsvarserklering
1. Undertegnede, Ryoichi Himki. s0m
nn""

henred at rnasklnen stkrewat nsdenfm

ppfyller alle i
-EU-maskindirektiv 2006/42/EU
2. Beskrivelse av maskineriet
a) Genensk betegnelse :

Pantografiekk (biljekk)

b) Funksjon : lefting av metorkjereteyer
<} Modell d) Type
3. Produsent (1)
4. Produsent (2)
5. Juridisk person med fullmakt til &
utarbeide den tekniske dok 17
6. Henvisninger til harmaniserte standarder
7. Andre standarder eller spesifikasjoner
8. Utarbeidet i . Dato

Lietuviy kalba (Lithuanian)
EB alitikties deklaracija
1. Toliau pasirades gaminiojy atstovas
Ryoichi Hiraki deklaruoja, kad toliau
aprasytoji franga atitinka visas atitinkamas
nuostatas, isdastytas:
<EB Direktyvoje 2006/42/EB dél masdiny
2. Jrangos aprasymas
a) Bendras pavadinimas :

pantografo kéliklis
b} Funkeija :

motorings fransporto  priemonés
kelimas
c) Models d) Tipas
3. Gamintojas (1)
4, Gamintojas (2)
5. Juridinis asmuo, jgaliotas sudaryti
techning bylg
6. Nucroda | lyglaveréius standartus
7. Kiti standartal arba specifikacijos
8. Atlikta Data

Hrvatski {Croatian)
lzjava o sukladnost EK
1 Ja dolje pmpusam Ryoichi Hiraki,
pro data, ovime izj
da su strojevi cpisan! u nastavku sukladm H
bitnim odredbama:
Direktive 2006/42/EZ Europskog
parlamenta | vijeca o strojevima
2. Opls stioja
a) Generitki naziv : pantografska dizalica
b} Funkcija : podizanje motormog vozils
c) Model d) Tip
3. Proizvodac (1)
4, Proizvodac (2)
5. Pravna osoba ovlastena za sastavijanje
tehnitke dokumentacije
6. Upuéivanje na uskladens norme
7. Ostale norme ili specifikacije
8. Mjesto 9. Datum
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REGISTER

Hesla zacinajuce

4WD 550
A

ABS (Protiblokovaci brzdovy systém)................. 637
ACC (adaptivny tempomat).... 589

Adaptivny tempomat (ACC)...
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych

589

rychlostiach (LSF) 572
Aditiva, motorovy olej 683
Aha™ 374
Airbagy 56

Boc¢ny airbag 63
Boc¢ny hlavovy airbag 65
Indikator 67,104
Indikdtor vypnutia airbagu spolujazdca............. 68
Po zrézke 59
Predné airbagy (SRS) 58
Snimace 56
Starostlivost o airbagy 69

Zariadenie na zdznam Udajov udalosti..

Airbagy systému SRS (airbagy)......
Akumulator

.. 58
712

Indikdtor systému nabfjania.................
Startovanie pomocou startovacich kablov
Udrzba (kontrola akumuldtora) ...

Udrzba (vymena)

102,751
AAAAAAAA 746

AM/FM rédio

Android Auto

Aplikacie v palubnom pocitacdi............werrn. 382
Apple CarPlay 390
Asistencia agilnej jazdy 549
Asistent stability privesu ... 508
Asistent stability vozidla (VSA) ... 547
Indikdtor vypnutia 106
Systémovy indikator 105
Vypinac 548
Audiosystém 298, 305, 332
Bezpecnostny kod 301
Chybové hlasenia 398
Dialkové ovlddanie 302
Domovska obrazovka 343
iPod 323,367
Jednotky USB flash ... 326, 375, 400
MP3/WMA/AAC 326,375
Nastavenie displeja.......n 309, 313, 341, 355
NAStAVENIE ZVUKU weovvvereeeeeeeeeeeeeeeeee e 311,354

Obrazovka audiosystému/informacna
obrazovka
Odportcané zariadenia

307,333
.. 400

Ochrana proti odcudzeniu .. 301
Opétovna aktivéacia 301
Port HDMI™ 300
Porty USB 299
PrispOsobenie Meraca ... 337
Prispdsobenie PONUKY ... 352
Stavové oblast 350
V5e0becné iINfOrMACIE ... 400
Whber zdroja zvuku 356
Zatvéranie aplikacif 353

Zmena rozhrania obrazovky ... 351
Zmena rozmiestnenia ikon na
obrazovke Domov 337
Automatické osvetlenie..........ceecen 224
Automatické podrzanie brzdy ... 634
Indikétor 634

Automatické prepinanie dialkovych svetiel
Indikdtor automatického prepinania

dialkovych svetiel 108
Automatické prepinanie dialkovych svetiel
(podporny systém dialkovych svetiel).. . 229

Automatické prerusované stieranie 234
Automatické vypnutie pri volnobehu

AWD (systém pohonu vsetkych kolies) ..

550

B

Batozina (nosnost) 503

Bedrova podpora 250

Bedrova podpora v sedadle vodica..........c.cc...... 250

Benzin 28,653
Indikdtor nizkej hladiny paliva ... 103
Informacie

Okam?Zita spotreba paliva
Spotreba paliva a emisie CO,..

Tankovanie 653
Ukazovatel 147
Bezpecna jazda 37
Bezpecnostné hldsenia 0
Bezpecnostné opatrenia pocas jazdy. 520

Dazd 521




Bezpecnostné pasy 43
Elektronické predpinace
bezpecnostNYC PASOV ... 48

Instalacia detského zachytného systému
pomocou lonového/ramenného
bezpecNOStNENO PASU ..o.cvvevececeesees e 88

Kontrola 53

Nastavenie ramenného ukotvenia...

Odnimatelné ukotvenie

Pripomenutie
Pripdtanie
Tehotné Zeny
WWStraZny INAIKETON woevveeeeeceesersersvcssrsessnrns
Bezpecnostné stitky
Bezpecnostny pas s odnimatelnym ukotvenim..... 51

Bezpecnost deti 70
Detské poistka dveri 191
Bluetooth® Audio 329,378
Boc¢né airbagy 63
Bo¢né zrkadla 246
Bocné zrkadlo s naklonenim pri cavani..... 247
Boc¢ny hlavovy airbag 65
Brzdovy systém 629
Automatické podrzanie brzdy.......... 634
Indikator 98,100, 753, 754
Kvapalina 691
Noznéd brzda 633
Parkovacia brzda 629
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) .......cc...... 637
Systém brzdového asiStenta .......eerersees 638

Brzdovy systém zmiernenia zrazky (CMBS) ....... 561

C

Certifika¢ny stitok 773

Chladiaca kvapalina motora.......coeee. 687
Doplnanie do rezervnej nadrze ... 687
Prehrievanie 749

Chladi¢ 688

C

Cas (nastavenie) 176

Celné sklo 233
Cistenie 724,726

Kvapalina ostrekovaca ..
Listy stieraCov
Odmrazenie/odhmlievanie.
Ostrekovace a stierace
Cistenie interiéru

Cistenie vOnkaj§ich €asti. ... 725
Cisla (identifikacné) 773
D

DAB 320, 364
Defekt (pneumatika) 734
Denné pocitadlo kilometrov..........rnn. 150
Denné prevadzkové osvetlenie........o.. 232
Detska poistka dveri 191
Detsky zachytny systém 70

Detskd autosedacka smerujuca dozadu...
Detsky zachytny systém pre dojcata
Detsky zachytny systém pre malé deti................. 75

Instalacia detského zachytného systému
pomocou lonového/ramenného

bezpecnOStNENO PASU...cocoveeeceeeerereeserne 88
Pouzivanie pripeviiovacieho popruhu........ 90
Sedéky 92
Vacsie deti 91
Whber detského zachytného systému ... 76
Dialkové ovladanie audiosystému............cc..... 302
Dialkovy ovladac 185
Dolné body ukotvenia 84
Doplnenie

Ostrekovac 692
Doplnkovy zachytny systém (SRS) ... 58
Doplhanie

Chladiaca kvapalina
Motorovy olej
Drziak na sInecné okuliare........crsn
Drziaky na napoje
Dvere
Indikdtor otvorenych dveri ...
Kluce

Systém ochrany pred vymknutim....
Uzamknutie/odomknutie dveri zvnutra.
Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka..
Dvere batozinového priestoru
Nie je mozné otvorit
Dvierka otvoru na dopliianie paliva.........

. X3aNI
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E
Elektricky ovladané dvere batoZinového

priestoru 195
Elektricky ovladané okna..............ccooocrn. 210
Elektronické predpinace

bezpecnostnych pasov 48
F
Filter

Prachovy a pelovy 721

FM/AM radio 314,361
Funkcia automatického sklapania bo¢nych

zrkadiel 248
Funkcia Radio Data System (RDS)................. 315,363
Funkcie 297
H

HandsFreeLink® (HFL)
Fonetickd modifikacia telefébnneho zoznamu.... 478
Nastavenie moznostf textovych/e-mailovych

sprav 472
Prijatie textovej/e-mailovej SPravy ... 487
Wber e-mailového KoNta..........eeceeccescesene 488
Zobrazovanie sprav 489

Hacik na batozinu 283
Hacik na Saty 282
HFT (telefénny systém hands-free)....... 441,462
Hodiny 176

Honda Sensing 29,558

|

Identifika¢né ¢isla 773
Identifikacia vozidla 773
Motor a prevodovka 773

Identifikacné Cisla vozidla................cooerrvcescns 773

Indikator

Adaptivny tempomat (ACC) a nastavend
rychlost inteligentného obmedzovaca

rychlosti 113
Indikator automatického vypnutia
pri volnobehu (zeleny).......cserie 112
Indikator automatického vypnutia
pri volnobehu (Zlty) 112
Indikétor dialkovych svetiel ... 109
Indikator inteligentného obmedzovaca
rychlosti 113

Indikator M (rezim manualneho 7-rychlostného
radenia)/indikator radenia

Indikator nizkeho tlaku oleja....

Indikator nizkeho tlaku v pneumatikédch/
systému vystrahy poklesu tlaku

v pneumatikach 107,756
Indikator nizkej hladiny paliva ... 103
Indikator parkovacej brzdy

a brzdového systému (Cerveny).......... 98,753,754
Indikator parkovacej brzdy a brzdového

systému (zlty) 100, 754
Indikator polohy radiacej paky..........ccc..... 102, 524
Indikator poruchy 101, 752
Indikator prednych hmlovych svetiel ... 109

Indikator systémového hlasenia .. 108

Indikator systému detekcie objektov v mftvom
uhle (BSI)
Indikator systému eCall
Indikator systému nabijania ...
Indikator vypnutia airbagu spolujazdca
Indikétor zadného hmlového svetla
Indikatory
Adaptivny tempomat (ACC) s funkciou
sledovania vozidiel pri nizkych
rychlostiach (LSF)
Automatické podrzanie brzdy
Automatické prepinanie dialkovych svetiel..... 108
Automatické vypnutie pri volnobehu (ZIty)..... 112
Brzdovy systém zmiernenia

zrazky (CMBS) 119,120
Dialkové svetla 109
Doplnkovy Z&Chytny SYStEM......coceeverserseersenne 104
INdikator alarm SYStEMU ... 1
Indikdtor M (reZim manualneho 7-rychlostného

radenia)/indikator radenia ... 102

Indikdtor poruchy
Inteligentny obmedzovac rychlost
Nastavitelny obmedzovac rychlosti...
Nizka hladina paliva 103
Nizky tlak oleja 101,751
Nizky tlak v pneumatikach/systém

vystrahy poklesu tlaku v pneumatikéch... 107, 756
Parkovacia brzda a brzdovy systém

(Cerveny) 98, 753,754
Parkovacia brzda a brzdovy systém (Zlty)... 100, 754
Podradenie 102




Poloha radiacej paky 102
Predchadzanie vybocenia z vozovky .. 114,115,116
Predné hmlové svetla 109
Preradenie 102

Pripomenutie bezpe¢nostného pasu..
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS) ..
Rezim ECON
Smerovy signal a vystrazné svetla
Systém asistenta stability vozidla (VSA).............
Systém automatického podrzania brzdy......... 99
Systém detekcie objektov v mftvom uhle (BSI)... 121
Systém elektrického posiliovaca

riadenia (EPS) 106
Systém imobilizéra 110
Systém nabijania 102
Systém podpory riadenia vozidla

v jazdnom pruhu (LKAS) .. 118, 606
Systém prevodovky 102
Systémové hlasenie 108
VSA VYPNUTE 106, 548
Zadné hmlové svetlo 109
Zapnuté svetla 109

Zapnuty/vypnuty predny airbag spolujazdca.... 104
Indikatory opotrebovania (pneumatika)..
Indikatory predbiehania
Indikatory preradenia/podradenia............c....

Inteligentny obmedzovac rychlosti.......... 540
Interiérové svetla 268
iPod 323,367

J
Jazda
Brzdenie 629
Jazyk (HFT) 442, 464
Jednotky USB flash ..o 326,375, 400
K
Kamera predného snimaca............coorrnnn. 626
Kla¢
Ned4 sa otocit 32
KIu¢ na kolesové matice (rukovat zdvihaka)..... 738
Klace 179
Dialkovy ovladac 185
Ochrana pred vymKNUTIM ..., 188
Stitok s ¢islom 180
Typy a funkcie 179

Zadné dvere nemozno otvorit
Kontinualne variabilnd prevodovka

Kvapalina

Plaziva rychlost

Podradenie na nizsi prevodovy stupen ... 522

PouZivanie radiace] PAKY .....ewereersersersrssersns 524

Radenie 523

Radiaca péka sa nedad pohnuUt..........ocmeennes 748

Rezim manualneho 7-stupriového radenia...... 525
Kontrola bezpecnosti 42
Kryt batoZinového priestoru...........n. 288
Kvapaliny

Brzdova/spojkova 691

Chladiaca kvapalina Motora.........mmnn 687

Kontinudlne variabilnd prevodovka.........cc...... 690
Manuélna prevodovka....
Ostrekovac celného skla.

L
Licencie softvéru s otvorenym

zdrojovym kédom 404
M
Manuadlna prevodovka 528
Maximalna povolena hmotnost .. 503
Mierka (motorovy olej) 685

Monitorovanie vozidiel bliziacich sa z boku..... 646
Motor

Chladiaca kvapalina 687
Cislo 773
Olej 683

Startovanie 514,517

Startovanie pomocou startovacich kablowv...... 746

Zvukova signalizacia spinaca .. 217,220
Motorovy olej 683
Dopliianie 686
Indikdtor nizkeho tlaku oleja. ... 101, 751
Indikdtor nizkej hladiny 0leja.......oceecocrcrss 757
Kontrola 685
Odporicany MOtOrovy Ole].......wwrmmenn 683
MP3 326,375
MP4 375
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N
Napdjacie zasuvky prislusenstva.............. 280
Nariadenia 774
Nastavenie
Opierka ruky. 267
Opierky hlavy 262,264
Predné sedadla 249
Teplota 151
Volant 244
Zrkadla 245
Nastavenie displeja..........crecseris 313,355
Nastavenie hodin 176
Nastavenie zvuku 311,354
Nastavitelny obmedzovac rychlosti................ 536
Nastartovanie motora........ccevvccn. 514,517
Nastroje 732
Nebezpecenstvo vyfukovych plynov (oxid
uholnaty) 94
Nizka intenzita signalu dialkového ovladaca
bezkli¢ového otvarania.........reerore 181
Nizke nabitie akumulatora........ceervrrn 751
Nosnost 503
Nozna brzda 633
Nudzovy stav 766
0]
Obmedzovac rychlosti, inteligentny ... 540
Obmedzovac rychlosti, nastavitelny................ 536

Obnovenie vietkych nastaveni na predvolené

hodnoty

440

Obrazovka audiosystému/informacna

obrazovka 307,333
Obsluha ovladanim hlasom...........c. 357
Obrazovka hlasového portalu.........eeen. 358
Prikazy na obrazovke 360
Prikazy pre audioSyStemM ... 359
Prikazy pre systém Klimatizacie ... 360

Prikazy pre telefon

Prikazy vyhladavania hudby ...

Rozpoznavanie hlasu

Uzitoc¢né prikazy

Vseobecné prikazy
Odkladacia schranka v palubnej doske....
Odmrazenie ¢elného skla a okien
Odomknutie dveri
Odomknutie prednych dveri zvnutra....................
Odstranovanie problémov

Defekt/pneumatika s defektom.........n. 734
Motor sa nenastartuje 743
NUdzové 0dtahovanie ... 766
Prehrievanie 749
Radiaca paka sa neda pohntt... 748

Startovanie pomocou $tartovacich kablowv....... 746

Vypalenad poistka 758,760
Okna (otvaranie a zatvaranie)............. 210
Olej (motorovy) 683

Doplnanie 686

Indikdtor nizkeho tlaku oleja ..o, 101, 751

Indikdtor nizkej hladiny 0leja ........erecsrrirns 757

Kontrola 685

Odpordcany MOtOroVY Ol€)..... v 683

Systém mMonitorovania 0leja........wmmeeen 667
Viskozita 683
Opierka ruky 267
Opierky hlavy 262,264
Opotrebované pneumatiky ... 707
Ostrekovac svetlometu 236
Ostrekovace okien 233
Dolievanie/doplianie kvapaliny ............... 692
Spinac 233
Osvetlenie 223,694
Spinace svetiel 223
Otackomer 147
Otocné tlacidlo vyberu (zvuk) ... 305
Otocny ovladac 149

Otvaranie/zatvéranie
Dvere batozinového priestoru....
Elektricky ovlddané oknd
Kapota

Ovladacie prvky

Ovladanie jasu (pristrojovy panel) ........oc.... 237

Ovladanie jasu (projekény displej) ... 238

Ovladanie osvetlenia 237
Otocny ovladac 237

P

Palivo 653
Dojazd 150
Indikator nizkej hladiny paliva ... 103
Odportcania 653
Okam?Zitd spotreba paliva.........ecsninns 151



Spotreba paliva a emisie CO,ummrrrersrrss 655
Tankovanie 653
Ukazovatel 147
Panoramaticka strecha 213
Parkovacia brzda 629

Plazivé rychlost (kontinudlne variabilna

prevodovka)
Plynny oxid uholnaty.
Pneumatika s defektom

Pneumatiky
Defekt (pneumatika s defektom)..
Indikdtory opotrebovania
Kontrola
Kontrola a udrzba
Otacanie

Rezervnd pneumatika ...
Snehové retaze
Tlak vzduchu
Zimné
Pocitadld, ukazovatele
Pocitadlo najazdenych kilometrov
Podradenie na nizsi prevodovy stupen

(kontinudlne variabilna prevodovka,............. 522
Poistky 758
Kontrola a vymena 764
Umiestnenie 758,760
Pokyny k jazde uzitkovym vozidlom............... 520

Pokyny pri jazde mimo spevnenych vozoviek ... 512

Polohy radiacej paky prevodovych stupriov
Kontinualne variabilnd prevodovka.
Manualna prevodovka

Port HDMI™ 300

Porty USB 299
Prachovy a pelovy filter 721
Predchadzanie vyboceniu z vozovky ... 612
Predné airbagy (SRS) 58
Predné sedadla 249
Nastavenie 249
Prehravanie pomocou funkcie
Bluetooth® AUdiO.........eesrre: 329,378
Prehrievanie 749
Preprava batoziny 501,503
Prevodovka 523,528
Cislo 773
Indikator polohy radiacej paky ... 102,524
Kontinudlne varabilng ... 523
Kvapalina 690
Manudlna 528

Rezim manuélneho 7-stupriového radenia...... 525
Priemerna rychlost
Priemerna spotreba paliva
Priestor na uloZenie batoziny ...
Pripojenie smartfonu
Pripojenie Wi-Fi

Prispdsobitelné funkcie.........ccoce. 158,405,413
Prislusenstvo a Upravy 728
Pristrojovy panel 97

Ovlddanie jasu 237

258

Pristup k sedadlu tretieho radu .
170

Projekéeny displej
Ovladanie jasu 238
Protiblokovaci brzdovy systém (ABS)..........cc...... 637
Indikator 103

R
Radenie (prevodovka) ... 523,528
Radiaca paka 523,528
Neda sa pohnut 748
Pouzivanie 524
Uvolnenie 748
Radiace packy 525
Ramenné ukotvenie 50
Radio (FM/AM) 314,361
Rezervna pneumatika ... 734,771
Rezim ECON 531
Rezim manudélneho 7-stupriového radenia....... 525
Riadenie 499
Kontinudlne variabilnd prevodovka........cccccc..... 522
Nastartovanie Motora.... e 514,517
Preradovanie prevodovych stupriow..... 523,528
Riesenie problémov 731
Brzdovy pedal vibruje 33
Po otvorenfi dveri zaznie zvukova signalizacia.... 33
VYstraZné INAIKATOrY ... 98, 751
Zadné dvere nemozno otvorit....e.. 33,191
Zvuky pocas brzdenia 34
Rozhranie s informaciami pre vodica...... 148
Rychlost vozidla 174
S
Sedadla 249
Bedrové podpora v sedadle vodica ... 250
Nastavenie 249
Predné sedadla 249
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Sedadlad druhého radu ... 253
Sedadlo tretieho radu 260
Vyhrievanie prednych sedadiel ... 286
Vyhrievanie sedadiel...........:
Sedadla druhého radu (sklopenie) ...
Sedadlo tretieho radu (sklopenie) ....
Sedaky (pre deti)
Signal nidzového zastavenia..........cnns
Sklo (starostlivost)
Sklopenie sedadiel druhého radu
Sklopenie sedadla tretieho radu...
Sluzba Siri Eyes Free

Smerové signaly 222
Indikdtory (pristrojovy Panel) ... 109
Smerovky (Smeroveé signaly) ... 222
Snimac naklonu 208
Snimac teploty 151
Song By Voice™ (SBV)
(Ovladanie skladieb hlasom)........ccccccovooccen. 370
Spétné zrkadlo 245
Spinac zapalovania 217

Spinace (v okoli volantu). 4.5,6,217

Spotreba paliva a emisie CO,.

Starostlivost o vonkajsie casti (Cistenie) ... 725
Stierace a ostrekovace 233
Automatické prerusované stieranie ... 234

Kontrola a vymena list stieracov.
Ostrekovace svetlometov

Predné
Zadné

Stimenie
Svetlomety 223
Svetla
Aktivne odbocovacie sVetld ........ecere 226
Automatické 224
Denné prevadzkové osvetlenie ... 232
Indikator dialkovych svetiel ... 109
Indikdtor zapnutych svetiel. ... 109
Interiérové 268
Osvetlenie batoZinového priestoru............ 271
Predné hmlové svetld 227
Smerové signaly 222
VWmena Ziaroviek 694
Zadné hmlové svetlo 227
Svetla na ¢itanie 270
Svetlomet
Automatické prepinanie dialkovych svetiel
(Podporny systém dialkovych svetiel)............. 229
Svetlomety 223
Automatickd PrevadzKa ... 224
Pouzivanie 223
Stlmenie 223
Zameranie 694
Systém detekcie objektov v mitvom uhle (BSI) ... 555
Systém Eco Assist 1

Systém EPS (elektricky posilfiovac riadenia) ... 106
Systém elektrického posiliiovaca riadenia (EPS)

Indikator 106, 755
Systém imobilizéra 204
Indikator 110

Systém klimatizacie
Odmrazenie celného skla a okien
Pouzivanie automatickej klimatizacie
Prachovy a pelovy filter. ...

ReZim recirkuldcie/¢erstvého vzduchu............ 292
ReZim synchronizacie 295
Snimac 296
Snimace 296
Zmena rezimu 290, 292
Systém ochrany pred vymknutim...........ccccoocuu.... 188
Systém ochrany pred vymknutim pri
bezklG¢ovom otvarani...........mn: 188
Systém parkovacieho snimaca..........ccwe 641

Systém podpory riadenia vozidla v jazdnom
pruhu (LKAS)
Systém pohonu styroch kolies
Systém pohonu vsetkych kolies (AWD)..
Systém predchdadzania vybocenia z vozovky
Zapnutie a vypnutie 615
Systém pripomenutia Servisu........n 662
Systém Real Time AWD (systém pohonu
vsetkych kolies v redlnom case) s funkciou

inteligentného ovladania ... 550
Systém rozpozndvania dopravnych znaciek
Vypnutie a zapnutie malych ikon ... 625
Systém rozpozndvania dopravnych
znaciek (TSR) 618
Systém vystrahy poklesu tlaku
v pneumatikach 551
Indikator 107,756
Inicializacia 551




204
RN
.. 110

208
.. 207

Systém zabezpecenia
Indikator alarm systému
Indikdtor systému imobilizéra ...
Snimac naklonu
Ultrazvukové snimace

Uzamknutie najvyssej drovne .. 209
Systém zapamatania polohy sedadla vodica.... 242
S
Specifikacie Ziaroviek 770
Specifikované palivo 653
Startovanie motora

Nenastartuje sa 743

Startovanie pomocou startovacich kablov ...... 746

Startovanie pomocou $tartovacich kablov 746
Stitok s ¢islom kluca 180
T
Tabulka Specifikacii maziva.........ccooeeescrns 771
Tachometer 147
Tankovanie 653
Benzin 653,770
Indikdtor nizkej hladiny Paliva ... 103
Palivomer 147
Tapeta 309, 341
Tehotné Zeny 52
Technické udaje 770
Telefénny systém hands-free
Prijatie textovej/e-mailovej SPravy ... 487

Telefénny systém hands-free (HFT)......... 441,462
Automatické importovanie telefénneho
zoznamu a histérie hovorov z mobilného

telefonu 474
Fonetickd modifikacia telefébnneho zoznamu ... 478
Moznosti pocas NOVOIU ... 461, 486

Nastavenie moznostf textovych/
e-mailovych sprav
Nastavenie telefOnU ...

Obmedzenia manuélnej obsluhy ...
Ponuky systému HFT

Prijatie hovoru 460, 485
Rychla volba 455,475
TIAcidla systému HFT ..o 441,462
Tén zvonenia 452,473

Uskutoc¢nenie hovoru
Wber e-mailového konta.

457,482

Zobrazenie stavu systému HFT ... 442, 464
Zobrazovanie sprav 489
Teplota

Zobrazenie vonkajsej teploty ...
Tiesriova linka (eCall)

Automatické tiesfove Volanie ...,

Manuélne tiesfové volanie
Tlacidlo ENGINE START/STOP ...
Tlacidlo SOS
Tlacidlo vyhrievaného bo¢ného zrkadla....
Tlacidlo vyhrievania ¢elného skla .
Tlacidlo vystraznych svetiel...........orrn.
Tlacidlo Zobrazit/informéacie
Tlacidlo zrusenia signélu SOS ...

Tlak vzduchu
Tlmenie
Spatné zrkadlo

¥
Tahanie privesu
Asistent stability PriveSU. ...
Nosnosti
Viybavenie a pristuSeNnStVo......eerersrsenns
Tahanie vozidla

Nudzovy stav

V)

Ukazovatele
Ultrazvukové snimace
Uplynuty ¢as
Uzamknutie najvyssej Urovne...........
Uzamknutie/odomknutie...........ccrceere
Detské poistka dveri
Kluce
Pomocou kluca
Zvnutra
Zvonka

Uzamknutie/odomknutie dveri zvonka.....
Uzaver palivovej nadrze

771

245

504
508
504
506

766
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Udrzba 657
Akumulator 712
Bezpecnostné OPatrenia.. ... 658
Bezpecnost 659
Brzdova/spojkova kvapaling........ecceen, 691
Chladiaca kvapalina 687
Chladic¢ 688
Cistenie 723
Dialkovy ovladac 718
Klimatizacia 720
Kvapalina prevodovky 690
Olej 685
Pneumatiky 707
Pod kapotou 680
Systém pripoMeNULtia SEIVISU e 662
Vymena Ziaroviek 694

Upravy (a prislu3enstvo) ... 728

Vv

Viskozita (olej) 683,771

Volant 244
Nastavenie 244

Vonkajsie zrkadla 246

VSA (asistent stability vozidla) ... 547

Vybity akumulator 746

Vyhldsenie o zhode ES - prehlad obsahu........ 806
Vyhrievanie (predné sedadlo)....
Vyhrievanie (zadné sedadlo)

Vyhrievanie prednych sedadiel...........cone

Vyhrievanie sedadiel ... 286, 287
Vyhrievanie zadnych sedadiel.........ccoorenen 287
Vyhrievany volant 285
Vynulovanie denného pocitadla kilometrov ... 150
Vyber detského zachytného systému..........cccc..... 76
Vykon vo wattoch 770
Vymena
Akumulator 715
Guma listy stieraca 702
Guma listy zadného stieraca ... 705
Pneumatiky 734
Poistky 758,760
Ziarovky 694

Vymena ziaroviek
Aktivne odbocovacie svetla
Boc¢né smerové svetld/vystrazné svetla..
Brzdové svetla
Clvacie svetld
Denné prevadzkové osvetlenie ...
Koncové svetld
Osvetlenie batoZinového priestoru..............
Osvetlenie odkladacej schranky v

palubnej doske 701
Osvetlenie zrkadla v sinecnej clone ... 700
Pozi¢né svetlad 697
Predné hmlové svetla 695
Predné sMeroveé SVEtla ... 697
Svetlomety 694
Tretie brzdové svetlo 699
Zadné hmlové svetlo 699
Zadné osvetlenie evidencného ¢isla........... 699
Zadné smerové svetla 697

Viystrazné a informacné hlasenie..........coc.... 122

Vystrazné stitky 95
Viystrazny indikator sa rozsvieti/blika............... 751
w

WAV 326
WMA 326,375
y4

Zadna kamera s r6znymi reZzimami zobrazenia... 651
Zadné sedadla

Sedadla druhého radu 253
Sedadla tretieho radu 260
Zapalovacie sviecky 770
Zariadenia emitujuce radiové vIny ..., 774
Zastavenie 640
Zékladna obsluha audiosystému......... 305,332
Zdvihak (kla¢ na kolesové matice)....ve... 738
Zimné pneumatiky 71
Snehové retaze 71
Zobrazenie vonkajsej teploty ... 151
Zrkadla 245
Boc¢né 246
Nastavenie 245
Vnutorné spatné 245
Zrkadla v sine¢nej clone 9
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